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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie wodociggu
w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwg: Rozbudowa drogi na dziatce ewid. 247
w miejscowosci Siedlce

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu
budowlanego. Jest to zgodne z aktualnie obowigzujaca ,Ustawa o zamodwieniach
publicznych”.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robodt zwigzanych z przebudowg wodociggu obejmuje:

1 | Budowa wodociggu dn 110 PE100 SDR11 31,50
2 | Montaz rury ostonowej (wraz z ptozami i manszetami) dn 225x12,8 8
PE100 SDR17,6
3 | Montaz hydrantu nadziemnego (wraz z zasuwg)  DN80 1 kpl
4 | Montaz zasuwy odcinajacej DN 100 na sieci. 2 kpl

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Wodocigg — zespo6t wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich

przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie

poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.3 Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.4.4 Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.5 Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu lub
w zblizeniu z przeszkodga terenowag lub innymi rodzajami uzbrojenia podziemnego.

1.4.6 Podpory Slizgowe — podparcia przewodu wodociggowego w rurze ochronnej
lub przeciskowe;j.

1.4.7 Manszety — pierscienie do uszczelniania przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg
a ostonowg (ochronng) .

1.4.8 Zasuwy — armatura wbudowana w przewdd wodociggowy stuzgca do zamkniecia
doptyw wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

TOM IIl.B2. Przebudowa wodociggu
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1.4.9 Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggow, przy ktorych nie mozna liczyé
na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach
i odgatezieniach.

1.4.10 Bloki podporowe — majg zastosowanie przy podparciu zasuw, tréjnikow i hydrantow
p.poz.

1.4.11 Tablica orientacyjna — element do trwatego i widocznego oznaczenia usytuowania
elementdw sieci wodociggowej lub przyfacza.

Inne pojecia i definicje zgodnie z Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i poleceniami Kierownika budowy.

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach
umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg Ilub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
/Inzynierowi kontraktu do zatwierdzenia szczegétowe informacje dot. proponowanego
zrodta  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak roéwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, niezgodne z dokumentacjg projektowg
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym.
Jesli w toku dalszego postepowania Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany). Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtfasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem przez Inwestora.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Jakiekolwiek korekty rozwigzan wymagajg zgody Projektanta oraz Zamawiajgcego.
2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i autora projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Sieci wodociggowe

Przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE100 SDR11
na cisnienie PN10 (1,0 MPa). Rury PEHD dn 110 mm.
Rure ostonowg projektuje sie z rur PE100 SDR17 na PN10.
UWAGA! Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury
i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania).

2.2.1. Potaczenie z siecig istniejaca

Nalezy stosowac ksztattki PE. Zmiany kierunkéw sieci oraz wtgczenia (przetgczenia)
nalezy wykonaé z  wykorzystaniem  ksztattek  (tréjniki, kolana, tuki, mufy)
o parametrach zgodnych z parametrami rurociagu lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE
stosujgc dopuszczalne promienie giecia (zgodnie z zaleceniami dostawcy rur). Ksztattki
elektrooporowe i faczone doczotowo typu LONG.

W weztach na pofaczeniach istniejagcych i projektowanych sieci wodociggowych
zaprojektowano potfaczenia za pomocg ztgczek elektrooporowych (mufy) PE na rurociggach
tworzywowych, na cisnienie PN10.

2.2.2. Zasuwy wodociggowe

Na wodociggu przewidziano zamontowanie zasuw odcinajacych, klinowych,
z kré¢cami do zgrzewania PE, typu E2, mm miekko-uszczelniajace, z gtadkim i petnym
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przelotem z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z EN 1563, na PNOM= 1 MPa z wrzecionem ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z uszczelkami typu O-ring z elastomeru
z mozliwoscig wymiany uszczelek pod cisnieniem, z tulejg z Ms 58dla w/w uszczelek O-ring, z
podktadkg $lizgowg z POM na tozyskowaniu wrzeciona, z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane. Zasuwy DN50-150. Na przytgczach stosowac zasuwy DN50.

Obudowa teleskopowa:

- gtéwka i nasada - zeliwo sferoidalne.

- przedtuzenie wrzeciona zasuwy — ksztattownik stalowy petny (stal konstrukcyjna),
cynkowany ogniowo,

- sprzegto tgczgce wrzeciono z trzpieniem — stal kuta, cynkowana ogniowo,

- rura ostonowa, pokrywka, ostona, korek — PE,

- zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe / farbg proszkowag epoksydowa
lub poliestrowg RAL 5005,

- nasadka do klucza - zeliwna.

Obudowy zasuw zakorczy¢ skrzynkami ulicznymi do zasuw o wymiarach: srednica
pokrywy minimum 150 mm; wysokos$¢ skrzynki minimum 270 mm. Teren wokét skrzynki
nalezy umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub obrukowac kostka
betonowa.

Zasuwy nalezy montowaé¢ na wodociggach w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym (po obu stronach przejscia rurociggu pod drogg oraz przy hydrancie). Nalezy
stosowac zasuwy do zabudowy w ziemi.

2.2.3. Bloki podporowe i opaski

Z uwagi na ciezar armatury — pod zasuwami nalezy stosowac bloczki podporowe.
W przypadku skrzynek zeliwnych — betonowe opaski pod skrzynki. Bloki oporowe nalezy
rowniez stosowac¢ we wszystkich weztach montazowych i na kazdej zmianie kierunku. Bloki
wykona¢ zgodnie z BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania

2.2.4. Hydrant

Hydrant na przebudowywanym rurociggu (na zakonczeniu sieci) wykonaé, jako
nadziemny o sr. 80 mm. Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ minimum 1,00
metra zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznychi Administracji z 16
czerwca 2003 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeoraz drég pozarowych
(DZ.U.Nr. 121/2003 poz. 1139. Krdciec do samoodwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢
w warstwie zwiru o granulacji 2-16mm i wym. 0,30 x 0,30 x 0,30 cm. Kolor hydrantu
czerwony tzw. ,strazacki”. Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne — powtoka z farby
epoksydowej.

Projektuje sie zamontowanie hydrantu ppoz. ®80 mm. Bedzie to hydrant nadziemny
na PNOM.=1 MPa ze skrzynka uliczng na zasuwie.

2.2.5. Oznakowanie wodociggu
Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi

w/g PN-86/B-09700. Tabliczki te winny by¢é umocowane na stupach zelbetowych o wym. 0,10

TOM IIl.B2. Przebudowa wodociggu



,Rozbudowa drogi w miejscowosci Siedlce na dziatce nr 247” STWIORB 01.03.05.00

x 0,10 dtugosci ok. 3,0m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu w planie,
zasuwy, itp.

Na wysokosci 30-40cm nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg o szerokosci 0,1 do 0,2 m, z wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm od terenu.

2.2.6. Manszety i ptozy

Dla witasciwego utozenia rury przewodowej nalezy wykorzystaé ptozy dystansowe.

Ptozy slizgowe Typ ,,B” dla rur o $rednicach do 225 mm o wysokosci maksymalnie 44,0
mm. Ptozy wykonane z PE-HD, temperatury pracy od -20 do +80°C.

Maksymalne obcigzenie obwodu - do 100 kg. Montaz ptozy polega na skreceniu
Srubami odpowiedniej ilosci elementéw. Ptozy nalezy rozmiescic tak, aby odlegtos¢ miedzy
nimi nie przekraczata 1,5 m i umiescic je tak, aby podparty zostat rownomiernie caty odcinek,
tj. 15 cmod krawedzi rury (pierwsza ptoza) i w odlegtosci 150 cm — kazda nastepna (ostatnia
w odlegtosci 15 cm od drugiego kranca rury).

Koncowki rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie manszetami.

2.2.7. Roboty towarzyszace

W zwigzku z budowg drogi, istniejagce odcinki wodociggdw zostang trwale
zlikwidowane, a nowe rozwigzania, przejmg catkowicie funkcje istniejgcych dotychczas sieci.
Likwidacje odcinka wodociggu nalezy wykona¢ w ten sposdb, aby wydobyte z ziemi zostaty
wszystkie elementy dotychczas istniejgcego uktadu (w granicach projektowanego pasa
drogowego, bez wejs¢ na tereny prywatne znajdujgce sie poza obszarami zajetymi pod
realizacje inwestycji). W przypadku likwidacji czesci rurociggu (w obrebie projektowanego
pasa drogowego), pozostatg czes¢ — nie wydobywang z ziemi — nalezy zamuli¢ i zaslepic.

Uwagi

Roboty montazowe i demontazowe prowadzi¢ z maksymalnym ograniczeniem
ucigzliwosci, w szczegdlnosci, nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostaw wody pitnej poprzez
wykonanie tymczasowych obejs¢, jesli zajdzie taka koniecznosc.

W przypadku trudnosci z wykonaniem obejs$¢, dopuszcza sie wykonanie tymczasowych
podtaczen z innych sieci wodociggowych w rejonie zainwestowania. Rozwigzanie takie nalezy
uzgodni¢ z Zarzadcg tych sieci. O ucigzliwosciach i przerwach w dostawach wody, nalezy
z wyprzedzeniem powiadomié¢ odbiorcéw. Przerwa zwigzana z tymczasowym wytgczeniem
sieci nie moze by¢ dtuzsza niz 2 h. W sytuacjach awaryjnych nalezy zapewnié¢ dowdz wody.
Nalezy do minimum ograniczy¢ okres wykonywania wodociggu i wykonania przepiec
przyfaczy. Brak w opisie tego zapisu

2.3. Roboty nawierzchniowe i powigzane

W zwigzku z prowadzeniem robot branzowych (branzy sanitarnej) konieczne jest
wykonanie robdt powigzanych - ziemnych w obrebie istniejgcej drogi. W miare mozliwosci
roboty te nalezy skoordynowaé¢ z robotami branzy drogowo - mostowej. Dla celow
niniejszego opracowania zatozono jednak, ze roboty branzy sanitarnej bedg prowadzone
niezaleznie i wykonanie robdt w pasie drogowym (istniejgcych drég) bedzie niezbedne.
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W celu umozliwienia budowy sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy
dokona¢ rozbidrki nawierzchni drogowej (jesli w ramach robot drogowych i
mostowych takie nawierzchnie nie zostang rozebrane) na szerokosci co najmniej
rownej szerokosci wykonywanych wykopow, na istniejgcych drogach w rejonie drogi
projektowanej. W przypadkach — gdy technologicznie bedzie to konieczne — nalezy
szerokosc rozbiorki nawierzchni zwiekszyc.

W zwigzku z uktadaniem rurociggéw — nalezy dokonaé rozbidrki podbudowy drogi
(tam gdzie drogi wystepuja i nie zostaty rozebrane w ramach robot drogowych) tak,
aby mozliwe byto ufozenie sieci na projektowanych gtebokosciach. Rozbidrke
podbudowy wykonaé na szerokosci co najmniej rownej szerokosci projektowanych
wykopdéw. W zaleznosci od uwarunkowan technologicznych i gruntowych — zakres
rozbidrki nalezy zwiekszy¢, tak aby mozliwe byto prowadzenie robét.

W zwigzku z prowadzonymi robotami nalezy dokona¢ demontazu tablic
reklamowych, znakéw, barier, elementéw matej architektury itp., ktére koliduja
z trasami projektowanych sieci.

Elementy zdemontowane na czas robdt — po zakonczeniu prac, nalezy ponownie
zamontowac (o ile jest to konieczne i nie bedzie wymagato ponownego demontazu
w zwigzku z robotami drogowymi lub innymi robotami branzowymi).

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy odtworzyé podbudowe drogi (dotyczy
odcinkow dréog w rejonie zainwestowania, ktore docelowo bedg normalnie
eksploatowane)

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie poprzez wykonanie nawierzchni
umozliwiajgcej bezpieczne poruszanie sie po drodze do czasu wykonania wtasciwych
robot drogowych realizowanych w oparciu o projekt branzy drogowej. Poniewaz
zakres i czas realizacji robdt sanitarnych oraz drogowych mogg rézni¢ sie od siebie —
zachowanie przejezdnosci drdg jest niezbedne.

Ewentualne rozbidrki ogrodzen nalezy prowadzi¢ tak, by mozliwe byto ponowne ich
zamontowanie. Teren w obrebie budowanych sieci, na dziatkach prywatnych (np.
przy zajeciu czasowym) nalezy po zakonczeniu robdét przywréci¢c do stanu
pierwotnego.

W przypadku zniszczen krzewodw, drzew, innych elementéw zagospodarowania —
nalezy przewidzie¢ odszkodowania dla wtascicieli. Ogrodzenia zdemontowane na czas
robot sanitarnych nalezy odtworzy¢ (przywrdcic¢ do stanu wyjsciowego).

Sieci teletechniczne, energetyczne i inne — nie podlegajace przebudowie, nalezy
zabezpieczy¢ na czas robot branzy sanitarnej (np. podwieszenie itp.).

Stupy telefoniczne i energetyczne w zblizeniu do prowadzonych wykopow nalezy
zabezpieczyc.

Drzewa i krzewy nie podlegajgce wycince — nalezy zabezpieczyc tak, aby nie doszto do
zniszczenia ich (zaréwno systemu korzeniowego jak i czeSci nadziemnej). Nalezy
zapewni¢ nawadnianie i nie dopusci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego.
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e Uwaga - odtworzenie nawierzchni oraz parametry (specyfikacja) zgodnie
z opracowaniami branzy drogowej.

e Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewnié ciggtos¢ dojazdu do poszczegdlnych
posesji oraz zapewnic¢ tymczasowe przejscia dla pieszych (mostki itp.)

2.4. Sktadowanie materiatéow
2.4.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym
i suchym. Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacje rurociggu niezbedne jest
stosowanie tylko odpowiednich uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci,
dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami. Uszczelki nalezy sktadowaé¢ w miejscu
chtodnym i suchym tak, aby nie ulegaty zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego. Nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

2.4.3. Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatow w sposdb  zapewniajgcy statecznosc
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentéw. Sposdb sktadowania
i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratg witasciwosci technicznych.
W okresie sktadowania materiatdbw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB. Sprzet bedacy wtasnoscia
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca przystepujacy do budowy wodociggéw powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawia budowlanego samochodowego,
— koparki przedsiebiernej,
— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu (zageszczarka jedno i dwuptytowa),
— wciggarki mechanicznej,
— beczkowozu,
— wibromtotow,
— ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,
— pomp spalinowych dwuprzeponowych.

Do robét budowlano-montazowych nalezy stosowac :

- zgrzewarka doczotowa,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- przyrzad do fazowania rur PE,

- spawarka,

- dzwig samochodowy,

- zuraw samojezdny,

- wyciagarke reczng tancuchowg 3-5 t.,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,5t.,

- samochody skrzyniowy i dostawczy 5-10t.,

- samochdd samowytadowczy 5-10t.,

- samochéd beczkowéz,

urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

spawarki elektryczne,

dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy 200t.,

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm.,
- betoniarke wolno-spadowg,

- mtot udarowy pneumatyczny i elektryczny,

- inny uzupetniajacy sprzet elektro-techniczny, w miare potrzeb.

TOM IIl.B2. Przebudowa wodociggu
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Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii robdt. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Do robodt ziemnych i przygotowawczych stosowad nastepujacy sprzet:

- koparki podsiebierna i przedsiebierna 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki 100 KM,

- zageszczarka jedno i dwuptytowa,

- sprzet reczny do zageszczania gruntu, zageszczarka wibracyjna , ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- samochody samowytadowcze,

- ciggniki z przyczepami,

- pompy przeponowe z napedem spalinowym lub elektrycznym,

- agregat pradotwdrczy 38kVA,

- pozostaty sprzet tzw. reczny.

Uzyty sprzet jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo$¢ winna gwarantowaé sprawna,
terminowq i zgodng z harmonogramem realizacje inwestycji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta rur.

4.3. Transport armatury i innych elementéw drobnowymiarowych
Armatura i inne elementy drobnowymiarowe mogga byc¢ transportowane dowolnymi

srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Nalezy dostosowac sie do wymagan Producenta / Dostawcy.

TOM IIl.B2. Przebudowa wodociggu
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez autora projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementédw robdt beda oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez
niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Uktadanie rurociggow

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Dla rurociggdw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie
rys i zadrapan, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5
mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania
nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzié
oznakowanie zgrzewow.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych uktadanie rurociggu

nalezy wykonywac¢ w nastepujacych etapach:

1. Wyrdéwnac dno wykopu.

2. Wykonaé podsypke.

3. Utozy¢ (luzno) rurociag w wykopie.

4. Wykonac¢ obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokosci
gornej tworzacej rury.

5. Po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykona¢ nadsypke
i zasypke gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw.

Uktadanie rurociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad:
— zaSlepic¢ znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociggu,

TOM IIl.B2. Przebudowa wodociggu
13



,Rozbudowa drogi w miejscowosci Siedlce na dziatce nr 247” STWIORB 01.03.05.00

— zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdw rurociggéw PE po gruncie
lub trawie,

— zmiane kierunku trasy rurociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie kolana, tuku,
tréjnika lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE stosujac dopuszczalne promienie
giecia (zgodnie z zaleceniami dostawcy rur).

Po wykonaniu prac montazowych, utozeniu wodociggu w wykopie nalezy dokona¢
odbioréw skrzyzowan z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na okolicznosé
dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca robot spisuje z wtascicielem istniejgcego
uzbrojenia stosowny protokot.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z:
- normg: PN-B-06050:1999 ,, Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
- rozporzgdzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych - ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozdziat 10 -
Roboty ziemne; §144 i §145.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
sprzetem recznym wykonaé¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego
nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktdry w ramach zleconego
nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy réwniez
zawiadomic¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w poblizu
uzbrojenia. Na catej dtugosci projektowanych rurociggdw przewidziano wykonanie
wykopdw ciggtych waskoprzestrzennych o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych
oraz wykopow szerokoprzestrzennych (w przypadku wystgpienia rzeczywistej potrzeby).
Szerokos$¢ wykopu przyjgé min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna $rednica rurociggu / kanatu,
natomiast na tukach min. D+1,0m.

Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwosé
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopdw nie
nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem
drogowym na nasypach. Z tego wzgledu nalezy ok. 20% robot wykonac sprzetem recznym
a ok. 80% sprzetem mechanicznym. Ziemia z wykopdw z uwagi na rodzaj gruntu zostanie
wywieziona na sktadowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wytyczenie trasy wodociggdw w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Rownolegle z wytyczeniem
trasy wodociggéw i kanatdw powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod
budowe. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym
pod budowe powinno by¢ dokfadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno
odbywac sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na te
okolicznos¢ nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy szkice wytyczenia trasy podpisany przez
geodete, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonad
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy
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wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Utozona rura powinna scisle przylega¢ do podtoza
na catej dtugosci.

Przewody oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku /z wytgczeniem piasku pylastego
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.
Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98-99%
zmodyfikowanej proby Proctora.

Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci min. 20cm, przy czym warstwa podsypki
o grubosci 5cm ukfadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki
wokot rury.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami - recznie lub lekkim sprzetem.
Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopuscié
do wystagpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 98-99% zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna by¢
wznoszona réwnomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu.
Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nalezy zasypaé gruntem piaszczystym.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia
nalezy uzywaé¢ tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé¢ odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym,
w przypadku wykopéw pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych
gruntem piaszczystym. Zasypke ukfada¢ warstwami, a grunt zageszczaé niezwtocznie po
wbudowaniu. Grubos$¢ warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do
zageszczania warstw lezgcych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego. Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpic¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 98-99% z. s.
Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykonac¢, aby nie spowodowad
zanieczyszczenia wnetrza rur.

5.4. Warunki wykonania, odbioru i préby

Wykonanie i odbior robdét montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi wykonania sieci wodociggowych, instrukcjami producenta stosowanych
materiatdw oraz normg PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania. Montaz przewoddéw wodociggowych wykonywac przy temperaturach otoczenia od
+5 do 30°C.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na ciSnienie wynoszgce 1,5 ciSnienia roboczego,
nie mniej niz 1,0MPa.

Wodociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac czysta
wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Wodociag wymaga dezynfekcji (chlorowanie). Do dezynfekcji uzy¢ wodnego roztworu
chloru stosujac dawke ca 30 mg Cl/1 dm? wody, tj. okoto 80-100 g wapna chlorowanego
Ca(0Cl),. Usuniecie roztworu pod cisnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwér chloru winien by¢
zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH), na 1 kg chloru pozostatego.
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Z préb szczelnosci sporzadzi¢ protokdt. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak
wykonaé, aby nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza rur.
W przypadku cisnieniowych rurociagdw sanitarnych - wykonanie i odbior robot
montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych,
instrukcjami producenta stosowanych materiatow.

Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnych przeprowadzi¢ préby szczelnos$ci wg.
PN-EN 1610.

5.5. Warunki gruntowo — wodne

Charakterystyke warunkéw gruntowo — wodnych zawiera odrebne opracowanie branzy
geologiczne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem ustalen zawartych w opracowaniu
branzowym.

5.6. Przygotowanie podtoza

Przy budowie wodociggéw stosowane sg wykopy waskoprzestrzenne: o scianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwzgledniajagc warunki wykonywania pdzniejszej
obsypki, obudowe s$cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac
z desek o szerokosci 10-15 cm lub z wykorzystaniem obudowy petnej przesuwne;j.
Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywa¢ rownolegle
z zageszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy
(wzglednie unoszgc stopniowo deskowanie petne - przesuwne). Przy odspajaniu gruntu,
profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw

wody z wykopu w dot po jego dnie.

2. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od projektowanego okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm
wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie
od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu
najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapié
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

5. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia,
rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu. Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé w rejonie
istniejgcych sieci.

6. Grunty naruszone nalezy usungc z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto
do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggu.
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7. Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci
na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodéw.

10. Do budowy sieci (rurociggdw) stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na
ich powierzchniach (np. wgniecen, peknieg, rys.).

5.7. Roboty montazowe
5.7.1. Rurociagi

Wodociagi - rury nalezy uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu. Potaczenia
rur wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

Potaczenia rur PE — przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe wg szczegotowej
instrukcji producenta rur. Wykonane potgczenie nie powinno by¢ poddawane zadnym
naprezeniom zewnetrznym przez minimum 2 godziny. W przypadku nie centrycznego
zgrzewu rur lub tez stwierdzenia zaniku wyptywki na cze$¢ obwodu rury pofaczenie takie
nalezy uznac za niepewne, a zgrzane rury przecig¢ i cafa operacje zgrzewania powtdrzyc.
Zmiany kierunku przewodu wykonanego z rur polietylenowych, gdy promien giecia jest
wiekszy od 12 Srednic zewnetrznych rur, mozna wykonywaé¢ bez podgrzewania. tuki
o promieniu 6-12 srednic zewnetrznych nalezy wykonywac¢ po ogrzaniu rury do stanu
plastycznego. Minimalny wewnetrzny promien wyginania rury na gorgco nie moze by¢
mniejszy od 3 srednic zewnetrznych, przy czym gdy promien giecia jest mniejszy od 6
$rednic, rure przed ogrzaniem i wygieciem nalezy wypetni¢ piaskiem. Podgrzewania
i wyginania nie nalezy przeprowadza¢ w wykopie. Rure nalezy unies¢ nad podtoze
a nastepnie ogrza¢ w miejscu projektowanego giecia do temp. + 110 °C przy duzych
promieniach giecia lub do + 125°C przy mniejszych promieniach. Powyzisze zasady nalezy
potwierdzi¢ u producenta rur. Po uformowaniu tuku a przed zdjeciem sit wyginajacych, rure
nalezy schtodzi¢ wodg do temperatury ponizej 30°C. Odcinki rur PE zgrzane w przewdd
nalezy utozy¢ wzdtuz wykopu a nastepnie wprowadzi¢ pomiedzy rozparcia deskowania
i przesuwac¢ po dnie wykopu w kierunku ukfadania. Uktadanie rur w wykopie nalezy
wykonywac recznie zwracajgc uwage, aby przewdd nie ulegt porysowaniu czy uszkodzeniu
0 wystajace z umocnien ostre przedmioty. Po opuszczeniu nalezy utozy¢ rury zgodnie
z projektowang osig przewodu.

Wprowadzenie rury przewodowej do ochronnej za pomocy ptdz Slizgowych
z zamknieciem obu koncéw manszetami uszczelniajgcymi. Odcinek rury przewodowej
przeznaczony do ufozenia w rurze ochronnej nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci ztaczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

Préby wodociggdw — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dokumentacja projektowa.

5.7.2. I1zolacje
Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ z materiatow bezpiecznych ekologicznie.

5.7.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
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Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng kanatow i rurociggow
mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka
powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke
rurociggu nalezy wykonywac z piaskéw srednio i gruboziarnistych. Rozbidrka ewentualnego
odeskowania wykopu powinna nastepowa¢ réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

5.7.4. Odwodnienie wykopow

Przewidziano, jako dominujacy sposéb odwadniania, wykonanie odwodnienia
powierzchniowego (przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania wykopdéw).

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopdw nalezy utozy¢ jeden rzad
saczkow drenarskich o srednicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubosci min. 20 cm ztozonej
z mieszaniny zwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe sptywac beda
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kregéw betonowych o $rednicy 0,80 m
rozmieszczonych w dnie wykopow. Zgromadzona woda w studzienkach bedzie
odpompowana pompami o napedzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kregow
o srednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o srednicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur
ufozonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki stuzyé beda istniejace rowy odwadniajgce
lub odcinki nowowykonanych rowdéw lub kanatéw. Po zakoriczeniu robdt montazowych,
a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem sgczki drenarskie
i obsypke (drenaz) nalezy poprzerywaé np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej
co ca 20,0 - 25,0 mb.

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego

1.) Warstwa drenazowa gr. 20 cm

2.) Saczki drenarskie ¢ 10 cm

3.) Rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm - L = ca 150,00 mb.

4.) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy;

5.) llo$¢ godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zaleznosci od rzeczywistych
potrzeb.

Inwestor i Wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjgé wigzgce
decyzje co do terminu realizacji robot oraz zwigzanego z tym ewentualnego zakresu robét
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz
warunkéw gruntowo-wodnych w wykopach, nalezy liczy¢é sie ze zmiang sposobu
odwodnienia lub z catkowitym zaniechaniem odwadniania wykopéw. Zmiana sposobu
odwodnienia moze spowodowac jednak wzrost kosztéow, dlatego nalezy dazy¢ do
prowadzenia prac budowlano-montazowych w optymalnych warunkach pogodowych.
Nalezno$¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna by¢ rozliczana w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

5.8. Utrzymanie ciggtosci pracy sieci wodociggowej
W zwigzku z koniecznoscig przebudowy odcinkdw wodociggdw — nalezy zapewni¢ obiegi

tymczasowe na czas prowadzenia robot. Obiegi nalezy stosowal réwniez w kazdym
przypadku, gdy zajdzie taka koniecznosc.
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Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (za pomoca ogtoszen lub listownie)
powiadomi uzytkownikow w przerwach w dostawach wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatu/rurociggu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa zatozenia przewoddéw, studzienek
i innych obiektéw,
- badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego, sanitarnego i wodociagu,
- sprawdzenie prawidfowosci utozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych, pokryw wtazowych, armatury

itp.
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu/rurociggu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganym — pisanym w czesci dotyczacej robdt ziemnych
(minimum 99%),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Wg ustalen pkt. 11 Warunkéw Ogdlnych. W uzupetnieniu podaje sie jak nize;j.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt oraz STWiORB.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
i_kosztorysie lub gdzie indziej w_Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m (metr) wykonanego wodociggu wraz z uzbrojeniem i obiektami towarzyszacymi,
- m (metr) rur ochronnych, demontowanych rurociggéw,

-m? (metr szescienny) robot ziemnych oraz drenazu do odwodnienia,

-m? (metr kwadratowy) wykonanych umocnier wykopéw, robdt nawierzchniowych,
oraz inne jednostki powigzane.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6.2.3. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur przewodowych i przytgczy wraz z rurami ochronnymi,
- zamontowane uzbrojenie podziemne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona jest dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

- zakup, dostawe oraz sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-Vl wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnienie, wykonanie sgczkéw,

- przygotowanie podfoza,

- koszty uzgodnien i nadzoru wtasciciela sieci,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,
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- utozenie przewoddw wraz z niezbednym uzbrojeniem, oraz rozbidrka istniejgcych odcinkéw
sieci i transport zdemontowanych elementéw,

- wykonanie zabezpieczen sieci (rury ochronne),

- wykonanie izolacji (w razie potrzeby),

- oznakowanie rurociggdw tasmami sygnalizacyjnymi i lokalizacyjnymi,

- optaty za wytgczenie i ponowne wiaczenie wodociggdw do czynnej sieci (poprzez wciecie),
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow, prob i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowe;j,

- odszkodowania za zniszczenia, powstate wskutek prowadzonych robét,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie obiegdw tymczasowych na czas prowadzenia roboét (by-passy lub dowdz wody),
- rozbidrka i ponowny montaz ogrodzen, tablic reklamowych, elementéw matej architektury
itp.,

- inne czynnosci niezbedne do wykonania w zwigzku z prowadzonymi robotami, nie
wymienione powyzej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W kosztach nalezy uwzgledni¢ czasowa konieczno$¢ doprowadzenia wody obiegami
tymczasowymi.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. UWAGI KONCOWE

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w_przedmiarze, kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Niniejsza specyfikacje techniczng
naleiy rozpatrywaé wytacznie razem z dokumentacja projektowa.
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A) Nalezy liczy¢ sie z tym, ze po dokonaniu odkrywek ilo$¢ robdt moze odbiegad
od ilosci zatozonych dla potrzeb opracowania projektowego. Zatozone ilosci przyjeto
jako optymalne, lecz po dokonaniu odkrywek nalezy dokona¢ weryfikacji zatozen
przedmiarowo — kosztorysowych. Stan sieci okreslono wstepnie na podstawie
informacji zawartych w warunkach technicznych i ogélnych ogledzin. Odkrywki beda
podstawg do ewentualnych zmian ilosci robét.

B) Wszystkie rzedne majace wplyw na prowadzenie robdt nalezy zweryfikowaé
wyprzedzajgco. W szczegdlnosci nalezy potwierdzié¢ rzedne w punktach wtgczen.

C) Roboty w obrebie istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. W szczegdlnosci nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntéw rodzimych.

D) taczniki i inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montazu,
w przypadku wystgpienia technicznych trudnosci montazu Ilub probleméw
z dostepnoscia na rynku, nalezy dostosowa¢ w zaleznosci od potrzeb do
rzeczywistych warunkoéw montazowych. Propozycje zamiany nalezy
z wyprzedzeniem zgtosi¢ do Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.

E) Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejgcych nalezy niezwtocznie usungé zgodnie
z wymaganiami Zarzadcy sieci. W przypadku uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ prace
naprawcze lub dokonaé¢ catkowitej wymiany elementéw konstrukcyjnych,
przywracajac petna funkcjonalnosc tych sieci na uszkodzonym odcinku.

F) Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznac sie z trescig uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robodt
ziemnych nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore sg wtascicielami
poszczegdlnych elementdw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te
instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne
i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem
maksymalne] ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych przepisow branzowych
i BHP. Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejgcych
zabudowan nalezy  zabezpieczyé. W  przypadku  wystgpienia  wody
w wykopie, pochodzacej z opadow atmosferycznych, nalezy ja3 odpompowacd
pompami. Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasnic¢
z autoremm w ramach zleconego nadzoru autorskiego. Technologia wykonania
robot przez Wykonawce winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym
projekcie oraz zgodna ze szczegdétowym projektem organizacji robdt opracowanym
przez ww. Wykonawce uwzgledniajagcym jego mozliwosci techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji rob6t winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien posiadac
udokumentowane doswiadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym
charakterze.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

3. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
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budowy

4. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

5. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego)

6. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

7. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

9 . BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

12. PN-EN 752-4 Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne.  Obliczenia  hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

13. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

14. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

11.2. Inne dokumenty

16. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

17. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

18. Woytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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