Specyfikacja Techniczna Wykonania

1 Odbioru Robo6t Budowlanych dla

PRZEBUDOWY GAZOCIAGU $/C DN 315mm
W RAMACHA ZADANIA:

ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI SIEDLCE NA DZIALCE NR 247



Spis tresci

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE .......oooiiiiiiiiiieeieeiteieeeeteeete ettt 5
S-01.01.01 POMIARY GEODEZYJINE .......ooiiiiiiiiiiieteeee ettt 5
LLWSTEP ...ttt et ettt st a et sat e s bt e besatesbeebeeasenbeetenanens 5
2. MATERIALY .ttt ettt ettt s bt et st e s bt e nbe e st e sbeenteennans 5
BUSPRZET ..ottt ettt ettt et ettt he e 5
4. TRANSPORT ...ttt ettt ettt ettt e s ae et e et e s st e beentesaeenbeenseeseenseeneas 6
5. WYKONANIE ROBOT .....costveumiirniimniirrienessiesssessssessss st sssessssssssessss s ssssssssessssesees 6
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...t 6
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT..........cccovvvnnnnnn. 6
8. ODBIOR ROBOT ......iiumiriimiinneisecise et st 7
9. SWPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZY SZACY CH. ...ttt et sttt b et s ae et et esaeenbeeneas 7
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt sttt 7
$-02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH II-V KATEGORII ..............c..c........... 8
S-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH II-V KATEGORII ............cccouuar..... 8
Lo WSTEP ..ttt ettt ettt e e et e bt e nt e s et ebe st e saeenbeentesseenbesneans 8
2. Materialy (IUNLY) coueeeeeiieeiiieeeiee ettt ettt et et e et e et e e e sab e e st e e eabbeesabbeesabeeesaseeas 8
TN o) < SO SPP 8
A TTANSPOTLE ..ttt ettt e ettt e s b e e et e e e e st e e eaabeeeabeesabeessbeesasteesabbeesabeeesaseeenanes 8
5. WYKONANIE TODOL ...cuiiiiiiiieiiteeie ettt ettt ettt et e sbt e et e et ebeesaaeenbeeeeee 9
6. Kontrola JaKOSCI TODOL......coouuiiiiiiiiiie ettt 10
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT............cccooceenn. 10
8. OADIOT TODOL ...ttt ettt ettt sbt ettt b e et s it e be et saeenbeenees 11
9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACY CH. ..ottt ettt ettt sttt st et b e sbe e 11
S-03.00.00 INNE PRACE .......oooiiiieiieeee ettt sttt ettt sae et s e b enees 12
S-03.01.01 Demontaz rurocig@Ow ZAZOWYCH. ......coiiiiiiiiiiiiiieeiieeeite e 12
LLWSTEP ...ttt ettt et sttt et e s et e bt ent e s st et e eneesaeebeeneenaeenee 12
2. IMLALETIATY ettt ettt ettt e et e et e e st e e e e 12
TN o) 7~ ST PPTRUPTP 12
A TTANSPOTLE ..ttt ettt ettt ettt ettt e et e e et e e e st e e e abee e abeeeabbeesabbeesabbeesabbeesabaeesabaeenns 12
5. WYKONANIE TODOL .....eviiiiiiieeiie ettt ettt et e et e e et e e eabaeenaseeensneesnseeennnes 13
6. Kontrola JaKOSCI TODOL......coouuiiiiiiiiie ettt s 13
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT............cccoceuenn. 13
8. Ogoblne zasady OdbDIOTU TODOL ......cevuuiiiiiiiiiiieeiie ettt 13
9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACY CH. ..ottt sttt sttt sttt ettt nbe e 13
S-04.00.00 GAZOCIEZ. ..vveeeevreeriieeeiureeeiieeeiteeesteeesiteesteeessteeassseeassseesssaeessseessseeessseeesssesssssesssseeennses 14
S-04.01.01 GAZOCIGZ. -.veeeeeeeeiiieiiieeete ettt et ettt e st e st e st e e sabeeesabeeeabeesbbeesnbbeesabeeenanes 14
Lo WISTEP .ttt et ettt et b et e st e s bt et e e st e s bt enbesaeesaeenbeeneesneenee 14
1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] .......cccueeiiuiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 14
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE].........ccecvieeriiiriiiieiiieeeiee e 14
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg TechniCzng........c.oeevvveeviiiiiniiiiiniieiiceciceceeeeeeee 14
1.4, OKreSlenia POAStAWOWE. ......cceruueeriureeeiieeeieeesteeeeiteeestteeeeaeesseeeaseeessseeensseesnsseesnssessnseeennnes 14
2. MATERIALY .ottt ettt sttt sttt sbe et st e b eanes 15
2.1, RUTY PIZEWOUAOWE ...coeviiiiiiieeiiieeeieeeeice ettt e et e e tte e st e e s teeessbaeesssaeesseeenssaeensseeenseeesnseeennnes 15
2.2. Ksztattki do zgrzewania doczotowego i1 elektrooporowego. ..........cocveervuveeriveeniireenieeenne. 15
2.3, RUTY OSIONOWE...ccuiiiiiiiiieiie ettt ettt e et e e et eeeabeeenaseeensaeesnseeennnes 15



2.4. Materialy dOdatKOWE........c.oeiiiiiiiiiiiiie et et e e e e e e e e eaeeeeaeeeeans 15

2.5. Sktadowanie mMateriafOW ...........cccuiiiiiiiiiiiiiiniii et 16
4. TRANSPORT ...ttt ettt ettt et e sttt et e st e beentesaeenbeentesaeenee 17
4.1. Transport rur przewodowych 1 0STonOWyYCh .........cooiiiiiiiiiiiiiiee, 17
4.2, TransSport PIASKU .....cccviiiiiiiiiie et et e e e e ea e et e e esareeebaeesnneeenes 17
5. WYKONANIE ROBOT ...oosvvutmiiiiriimeriseeeesesessesssssssssssssss s sssssssssnes 17
5.1, RODOLY PIZYZOtOWAWCZE ....evveeerieeiiieeiiieeiiieeeitteeeieeeeteeessteeessseeensseeensseeensseeensseessseesnnnes 17
5.2, RODOLY ZICIMINE .....ccouiiiiiiiiiiieiiee ettt ettt e et e st e e st eesabeeesabeeeeans 18
5.3, Przygotowanie pOAIOZa.........cccocuiiiiiiiiiiieeiiieeieece e e 18
5.4, RODOLY MONTAZOWE ....cecuviieriiieiiiiieeiieeeitte ettt e eseteeeteeesteeesbeeessseeensseeesseeensseesnsneesnseesnnses 18
5.5.  PrODY CISNIENIOWE. ....cooiuiiiiiiiiiiiie ittt ettt e st e et e e s e e e sabee e 21
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, POMIARY I BADANIA .........coooviviieeeeeeeeeesesenenas 21
6.1. Badania przed przystgpieniem do TODOL........c.eeiiiiiiiriiiiiniiieiieete e 21
6.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL........c.cevruiieeiiiieeiieeriie et 22
6.3. Dopuszczalne tolerancje i WYMaZania .......eeeueeerrueeeriireenieeeniieenieeenieeessireeeireesieeesneessanes 22
TOBMIAR ROBOT .....ooooooiieieeeeeeeeeee e 23
8. ODBIOR ROBOT ......ouiimmiimniireiinesiesisessse sttt 23
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zaKryCit ......oooveeeevieeiiieiiiieeieeceeeceeeee e 23
8.2, OADIOT KONICOWY ...iiiiiieiiieeette ettt ettt ettt e et e et e st e e et e e sabeeesabeeenanes 23
9. PODSTAWA PEATNOSCT........ouiiitieeeieeeeeeeeeseeeeeeese e seess s 24
10.  PRZEPISY, NORMY [ ZARZADZENIA ......cocoiiiiiiiinieeeteetee et 24



SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE



$-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

$-01.01.01 POMIARY GEODEZY]NE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

pomiaréw geodezyjnych przy przebudowie gazociagu $/c dn315mm.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych

geodezyjnych

1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
W zakres tych rob6t wehodza:
- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 w okre§lonych
zakresach,
- wyznaczenie tras rurociaggéw
- wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,
- nanies¢ pikiety wysokosciowe,
- w przypadku matej ilosci pikiet wysokosciowych uzupetni¢ dodatkowymi pikietami, aby oddac
wlasciwa rzezbe terenu,
- wykona¢ wykaz reper6w z podaniem rzednych wysoko$ci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do
celéw projektowych,
- poda¢ aktualny stan wiadania na mapach (nr dziatek),
- dotaczy¢ odbitki map ewidencyjnych,
- poda¢ na mapach rzedne dna i goéry studzienek kanalizacyjnych oraz rzedne obiektow

budowlanych.

1.2.2. Pomiary obiektowe
W zakres tych robdt wchodza wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektéw, ciagta
stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace ich tatwe

znalezienie 1 ewentualne odtworzenie,

2. MATERIALY

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiar6w sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST :
- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugos$ci okoto 0,5 m,

- stupki betonowe z krzyzem,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogolne;.



3.2. Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— teodolitéw i tachimetrow
— niwelatoréw,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— lat mierniczych,

— stalowych taSm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogélne;.

4.2, Transport materialow i wyposazenia
Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca dowolnych

srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Og6lne;j.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych
Tyczenie osi trasy kolektoré6w nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej

w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach

wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Zgodnie ze Specyfikacja Ogélna.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogodlne;.

8.2. Odbiodr prac pomiarowych
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedktada Inwestorowi.

9. SWPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogélng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIiK -1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978

4.  Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
5.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK -1983

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIiK -1983



$-02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH II-V KATEGORII

$-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH II-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wykop6éw w gruntach II-V kategorii.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy

kanalizacji obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kat. II-V.

2. Materiaty (grunty)

Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Ogdlnej.

3.2. Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania

Z nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzet do odwadniania wykopéw (pompy, igtofiltry)

- miloty pneumatyczne

4. Transport

4.1. 0golne wymagania

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji Ogdlne;..

4.2. Transport gruntow
Wyb6r transportu nalezy do Wykonawcy.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Specyfikacji Ogodlne;.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wtascicielami sieci infrastruktury
istniejacej sposéb i czas prowadzenia robot.
Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do giebokosci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi i posiadanego sprzetu mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastruktura podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.
Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana Srednica kanatu lub obiektu, zwigksza si¢ ja o 0,4 m z kazdej ze
stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w caltym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podloza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy wykonaé
bezposrednio przed przystgpieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu.
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokosci 50 cm ponad lico rury wykonaé recznie gruntem
piaszczystym bez kamieni, zageszczanym re¢cznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury musi by¢
zageszczona, co najmniej do wartosci min 90 % Proctora poza pasami drogowymi i 100 % w pasach
drogowych.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa poszczeg6lnych zadan.
Moze ono by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na utozeniu dwu rzedéw saczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE perforowanych
@10 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na ciggach drenarskich
nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z krggéw betonowych @ 80 cm. Odprowadzenie wod drenazowych
pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z
piasku z kregéw betonowych @ 80 cm, rurociagiem z rur stalowych kotnierzowych @ 200 mm utozonym
na powierzchni terenu.

2. Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltry lub réwnowazne.

Po catkowitym zamontowaniu rurociagu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke wykopdow.
Przestrzen wykopéw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
niezawierajagcym kamieni.

W przypadku przewodéw rurowych nalezy sprawdzic:

- prostoliniowo$¢ utozenia przewodu,



- zgodnos$¢ z projektowanym spadkiem,
- sprawdzi¢ drozno$¢ ($wiatto kanatu) i wykona¢ préby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje

- wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku

Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokosci 50 cm ponad lico rury wykonaé recznie gruntem
piaszczystym bez kamieni, zageszczanym recznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury musi by¢
zageszczona, co najmniej do wartosci min 90 % Proctora (najlepiej 100 %) . Do wykonywania zasypki
wlasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociagu w pasie jezdnym i poboczu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Do zasypki wlasciwej nalezy uzy¢ gruntu
piaszczystego dowiezionego. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy.
Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastgpowac réwnolegle z zageszczeniem zasypki, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sie $cian wykopu. Zasypke
wykop6w pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagescic, aby unikng¢ pézniejszego osiadania.
Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé rédwnolegle z zageszczeniem zasypki, przy
zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia si¢ Scian wykopu. Nadmiar
gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Teren po zakonczeniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego. Istniejgce nawierzchnie drég i chodnikéw
odbudowa¢ w standardzie sprzed rozpoczecia robdt, po uzgodnieniu z zarzadca drég.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur musi by¢, co najmnie;j
réwne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Calo$¢ robdt ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod i naziemnego uzbrojenia wykonaé z

zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji Ogdlnej.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy
zwroci¢ na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopu,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- dokfadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Zgodnie ze Specyfikacjg Ogélng.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogoélne;..

8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatléw i elementéw obudowy wykopéw nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.
Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z
rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw drenéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadno$cia do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez ogledziny

zewnetrzne, czy zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.

8.3. Zakres odbioru roboét
Minimalna czgstos¢ i zakres testow i pomiar6w:
Pomiary szeroko$ci dna wykopu
- Pomiary wykonywac¢ tasma, co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegdlnych, -co 50m
Pomiary zaglebienia dna
- Pomiary wykonywa¢ niwelatorem, co 200 metréw 1 w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora
- Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
- Stopien ID powinien by¢ zgodny z okre§long kategoria przeznaczenia gruntu.
Szeroko$¢ dna wykopu
- Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej z tolerancjg = 5 cm
Zaglebienie dna
- Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokos$ciowych przy uzyciu niwelatora

nie powinno réznic¢ si¢ od projektowanych rzgdnych z tolerancja —3cm do +1cm.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogélng.
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S-03.00.00 INNE PRACE
S-03.01.01 Demontaz rurociagow gazowych.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z demontazem odcinkéw sieci gazowe;j.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z demontazem

sieci gazowej wraz z odcinkami przylaczy.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Ogoélne;.

2.5. Zrédta materialéow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inwestora.

Zrédta materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki

materialow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogdlne;.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z demontazem rurociaggéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

— samochody ci¢zarowe,

— koparki.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogoélne;.

4.2. Transport materiatow
Transport powinien odbywac¢ si¢ w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.
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4.3. Transport materialéow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Og6lne;j.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Ogélne;.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i mieszanek mineralno-

bitumicznych na reprezentatywnych prébkach. Odbior robdt

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Zgodnie ze Specyfikacja Ogélna.

8. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w Specyfikacji Ogolne;.

Odbioér robot
Roboty uznaje si¢ za odebrane jesli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie ze Specyfikacja Ogélna.
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$-04.00.00 Gazociag.
$-04.01.01 Gazociag.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa PRZEBUDOWA GAZOCIAGU S/C DN 315mm W RAMACHA
ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI SIEDLCENA DZIALCE NR 247.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z przebudowg sieci gazowej $redniego ci$nienia. Zakres rob6t obejmuje:
* Gazociagu S$redniego ci$nienia (maksymalne ci$nienie robocze do 0,5 MPa) z rur
polietylenowych dn 315mm, o dtugos$ci 75,2m.
*  Wylaczenie z eksploatacji odcinka gazociagu $/c dn 315mm o tacznej dlugosci S6m
Szczegbtowy zakres i1 lokalizacja sieci gazowej, oraz rur ostlonowych jak w Dokumentacji

Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

* Gazociag (przewdéd gazowy) - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i
dystrybucji paliw gazowych.

* Gazociag $redniego cis$nienia - gazociag, w ktérym maksymalne ci$nienie robocze gazu od 10
kPa do 0,5 MPa wiacznie .

* Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo
z gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych na skrzyzowaniu z przeszkoda
terenowa.

* Skrzyzowanie - miejsce w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
innymi elementami projektowanego uzbrojenia terenu.

» Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym operator sieci
gazowej podejmuje czynnos$ci, w celu monitorowania lub zapobiezenia dziatalnosci mogacej
mie¢ negatywny wplyw na trwato$¢ i prawidlowa eksploatacje gazociagu.
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* Operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego posiadajacego
koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazows, odpowiedzialna za ruch
sieciowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami i definicjami zawartymi w ,,Warunkach ogélnych wykonania i odbioru rob6t".

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Menadzera Projektu.

2.1. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich Srednice zalezne sa od istniejacych przewoddéw i zostaty ustalone w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem sieci gazowe;j.

Rury polietylenowe winny spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-2 — Systemy
przewodéw gazowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE) Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne i Czgs¢ 2: Rury.

Sie¢ gazowa projektuje si¢ z rur PE typ 100, szeregu SDR 17,6. Na rury ostonowe zaleca si¢ rury
PE szeregu SDR 17.,6.

2.2. Ksztattki do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego przewodu gazowego nalezy realizowac
przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasy o katach tagodnych dokonywane
beda przy wykorzystaniu elastyczno$ci rur PE. Minimalny promien giecia rur PE w temperaturze 00C
wynosi 50 x d, w temperaturze +100C 35 x d, a w temperaturze +200C 20 x d, gdzie d — $rednica
zewngtrzna rury PE.

Ksztattki polietylenowe winny spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3 — Systemy
przewodéw gazowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE) Czes¢ 1:
Wymagania ogélne i Czgs¢ 3: Ksztattki.

2.3. Rury ostonowe

Na rury ostonowe zaleca si¢ rury PE szeregu SDR 17,6.

Rury polietylenowe winny spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-2 — Systemy
przewodow gazowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE) Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne i Czgs¢ 2: Rury.

2.4. Materiaty dodatkowe

Do przebudowy sieci gazowej zostang uzyte nast¢pujace materialy dodatkowe:
* ta$ma ostrzegawcza PVC koloru zéitego

e przewdd identyfikacyjny miedziany 2,5mm

* piasek do podsypki przewodéw gazowych
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* pierscienie oporowe PE, lub fabrycznie wykonane ptozy dystansowe z PE (prowadnice rur
przewodowych w rurach ostonowych)
» tabliczki do znakowania gazociagdéw

* shlupki znacznikowe
2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi, oraz zapewniajacy
spetnienie warunkéw BHP.

Rury nalezy uktada¢ wg §rednic w spos6b zapewniajacy stateczno$¢, oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych asortymentow.

Rury polietylenowe nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z podlozem na catlej
swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podkiadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Dla ochrony rur
PE przed szkodliwym wplywem S$wiatta dziennego ostatnia warstwa powinna by¢ szczelnie przykryta
folig polietylenowa w kolorze czarnym.

Konice rur powinny by¢ uszczelnione. Koncéwki rur na bebnach powinny by¢ starannie
umocowane i zabezpieczone przed rozwinigciem.

2.5.2. Materialy inne

Zaleca si¢ sktadowanie materiatow w spos6b zapewniajacy stateczno$¢, oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentdw. Sposoéb skladowania i przechowywania materialéw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata
wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

2. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
Wykonawca dla wykonania robét ziemnych i wykofnczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:
* sprzet reczny do wykopodw
* koparke jednonaczyniowg do 0,60 m’
* spycharke gasienicowa 55 kW

* urzadzenie do przeciskéw rurami PE
3.2. Sprzet do robot montazowych

Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
* agregat pradotworczy 38 kVA
* ciggnik kotowy do 37 kW
* samochdd dtuzycowy do 10 t
* samochdéd dostawczy do 0,9 t
* samochdd skrzyniowy do 5 t
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* samochdéd samowytadowczy do 5 t

* spawarke spalinowa 300A

« sprezarke spalinowg o wydajnosci 425 m*/min

» suszarke¢ do elektrod

e prosciarke do rur PE

» zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego rur PE
» zgrzewarke do zgrzewania czotowego rur PE

* zuraw samochodowy do 6t

* prosciarke do rur PE

» zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego rur PE

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt, oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ostonowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcef przewozonych materiatow.

Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej 0°C i w temperaturze ujemne;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszal Scian S$rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewngetrznej rury.

4.2. Transport piasku

Piasek uzyty na podsypke rurociaggdw moze by¢ transportowany dowolnymi S$rodkami.
Wykonawca winien zapewni¢ $rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciggltos¢ dostaw materiatéw,
W miar¢ postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przejmie od Zamawiajacego punkty stale
1 charakterystyczne, konieczne do wytyczenia osi przewodéw gazowych wraz z lokalizacja rur
ostonowych, dokona ich wytyczenia, oraz trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy pod nadzorem wtiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wlaczen do istniejgcej sieci gazowe;j.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powinny by¢
zachowane przez Wykonawce nastgpujace warunki:
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e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

* w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna
odlegtos¢.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z zatwierdzona Dokumentacja Projektowa.
Ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym
przez Menadzera Projektu.

Pod przewody gazowe nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wykopy o $cianach
pionowych i glebokosciach powyzej 1,0 m nalezy umocni¢. Gérne krawedzie obudowy powinny
wystawac co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) Wykonawca dostosuje do
zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego, gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych, oraz
posiadanego sprzgtu.

Odktad gruntu powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronic wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60
m od krawedzi wykopu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Menadzera Projektu. Ilo§¢ ziemi do wywiezienia obejmuje objetos¢ podsypki
przewodéw gazowych piaskiem dowiezionym.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu,
przesuwajac si¢ stopniowo do gory.

Zaznaczenie obrysu wykopu nalezy wykona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
Iub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i by¢ wigksza minimum o 40 cm od $rednicy zewngtrznej przewodu gazowego, lub
ostonowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu o grubosci 20 cm nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie, lub w sposéb uzgodniony z
Menadzerem Projektu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przewidziano zastosowano podioza z piasku o grubosci minimum 10 cm. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podtoza do wartosci wskaznika minimum 0,98. Podsypke nalezy zagescic
mechanicznie lub recznie.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne
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Gazociagi powinny by¢ budowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Wszelkie prace zwigzane z robotami wlaczeniowymi do istniejacej sieci gazowej (prace gazo-
niebezpieczne) zrealizowane bedg przez Dostawce Gazu.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw z rur PE

Sie¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur polietylenowych typ PE 100, szeregu SDR 17,6 o $rednicach:
e RuraPE 100 SDR 17,6 dn 315 x 17,9 mm — 75,2m

Rury przewodowe powinny by¢ sprawdzone u wytwércy pod wzgledem szczelnosci
i wytrzymato$ci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Dla rur PE o $rednicach 315mm podstawowym sposobem ich laczenia jest zgrzewanie
doczolowe. Zgrzewanie doczotowe rur PE wykonuje si¢ za pomoca specjalnych urzadzen — zgrzewarek
do zgrzewania doczotowego. Laczenie rur powinno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i kartami technologicznymi zgrzewania, opracowanymi przez Wykonawcg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w zakresie temperatur od
5 do 300C.

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego przewodu gazowego nalezy realizowac
przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasy o katach tagodnych dokonywane
beda przy wykorzystaniu elastyczno$ci rur PE. Minimalny promien giecia rur PE w temperaturze 00C
wynosi 50 x d, w temperaturze +100C 35 x d, a w temperaturze +200C 20 x d, gdzie d — $rednica
zewnetrzna rury PE.

5.4.3. Wytyczne dotyczace skrzyZowania gazociagéw z obiektami terenowymi

Skrzyzowania projektowanych przewodéw gazowych z uzbrojeniem podziemnym w postaci
rurociggéw wody, kanalizacji sanitarnej, przewodow energetycznych i teletechnicznych (w przypadku ich
wystgpienia), wymagaja zachowania odleglo$ci pionowej migdzy zewnegtrznymi $ciankami przewodu
gazowego, a zewnetrznymi Sciankami krzyzujacych si¢ przewodéw podziemnych w wielko$ci minimum
20 cm.

Na przewodach gazowych nalezy montowaé rury ostonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6 o
dtugosciach minimum 1,5 m, uktadanych symetrycznie w stosunku do osi krzyzujacych si¢ przewoddow.
Jako prowadnice rury przewodowej w rurze ostonowej nalezy zastosowal pierScienie oporowe lub
specjalne ptozy dystansowe z polietylenu.

Na kablach nalezy montowaé rury ostonowe dwudzielne z rur PE @110 mm, o dlugosciach
minimum 1,0 m (po 0,5 m na stron¢ od osi przewodu gazowego).

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie
z Zasadami projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i S$redniego ciSnienia oraz gazociaggéw
polietylenowych, oraz Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych, obowigzujacymi na obszarze dziatalnosci PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Kielcach.

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-91/M-34501, przy uwzglednieniu projektu normy z 2003 r., dostosowujacego ww. norm¢ do
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postanowien Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ostonowych

Na rury ostonowe nalezy stosowac rury polietylenowe Rura ostonowa PE 17,6 dn 500 x 28,3 mm.
Jako prowadnice rur przewodowych w rurach ostonowych nalezy zastosowaé pierscienie oporowe PE, o
odpowiedniej dla danej rury $rednicy, lub fabrycznie wykonane ptozy dystansowe z PE.

Odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej na gazociagu o cisnieniu do 0,5 MPa, od zewng¢trznej
krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ostonowej od powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8 m.

5.4.5. Zasypywanie i zageszczanie wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu
gazowego 1 obiektéw zamontowanych na nim.
Do podsypki przewodéw gazowych stosowany bedzie piasek dowieziony.
Wykopy pod przewody gazowe nalezy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (w przypadku
terendw zielonych - po zakonczeniu robdt ziemnych winna by¢ z powrotem przemieszczona w jej
pierwotne miejsce) oraz demontazem nawierzchni chodnika (jesli wystepuje). Zaklada sie szerokosé
wykopéw o okoto 40 cm wigksza od S$rednicy przewodu gazowego. W miejscach potaczen
wykonywanych w wykopie, nalezy jego szeroko$¢ odpowiednio zwigkszy¢. Przyjeto, ze roboty ziemne
pod przewody gazowe wykonywane beda w 70% mechanicznie i w 30% recznie.

Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych.
Pod przewody gazowe winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci 10 cm. Po oczyszczeniu
i wyr6wnaniu dna wykopu, oraz dokonaniu podsypki, uloZeniu rury i przy niej taSmy lokalizacyjnej
(szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej), lub przewodu lokalizacyjnego w
postaci izolowanego drutu miedzianego o przekroju 2,5 mm2, nalezy czesciowo zasypa¢ wykop
piaskiem, ubijajac (zaggszczajac) go warstwami do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dalej
zasypywa¢ wykop gruntem rodzimym. Nad rurg — 40 cm powyzej jej wierzchu nalezy utozy¢ z6tta taSme
ostrzegawcza o szeroko$ci minimum 20 cm, a nastgpnie zasypa¢ wykop do konca odpowiednio
zageszczajac grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zaggszczenie piasku wokot miejsc wychodzenia
rur przewodowych z rur ostonowych.

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze gazociggu przez przedstawiciela Dostawcy Gazu, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w
skali 1:500.

Wskaznik zaggszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania drogowego,
oraz wysokosci warstw piasku winny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

Konieczne jest luzne (w miar¢ mozliwosci wstegowe) ukladanie przewodéw gazowych PE
w wykopie dla kompensacji ruchéw termicznych, a takze zasypywanie rur przy mozliwie najnizszych —
dodatnich temperaturach otoczenia.

Trase sieci gazowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymogami standardéw technicznych Izby
Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG 1001-1004. Tabliczki orientacyjne nalezy umieszcza¢ na statych
obiektach zabudowy (Sciany, trwale ogrodzenia, stupy), w odlegtosci nie wickszej niz 10 m od przewodu
gazowego.
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5.5. Proby cisnieniowe

Po oczyszczeniu gazociagu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zasadach projektowania
gazociggéw stalowych niskiego i1 $redniego cisnienia oraz gazociggdéw polietylenowych, oraz w
Zasadach budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych), zrealizowany,
gazocigg nalezy poddaé prébie laczonej wytrzymato$ci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 1. poz. 640) oraz Norma PN-EN 12327
Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:
a) proby dla gazociggdédw i przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady,
¢) ci$nienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

e 0,75 MPa dla gazociagéw i przylaczy Sredniego ci$nienia,
d) przyrzad pomiarowy:

* przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociagéw,

* ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,

* zakresowo$C zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia préby,

* przyrzad powinien mie¢ wazne §wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty

przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociagu:

* nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,

* nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ciSnienia w rurociagu:

* nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,

* nie mniej niz 1 godzina - dla przylfacza.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:

* Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia.
h) prébe szczelnoSci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociggach,
1) dla przylaczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wigksza niz 0,2 m3, prébe szczelnoSci nalezy
przeprowadzac tak, jak dla gazociagéw,
j) jezeli préba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnosé,
k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu préby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod ci§nieniem:

* 0,5 MPa - dla gazociagéw $redniego i podwyzszonego sredniego cis$nienia,
do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru,

w obecnosci przedstawiciela przyszlego uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, POMIARY I BADANIA

6.1. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e  okreslenie stanu terenu,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,

* ustalenie metod wykonania wykopéw,
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* ustalenie metod prowadzenia robé6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

* sprawdzenie metod wykonania wykopow,

* zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

* badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza z piasku,

* badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

* badanie utozenia przewodu na podiozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienia,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu,

* badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod droga,

* badanie szczelnosci przewodu,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nic powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢
+3cm,

* ro6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 5 cm,

* dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 10 cm,

* przy prébie szczelnosci sieci gazowej dopuszcza si¢ spadki ci$nienia, okreslone w normie
PN-EN 12327

* sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesi¢cy po zakonczeniu préb wytrzymatosci
lub szczelnosci podlegaja ponownym préobom szczelno$ci przed oddaniem do uzytku,

* stopien zaggszczenia podsypki gazociggu nie powinien by¢ nizszy od 0,98.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego i1 odebranego przewodu gazowego
w odniesieniu do kazdej $rednicy i materialu, z uwzglednieniem innych elementéw sktadowych
obmierzanych wg innych jednostek (ksztattki PE, ptozy, piasek i inne).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 wymaganiami Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci gazowej, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

e przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociggow,

* wykonanie rur ostonowych,

*  préby szczelnosci przewodéw gazowych,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

8.2. Odbior koricowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

* badanie szczelnosci gazociagow.

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny, oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spelnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci do tego okres$li¢ konieczne
dalsze postepowanie.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci gazowej Sredniego ci$nienia uwzglednia:

10.

* zakup i dostawe materiatéw

* wykonanie rob6t przygotowawczych

* wyznaczenie trasy przewodu gazowego

*  wykonanie wykopow

* przygotowanie podtoza pod przewdd z piasku

* ulozenie przewodow i ksztattek

* ulozenie rur ostonowych

* wykonanie potaczen zgrzewanych doczotowego

* wykonanie potaczen zgrzewanych elektrooporowo

» sprawdzenie szczelnosci poszczegdlnych elementdw sieci gazowej
* zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z jego zagg¢szczeniem
e przeprowadzenie proby szczelno$ci

* ulozenie drutu identyfikacyjnego wzdtuz przewodu gazowego

* oznakowanie przewodu gazowego ta§ma ostrzegawcza

* oznakowanie przewodu gazowego stupkami i tabliczkami

* powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

¢ koszt sktadowania materiatéw na odkladzie

PRZEPISY, NORMY I ZARZADZENIA

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2013.04.26 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z dnia 2013.06.04, poz. 640).

v Zasady projektowania gazociaggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggéw
polietylenowych— czerwiec 2019

v’ Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych— czerwiec
2019

v' Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przyltaczu — Grudzien
2016.

v Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych — lipiec 2019.

v" Wytycznymi do stosowania kurkéw kulowych na sieciach gazowych — Tarnéw, maj 2014r.

v' Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych —
kwieciefn 2017.

v’ Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych — styczen 2019r.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete i pominigte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujace normy i przepisy.
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