SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
wZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. R6zanej w Barlinku”.

ST - E3. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV .

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji monitoringu wizyjnego terenu w ramach
zadania inwestycyjnego jak wyze;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie instalacji zasilania systemu monitoringu wizyjnego CCTV ,

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego ,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych ( ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji )
- wykonanie dokumentacji powykonawczej ,

- proby odbiorcze ,

- przygotowanie dokumentéw odbiorowych .

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano Umowie na wykonanie prac budowlano-
montazowych. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlano-
montazowych zgodnie z umowa w tym zgodnie z przedstawiona specyfikacja techniczng ,
dokumentacjg projektowa , cytowanymi w pkt.8 normami i1 przepisami zwigzanymi oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Umowie na wykonanie prac budowlano-montazowych. Zastosowane materialty powinny
odpowiada¢ Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. Nowe
Rozporzadzenie okresla warunki wprowadzania do obrotu i udost¢pniania na rynku wyrobow
budowlanych, przez ustanowienie zharmonizowanych zasad wdrazania wlasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz oznakowania CE na tych wyrobach.

2.2 Materialy do wykonania robot .

Do wykonania prac nalezy zastosowa¢ n/w materialy:

* rejestrator 8 kanalowy z wbudowanym switchem POE , przeznaczony do monitoringu na
8 kamer IP w rozdzielczosci do 8Mpx (4K Ultra HD) i kompresja H.265+. W zestawie
powinien znajdowac si¢ zasilacz, mysz, Rejestrator ma zapewni¢ skuteczny zapis obrazu i
dzwigku z maksymalnie 8 kamer IP przy maksymalnej rozdzielczosci 3840 x 2160 (8Mpx).
Rejestrator ma zapewni¢ obstuge n/w funkcji:



- detekcje ruchu
- przekroczenie linii ,
- wtargnigcie w obszar .
Rejestrator powinien zapewniac:
- wspotprace z 8 kamerami dowolnego producenta,
- posiadac bitrate wejsciowe 80Mb/s,
- zapewnia¢ zdalny podglad na zywo w aplikacji producenta,
- posiada¢ mozliwo$¢ podtaczenia dysku HDD do 8TB, mozliwos¢ archiwizacji danych
na zewngtrznych nos$nikach USB,
- umozliwia¢ dostep z telefonu komorkowego ( android, i0S ) ,
- ustawienia maski prywatnosci ,
- prac¢ w chmurze .
* kamery IP Hikvision DS-2CD1043G0-I (2.8MM)
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 4 Mpx
System skanowania: Progresywny
Rozdzielczos¢: 2560 x 1440 -4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: minimum 93°
Zasigg o$wietlacza EXIR IR: 30 m
Metoda kompresji obrazu: H.265+/ H.265 / H.264
Predkos$¢ transmisji strumienia glownego: 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE
WEB Server: Wbudowany
Dostep z telefonu komérkowego: Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)
Android I0S: Darmowa aplikacja iVMS-4500 Iub Hik-Connect
WDR - Szeroki zakres dynamiki o§wietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakos$ci wybranych fragmentoéw obrazu
Anti-Flicker - Technologia eliminujagca me¢czacy oczy efekt migotania obrazu
EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, ktore rownomiernie o§wietlaja
calg scene, zarowno centralny punkt jak i narozniki
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
BLC - kompensacja $wiatta wstecznego (tla)
Tryb dzien/noc
Konfigurowalne strefy prywatnosci
Przycisk RESET
Mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci 1 przepustowosci
Detekcja ruchu
Regulacja kata (uchwyt): obrot: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 180°, rotacja: 0 do 360°;
Zasilanie: POE, 12 V DC /410 mA
Pobor mocy: <5 W @ 12 VDC <7 W @ PoE (802.3af)
Klasa szczelno$ci: 1P67
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C.



k

Monitor LCD 21,5 cala wyposazony w wejscie sygnatowe HDMI/VGA przeznaczony do

pracy ciagtej w systemach wyposazonych w rejestratory cyfrowe oraz komputery PC.

e Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080

e Przekatna ekranu minimum : 21"
e Czas pracy: 16/7

e (Czas reakcji matrycy: 6,5 ms

e Kontrast minimum: 3000:1

e Temperatura pracy: 0..40 °C

e Jasno$¢ minimum: 250 cd/m2

e Proporcje ekranu: 16:9

e Wejscie HDMI: 1

e Wejscia VGA: 1

Dysk do rejestratora typu HDD-WD62PURX 6TB 24/7 WESTERN DIGITAL

Dysk WD to urzadzenia dedykowane do pracy 24/7 w systemach CCTV.

Dysk serwerowy 6TB pozwala zapisywac dane z 8 kamer [P DS-2CD2T86G2-41(2.8MM)(C)
8MPx bez przerwy przez ok. 10 dni przy zachowaniu duzej pltynnosci nagrania (25
klatek/sekunde¢ przy kompresji H.265+). Funkcje detekcji ruchu i filtrowania falszywych
alarmow znacznie wydtuzajg ilo$¢ zapisywanego materiatu.

Najwazniejsze cechy :

Format : 3.5 |,

Interface: Serial ATA/600 ,

Pojemnos¢ : 6TB,

Pamie¢ cache : 128MB,

Konfiguracja automatyczna,

Whbudowana funkcja odzyskiwania danych w celu nieprzerwanego strumieniowania wideo

*

Kabel BIiTLAN U/UTPf cat. 5e outdoor przeznaczone sg do pracy w sieciach
komputerowych, w ktdrych wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci do 200 MHz,
przeznaczony do transmisji danych, dzwieku i obrazu telewizyjnego o przepustowosci
binarnej do 1 Gb/s. Kable wypetnione sg zelem hydrofobowym zabezpieczajacym
przed wzdtuznym wnikaniem wody.

Posiadajg zewnetrzng powtoke odporng na dziatanie promieni UV, dlatego nadajg sie
do uktadania na zewnatrz budynkdéw, w kanatach kablowych lub bezposrednio w
ziemi.

Puszka/adapter do mocowania kamer typu DS.-1280ZJ-XS,

Uchwyt do montazu kamer na stupie typu Ds.-1275ZJ-S-SUS,

Potka drewniana pod monitor wielkosci 60x15x2 cm ( dl x szer x grubos¢ ),
Rurka karbowana elektroinstalacyjna , gigtka z pilotem, typu RKGS 20/15.

Rurka elektroinstalacyjna sztywna z kielichem typu RLM28 wraz z uchwytem UZE 28,



3. SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Umowie na wykonanie prac budowlano-
montazowych.

3.2 Sprzet do wykonania robét.
Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet:
- samochod dostawczy do 0.9 t.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Umowie na wykonanie prac

budowlano-montazowych. Kierownikiem rob6t elktromontazowych musi by¢ osoba

posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy elektrycznej ( zgodnie

z zapisami Prawa Budowlanego ). Przy montazu kabli i przewodow nalezy przestrzegac n/w

zasad:

* kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

* promien gi¢cia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w
odpowiedniej normie (na ogdt 8-krotnosc $rednicy kabla),

* Przy zacigganiu kabli nalezy przestrzega¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu
okreslonych przez producenta.

* Kable po instalacji powinny spoczywac luzno, bez naciggu.

* Przejs$cia przez $ciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

* Uktadane kable chroni¢ przed zagieciem, zapetleniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2 Montaz i zasilanie rejestratora .

Rejestrator montowac w istniejacej szafie dystrybucyjnej Urzedu Miasta w Barlinku.
Zasilanie rejestratora z UPS-a zasilajgcy szafe dystrybucyjng za pomocg zasilacza 230/48V
dotaczonego do rejestratora . Zasilanie wykona¢ przewodem zasilajacym dotaczonym do
rejestratora z gniazda 230V w szafie dystrybucyjnej, zabezpieczenie — wytgcznik instalacyjny
nadpradowy B10 . Monitor projektowanego systemu CCTV zasili¢ z gniazda 230V ( zasilanie
nie gwarantowane ). Przewidzie¢ montaz potki pod montaz monitora .

4.3 Montaz kabli typu BITLAN w budynku Urzedu Miasta .

Kable typu BITLAN U/UTP cat 5¢ montowa¢ wewnatrz budynku w rurce instalacyjnej
RLM28 ( kolor biaty ) stosujac uchwyty typu UZE 28 ( kolor biaty ) uktadanej na poziomie
piwnicy pod sufitem , w pom. wezta cieplnego, korytarzu , archiwum oraz przej$cie przez strop
do pomieszczenia serwerowni Urzgdu Miasta. Rurke ostonowg montowac przy zachowaniu
odlegtosci 0.3m od innych widocznych instalacji elektrycznych. Punkty mocowania — co ok.
Im oraz przy kazdym =zakrecie z kazdej strony. Wykonawca prac w porozumieniu z
przedstawicielem Inwestora wybierze lokalizacj¢ rur instalacyjnych.

4.4 Montaz kabli BITLAN w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej.

Kable BITLAN nalezy uktada¢ w dedykowanej osobnej rurze ostonowej kanalizacji
teletechnicznej. W przypadku montazu kabla BITLAN we wspolnej rurze ostonowej
kanalizacji teletechnicznej pierwotnej z instalacja oswietlenia, kable BITLAN montowaé w
rurce karbowanej elektroinstalacyjnej , gietkiej z pilotem, typu RKGS 20/15. Koncéwki kabli
BITLAN na koncach czytelnie oznaczy¢ stosuja¢ w oznaczeniu nr. kamery.



4.5 Montaz kamer systemu CCTV .

Kamery instalowa¢ na stupach o§wietleniowych na wysokosci Sm od poziomu terenu za
pomoca uchwytu do montazu kamer na stupie oraz adapteréw do montazu kamer. Na
projektowanych stupach kamery instalowa¢ do przygotowanych adapterach. Montaz urzadzen
systemu monitoringu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie instalacje (kable
wizyjne, zasilajace) prowadzi¢ w zaleznos$ci od lokalizacji: - we wngtrzu stupa i na okres§lonej
ponizej wysokosci montazu adapterow wprowadzi¢ je poprzez wykonany otwér w Sciance
stupa do uchwytu kamery, otwodr zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji i uszczelni¢
gumowym przepustem; Przewody zakonczy¢ na zaciskach potaczeniowych kamery zgodnie z
instrukcja instalacji producenta. Przy konfiguracji systemu w kamerach zastosowa¢ maski
prywatnosci obejmujace okna domow mieszkalnych 1 biurowych w zakresie widzenia
kamery.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowa zrealizowano poprzez zastosowanie izolacji
roboczej czesci czynnych przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong
dodatkowa zastosowano samoczynne wytaczenie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Zasady ogolne kontroli jakosci Robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w Umowie na wykonanie prac budowlano-
montazowych.

5.2 Kontrola jako$ci wykonania robot.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu jako$¢ montazu urzadzen na konstrukcjach
wsporczych oraz w szafach urzadzen oraz poprawnos¢ dziatania. Po uruchomieniu i
wyregulowaniu kamer systemu monitoringu nalez sprawdzi¢ pole widzenia kamer. Nalezy
oceni¢ jakos$¢ wyswietlanego obrazu rowniez poprzez ustawienia i regulacje parametrow
ekranow LCD (kontrast, jasnos¢, rozdzielczo$¢ itp.) Po skonfigurowaniu taczy internetowych
pomiedzy wyniesionym stanowiskiem podgladu a rejestratorem cyfrowym nalezy sprawdzié¢
poprawnos¢ transmisji oraz wymagang przepustowosc¢ tacz.

6. ODBIOR ROBOT.
6.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Umowie na wykonanie prac budowlano-
montazowych. Nie przewiduje si¢ odbiorow czesciowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inwestora , jezeli
e wrejestratorze i w kamerach zainstalowano systemy i aplikacje wyszczegdlnione w
specyfikacji 1 kartach katalogowych sprzetu,
e przygotowano instrukcje eksploatacji,
e przeszkolono delegowanych do obstugi pracownikow,
e obraz z zamontowanych kamer jest czytelny,
e sprawdzono transmisj¢ danych do wybranych przez Inwestora urzadzen mobilnych,
e zastosowano wymagane strefy prywatnosci,
e przewody i rury ostonowe wykonano prostoliniowo z zachowaniem odstepow od
innych instalacji,
o kable BITLAN utozono w osobnej rurze kanalizacji teletechnicznej pierwotnej lub w
oslonach z rur karbowanych lub sztywnych



o wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne,
e uzyto materialdbw posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
zgodnych ze specyfikacjg techniczng .
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- karty katalogowe zastosowanych urzadzen , DTR zastosowanych urzadzen -
- protokoty z dokonanych pomiarow elektrycznych ,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
- dokumentacje powykonawczg .

6.2 Dokumentacja odbiorowa.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierac :

- projekt budowlany ,

- projekt wykonawczv z naniesionymi zmianami, ( dopuszcza si¢ naniesienie aktualizacji
recznie kolorem czerwonym na projekcie wykonawczym ). Kazdy rysunek powinien by¢
podpisany przez Kierownika robot elektromontazowych na zgodno$¢ wykonanych prac z
przedstawiong dokumentacjg projektowsq ,

- karty katalogowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje na zastosowane materiaty,

- protokoty pomiaréw elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej , rezystancji izolacji ,

- protokoty z przeszkolenia delegowanych pracownikow .

6.3 Odbior robot.

Odbidr robot nastapi po :

- zweryfikowaniu przedstawionej dokumentacji odbiorowej ,

- przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob i badan eksploatacyjnych ,

- po zakonczeniu 2 dniowej eksploatacji probnej instalacji systemu CCTV .

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robot elektromontazowych oraz przez osoby
biorgce udzial w czynnosciach odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone wady 1
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokét powinien
zawiera¢ odnos$ne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robot).

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Zasady ogoélne

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w Umowie na wykonanie
prac budowlano-montazowych.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostke obmiarowa stanowi¢ bedzie - 1 kpl. prac wykonanych zgodnie z postanowieniami
niniejszej specyfikacji .

W  zakres jednostki obmiarowej wchodzi dostawa materiatdow, montaz materiatow
wymienionych w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji przy zastosowaniu sprze¢tu wymienionego w
pkt. 3.2 niniejszej specyfikacji oraz wykonanie wszystkich innych prace niezbgdnych do
zakonczenia prac i dokonania odbioru koncowego zadania Inwestycyjnego. Brak jakiego$
materialu w pkt. 2.2 lub sprzgtu w pkt. 2.3 nie jest podstawa do uzyskania dodatkowych
kosztow wykonania prac.



7.3 Cena ryczaltowa .

8. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE .

1. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV

2. PN-E 50132-5 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czeg$¢ 5: Teletransmisja.

3. Norma BN-84/8984-10 ,,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogolne”.
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