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Klasa FX Low-Flux:
nowa generacja dializatorow o optymalnym klirensie dyfuzyjnym

Promienisty przeptyw dializatu:

Zmieniona konstrukcja obudowy z polipropylenu zapewnia jednolity przeptyw dializatu
wokot catej wigzki kapilar. Ta wiasciwosc, tacznie z duzg gestoscig upakowania wigzki
kapilar i specyficzng falistg strukturg kapilar, zapewnia statg wydajno$¢ wszystkich
dializatoréw klasy FX.

Optymalne wymiary kapilar:
Zmniejszona grubo$¢ $ciany kapilar minimalizuje opor dyfuzji i w efekcie zwigksza
klirens dyfuzyjny.

Udoskonalona hemodynamika

Boczny wlot krwi zapewnia homogenny strumien krwi, co zapobiega tworzeniu sig stref
wolnego przeptywu w gornej czesci dializatora. Ponadto wyeliminowane zostato ryzyko
przypadkowego zagiecia drenéw krwi.

Nanotechnologiczne procedury (Nano Controlled Spinning Technology, NCS™)
umozliwity wytworzenie btony dializacyjnej Helixone® cechujgcej sig Scisle
zdefiniowang strukturg i rozktadem poréw w jej najbardziej wewnetrznej warstwie (1, 2).
Ksztaltowanie  struktury btony dializacyjnej Helixone® - na poziomie
nanotechnologicznym - utatwia selektywng eliminacje substancji rozpuszczalnych o

niskim ciezarze czgsteczkowym.
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Dane efektywnosci in vitro

FX8 FX10
Wspoétczynnik ultrafiltracji (ml/godz. x mmHg) 12 14
Klirens 200 (ml/min)
mocznik : 191 193
kreatynina 178 181
fosforany 160 170
witamina B12 107 121
inulina 36 42
klirens 300 (ml/min)
mocznik 254 261
kreatynina 225 231
fosforany 194 210
witamina B12 120 138
inulina 38 44
klirens 400 (ml/min)
mocznik 293 303
kreatynina 292 260
fosforany 213 233
witamina B12 126 146
inulina 38 44
KoA mocznika 874 976

Dane o efektywnosci in vitro uzyskano dla QD = 500 ml/min, QF = 0 mli/min, T =37 °C (EN 1283).Wspétczynniki ultrafiltracji byty
zmierzone dla peinej krwi ludzkiej, Ht 32 %, biatko 6 %.

Efektywna powierzchnia (m°®) 1.4 1.8
Grubo$¢ btony/$wiatto (um) 35/185 35/185
Objetos¢ wypetnienia (ml) 74 95
Materiat btony Helixone®
Materiat obudowy Polipropylen
Masa zalewowa Poliuretan
Metoda sterylizaciji para wodna INLINE
Zastosowanie HD
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