ELEWACJA POLNOCNA (WEWNETRZNA) - PROJEKTOWANA

Remont wiatrotapdw. Sku¢ odparzone fragmenty
tynkow. Wykona¢ przeszycia $cian. Uzupehic tynki.
Wyszpachlowa¢ sciany wiatrotapéw. Natozy¢ nowy
tynk i pomalowa¢ wiatrotapy. Wyremontowac¢ daszki -
zdemontowac stare pokrycie i potozy¢ nowe.
Zdemontowac luksfery oraz wykona¢ podmurowanie i
zamontowaé okna.

A

Docieplenie dachu/skoséw budynku.

Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie
przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia
na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostkéw
termicznych. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania
elementow konstrukcyjnych. Zastosowaé ptyte PIR o
wspodtczynniku A= 0,022 W/mK i grubos$ci 6 cm.

Wymiana starych okien na klatce schodowej na nowe
o wspotczynniku przenikania 1,4 W/m?.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta stolarki.

Okna do wymiany
2 x O5 oraz 2x 010 po drugiej
stronie klatki schodowej.

Remont dachu.

LEGENDA:

Projektowana kolorystyka elewaciji
RGB 255 253 252 (BIEL)

Projektowana kolorystyka
cokotu - RGB 161 161 161
(CIEMNA SZAROSC)

Zdemontowaé pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
spustowe. Utozy¢ nowe pokrycie. Wykona¢ nowe
opierzenia. Zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe.

Wymiana starych okien potaciowych na nowe

producenta stolarki.

o wspotczynniku przenikania 1,1 W/m?.
Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg

= Grubos¢ izolacji: 12 cm.

010 010 010

Wymiana starych okien w mieszkaniach na nowe,

[ Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem.
02 Ocieplenie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg systemowg
oraz instrukcja |.T.B. dotyczgca bezspoinowego

systemu ocieplen. Zastosowac styropian o
wspotczynniku przewodzenia Apa= 0,034 W/mK.
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Przedsiewzigcie remontowe wybranych kamienic
bedgcych w administracji MZBK w Lesznie

o wspdtczynniku przenikania 0,9 W/m?, wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne. Prace wykona¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta stolarki.

realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r.
© 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow
b 4 010 010 (Dz. U. 223 p?z. 1459)

i i TYTUL Elewacja PN (wewnetrzna) -
] I i - PLANSZY Projektowana
D E INWESTOR MIASTO LESZNO

! Remont $cian fundamentowych. ADRES ul. K. Karasia 15
Wykona¢ wykopy do gtebokosci $cian INWESTORA 64-100 Leszno
fundamentowych. Oczysci¢, przygotowac i naprawic
powierzchnie pionowe. Wykona¢ nowg izolacje ADRES ul. Jana Sobieskiego 34-36
przeciwwilgociowa. Dociepli¢ sciany fundamentowe INWESTYCJI 64-100 Leszno
styropianem o wspétczynniku A= 0,04 W/mK i grubosci marinz arch. J
10 cm. Zasypaé wykopy. Odtworzyé nawierzchnie PROJEKTANT G\JNojci :éﬁowsirizy
woket budynku. architektura upr. nr ewid. 611/84/Lo

ASYSTENT -
architektura mgr inz. arch. Ewa Urban
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Jacek Nowacki
architektura upr. nr ewid. 1494/91/Lo
NR RYSUNKU SKALA
A08 1:100
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