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Wymiana starych okien w mieszkaniach na nowe
o współczynniku przenikania 0,9 W/m2, wyposażone

w nawiewniki higrosterowalne. Prace wykonać
zgodnie z instrukcją montażową producenta stolarki.

Wymiana starych okien połaciowych na nowe
o współczynniku przenikania 1,1 W/m2.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem.
Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową
oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego
systemu ociepleń. Zastosować styropian o
współczynniku przewodzenia λmax= 0,034 W/mK.
Grubość izolacji: 12 cm.

Docieplenie dachu/skosów budynku.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie
przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac należy zwrócić
szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia
na całej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostków
termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania
elementów konstrukcyjnych. Zastosować płytę PIR o
współczynniku λ= 0,022 W/mK i grubości 6 cm.

Remont ścian fundamentowych.
Wykonać wykopy do głębokości ścian
fundamentowych. Oczyścić, przygotować i naprawić
powierzchnie pionowe. Wykonać nową izolację
przeciwwilgociową. Docieplić ściany fundamentowe
styropianem o współczynniku λ= 0,04 W/mK i grubości
10 cm. Zasypać wykopy. Odtworzyć nawierzchnię
wokół budynku.

Remont balkonów.
Skuć istniejące warstwy. Wykonać naprawę
i konserwację elementów konstrukcyjnych.
Wykonać nowe warstwy izolacyjne i podłogowe.
Przeprowadzić remont balustrad.

Wymiana starych okien w piwnicy na nowe
o współczynniku przenikania 1,4 W/m2.

Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Wymiana starych okien w piwnicy na nowe
o współczynniku przenikania 1,4 W/m2.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Wymiana starych okien w piwnicy na nowe
o współczynniku przenikania 1,4 W/m2.

Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Wymiana starych okien połaciowych na nowe
o współczynniku przenikania 1,1 W/m2.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Wymiana starych okien połaciowych na nowe
o współczynniku przenikania 1,1 W/m2.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Wymiana starych okien w mieszkaniach na nowe
o współczynniku przenikania 0,9 W/m2, wyposażone

w nawiewniki higrosterowalne. Prace wykonać
zgodnie z instrukcją montażową producenta stolarki.

Wymiana starych okien w mieszkaniach na nowe
o współczynniku przenikania 0,9 W/m2, wyposażone

w nawiewniki higrosterowalne. Prace wykonać
zgodnie z instrukcją montażową producenta stolarki.

Remont balkonów.
Skuć istniejące warstwy. Wykonać naprawę
i konserwację elementów konstrukcyjnych.
Wykonać nowe warstwy izolacyjne i podłogowe.
Przeprowadzić remont balustrad.

Remont balkonów.
Skuć istniejące warstwy. Wykonać naprawę
i konserwację elementów konstrukcyjnych.
Wykonać nowe warstwy izolacyjne i podłogowe.
Przeprowadzić remont balustrad.

Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem.
Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową
oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego
systemu ociepleń. Zastosować styropian o
współczynniku przewodzenia λmax= 0,034 W/mK.
Grubość izolacji: 12 cm.

Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem.
Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową
oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego
systemu ociepleń. Zastosować styropian o
współczynniku przewodzenia λmax= 0,034 W/mK.
Grubość izolacji: 12 cm.

Remont ścian fundamentowych.
Wykonać wykopy do głębokości ścian

fundamentowych. Oczyścić, przygotować i naprawić
powierzchnie pionowe. Wykonać nową izolację

przeciwwilgociową. Docieplić ściany fundamentowe
styropianem o współczynniku λ= 0,04 W/mK i grubości

10 cm. Zasypać wykopy. Odtworzyć nawierzchnię
wokół budynku.

Remont ścian fundamentowych.
Wykonać wykopy do głębokości ścian

fundamentowych. Oczyścić, przygotować i naprawić
powierzchnie pionowe. Wykonać nową izolację

przeciwwilgociową. Docieplić ściany fundamentowe
styropianem o współczynniku λ= 0,04 W/mK i grubości

10 cm. Zasypać wykopy. Odtworzyć nawierzchnię
wokół budynku.

Docieplenie dachu/skosów budynku.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie
przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac należy zwrócić
szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia
na całej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostków
termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania
elementów konstrukcyjnych. Zastosować płytę PIR o
współczynniku λ= 0,022 W/mK i grubości 6 cm.

Docieplenie dachu/skosów budynku.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie

przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac należy zwrócić
szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia

na całej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostków
termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania

elementów konstrukcyjnych. Zastosować płytę PIR o
współczynniku λ= 0,022 W/mK i grubości 6 cm.

Remont dachu.
Zdemontować pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
spustowe. Ułożyć nowe pokrycie. Wykonać nowe
opierzenia. Zamontować nowe rynny i rury spustowe.

Remont dachu.
Zdemontować pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
spustowe. Ułożyć nowe pokrycie. Wykonać nowe
opierzenia. Zamontować nowe rynny i rury spustowe.

Remont dachu.
Zdemontować pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
spustowe. Ułożyć nowe pokrycie. Wykonać nowe
opierzenia. Zamontować nowe rynny i rury spustowe.

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową
oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego
systemu ociepleń. Zastosować styropian o
współczynniku przewodzenia λmax= 0,034 W/mK.
Grubość izolacji: 12 cm.

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową
oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego
systemu ociepleń. Zastosować styropian o
współczynniku przewodzenia λmax= 0,034 W/mK.
Grubość izolacji: 12 cm.

Wymiana starych okien na klatce schodowej na nowe
o współczynniku przenikania 1,4 W/m2.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Docieplenie stropów poddasza i stropów "kopułkowych" wełną mineralną.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie przed zawilgoceniem.
Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne
rozłożenie ocieplenia na całej powierzchni stropów i wyeliminowanie mostków
termicznych. W miejscach trudno dostępnych wykonać wdmuch wełny mineralnej
granulowanej. Zastosować wełnę mineralną o współczynniku λ= 0,044 W/mK
i grubości 10 cm.

Remont wiatrołapów. Skuć odparzone fragmenty
tynków. Wykonać przeszycia ścian. Uzupełnić tynki.
Wyszpachlować ściany wiatrołapów. Nałożyć nowy

tynk i pomalować wiatrołapy. Wyremontować daszki -
zdemontować stare pokrycie i położyć nowe.

Zdemontować luksfery oraz wykonać podmurowanie i
zamontować okna.
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Projektowana kolorystyka
cokołu - RGB 161 161 161
(CIEMNA SZAROŚĆ)

Projektowana kolorystyka elewacji
RGB 255 253 252 (BIEL)


