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TABELA ROWNOWAZNOSCI DLA NAZW WEASNYCH
UZYTYCH W OPISIE ZAMOWIENIA

PRZEDSIEWZIECIE REMONTOWE WYBRANYCH KAMIENIC
NAZWA | ADRES BEDACYCH W ADMINISTRACIJI MZBK W LESZNIE
7 AMIERZENIA REALIZOWANE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008 R.
BUDOWLANEGO O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI | REMONTOW
(DZ. U. 223 POZ. 1459 )
ul. Sobieskiego 34-36, 64-100 Leszno
INWESTOR MIASTO LESZNO
ADRES INWESTORA ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Lp. Nazwa wtasna Parametry rownowaznosci

Dwusktadnikowa, mineralna zaprawa hydroizolacyjng. Produkt
odporny na promieniowanie UV i starzenie. Elastyczna, bezszwowa i
bezspoinowa masa mostkujgca rysy zaprawa mineralna. Przeznaczona
1. AQUAFIN 2K do uszczelniania $cian i podtug piwnic oraz fundamentéw, jednak
mozna jg stosowac na wszystkie nosne, wystepujgce w budownictwie
podtoza. Produkt odporny na obcigzenie wodg o negatywnym cisnieniu
oraz soli odladzajgcych.

Polimerowa emulsja uszlachetniajaca, zwiekszajaca przyczepnosc
zapraw i betondw. Srodek plastyfikujgcy i utwardzajgcy wyprawy
grubowarstwowe, do wzbogacania zapraw stuzgcych do obrzutki
murdw przy tynkach o wymaganej wytrzymatosci i ciggliwosci, do
wykonywania ulepszonego jastrychu oraz do polepszania wtasciwosci
zapraw do spoinowania i przyklejania wyktadzin. Zmniejsza skurcz

2. ASOPLAST MZ . . . . .
zapraw, utatwia faczenie starego i nowego betonu, zwieksza odpornos¢
wyprawy na Scieranie, zwieksza przyczepnosc i trwatosé powtok
wykonanych z farb wapiennych i cementowych, zwieksza odpornos¢
chemiczng zapraw cementowych oraz umozliwia wykonanie wyprawy
cienkowarstwowej. Nie posiada rozpuszczalnikéw, chlorkéw i

sktadnikéw korozyjnych.




Nazwa wtasna Parametry rownowaznosci

Srodek przeksztatcajacy szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w
wodzie, w zwigzki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne, do prac
ESCO-FLUAT zwigzanych z renowacja zasolonych muréw. Srodek ograniczajacy
przemieszczanie sie fatworozpuszczalnych soli do Swiezego tynku
renowacyjnego.

Produkt wykonany z polietylenowego (PE) materiatu izolacyjnego,
bardzo wytrzymaty i odporny na rozrywanie i nacisk. Dzieki zamknietej
THERMAFLEX FRZ strukturze komadrkowej pianki polietylenowej materiat praktycznie nie
wchtania wilgoci, nawet w przypadku uszkodzenia struktury
powierzchni.

Bezrozpuszczalnikowe i jedno- lub dwusktadnikowa masa pozwalajaca
na wykonanie bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych doskonale

MASY kmB chronigcych przed wodg i wilgocig. Do skutecznegp zabezpieczenia
fundamentéw oraz innych elementéw konstrukcyjnych.
Dwusktadnikowa masa uszczelniajacg na bazie emulsji bitumicznej z

SULFITON dodatkiem kulek polistyrenowych. Nie zawiera rozpuszczalnikéw.

DICKBESCHICHTUNG Powtoka po wyschnieciu jest elastyczna oraz odporna na dziatanie wod
gruntowych.

Klipsy montazowe utatwiajgce montaz krawedzi otulin izolacyjnych

THERMACLIPS . )
taczonych przy uzyciu kleju.

opracowat:

projektant architektury — mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen




