RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

Remont dachu.

Zdemontowa¢ pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
spustowe. Utozy¢ nowe pokrycie. Wykona¢ nowe
opierzenia. Zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe.
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Docieplenie stropéw poddasza i stropéw "koputkowych" wetng mineralng.

Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed zawilgoceniem.
Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na rbwnomierne
roztozenie ocieplenia na catej powierzchni stropéw i wyeliminowanie mostkow
termicznych. W miejscach trudno dostgpnych wykona¢ wdmuch wetny mineralnej
granulowanej. Zastosowa¢ wetne mineralng o wspétczynniku A= 0,044 W/mK

i grubosci 10 cm.
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Remont wiatrotapéw. Sku¢ odparzone fragmenty
tynkow. Wykonaé przeszycia $cian. Uzupeié tynki.
Wyszpachlowa¢ $ciany wiatrotapéw. Natozy¢ nowy
Vd tynk i pomalowac¢ wiatrotapy. Wyremontowa¢ daszki -
zdemontowac stare pokrycie i potozy¢ nowe.
Zdemontowac luksfery oraz wykona¢ podmurowanie i
zamontowaé okna.
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Wymiana starych okien potaciowych na nowe

o wspotczynniku przenikania 1,1 W/mZ.

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta stolarki.

Remont wiatrotapdw. Skué odparzone fragmenty
tynkéw. Wykonaé przeszycia $cian. Uzupeié tynki.
Wyszpachlowa¢ $ciany wiatrotapéw. Natozy¢ nowy
tynk i pomalowa¢ wiatrotapy. Wyremontowac¢ daszki -
zdemontowac stare pokrycie i potozy¢ nowe.
Zdemontowac luksfery oraz wykona¢ podmurowanie i
zamontowaé okna.

Docieplenie dachu/skoséw budynku.
Wykonacé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie
przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac nalezy zwrécic¢
szczegdlng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia
na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostkéw
termicznych. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania
§ elementow konstrukcyjnych. Zastosowac ptyte PIR o
= komin wspodtczynniku A= 0,022 W/mK i grubosci 6 cm.
DAY,
Wymiana starych okien potaciowych na nowe
o wspotczynniku przenikania 1,7 W/m?Z.,
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta stolarki.
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