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TOM Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

EGZ.NR 1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl
PRZEDSIEWZIECIE REMONTOWE WYBRANYCH KAMIENIC
BEDACYCH W ADMINISTRACII MZBK W LESZNIE
N/_\ZZ/-\VI\\//I/_I\EIR/_E?:IE/?\ REALIZOWANE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008 R.
BUDOWLANEGO O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI | REMONTOW
(DZ. U. 223 POZ. 1459)
ul. Sobieskiego 34-36, 64-100 Leszno
IDENTYFIKATOR 306301_1.0002.AR_94.1/5
| NUMER DZIALKI dz.nr1/5
INWESTOR Miasto Leszno
ADRES INWESTORA ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
DATA WYKONANIA 10 kwietnia 2024 r.
PROJEKTANCI
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch.
JERZY WOIJCIECHOWSKI
upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen
PROJEKTANT
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA URBAN
ASYSTENTKA
mgr inz. arch. JACEK NOWACKI
upr. nr ewid. 1494/91/Lo bez ograniczen
SPRAWDZAJACY
mgr inz. JERZY WOZNIAK
upr. nr ewid. 877/86/Lo bez ograniczen
INSTALACJE PROJEKTANT
ELEKTRYCZNE mgr inz. KAZIMIERZ PAWLICKI
upr. nr ewid. 826/86/Lo bez ograniczen
SPRAWDZAJACY




Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej na podstawie
ART. 34, UST. 3D PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.

— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno, pod nazwa: Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w administracji
MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 1.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontéw przy ul. Sobieskiego 34-36, 64-100 Leszno, sporzadzitem/sprawdzitem zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za
podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyzej.

projektant architektury — mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen

sprawdzajacy architektury - mgr inz. arch. Jacek Nowacki upr. nr ewid. 1494/91/Lo bez ograniczen

projektant instal. el. — mgr inz. Jerzy Wozniak upr. nr ewid. upr. nr ewid. 877/86/Lo bez ograniczen

sprawdzajgcy instal. el. — mgr inz. Kazimierz Pawlicki upr. nr ewid. 826/86/Lo bez ograniczen
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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
A0O Plan sytuacyjny 1:500 24
A01 Elewacja p6tnocna - Inwentaryzacja 1:100 25
A02 Elewacje wschodnia, zachodnia i potudniowa - Inwentaryzacja 1:100 26
A03 Elewacja p6tnocna (wewnetrzna) - Inwentaryzacja 1:100 27
A04 Elewacja potudniowa (wewnetrzna) - Inwentaryzacja 1:100 28
AO05 Rzut dachu - Inwentaryzacja 1:100 29
A06 Elewacja pdtnocna - Projektowana 1:100 30
A07 Elewacje wschodnia, zachodnia i potudniowa - Projektowane 1:100 31
A08 Elewacja p6tnocna (wewnetrzna) 1:100 32
A09 Elewacja potudniowa (wewnetrzna) 1:100 33
Al10 Rzut Dachu - Projektowany 1:100 34
All Zestawienie stolarki - okna bez skali 35

Klatka schodowa w budynku przy ul. Sobieskiego 34
KS01 Sobieskiego 34 Przekréj A-A 1:50 36
KS02 Sobieskiego 34 Przekréj B-B i Rzut parteru 1:50 37
KS03 Sobieskiego 34 Rzuty kondygnacji 1:50 38
Klatka schodowa w budynku przy ul. Sobieskiego 36
KS01 Sobieskiego 36 Przekréj C-C 1:50 39
KS02 Sobieskiego 36 Przekrdj D-D i Rzut parteru 1:50 40
KS03 Sobieskiego 36 Rzuty kondygnacji 1:50 41




1.0 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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fundamentéw gebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
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URZAB WOJIEWORYK! Leszno,dnia 30 paZdziernika 1991 r.

wWoLaasnie

Wrdsdal Gsspuila: L) rzesty veoant?

Nr ewid. 1494/91/1o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §2 ust.? pkte 1 i 3, §4 ust.1 i 2
i §13 ust.1 pkte1 rogporzgdzenia Ministira Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budow-
nictwie /Dz,U.Nr 8 poz.46 ze zm,Dz.U.Nr 42 poz.334 z
1988r./ i rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwierdza sie,
ze Pan

JACEK NOWACKTI
magister inzynier architekt
urodzony dnia 1 listopada 1963 r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywani:
samodzielnej funkecji

projektanta
w specjalnos$ci architektonicznej.

Pan J ACEK NOWACKTI jest upowazniony do:

1/ sporzsdzania projektdw w zakresie rozwigzan:
e/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw
budowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wy-
tgczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich i
trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-
czalnych, ==—cmmcammm———— ot e e e

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy -oraz
do ocenienia i badania stenu technicznego obiektdw

budowlanych w budownictwie jednorodzi s Zzagrodowym
braz innych budynkdm.e-kubaturze do MNP0 M3y —====—==
Otrzymuje: . ' ojewody
1/p.Jacek HNowacki :
Leszno ul.Okrzei 33%| Zeftiis | s o Eadrtals
2/ El/& VA f__r:zistr:zn j

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.04.2024 R.
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.1 Nadzoru Budowlanege

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
WYDZIAL
Planowania Przestrzernego
Urbanis {YR¥SArchitektury
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 611/84 /Lo,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: WP-0340.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 1.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0340-CYY6-78A7-697B-82B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Nowacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 1494/91 /Lo,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0433.

Cztonek czynny od: 01-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2024 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0433-CECD-74EE-F861-YC22

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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® POLSKA

1 I B A

I INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZZ-81)-23G *

Pan Jerzy WoZniak o humerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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MIYNIED AR
INZYNIEROW

BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WHKP-PBU-1J8-X5W *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roky przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnodci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woll ztoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woll zlozonym w formie pisemne).)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pliborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora z dnia 9.02.2024 r. nr 2/KF/2024

Audyt remontowy budynku opracowany przez mgr inz. Wiestawa Stomowicza

Inwentaryzacja elewacji, dachu, klatek schodowych oraz mieszkan, w ktérych przebudowana zostanie
instalacja c. 0. wraz z montazem kotta gazowego (opracowanie witasne)

Dokumentacja fotograficzna (opracowanie wtasne)

Opinia techniczna konstrukcyjna dla konstrukcji dachu pod katem projektowanego docieplenia
(opracowanie witasne)

Zrédta archiwalne

Biezgce uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Na zakres opracowania sktadajg sie nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

Projekt termomodernizacji budynku obejmujgcy docieplenie $cian zewnetrznych i dachu, wymiane
opierzen, rynien i rur spustowych, wymiane $wietlika, remont komindw, wymiane stolarki okienne;j i
drzwi zewnetrznych

Projekt remontu $cian fundamentowych

Projekt remontu klatek schodowych obejmujgcy wymiane instalacji elektrycznych, wymiane i/lub
renowacje stolarki drzwiowej, naprawe tynkow, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie $cian oraz
naprawe uszkodzonych schodéw i balustrad wraz z ich malowaniem

Projekt remontu balkonéw

Demontaz wszystkich istniejgcych na kondygnacji piwnicznej rur wod.-kan. w otulinie trzcinowo-
gipsowej wraz z tg otuling oraz montaz nowych rur w nowej otulinie z wetny skalnej w folii aluminiowej

zbrojonej lub otulinie PUR w ostonie PCV — otuliny o normatywne;j izolacyjnosci.

4.0 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Dwa budynki ze wspdlng $ciang szczytowg, jedna z nich dwu-, drugi trzykondygnacyjny, w rzucie prostokatne,

z poddaszem uzytkowym, podpiwniczone. Dachy strome, kryte dachéwka karpiéwka. Stolarka w wiekszosci

wtdrna, drewniana i pcv.
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I. ARCHITEKTURA

1.1 ELEWACIE

5.0 STAN ISTNIEJACY ELEWACII

Cokoty zawilgocone, tynki wtdrne w wielu miejscach sie odspajajg, w niektorych odpadty i odstonity kruszgce

sie cegty. Powtoki malarskie zdegradowane.

Stan techniczny pozostatych elewacyjnych tynkéw w przewazajgcej mierze zty, z mikrospekaniami i

zawilgoceniami, w niektorych miejscach odspajajacy sie od podtoza ceramicznego.

6.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACII

Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac oraz po ustawieniu
rusztowan, doktadna ocena stanu zachowania tynkéw.

Mechaniczne usuniecie tynkéw elewacyjnych oraz wszelkich cementowych nawarstwien. Usuniecie
obluznionych i rozwarstwionych elementéw cegiet oraz wtérnych elementéw metalowych (haki, prety,
Sruby itp.).

Oczyszczenie pozostawionych tynkdw z powierzchniowych zabrudzen.

Wykonanie ocieplenia $cian styropianem gr. 12 cm o wsp6tczynniku przewodzenia Amax= 0,034 W/mK
Wykonaé nowe tynki cienkowarstwowe na podtozu z siatki z klejem. Tynki mogg by¢ barwione w masie
lub malowane farbg elewacyjna

Wymieni¢ stare okna w mieszkaniach na nowe o wspdtczynniku przenikania 0,9 W/mzK, wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne. Prace wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta stolarki.
Wymieni¢ okna w piwnicy nowe o wspétczynniku przenikania 1,4 W/mzK. Prace wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazowa producenta stolarki.

Wymieni¢ okna potaciowe na nowe o wspoétczynniku przenikania 1,1 W/mzK. Prace wykonaé zgodnie

z instrukcjg montazowa producenta stolarki.

Wymienic stare okna na klatce schodowej na nowe o wspétczynniku 1,4 W/mzK. Prace wykonac zgodnie
z instrukcjg montazowa producenta stolarki.

Przeprowadzi¢ remont balkondéw. Skuc istniejgce warstwy. Wykonaé naprawe i konserwacje
elementow konstrukcyjnych. Wykonaé¢ nowe warstwy izolacyjne i podtogowe. Przeprowadzi¢ remont

balustrad.

UWAGA: pozostate dyspozycje dotyczgce prac remontowych elewacji zawarte zostaty na rysunkach elewacji

projektowanych.
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7.0 DOCIEPLENIE STROPOW | STROPODACHOW

e  Dociepli¢ stropy nad piwnicg budynku wetng mineralng od strony piwnicy. Wykona¢ niezbedne
prace zabezpieczajgce ocieplenie przed zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia na catej powierzchni stropow i
wyeliminowanie mostkow termicznych. Zastosowa¢ wetne mineralng o wspdtczynniku A= 0,033
W/mK i grubosci 7 cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu izolacyjnego

pod warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody.

e  Dociepli¢ stropy zewnetrzne budynku wetng mineralng po wczesniejszym usunieciu pierwotnej
warstwy ocieplenia. Wykonaé¢ niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed zawilgoceniem.
Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia na
catej powierzchni  stropéw i wyeliminowanie mostkéw termicznych. Zastosowa¢ wetne
mineralng o wspodfczynniku A = 0,04 W/mK i grubosci 22 cm. Dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania innego materiatu izolacyjnego pod warunkiem zachowania projektowanego oporu

cieplnego przegrody.

e  Dociepli¢ stropy poddasza i stropy "koputkowe" wetng mineralng. Wykonac¢ niezbedne prace
zabezpieczajace ocieplenie przed zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na rownomierne roztozenie ocieplenia na catej powierzchni stropow i wyeliminowanie
mostkéw termicznych. W miejscach trudno dostepnych wykonaé wdmuch wetny mineralnej
granulowanej. Zastosowa¢ wetne mineralng o wspétczynniku A= 0,044 W/mK i grubosci 10 cm.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu izolacyjnego pod warunkiem zachowania

projektowanego oporu cieplnego przegrody.

e Dociepli¢ stropy klatek schodowych budynku styropapg. Wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajgce
ocieplenie przed zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
rownomierne roztozenie ocieplenia na catej powierzchni stropow i wyeliminowanie mostkéw
termicznych. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania elementdow konstrukcyjnych. Zastosowac styropape
o wspotczynniku A =0,04 W/mK i grubosci 5 cm. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innego
materiatu izolacyjnego pod warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody.

e  Dociepli¢ dach - skosy budynku. Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed
zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na rownomierne roztozenie
ocieplenia na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostkéw termicznych. Prace nalezy wykonac

bez naruszania elementéw konstrukcyjnych. Zastosowaé ptyte PIR o wspdtczynniku A = 0,022 W/mK
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i grubosci 6 cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu izolacyjnego pod warunkiem

zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody.

8.0 OSUSZENIE | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MUROW PIWNIC

8.1 Osuszenie $cian piwnic

Rozbidrka nawierzchni na szerokosci ca 1,5 m od budynku

Odkopanie $cian piwnic jako wykonanie wykopu o szer. ca 1,2 m, dokonywane odcinkowo. Kazdy
odcinek powinien mie¢ dtugosé nie wiekszg, niz 1,0 m — 1,2 m, w zaleznosci od stanu technicznego, w
jakim znajduje sie odstaniany mur (ocena projektanta konstrukcji i/lub inspektora nadzoru). Kolejny
odcinek wykopu mozna wykonaé po zasypaniu poprzedniego.

Wypetnienie kanatu osuszajgcego granulatem mineralnym.

Odtworzenie rozebranej nawierzchni z nieznacznym spadkiem od budynkéw w kierunku na zewnatrz —

dyspozycje o spadku dotyczg jedynie nawierzchni nieprzepuszczalnych.

8.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

Mechaniczne usuniecie skorodowanych tynkdw oraz reczne usuniecie obluznionych i rozwarstwionych
elementow cegiet oraz ewentualnych wtérnych elementéow metalowych.

W miejscach ubytkéw murédw uzupetnienie lub wymiana cegiet o duzym stopniu destrukcji na
odpowiednio dobrane cegty murowane na zaprawie cementowej (pod nadzorem projektanta
konstrukcji i/lub inspektora nadzoru).

Osuszenie murdw poprzez naturalne wietrzenie wykopu.

Zagruntowanie podtoza.

Wykonanie pionowej hydroizolacji muréw — w przypadku deklaracji producenta o stosowaniu preparatu
bez gruntowania podtoza, mozna z niego zrezygnowac. lzolacje nalezy wykonac réwniez na fawach
fundamentowych z wyobleniem na styku tawy i muru.

Izolacje wykonac rowniez na cokole do wys. min. 30 cm nad terenem, aby zabezpieczy¢ mur przed
rozbryzgujaca sie o nawierzchnie woda.

Przed zasypaniem wykopu zaizolowany mur nalezy ostoni¢ folig kubetkows.

8.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodg iniekcji

Skucie tynkéw po wewnetrznej stronie zewnetrznego muru piwnic, od posadzki piwnic do wysokosci

min. 30 cm ponad linig planowanych odwiertéw.
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e W miejscach ubytkdw murdow uzupetnienie lub wymiana cegiet o duzym stopniu destrukcji na
odpowiednio dobrane cegty murowane na zaprawie cementowej (pod nadzorem projektanta
konstrukgcji i/lub inspektora nadzoru).

e W pozostatych miejscach wykucie spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.

e QOczyszczenie muru.

e Nawiercenie w spoinie poziomej nad posadzkg otwordw o Srednicy ca 12 mm w odstepach co ok. 12 cm.
Otwory wykonac z nieznacznym spadkiem w gtgb muru na gtebokos¢ rowng grubosci muru minus 2 cm.

e Przedmuchad otwory sprezonym powietrzem.

e Za pomocg odpowiedniego urzadzenia (lanca, pistolet itp.) wprowadzi¢ do otworow wybrany preparat
uszczelniajacy.

e Po zakonczeniu aplikacji preparatu zamknga¢ otwory odpowiednig szpachlowka.

1.2 KLATKI SCHODOWE

9.0 STAN ISTNIEJACY KLATEK SCHODOWYCH

Klatki schodowe sg w srednim stanie technicznym. Na Scianach, szczegdlnie powyzej lamperii olejnej, oraz na
sufitach podestéw w wielu miejscach odspaja sie lub czesciowo odpadt tynk. Przestarzata i czesciowo
uszkodzona jest instalacja elektryczna. Schody policzkowe drewniane z drewniang balustradg zachowaty sie
w dobrym stanie, wymagaja jedynie renowacji. Stolarka okienna i drzwiowa jest w réznym stanie
technicznym — od ztego po dobry, nie spetnia jednak obowigzujgcych wymagan w zakresie wspoétczynnika

przenikania ciepta (okna) i izolacyjnosci akustycznej (drzwi).

10.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KLATEK SCHODOWYCH

e Przyjeto szacunkowo dla obu klatek schodowych, ze skucia tynku istniejgcego i wykonania nowego
wymaga ok. 30% catej powierzchni Scian i sufitow.

e Wykona¢ nowg instalacje elektryczng.

e  Wymienié¢ stare drzwi do mieszkan na nowe.

e Zdemontowac luksfery oraz wykonaé podmurowanie i zamontowac okna.

e Pozostate tynki oczyscié i zagruntowac tworzgc warstwe sczepna.

e Miejsca po skuciu tynkow nalezy uzupetni¢ nowym tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm.

e Wykonac na catosci scian i sufitow gtadzie gipsowe wraz ze szlifowaniem.

o  Wykonac¢ lamperie olejng do wys. 1.5 m — kolorystyka pastelowa.

e Sciany powyzej oraz sufity pomalowa¢ farba emulsyjng w kolorze lamperii.
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e Schody drewniane wyremontowac: naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone elementy balustrad
drewnianych, oczysci¢ i pomalowac stopnice i podstopnice.

e Przeprowadzi¢ remont wiatrotapéw. Na sciany natozy¢ nowy tynk, wyszpachlowac go i pomalowac.

1.3 REMONT DACHU

11.0 STAN ISTNIEJACY DACHU

Dach wielospadowy kryty dachdéwka karpidwka w tuske, nieszczelny, z osadzonymi w niedopuszczalny sposéb
na zaprawie cementowej ggsiorami oraz skorodowanymi opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi.
Konstrukcyjnie dach nie wymaga wzmocnienia, jest w dobrym stanie technicznym. Do catkowitej wymiany

jest jednak pokrycie.

12.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DACHU

e Docieplenie dachu - skosy budynku. Wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed
zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na rdwnomierne
roztozenie ocieplenia na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostkéw termicznych. Prace
nalezy wykona¢ bez naruszania elementéw konstrukcyjnych. Zastosowa¢ ptyte PIR o
wspotczynniku Amax= 0,022 W/mK i grubosci 6 cm. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania innego
materiatu izolacyjnego pod warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody.

e Demontaz pokrycia dachowego

e Demontaz opierzen

e Demontaz rynien i rur spustowych

e Utozenie nowego pokrycia dachowego

e Montaz nowych rynien i rur spustowych

e Montaz wpustdéw deszczowych z osadnikiem

e Wohpiecie do kanalizacji

UWAGA: pozostate dyspozycje dotyczgce prac remontowych dachu zawarte zostaty na rysunkach elewacji

projektowanych.
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Il. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

13.0 WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Zasilanie odbioréw nalezy wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP—-E-007:2017-09.

Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢
wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA —slb, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem dréog ewakuacyjnych powinny

spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — DCA —s2, d1, a3.

14.0 INSTALACJA OSWIETLENIA

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej instalacji oswietleniowej wraz z okablowaniem. W budynku
przewiduje sie wykona¢ nowe oswietlenie ogdlne (podstawowe) klatek schodowych. Oswietlenie o natezeniu
wynikajgcym z normy oswietleniowej PN-EN 12464 umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu.
Jako podstawowe Zrédto swiatta przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.

Dla dedykowanych pomieszczen klatek schodowych przyjmuje sie montaz oprawa oswietleniowych typu
plafon z wbudowanym czujnikiem ruchu. Natomiast przy wejsciu projektuje sie plafon z numerem budynku.
Minimalne poziomy jasnosci oswietlenia powinny by¢ takie, jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasnosci (Em)

Korytarze, komunikacja 100Ix

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé kablami bezhalogenowymi N2XH 3x1,5 0,6/1kV. Okablowanie
uktada¢ podtynkowo.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach realizuje sie za pomoca:

— czujek ruchu (o odpowiedniej nastawie czasowej),

— za pomocg zegara astronomicznego (oswietlenie zewnetrzne).

15.0 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czeSci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
samoczynne wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowopradowymi

0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytgczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona
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dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-HD60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewdéd ochronny PE z6tto—zielony.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiardw.

projektant architektury — mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen

sprawdzajacy architektury - mgr inz. arch. Jacek Nowacki upr. nr ewid. 1494/91/Lo bez ograniczen

projektant instal. el. — mgr inz. Jerzy Wozniak upr. nr ewid. upr. nr ewid. 877/86/Lo bez ograniczen

sprawdzajacy instal. el. — mgr inz. Kazimierz Pawlicki upr. nr ewid. 826/86/Lo bez ograniczen
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