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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Dziatka: Dziatka nr 323/14 AM-1, obreb UDANIN, ul. Gtéwna 62 lokal nr 2a i 2b, gm. Udanin,
powiat Sroda Slaska
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Udanin
nr1V.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 .
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu ustugowego znajdujgcego sie na parterze z przeznaczeniem
na klub seniora dla lokalnej spotecznosci oséb starszych.

Kategoria obiektu Xl — budynki stuzby zdrowia .. domy pomocy i opieki spotecznej .. domy rencisty

2. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu
Przebudowa lokalu mieszkalnego polega na przebudowie istniejgcego uktadu $cian wewnetrznych,
wewnetrznych instalacji wodnych, wykonaniu nowych instalacji kanalizacyjnych, oraz instalacji elektrycznej,
wymianie stolarki okienno-drzwiowej w ramach lokalu oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej w
elewacji pétnocnej z dostosowaniem dojscia dla osoby poruszajgcej sie na woézku inwalidzkim. Uktad i
wielkos$¢ otwordow okiennych ulega zmianie z zachowaniem historycznego uktadu pierwotnego stolarki.
Sciana oddzielenia lokali mieszkalnych wykonana w technologii murowanej jako $ciana trwata konstrukcyjnie.

Przebudowa dotyczy wnetrza lokalu, ingerencja w elewacje budynku dotyczy tylko zaznaczonego zakresu
czesci parteru. Obcigzenia uzytkowe i sposdb uzytkowania lokalu nie ulegajg zmianie. Przebudowa nie
wptywa na posadowienie budynku.

3. Ocena stanu technicznego lokalu
Lokal znajduje sie na parterze dwupietrowego budynku ustugowego o charakterze ustug uzytecznosci
publicznej. Obecnie lokal w stanie dobrym, z wykonczeniem posadzki gresem, tynkdw i instalacji
wewnetrznych. Stan techniczny dobry, Zuzycie lokalu bedgcego przedmiotem opracowania, tj. przebudowy
przy jego dotychczasowym uzytkowaniu dos$¢ duze i zgodne ze stosowang wczesniej technologia. Lokal
znajduje sie na parterze budynku z wejsciem bezposrednio z ulicy poprzez schody betonowe. W lokalu
wydzielona zostata toaleta na jedno oczko. Sciany zewnetrzne lokalu murowane z cegty petnej grubosci
70cm na zaprawie wapiennej z widocznym w wielu miejscach w pasie od 0,00 do 0,90 cm rozwojem plesni i
zawilgocenia. Cegta w wielu miejscach zmurszata. Widoczne wtdrne przemurowania otwordw okiennych.
Istniejgca stolarka okienna wykonana jako witryna sklepowa najprawdopodobniej pierwotna do
catkowitego zachowania. Okno od strony ulicy wtérne — do pozostawienia. W lokalu brak przewodéw
kominowych wentylacyjnych do wykorzystania.



Drzwi zewnetrzne do budynku od strony elewacji potudniowej wtérne. Na jednej ze $cian wewnetrznych
widoczna witryna drewniana pierwotna — do catkowitego zachowania.

Podczas wizyty lokalnej nie stwierdzono uchybien, ktére by mogty przeszkodzi¢ w realizacji opisanych prac
budowlanych. Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

Podczas wykonywania prac nalezy pamietac aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementéw
konstrukecyjnych budynku oraz zachowanej stolarki okienno-drzwiowej pierwotne;j.

Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywac w sposdb nienaruszajgcy
konstrukcji obiektu.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku gtownego.

Ubytki zaprawy w $cianach nalezy uzupetnic.

Przebudowe budynku nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw technicznych,
przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.




Whnetrze lokalu ustugowego



Zachowana Witryna wystawiennicza




4, Uktad konstrukcyjny
Projektuje sie wyburzenie czesci sciany dziatowej, szerokosci 12 cm z cegty petnej.
Uktad konstrukcyjny bez zmian, z wykorzystaniem uktadu ramowego - podciggu stalowego i stupow.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Nazwa Powierzchnia [m?]

Przed przebudowg lokal

1 pomieszczenie ustugowe 67,82

2 toaleta 2,39

Razem powierzchnia uzytkowa lokalu 70,21

Razem powierzchnia netto 70,21

Po przebudowie lokal

1  salaspotkan 24,05

2 pom. gospodarcze 3,21

3 WCdamskie / dla os. niepetnosprawne;j 4,72

4 WC meskie 3,15

5  Aneks kuchenny 33,62

Razem powierzchnia uzytkowa lokalu 68,75

Razem powierzchnia netto 70,21
KUBATURA 197,30m3

6. Posadzka
Przewidziano skucie istniejgcej warstwy posadzkowej z ptytki ceramicznej na zaprawie, wykonanie izolacji z
ptynnej gumy i potozenie paneli winylowych na kleju Designflooring Rubens kp132 Washed Scandi Pine
z wykonczeniem listwy rdzeniowa Cubu Flex Life 60mm

7. Sciany
Scianki wewnetrzne dziatowe wykona¢ w technologii gips kartonu na stelazu wg technologii RIGIPS 3.40.05



Istniejgce oktadziny Scienne nalezy skuc.
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8. Nadproza
Nalezy wykorzystac istniejgce nadproza okienne w odtwarzanych otworach okiennych. W przypadku
natrafienia na element spekany lub nietrwaty nalezy skontaktowac sie z Projektanem.

9. Sufit podwieszany
Istniejgcy oktadzine sufitowg — tynk na wyprawie z trzciny pozostawic.
Sufit podwieszany w technologii ptyt GK wg systemy 4.05.15 z ptyt sufitowych z odpornoscig ogniowa Ei30,
wg rys. architektury.
Malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze biatym.

10. Stolarka okienna
Odtworzy¢ stolarke okienng z profili PCV w kolorze biatym, wyposazong w zestawy szybowe o
wspotczynniku przenikalnosci cieplnej 0,9 W/m2K. Wymiar oraz wzor stolarki nalezy odtworzyé¢ na
podstawie istniejgcej stolarki w elewacji pétnocnej oraz zatgczonej karcie zestawienia stolarki okiennno-
drzwiowej do projektu technicznego.

11. Stolarka drzwiowa



Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sanitarnego i pomieszczerl gospodarczych.

Skrzydta petne, przylgowe, wykoniczenie i kolorystyka wg projektu wnetrz. W dolnej czesci drzwi nalezy
wykona¢ nawiew (zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji).

Oscieznice wykonac w kolorystyce skrzydta drzwiowego. Szeroko$¢ wewnetrzna skrzydta min. 90 cm.
Projektuje sie drzwi PORTA CPL 1.1 w kolorze grafit ciemny lub czarny mat.

UWAGA DRZWI BEZ PROGOWE

12. Tynki wewnetrzne
W pomieszczeniu fazienki na $cianach murowanych zaprojektowano tynk wapienny. W pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano tynki gipsowe maszynowe. Powierzchnie lekkiej zabudowy gipsowo —
kartonowych wykonczy¢ zgodnie z instrukcjg wykonania wybranego producenta systemu. Wszystkie
powierzchnie $cian i sufitéw nalezy po tynkowaniu pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi - kolor wg.
projektu wnetrz.

13. Okfadzina $cian w pomieszczeniu tazienki
Podtoga - Posito Grys Matt Rect 59,9 x 59,9 cm ptytki Scienno-podtogowe OPOCZNO
Sciany - Posito Grys Structure Matt Rect 29,8 x 59,9 cm ptytki écienne OPOCZNO
dekor na $ciance - Posito Grys Structure Matt Rect 29,8 x 59,9 cm ptytki scienne OPOCZNO
Paradyz Modernizm ptytka scienno-podfogowa 59,8x59,8 cm  brgzowy mat

14. Oktadzina $cienna
OKLEINA WINYLOWA SCIENNA VINYLPEX KRIS kolor W-58-379 jasny bez, wg projektu wnetrz.
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15. Istniejaca framuga stolarki drzwiowej
Drewno framugi oczysci¢ mechanicznie pozostawiajac powierzchnie gtadkg, po odnowieniu pokry¢
Szybkoschngca, lakierobejcg o satynowym wykonczeniu do zabezpieczania i dekoracji zewnetrznych
powierzchni drewnianych TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE w kolorze valtti 5077.

16. Strefa wejscia
Projektuje sie przebudowe schodéw zewnetrznych wraz z wykonaniem rampy zewnetrznej dla oséb
niepetnosprawnych. pokrycie schoddow i rampy — kostka brukowa HOLLAND bez fazy gr. 6,0 cm
Z wyszczegolnieniem kolorystycznym poczatku i korica rampy. Balustrada dla oséb niepetnosprawnych
spawana malowana ze stali zwyktej w kolorze czarnym matowym pochwyt na wysokosci 90i 75 cm.
Wg rys. Ad

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

17. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

18. Warunki ochrony ppoz — KWALIFIKACJA POZAROWA
Przeprojektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl (budynki ustugowe) bez zmian.
Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015.0.2117
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawce Ppoz.

19. Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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ELEWACJA TYLNA UL.
DAWNIEJ UDANIN 86

* Elewacja tylna budynku . Zawilgocenie scian jest duzo wyzsze jak na $cianie

GLOWNA 68

frontowej. Wilgo¢ wystepuje réwniez od wewnatrz budynku

* Elewacja boczna z przybudowka

* DOKUMENTACJA ZDJECIOWA Z PRZEGLADU
OKRESOWEGO WYKONANEGO WE WRZESNIU 2004.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA LOKALU USLUGOWEGO NA POTRZEBY

KLUBU SENIORA W UDANINIE

dz nr 45/1 AM-1 obreb UDANIN, ul. Gtéwna 68 lokal parter,
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GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-330

Projektowat: gy inz. arch IWONA ZUK Podpis:
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: odporno$ci pozarowej czesci
budynku
REe0 - 0znaczenie oddzieler
REIGO przciwpozarowych i klas odporno$ci
1 j 5d budowl: h
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ogniowey praegrod budowianye
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS. POM.| POW, m* - przejscia ewakuacyjne
1 |SALA SPOTKAN ptytki ceram. 281 cm 24,05 z oznaczeniem dfugosci
2 |POM. GOSPODARCZE | ptytki ceram. 270 cm 3,21
3 |WC DAMSKIE/ NIEPEL. | ptytki ceram. 270 cm 4,72
4 |WC MESKIE plytki ceram. | 270 cm 315 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
5 |ANEKS KUCHENNY ptytki ceram. 281 cm 33,62
PRZEBUDOWA LOKALU USLUGOWEGO NA POTRZEBY
68,75 KLUBU SENIORA W UDANINIE
KUBATURA 197,30 m3 | dz nr 45/1 AM-1 obreb UDANIN, ul. Gtéwna 68 lokal parter,
Inwestor: GMINA UDANIN
UWAGA

podana powierzchnia uwzglednia tynk maszynowy gr 1cm.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z normg PN-ISO 9836
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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OSWIETLENIE GORNE
EYE SUPER 6502
NOWODVORSKI

kolor black A

OSWIETLENIE SPIN LED S
3000K NOWODVORSKI
10368 kolor black

KLAPA REWIZYJNA ALU
Z PtYTA GKBI
12,56x400x400 mm
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STOLARKA OKIENNA PCV, PARAPET PLYTKI
CERAMICZNE W KOLORZE CZERWONYM
UWAGA - NALEZY ODTWORZYC ELEWACJE
PO MONTAZU STOLARKI

WNEKA PODOKIENNA gtebokosé 12 cm

OBUDOWA KANAtU NAWIEWNEGO
W TECHNOLOGII GK

KLAPA REWIZYJNA ALU Z PLYTA GKBI
12,6x400x400 mm

OSWIETLENIE GORNE EYE SUPER 6505
NOWODVORSKI
KOLOR CZARNY/BLACK 6xGU10

SCIANKA AZUROWA Z LAMELI 3D
KOLOR DREWNO JASNE
WG RYS.

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ POWLOKI
W KOLORZE SZARYM

OSWIETLENIE KINKIET MALMO 9705
NOWODVORSKI
KOLOR CZARNY/BLACK 2xGU10

OSWIETLENIE GORNE AGNES SQUARE LED
NOWODVORSKI
KOLOR CZARNY/BLACK S

OSWIETLENIE KINKIET MALMO 9705
NOWODVORSKI
KOLOR CZARNY/BLACK 2xGU10

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA LOKALU USLUGOWEGO NA POTRZEBY

R KLUBU SENIORA W UDANINIE

dz nr 45/1 AM-1 obreb UDANIN, ul. Gtéwna 68 lokal parter,

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-330

Projektowat: mgr inz. arch IWONA ZUK Podpis:

“p

upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019

Stadium Branza Skala Nr.projektu | Nr.rys. Data

PT |ARCHITEKTURA | 1:50 |145-24| A3 | 06.2023

Nazwa rysunku

RZUT SUFITU

PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV
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iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869
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" [ I T 1 I 1T T 1 g kolor czerwony, bez fazy
-~ ! T i 10x20 cm, gr. 6,0 cm
donica beton architektoniczny g g kostka brukowa HOLLAND
50x150x50 cm kolor szary, bez fazy
kolor jasny szary " 4 5 302 + 10x20 cm, gr. 6,0 cm
obrzeze chodnikow: balustrada dla oséb palisada NOSTALIT kostka brukowa istniejgca
kolor szary, niepetnosprawnych 18x12x80 cm \ kolor szary, bez fazy
6 x 100 cm spawana malowana kolor szary,
ze stali zwyktej wysoko$¢ 7 cm J /
w kolorze czarnym matowym o) NOWE
2 STKI BET/
pochwyt na wysokosci 90 i 75 cm H ODN'K 7 KO oGl
Y D
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PANEL SZKLANY MATOWY BIALY
klejony lub na dystansach
grubo$c¢ szkta 4 mm, wys. 60 cm

WIDOKI SCIAN 1:50

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

FERRO SONATA stojgca
‘ chrom
% % %
\ v Yy Y 4 ey ] T
\ B 1 ——— ] ]
260 ,
| | | l J ’ -
| I et ‘ g 7 g )
\ H | |
| T | Nl T
\ \ \
| ZMyw.
I 1 A4
( 7 7 7
,‘L 60 + 80 + 60 ;
zlewozmywak FRANKE
dwukomorowy SIRIUS

‘ P1 H PODLOGA CERAMICZNA ‘

WIDOKI SCIAN 1:50

e plytki ceramiczne
e zaprawa klejowa
e izolacja wodoszczelna akrylowa masa uszczelniajgca

£ 472 ¥ * wylewka betonowa
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L 29 L | 414 | L 29
M i i Al
|

P2
| | | | 60 60 80 L 60, |

‘ I —— \ * izolacja wodoszczelna akrylowa masa uszczelniajgca
* wylewka betonowa
\ \ \ | \ \

PODLOGA WINYLOWA ‘

| ‘ S2 H SCIANA ISTNIEJACA ZEWNETRZNA ‘

e tynk wapienny
\ e masa uszczelniajaca do poz. +0,50 cm
e $ciana istniejgca

‘ S3 H SCIANA DZIALOWA ‘

e tynk gipsowy / gtadz / ptytki ceramiczne $cienne
e Sciana w technologii RG na ruszcie
e tynk gipsowy / gtadz

7 7 0

OKLEINA WINYLOWA SCIENNA

VINYLPEX KRIS kolor W-58-379
jasny bez

OKLEINA WINYLOWA SCIENNA
VINYLPEX KRIS kolor W-58-379
jasny bez

WYPOSARZENIE
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istniejgca framuga do pozostawienia

wtérne elementy metalowe zdemontowac
oczysci¢ z powtoki malarskiej pozostawiajgc
strukture drewna

pokry¢ TIKKURILA VALTTI kolor 5077

WIDOKI SCIAN 1:50

haczyk metalowy
kolor: czarny

lustro wym. 120x120 cm
klejone do Sciany

7 7 % %
J
‘ /
I 7 Paradyz Modernizm
/ plytka $cienno-podtogowa 59,8x59,8 cm
4 \ I / brgzowy mat
\ | 4d ; ;
\ i |
. [ || : :
Pojemnik na papier toaletowy E———— ) & @ @ @ — = @ N " 2 { 5
roka 19cm S ! = .
Merida STELLA MINI . . : 2 '
kolor czarny f ? \ | r -
7 7 7 7 ezl
\ : 4
| : -
Posito Grys Structure Matt Rect Posito Grys Matt Rect Posito Grys Matt Rect ‘P' ito G ' M t Rect
29,8 x 59,9 cm 29,8 x 59,9 cm 29,8 59,9 cm s00rs00om
ptytki Scienne OPOCZNO ptytki Scienne OPOCZNO plytki Scienne OPOCZNO plytki Scienno-podiogowe OPOCZNO
= e T = - L
KINKIET e : : =
stelaz podtynkowy SPIN LED S 3000K 10368 =" = : =
GEBERIT DUOFIX bez barier WYPOSARZENIE Nowodvorski Lighting black e e e e S
miska SIGMA e =
7 preyeisk SIGMA 30 czamy 777 Umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm S ==
N dla 0s6b niepetnosprawnych, ey = '
:I,— z otworem, z przelewem s Sy 2 : = -
= e - e —
R —
H %\bateria umywalkowa prma—t S iE = %
kolor czarny Posito Grys Structure Matt Rect
] 29,8 x59,9cm
ptytki Scienne OPOCZNO
uchwyt tukowy uchylny 50 cm o R . .
A kolor czarny ‘% x 7 Y
: P X $ 2 i -
; L i N Paradyz Modernizm T G o S ;i
1 U o oL plytka $cienno-podiogowa 59,8x59,8 cm Sl e g 7 3 DR
O O brgzowy mat RS : 1 2y
fuga w kolorze ptytki - ciemny braz o o s oE %
3 - ¥
AL ' - : B
RZUT PODLOGI SR ; ~
Posito Grys Matt Rect Drzwi PORTA CPL model 1.1 e : ¢
59,9 x 59,9 cm Posito Grys Matt Rect kolor: okleina cpl 0,2mm biaty
plytki $cienno-podfogowe 29,8 x 59,9 cm klamka: apollo fit kolor czarny,
OPOCZNO ptytki Scienne OPOCZNO wentylacja: podciecie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA LOKALU USLUGOWEGO NA POTRZEBY
KLUBU SENIORA W UDANINIE
dz nr 45/1 AM-1 obreb UDANIN, ul. Gtéwna 68 lokal parter,
Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-330
Projektowat:  mgrinz. arch IWONA ZUK Podpis:
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
Data: Branza: Skala: Nr.rys.| Rysunek:
06.2023 |ARCHITEKTURA | 1:100|145| A6 | SANITARIAT, POM 3
. PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO [V
COPYRIGHT © 2023r. STUDIO IV IWONA ZUK — PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
/miany w projekcie i koncepcji, ich powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu, w czesci lub catosci, zabronione. Ustawa z dn. 04.02.1994r. Dz.U. Nr24, poz. 85, z pbzniejszymi zmianami. ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143

iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869




N
N

275

SCIANKA AZUROWA Z LAMELI 3D
KOLOR DREWNO JASNE

PROJEKT ARCHITEKTON

KLUBU SENIORA

ICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA LOKALU USLtUGOWEGO NA POTRZEBY

W UDANINIE

dz nr 45/1 AM-1 obreb UDANIN, ul.

Gtoéwna 68 lokal parter,

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-330

Projektowat:  arinz. arch IWONA ZUK
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019

Podpis:

Data: Branza: Skala:

06.2023 |ARCHITEKTURA | 1:100

Nr.rys.| Rysunek:
145 A7 SCIANKA AZUROWA
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

oznaczenie

o1

symbol graficzny
widok

[ I:‘\
I [

typ okno rozwierno-uchylne
ilog¢ 2

wymiary 900 x 1650 mm
otworu okiennego

wymiary

zewn. oscieznicy

865 x 1595 mm

zewngtrz - biaty,

kolor wewnatrz - bialy,
dodatkowe PCV, szklenie szybg zespolong
informacje wspdfczynnik izolacyjnosci Uw =
0,9 W/m2K.
okno wyposazy¢ w nawiewniki,
oznaczenie D1 D3 D3
symbol graficzny
widok F i i

typ drzwi aluminium | drzwi wewngtrzne | drzwi wewngtrzne

kierunek

otwierania L P L P L P

ilog¢ 1 0 1 1 0 1

wymiary 900 x 2080 900 x 2080 800 x 2080

w $wietle przej.

kolor BIALY BIALY BIALY

dodatkowe wewngtrzne petne, wewngtrzne petne wewngtrzne petne

informacje zamek z wktadka z podcigciem wentyl] z podcigciem wentyl.
patentowa zamek z wktadka zamek z wkiadka
PORTACPL 1.1 PORTACPL 1.1 PORTA CPL 1.1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA LOKALU USLUGOWEGO NA POTRZEBY
KLUBU SENIORA W UDANINIE

dz nr 45/1 AM-1 obreb UDANIN, ul. Gtéwna 68 lokal parter,
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HOLLAND 6 I 8 bez fazy

ostpnnk 1 mm
oetstepnk 3 mm
Grubost [em] & 8
ot na palecie [md] 12,96 B4
Waga palety [t] 1M 152
[ warstw na paleeie 12 ]

A e podgioydowe
edstrpnik 1h mim | odstopnk 3 men
[ v, e, K, 51, K, UG, RAC

e 97
"
-

[Brulk-Bet 3. 7 0.0, MEP 517-020-05-B0

m BHUK'BET' n&mﬂm REG0M 160 185 949

0 Labna KRS DDODFTOGZ3

() INTRAC

Holland to prostokatne, frednic wiclkode kostki, o pro-
porcii bokdw 1:2. Prostola | Kasycany wyglad decydujs
o ich populamodel Kostkg Holland moina ukiadad rog-
down, jodecikowo oraz w spostb micszany. Bogata ko-
lorystyka dodatkowo rozsrerza zakres zastosowan oraz
modiwodt tworzenia barwnych wzonw.

4=T | or. 6ecm Q gr.8cm

Wyrniary [em]
~ 1020

Iypy powicrzchnk

B0150

dobi@intraccompl - systemy kanalizacyine
dokbiibruk-beLpl [ dok3E@bouk-bet ol
infulinia [el, 145 14 659 29 50



PERDED'UFKDTY' IOWE QMNAS  PRODUKTY BETONOWE -~ GALERIA BLOG  KONTAKT g

Strona gtowna / Donice betonowe / 150x40x50 H Donica z betonu architektonicznego

150X40X50 H DONICA Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

970,00 zt

Brutto

KOLOR D . . STRUKTURA

IMPREGNACJA IE]

Donica z betonu architektonicznego

] [w][2]

Szeroko$¢ : 150cm

P
1

Dlugosc : 40cm

Wysokosc : 50cm
Waga : ok 210kg
Pojemnosé: 1701

Material : beton architektoniczny



iy ansp.
Wroctaw Graniczna L‘{

O
Sl
R 4’ Ustugi Projektowanie Gazetki Okazje cenowe

4> / Projekt / Kuchnie / Meble kuchenne / Panele dekoracyjne szklane / Panel kuchenny szklany matowy Dubiel Vitrum

Panel kuchenny szklany matowy Dubiel Vitrum
Nr ref. 44146704

0 | opinii

Dlugosé: 50
Szerokosé (w cm): 50
Grubosé (w mm): &
Wysokosé (w cm): 50

Material wykonania: Szkto

Wiece] szczegotow

Luguwame
i rejestracja

Inspiracje Porady

359 zt/m2

Produkt nied,

Program Lojalnosciowy

cena z VAT

w Twoim sklepi

Zmien sklep, aby kupi¢ produkt.

Dostepnos$é w sklepach

® Wroctaw Graniczna
© Twajsklep

© Ppiaseczno

© Jabtonna ~

Dostepne: 0 m2

Dostepne: 1m2

Dostepne: 1m2

Sprawdz dostepnosé w innych sklepach *

EI.U B  zatenprodukt otrzymasz od 71 pkt

DLARAZEESD

Dotgcz do Klubu DOM »



Authorized Retailer

Nowodvorski

LLLLLL

AGNES SQUARE LED black S 3000K
8108 Nowodvorski Lighting

EAN: 5903139810890
NRKAT: 8108
SILANIE: 230
TERIAL:  stal lakierowana, PMMA
WYsokos¢: 5 cm
SZEROKOSC:  33.5cm x 33.5 cm
ZRODEO SWIATEA:  LED 16W 830Im 3000K I1P44

C

239.00 PLN

www.lampynowodvorski.pl

NOWODVORSKI
LIGHTING

NICE

SIMPLE

AND
FUNCTIONAL
LAMPS.




Authorized Retailer

Nowodvorski

L1 GHTING

EYE SUPER black 6 6505 Nowodvorski

Lighting

EAN:
NR KAT.:
ZASILANIE:
MATERIAL:
WYSOKOSC:
SZEROKOSC:

ZRODEO SWIATEA:

5903139650595
6505

230

stal

60 cm

192 cm

6 x GU10 max 35W

Lampa sprzedawana jest bez zaréwek

Cena:

879.00 PLN

www.lampynowodvorski.pl




Authorized Retailer

Nowodvorski

L1 GHTING

EYE SUPER black A 6502 Nowodvorski Lighting

EAN:

NR KAT.:
ZASILANIE:
MATERIAL:
WYSOKOSC:
SZEROKOSC:

ZRODEO SWIATEA:

5903139650298

6502

230

stal

48 cm - 58 cm

8cm

1 x GU10 max 35W

Lampa sprzedawana jest bez zaréwek

Cena:

169.00 PLN

www.lampynowodvorski.pl




Authorized Retailer

Nowodvorski

llllllll

NOWODVORSKI
LIGHTING

NICE

SIMPLE

AND
FUNCTIONAL

MALMO black 9705 Nowodvorski Lighting LAM Ps-
EAN: - 5903139970594
NR KAT.: 9705
ZZZZZZZZ - 230
TERIAL:  stal lakierowana
wysokos¢: 30 cm
SZEROKOSC: 6cm
0D SCIANY: : 10cm
ZRODEO SWIATEA: 2 x GU10 max 35W
P 20

Lampa sprzedawana jest bez zaréwek

Cena:

139.00 PLN

www.lampynowodvorski.pl



Sirius 2.0 S2D 620-86 Tectonite Bezowy | 143.0671.692

o
0

200
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200

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Typ zlewozmywaka

Bez ociekacza

Materiat Tectonite
Liczba komér 2

Kolor Bezowy
Wykonczenie Brak
Wymiary

Wymiar zewnetrzny: lewa-prawa 860.0
Wymiar zewnetrzny: przéd - tyt 500.0
Duza komora wymiar: lewa-prawa 349.0
Duza komora wymiar: przéd-tyt 399.0
Gtebokos$¢ duzej komory 200.0
Mata komora wymiar: lewa-prawa 349.0
Mata komora wymiar: przéd-tyt 399.0
Gtebokos$¢ matej komory 200.0
Wyciecie: lewa-pr./wbudowywany 844.0
Wyciecie:przéd-tyt/wbudowywany 484.0
Instalacja

Min. szeroko$¢ podbudowy 80 cm
Cechy produktu

Sposéb montazu Wbudowywany
Odptyw 31/2"

Potozenie ociekacza

Bez ociekacza

Dane identyfikacyjne

Marka Franke
Rodzina produktow Smart
Linia Sirius 2.0
Certyfikat CE

Sirius 2.0 S2D 620-86 Tectonite Bezowy | www.franke.pl | 2023-06-27




Cechy i funkcje produktu

Liczba ociekaczy

Bez ociekacza

Odwracalny

Nie

Sugerowane miejsce pod baterie Tak

Odptyw w komplecie Tak

Typ odptywu Zatyczkowy
Syfon w zestawie Tak

Liczba otworéw pod baterie 1

Wykonany otwér pod dozownik Nie

Sirius 2.0 S2D 620-86 Tectonite Bezowy | www.franke.pl | 2023-06-27



\\\WWW%//

y

COLD 1
START

f\\\a

z wyciaganym natryskiem
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Bateria zlewozmywakowa N
z wyciaganym natryskiem H

BNA4 /\‘h
e regulator ceramiczny Cold Start \
e montaz jednootworowy s, . - 1 I
e regulator strumienia M24x1 T
WYCIAGANA COLD START

e przytacza elastyczne G3/8 - M10x]1
e obrotowa wylewka
e wyciggana wylewka

WYLEWKA

e chrom
NAPOWIETRZONY OBROTOWA
WYPLYW WYLEWKA
\J |
Il
CHROM REGULATOR
CERAMICZNY
[Te)
Q
: 934 o
°
7250
[ L}

W1/03.2017
FERRO S.A. « 32-050 Skawina, ul. Przemystowa 7, tel.: +48 1225 62 100 « www.ferro.pl 'i facebook.com/grupaferro
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TIKKURILA

TIKKURILA

TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE

OPIS

ZASTOSOWANIE

WLASCIWOSCI
PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA 11.08.2022

Szybkoschngca, niezwykle trwata lakierobejca o satynowym wykonczeniu do zabezpieczania i
dekoracji zewnetrznych powierzchni drewnianych. Dzigki innowacyjnej technologii Triple Resin
System gwarantuje najwyzsze zabezpieczenie drewna w kazdych warunkach pogodowych
(wilgoé, storice, zmienna temperatura). Dodatkowo w produkcie zastosowano Double Barrier UV
System - podwdjny system ochrony przed promieniowaniem UV. Wyréb o wiasciwosciach
tiksotropowych — nie tworzy zaciekéw, tatwo sie rozprowadza, nie kapie. Produkt dostepny w
gotowych kolorach oraz w wersji do barwienia na szerokg game atrakcyjnych i trwatych koloréw,
podkreslajacych piekno i strukture drewna.

Moze by¢ stosowany do malowania gladkich i pitowanych zewnetrznych powierzchni
drewnianych z twardych i migkkich gatunkéw drewna, drewna impregnowanego metodami
przemystowymi, Thermowood, drewna egzotycznego. Polecany do stosowania na: elewacje,
bale drewniane, meble ogrodowe, altany, okna, drzwi, ogrodzenia, parkany, balustrady, ptoty,
malg architekture ogrodowa. Do zabezpieczania taraséw, schodéw, podestéw rekomendujemy
zastosowanie oleju Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil, Tikkurila Valtti Plus Wood Oil, Tikkurila Valti
Wood Oil.

TRWALA OCHRONA POWIERZCHNI - DO 12 LAT

[0 Odporno$¢ powtoki na dziatanie grzybéw plesniowych

O Triple Resin System — najwyzsza odporno$¢ na warunki atmosferyczne, dzieki wyjatkowo
wytrzymalej powtoce na bazie 3 zywic:

- Chroni drewno przed pekaniem i luszczeniem

- Odpycha wode oraz wilgoé

- Tworzy ekstremalnie trwate powloki dzieki glebokiej impregnacji i zdolnosci wigzania sie z
podiozem

- Uszczelnia i wypetnia mikropekniecia, dzigki czemu zwigksza zywotnos¢ drewna

- Posiada podwyzszong odporno$¢ na zarysowania i $cieranie

[0 Double Barrier UV System — synergia dwoch filtrow UV gwarantuje najwyzszg ochrone
drewna oraz powioki przed destrukcyjnym promieniowaniem UV:

- Trwaly i jednolity kolor

- Zwiekszone zabezpieczenie drewna przed utratg polysku, pekaniem oraz kredowaniem
BARDZO WYSOKA WYDAJNOSC - do 18 m?/l

SZYBKOSCHNACA FORMULA

[0 Malowanie w 1 dzien: kolejna warstwa juz po 2 godzinach

O Natychmiastowa ochrona drewna juz po 1 godzinie od pomalowania (nawet w przypadku
deszczu)

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE

Baza baza EP

Kolorystyka Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti - Semi-transparent wood finishes

Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz Tikkurila Deco Grey.
Gotowe kolory: Black Ebony (Czarny mahon), Amber Teak (Teak bursztynowy), Ash
Grey (Popielaty), Off White (Zlamana biel), Golden Oak (Ztocisty Dab), Medium Nut
(Sredni orzech), Natural Pine (Sosna naturalna), Dark Rosewood (Ciemny
palisander), Light Oak (Dab jasny), Mahogany (Mahon), Cherry (Wisnia), Italian Pine
(Pinia).

Ostateczny odcien bedzie uzalezniony od gatunku drewna, ilosci natozonego
produktu oraz pierwotnego koloru podtoza. Malowanie produktem bezbarwnym jest
dozwolone, niemniej jednak produkt zakolorowany zwieksza trwato$¢ wymalowania.

Stopien potysku Mat. Satynowe wykonczenie.

Wydajnosé Do 18 m?/l przy jednokrotnej aplikacji dla gtadkich podiozy drewnianych, w zaleznosci
od rodzaju i wilgotnosci drewna oraz ilosci nalozonego produktu.

Opakowania baza EP: 0.91,2.71,91
gotowy kolor: 0.751, 2.51, 51

Czas schniecia W temp. +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%: sucho$¢ dotykowa po

ok. 1h; nakiadanie kolejnej warstwy po ok. 2h. Rodzaj drewna, niska temperatura i
wysoka wilgotno$¢ mogg wydtuzyé czas schnigcia.

Gestosé (kg/l) 1,026

Zawartos$¢ czesci statych 27
objetosciowo (%)

Zawarto$¢ czesci statych 28
wagowo %

LZO Kat. A/e. Dopuszczalna zawarto$¢é LZO od 2010 r. — 130 g/I. Produkt zawiera ponizej
130 g/l LZO.

Warunki przechowywania Chroni¢ przez mrozem. Nieszczelnie zamkniete lub niepeine opakowania nie nadajg
sie do dlugotrwalego przechowywania. Po otwarciu produkt zuzyé w tym samym

sezonie, poniewaz wiasciwosci produktu zmieniajg sie w niepelnym opakowaniu.

Atest higieniczny TAK

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszg byé suche, o zawartosci wilgoci w drewnie ponizej 20%. Aplikacje
nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej +5°C i ponizej +25°C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zaokragli¢ wszystkie ostre krawedzie (np. papierem $ciernym). Powierzchnie
przeznaczong do malowania starannie oczysci¢ z kory, yka, ziemi, oleju, smaru, plesni, wosku, grzybéw, szkodnikéw lub innych
zanieczyszczen ograniczajgcych przyczepnosé nanoszonych powlok. Usunaé odpryski wapna, cementu lub zaprawy murarskiej,
pozostawione bedg plami¢ drewno, moga réwniez wplywa¢ na trwato§¢ nanoszonych powlok. Seki usung¢ (braki uzupeic¢
czystym drewnem) lub pozostawi¢ (zabezpieczyé specjalistycznymi srodkami chemicznymi). Wady, ubytki nalezy uzupemi¢
wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupeini¢ masg szpachlowg do drewna, o odcieniu nieco jasniejszym niz wymagany
kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania plesni zaleca sie uzycie produktu Tikkurila Homeenpoistotabletti. Wczes$niej
bejcowane, istniejgce, polyskliwe powtoki i podioza dokladnie zmatowi¢ w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez
podioze. W razie koniecznosci usuna¢ catkowicie istniejaca powtoke. Odpowiednie zszorstkowanie elementow jest w szczegdinosci
wazne przy powierzchniach z bali drewnianych. Nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed zachlapaniem podczas aplikacji. W przypadku
renowacji starych powlok malarskich oraz aplikacji produktu na twardych i egzotycznych gatunkach drewna nalezy wykonaé
wymalowanie prébne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

W celu zwigkszenia ochrony drewna zaleca sie zastosowanie odpowiedniego impregnatu w nastepujacych przypadkach:

- malowania elementéw i architektury drewnianej oraz surowego drewna narazonych na wzmozong wilgotno$¢ oraz niekorzystne
warunki atmosferyczne,

- zabezpieczenia drewna przed grzybami podstawczakami rozkladajgcymi drewno, powodujgcymi m.in. butwienie drewna oraz
grzybami sinizny wtérnej,

- redukciji chfonno$ci drewna i zmniejszenie zuzycia produktéw nawierzchniowych, np. Tikkurila Valtti Plus Complete.

Naktadanie warstwy nawierzchniowej

Przed uzyciem wyréb starannie wymieszaé. Czynno$¢ powtarzaé w trakcie malowania. Zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ produktu
z jednej partii produkcyjnej. Naktada¢ dwie warstwy wyrobu wecierajgc je wzdiuz widkien drewna pedzlem lub gabka unikajgc
nakfadania si¢ warstw na siebie. Nalozy¢ grubszg warstwe produktu na zakonczenia drewnianych elementéw. Ostateczna barwa
uzalezniona bedzie od gatunku drewna, metody aplikacji oraz ilosci natozonego produktu.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czys$ci¢ woda, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrzeé, w celu
usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby. Narzedzia czysci¢ wodg z mydiem. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrzec,
w celu usunigcia mozliwie najwigkszej ilosci produktu. Czy$cié przy pomocy wody i mydia natychmiast po uzyciu.

Renowacja powierzchni
Powierzchnie malowane za pomocg Tikkurila Valtti Plus Complete moga by¢ przemalowane za pomocg tego samego produktu.
Patrz: Przygotowanie podioza.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW

Plynnych pozostalo$ci nie wylewa¢ do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierajgce pozostatosci farb przekazac do
punktu zajmujgcego sie zbieraniem tego rodzaju odpadéw. Szczegdtowg informacije na temat mozliwosci zbierania odpadéw mozna
uzyska¢ w lokalnym urzedzie gminy. Uwaga!l Ryzyko samozaplonu zuzytych czysciw, papierowych recznikéw itp.
Zanieczyszczone materialy moga po kilku godzinach wywola¢ pozar, dlatego nalezy przed usunigciem namoczy¢ je w wodzie i
przechowywa¢ w zamknigtym, metalowym pojemniku.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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Wskazéwki BHP i PPOZ

Stosowaé rekawice ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) oraz butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu
(IPBC). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej. Ten srodek do aplikacji powierzchniowej zawiera produkt biobéjczy do
ochrony powloki. Zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Wyréb zawiera produkt biobdjczy do jego konserwacii
podczas przechowywania. Zawiera mieszanina poreakcyjna

5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)),
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC).

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.

Tikkurila Polska S.A e ul. Ignacego Moscickiego 23 « 39-200 Debica * Poland  Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55 « tikkurilapolska@tikkurila.com
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny — PRZEBUDOWA LOKALU UStUGOWEGO NA POTRZEBY KLUBU SENIORA na
dziatce nr 45/1 obreb Udanin, gmina Udanin, powiat $redzki $I. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant
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nr 72/DSOKK/2019

mgr inz. MALGORZATA GROCHOCINSKA
uprawniony projektant

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 509/87/UW

Tech. MAREK MIKITA
uprawniony projektant

w specjalnosci elektrycznej
nr 561/87/UW
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Dziatka: Dziatka nr 323/14 AM-1, obreb UDANIN, ul. Gtéwna 62 lokal nr 2a i 2b, gm. Udanin,
powiat Sroda Slaska
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Udanin
nr1V.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 .
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu ustugowego znajdujgcego sie na parterze z przeznaczeniem
na klub seniora dla lokalnej spotecznosci oséb starszych.

Kategoria obiektu Xl — budynki stuzby zdrowia .. domy pomocy i opieki spotecznej .. domy rencisty

2. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu
Przebudowa lokalu mieszkalnego polega na przebudowie istniejgcego uktadu $cian wewnetrznych,
wewnetrznych instalacji wodnych, wykonaniu nowych instalacji kanalizacyjnych, oraz instalacji elektrycznej,
wymianie stolarki okienno-drzwiowej w ramach lokalu oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej w
elewacji pétnocnej z dostosowaniem dojscia dla osoby poruszajgcej sie na woézku inwalidzkim. Uktad i
wielkos$¢ otwordow okiennych ulega zmianie z zachowaniem historycznego uktadu pierwotnego stolarki.
Sciana oddzielenia lokali mieszkalnych wykonana w technologii murowanej jako $ciana trwata konstrukcyjnie.

Przebudowa dotyczy wnetrza lokalu, ingerencja w elewacje budynku dotyczy tylko zaznaczonego zakresu
czesci parteru. Obcigzenia uzytkowe i sposdb uzytkowania lokalu nie ulegajg zmianie. Przebudowa nie
wptywa na posadowienie budynku.

3. Ocena stanu technicznego lokalu
Lokal znajduje sie na parterze dwupietrowego budynku ustugowego o charakterze ustug uzytecznosci
publicznej. Obecnie lokal w stanie dobrym, z wykonczeniem posadzki gresem, tynkdw i instalacji
wewnetrznych. Stan techniczny dobry, Zuzycie lokalu bedgcego przedmiotem opracowania, tj. przebudowy
przy jego dotychczasowym uzytkowaniu dos$¢ duze i zgodne ze stosowang wczesniej technologia. Lokal
znajduje sie na parterze budynku z wejsciem bezposrednio z ulicy poprzez schody betonowe. W lokalu
wydzielona zostata toaleta na jedno oczko. Sciany zewnetrzne lokalu murowane z cegty petnej grubosci
70cm na zaprawie wapiennej z widocznym w wielu miejscach w pasie od 0,00 do 0,90 cm rozwojem plesni i
zawilgocenia. Cegta w wielu miejscach zmurszata. Widoczne wtdrne przemurowania otwordw okiennych.
Istniejgca stolarka okienna wykonana jako witryna sklepowa najprawdopodobniej pierwotna do
catkowitego zachowania. Okno od strony ulicy wtérne — do pozostawienia. W lokalu brak przewodéw
kominowych wentylacyjnych do wykorzystania.



Drzwi zewnetrzne do budynku od strony elewacji potudniowej wtérne. Na jednej ze $cian wewnetrznych
widoczna witryna drewniana pierwotna — do catkowitego zachowania.

Podczas wizyty lokalnej nie stwierdzono uchybien, ktére by mogty przeszkodzi¢ w realizacji opisanych prac
budowlanych. Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

Podczas wykonywania prac nalezy pamietac aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementéw
konstrukecyjnych budynku oraz zachowanej stolarki okienno-drzwiowej pierwotne;j.

Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywac w sposdb nienaruszajgcy
konstrukcji obiektu.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku gtownego.

Ubytki zaprawy w $cianach nalezy uzupetnic.

Przebudowe budynku nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw technicznych,
przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.




Whnetrze lokalu ustugowego



Zachowana Witryna wystawiennicza




4, Uktad konstrukcyjny
Projektuje sie wyburzenie czesci sciany dziatowej, szerokosci 12 cm z cegty petnej.
Uktad konstrukcyjny bez zmian, z wykorzystaniem uktadu ramowego - podciggu stalowego i stupow.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Nazwa Powierzchnia [m?]

Przed przebudowg lokal

1 pomieszczenie ustugowe 67,82

2 toaleta 2,39

Razem powierzchnia uzytkowa lokalu 70,21

Razem powierzchnia netto 70,21

Po przebudowie lokal

1  salaspotkan 24,05

2 pom. gospodarcze 3,21

3 WCdamskie / dla os. niepetnosprawne;j 4,72

4 WC meskie 3,15

5  Aneks kuchenny 33,62

Razem powierzchnia uzytkowa lokalu 68,75

Razem powierzchnia netto 70,21
KUBATURA 197,30m3

6. Posadzka
Przewidziano skucie istniejgcej warstwy posadzkowej z ptytki ceramicznej na zaprawie, wykonanie izolacji z
ptynnej gumy i potozenie paneli winylowych na kleju Designflooring Rubens kp132 Washed Scandi Pine
z wykonczeniem listwy rdzeniowa Cubu Flex Life 60mm

7. Sciany
Scianki wewnetrzne dziatowe wykona¢ w technologii gips kartonu na stelazu wg technologii RIGIPS 3.40.05
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3
®
®
©
®
®
®
@
% ————
@ 77 aaaelee e ’Yw,v—vv
B
® , ; * \

Z . . e ‘
KI?sa odpornosci ogniowej Wysokos$¢ maksymalna Masa [kg] Grubosé [mm]
[minuty] [mm] 42 125
E130" 7 REI 3077 5500~
Izolacyjnosé akustyczna RA1 [DB]
527 (55%)

8. Nadproza
Nalezy wykorzystac istniejgce nadproza okienne w odtwarzanych otworach okiennych. W przypadku
natrafienia na element spekany lub nietrwaty nalezy skontaktowac sie z Projektanem.

9. Sufit podwieszany
Istniejgcy oktadzine sufitowg — tynk na wyprawie z trzciny pozostawic.
Sufit podwieszany w technologii ptyt GK wg systemy 4.05.15 z ptyt sufitowych z odpornoscig ogniowa Ei30,
wg rys. architektury.
Malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze biatym.

10. Stolarka okienna
Odtworzy¢ stolarke okienng z profili PCV w kolorze biatym, wyposazong w zestawy szybowe o
wspotczynniku przenikalnosci cieplnej 0,9 W/m2K. Wymiar oraz wzor stolarki nalezy odtworzyé¢ na
podstawie istniejgcej stolarki w elewacji pétnocnej oraz zatgczonej karcie zestawienia stolarki okiennno-
drzwiowej do projektu technicznego.

11. Stolarka drzwiowa



Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sanitarnego i pomieszczerl gospodarczych.

Skrzydta petne, przylgowe, wykoniczenie i kolorystyka wg projektu wnetrz. W dolnej czesci drzwi nalezy
wykona¢ nawiew (zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji).

Oscieznice wykonac w kolorystyce skrzydta drzwiowego. Szeroko$¢ wewnetrzna skrzydta min. 90 cm.
Projektuje sie drzwi PORTA CPL 1.1 w kolorze grafit ciemny lub czarny mat.

UWAGA DRZWI BEZ PROGOWE

12. Tynki wewnetrzne
W pomieszczeniu fazienki na $cianach murowanych zaprojektowano tynk wapienny. W pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano tynki gipsowe maszynowe. Powierzchnie lekkiej zabudowy gipsowo —
kartonowych wykonczy¢ zgodnie z instrukcjg wykonania wybranego producenta systemu. Wszystkie
powierzchnie $cian i sufitéw nalezy po tynkowaniu pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi - kolor wg.
projektu wnetrz.

13. Okfadzina $cian w pomieszczeniu tazienki
Podtoga - Posito Grys Matt Rect 59,9 x 59,9 cm ptytki Scienno-podtogowe OPOCZNO
Sciany - Posito Grys Structure Matt Rect 29,8 x 59,9 cm ptytki écienne OPOCZNO
dekor na $ciance - Posito Grys Structure Matt Rect 29,8 x 59,9 cm ptytki scienne OPOCZNO
Paradyz Modernizm ptytka scienno-podfogowa 59,8x59,8 cm  brgzowy mat

14. Oktadzina $cienna
OKLEINA WINYLOWA SCIENNA VINYLPEX KRIS kolor W-58-379 jasny bez, wg projektu wnetrz.
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15. Istniejaca framuga stolarki drzwiowej
Drewno framugi oczysci¢ mechanicznie pozostawiajac powierzchnie gtadkg, po odnowieniu pokry¢
Szybkoschngca, lakierobejcg o satynowym wykonczeniu do zabezpieczania i dekoracji zewnetrznych
powierzchni drewnianych TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE w kolorze valtti 5077.

16. Strefa wejscia
Projektuje sie przebudowe schodéw zewnetrznych wraz z wykonaniem rampy zewnetrznej dla oséb
niepetnosprawnych. pokrycie schoddow i rampy — kostka brukowa HOLLAND bez fazy gr. 6,0 cm
Z wyszczegolnieniem kolorystycznym poczatku i korica rampy. Balustrada dla oséb niepetnosprawnych
spawana malowana ze stali zwyktej w kolorze czarnym matowym pochwyt na wysokosci 90i 75 cm.
Wg rys. Ad

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

17. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

18. Warunki ochrony ppoz — KWALIFIKACJA POZAROWA
Przeprojektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl (budynki ustugowe) bez zmian.
Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015.0.2117
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawce Ppoz.

19. Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK



