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lll. Opis techniczny
Do projektu Budowlanego instalacji sanitarnych dla przebudowy lokalu uzytkowego
na potrzeby Klubu Seniora w Udaninie ul. Gtéwna 68 lokal parter.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy lokalu
uzytkowego na potrzeby Klubu Seniora w Udaninie ul. Gtéwna 68 lokal parter.
W pomieszczeniu projektowanego Klubu Seniora znajduje sie przewdd
wodociggowy o $r.40 mm z rury stalowej ocynkowanej zakonczony zaworem.
Odptyw sciekéw z projektowanych urzgdzen sanitarnych potagczy¢ z kré¢cem
wychodzacy z sciany.

Demontaz istniejgcych grzejnikow z przytgczami z rur stalowych i montaz nowo
projektowanych grzejnikow wraz z przytgczami i glowicami termostatycznymi.
Wentylacje mechaniczng nawiewng i wywiewna.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce Instalacje:
- instalacja wody zimnej i cieptej

- kanalizacja sanitarna

- instalacja c.o

- wentylacja mechaniczna

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna na potrzeby urzgdzen sanitarnych projektowanego Klubu Seniora
dostarczana bedzie za pomocg przewodu stalowego o sr. 40 mm z rury stalowej
ocynkowanej.

Przygotowanie wody cieptej z mini ogrzewaczy przeptywowych wody typ EIL 3 Trend
firmy STIEBEL ELTRON , o mocy 3,53kW, 230V.

Instalacje wody zimnej do przyborow sanitarnych zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP-3 PN20, instalacje wody cieptej z rur polipropylenowych
PP typ 3 Stabi tgczonych przez zgrzewanie.

Podtagczenia punktéw czerpalnych nalezy wykonac przy pomocy wezykow
przytgczeniowych.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej prowadzi¢ na Scianie
budynku nad posadzkg pomieszczen.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji wodg o
mozliwie duzej predkosci przeptywu, a nastepnie poddac instalacje probie na
ciSnienie nie mniejsze niz 0,9 Mpa.

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekdéw na przewodach, armaturze, bateriach
i potaczeniach. Instalacje uwazac za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cisnienia.

Badanie szczelno$ci urzadzen nalezy wykonaé w tem. powietrza wewnetrznego 0 °C
przed wykonaniem izolacji cieplne;.

4. Kanalizacja sanitarna

Scieki z przebudowanego lokalu na potrzeby Klubu Seniora odprowadzane beda



poprzez zostawiony krociec po istniejgcym pom.wc.

Odpowietrzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez pion kanalizacyjny
zakonczonym zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonac z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PCW wg. PN-67/C-89205 utozonych na sciianach
pomieszczen.

Potaczenia kielichowe z rur PCV wykonac na wcisk i uszczelke gumowa.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczerh dokonano w oparciu o
norme PN-92/B-01707.

Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.

Po wykonaniu instalacji przewody powinno by¢ szczelne i nie wykazywac
przeciekow.

Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami,
zamocowane przewodu do poszczegolnych przegrod za pomocg obejm z wktadkg
elastyczng.

Po wykonaniu instalacje poddac prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z
PN-70/B-10715 oraz z ,Warunkami techn. wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.ll inst.sanitarne”.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

5. Instalacja c.o

Istniejgcy budynek ogrzewany jest ekogroszkiem (typ kotta DEFRO Sigma 40kW) i
wyposazony w instalacje grzewcza.

W przebudowanym lokalu na potrzeby Klubu Seniora przebiega instalacja c.o wraz
istniejgcymi grzejnikami.

Instalacja c.o przebiegajgca przez lokal ustugowy zasila ten lokal jak i
pomieszczenia znajdujgcym nad lokalem ustugowym (I pietro).

Istniejgca instalacji c.o wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie.

Instalacja c.o zasilajgca przebiega pod stropem pomieszczenia, a instalacja c.o
powrotna w posadzce.

W lokalu ustugowym nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki jak grzejnik rurowy
dwurzedowy ozebrowany — 2 szt i grzejnik stalowy zeberkowe.

Projektuje sie nowe grzejniki po istniejgcym oknem jak i pod dwoma projektowanymi
oknami (patrz rysunek nr.2). Nie wykorzystane podtgczenia do grzejnikow, nalezy
zdemontowac.

Projektowane gatgzki do nowych grzejnikow wykonac z rur stalowych ze stali
weglowej systemie zaciskowej typu Steel - Kan-Therm.

Projektowane podejscia do grzejnikow zaprojektowano z rur

Zaprojektowano nowe grzejniki stalowe ptytowe typu Novello-Stelrad, zasilane z
prawej podejsciami od dotu.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w zawor grzejnikowy i odpowietrzniki. Zawory
grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng zabezpieczajgcej przed
spadkiem temperatury.



Préba szczelnosci Instalacja centralnego ogrzewania

Catg instalacje c.o nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptukac.

Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego 0°C przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed z zakryciem
bruzd.

Badang instalacje po zakorkowaniu nalezy napetni¢ wodg wodociggowa, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzgdzenia , zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego
ciSnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego
przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacja c.o przy cisnieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 Mpa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. Nie wykazuje
spadku cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych prob i przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ probe na
gorgco z wodg o tem. 80°C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych i
przesuwnych.

W czasie proby nalezy instalacje odpowietrzy¢, wyregulowac i dokonaé rozruchu.

6. Wentylacja mechaniczna

Dla przebudowy lokalu ustugowego na pomieszczenia Klubu Seniora
zaprojektowano wentylacje mechaniczng dostarczajgca swiezego powietrza, a tym
samym stworzenie wtasciwych warunkow dla przebywajgcych tam ludzi zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-83/B-03430.

Wentylacja pomieszczen klubu seniora

Nawiew swiezego powierza realizowana bedzie poprzez czerpnie scienng i centrale
wentylacyjng nawiewng typ TLP 315/6,0, L=480m3/h N=6,0 kW 400V 3~ 50Hz z
nagrzewnicg elektryczng, wentylatorem i filtrem EU4.

Centrale wentylacyjng nawiewng planuje sie umiesci¢ pod stropem pomieszczenia.
Centrale ustawi¢ na konstrukcji stalowej na pasach gumowych = 5mm lub na
podktadkach amortyzujgcych.

Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg wyrzutni sciennej wentylatorem
kanatowym typ K150 XL Sileo, L=380m3/h, N=100W, 230V

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego do pomieszczen za pomocg zaworu
wentylacyjnego nawiewnych typu KE, a wywiew powietrza za pomocg zaworu
wywiewnego typu KK usytuowanych w kanale wentylacyjnym.

Instalacje wentylacyjng kanatowg wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
prostokatneji okragtej "Spiro” tgczonej na uszczelki gumowe. Kanaty zamocowac
do konstrukcji budowlanych za pomocg podwieszen i podpor wykonanych z



ptaskownikow lub katownikow. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone
w sposob trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i Srub.

Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniu Klubu Seniora zaizolowac
niepalng wetng mineralng gr.50mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji
podana jest dla materiatu o parametrach 0,035W/mxK.

Maty izolacyjne mocowac do blachy za pomocg kotkow zgrzewanych do blachy,
obrzeza wykonczy¢ taSmg samoprzylepna .

Regulacja hydrauliczna ciggdéw wentylacyjnych za pomoca przepustnic na kanatach
rozdzielczych oraz zaworow wentylacyjnych.

Doktadna regulacja hydrauliczna ciggéw powinna by¢ wykonana po zakonczeniu ich
montazu; Przepustnice po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszczegolnych
odgatezien, nalezy unieruchomic i zaplombowac¢ w ustalonych potozeniach.

Wentylacja pomieszczenia wc personelu

W pom. wc dla personelu projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie. Dla pomieszczen bezokiennych — wentylator tazienkowy L=90m3/h
zamontowany na kanale — wtgczane ze Swiattem. W pomieszczeniach z oknami —
wigczane czujnikiem ruchu. llos¢ powietrza usuwanego z pomieszczen sanitarnych
wynosi 50m3/h na miske ustepowag.

Naptyw powietrza poprzez otwory w dolnych czesciach drzwi lub nawiew
bezposrednio do pomieszczen
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