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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30935

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - PLYTKI NA m2
d.1.|0801-04 SCHODACH
1
1.64%(0.58+0.15+0.29+0.07) m?2 1.788
RAZEM 1.788
2|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.1.{01 0212-04 |o grubosci ponad 15 cm
1
1.6470.58*0.22 m3 0.209
1.6470.29*0.07 m3 0.033
RAZEM 0.242
3|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - PLYTKI W SALI|m2
d.1.|0801-04 ORAZWC
1
6.93*10.40 m?2 72.072
RAZEM 72.072
4/KNNR 3 Rozebranie ptytek Sciennych w wc na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.|0801-04
1
(1.84*2+1.36)*2.50 m?2 12.600
RAZEM 12.600
5|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1./01 0331-05 |prawie cementowej dla otworow drzwiowych i okiennych - ODTWORZE-
1 NIE OTWOROW OKIENNYCH
0.90*1.65*0.80*2 m3 2.376
RAZEM 2.376
6/KNR-W 4- |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m2
d.1.|01 0701-03 |rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - USUNIECIE ZAPRAWY
1|analogia TYNKARSIEJ OZDOBNEJ ZE StUPOW ORAZ PODCIAGOW
0.33*4*2.80 m?2 3.696
0.35*2*2.80 m?2 1.960
0.48*3*2.80 m?2 4.032
0.35%(2.00+0.72) m?2 0.952
0.48*(2.05+2.44) m?2 2.155
RAZEM 12.795
7|KNR-W 4- | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.1.|01 0701-03 |rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - USUNIECIE ZAPRAWY
1|analogia TYNKARSIEJ PO OBWODZIE SCIAN DO WYSOKOSCI 50 cm
6.93*2*0.50 m?2 6.930
10.40*2*0.50 m?2 10.400
(0.57+0.43)*0.50 m?2 0.500
RAZEM 17.830
8|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.|01 0348-02 |piennej
1
1.57%0.17*3.00 m3 0.801
1.57*0.17 m3 0.267
RAZEM 1.068
9/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce |m?2
d.1./0803-08 cementowo-piaskowej - ODZYSK 50%
1
2.00%6.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
10 Demontaz stojaka na rowery szt.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1.{01 0109-13 |cji ceglanych na odlegto$¢ 5 km
1/0109-16
poz.1*0.02 m3 0.036
poz.2 m3 0.242
poz.3*0.02 m3 1.441
poz.4*0.02 m3 0.252
poz.5 m3 2.376
poz.6*0.02 m3 0.256
poz.7*0.02 m3 0.357
poz.8 m3 1.068
RAZEM 6.028
1.2 Stolarka okienna
12|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m?2
d.1./1023-09 z obrébka obsadzenia
2
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0.90*1.65*2 m?2 2.970
RAZEM 2.970
13/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przykleje- |m?2
d.1./2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy
2
(1.65*2+0.90)*0.30*2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
14/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1./2612-07 wy siatki na o$ciezach
2
poz.13 m2 2.520
RAZEM 2.520
15/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm |m?2
d.1./0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
2 ktadowej masy tynkarskiej
poz.13 m2 2.520
RAZEM 2.520
16/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm |m?2
d.1./0931-03 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
2
poz.13 m2 2.520
RAZEM 2.520
17|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.1./2612-08 kéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
1.65*2*2 m 6.600
RAZEM 6.600
18|NNRNKB |Wykonanie parapetow zewnetrznych z ptytek w kolorze czerwonym - m2
d.1.|202 1120- |PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE
2|11
analogia
0.90*0.35*2 m?2 0.630
RAZEM 0.630
19|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - szt
d.1.|0129-02 PODOKIENNIKI WEWNETRZNE
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Tynki
20(KNR 9-32  |Przygotowanie podfoza - usuniecie zdegradowanych warstw z powierzch-|m2
d.1./0205-01 ni $cian - Usuniecie starego tynku
3
poz.6+poz.7 m?2 30.625
RAZEM 30.625
21|KNR 9-32  |Przygotowanie podtoza - usuniecie zdegradowanych warstw z powierzch-|m2
d.1./0205-04 ni $cian - Oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie
3
poz.6+poz.7 m?2 30.625
RAZEM 30.625
22|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg |m?2
d.1./0623-01 opryskiwania
3
poz.7 m?2 17.830
RAZEM 17.830
23|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.1.|0803-03 pach
3
poz.6+poz.7 m?2 30.625
RAZEM 30.625
24|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1.|0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na poditozu z cegty,
3 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na po-|m?2
d.1./0104-01 jedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z po-
3|z.0. 4.1. z.0. kryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) - ZABUDO-
4.2. WA STELAZY W tAZIENKACH
1.85*2.50 m?2 4.625
0.55*2.00 m?2 1.100
RAZEM 5.725
1.4 Sciany dziatowe
26|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej me-|m2
d.1./0106-05 talowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym
4|z.0.4.1. dwuwarstwowym (system 3.40.05) Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
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(1.22+0.85+0.85+2.39+4.50+2.68)*2.80 m?2 34.972
-2.00*0.90*3-2.00%0.80 m?2 -7.000

RAZEM 27.972
27|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na po-|m?2

d.1./0104-01 jedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z po-

4/z.0.4.1. kryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o
pow.mniejszej niz 5 m2.
2.00*0.90 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.5 Sufity
28|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na  |m?2
d.1./0207-02 profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza
5 konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30
(REI 30) (system 4.05.15)
3.15+4.72 m?2 7.870
RAZEM 7.870
29|KNR AT-43 |Przewody wentylacyjne; pokrycie jednowarstwowe, odpornos¢ ogniowa |m2
d.1.|/0303-01 EIS 30 (system 6.60.00)
5
(0.55+0.30)*(2.54+2.62) m?2 4.386
0.55*0.30*2 m?2 0.330
RAZEM 4.716
30|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (system 6.46.00) szt.
d.1./0310-03
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Stolarka drzwiowa
31 Dostawa i montaz drzwi 90x200 z podcieciem do toalet Porta CPL 1.1 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32 Dostawa i montaz drzwi 90x200 Porta CPL 1.1 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i montaz drzwi 80x200 z podcieciem do toalet Porta CPL 1.1 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Roboty wykonczeniowe
34|NNRNKB  |(z.lV) Licowanie $cian ptytkami gres o wym. 30x60 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1./202 0837- |wej - Posito grys
7|05
(1.93+2.39*2)*2.40 m?2 16.104
-0.90*2.00 m?2 -1.800
(1.11*2+1.51*2+1.32*2+1.19*2)*2.40 m?2 24.624
-0.90*2.00 m?2 -1.800
-0.80*2.00*2 m?2 -3.200
RAZEM 33.928
35|NNRNKB  |(z.1V) Licowanie $cian ptytkami gres o wym. 60x60 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1./202 0837- |wej - Modernizm Brown Gres
7|05
1.93*2.40 m?2 4.632
RAZEM 4.632
36|NNRNKB  |(z.lV) Posadzki z ptytek ceramicznych o wym. 60x60 cm na zaprawie kle-|m?2
d.1./202 1120- |jowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - Posito grys
7|11
analogia
3.15+4.72+3.21 m?2 11.080
RAZEM 11.080
37|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.1./202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
7|01
68.75 m?2 68.750
RAZEM 68.750
38|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - folia w ptynie m?2
d.1.|/0603-01
7|analogia
(10.40+6.82)*2*1.0 m?2 34.440
RAZEM 34.440
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39|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1.|202 1130- |cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
7|02
68.75 m?2 68.750
RAZEM 68.750
40|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych winylowych - Panel winylowy Designflo- |m2
d.1./1205-09 oring Rubens ST14 Cumbrian Stone oraz listwy przypodtogowe cubu flex
7
24.05+33.62 m?2 57.670
RAZEM 57.670
41 Dostawa i montaz - Sciana dziatowa z lameli na wymiar szerokosci 107  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna|cm
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 2 Gruntowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian i sufitow m?2
d.1.|1401-07
7|analogia
68.75 m?2 68.750
(2.54+3.70+6.82+10.40+0.43+0.57+5.61+2.68+1.19+4.50+0.70+2.68*2+ |m2 139.994
1.20*2+0.33*4+0.35*2+0.45*2)*2.81
-(1.30*2.25+1.40%1.65+0.90%1.65*2+0.90*2.00*4) m?2 -15.405
RAZEM 193.339
43|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian i sufitow farbg akrylowg |m?2
d.1.{1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
7
poz.42 m2 193.339
RAZEM 193.339
44 Roboty renowacyjne elementéw drewnianych stolarki drzwiowej oraz kpl.
d.1.|kalk. wtasna|okiennej
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz lustra nad umywalka kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46 Dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych szt
d.1.|kalk. wtasna
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 Dostawa i montaz pojemnika na papier szt
d.1.|kalk. wtasna
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48 Dostawa i montaz haczyka sciennego szt
d.1.|kalk. wtasna
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 Dostawa i montaz - karnisz Foria szt
d.1.|kalk. wtasna
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50 Dostawa i montaz panela szklanego kuchennego m2
d.1.|kalk. wtasna
7
(3.10+2.60)*0.50 m?2 2.850
RAZEM 2.850
1.8 Strefa wejsciowa
51/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1./0401-01 gruncie kat.I-ll
8
1.50+0.35+0.35+1.60+1.60+2.95+2.95 m 11.300
RAZEM 11.300
52|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
8
0.30*0.30*poz.51 m3 1.017
RAZEM 1.017
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53|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.|0407-03 petnieniem spoin piaskiem
8
1.50+0.35+0.35+1.60+1.60 m 5.400
RAZEM 5.400
54|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - palisada NOSTALIT 18x12x80 cm kolor szary, wy- |m
d.1./0407-03 sokos¢ 7 cm
8
2.95*2 m 5.900
RAZEM 5.900
55|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1.|/0114-03 geszczeniu 8 cm
8
1.50%1.60+0.35*1.60+3.00%1.20 m?2 6.560
RAZEM 6.560
56|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland o grubosci 8 cm na  |m2
d.1.|/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - rampa oraz schody
8
poz.55 m?2 6.560
RAZEM 6.560
57|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.|/0511-03 cementowo-piaskowej - odtworzenie rozebranej nawierzchni z kostki z
8 odzysku
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
58| KNR-W 2- |Balustrady schodowe ze stali zwyklej malowanej m
d.1.|02 1207-01
8|analogia
3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000
59 Dostawa i montaz donicy betonowej szt
d.1.|kalk. wtasna
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
2.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
60|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.|/02 0121-03 |wanych
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR-W 2- |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.25x4,2 mm o potgcze- |m
d.2.|15 0112-02 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda
1 zimna
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
62|KNR-W 2- |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.20x3,4 mm o potgcze- |m
d.2.|15 0112-01 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda
1 zimna
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
63|KNR-W 2- |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.16x2,7 mm o potgcze- |m
d.2.|15 0404-01 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda
1 zimna
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
64|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|15 0128-02
1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
65|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budyn- m
d.2.|/15 0126-01 |kach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
66|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.2.|/15 0127-03 |w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
67|KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.2.|/0112-03
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1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|15 0137-02
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgca dla niepetnosprawnych o |szt.
d.2.|/150137-02 |$r. 15 mm
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2- |Bateria kuchenna z prysznicem (wgz do wody 1000 mm i kran z uchwy- |szt.
d.2.{15 0137-02 |tem) 0 $r.15 mm
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2- |Montaz mini ogrzewacza przeptywowe wody typ EIL 4 Trend firmy STIE- |kpl.
d.2.|/150143-01 |BEL ELTRON , o mocy 3,53kW, 230V
1|analogia
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do umywalki, szt.
d.2.{15 0116-08 |zlewozmywaka i ptuczek ustgpowych elastycznych metalowych o $r.nom.
1 15 mm
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.2 Kanalizacja sanitarna
73|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach |m
d.2.{15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
74|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m
d.2.{15 0208-02 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
75|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2.{15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|15 0230-02
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-15/ |Montaz elementu Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $cian- |kpl.
d.2.|GEBERIT |ce lekkiej z miskg ustepowg zawieszang, sedesem i przyciskiem
2|0102-05 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 2-15/ |Umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm dla oséb kpl.
d.2.|GEBERIT |niepetnosprawnych, z syfonem nadtynkowym rurowy chrom
2|0104-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|/KNR 2-15/ |Montaz Stelaza podtynkowego GEBERIT DUOFIX bez barier z miska kpl.
d.2.|GEBERIT |SIGMA i przycisk SIGMA 30 chrom .
2|0102-05 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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80|KNR-W 2- |Zlewozmywaki dwukomorowy ze stali niedzewnej montowany na szafce |szt.
d.2.|15 0229-05
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko-  |szt.
d.2.|15 0222-02 |wych
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2- |Montaz zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcy szt.
d.2.|15 0213-05
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o pota- |pode;j.
d.2.|/15 0211-03 |czeniach wciskowych
2
2.0 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota- |pode;j.
d.2.|/15 0211-01 |czeniach wciskowych
2
3.0 pode;. 3.000
RAZEM 3.000
2.3 Instalacja c.o
2.3. Instalacja c.o - demontaz
1
85|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm |m
d.2.|0506-04
3.1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm |m
d.2.|0506-01
3.1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.2.|/0520-01
3.1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 1,50 m szt.
d.2.|0520-06
3.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.00 m szt.
d.2.|0520-06
3.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Instalacja c.o - montaz
2
90|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur ze stali weglowej systemie zaciskowej |m
d.2.|15 0403-04 |typu Steel - Kan-Therm. o $r. 32 mm na s$cianach w budynkach
3.2
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
91|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur ze stali weglowej systemie zaciskowej |m
d.2.|/15 0403-01 |typu Steel - Kan-Therm. o $r. 15 mm na s$cianach w budynkach
3.2
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
92|KNR INS- |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.2.|TAL 0307-
3.2|01
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
93|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemiesz- |m
d.2.|15 0406-02 |kalnych
3.2
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
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94|KNR-W 2- |Grzejniki Novello typ 21/500/400 z zaworem termostatycznym szt.
d.2.|15 0418-01
3.2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2- |Grzejniki Novello typ 22/500/600 z zaworem termostatycznym szt.
d.2.|15 0418-05
3.2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 2- |Grzejniki Novello typ 22/300/1800 z zaworem termostatycznym szt.
d.2.|15 0418-06
3.2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2- |Gtowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt.
d.2.|15 0412-02
3.2
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
98|KNR-W 2- |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.2.|15 0427-01 |niowych,ptytowych o potgczeniu na gwint
3.2
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
99|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg-|urz.
d.2.|15 0436-01 |co)
3.2
5.0 urz. 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR-W 2- |Montaz kurtyny powietrza elektrycznej o dt 1,5 m typu ARIS 1500 E o wy-|szt.
d.2.|/17 0320-02 |dajnosci 2150 m3/h, moc grzewcza 6/9 kW, moc wentylatora 0,117 kW,
3.2|kalkulacja |230/400V
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Wentylacja mechaniczna
2.4. Wentylacja nawiewna
1
101|KNR-W 2- |Montaz czerpni $ciennej 250x200 mm szt.
d.2.|17 0146-01
41
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2- |Montaz centrali nawiewnej TLP 315/6,0, L=480m3/h, wentylator N= szt.
d.2.|15 0432-03 |222W, 230V, nagrzewnica N=6kW, 400V
4.1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2- |Zawor nawiewny KE o $r 160 mm szt.
d.2.|17 0140-01
41
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m2
d.2.|17 0103-03 |do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
41
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
105|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.250 m?2
d.2.|17 0123-03 |mm - udzial ksztattek do 55 %
41
0.80 m?2 0.800
RAZEM 0.800
106|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 200 |m?2
d.2.|17 0123-02 |mm - udzial ksztattek do 55 %
41
1.30 m?2 1.300
RAZEM 1.300
107|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 m?2
d.2.|17 0122-02 |mm - udzial ksztattek do 35 %
41
1.40 m?2 1.400
RAZEM 1.400
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108|/KNR 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych matami wetng mineralng gr.30 mm w |m?2
d.2.|0304-01 ptaszczu z folii aluminiowej - kanaty prostkatne
41
2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
109|KNR 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr.30 mm w ptasz- |m?2
d.2.|/0307-05 czu z folii aluminiowej - $r.do 250 mm
41
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
110/KNR 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr.30 mm w ptasz- |m?2
d.2.|/0307-05 czu z folii aluminiowej - $r.160 mm
41
1.90 m?2 1.900
RAZEM 1.900
2.4. Wentylacja wywiewna
2
111|KNR-W 2- |Montaz wyrzutni $ciennej dn 200 mm szt.
d.2.|17 0147-01
4.2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2- |Montaz wentylatora kanatowego typ typ K150 XL Sileo, L=480m3/h, N= |szt.
d.2.|17 0206-01 |100W, 230V
4.2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2- |Zawor nawiewny KE o $r 160 mm szt.
d.2.|17 0140-01
4.2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 |m?2
d.2.|17 0123-02 |mm - udzial ksztattek do 55 %
4.2
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
115|KNR 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr.30 mm w ptasz- |m?2
d.2.|/0307-05 czu z folii aluminiowej - $r.200 mm
4.2
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
2.4. Wentylacja wywiewna z wc
3
116|KNR-W 2- |Montaz wyrzutni $ciennej dn 100 mm szt.
d.2.|17 0147-01
4.3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2- |Montaz wentylatoréw fazienkowych Silent 100 CRZ L=50m3/h, ~1, szt.
d.2.|17 0206-01 |230V, 50Hz zamontowanych na przewodzie z wytgcznikiem czasowym i
4.3|analogia zintegrowanym z klapg zwrotng
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 100  |m?2
d.2.|17 0122-01 |mm - udzial ksztattek do 35 %
4.3
2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
119|KNR 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr.30 mm w ptasz- |m?2
d.2.|/0307-05 czu z folii aluminiowej - $r.100 mm
4.3
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3 Instalacje elektryczne
120|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1207-01
119 m 119.000
RAZEM 119.000
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.3|0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x2,5mm
55 m 55.000
RAZEM 55.000
122|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.3/0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x1,5mm
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35 m 35.000
RAZEM 35.000
123|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.3|0205-02 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x4mm
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
124/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.3|0205-02 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x2,5mm
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
125|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w|m
d.3|/0205-03 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe YDY 5x4mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
126|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
119 m 119.000
RAZEM 119.000
127|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z  |szt.
d.3|0301-25 wykonaniem otworéw mechanicznie w ptycie izolacyjnej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
128|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekro-|szt.
d.3/0302-08 ju przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- |szt.
d.3/0301-20 wej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
130|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3/0302-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
131|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.3|0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gniazda pojedyn-
cze
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
132|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.3|0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem - gniazdo TV
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
133|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.3/0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gniazda podwd;-
ne
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
134|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.3/0307-02 nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
135|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane OSWIETLENIE GORNE EYE SU- kpl.
d.3|0502-02 PER 6505 NOWODVORSKI KOLOR CZARNY/BLACK 6xGU10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane OSWIETLENIE KINKIET MALMO kpl.
d.3|0502-02 9705 NOWODVORSKI KOLOR CZARNY/BLACK 2xGU10
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane OSWIETLENIE GORNE AGNES kpl.
d.3|0502-02 SQUARE LED NOWODVORSKI KOLOR CZARNY/BLACK S
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
138/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane OSWIETLENIE GORNE EYE SU-  |kpl.
d.3|0502-02 PER 6502 NOWODVORSKI KOLOR BLACK A
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
139|KNR 13-14 |Instalacja wypustow 3-fazowych YDY 5x4mm - zasilanie nagrzewnicy m
d.3|0202-01 wentylacji
1 m 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 13-14 |Instalacja wypustéw 3-fazowych YDY 5x2,5mm - zasilanie ptyty grzejnej |m
d.3/0202-01
1 m 1.000
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RAZEM 1.000
141|KNR 13-14 |Instalacja wpustéw na 1-fazowych YDY 3x4mm- zasilanie piekarnika m
d.3/0201-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 13-14 |Instalacja wpustow na 1-fazowych YDY 3x2,5mm - zasilanie centrali na- |m
d.3|0201-01 wiewnej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 13-14 |Instalacja wpustéw na 1-fazowych YDY 3x2,5mm - zasilanie wentylatora |m
d.3/0201-01 wywiewnego
m 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 13-14 |Instalacja wpustow na 1-fazowych YDY 3x2,5mm - zasilanie kurtyny po- |m
d.3|0201-01 wietrznej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 13-14 |Instalacja wypustéw 3-fazowych LGY 5x0,75mm - sterowanie centralg m
d.3/0202-01 nawiewng (termostat)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z szt.
d.3|0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podfoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.3/1202-01 niskiego napiecia miar.
12 po- 12.000
miar.
RAZEM 12.000
148|KNR 5-06 |Wykonanie potagczen do anteny 2-przewodowej linii zasilajgcej RG6 szt.
d.3(1111-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - WLZ m
d.3(1207-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
150|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w|m
d.3/0205-03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x10mm - WLZ
12 m 12.000
RAZEM 12.000
151|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm - WLZ m
d.3/1208-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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