INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji branzy elektrycznej w ramach
przebudowy lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora w Udaninie.

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem
- odpowiednie normy przepisy krajowe
- projekty branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej

1.3.Podstawowe przepisy i normy

- wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - obcigzalnosé dtugotrwata przewodéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U z 2020 roku, poz. 1333)

- norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- norma PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa

- inne obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

1.4 LOKALIZACIA
dz nr 45/1 AM-1 obreb UDANIN, ul. Gtéwna 68 lokal parter.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

- projekt tablicy rozdzielczej elektrycznej TR

- zasilanie i sterowanie oswietleniem

- zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

- zasilanie wentylacji i nagrzewnicy wentylacji

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i przeciwporazeniowe
2. DANE TECHNICZNE
2.1 ZASILANIE

Tablice TR zasili¢ z tablicy gtdwnej Urzedu Gminy, instalacje wykonaé w uktadzie TN-S.

2.2 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Z rozdzielnicy Urzedu Gminy poprowadzi¢ podtynkowo linie wewnetrzng linie zasilajgcg kablem typu
YKY 0,6/1kV 5x10 mm?. Rozdzielnice TR osadzié¢ podtynkowo w miejscu oznaczonym na rysunku E1.

2.3 INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacja oswietleniowa(wypusty pod oswietlenie) i gniazd wtykowych ogdlnodostepnych




Proponowane rozmieszczenie gniazd wtykowych, rozmieszczenie lamp i wypustow oswietleniowych
pokazano na rysunku E1.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm?, 450/750V.
Poszczegdlne obwody wyprowadzié z rozdzielnicy TR.

Instalacje 1-fazowych gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm?,450/750V .
Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TR.

Przewody nalezy uktadac w liniach prostych réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.
Zalecane trasy uktadania przewoddw:
- dla tras poziomych:
- 30 cm pod powierzchnia sufitu
- 30 cm nad powierzchnia podtogi
- 100 cm powyzej powierzchni podtogi
- dla tras pionowych
- 15 cm od oscieznic badz zbiegu scian

Wszystkie gniazda i wypusty oswietleniowe muszg miec¢ przewody ochronne PE. Przewody nalezy
uktadac na scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktdére nalezy wypetni¢ zaprawa
tynkarskg o grubosci co najmniej 5mm. Dopuszcza sie montaz instalacji bez wycinania bruzd, nalezy
jednak wtedy przewidzie¢ warstwe tynkéw pokrywajacych kable i ich uchwyty warstwa o grubosci co
najmniej 5mm.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac gniazda o stopniu ochrony IP44. Odlegto$é tgcznikéw od
grzejnikdw i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢é mniejsza niz 0,6m.

Zalecane umiejscowienie osprzetu elektrycznego wg wysokosci oznaczonych na rysunku E-1
Ostateczng wysokos$ci montazu osprzetu nalezy konsultowad z inwestorem lub inspektorem nadzoru.

Zaleca sie montaz bez dodatkowych rozet, wszystkie potgczenia realizowaé w gtebokich puszkach pod
aparatami gniazdowymi i roztgcznikowymi.

2.4 UZIEMIENIE OCHRONNE, INSTALACIJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako uziemienie ochronne w budynku przewidziano istniejgcy uziom otokowy budynku.

Do uziomu nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce ( uziomowe) poprzez ztgcza
kontrolne - gtéwny szyne uziemiajgcg , punkt rozdziatu PEN w rozdzielnicy TR. Podczas prac nalezy
wykonaé pomiary kontrolne ciggtosci przewoddw uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw
rezystancji uziemienia nalezy rozbudowa¢ uziemienie o uziom pionowy, stosujac prety miedziowane
np. BPUM-K 16/1,5.

W TR przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg zrealizowang za pomocg ochronnikéw
przepieciowych klasy I+1.

2.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano
uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno-neutralnego
PEN w rozdzielnicy TR. Przewoddw PE nie nalezy przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.



Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako sSrodek uzupetniajgcy wytaczniki
ochronne réznicowo - pragdowe.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-pragdowych typu B a takze wytgcznikéw réznicowo
— pragdowych.

Schemat potaczen rozdzielnicy TR przedstawiono na rysunku E2.

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Antene TV poprowadzi¢ dedykowanym kablem RG6 (TV naziemna jeden obwéd) — prowadzenie kabla
natynkowo w rurce ostonowej klatkg schodowg, antene zamontowaé na dachu budynku.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie miejsca przekué i przejsé przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji
zamurowac.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane, w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przegrody zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Prace wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadajgcej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanomontazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

Instalacje wykonaé w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " . Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potgczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodoéw,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wytgcznikéw nadpradowych,

- pomiar rezystancji uziomow.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzié¢ protokdt oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- Swiadectwa kwalifikacji osdb wykonujgcych prace montazowe i pomiarowe,

- przy montazu instalacji przestrzegaé ogélnych zasad BHP

Protokoty z pomiardw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczyé do dokumentacji odbioru
koncowego. Stosowac materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze scistym zachowaniem warunkéw BHP. W szczegdlnosci wg
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 28.03.1972. r (Dz.U. 13/72 poz 93 — w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych; PN-92/B-10735, BN-83/8836-02;PN-
68/B-06060.

5. RYSUNKI

E-1 Rozmieszczenie elementdw instalacji elektrycznej
E-2 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy rozdzielczej TR
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