Opis dziatania systemu parkingowego przy ptywalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrzes$ni.

Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie systemu parkingowego.
W ramach zadania wykonawca dostarczy i zamontuje nastepujace urzgdzenia:

- wjazd 1 x terminal wjazdowy (zgodnie z opisem technicznym);

- wyjazd 1 x terminal wyjazdowy (zgodnie z opisem technicznym);

- 1 x serwer z oprogramowaniem i licencjami, oprogramowanie do obstugi kamer;

- 2 x stanowisko POS wraz z czytnikiem kart (zgodnie z opisem technicznym);

- 1 x stacja dla interkomow;

- 1 x walidator ( rabatownik);

- 2 x kamery (z uchwytem i zasilaczem);

- 2 x szlabany (zgodnie z opisem technicznym);

- 1 x wyspa stalowa z odbojnicami, masztem pod kamery i oznakowaniem (zgodnie z opisem technicznym);
- 4 x petle indukcyjne;

- 5 x tablice informacyjne;

- 8 x znakéw drogowych (znaki zgodnie z opisem technicznym);

Urzadzenia terminale, szlabany, kamery i znaki drogowe sg zamontowane na wyspie stalowej, ktéra dzieli
przejazd na dwie rowne czesci wjazd / wyjazd z parkingu. Samochéd wjezdzajacy zatrzymuje sie przed
szlabanem na petli obecnosci, kamera wykonuje zdjecie tablic pojazdu, system zapisuje zdjecia na serwerze.
Numer rejestracyjny musi byé nadrukowany na bilecie parkingowym. Kierowca pobiera bilet i w tym
momencie otwiera sie szlaban wjazdowy. Szlaban musi posiadaé¢ zamontowany LED ktéry w momencie
zamkniecia ramienia swieci w kolorze czerwonym, a po catkowitym otwarciu Swieci w kolorze zielonym. Taka
sama sygnalizacja czerwone/zielone zgodna z sygnatami koloru ramienia szlabanu musi by¢ na bloku
(obudowie) szlabanu. Pojazd przejezdza pod szlabanem na petli bezpieczenstwa i po opuszczeniu petli
bezpieczenstwa szlaban zamyka sie automatycznie. Wszystkie czynnosci muszg by¢ potwierdzone
komunikatami gtosowymi.

Klient korzystajacy z basenu ma mozliwos¢ samodzielnego rabatowania biletu co pozwoli mu na bezptatny
wyjazd. Rabatowanie odbywa sie poprzez przytozenie biletu z kodem kreskowym do walidatora. Dla klientéw
nie korzystajgcych z basenu zaptata za parking jest mozliwa w stanowisku POS lub przy wyjezdzie w terminalu
wyjazdowym.

Wyjazd z parkingu w przypadku optaconego wczesniej biletu parkingowego odbywa sie automatycznie po
najechaniu na petle obecnosci i odczytaniu tablic pojazdu przez kamere LPR w tej sytuacji nie wymaga sie
skanowania biletu w terminalu wyjazdowym. W przypadku kiedy bilet jest nie optacony kierowca ma
mozliwos$¢ zaptaty kartg ptatnicza (zblizeniowa, chip, z pinem) w terminalu wyjazdowym. Wyjazd odbywa sie
po otwarciu catkowitym szlabanu, ktéry musi posiadaé takie same parametry jak wyzej opisany szlaban
wjazdowy. Po opuszczeniu petli bezpieczenstwa przez pojazd szlaban zamyka sie automatycznie. Terminal
wyjazdowy musi posiada¢ mozliwos¢ sprawdzenia biletu parkingowego jesli kamera nie odczyta tablicy
rejestracyjnej. Wszystkie czynnosci muszg by¢ potwierdzone komunikatami gtosowymi



Opis techniczny

Wjazd — Terminal wjazdowy

- Terminal Wjazdowy: komunikacja RS 485 lub TCP/IP, bilety kartonikowe z kodem kreskowym (min. 5000
szt.), wyswietlacz LCD, obstuga kart zblizeniowych w technologii MIFARE 1k, detektor petli 2 kanatowy,
podswietlany przycisk wydawania biletow, komunikaty gtosowe (mozliwos¢ wyboru jezyka: polski, niemiecki,
angielski), ogrzewanie i wentylacja. Zasilanie 230V. Wymiar gtebokosci podstawy montazowej w urzgdzeniu
nie moze przekracza¢ 290 mm — ze wzgledéw technicznych. Temp. pracy -20 do +50 °C. Kolor RAL7015 lub
zblizony. Interkom cyfrowy IP — 1 szt.

- Terminal Wyjazdowy:

Terminal Wyjazdowy: komunikacja RS 485 lub TCP/IP, zapas papieru min. 5000 biletéw/pokwitowanie, skaner
kodéw kreskowych, wyswietlacz LCD, obstuga kart zblizeniowych w technologii MIFARE 1k, detektor petli 2
kanatowy, komunikaty gtosowe (mozliwos¢ wyboru jezyka: polski, niemiecki, angielski), wentylacja. Zasilanie
230V. Wymiar gtebokosci podstawy montazowej w urzgdzeniu nie moze przekracza¢ 290 mm — ze wzgledéw
technicznych. Temp. pracy -20 do +50 °C. Kolor RAL7015. Interkom cyfrowy, konwerter LAN, petna ptatnosé
elektroniczna (zblizeniowa, chip, z pinem) — 1szt.

SERWER, oprogramowanie — 1 kpl.

- SERVER musi by¢ wyposazony we wszelkie niezbedne programy, bazy danych i wymagane licencje oraz
urzgdzenia pozwalajace na komunikacje i dziatania. - optata za program (system operacyjny) zarzadzajacy
systemem parkingowym musi by¢ w cenie systemu i nie bedzie wymagane odnowienie tej optaty w okresie
gwarancji.

- aktualizacje poprawiajgce stabilnos¢ systemu lub poprawiajgce wykryte btedy w dziataniu systemu musza
by¢ bezptatne przez okres 10 lat. W cenie zawarta musi by¢ ewentualna zmiana systemu operacyjnego przez
okres 10 lat.

POS, oprogramowanie — 2 kpl.

- Stacja robocza/kasa manualna. Komputer PC, wszystkie niezbedne licencje, monitor, klawiatura, myszka,
monitor. Program zarzgdzajgcy wraz z licencjami. Zasilacze i skaner biletéw w komplecie.

- Czytnik kart zblizeniowych MIFARE 1k wspodtpracujacy ze stanowiskiem POS — 2 szt.

- Stacja nabiurkowa dla interkoméw cyfrowych — z wyswietlaczem TFT. — 1 szt.

Walidator — 1 szt.
- nascienny z mozliwoscig samodzielnego rabatowania biletéw parkingowych dla klientéw basenu. Walidator
musi posiada¢ mozliwos¢ rabatowania okreslonego czasu.

Kamery LPR, oprogramowanie — 2 szt.

- Dodatkowy modut oprogramowania pozwalajgcy wykorzystywac¢ dostarczone kamery LPR. Numer
rejestracyjny na bilecie — obowigzkowy nadruk, wyjazd z optaconym biletem bez sprawdzania biletu, LPR PASS
dla statych uzytkownikéw — mozliwos$¢ tworzenia uprawnien/przepustek kongresowych, konferencyjnych ze
Scisle okreslonym poczatkiem i koncem waznosci (data, godzina), baza danych pojazdéw. Kamera musi
rozpoznawac tablice rejestracyjne dedykowane dla pojazddw elektrycznych.

- kamera LPR zintegrowana z systemem parkingowym, pozwalajgcym na ptynne przejazdy pojazdéw z
zarejestrowanym numerem rejestracyjnym w bazie danych. Wyjazd z parkingu z waznym biletem
parkingowym moze odby¢ sie tylko na bazie rozpoznania tablicy rejestracyjnej (kierowca nie musi skanowad
biletu). tatwe dodawanie nowych uzytkownikdw, historia przejazdéw. tacznosc Ethernet, zintegrowany OCR,
oswietlenie IR, kolor.

Szlabany — 2 szt.

Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli olejowej. System
rozpoznawania przeszkadd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone mikroprzetgcznikiem. Obudowa stalowa,
malowana proszkowo RAL 7015 lub zblizony. Ramie — dtugos¢ 2,5m. Do pracy bardzo intensywnej. MCBF
6.000.000 cykli. Czas otwarcia mniej niz 1 sekunda. Gérna pokrywa szlabanu z oswietleniem LED RGB z
sygnalizacjg kolorami btedéw i diagnostyki. Ramie aluminiowe 2,5m dtugosci, guma zabezpieczajgca, naklejki



odblaskowe z oswietleniem LED czerwony i zielony — zgodnie z potozeniem ramienia. Uchwyt ramienia wraz z
ostong i Srubami montazowymi. Funkcje semafor, parking wolny zajety, diagnostyka szlabanu kolorami.

Dodatkowe elementy;

Kompletna wyspa stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo RAL 7015 lub zblizony, z odbojnicami,
masztem pod kamery i oznakowanie w znaki drogowe B2-2szt, B41-2szt, C5-2szt, B-4/6/8/9-2szt. (znaki muszg
posiadac Lico z folii odblaskowej 1 generacji, wymiary min 400mm), dodatkowo tablice informacyjne ,,Szlaban
po kazdym przejezdzie zamyka sie automatycznie” - 2 szt. . Wymiar wyspy maksymalnie 6000x500 mm. —1 szt.
Petle indukcyjne dla samochoddéw osobowych — 4 szt.

Stupy do znakéw drogowych i oznakowaniem — 2 szt.

Tablice informacyjne przy kasie, liniach wjazdowych i wyjazdowych, tekst do uzgodnienia w trakcie realizacji,
wymiary tablic 1000x800 mm - 3 szt.

Bilety kartonikowe bez nadruku od 140 do 160 gr/m2 (min. 5000 szt. np. na rolce) — 10 rolek (Zamawiajgcy

dopuszcza inny sposdb sktadania biletéw).

System musi posiada¢ mozliwo$é obstugi urzadzen systemu za pomocgy dedykowanych kart.

Karta potwierdzajaca, ze mamy uprawnienia do otwarcia kasy automatycznej oraz logowanie do menu w
kasie.

Karty zmieniajgce tryb pracy parkingu:

Karta otwdrz dany szlaban na state (dziata bez samochodu).

Karta zamknij szlaban na state (dziata bez samochodu).

Karta pozwol wjechaé na parking tylko za pobraniem biletu (dziata bez samochodu).

Karta pozwalajaca na wjazd na parking tylko statym uzytkownikom, czyli karty zblizeniowe lub tablica
rejestracyjna (dziata bez samochodu).

Karta jeden przejazd (jesli chcemy przepuscié jeden pojazd).

Karta ktora pozwala wydrukowa¢ z terminala wjazdowego wazny bilet (dziata bez samochodu).

Montaz i uruchomienie;

Montaz kompletnej wyspy z fundamentami, okablowaniem, masztem, znakami i odbojnicami.
Montaz i uruchomienie terminali z interkomem.

Montaz i uruchomienie szlabanow.

Montaz i uruchomienie kasy z interkomem.

Montaz i uruchomienie stanowisk obstugi POS.

Montaz i uruchomienie serwera.

Montaz petli indukcyjnych z detektorami.

Montaz i uruchomienie kamer LPR.

Wykonanie niezbednego okablowania i infrastruktury technicznej towarzyszace;.
Uruchomienie systemu, ustawienie i programowanie wg zyczenia inwestora.

Testy Szkolenie obstugi systemu parkingowego, obecnos¢ pracownikéw serwisu dwa dni w trakcie

eksploatacji.



