PLYTY WLOKNOWO CEMENTOWY — SPECYFIKACIA

Ptyty wtdkno-cementowe barwione w masie,
dodatkowo pokryta w 100% nieprzezroczystg farbg
akrylowg na bazie wody. Ptyty o gtadkiej, jednolitej
powierzchni.

Wymiary — wg. Projektu elewacji

Grubos¢ mm 8
Tolerancja Grubo$¢ (do 20 mm) mm +-0,8

Wiasciwosci fizyczne ( minimalne parametry )

Gestos¢, produkt suchy kg/m3
Gestosé, produkt srednio suchy kg/m3 Ciezar 1 m2, przy wilgotnosci 10%* kg

Modut sprezystosci ( minimalne parametry )

Wzdtuz witdkien, w warunkach normalnych GPa
W poprzek wiékien, w warunkach normalnych GPa
Wzdtuz witdkien, produkt mokry GPa
W poprzek wtékien, produkt mokry GPa

Wytrzymatos¢ na zginanie ( minimalne parametry )

Wzdtuz witdkien, w warunkach normalnych MPa
W poprzek wiékien, w warunkach normalnych MPa
Wzdtuz witdkien, produkt mokry MPa
W poprzek wtokien, produkt mokry MPa

Odpornosc¢ koloru na promienie UV

Odchytka barwy po 5000 godz., AE
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Odpornos¢ na uderzenie
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