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Wytyczne do grafiki samochodu

Projekt brandingu samochodu elektrycznego dla Lasdw Panstwowych zostata przygotowany
na neutralnym wzorze, jednak grafike mozna zaadaptowacd do bryty dostepnych na rynku
osobowych samochodéw elektrycznych z segmentu C.

Wytyczne dotyczace stosowania logotypdw oraz okreslaja: Ksiega Identyfikacji Wizualnej
,Laséw Panstwowych” — dostepna tu: http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/Ip-
kiw.pdf oraz KIW kampanii ,Lasy Panstwowe. Dla lasu, dla ludzi” -
http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/kiw-dla-lasu-dla-ludzi.pdf

Ksiegi okreslajg zasady stosowania znakdéw firmowych, pola ochronne, minimalne wielkosci,
wspotwystepowanie innych znakdw, tta i kolorystyke. Grafika powinna by¢ dostosowana do
specyfiki bryty samochodu tj., nalezy uwzgledni¢ wypuktosci, zatamania, przettoczenia, tak,
aby nie znieksztatci¢ catego projektu.

Udostepniony projekt powinien by¢ wykonany z zastosowaniem koloru firmowego tj.
pantonu 3305.

1. Przod:
Na przodzie w centralnej czesci maski znajduje sie logotyp , Las energii”.
Omijamy, wszelkie przettoczenia, otwory, przerwy.

2. Bok1:
Logotyp ,Las energii” odsuniety minimum % Srednicy sygnetu od szyb, zataman,
przettoczen przerw w drzwiach.

Logotyp jednostki Laséw Panstwowych, w ktérej bedzie uzytkowane auto, réwniez
odsuniety minimum % $rednicy sygnetu od wszelkich szyb, przerw, przetfoczen.

Grafika drzew powyzej progu, na réwno z dolna linig drzwi.

3. Bok2
Logotyp ,Las energii” odsuniety minimum % srednicy sygnetu od szyb, zataman,
przettoczen przerw w drzwiach.

Logotyp regionalny Lasow Panstwowych réwniez odsuniety minimum % Srednicy
sygnetu od wszelkich szyb, przerw, przettoczen.

Grafika drzew powyzej progu, na réwno z dolng linig drzwi, taczy sie z tytem.

4. Tyt
Logotyp , Lasow Panstwowych” na srodku, omijamy zgiecia, przettoczenia itp.
Grafika drzew po lewej stronie, fgczy sie z bokiem 2, hasto ,,100% na prad”
wysrodkowane w gornej czesci drzewka.



