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[bookmark: _Hlk102651564]45000000 - 7 Roboty budowlane
45262500 - 6 Roboty murowe 
45110000 - 1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
45410000 - 4 Roboty tynkarskie
45261210 - 9 Wykonanie pokryć dachowych 
45320000 - 6 Roboty izolacyjne
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Łódź, lipiec 2023
1. Przedmiot Zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana zniszczonego pokrycia z papy na dachu, 
przemurowanie i tynkowanie kominów budynku, wymiana rynien, rur spustowych
i obróbek blacharskich, wymiana wywiewek kanalizacyjnych, roboty ciesielskie, 
wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu, roboty izolacyjne, wywóz 
i utylizacja odpadów poremontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
wchodzącym w skład zasobu Miasta Łodzi, 
zlokalizowanym przy ul. Wróblewskiego 7 w Łodzi.

2. Rodzaj zamówienia: roboty dekarskie i izolacyjne

3. Zakres robót do wykonania :

· [bookmark: _Hlk139448427]powiadomienie użytkownika nieruchomości o zamiarze prowadzenia prac co najmniej 
dwa dni  przed planowanym rozpoczęciem prac, 
· wykonanie zabezpieczenia terenu robót budowlanych: ogrodzenie  i oznakowanie,
· wykonanie daszków, zastaw zabezpieczających,
· rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy na powierzchni dachu drewnianego,
· rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,
· rozbiórka rynien z blachy nie nadającej się do użytku,
· rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
Itp. z blachy nie nadającej się do użytku,
· przygotowanie podłoża do krycia papą zgrzewalną (oczyszczenie połaci dachu, 
· poprzecinanie i podklejenie pęcherzy, pokwitowanie pęknięć, pościnanie nierówności,…), (zerwanie wszystkich warstw papy),
· tymczasowe podparcie więźby dachowej dla celów montażu wymienianych, elementów więźby dachowej,
· wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne/dwustronne desek,
· wymiana desek czołowych,
· wymiana deskowania z desek (40% powierzchni dachu),
· wykonanie rur spustowych okrągłych – z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm, 
· wykonanie rynien dachowych półokrągłych – z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm,
· uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej (dodatkowo wpusty/ sztucery),
· wykonanie rur deszczowych z PCV o połączeniach wciskowych,
· założenie pasów usztywniających o szerokości 20 cm z blachy ocynkowanej – kominy,
· mechaniczne wykonanie otworów do umocowania obróbek blacharskich 
· izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowym kitem,
· obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachu krytym papą,
· obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm blachy ocynkowanej,
· wyłożenie czoła gzymsu ceglanego blachą ocynkowaną,
· uzupełnienie włazów kominiarskich,
· wymiana zużytego deskowania w kieli wraz z wypoziomowaniem i wyrobieniem spadków,
· wykonanie obróbek wyłazów dachowych – z blachy ocynkowanej,
· wykonanie rur wentylacyjnych – z blachy ocynkowanej (wywiewki kanaliz.),
· obróbki dachowe murów ogniowych, kominów pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
· przemurowanie kominów z cegieł ponad dachem o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3,
· uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych, gzymsu ceglanego na zaprawie cem.- wap. o gr. 1 cegły,
· wyłożenie gzymsu ceglanego betonem - gzyms o wysięgu do 15 cm,
· odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2,
· odgrzybianie pow. ścian łatwo dostępnych o powierzchni odbicia ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych,
· naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m2,
· zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości jednej cegły,
· uzupełnienie tynków zwykłych cementowo - wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym oraz przecieranie tynków (przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym),
· wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m,
· wykonanie rusztowań ramowych elewacyjnych, instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych,
· wznoszenie rusztowań ramowych elewacyjnych, instalacji odgromowych na rusztowaniach zewnętrznych oraz wykonanie osłon z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
· naprawa, uszczelnienie tynków kominówi czapek,
· skucie odspojonych tynków z kominów i ich uzupełnienie,
· wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm,
· pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe,
- warstwa pierwsza - papa podkładowa termozgrzewalna do mechanicznego  mocowania z osnową z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, grubości 3,0 mm, (np.: Icopal Membrana PM Plus),
-  warstwa druga - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, grubości 5,2mm, z obustronną powłoką z masy asfaltowej  modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta  gruboziarnistą posypką mineralną (np.: Icopal Polbit TOP 5,2 Szybki Profil SBS),
· wykonanie z papy nawierzchniowej obróbek  kominów,
· zamocowanie profilowej listwy dociskowej (np.: ICOPAL) na obróbce kominów 
i ogniomurów, uszczelnienie silikonem,
· montaż rynny  śr. 150mm i rur spustowych śr.120mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm,
· wzmocnienie ściany klatki schodowej:
     - wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
       cementowo-wapiennej do montażu prętów w odstępach co 100 cm,
     - wzmocnienie ściany klatki schodowej poprzez montaż w przygotowanych szlicach  
       prętów montażowych spiralnych o fi 8 mm (rozstaw 100 cm) – szycie ściany 
       (wtopienie w zaprawę montażowych prętów spiralnych),
- wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. Do 10 cm na murach z cegieł,
- wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowej do wzmocnienia narożnika ściany 
  klatki schodowej z zastosowaniem kątownika stalowego 100 x100 x12 mm 
  z przyspawanymi płaskownikami stalowymi 50 x 12 mm o dł 70 cm w rozstawie 
  co 10 cm (szt. 16),
- wiercenie otworów w metalu, wiercenie ślepych otworów w podłożu ceglanym – 
  montaż stalowych złączy – wzmocnienie narożnika ściany klatki schodowej 
- skręcenie muru kotwami z żywicą HILTI
- umocowanie siatki cięto - ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach,
- gruntowanie, tynkowanie, wypełnianie oczek z siatki gięto - ciągnionej na 
  ścianach i stropach zaprawą cementową, 
- wykonywanie tynków zewnętrznych zwykłych kat III na ścianach płaskich 
  i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie,
- podstemplowania zagrożonych spoczników, podestów kl. Schodowej 
  pojedynczymi stemplami, 
- wykonanie czasowych zabezpieczeń odkrytych połaci w czasie prac 
  remontowych plandekami
- rozebranie stemplowań z drewna o przekroju ponad 250 cm2,
· wykonanie izolacji poziomej  fundamentów – izolacja 2-rzędowa,
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm 
- zdjęcie warstwy ziemi – humusu ok 30cm 
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cem-wap. pasami o szer. do 30cm   
- oczyszczenie powierzchni ścian
- renowacja starego budownictwa, odgrzybianie ścian
- renowacja starego budownictwa, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
  w murze z cegły o gr. 64 cm metodą iniekcji ciśnieniowej (130m) DWURZĘDOWO 
  w rozstawie 8 cm
- wykonanie opaski bet. o szer. 50 cm gr 15cm wierzch 2 cm. na podł. gruntowym 
  przy budynku,
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłami
- uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne 
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat II o podłożach z cegły, pustaków 
  ceram., gazo- i pianobet.,
- przecieranie tynków – cokół fundamentowy
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm 
- gruntowanie podłoża i wklejenie siatki z włókna szklanego na pow. poziomej
· wywóz gruzu, papy i elementów drewnianych oraz innych materiałów odpadowych,
· utylizacja j.w.

4. Mapa ewidencyjna – lokalizacja obiektu.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do:

· wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów BHP przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót.
· wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe.
· wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
· wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu 
i utylizacji odpadów (elementów drewnianych) zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego.
· wydzielenie taśmą terenu prac i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi.
· poszanowania interesów osób trzecich.
6. Odbiór robót
Odbiór robót wykonywany jest przez inspektora nadzoru, który z tych czynności sporządzi ostateczny protokół odbioru. 
7. Rozliczenie robót.
Ostateczny protokół odbioru robót sporządzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty.
8. Płatności
Zgodnie z zawartą umową.
9. Ustawy, Rozporządzenia 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
· [bookmark: _Hlk87962305]Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 
·   Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.). 
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