Przedmiar robét

1. Instalacja PV obreb Przedecz dz. Nr 37, 38 — moc instalacji 29,7 kW

Jedn. .
Lp. Podstavya Opis robét e. n Obmiar
ustalenia miary

wg naktadéw Konstrukcje wsporcze skrecane. Montaz na gruncie. kpl. 2,00

rzeczowych Charakterystyka robdt: przykrecenie do czterech mocowan -
1 KNNR stelaze aluminiowe na podporach stalowych

51101-110-020 | Krotnos¢=1,00

wg nakfadow taczenie przewoddw wyréwnawczych szt. 1,00

rzeczowych . .
2 KNNR Charakterystyka robét: 1. Szyna wyréwnawcza

0401-010-020 krotnosé= 1,00

wg naktadow Przewody solarne, o $rednicy 4 mm2 m 45,00
3 rzeczowych Charakterystyka robét: 1.Przewdd czarny i czerwony

KNNR krotnosé= 1,00

0401-010-020

wg naktadow ) kpl. 8,00
. rzeczowych Il:/lr(()){lr;cggéz_falczoyokablowych typu MC4

KSNR n

50101-04-090

wg naktadéw Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 30 kg do szt. 55,00

rzeczowych konstrukcji ) _
5 Charakterystyka robdt: Panele monokrystaliczne 540Wp

KSNR krotno$é=1.00

50203-04-020 ’

wg naktadéw Montaz tablic elektrycznych o masie do 50 kg — Falownik szt. 1,00

h 30kw
6 erSe’\(l:;owyc Charakterystyka robdt: montaz falownika
krotnosé=1.00

50201-02-020

wg naktadow Montaz rozdzielnicy o masie do 10 kg AC szt. 1,00
7 rzeczowych Charakterystyka robét: rozdzielnica modutowa AC

KSNR krotnos$¢=1.00

50202-01-020

Montaz rozdzielnicy zewnetrznej z fundamentem o masie do

wg nakladéw 20 kg AC y € ) szt. 1,00
3 rzeczowych Charakterystyka robdt: rozdzielnica zewnetrzna z

KSNR fundamentem AC

50202_01_020 krOtnO§é= 100

wg naktadow szt. 2,00
9 rzeczowych Instalowanie roztgcznikow bezpiecznikowych

KNNR krotnosé¢= 1,00

0401-010-020

wg naktadow szt. 4,00
10 rzeczowych Instalowanie ogranicznikdéw przepieé

KNNR krotnos$é¢= 1,00

0401-010-020

wg naktadow szt. 1,00
11 rzeczowych Montaz rozdzielnic o masie do 10 kg DC

KSNR 1. Rozdzielnica modutowa krotnosé¢= 1,00

50202-01-020
12 | W8 naktadéw Uktadanie rur karbowanych z drutem m 6,00

rzeczowych

krotnosé¢= 1,00




KSNR
50804-02-040

wg naktadéw Przewody jednozytowe. Przewdd o przekroju 16 mmz2 m 4,00
13 rzeczowych Charakterystyka robét: potgczenie wyréwnawcze konstrukcji

KNNR z gtéwna szyna wyréwnawcza

50201-050-040 | krotnos$¢=1.00

wg naktadow Sprawdzenie i pomiar ciaggtosci uziemieri i/lub pomiar | 1,00
14 rzeczowych ekwipotencjalnych potaczen wyréwnawczych

KNNR5 krotnos¢= 1,00

1301-010-108

wg naktadow . o pomiar 1,00
15 rzeczowych Efgt?]ryzézalpbeocla obwodu otwartego VOC

KNNR5 !

1301-010-108

wg naktadow pomiar 1,00
16 rzeczowych Pomiar rezystanciji izolacji obwodu DC

KNNR5 krotnos¢=1,00

1303-010-108

wg naktadow pomiar 1,00
17 rzeczowych Pomiar rezystancji izolacji przewodéw i kabli AC

KNNR5 krotnosé¢= 1,00

1303-010-108

wg naktadow Test polaryzacji test 1,00
18 rzeczowych krotnosé= 1,00

KNNR5

1303-010-108

wg naktadow pomiar 1,00
19 rzeczowych Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

KNNR5 krotnos¢=1,00

1307-030-108




2. Instalacja PV obreb Przedecz dz. Nr 37, 38 — moc instalacji 29,7 kW

Podst Jedn.
Lp. ods avya Opis robét e.dn Obmiar
ustalenia miary
wg naktadéw Konstrukcje wsporcze skrecane. Montaz na gruncie. kpl. 2,00
rzeczowych Charakterystyka robét: przykrecenie do czterech mocowan -
1 KNNR stelaze aluminiowe na podporach stalowych
51101-110-020 krotnos$¢ = 1,00
wg nakfadéw taczenie przewoddw wyréwnawczych szt. 1,00
rzeczowych , ,
2 KNNR Charakterystyka robét: 1. Szyna wyrownawcza
0401-010-020 krotnos¢= 1,00
wg naktadow Przewody solarne, o $rednicy 4 mm2 m 45,00
3 rzeczowych Charakterystyka robét: 1.Przewdd czarny i czerwony
KNNR krotnos¢= 1,00
0401-010-020
wg naktadow ) kpl. 8,00
rzeczowych Montaz ;iaczy kablowych typu MC4
4 KSNR krotnos¢= 1,00
50101-04-090
wg naktadéw Montaz aparatéow elektrycznych o masie do 30 kg do szt. 55,00
rzeczowych konstrukcji i
5 Charakterystyka robét: Panele monokrystaliczne 540Wp
KSNR krotnosé=1.00
50203-04-020 ’
wg naktadéw Montaz tablic elektrycznych o masie do 50 kg — Falownik szt. 1,00
h 30kwW , . .
6 erseI\(‘:éowyc Charakterystyka robdt: montaz falownika
krotno$¢=1.00
50201-02-020
wg naktadow Montaz rozdzielnicy o masie do 10 kg AC szt. 1,00
7 rzeczowych Charakterystyka robét: rozdzielnica modutowa AC
KSNR krotnosé=1.00
50202-01-020
Montaz rozdzielnicy zewnetrznej z fundamentem o masie do
wg naktadéw 20 kg AC y € ) szt. 1,00
3 rzeczowych Charakterystyka robdt: rozdzielnica zewnetrzna z
KSNR fundan)gntem AC
50202_01_020 krOtnOSC= 100
wg naktadow szt. 2,00
9 rzeczowych Instalowanie roztacznikdéw bezpiecznikowych
KNNR krotnos$é¢= 1,00
0401-010-020
wg naktadéw szt. 4,00
10 rzeczowych Instalowanie ogranicznikéw przepieé
KNNR krotnos$¢= 1,00
0401-010-020
wg naktadow szt. 1,00
11 rzeczowych Montaz rozdzielnic o masie do 10 kg DC
KSNR 1. Rozdzielnica modutowa krotnos¢= 1,00
50202-01-020
wg naktadow m 6,00
12 rzeczowych Uktadanie rur karbowanych z drutem
KSNR krotnos$é¢= 1,00
50804-02-040
wg naktadow Przewody jednozytowe. Przewdd o przekroju 16 mm2 m 4,00
13 | rzeczowych Charakterystyka robot: potgczenie wyréwnawcze konstrukcji
KNNR z gtéwnga szyna wyréwnawcza




50201-050-040

krotnos¢=1.00

wg naktadow Sprawdzenie i pomiar ciagtosci uziemieri i/lub pomiar | 1,00
14 rzeczowych ekwipotencjalnych potaczen wyréwnawczych

KNNR5 krotno$é=1,00

1301-010-108

wg naktadow . o pomiar 1,00

Badania napiecia obwodu otwartego VOC

15 rzeczowych krotnos¢= 1,00

KNNR5 !

1301-010-108

wg naktadow pomiar 1,00
16 rzeczowych Pomiar rezystancji izolacji obwodu DC

KNNR5S krotno$é=1,00

1303-010-108

wg naktadow pomiar 1,00
17 rzeczowych Pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli AC

KNNR5 krotnos¢=1,00

1303-010-108

wg naktadow Test polaryzacji test 1,00
18 rzeczowych krotno$é= 1,00

KNNR5

1303-010-108

wg naktadow pomiar 1,00
19 rzeczowych Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

KNNR5 krotnos¢= 1,00

1307-030-108




