PRZEKROJ PODYUZNY przepustu — przekroj 1-1

obrukowanie skarp kostki kamiennej 8/11

KEODAWA DABIE @

osadzonej w bet. C8/10 gr. 10,0cm

5783187,64
6560112,45

obrukowanie skarp kostki kamiennej 8/11

160.4p esed dauoy

osadzonej w bet. C8/10 gr. 10,0cm

5783190,77
6560100,96

darnina uktadana
na ptask

160.1p esed daiuoy

umocnienie wlotu kostka brukowa 15/17

osadzona w bet. C8/10 gr. 15,0cm

fundament betonowy C-25/30

0,70x0,50x1,20

5,89 , 6,02 B A

Scianka oporowa typ L 80x45x12
na fawie betonowej C-8/10 gr.15 cm

umocnienie wylotu kostka brukowa 15/17

osadzona w bet. C8/10 gr. 15,0cm

fundament betonowy C-25/30

WIDOK Z GORY

0,70x0,50x1,20

przekrdj A-A przekroj B-B

zasypka-mieszanka zwirowo-piaskowa

fundament betonowy C-25/30 7
0,70x0,50x1,80
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$cianka oporowa

Scianka oporowa

typ L 80x45x12
3,0m

$cianka oporowa typ L 80x45x12

typ L 80x45x12
5,0m

Scianka oporowa typ L 80x45x12

na fawie betonowej C-8/10 gr.15 cm

na fawie betonowej C-8/10 gr.15 cm

linia wymiany gruntu- tawa z kruszyw
grunt przydatny-piaski, zwiry >15 cm=podsypka piaskowa
> 30 cm=mieszanki zwirowo - piaskowe, pospotka,
kruszywo tamane, kliniec fr.0/31,5 /
geowtdknina separacyjno-wzmacniajaca

wymiana gruntu- grunt przydatny-piaski, zwiry

Scianka czotowa typ L 80x45x12

PRZEKROJ NORMALNY - przekroj 3—-3

wymiar zmienny

wymiar zmienny min

10,50

rozbiérka

0,50

rozbiérka

/wytaczone z PZT i PB/

tawa zwirowa gr. 20 cm

Objasnienia

1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

-warstwa $cieralna z SMA 11 gr. 4,0 cm;

-skropienie warstwy wigzacej kationowg emulsjg drogowg modyfikowang .

-warstwa wigzgca AC 16W grubosci 4,0 cm;

-skropienie warstwy podbudowy AC22P kationowa emulsjg drogowa modyfikowang .
-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grubosci 8 cm;

-skropienie podbudowy kationowa emulsjg drogowg niemodyfikowana

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 gr.20,0 cm;
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2 gr. 15 cm

la konstrukcja nawierzchni
-warstwa $cieralna z SMA 11S gr. 4,0 cm;

-skropienie warstwy wigzacej kationowg emulsjg drogowg modyfikowang .

-warstwa wigzgca AC 16W grubosci 4,0 cm;

- siatka zbrojeniowa wykonana z wtokien szklanych i weglowych, przesgczona asfaltem 120/200

kN/m;
- frezowanie 6 cm
- istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

2. POBOCZE

- umocnienie poboczy mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10,0 cm;

3. PRZEPUST
- zasypka - mieszanka zwirowo-piaskowa,

- rura stalowa z blachy falistej fukowo-kotowy 1,34x1,05, warstwa cynku grubosci 42 um +

powfoka polimerowa 300 um.

- podsypka piaskowa gr. 15 cm

- tawa z kruszyw-30 cm

- geowtoknina separacyjno-wzmacniajaca.

4, ZJAZD
-warstwa $cieralna z AC 11S gr. 5,0 cm;

- skropienie podbudowy kationowg emulsjg drogowa niemodyfikowang
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 gr.20,0 cm;
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