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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanek niezwigzanych w ramach wzmocnienia nawierzchni jezdni
DW 263 na odcinku od m. Glebokie do m. Tomaszew.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20, gr. 35 cm — krawedzie drogi wojewddzkiej,

- podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych z kruszywa 0/63 grubosci 20 cm — krawedzie drogi

wojewodzkiej i drogi powiatowe;.

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej

wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej

mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-M 00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt. 2.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia 12.02.2019 r., poz. 266:

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami), wyrdéb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdob objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety normg zharmonizowang: znak B $wiadczacy
o0 zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej, wytworzonym i
wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi Produkowanym,

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej - wytworzonym i
wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczyé do wszystkich zastosowanych wyrobow deklaracje wiasciwosci

uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje¢ wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie B). Sposob

deklarowania oraz oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966.) - oznakowanie B.

2.2 Rodzaje materialow
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Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszyw powinno by¢ kruszywo lamane,

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow, ziaren zwiru wigkszych od

8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania

warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac kruszywo ouziarnieniu 0/63 mm zgodnie z normg PN-E 13242,

spelniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec Wymagania wobec
kruszywa do mieszanek |kruszywa do mieszanek
Rozdsia cemcionyondo | prasimcaonyendo
W normie Wiasciwosé P zastosowei/nia i zastosow:nia Odniesienie do PN-
PN-EN ASCIWOSE . : EN 13242
13042 w warstwie ulepszonego |w warstwie podbudowy
podtoza KR1+KR6 zasadniczej nawierzchni
drogi
KR3+KR4
41-4.2 0,063;0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5, 45,
Zestaw sit # 63190 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) '
Wszystkie frakcje dozwolone
431
L Gc80/20, Ge85, Gc80/20, Gr85,
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Tabl. 2
g GAT5 GAT5
432 Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na sitach GTcNR GTc20/15 Tabl. 3
posrednich wg PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziarnienia GTeNR
kruszywa drobnego i kruszywa o GTFNR GTr10, GTAR20 Tabl. 4
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A
4.4 IKsztatt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4
. . FInr Flso Tabl. 5
— maksymalne warto$ci wskaznika
ptaskosci
lub
- maksymalne wartos$ci wskaznika SINrR Slss Tabl. 6
ksztaltu
4.5 IKategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie Crr Cooz Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
— w kruszywie grubym*) JDeklarowane fDeklarowane Tabl. 8
L w kruszywie drobnym *) fDeklarowane fDeklarowane Tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow Warto$¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko
w mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4
5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN LANR L Aso Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wyzsza niz

Wzmocnienie nawierzchni jezdni DW 263 na odcinku od m. Gigbokie do m. Tomaszew

38




SST D-04.04.02

53 :gpfg;?si na scieranie wg PN- MpeDeklarowana MpeDeklarowana Tabl. 11
54 GQStO,SC we PN-EN 1097-6 Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
55 Nas@(hwosc wg PN-EN 1097-6 Wen NR WA Wern NR WAse
rozdziat 7,8 lub 9 ) groer)
(w zaleznoéci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne
W kwasie wg PN-EN 1744-1 AR ASwr Tabl. 12
6.3 g;l}(;;vie; :Zfzartosc siarki wg S Sn Tabl. 13
6.4.2.1 [Stalo$¢ objetosciowa zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 Vs Vs Tabl. 14
rozdziat 19.3
6.4.2.2 [Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1 roxdzial Brak rozpadu Brak rozpadu
19.1
6.4.2.3 [Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1 rowdzial Brak rozpadu Brak rozpadu
19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
w wodzie wg PN-EN 1744-3 odregbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak cial obcych takich jak; drewno, szkto i plastik
mogacych pogorszy¢é wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg SBLADeKIaronana SBLa
PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.33 IMrozoodpornos$¢ na kruszywie - skaty magmowe i - skaty magmowe i
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 przeobrazone : F4 przeobrazone : F4
- skaty osadowe: F10 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
Kruszywa z recyklingu (F| Kruszywa z recyklingu (F
25 **) 25 **)
ZatgcznikC [[stotne cechy srodowiskowe Wigkszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
pkt. C.3.4 w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw
ZatacznikC [Sktad materiatowy Deklarowany
*) Iaczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe
graniczne
**) faczna pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
**%*) do warstw podbudoéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza si¢
jedynie kruszywo charakteryzujace si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA<35
***%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia

do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
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przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug WT-4
powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia Oprocz wymagan podanych na ww.

rysunkach, wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spetniato

wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciaglo$¢ uziarnienia.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je§li mieszanka zawiera
nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka [r6znice przesiewdow w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzan
a 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min max |min | max [min {max [min | max {min [max | min {max |min |max |min |max
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - 10 | 25 - - 10 | 25
2.3.2. Parametry mieszanek niezwigzanych
Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Wymagania wobec Wymagania wobec
) mieszanek niezwigzanych | mieszanek niezwigzanych
Rozdziat w Lo
; przeznaczonych do przeznaczonych do Odniesienie
gilmlgls Wiasciwosé zastosowania w warstwie | zastosowania w warstwie | do PN-EN
) ulepszonego podtoza podbudowy zasadniczej 13285
13285 . . .
nawierzchni drogi
KR1+KR6 KR3+KR4
431 Uziarnienie mieszanek 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 0/63 Tabl. 4
0/31,5, 0/45, 0/63
432 Mak 1 rto$¢ pytow:
aksymalna zawartos¢ pylow UFis UFo Tabl. 2
kategoria UF
4.3.2  |Minimalna zawarto$¢ pytow:
. LFnRr LFnR Tabl. 3
kategoria UF
4.3.3  |Zawartos$¢ nadziarna: kategoria .
OCg0o OCg0 Tabl. 4i6
oC
44.1 |Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Krzywa uziarnienia wg Tabl.5i6
rys. 2-8 rys. 12-14
442 |Wymagania wobec jednorodnosci
N sInveh partii
u21ar1?1ema Poszczego nych partii Brak wymagar W tab. 4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscig (S)
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442 |Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych Brak wymagan Wg tab. 5 Tabl. 8
- roznice w przesiewach

4.5 (Wrazliwos$¢ na mroz: wskaznik
. S 35 45 -
piaskowy SE*), co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie
d fakcji 10/14 odsianej
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej LA L Ass i

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) Deklarowana Deklarowana -
wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpe
IMrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN- F10 F4 -
EN 1367-1

IWarto§¢ CBR po zageszczeniu do

wskaznika zaggszczenia Is=1,0

) . . >20 >80 -
i moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej
4.5 IWodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po zaggszezeniu
wg metody Proctora do wskaznika > 00003 Brak wymaga i

zageszczenia

IS = 1,0, wspolczynnik filtracji k
co najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 70-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

4.5 \Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
Inne cechy srodowiskowe \w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
nalezy badaé czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych

przepisow

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pi¢ciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2

2.3.3. Woda

Nalezy stosowac wode spelniajacg wymagania PN-EN 1008-1:2004.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z mieszanek niezwigzanych powinien wykazaé sig¢

mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg; mieszarki powinny zapewnié¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej (mozna dostarcza¢ mieszanke o optymalnym
uziarnieniu bezposrednio z kamieniotomu po akceptacji Inzyniera),

- rowniarek albo koparko-spycharek do rozktadania mieszanki,

- zaggszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych do zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona W sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy wg pkt. 6.4.4.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zaggsci¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageSci¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie najpierw zageszczaé walcami ogumionymi, a
nastgpnie gladkimi. zaleca si¢ aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych
gladkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Uwaga: Inspektor na etapie wykonywania robot moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i
pomiar6ow kontrolnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki
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Czestotliwos¢ badan

e , Minimalna liczba .
Lp. Wyszczegolnienie badaf Maksymalna dlugo$¢ odcinka

badan na dziennej . ]
1 2
dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)

1 | Uziarnienie mieszanki

1 3000
Wilgotno$¢ mieszanki
Zageszezenie 1 no$no$¢ podbudowy 2 4000
4 Badanie whasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1, punkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciagzen
ptytowych, wg PN-S-02205:1998 zalacznik B i nie rzadziej niz raz na 4000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wlasciwos$ci okreslonych w punkcie 2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$é oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z mieszanki

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$é pomiarow
1. | Szerokos¢ podbudowy co50m
2. |Grubo$¢ podbudowy co 50 m
Nosnos¢ podbudowy:
3, | osnosepodbudowy: 2 razy na 4000m?
- modut odksztatcenia ugigcie sprezyste

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.4.3. Grubos$é podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%.

6.4.4. No$nos¢ podbudowy

e modut odksztatcenia wg PN-S-02205:1998 zatacznik B powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,
e ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa .. Minimalny modut odksztatcenia mierzony
) . Maksymalne ugiecie
0 wskazniku Wacs Nie kaznik zageszczenia IS|  sprezyste pod kotem, mm phyta
mniejszym Ws aznik ge; ? Z,, prezystep ’ o $rednicy 30 cm, MPa
.. niemniejszy niz - -
niz, % od pierwszego od drugiego
40 kN 50 kN L . .
obcigzenia E1 obciazenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokose,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdéwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/63 oraz
warstwy ulepszonego podtoza o CBR>20%.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- pozyskanie i transport materiatow,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

0 N o o1 b

PN-EN 2008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.

. PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczenia

odpornosci na rozdrabnianie.

. PN-EN 1367-1:2007 (U Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych Czes¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiazane dla drég krajowych. Zalacznik nr 3 do Zarzadzenia nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
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