Projekt stalej organizacji ruchu
wzmocnienie nawierzchni jezdni dw 263na odcinku od m. Glebokie do m. Tomaszew

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu po wykonaniu wzmocnienia nawierzchni
jezdni drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca - Sompolno - Ktodawa - Dgbie (dz. nr ewid. 83 obregb
Glebokie, dz. nr ewid. 142 obrgb Tomaszew) na odcinku od m. Glebokie do m. Tomaszew, na terenie
gminy Olszowka. Celem opracowanego projektu organizacji ruchu jest uaktualnienie istniejgcego
oznakowania pionowego i poziomego drogi wojewddzkiej oraz jego uzupetnienie zgodnie z
obowigzujqgcymi przepisami prawa.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wzmocnienia drogi wojewodzkiej nr 263 na odcinku od m.
Glebokie do miejscowosci Tomaszew t.j. od km 89+937 do km 93+025. L.gcznie na odcinku 3,088 km,
wzmocnienie wykonane bedzie w granicy istniejgcego pasa drogi.
Nawierzchnia jezdni drogi wojewodzkiej nr 263 na odcinku objetym opracowaniem w chwili obecnej
posiada liczne spekania nawierzchni, deformacje w przekroju podtuznym
i poprzecznym, widoczna jest utrata nosnosci podbudowy na krawedziach nawierzchni jezdni, duze
ubytki w nawierzchni. Remonty wglebne bedq obejmowaly rozbiorke istniejgcej konstrukcji
nawierzchni jezdni (w-wa Scieralna, warstwa wigzqca, podbudowa), na szerokosci po 1,0m od
krawedzi jezdni, odtworzenie nawierzchni jezdni z dostosowaniem do ruchu KR-3. Remont
nawierzchni polegat bedzie na:
1) wykonaniu frezowania korekcyjnego do gi. 2,0 cm,
2) skropienie sfrezowanej nawierzchni kationowq emulsjg drogowg modyfikowang z
zamknigciem mleczkiem wapiennym,
3) wykonanie w-wy wyrownawczej — tabela wyrownania,
4) wzmocnienie polqgczenia nawierzchni (starej i nowej) poprzez ulozenie siatki
z wiokien szklano-weglowych, przesqczong asfaltem - 120/200 kN/m (0,50m+0,50m),
5) wykonanie warstwy wigzqcej z AC 16W (KR 3) o grubosci 4,0 cm,
6) skropieniec  warstwy  wiqgzqcej  kationowg  emulsjg  drogowg  modyfikowang
z zamknigciem mleczkiem wapiennym
7) wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4,0 cm
Na skrzyzowaniu DW 263 z drogq powiatowg nr 3404P relacji Grzegorzew - Gigbokie zlokalizowany
jest chodnik z kostki betonowej obramowany kraweznikiem betonowym o wym. 20x30. W zwigzku z
podniesieniem niwelety drogi nalezy wykonaé rozbiorki kraweznika, obrzezy oraz nawierzchni
chodnika z kostki betonowej i dokonac¢ odtworzenia rozebranych elementow. Po wykonaniu robot
nawierzchniowych nalezy wykonac oznakowanie poziome cienkowarstwowe, za wyjgtkiem znaku P-10,
ktory zostanie wykonany jako biato-czerwony.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

Umowa z Inwestorem,;

Plany sytuacyjne w skali 1:1000;

Wizja w terenie;

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie

szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 2017 r,. poz. 784);

o Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
z dnia 31.07.2002 w sprawie znakéw i sygnalow drogowych. (Dz. U. Nr 170 z dnia
12.10.2002);

o Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zalacznik do

Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ze zmianami)

O O O O O
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3. CHARAKTERYSTYKA DROG I WARUNKOW RUCHU:

Droga wojewddzka nr 263 Stupca - Sompolno - Klodawa - Dgbie
o klasa drogi: "G" - gtowna;
o droga dwukierunkowa;
o obszar: niezabudowany,
o dopuszczalna predkosc¢: 90 km/h oraz miejscowo 60 km/h;
o jezdnia o Sredniej szer. 5,70 m;
o obustronne pobocza gruntowe szer. 1,00 - 1,25 m;
o obustronne rowy przydrozne;
o skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 3404P (km 90+911 str. P);
o skrzyzowanie z drogq powiatowg nr 3404 P (km 90+905 oraz 90+880 str. L);
o skrzyzowanie z drogq powiatowg nr 3438P (km 91+090 str. L),
o skrzyzowanie z drogq gminna nr G496018 relacji Tomaszew - dw nr 263 - Debowiczki
- dg nr G496015P (km 92+903 str. P, L);
o oznakowanie pionowe;
o oznakowanie poziome (obustronne linie krawedziowe,
o natgzenie ruchu pojazdow(SDRR poj. silnik. ogotem) wedtug danych z 2020 r. dla odcinka
KEODAWA /GR. MIASTA/ - DABIE /DW473/ wynosi 2919 poj./dobe;
Droga powiatowa nr 3404P relacji Grzegorzew - Glgbokie (odcinek po prawej stronie drogi
wojewddzkiej nr 263)
o droga dwukierunkowa;
o obszar: niezabudowany, dopuszczalna predkos¢ na drodze to 90 km/h;
o jezdnia o szer. ok. 5,00 m;
o obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,25 m;
o obustronne rowy przydrozne;
o skrzyzowanie z dw nr 263;
o otoczenie drogi stanowiq pola uprawne, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa;
o oznakowanie pionowe;
o brak oznakowania poziomego,
Droga powiatowa nr 3404P relacji Grzegorzew - Glebokie (odcinek po lewej stronie drogi
wojewddzkiej nr 263)
o droga dwukierunkowa;
o jezdnia bitumiczna o szer. ok. 6,00 m;
o odcinki wiqczenia jezdni drogi powiatowej do drogi wojewddzkiej posiadajg
nawierzchnie bitumiczng o szer. ok. 6,00 m;
o obszar zabudowany, dopuszczalna predkosc¢ wynosi 50 km/h;
obszar niezabudowany, dopuszczalna predkos¢ wynosi 90 km/h;
obustronne pobocza gruntowe szer. 1,25 - 1,50 m;
obustronne rowy przydrozne;
otoczenie drogi stanowi gtownie zabudowa mieszkaniowa oraz miejscowo pola
uprawne, nieuzytki;
o oznakowanie pionowe,
o brak oznakowania poziomego,
Droga powiatowa nr 3438P relacji Glebokie - Debowiczki
o droga dwukierunkowa;
o obszar niezabudowany, dopuszczalna predkos¢ wynosi 90 km/h;
Jjezdnia bitumiczna szer. 5,00 - 5,50 m;
obustronne pobocza gruntowe szer. 1,25 - 1,50 m;
obustronne rowy przydrozne;
otoczenie drogi stanowiq gtownie pola uprawne oraz pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa;
o oznakowanie pionowe,
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brak oznakowania poziomego,

Droga gminna nr G496018P relacji Tomaszew - droga gminna nr G496029P (odcinek po
prawej stronie drogi wojewédzkiej nr 263)

@)
@)

@)
@)
@)
@)
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droga dwukierunkowa,

droga bez przejazdu;

jezdnia bitumiczna szer. ok. 5,00 m;
obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,25 m;
obustronne rowy przydrozne;

ograniczenie predkosci do 40 km/h;

zwarta zabudowa mieszkaniowa,

oznakowanie pionowe;

brak oznakowania poziomego,

Droga gminna nr G496018P relacji Tomaszew - droga gminna nr G496029P (odcinek po lewej
stronie drogi wojewédzkiej nr 263)

@)
@)
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droga dwukierunkowa,

jezdnia bitumiczna szer. ok. 5,00 m;

obszar niezabudowany, dopuszczalna predkos¢ wynosi 90 km/h;
obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,25 m;

obustronne rowy przydrozne;

zwarta zabudowa mieszkaniowa,

oznakowanie pionowe;

brak oznakowania poziomego,

4. WARUNKI REALIZACIJI NINIEJSZEGO PROJEKTU:

4.1. Istniejaca stata organizacja ruchu:

Oznakowanie istniejqce zostato przedstawione w calosci na planie sytuacyjnym nr 1, 2 oraz 3.

Wykaz rodzajow oznakowania pionowego i poziomego na odcinku objetym tymczasowq zmiang
organizacji ruchu przedstawiajq ponizsze tabele.
ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE DW 263
Ip. symbol opis
1 A-6a skrzyzowanie z drogq podporzqdkowang
’ wystepujgcq po obu stronach
2. A-16 przejscie dla pieszych
3. A-7 ustgp pierwszenstwa
zakaz wjazdu pojazdow ciezarowych o
4. B-5 dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajgcej
16t
B-33 ograniczenie predkosci do 60 km/h
6. D-15 przystanek autobusowy
7. E-2a drogowskaz tablicowy
8 Eod drogowskaz w ksztalcie strzaty wskazujgcy
’ dojazd do miejscowosci - (Olszowka 3)
9 E-4 drogowskaz w ksztalcie strzaty wskazujgcy
) dojazd do miejscowosci - (Kadzidtowa 3)
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drogowskaz w ksztalcie strzaty wskazujgcy

10. E-4 dojazd do miejscowosci - (Tomaszew 1)
11, Eod drogowskaz w ksztalcie strzaty wskazujgcy
dojazd do miejscowosci - (Debowice 2)
12. E-17a miejscowosc - (Glebokie)
13. E-18a koniec miejscowosci - (Glebokie)
14. E-13 tablica kierunkowa - (Dgbie 11)
Tablica zespolona z
15.| symbolami znakow przejscie dla pieszych, tabliczka
D-6iT-27
16. T-6b tabliczka podznakowa
OZNAKOWANIE POZIOME DW 263
Ip. symbol opis
1. P-4 linia podwaojna ciggta
2. P-7c linia krawedziowa przerywana - wgska
3. P-7d linia krawedziowa ciggla - wgska
4. P-10 przejscie dla pieszych (biato-czerwone)
5 P13 linia warunkowego, ‘zatr,zymania ztoZona z
trojkgtow
P-17 linia przystankowa
7. A-17 dzieci

5.2. Ogolne zasady dotyczace organizacji ruchu:

O

O

do oznakowania zastosowaé znaki z grupy wielkosci - SREDNIE, ktore stosowane sq na
Jjednojezdniowych drogach krajowych oraz na drogach wojewodzkich;

znaki A-7, B-20 powinny mieé¢ takq samq grupe wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszq niz grupa wielkosci znakow Srednich;
odleglos¢ znakow ostrzegawczych od miejsca niebezpiecznego dla obowigzujgcej predkosci
powyzej 60 km/h to 150,00 — 300,00 m, zaleca si¢ dla V=90 km/h ustawi¢ znaki w odlegtosci
250,00 — 300,00 m od miejsca niebezpiecznego, natomiast dla V<60 km/h zaleca si¢ ustawié¢
znaki w odlegtosci 50,00 — 100,00 m od miejsca niebezpiecznego;

lica znakow (tablic) powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2;

znaki zamocowa¢ nalezy na stupkach metalowych o przekroju kotowym i srednicy 60,3 mm,
odchylenie tarczy znakow powinno wynosic ok. 5°w kierunku jezdni;

jezeli ze wzgledu na warunki lokalne istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch lub trzech
znakow na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub
poziomym;

odleglos¢  pomigdzy znakami projektowanymi, a takze miedzy projektowanymi
a istniejgcymi, nie moze by¢ mniejsza niz 10 m (dla V<60km/h), natomiast w pozostatych
przypadkach odleglos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 20 m;

wysokos¢ krawedzi dolnej znakow pionowych od poziomu chodnika powinna wynosic¢ 2,20 m,
a od poziomu pobocza z ruchem pieszych 2,00 m;

znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, by odlegtos¢ od korony drogi skrajnego
punktu tarczy znaku pionowego nie byta mniejsza niz 0,50 m;

znaki nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie nie bedg ograniczaé¢ widocznosci;

stupki uzyte do montazu oznakowania pionowego muszq zapewnic¢ ich stabilnosé,
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4.3. Projektowana organizacja ruchu:

Oznakowanie pionowe, poziome, urzqdzenia brd nalezy wykonac¢ zgodnie planami sytuacyjnymi
projektowanego oznakowania (la, 2a, 3a) stanowigcymi zalgcznik do niniejszego projektu statej
organizacji ruchu oraz warunkami wynikajqcymi z Zalgcznikow 1-4 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019y, poz. 2311 ze zm.).
Ze wzgledu na istniejgce murowane Scianki czolowe na przepuscie w km ok. 90+390, ktore
znajdujq sie w istniejgcej skrajni drogowej, koniecznym jest zastosowanie tablic U-9a, U-9b do
oznakowania tej skrajni.
Zgodnie z projektowang organizacjq ruchu oznakowanie poziome (linie krawedziowe P-7c) nalezy
wykonaé o dlugosci 5,00 mb (w przypadku zjazdow do zabudowanych posesji) oraz o dtugosci 3,00
mb (w przypadku istniejgcych zjazdow do upraw rolnych, nieuzytkow). Linie segregacyjng
(przerwanie linii P-4 w miejscu istniejgcych zjazdow) projektuje sie o diugosci 3,00 mb.
Istniejgce zwezenia jezdni drogi wojewodzkiej (miedzy innymi w miejscach istniejgcych
przepustow, km ok. 90+390 oraz 92+220), a takze miejsce "przejscia” jezdni z odcinka objetego
opracowaniem w zawegzong jezdnie na odcinku poza opracowaniem oznakowacé nalezy
projektowanymi znakami A-12a ustawionymi w odleglosci 150,00 mb od miejsca, w ktorym
rozpoczyna sig¢ zwezenie jezdni.
Istniejgce drogowskazy E-5 z numerami posesji, na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 263 z
drogg gminng nr G496029P w miejscowosci Tomaszew ustawi¢ w miejscu widocznym, w pasie
drogowym drogi gminnej.
Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu, w obrebie skrzyzowania drog w m. Tomaszew,
wprowadza si¢ wydtuzony odcinek linii P-4, wraz ze stosowanym oznakowaniem pionowym typu B-25,
B-27, a takze ograniczeniem predkosci do 60 km/h w obrebie skrzyzowania i istniejgcego przystanku
autobusowego.
Zdemontowaé tymczasowo wprowadzone istniejgce na odcinku wykonywanego wzmocnienia
nawierzchni oznakowanie pionowe w m. Gigbokie oraz w m. Tomaszew znaki:

o A-30z zoltg tabliczkg "Uwaga dziury" i tabliczkq T-1 "3,0 km";

o A-30z zoltg tabliczkqg "Uwaga dziury" i tabliczkq T-3 "koniec";

o B-33 (60 km/h) oraz B-34 (60 km/h).

5. TERMIN WPROWADZANIA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. WARUNKI
WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU :

Termin wprowadzenia tymczasowej zmiany orvganizacji ruchu: do 10.09.2022 r.
Termin przywrocenia poprzedniej statej organizacji ruchu/wprowadzenia nowej stalej organizacji
ruchu: do 31.12.2024 r.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu przez
Wykonawce Robot lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia nizej
wymienionych urzedow:

o Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzkich w Poznaniu;
Komende Wojewodzkg Policji w Poznaniu — Wydziat Ruchu Drogowego,
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego,
Starostg Powiatu Kolskiego,
Powiatowy Zarzgd Drog w Kole;
Gming Olszowka.

O O O O O

7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH, URZADZEN
BRD ORAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO:
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Istniejace
Symbol Opis Nowe Ilos¢ ogotem
do wymiany
A-7 Ustap pierwszenstwa X 5 szt. 5 szt.
Skrzyzowanie z droga
A-62 podporzadkowana 4 szt X 4 szt
wystepujace po obu
stronach
Skrzyzowanie z droga
A-6b podporzadkowany X 1 szt. 1 sat.
wystepujace po prawej
stronie
Skrzyzowanie z droga
A-6c podporzadkowana X 1 szt. 1 szt.
wystepujace po prawej
stronie
A-12a Obustronne zwe¢zenie 5 szt. X 5 szt
jezdni
A-16 Przejscie dla pieszych X 2 szt. 2 szt.
Zakaz wjazdu
pojazdow ciezarowych
B-5 o dopuszczalnej masie 4 szt. 2 szt. 6 szt.
calkowitej
przekraczajacej 16t
B-25 Zakaz wyprzedzania 1 szt. 1 szt.
B-27 Koniec zakazu 2 szt 2 szt
wyprzedzania
B-33 Ograniczenie predkosci X 11 szt. 6 szt.
do 60 km/h
D-15 Przystanek autobusowy 2 szt. X 2 szt.
E-2a Drogowskaz tablicowy 2 szt. X 2 szt.
E-13 Dabie 11 1 szt. X 1 szt.
E-17a Glebokie 1 szt. X 1 szt.
E-18a Glebokie 1 szt. X 1 szt.
E-4 Kadzidlowa 3 2 szt. X 2 szt.
E-4 Olszéwka 3 2 szt. X 2 szt.
E-4 Tomaszew 1 2 szt. X 2 szt.
E-4 Debowice 2 2 szt. X 2 szt.
E-15b Numer drogi X 2szt. 2 szt.
Uprzedzenie o zakazie
F-6 wystepujacym za X 5 szt. S szt.
skrzyzowaniem
Tablica
(tto wykonane z folii Tablica zespolona z
pryzmatycznej symbolami znakow 2 szt. X 2 szt.
odblaskowo - D-61i T-27

fluorescencyjnej zo6tto-
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zielonej) |
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Dlugosé Powierzchnia
Opis
Symbol Y (mb) (m2)
linia pojedyncza przerywana —
P-1a ok. 2 500 100
dluga
linia pojedyncza przerywana —
P-1e 1ecy 27 3,24
prowadzaca szeroka
P-4 linia podwdjna ciagta 460 110,40
P-6 linia ostrzegawcza 400 32
linia krawedziowa — przerywana
P-7c¢ ¢ 205 12,30
waska
. . . ok.3215x2
P-7d linia krawedziowa — ciggta waska _ 6430 771,60
przejscie dla pieszych
P-10 . 6 12
(biato-czerwone)
linia warunkowego zatrzymania
P-13 . o 40 10,50
ztozona z tréjkatéw
linia warunkowego zatrzymania
P-14 . . 3 1,13
ztozona z prostokatéow
P-17 linia przystankowa 30 6,84
PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD
Istniejace i
Symbol Opis Nowe Ilo$¢ ogolem
do wymiany
Urzadzenie do
U-9a oznaczania obiektow X 2 sat. 2 szt
znajdujacych sie w
skrajni
Urzadzenie do
U-9b oznaczania obiektow X 2 szt 2 szt
znajdujacych sie w
skrajni
Zélte plytki chodnikowe
z wypustkami dla X 2x4mb 8 mb
niewidomych
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OGOLNE ZASADY DOTYCZACE OZNAKOWANIA PIONOWEGOQ, URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO I ICH LOKALIZACJI

Znaki ostrzegawcze stosuje si¢ w celu uprzedzenia o takich miejscach na drodze, w ktorych

kierujgcy powinni zachowaé szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na wystepujgce lub mogqgce
wystepowac w tych miejscach niebezpieczenstwo. Znaki ostrzegawcze stosuje sie nie tylko
w miejscach, gdzie wystepuje niebezpieczenstwo stale, np. zakret, zwezenie jezdni, stromy
zjazd, ale rowniez tam, gdzie wystepuje ono okresowo zaleznie od okolicznosci, pory dnia,
roku itp. (przed skrzyzowaniami lub miejscami pojawiania si¢ dzieci albo zwierzgt na
drodze). Znaki ostrzegawcze umieszcza si¢ wierzchotkiem trojkgta do gory, z wyjgtkiem
znaku A-7, ktorego wierzchotek powinien by¢ skierowany ku dotowi. Znaki A-7 powinny
miec takq samq grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak
nie mniejszq niz grupa wielkosci znakow srednich.
Znak A-7 nalezy umieszcza¢ mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz:
— 50 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
— 25 m — na pozostatych drogach.
Na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h znak A-7 nalezy poprzedzi¢ w
odlegtosci od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczkg T-1.
Odlegtos¢  umieszczania  znakow  ostrzegawczych od — wskazywanego  miejsca
niebezpiecznego powinna by¢ dostosowana do dopuszczalnej predkosci na drodze
WYnosic:

o 150-300 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

o do 100 m na pozostatych drogach.
Zaleca sig, aby odleglos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych nizej
dopuszczalnych predkosci na drodze wynosita:
dlav =100 km/h 300 m,
dlav =90 km/h 250 m—300 m,
dlav = 80 km/h 200 m—250 m,
dlav =70 km/h 150 m—200 m,
dla v <60 km/h 50 m—100 m.

O

o O O O

Znaki zakazu stanowiq podstawowq kategorie znakow, ktorymi sq wyrazane ustalenia
dotyczqce organizacji ruchu. Za ich pomocq mozna miedzy innymi zamkng¢ lub ograniczyé
wjazd pojazdow, zabroni¢ wykonywania okreslonych manewrow np. skrecania lub
wyprzedzania, wprowadzi¢ ruch jednokierunkowy, a takze ograniczy¢é lub zabronié
zatrzymywania lub postoju pojazdow.

Zasady umieszczania znakow

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglos¢ znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalajq na umieszczenie znaku poza koronq drogi, znak powinien by¢
umieszczony:
a) na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50
m od krawedzi jezdni,
b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku (trojkgta, kota, kwadratu, prostokqta) lub tablicy.

min. 0,50 i
1 |t
: ] i 1
| |
: jezdnia !mb"cze '_I

e

umieszczanie znakow pionowych (odleglosé¢ od krawedzi jezdni oraz wysokosé

EEER.
2 8889

min. 2,00

-

—»
min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

o

HOD>

¥ % o
=l

(sposoby umieszczania dwoch znakow na jednym stupku w uktadzie pionowym)

@ ?
i

(sposoby umieszczania trzech znakow na jednym stupku w ukladzie pionowym)
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Kategorie znakow
Grupy A B ¢ o D .
snakéw | Symbol | ostrzegaweze | zakazu | nakazu informacyjne
’ dlugodé boku srednica dlugosé wysokosé

podstawy (n=0.1, 2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 900 000+225n
srednie S 900 800 600 600+150 n
male M 750 600 600 6500+150n
mini MI 600 400 400 400+100 n

Podstawowe wymiary znakow kategorii A,B,Ci D [mm]

Znaki uzupetniajgce stosuje si¢ w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji

utlatwiajgcych orientacje w terenie (znaki od F-1 do F-4), uprzedzajqgcych o zakazach lub
niebezpieczenstwach wystepujgcych za skrzyzowaniem (znaki F-5 i F-6) lub sposobu
poruszania si¢ po drodze (znaki od F-7 do F-14). Znak F-6 , znak uprzedzajgcy
umieszczany przed skrzyzowaniem” stosuje si¢ w celu poinformowania uczestnikow ruchu,
ze wjazd wszystkich lub niektorych pojazdow jest zabroniony poczgwszy od skrzyZzowania.
Na znaku F-6 nalezy przedstawi¢ schematyczny ukiad skrzyzowania, umieszczajgc
odpowiedni znak zakazu na strzatce symbolizujgcej droge, na ktorej zakaz obowiqzuje.
Znak F-6 umieszcza si¢ w takiej odleglosci przed skrzyzowaniem, jakq okreslono dla
znakow ostrzegawczych.

Urzgdzenia do oznaczania obiektow znajdujqcych sie w skrajni drogi. Obiekty znajdujqce
sie w skrajni drogowej i ulicznej powinny by¢ wyraznie oznaczane. Wymiary skrajni dla
poszczegolnych klas drog okreslajg odrebne przepisy w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Oznaczenie obiektow
budowlanych, takich jak: budynki, podpory wiaduktow, wystajgce murki przepustow,
porecze mostowe itp., znajdujgcych sie w skrajni drogi, stosuje si¢ w celu ostrzezenia
kierujgcych pojazdami o ograniczeniu skrajni oraz ochrony niektorych obiektow,
szczegolnie podpor wiaduktow i ich konstrukcji nad jezdniq, przed uszkodzeniem przez
pojazdy. Do oznaczania czesci obiektow znajdujgcych si¢ w skrajni poziomej drogi stosuje
sie tablice U-9a i U-9b. Tablice majq ksztalt prostokqta o szerokosci 0,50 m i wysokosci
1,25 m. Majg one pasy naprzemian barwy zoitej i czarnej. Dolng krawedz tablicy
umieszcza sie na wysokosci 0,75 m nad plaszczyzng jezdni. Tablice te umieszcza si¢ na
plaszczyznie obiektu, prostopadtej do osi drogi lub bezposrednio przed nim w odlegtosci
nie wigkszej niz 5,0 m.
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