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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem poboczy, zjazdow gruntowych w ramach wzmocnienia nawierzchni jezdni DW 263
na odcinku od m. Gtebokie do m. Tomaszew.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
poboczy i zjazdéw gruntowych i obejmuja:
- umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie - warstwa grubo$ci 8 cm,
- umocnienie istniejacych zjazdéw o nawierzchni gruntowej materialem pozyskanym z frezowania - warstwa
grubosci 10 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania umocnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Kruszywo

Do wykonania umocnienia poboczy nalezy stosowaé kruszywo ouziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z normag
PN-EN 13242, speliajace wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek

Rozdziat w niezwiazanych przeznaczonych do zastosowania Odniesienie
normie Wiasciwos¢ w warstwie do PN-EN
PN-EN podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi 13242
13242

KR3+KR6
4.1-4.2  [Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45 Tabl. 1

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Ge85, Ga85 Tabl. 2
4.3.2 Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego GTcNR Tabl. 3
na sitach posrednich wg PN-EN
033-1
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43.3

Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa drobnego
i kruszywa o ciaglym
uziarnieniu wg PN-EN 933-1

GTeNR GTANR

Tabl. 4

4.4

Ksztatt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4

— maksymalne wartos$ci
wskaznika ptaskosci

FInr

Tabl. 5

lub
— maksymalne wartos$ci
wskaznika ksztaltu

SInr

Tabl. 6

4.5

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierz.
przekrusz. lub tamanych oraz
ziaren calkowicie
zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5

Cnr

Tabl. 7

4.6

Zawarto$¢ pytow wg PN-EN
033-1

— w kruszywie grubym®*)

— w kruszywie drobnym *)

fDeklarowane

fDeklarowane

Tabl. 8

Tabl. 8

4.7

Jako$¢ pytow

Warto$¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko
w mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 - WT-4

52

Odpornos¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-2, kategoria nie wyzsza
niz

LAso

Tabl. 9

53

Odpornosc¢ na $cieranie wg PN-
EN 1097-1

MpeDeklarowana

Tabl. 11

54

Gestos¢ wg PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub 9

Deklarowana

55

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-
6 rozdziat 7,8 lub 9
(w zalezno$ci od frakcji)

Wem NR WAy 2%%%%*)

6.2

Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN 1744-1

ASnNR

Tabl. 12

6.3

Catkowita zawartos$c¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

SNR

Tabl. 13

6.4.2.1

Statos¢ objetosciowa zuzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.3

Vs

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy w Zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1 rozdziat
19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1 rozdziat

19.2

Brak rozpadu
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6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska wg
w wodzie wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szkto i plastik
mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBLa
1097-2
7.3.3 Mrozoodporno$¢ na kruszywie - skaly magmowe i przeobrazone : F4
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
Kruszywa z recyklingu (F 25 **)
ZatacznikC [[stotne cechy srodowiskowe Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
pkt. C.3.4 w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
ZatacznikC Sktad materialowy Deklarowany

*) laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**) Iaczna pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*4%) do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza si¢ jedynie
kruszywo charakteryzujace si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA<35

*A**) wprzypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

2.2.2. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-1 [6]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac pitng wode wodociagowa.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow
Do przewozu mieszanki mozna wykorzystywaé¢ dowolne §rodki transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposob wykonania i zageszczenia pobocza z
mieszanki optymalne;j.
5.2. Umocnienie poboczy, zjazdéw gruntowych
Na wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu gruntowym pobocza nalezy rozscieli¢ i zagescic
warstwe mieszanki Kruszywa o grubosci 8 cm po zageszczeniu. Spadek poprzeczny zageszczonych poboczy 6%.
Zaggszczenie utozonej warstwy materiatu nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona
powierzchnia  powinna by¢ réwna, posiada¢  spadek  poprzeczny zgodny z  zalozonym
w Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiada¢ §ladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.
Wskaznik zaggszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Podloze na zjazdach o nawierzchni gruntowej nalezy uzupeli¢ materiatem pozyskanym z frezowania
nawierzchni bitumicznej, wyprofilowac i zagesci¢. Grubos¢ warstwy z destruktu po zageszczeniu 10 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Tablica 2 Wymagania dla pobocza wykonanego z kruszywa.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiarow Tolerancja
1 Zageszczenie 1 raz na kazde 100 m
2 Szeroko$¢ pobocza 1raz na50 m +5cm
3 Spadek poprzeczny lrazna50 m +05%

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy;
- m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia zjazdow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? umocnionego pobocza, zjazdu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  dostarczenie mieszanki, destruktu,
—  rozécielenie i zageszczenie warstwy,
—  przeprowadzenie niezbednych pomiar6w wymaganych w specyfikacji,
—  uporzadkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg
2 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4 PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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