PRZEDMIAR ROBOT
(Aktualizacja)

Nazwa zadania: ,Przebudowa sieci wodociggowej w Checinach
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJL

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy odcinka sieci
wodociggowej od ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,Goéra Zamkows”.
Istniejgcy odcinek wodociagu jest w zlym stanie technicznym. Po zrealizowaniu
przedmiotowej inwestycji, istniejacy odcinek wodociggu zostanie wylaczony z
eksploatacji.

Projektowany wodocigg przewiduje sie do wykonania z rur
¢315PE100SDR11 PN16 o dtugosci catkowitej 213m. Zakres projektu obejmuje
rowniez wigczenie istniejacych przytaczy wodociggowych do projektowanego
wodociagu oraz wykonanie nowego przylgcza wodociggowego do budynku
zlokalizowanego na dzialce 2189/1 z wpieciem do istniejacego zestawu
wodomierzowego. W tym celu nalezy wykonad przylgcza wodociggowe z rur:
eS0PET00SDR17 PN10 o tgcznej diugosci L=36m i s40PE100SDR17 PN10 o
tgcznej diugosci L=26m. Trasa projektowanego wodociggu przebiega czesciowo
wzdituz istniejacego wodociggu, w pasie drogi gminnej, czesciowo po dziatkach
sgsiednich. Po frasie projektowanego wodociagu planowane jest przepiecie 5
istniejgcych przylgczy wodociggowych oraz wykonanie jednego nowego przytacza
wodociggowego.

Projektowany odcinek sieci wodociagowe] projekiuje sie do wykonania z rur i
ksztattek cisnieniowych o $rednicy:

- ¢ 8315PE100SDR11 PN16 L= 213,0 - wodociag,

- ¢ 850PE100SDR17 PN10 L= 36,0m - przylacza,

- ¢ 840PE100SDR17 PN10 L= 26,0m- przylgcza,

Na sieci wodociggowej nalezy zastosowac nastepujgce uzbrojenie:

- zasuwy Zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowsg o §rednicach
DN300 — 4szt.

- zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotierzowe z obudows o $rednicach
DN200 — 4szt.,

- zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o $rednicy
DN 40 — 2 szt

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows o $rednicy
DN 32 — 4 szt

Wigczenie istniejgcych przylaczy wodociggowych z rur g50PE i g40PE
halezy wykonaC poprzez opaske wodociggowa NWZ. Za opaska zabudowaé
kotnierzowg zasuwe odcinajaca.

Nawierzchnig drogi gminnej od ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,Gora
Zamkowa’, w kibrej projektowana jest przebudowa wodociagu nalezy odbudowaé
stosujgc warstwe zwiru gr min 30cm oraz warstwe nawierzchni z mieszanki asfaitu
lanego — zwirowego o gr 4cm . Inwestor w ramach odrebnego opracowania pianuje
wymiang catej nawierzchni asfaltowej,
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Rohocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Przebudowa sieci wodaociggowej w
Cheginach w kierunku ujecia wody
dz. Nrewid 2173

Wykonanie wodociagu giownege

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Wkonanie przylaczy wodotiggo-
wych

Roboty ziemne

Robhaoty montazowe na przytaczach
wodociagowych

RAZEM
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Brzedmiar robdt

MNorma STD Wersja 4 46 N

¥ sarvny: 13838 Unytkownik: Krzysztof Piglek

Lp. | Podsiawa i Opis | wyliczenia \ jm. 1 Poszez Razem
1 . Przebudowa sieci wodociggowej w Checinach w kierunku ujecia wody dz. Nr ewid 2173
1.4 ~ Wykonanie wodociggu giéwnego
1149 Roboty ziemne
1:KNR 2-G1 Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowe]  1km
d.1.110119-01
4B 01.03.01
020 _ ~ km 0,22 e
RAZEM 0,22
2|KNR 2-31 Reezne rozebranie nawierzehni z migszanek mineraino-bitumicznych o grubosaci 3 [m?
d.1.1;0803-01 om
AiB01.04.01  1107,5%1,0=107 5m2
107.5 m? 107.50 L
= B ~ RAZEM 107.50
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 imie
d.1.1|0803-02 cm grubosci
1|8 01.04.01 |- krotnosc *5
N 1075 ¥ . 107.50 |
RAZEM 107.50
4IKNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 15 om m2
d.1,1:0804-01, ana-
.1llogia
B 01.04.01
B 107.5 m 107.50 .
. - RAZEM 30750
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z $ucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 om grie  m?
d.1.1:0804-02 bosci
4B 010401 - krotnosé 5
107.5 e 167.50
RAZEM 107.50
6|KNR 2-01 Reczne wykopy z transporiem urobku samochedami samowyladowczymi na odieg-| m?
d.1.1|10301-02, ana-|kos¢ do 1 km (kat.gr.ih
logia 107,5%2,02=217,20m3
B 01.02.01 |Rcboly reczne 20%
217,20%°0,20=43,4m3
434 m? 43.40
- RAZEM 4340
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkarni podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 wgrkatlliz m?
d4.1.1|0206-02 transp.urobku samochod . samowyladowczymi na odiegiosé do 1 km
A1B01.02.01  [217,20-43,40=173,80
173.80 m? 173.80
. RAZEM 173.80
8 KNR 2-01 Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samochg- | m?
d.1.1:0214-04 dami samowytadowczymi pe drogach utwardzonych ziemi kat [1i-Iv
B 01.02.01 |- wywdz na odlegiose 10km
Krotnosc 18
217.20 m? 217.20
RAZEM 217.20
S|KNR 2-18 Demontaz rur Zeliwnych DN 200 z wywiezieniem m
d,1,1M02-05
B 01.02.01
107.5 m 107.50
RAZEM 107.50
10|KNR 4-01 Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do |m@
d.1.1/¢108-09 1 km
A/B01.02.61 - wywdz rozebranej nawlerzchni asfaltowe] wraz z podbudowa 107,5%0,28=30,1m3
30.1 m? 30.10
RAZEM 30.10
11:KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-  im?
d.1.1:0168-10 stepny 1 km
4B 01.02.01 |- krotnosa x 8
30.1 m? 3010
RAZEM 30,10
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, katektory w e
d.1.1|0317-0501  |gruntach suchych kat.lI-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym;
1B 01,0201 :glebokost do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5m
105,50%2,3*1=242,70m3
Roboty reczne 20%
242,70%0,2=48,5m3
- 48.5 ? 48.50
RAZEM 48,50 |
13|KNR 2-G1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad [m?
d.1.1:0217-06 w gruncie kat Hl
B 010201 1242,70-48,5=194,20m3
194.20 N |m? 194.20 R
RAZEM 194.20 |




Przedmiar robdét

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . .. Poszcz Razem
14| KNR 2-01 Reobety ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l |m?
d.1.1:0212-07 uprzednic ymagazynowanej w haldach z trangportem urobku samochedami samo-
AiB 01,0201 iwyladowczymi na odlegiodé do 1 km z kosztem zakupu plasku
- Przywdz piasku na wykonanie podsypki, obsybk i zasypania wykopu (wymiana
gruntu) z kosztem plasku
107,5°2,02-(107,5%3,14*0,15%0,15)=217,15-7,60=209 60m3
105,5%1-105,5%3,14*0,15*0,15=105,5-7,50=08 0m3
307.6 me 307.60
- RAZEM 307.80
15|KNR 2-01 Naklady uzupelniajgce za kazde daisze rozpoczete 0,5 km fransporiu ponad 1 km |m3
d.1.1,0214-03 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych Ziemi kat. -Ii - przy-
1B 01,9201 Iwdz z odleglosci 10km
- krotnose 18
307.60 m? 307.6G
RAZEM 307.60
16| KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- |m?
d.1.10322-02 kami w grunt.suchych kat.lil-}V wraz 2 razbide (szer.da 1m}
B 61.02.02  |213*2,3%2=980m2
980 m2 980.00
RAZEM 980.90
17 KNR 2-28 Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 30 em - piasek dowieziony mé
d.1.110501-08 - bez kasziow piasku
1iB 01.02,01
213 m? 213.00
RAZEM 213.00 |
18|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek gr 0.40m me
d.1.1/0501-09 293*0,7=149,10
B 010201 Bez kosztu piasiku
_..1148.10 B e 516 _149.10
RAZEM 149.10
19IKNR 2-01 Zasypywanie wykopbw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m  [m3
d.1.1:0230-01 w gruncie kat. -l piaskiem | gruntem rodzimym- bez kosziu piasku
1B 01.02.01  |Grunt rodzimy
1,3*105,5=137,15m3
Piasek
307,60-213,0=94,60m3
231.80 m3 231.80
RAZEM 231.80
20| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. |-l m?
d.1.1{0236-03
1B 81.02.01
231.80 - mé 231.80
RAZEM 231.80
21 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami pedsigbiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.l-lil uprzednio Im?
d.1.1:0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urabku samochodami samowytadow-
AIB01.0201  |czyminaodhdo 1 km
242,70-105,5"1=242,70-105,5=137,20m3
137.20 e 137.20
RAZEM 137.20
22|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 ki transportu ponad 1 km samocho-  |md
d.1.1)0214-04 dami samowyladowczymi po dregach utwardzonych ziemi kat.ili-Iv
B 01.02.01 |- wywdz vrobko na odiegtosc 10km
Krotnosc 18
137.20 m? 137.20
RAZEM 137.20
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warsiwa dolna o gruboéci po zageszczeniu | m?
d.1.1:0114-01 20 em
B 01.04.02  |107,5-7,52100m2
100 m# 100.00
RAZEM 100.00
24| KNR 2-31 Podbudowa 2 Kruszywa naturainego - warstwa garma o grubosci po zageszozeniu {m?
d.1.1|¢114-03 8cm
1B £1.04.02 ]
100 m? 100.00
RAZEM 100.00
25{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?
d.1.1;0114-04 bosci po zageszozeniu
4B 01.064.02 |- krotnose 2
100 L m? 100.00
. RAZEM 100.00
26|KNR 2.31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-2wirowej - warstwa wigiaca o |m2
d.1.1|10313-03 grubosci 2 cm
1B 01.04.02
- 107.5 m? 197.50
_ RAZEM 107.50
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Przedmiar robét

Lp. | Peodstawa ~ Qpis | wyliczenia jom. Poszoz Razem
27IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaliu lanego grysowo-zwirowe] - warstwa wiazaca - za jm?
d.4.1:0313-04 kardy dalszy * cm grubosci
1B 01.04.02 |- krotnosé 2
777777777 7.5 B m? 107.50
. RAZEM 167.50
2B|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirows] - warstwa Scierainao  |m?
d.1.1|0314-03 grubos$ci 2 cm
1|8 01.04.02
15 m? 7.50
_ RAZEM 7.50
201KNR 2.31 Nawlerzchnia z mieszanki asfaliu lanege grysowo-2wirowe] - warstwa Scieraing - | m?
d.1.1:0314-04 za kazdy dalszy 1 crm grubosci
1B 01.04.02 |- krotnosc 2
7.5 e 7.50 o
RAZEM 7.50
30| Katkulacja Nadz6ér archologiczny nad pracami ziemnymi kpl.
d.1.1 |\ wiasna
118 01.04,02
1 . kpl. RN
RAZEM 1.00
1.1.2 Roboty montatowe
31HKNR-W 2-18 | Podigczenie instalaci do sieci wodociagowych - trajniki wbudowane do isinieia- kpt.
d.1.1]0801-06 cych rurociagow o §r. 300 mm
21B01.03.01 |- tréjnik kolnierzowy DN 300
2 . kpt. 200
. RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-18 {Zasuwy Zeliwne kiinowe owalne kolnierzowe z chudowa o $r 300 mm kpl.
d.1.110205-06
218 01.03.01
4 ~ kpl. 4,00 .
N RAZEM 4.060
33KNR-W 2-18 | Zasuwy Zeliwnae klinowe owalne kolnierzowe 2 ocbudows a §r.200 mm kpl.
.1.110205-05
.2/B 01.03.61
. 4 kpl, 4.00
RAZEM 4.00
34| KNR-W 2-18 {Sieci wodociagowe - ksziattki Zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o §r. 300 mm szt
d.1.1]10114-07 - tréjnik Zeliwny kotnierzowy Dn 300
2{B ¢1.03.01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35iKNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztaliki Zefiwne cidnieniowe koinierzowe o $1. 200 mm szt
d.1.110114-07 - kolnierz zaslepiajacy DN 300
.2|B 01.03.01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - kszlaltid Zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $r. 300 mm szt
d.1.1|0114-07 - zwezka kotnierzowa FFR 300/200
2|B 01.03.01
4 - szt 4.00
RAZEM 4.00
37 KNR-W 2-18 | Sisci wodaciggowe - ksztaltki Zeliwne cidnieniowe kolnierzows o &r, 200 mm szt
d.1.4:0114-05 - krécisc jednokoinierzowy F DN 200 L=500mm
.2[B 01.03.01
- 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztaltki 2efiwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 200 mm szt
d.1.1/0114-05, ana-1~ opaska naprawcza Dn 200
2llogha
B 1.03.01
2 . szt 2.00
RAZEM 2.00
38 KNR-W 2-18 | Sieci wedociggowe - monfaZ ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach szt
d.1.110112-05 zgrzewane-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnegtrznej
2|8 01.03.0%  |315.355 mm
- tuleja kotnierzowa 315/300PE - szt 4
- ketnlerz stalowy do tulei 315/30C - szt 4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR-W 2-18 : Bieci wodociggowe - montaz kszialiek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach  |szt
d.1.1:0112-04 zgrzewanao-kotnierzowych {tuleje kolnierzowe na juZny kolnierz) o $r.zewnetrznej
2B 01.03.01 1225 mm
«{uleja kolnierzowa 225/200PE - szt 2
- kotnierz sialowy do tulei 225/200 - sz1 2
R 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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Przedmiar robdt

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
41| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za  |ziacz.
¢.1.110114-10 pomocy keztattek elektrooporowych o $rzewnetrznej 225 mm
2iB01.03.01 - mufy 225PE
2 . ziacz. 2.00
RAZEM 2.00
42| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - monta2 rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEMD) o m
d.1.1|6108-10 $r.zewnetrzne] 225 mm
.2|1B01.03.01 |- rurociag §r 315 PE100 SDR11 PN16
213 m 213.00 .
RAZEM 213.00
43 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD me- zfacz.
d.1.110110-13 tody zgrzewania czoloweqo o §r.zewnetrznej 315 mm
2B 01.03.61
83 . . zlacz., 63.00 |
~ RAZEM 63.00
44 | KNR-W 2-18 | Sieci wodoclagowe - montaz ksztaitek ci§nieniowych PE, PEHD o polaczeniach | szt
d.1.1|0112-05 zgrzewano-kolnierzowych {tuleje kolnierzowe na lusny koinierz) o $r.zewngtrznej
.2|B 01.03.01 315-355 mm
- huki ér 315PE
14 szt 14.00
RAZEM 14.00 |
45 KNR-W 2-18 | Siect wodeciagowe - rury stalowe o ziaczach spawanych o ér.zewnetrznej i grub, im
d,1,1:0105-08 $cianek 508/11.0 mm
2B 01.03.01  Lrura ochronna stalowa $r 457/1 1mm
55 m 5.50
RAZEM 5.50
46| KNR 2-18 Uszczelnianie koacow rur ochronnych o $r.nom 457441 mm przy pomocy manszet |szt.
d.1.1\0122.05 gumowych
.2/B 01.03.01
2 = szt, 2.00 L
. RAZEM 2.00
47 KNR 2-19 Zabezpieczenie kabia w ziemi - rury dwudzieine Arot 78mm L=3,0m zabezp
d.1.110218-01 .
2|B 010301
3 zabazp 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 2-18 Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - lawy fundamentows, blg-im?®
d.1.110809-01 i oporowe
218 01.03.01
1.2 m? 1.20
RAZEM 1.20
481KNNR & Kwadraty betonowe - pod opaski skrzynek zasuw i hydranty e
d.1.1|0503-06, ana-
2llogia
B £61.03.01
. 2 m? 200,
. RAZEM 2.60
50/KNR 2-1¢ Oznakowande trasy sieci wodociagowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucz-im
d.1.110219-01, ana- nego z widadka metalows
.2}logia
B 01.03.01
- 213 m 213.00
RAZEM 213.00
51|KNR 2-18 Préba szczetnosci sieci wodociggowyeh z rur azbestowo-cemnentewych o $r.nom. |prob.
d.1.1|0802-05 300 mm
.2|B 01.03.02
2 prob. 2,00
RAZEM 2.00
52|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow siect wodociggowyeh: o §r.nom. 300 mm odc.Z20
d.1.1;0803.03 Om
2B 01.03.02
2 ode.20 2.00
- Om
. RAZEM 2.00
53 | kalkulacia Wykonanie bajpasu na czas realizacii robét kpl,
d.1.1 |\ whasna
2B 01,0301
- 1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Wykonanie praylaczy wodociggowych
1.214 Roboty ziemne
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
54|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowei  Tkm
d.1.2|0119-01
(B 01.01.01
L . 0.07 . km 0.07
. = RAZEM 0.07
55 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubode: 3 |m?
d.1.2{0803-01 cm
B O1.04.01  |14,51,0%14,5m2
L 14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
56]KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 m?
d.1,2]3803-02 cm grubosci
AiB 01.04.01  i-krotose *5
14.5 _ m? 14.50
RAZEM 14.50
STIKNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzehni z tucznia kamiennege o grubosci 15 em m?
d.1,2{0804-01, ana-
Jlogia
8 01.04.01
14.6 } r? 14.50
- RAZEM 14.50
58IKNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z Yucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm gru-  |m#
d.1,2:0804-02 hosci
4B 01.04.01 |- krotnosé 5
14.5 m?2 _...14.5¢
RAZEM 14 50
59/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cmim?
d.1.2|0803-03 na podsypce cementowo-piaskows - odzysk materiatu
1|B 01.04.01
26 m? 26,00 .
- RAZEM 26.00
B0IKNR 2-31 Regczne rozebranie podbudowy z grunty stabilizowanego o grubosci 10 em m?
d.1.2;0802-01
B 01.04.01
26 m? . 26.00 |
RAZEM L 26.00
B1|KNR 2-01 Reczne wykopy z fransportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleg-lm?
d.1.2|0301-02, ana-losé do 1 km (kat.gr.Il})
Ailogia 14,551,72%1=24,94m2
B 01.02.01 |Roboty reczne 20%
24,84*0,20=5,0m3
5 m® 5.00
RAZEM 5.00
62/KNR 2-01 Roboty ziemne wyken_koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w grkatlllz |m?
d.1.2|0206-02 fransp.urobku samochod.samowytadowezymi na odleglosé do 1 km
1B 01.02.01  |24,94.5,0=20
- 20 m? 20.00 |
RAZEM 20.00
63 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samoche-  |m?
d.1.2;0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iil-iV
1B 01.02.01 |- wywdz na odleglosc 10km
Krotnosc 18
25 me 2500
RAZEM 25.00 |
B84 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc do  im®
d.1.2;0108-09 1km
J|B01.02.01 |- wywdz rozebrane nawierzehni asfaltows} wraz z podbudows 14,5%0,28=4,06m3
4.06 e 4.06
RAZEM 4.06
65{KNR 4.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowymi - za kazdy na-  |m
d.1.2;0108-10 stepny 1 km
B 01,0201 i-krothosc x @
o 4.06 = m? 4.06 B
RAZEM 4.06
66| KNR 2.01 Wykopy liniowe o $cianach picnowych pod fundamenty, rurociagi, kolekiory w m?
d.1.2|0317-0501  |gruntach suchych kat. lli-1V z wydobyeiem urobku lopata b wyclagiem recznym;
1B 010201 |glebokost do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5m
26,0%1,82=47,32m3
21,6%2,0=43,0m3
Razem 80,32
Reboty reczne 20%
90,32*0,2=18m3
AL rm? 18.00
RAZEM 18.00
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Przedmiar robat

Lp. | Podstawa Cpis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem |
B67{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na adklad | m?
d.1.210217-06 w gruncie kat.l|
B 010201 180,32-18=72,4m3
724 ~ m? 7240
RAZEM 7240
G8|KNR 2-01 Rohboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l {m?
d.1.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportemn urobku samochodami samo-
B 01,0201 |wytadowczymi na odleglodé do 1 km z kosztem zakupu piasku
- Przywéz piasku na wykonanie podsypii, obsybk | zasypania wykopu (wymiana
gruntu) z kosziem piasku
14,5%%,7=24,65m3
47,5*0,7=33,25m3
57.9 m? 57,90
N RAZEM 57.90
69/ KNR 2-01 Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 1 km im?
d.1.2|0214-03 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzenych ziemi kat, 14l - przy-
AIBG1.02.01  iwbz z odleglosci 10km
- krotnoesc 18
59.64 m? 50.64
RAZEM 59.64
TGIKNR 201 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- [m?2
d.1.2;0322-02 kami w grunt.suchych kat.lil-V wraz z rozbiér.{szer.do 1m)
B 01.02.02  |62%2%1=124m2
124 ~ m? 124.00
RAZEM 124.00
71iKNR 2-28 Podioka z kruszyw naturalnych grubosci 30 cen - piasek dowieziony m?
d.1.2|0501-05 - bez kosziéw piasku
1B 01.02.01
52 - m? §2.00
- RAZEM 62.00
72|KNR 2-28 Chsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek gr 0,40m m3
d.1.2|0601-62 62°04=24.8
B 01.02.01  |Bez kosztu piasku
24.8 N s 24.80
- - RAZEM 24 80
73:KNR 2.01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszezeniem gruntu naodl. do 0 m  Imd
¢.1.2:0230-01 w gruncie kai. 1 piaskiem i gruntem rodzimym- bez kosziu piasku
(B 01.0201 | Zasypanie piaskiem
57,90-62°0,7=14,5m3
Zasypanie gruntem
21,5*1,3=27,95m3
26%(2-0,7-0,18)=29,12m3
71.57 m? 71.57
RAZEM 71.67
74| KNR 2-01 Zageszcrzenie nasypdw zageszczarkami, grunty sypkie kat. i-1i} ma2
d.1.210236-03
418 61.02.01
71.25 m? 71,25
RAZENM 7125
75 KNR 2-01 Raboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.)-H! upreednio |m?
d.1.2:0212-05 amagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochodami samowyiadow-
B 01.02.01  iczymina odido 1 km
18+72,40-71,57=18,83
18.83 o m? 18.83
RAZEM 18.83
76(KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-  |m?
d.1.2|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat Hi-rv
A|B01.0201 |- wywdz urobku na odiegiose $0km
Krotnodc 18
18.83 m? 18.83
RAZEM 18.83
77 KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu (m?
d.1.210114-01 20 cm
B 01.04.02
14.8 2 14.50 |
RAZEM 14,50
78 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszezeniu [P
d.1.2/0114-03 8cm
1|8 01.04.02
14.5 m? 14.50 -
RAZEM 14.50
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Przedmiar rohét

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jum Poszcz Razem
TGiKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Zwirowej - warstwa wigzacao  |m?
d.1.210313-03 grubosci 2 om
B 010402
14.5 m? 14,50
RAZEM 14.50
BO|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-2wirowe) - warstwa wigzaca - za !m?
d.1.2|0313-04 kazdy dalszy 1 cm grubodcei
18 01.04.02 - krotnogé 2
14.5 m? 14.50 |
- RAZEM .34.580
81]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?
d.1.2:0114-04 bosci po zageszczeniu
L1iB 01.04.02 |- krothodc 2
14.5 am? 14.50
RAZEM 14.50
82 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o gruboéei po zageszezeniu 15 | m?
d.1.2/0114.05 cm
1B 61.04.03
26 m? 26.00 -
) RAZEM 28.00
83| KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruniu stabilizowanego cementem m2
d.1.2|0143-01
118 01.04.03
28 m? 26.00
RAZEM .._.2B00
841KNR 2-31 Pielegnacia piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z piasku stabilizowanego  jm?2
d.1.2{0118-01 cementem
1B 01.04.03
26 m? 2600
RAZEM 26.00
85/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej grubo$é 8 cm na podsypee m?
d.1.2|0511-03 cementowo-piaskowe] - bez kosztow kostki betonows|
1(z.0.2.43.
9902-02
B 01.04.03
26 - 2 26.00
S RAZEM 26,00
1.2.2 Roboty montazowe na przyiaczach wodociagowych
86IKNR-W 2-18 : Podigczenie opaskg NWZ 40 kolnierza do wodociagu $r 315PE szt
d.1.210802-04, ana-~
.2|logia
B 01.03.0%
2 B st 206
RAZEM 2.00
87 KNR-W 2-18 [Podlgczenie opaska NWZ 32 koinierza do wodociagu $r 315PE szt
d.1.2/0802.04, ana-
2 logla
B 01.03.01
4 szl, 4,60
RAZEM 4.00
BB KNR-W 2-18 |Zasuwy Zeliwne Kinowe owalne kolnigrzowe z ebudowa o $r.50 mm kpl.
d.1.2:0205-01 - Zasuwa kotnierzowa klinowa DN 40
2{B 01.03.01
2 kol 2.00
RAZEM 2.00
89| KNR-W 218 | Zasuwy Zeliwne idinowe owalne kolnierzowe z cbudowa o §r.50 mm kpl.
d.1.2|0205-01 - zasuwa kolhierzowa klinowa DN 32
.2|B 01.03.04
o 4 » kpl. 4.00
RAZEM 4,00 ]
90KNR-W 2-18 : Sieci wodaciagowe - montaz rurociagdw z rur polistylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2]10108-01 sr.zewnetrznej 50 mm
21B 01.03.01
36 m 36.00
RAZEM 36.00
91 KNR-W 2-18 | Sieci wodaciggowe - montaz ruraciggow z rur polistylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2;0108-01 sr.zewnetrznej 40 mm
.2/B 01.03.01
26 m 26.00
N RAZEM 26.00
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez Razem
92| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - monta2 ksztattek cignieniowych PE, PEHD o polgczeniach  |szt
d.1.2|0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luZny kolnlerz) o §r.zewnetrznej
ZBO1.03.01  idoB80mm
- uleia Kotnierzowa 40/32PE - szt 12
- kotnierz stalowy do tulei 40/32 - szt 12
- 12 szt 12.00 e
. ~ RAZEM 12.00 |
93| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - mentaz ksztaftek cidnieniowych PE, PEHD o polaczeniach szt
d.1.2|0%12-01 zgrzewano-kotnierzowych (iuleje kolnierzowe na fuZny kolnierz) o $r.zewnetrznef
2|8 01.03.01 do 80 mm
- tuieja kolnierzowa B0/40PE - szt 6
- kotnierz stalowy do tulei 50/40 - szt 6
8 . szt 6.60
RAZEM 5.00
94 KNR-W 2-18 1 Sieci wodosiggowe - polgezenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zigcz.
d.1.210110-01 lodg zgezewania czolowego o §r.zewnetrzng do 63 mm
2|B 01.03.01
48 zlacz. 48.00
RAZEM 48.00
95| Kalkulacia W ykonanie otworu w Scianie | zamontowanie przei$cia szczelnego kpi.
d.1.2 | wiasna
.2{B 01.03.01
1 . kpi, 1.00
RAZEM 1.00
956, Kalkulacja Podiaczenie sig do istniejacego zestawu wodomierzowege Kpt.
d.1.2 wiasna
2|8 01.03.01
1 . kpl, 1.00 §
RAZEM 1.00
97 | Kalkulacja Wykonanie przepinek do istnisjacych przyigezy wodeciagowych kpl.
d.1.2iwlasna
2:B 01.03.01
5 B kpl. 5.00
. RAZEM 5.00
98 KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury dwudzielne Arot 75mm L=3,0m zabezp
d.1.2|0218-01 .
2B 01.03.0%
7 zabezp 7.00
RAZEM 7.00
93 KNR 2-18 Ukiadanie mieszank betonowei reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, blo-fm®
d.1.210608-01 ki oporowe
218 01.03.01
05 m? 0.580
RAZEM 0.50
100{KNNR B Kwadraty betonowe - pod opaski skrzynek zasuw i hydranty e
d.1.2|0503-06, ana-
.2|logia
B 01.03.01
1 - m? i 1.00
RAZEM 1.00
101iKANR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociagowej ulozone] w ziemi tagma z tworzywa sztucz-|m
d.1.2:0219-01, ana-|nego z wkiadka metalowsy
Zilogia
B 01.03.01
62 m 62.00
RAZEM 62.00

-t .
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