PRZEDMIAR ROBOT
(Aktualizacja)

Nazwa zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej Checiny w kierunku ujecia
wody”

Lokalizacja: m Checiny gm. Checiny.

Inwestycja Zlokalizowana na dzialkach:
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewidencyjnych: 2215, 2173, 2172/4, 2189/1,
2192/8 obreb 0002 Checiny, gmina Checiny

Branza: Sanitarna

KLASYFIKACJA ROBOT W/G WSPOLNEGIO StOWNIKA ZAMOWIEN
- CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Inwestor: Gmina Checiny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny

Sporzadzit kalkulacje: megr inz. Krzysztof Pigtek,
zam, Osiedle Na Stoku 69/29, 25-437 Kielce

Data i miejsce opracowania: 05.2021 r. Kielce

Podstawa wyceny: KNR, KNNR, TZKNC, NNRNKB, analiza wlasna, na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawic okredlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslanych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Imie i nazwisko Podpis P

Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Pigtek %A\

Kielce, maj 2021 r



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJL

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Checiny na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 2215, 2173, 2172/4, 2189/1, 2192/8 — ulica Radkowska w kierunku
ujecia wody Gora Zamkowa.

2. Zakres opracowania

Kanat grawitacyjny o dtugosci L=138m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
litych, jednorodnych PVC-U typ ciezki (SN-8kN/m?) SDR34 o $rednicy $200x5,9mm, o
potgczeniach kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie, zlokalizowany
jest w pasie ul. Radkowskiej (nr ewid. 2215) na diugosci 23,5m, oraz w pasie drogi
gminnej (dziatka nr 2173). Istniejgcy odcinek kanalizacji sanitarnej o L=23,5m w ul.
Radkowskiej nalezy przebudowaé — zagitebi¢ z uwagi na skrzyzowanie z istniejgca
siecig gazowg oraz odbudowac nawierzchnie asfaltowa.

Nawierzchnie drogi gminnej od ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,Géra
Zamkowa", w ktorej projektowana jest kanalizacja sanitarna nalezy odbudowaé
stosujgc warstwe zwiru gr min 30cm oraz warstwe nawierzchni z mieszanki asfaltu
lanego — zwirowego o gr 4cm . Inwestor w ramach odrebnego opracowania planuje
wymianeg catej nawierzchni asfaltowej.

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych,
jednorodnych PVC-U typ ciezki (N-8kN/m2) SDR34 o $rednicy ¢160x4,7mm, o
potaczeniach kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie. Zakres projektu
obejmuje wykonanie przepigcia istniejacego przytacza kanalizacyjnego od dziatki nr
ewidencyjny 2172/2 oraz wykonanie dwéch przytaczy kanalizacyjnych:

- dziatka nr ewid. 2172/4, 2189/1 L=33,5m

- dziatka nr ewid. 2192/8 L=9,0m

Zakres kanalizacji sanitarnej zgodnie z zestawieniami



ZESTAWIENIA
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Tabela nr 4 = Zestawienie studzienek kanalizacyjnych na przylaczach kanalizacyjnych

K 3 $rednica,| Rzedna | Rzedna | Glebokoés

.
Lp ) o Wiasciciel materiat | wtazu dna studzienki Uwagi

studni | dziatki

[mm}  |[m.n.p.m]|[m.n.p.m] [m]

1 2 3 4 5 5 7 8 9
; 56.1 2172/4 Reymskokatolicka Parafia P W. SW 425 PP | 202,60 291,07 1,53

S6.2 | 2172/4 Bartiomieja AP w Checinach 425 PP | 29450 | 293,07 1,43

56.3 | 2189/ 425 PP | 294,80 293,20 1,60
2 | s7.1 | 21928 | Reymskokatolicka Parafia PW. SW o 204,00 | 292,10 1,90

Bartlomieja AP w Checinach
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PRZEDMIAR ROBOT - Branza - Instalacje sanitarne

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa kanalizacji sanitarnej Checiny w kierunku ujecia wody
ADRES INWESTYCJI  : m. Checiny

INWESTOR : Gmina Checiny

ADRES INWESTORA  : Pl 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny

SPORZADZIE KALKULACJE
mgr inz. Krzysztof Pigtek (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA ¢ 05.2021r

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT z
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
i LA/\

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2021 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
Kanalizacja sanitarna w Checi-
nach w kierunku ujecia wody
Kolektor giéwny

Roboty ziemne

Roboty montazowe T
Przylacza kanalizacyjne ]
Roboty ziemne
Roboty montazowe
RAZEM

-

-

— | —
P[] P g LY B

Stownie:

Norma PRO Wersia 4 72a Nr servinu: 43617 | I7vikownik: Rinnnr



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja sanitarna w Checinach w kierunku ujecia wody
1.1 Kolektor gtéwny
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocia- [km
d.1.,0119-01 gowej
1.1|B 01.01.01
0,14 km 0,14
RAZEM 0,14
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.{0803-01 grubosci 3 cm
1.1/B 01.04.01 |107,5*1,0=107,5m2
| 725 m2 72,50
RAZEM 72,50
3|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.1./0803-02 szy 1 cm grubosci
1.1|B 01.04.01 |- krotnosc *5
2.5 m? 72,50
RAZEM 72,50
4/KNR 2-01  |Reczne wykopy z transportem urobku samochodami samowyladowczymi |m3
d.1./0301-02, na odlegios¢ do 1 km (kat.gr.ill)
1.1|analogia 266,87*0,2=53,5m3
B 01.02.01
53,5 m?3 53,50
RAZEM 53,50
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr. [m3
d.1.|0206-02 kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1
1.1|B 01.02.01 |km
266,87-53,5=213,37
213,37 m3 213,37
RAZEM 213,37
6/KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll|-1V
1.1/B 01.02.01 |- wywodz na odlegtosc 10km
Krotnosc 18
266,87 m3 266,87
RAZEM 266,87
7IKNR 2-18 | Demontaz studzienki kanalizacyjnej $r 1,20m stud.
d.1.|0613-03,
1.1|analogia
B 01.01.02
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./0108-09 fo$¢ do 1 km
1.1B 01.02.01 |- wywdz rozebranej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg 72,5*0,08=
5,8m3
- wywodz zdemontowanej studzienki kanalizacyjnej - 2,0m3
7.8 m3 7,80
RAZEM 7,80
9|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1./0108-10 dy nastepny 1 km
1.1|B 01.02.01 |- krotnosc x 9
7,8 m3 7,80
RAZEM 7,80
10/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m?3
d.1./0212-07 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1.1/B 01.02.01 |mochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km z kosztem zakupu
piasku
- Przyw6z piasku na wykonanie podsypki, obsybk i zasypania wykopu (wy-
miana gruntu) z kosztem piasku
23,5°0,42=9,87m3 - objetosé zwiru na wykonanie nawierzchni w ul Rad-
kowskiej
23,5%0,08=1,88m3 - objetos¢ masy asfaltowej w ul. Radkowskigj
4970,3=14,7m3 - objetos¢ zwiru na wykonanie nawierzchni w drodze do
ujecia wody
49%0,04=1,96m3 - objetos¢ masy asfaltowej nawierzchni w drodze do uje-
cia wody
Razem 28,41m3
266,87-28,41=238,46m3
238,46 m3 238,46
RAZEM 238,46

Norma PRC Wersja 4.72a Nr serviny: 43612 Uzvtkownik: Bionor



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR 2-01  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- [m3
d.1./0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1.1/B 01.02.01 |ziemi kat. |-1l - przywoz z odleglosci 10km
- krotnosc 18
238,46 B m3 238,46
RAZEM 238,46
12|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.1.10322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1/B 01.02.02
533,74 m2 533,74
RAZEM 533,74
13|KNR 2-28  |Podioza z kruszyw naturalnych grubcsci 15 cm - piasek dowieziony m2
d.1./0501-05 - bez kosztow piasku
1.1/B 01.01.02
138 m2 138,00
RAZEM 138,00
14|KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek gr 0,40m m3
d.1.{0501-09 Bez kosztu piasku
1.1/B 01.02.01
69 m3 69,00
RAZEM 69,00
15|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m?3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll piaskiem i gruntem rodzimym- bez kosztu piasku
1.1B 01.02.01 |238,46-103,50=134,96m3
134,96 m3 134,96
RAZEM 134,96
16|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] m3
d.1./0236-03 238,46-103,50=134,96m3
1.1|B 01.02.01
134,96 m3 134,96
RAZEM 134,96
17|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr po za- m2
d.1./0113-01 ggszczeniu 22cm
1.1/B 01.03.02 |Krotno$é =15
23,5 m2 23,50
) RAZEM 23,50
18/KNR 2-31  |Pielggnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z piasku stabilizo- |m2
d.1./0118-01 wanego cementem
1.1|/B 01.03.02
235 m2 23,50
RAZEM 23,50
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina i gérna o grubosci po {m?
d.1.]0114-01 zageszczeniu 20 cm dla ul Radkowskigj
1.1|B 01.03.02
23,5 m? 23,50
RAZEM 23,50
20(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wig- |m?2
d.1./0313-03 zgca o grubosci 2 cm
1.1/B 01.03.02
72,5 m2 72,50
RAZEM 72,50
21/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wig- |m2
d.1.|0313-04 Zgca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1.1/B 01.03.02 |- krotnos¢ 2
72,5 m? 72,50
RAZEM 72,50
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cie- |m?
d.1.{0314-04 ralna - za kazdy dalszy 1 cm gruboséci
1.1|B 01.03.02 |- krotnosé 2
23,5 m?2 23,50
RAZEM 23,50
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolina i gobrna o gruboséci po |m2
d.1.{0114-01 zageszcezeniu 30 cm dla ulicy w kierunku ujecia
1.1/B 01.03.02
49 m? 49,00
| RAZEM 49,00
24 |Kalkulacja |Nadzor archologiczny nad pracami ziemnymi kpl.
d.1.|wiasna
1.1/B 01.01.02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Roboty montazowe
2

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryiny: 43612 Uzytkownik: Bionor



Przedmiar robot

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
25|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.{0613-01 pie o gtebokosci 3 m
1.2/B 01.02.01
8 stud. 8,00
i RAZEM 8,00
26|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.]0613-02 pie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud.
1.2|B 01.02.01
-15 [0.5m] -15,00
stud.
RAZEM -15,00
27|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm + kaskada m
d.1./18 0408-03 |138+1=139m
1.2|B 01.02.01
139 m 139,00
RAZEM 139,00
28 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.{18 0408-05 |Rury ochronne
1.2/B 01.02.01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
29|KNR 2-19  |Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r.nom.315 mm przy pomocy szt.
d.1.|0122-05 manszet gumowych
1.2|B 01.02.01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30/KNR 2-18  |Deskowanie taw fundamentowych /kaskady/ m?
d.1./0607-01
1.2/B 01.02.01
4 m? 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR 2-18  |Ukiadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamen- |m?3
d.1./0609-01 towe,bloki oporowe /kaskady/
1.2/B 01.02.01
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o |szt
d.1.18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm (tréjnik + kolano)
1.2|B 01.02.01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 200 mm m
d.1.10804-02
1.2|B 01.02.01
138 m 138,00
RAZEM 138,00
1.2 Przytacza kanalizacyjne
1.2. Roboty ziemne
1
34/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocia- [km
d.1./0119-01 gowej
2.1/B 01.01.01
0,05 km 0,05
RAZEM 0,05
35|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-01 grubos$ci 3 cm
2.1|/B 01.03.01
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
36|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-|m2
d.1./0803-02 szy 1 cm grubosci
2.1|B 01.03.01 |- krotnosc *5
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
37|KNR 2-31  |Regczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- | m2
d.1./0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk materiatu
2.1|B 01.03.01
28,5 m2 28,50
RAZEM 28,50
38/KNR 2-01  |Reczne wykopy z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m@
d.1./0301-02, na odiegtoéé do 1 km (kat.gr.lil)
2.1|analogia 58,7*0,2=11,75m3
B 01.02.01
11,75 m? 11,75
RAZEM 11,75
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
39/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1./0206-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1
2.1|B 01.02.01 |km
58,7-11,75=46,95m3
46,95 m3 46,95
RAZEM 46,95
40/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.]0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I1I-IV
2.1|B 01.02.01 |- wywdz na odlegtosc 10km
Krotnosc 18
58,7 m3 58,70
RAZEM 58,70
41|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |/m3
d.1.|0108-09 foé¢ do 1 km
2.1|B 01.02.01 |- wywéz rozebranej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg 8*0,08=
0,64m3
L 0,64 m3 064
RAZEM 0,64
42|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?2
d.1.]0108-10 dy nastepny 1 km
2.1/B 01.02.01 |- krotnosc x 9
0,64 m? 064
RAZEM 0,64
43/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m?3
d.1.|10212-07 kat. I-Ilf uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
2.1|B 01.02.01 |mochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km z kosztem zakupu
piasku
- Przywéz piasku na wykonanie podsypki, obsybk i zasypania wykopu (wy-
miana gruntu) z kosztem piasku
870,3=2,4m3 - objetos¢ zwiru na wykonanie nawierzchni w kierunku ujecia
wody
8"0,04=0,32m3 - objetos¢ masy asfaltowej w drodze w kierunku ujecia wo-
dy
28,5*0,3=8,55m3 - na wykonanie podbudowy pod koste
Razem 11,27m3
58,7-11,27=47,43m3
47,43 m3 47,43
RAZEM 47,43
44|KNR 2-01 Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m?
d.1./0214-03 nad 1 km samochedami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
2.1|B 01.02.01 |ziemi kat. |-l - przywoz z odlegtosci 10km
- krotnosc 18
47,43 m3 47,43
RAZEM 47,43
45|KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m?2
d.1.]0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-|V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1/B 01.02.02
153,5 m?2 153,50
RAZEM 163,50
46|KNR 2-28  |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - piasek dowieziony m2
d.1.|0501-05 - bez kosztéw piasku
2.1{B 01.01.02
42,5 m? 42,50
RAZEM 42,50
47/KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek gr 0,46m m3
d.1./0501-09 Bez kosztu piasku
2.1/B 01.02.01
19,55 m3 19,55
RAZEM 19,55
48|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do{m3
d.1.|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1Il piaskiem i gruntem rodzimym- bez kosztu piasku
2.1|B 01.02.01 |47,43-42 5*0,71=17,25m3
17,25 m3 17,25
RAZEM 17,25
49/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.]0236-03
2.1|B 01.02.01
17,25 m3 17,25
RAZEM 17,25
50/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna i gorna o grubosci po |m?
d.1.|0114-01 zagegszczeniu 30 cm dla ulicy w kierunku ujecia
2.1|B 01.03.02
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1./0114-03 geszczeniu 8 cm
2.1|B 01.03.02
8 m? 8,00
RAZEM 8,00
52|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wig- |m?2
d.1./0313-03 Zgca o grubosci 2 cm
2.1|B 01.03.02
8 m? 8,00
RAZEM 8,00
53|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wig- [mz2
d.1./0313-04 Zgca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
2.1|B 01.03.02 |- krotnos$é 2
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
54/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna i goérna o grubosci po |m2
d.1./0114-01 zageszezeniu 15 cm dla ulicy w kierunku ujecia
2.1|B 01.03.02
28,5 m? 28,50
RAZEM 28,50
55|KNR 2-31  |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr po za- m2
d.1./0113-01 geszczeniu 15cm
2.11B 01.03.02 |Krotnosé =15
28,5 m2 28,50
RAZEM 28,50
56/KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z piasku stabilizo- |m2
d.1.|0118-01 wanego cementem
2.1/B 01.03.02
285 m? 28,50
RAZEM 28,50
57|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo$é 8 cm na podsypce ce- [m2
d.1./0511-03 z.0. |mentowo-piaskowej - bez kosztoéw kostki betonowej
2.1]2.13. 9902-
02
B 01.03.03
28,5 m?2 28,50
RAZEM 28,50
58|Kalkulagja  |Nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi kpl.
d.1. wiasna
2.1{B 01.01.02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Roboty montazowe
2
59/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie |szt
d.1./1417-02 rurg teleskopowa
2.2/B 01.02.01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
60|KNR-W 2-  (Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02
2.2/B 01.02.01
42,5 m 42,50
RAZEM 42,50
61|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm m
d.1.|18 0408-04 |- Rury ochronne
2.2|B 01.02.01
1 m 11,00
RAZEM 11,00
62/KNR 2-19  |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o ér.nom.250 mm przy pomocy szt.
d.1./0122-05 manszet gumowych
2.2|B 01.02.01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
63|KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury dwudzielne Arot za-
d.1./0218-01 bezp.
2.2|B01.02.01
3 za- 3,00
bezp.
RAZEM 3,00
64/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatdw rurowych o ér.nominalnej 150 mm m
d.1./0804-01
2.2/B 01.02.01
42,5 m 42,50
RAZEM 42,50
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