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WYM. W SWIETLE OSCIEZY 1000x2050 1000x2050 1100x2050 1000x2050 b5 @ 8 &
WYM. W SWIETLE OSCIEZNICY 900x2000 900x2000 1000x2000 900x2000
RODZAJ SKRZYDtA jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe -
ILOSC SZTUK 9 4 1 1
L P 6 3 3 1 1 0 0 1
WYKONCZENIE - rama: stalowe ocynkowane, kolor - rama: stalowe ocynkowane, kolor - rama i drzwi: aluminium, kolor szary - rama: stalowe ocynkowane, kolor
szary szary - szyba: szklo typ B szary
- skrzydio: plaszczowe z blachy - skrzydio: plaszczowe z blachy sposdb pekania typowy dla szkfa ) i | - skizydo 2 blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci min. | stalowej ocynkowanej o grubosci min. | zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odlamkami |  stalowej ocynkowanej o grubosci min
1,0 mm, grubosci 60 mm z uszczelka | 1,0 mm, grubosci 60 mm z uszczelka jacymi si¢ razem i i szklo 1,0 mm, grubosci 60 mm z uszczelka
EPDM na czterech krawedziach, EPDM na czterech krawedziach, bez barwiert EPDM na czterech krawgdziach,
wypefnienie: wena mineralna lub inne | wypefnienie: wetna mineralna lub inne wypefnienie: wetna mineralna lub inne
2 zastrzerzeniem uzyskania 2 zastrzerzeniem uzyskania 2 zastrzerzeniem uzyskania X -
wytrzymalosci EI60 wytrzymalosci EI30 wytrzymalosci E1120 WYM. W SWIETLE OSCIEZY
RODZAJ SKRZYDLA 1400x1400 900x900 1000x1550 1500x900 2350x3480 5400x3480 (Drzwi: 1200x2000 EI30S) 5400x3480 5600x3480 8330(dk. fuku)x3480 (Drzwi: 1800x2000 EI60) 8170(d. tuku)x3480 (Drzwi: 1800x2000 EI60) 8900(dk. fuku)x3480 (Drzwi: 1800x2000 EI60) 10 - 1350X970, 1 - 1100X970
ILOSC SZTUK rozwierano - uchylne rozwierano - uchylne rozwierano - uchylne typu fix witryna ppoz. witryna ppoz. z drzwiami witryna ppoz. witryna ppoz. witryna ppoz. witryna ppoz. okna dymowe w witrynie ogrodu zimowego
- zamek z - zamek z ~drzwi z zamkiem z | -zamek z
ZAMKI, OKUCIA wkladka patentowa wkiadka patentowa wkiadka patentowa wkiadka patentowg WYKONCZENIE
- uchwyt i szyld: szyld z klamka, - uchwyt i szyld: szyld z klamka, - uchwyt i szyld: szyld ze stata galka (od zewn.): wys.110cm, - uchwyt i szyld: szyld z klamka, 10 1 14 2 2 2 2 1 1

wys.110cm, materiat i kolor: stal
nierdzewna, kolor inox
-okucia ze stali nierdzewnej

Uwaga: otwarcie drzwi wylacznie
Kiuczem

wys.110cm, materiat i kolor: stal
nierdzewna, kolor inox
-okucia ze stali nierdzewnej

Uwaga: otwarcie drzwi wylacznie
Kiuczem

dzwignia przeciwpaniczna (od wewn.): wys. 70cm materiat i

kolor: stal nierdzewna

Uwaga: otwarcie drzwi od zewnatrz - wylacznie kluczem

wys.110cm, materiat i kolor: stal
nierdzewna, kolor inox
-okucia ze stali nierdzewnej

Uwaga: otwarcie drzwi wylacznie
Kluczem

10 +1

ZAMKI, OKUCIA

- rama: aluminiowa, kolor biaty
RAL 9016

- szyba: szyba zespolona
ogniowa o wytrzymatosci EI60,
przezroczysta

- rama: aluminiowa, kolor biaty
RAL 9016

- szyba: szyba zespolona
ogniowa o wytrzymatosci EI60,
przezroczysta

- rama: aluminiowa, kolor biaty
RAL 9016

- szyba: szyba zespolona
ogniowa o wytrzymatosci EI60,
przezroczysta

- rama: aluminiowa, kolor szary
RAL 7045

- szyba: szkio weneckie od
strony auli, szyba zespolona
ogniowa o wytrzymatosci EI30

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba: szyba zespolona ogniowa o
wytrzymatosci EI60, przezroczysta

- wypetnienie nad sufitem podwieszanym:
panel EI60 - 3 x ptyta GKF 12,5 mm oraz
obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045

- szyba: szyba zespolona ogniowa o wytrzymatosci EI60, przezroczysta

- wypetnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x ptyta GKF 12,5 mm
oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045

- szyba: szyba zespolona ogniowa o wytrzymatosci EI60, przezroczysta

- wypetnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x ptyta GKF 12,5 mm
oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045

- szyba: szyba zespolona ogniowa o wytrzymatosci EI60, przezroczysta
- wypetnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x ptyta GKF 12,5 mm

oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045

- szyba: szyba zespolona ogniowa o wytrzymatosci EI60,
przezroczysta

- wypetnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x plyta
GKF 12,5 mm oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045

- szyba: szyba zespolona ogniowa o wytrzymatosci EI60,
przezroczysta

- wypetnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x plyta
GKF 12,5 mm oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba: szyba zespolona ogniowa o wytrzymatosci EI60,

przezroczysta

- wypetnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x plyta
GKF 12,5 mm oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor: dopasowany do istniejgcej konstrukcji
- szyba: szyba bezpieczna

- skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia

- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

UWAGI DODATKOWE

- drzwi wewnetrzne
- bezprogowe
- drzwi

- drzwi wewnetrzne
- bezprogowe
- drzwi

wnr
oraz tabliczke informacyjna (stal
nierdzewna - szczotkowana).

- drzwi w Klasie EI60

wr
oraz tabliczke informacyjna (stal
nierdzewna - szczotkowana).

- drzwi w Klasie EI60

- [ sitg
zamykania i blokada stanu polozenia
po otwarciu).

- (z sita
zamykania i blokada stanu polozenia
po otwarciu).

- drzwi zewnetrzne ewakuacyjne
- I sita
polozenia po otwarciu).

- bezprogowe

ia i blokada stanu

- drzwi wewnetrzne

- bezprogowe

- drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
oraz tabliczke informacyjna (stal
nierdzewna - szczotkowana)

- drzwi w Klasie E1120

- samozamykacz (z regulowana sifa
zamykania i blokada stanu polozenia
po otwarciu)

UWAGI DODATKOWE

- uchwyt: klamki, materiat i
kolor: aluminium biaty RAL
9003

- uchwyt: klamki, materiat i
kolor: aluminium biaty RAL
9003

- uchwyt: klamki, materiat i
kolor: aluminium biaty RAL
9003

brak

brak

- zamek wpuszczany zapadkowy
- uchwyt i szyld: szyld z klamka, wys.110cm, materiat i kolor: stal nierdzewna
- okucia ze stali nierdzewnej

- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

- zamek wpuszczany zapadkowy
- uchwyt i szyld: szyld z klamka, wys.110cm, materiat i kolor: stal nierdzewna
- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

- zamek wpuszczany zapadkowy
- uchwyt i szyld: szyld z klamka, wys.110cm, materiat i kolor: stal nierdzewna
- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

- zamek wpuszczany zapadkowy

- uchwyt i szyld: szyld z klamka, wys.110cm, materiat i kolor: stal nierdzewna

- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

- okucia ze stali nierdzewnej

- sterowanie: sitowniki (1,4 A, 24V), montaz na gérnych, poziomych profilach okna, sitownik w

kolorze szarym, konsole montazowe w kolorze profili okna

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA STOLARKI.

MONTAZ STOLARKI POZAROWEJ WYKONAC W SZCZEGOLOWYCH WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA

WSZYSTKIE ISTNIEJACE DRZWI PPOZ MIEDZY STREFAMI DOPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE JESLI ICH NIE POSIADAJA LUB JESLI SAMOZAMYKACZ JEST NIESPRAWNY

- okno, zewnetrzne

- parapety zewn. stalowe,
cynkowane, malowane
proszkowo, kolor: dopasowany
do istniejgcego koloru
istniejgcych parapetow
parapety wewn. PVC, kolor:
RAL 9016

-wytrzymato$¢ ppoz. EI60

- okno, zewnetrzne

- parapety zewn. stalowe,
cynkowane, malowane
proszkowo, kolor: dopasowany
do istniejgcego koloru
istniejgcych parapetow
parapety wewn. PVC, kolor:
RAL 9016

-wytrzymatos$¢ ppoz. EI60

- okno, zewnetrzne

- parapety zewn. stalowe,
cynkowane, malowane
proszkowo, kolor: dopasowany
do istniejgcego koloru
istniejgcych parapetéw
parapety wewn. PVC, kolor:
RAL 9016

-wytrzymatos$¢ ppoz. EI60

- okno wewnetrzne

- parapety wewn: brak

- wytrzymato$é ppoz. EI30
- okno ze szktem weneckim
- okno do rezyserki

- witryna w klasie EI60S wydzielajgca klatke
schodowg

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji
aluminiowej stolarki moga sig rézni¢ w
zalezno$ci od wybranego dostawcy.
Ostateczny wyglad witryny uzgodnic¢ z
inwestorem.

- witryna w klasie EI60S wydzielajaca klatke schodowag z drzwiami

- drzwi z samozamykaczem (z regulowang sitg zamykania i blokada stanu potozenia
po otwarciu).

- drzwi bezprogowe

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki moga sig rézni¢ w
zalezno$ci od wybranego dostawcy. Ostateczny wyglad witryny nalezy uzgodnic¢ z
inwestorem oraz uzyskac¢ zgode projektanta.

UWAGA: Drzwi na parterze w projektowanej witrynie otwierane na zewnatrz, zgodnie
z kierunkiem ewakuaciji.

- witryna w klasie EI60 ostaniajgca droge natarcia jednostek
stray pozarnwj

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki mogg sig rézni¢ w
zaleznosci od wybranego dostawcy. Ostateczny wyglad witryny nalezy uzgodni¢ z
inwestorem oraz uzyskac¢ zgode projektanta.

- witryna w klasie EI60 ostaniajaca droge natarcia jednostek

stray pozarnej

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki mogg sig rézni¢ w
zaleznosci od wybranego dostawcy. Ostateczny wyglad witryny nalezy uzgodni¢ z

inwestorem oraz uzyskac¢ zgode projektanta.

- witryna w klasie EI60 w przestrzeni lll pietra
- drzwi z samozamykaczem (z regulowang sita zamykania i blokada stanu potozenia po otwarciu).
- drzwi bezprogowe

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki moga sie rézni¢ w

zaleznosci od wybranego dostawcy. Doktadne katy zatamania $cianek nalezy ustali¢ przed
wykonaniem w branzowym projekcie $lusarki na podstawie obmiaréw na budowie.Ostateczny wyglad
witryny nalezy uzgodnic¢ z inwestorem oraz uzyskac¢ zgode projektanta.

- witryna w klasie EI60 w przestrzeni lll pietra

- drzwi z samozamykaczem (z regulowang sita zamykania i blokada stanu potozenia po otwarciu).

- drzwi bezprogowe

UWAGA:  Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki moga sie rézni¢ w
zaleznosci od wybranego dostawcy. Doktadne katy zatamania $cianek nalezy ustali¢ przed
wykonaniem w branzowym projekcie $lusarki na podstawie obmiaréw na budowie.Ostateczny
wyglad witryny nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz uzyskac zgode projektanta.

- witryna w klasie EI60 w przestrzeni lll pietra
- drzwi z samozamykaczem (z regulowang sitg zamykania i blokada stanu potozenia po otwarciu).

- drzwi bezprogowe

UWAGA:  Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki moga sie rézni¢ w

zaleznosci od wybranego dostawcy. Doktadne katy zatamania $cianek nalezy ustali¢ przed

wykonaniem w branzowym projekcie $lusarki na podstawie obmiaréw na budowie.Ostateczny wyglad
witryny nalezy uzgodnic¢ z inwestorem oraz uzyskac¢ zgode projektanta.

UWAGA: Ostateczne wymiary oraz sposob montazu nalezy uzgodni¢ z certyfikowanym dostawcg
rozwazan pozarowych. System oddymiania w zatoZeniu: okno + sitownik+centrala, musi stanowi¢

catos¢ i posiadac certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania.

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA STOLARKI.
MONTAZ STOLARKI POZAROWEJ WYKONAC W SZCZEGOLOWYCH WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA ORAZ OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
MONTAZ OKIEN DYMOWYCH WYKONAC WEDLUG SZCZEGOLOWYCH WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA ORAZ OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
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