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ST1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
HYDRANTOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogow

ochrony przeciwpozarowe;j

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej hydrantowej

W zakres robét wchodzg:
przebudowa instalacji sanitarnej w zakresie hydrantéw wewnetrznych

1.3. Nazwy i kody

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogdlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i
urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkoéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Cidnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, ppuone — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, to, (lub toer) — oObliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,

Serednica nominalna (DN lub d,) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
réowna sSrednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazowej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t murza byé zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezny zgodnie z Ustawa Prawa Budowli [9] stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz.
1118, z pdzniejszymi zmianami [68].
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami) [70].
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwato$ci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlocenia ofert rownowaznych nalezny zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatébw (i urzadzen) roéwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji wody

eZespot pomp pozarowych Zgodnie z czescig opisowg PT

eHydrant zawieszany 52 typ H 52-Z-KP-15 zafka s60xh48xg18cm, gérna krawedz ok. 1,5
m nad posadzka, dodatkowy odcinek z koszem ptaskosktadany o dtugosci 15m.

eHydrant zawieszany 33 typ H33-Z-30 szafka s80xh78xg18cm, goérna krawedz ok. 1,5m
nad posadzkag

eHydrant 25 typ H25S-Z-KP-30 szafka s65xh70xg25cm, gérna krawedz ok. 1,5m nad
posadzkg

eRura stalowa podwojnie ocynkowana wg PN-H-74200 @80 izolowana izolacjg typu
Thermaflex gr. 30mm

eRura stalowa podwdjnie ocynkowana wg PN-H-74200 @65 izolowana izolacjg typu
Thermaflex gr. 30mm

eRura stalowa podwojnie ocynkowana wg PN-H-74200 @80 izolowana izolacjg typu
Thermaflex gr. 30mm

eRura stalowa podwdjnie ocynkowana wg PN-H-74200 @80 izolowana izolacjg typu
Thermaflex gr. 30mm

ezawOr elektromagnetyczny wersja NC, cewka 230V 50Hz
2.3. Skladowanie materiatéw

Rury stalowe nalezny przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podkiadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i
wigkszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.



Nie nalezny wsuwaé rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych $rednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszona czeécig sktadowiska na réwnym podtozu
na podkfadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.
SPRZET

2.4. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zamdéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnos$ci: wiertarki z udarem, mtoty wiercgco-kujace, pilarki
do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i
mechaniczne. Pracownicy powinny byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

2.5. Sprzet do robét przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robét.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

TRANSPORT
2.6. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz
materiaty przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw
na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowaé specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadaé
samochod dostawczy do przewozu materiatdéw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

2.7. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez pod klinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

2.8. Transport armatury odcinajacej i regulacyjnej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (S DN 25) powinna byc pakowana w skrzynie lub pojemniki.

WYKONANIE ROBOT

2.9. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB czes¢ "Wymagania ogdlne".



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢é wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

2.10. Roboty montazowe

Warunki ogodine

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robé6t powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji
5.2.2.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowg oraz wigczenie do istniejgcej instalaciji
wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,...Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, fgczonych przy
pomocy typowych tgcznikéw z Zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezny stosowac¢ podkiadki elastyczne.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w
odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzna w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

2.2.1.a0)  powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja

zakrywajacy,

2.2.1.8)  w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegtosé zewnetrznej
powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢, co najmniej:

o) dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,
) dla przewodéw $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody nalezny prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna-wynosi¢ 0,1 m.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3%/, w kierunku odbiornika.

Gwint mozne byc wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda obrébki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkitadki,
stanowigcej integralna czes$¢ tagczonego elementu. Gwinty powinny by¢é réwno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.



Jako materiat uszczelniajgcy nalezny stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca. Stosowanie
konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie
sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementéw (w potaszeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie
nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢é wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg byé
stosowane do potagczen rur z armatura oraz urzgadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajgcych powyzsze wartodci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury lub
urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory

Podpory state i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpodr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezny stosowac
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpodr statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byé rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

2.2.3.0) €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

2.2.3.8) €o najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym t.j. klasy EI120 i El 60.

5.2.2.4. Montaz przyboréw i armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezny usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac¢ wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych

przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.
Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.



5.2.2.5. Roboty budowlane

> Przebicie otworéw w scianach i stropach dla rurociggu zasilajgcego hydranty,

> Wykonanie przejs¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego w stropach,

> Naprawa $cian i stropéw po przebiciach otwordéw i wykuciu wneki,

> Malowanie scian i stropdw w miejscach napraw po przebiciach otwordéw i wykuciu wneki.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.11. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia
instalaciji

wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Kontrole jako$ci robét nalezny przeprowadzié zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robét. Kontrola wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

2.12. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.13. Kontrola jakosci robét
6.3.1.Warunki przystgpienia
do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
o) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody
budowlane
B) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny
%) PO ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu
regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie hydrantéw
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcja Producenta, nalezy
sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich wydajnos¢.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku
Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw;
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem
siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci fgczenia przewodow

Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegélnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantdéw, miejsc i sposobu
wbudowania.



Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonacC starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody.
Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cinienia roboczego lecz
€O najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do
zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

OBMIAR ROBOT
2.14. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB czes¢ "Wymagania ogolne”.
2.15. Jednostka obmiarowg

Jednostka obmiarowa jest dla:
e przewoddéw rurowych 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢é wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury fgczonej na gwint i tgcznikdw; dtugos$¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowita dlugos$é przewoddéw przy
badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma
dtugosci przewoddw wody zimne;j

o Kksztattki, fgczniki, zawory, 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

e préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole rozbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru kohcowego.

ODBIOR ROBOT

2.16. Ogodlne zasady odbioru robét

Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac w roznych fazach wykonywania robot.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalac;ji i
w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:
e wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
e wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z
pionem; — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
e wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewoddw réwniez pod posadzka



Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw ukfadanych w rurach ptaszczowych w
kanatach, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego (technicznego)

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie;

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
o) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolagcji
cieplnej;
B) instalacje wyptukano, napetniono woda,
%) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelnosd;

€) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze konhcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

) dziennik budowy;

%) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

€) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

¢) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

v) protokoty wykonanych badan odbiorczych

1) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

@) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

K) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kohcowego nalezy:
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o) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

B) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

y) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

8) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

€) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

¢) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekciji instalacji oraz wynikow badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

y) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieh warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNOSCI
2.17. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB czesc "Wymagania ogolne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
2.18. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana
Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne.
Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
(wielkosé
nominalna 2"), minimalne cisnienie
przeptywu 0,5 bar. Ogdlne wymagania
techniczne.
PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym. PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa
przeciwpozarowa.
. Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych
norm
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zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy
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ST02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN WENTYLACJI

1. Wstep

1.1. Specyvfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegbélowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczace

realizacji instalacji wentylacji

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania

obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:

e wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

e montaz urzadzen.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialdow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST B.00.00.00,,Wymagania Ogodlne”, pkt 2.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materialdw

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnos$ci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materialow iurzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracj¢ zgodnos$ci tych wyrobéw znormami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, atakze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci
zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie
Przetargowym urzadzenia nie sa juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgod¢ na zmiang

typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w stosunku do

Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, np. rury
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stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy montazowe muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spelnia¢ obowigzujace wymagania. Jako§¢ montazu elementéw instalacji (przewody

rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 3.

3.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwiazane zobsluga sprzetu imaszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz. Wykonawca powinien dysponowaé drobnym
sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot, rusztowaniami, podno$nikami
itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

4.1. Wymagania og6lne dotyczace §rodkoéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie urzadzen i materialdéw do wbudowania powinny
odbywac sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow itp. niezb¢dnych do wykonania
danego rodzaju robot wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne - Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dtugosci. Wytadunek kanatow wentylacyjnych powinien odbywac¢ si¢ recznie. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania kanaldow wentylacyjnych nalezy unikaé¢ ich
zanieczyszczenia. - Przewody luzem uktada¢ nalezy na gltadkim i czystym podtozu.

Centrale wentylacyjne, wentylatory - Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich

srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdow. - Transport central wentylacyjnych i wentylatorow powinien odbywac¢ si¢
krytymi $rodkami transportu o odpowiedniej tadowno$ci. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen
wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane urzadzenia jednego typu i wielko$ci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i1 uszkodzenie urzadzen. - Centrale,
wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych

par i gazow, oddalone od urzadzen grzewczych, na utwardzonym, rownym podiozu.
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Elementy wentylacyjne - Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciw pozarowe,

przepustnice, regulatory itp.) powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i
nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. - Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny
by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w
pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

Izolacja cieplna i ogniowa - Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej

powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. - Wyroby i materialy stosowane do wykonywania
izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych, w fabrycznych opakowaniach, w

warunkach temperatury i wilgotnosci okre§lonych przez producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania wykonania robdt budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt

5.

5.2. Szczegodtowe wymagania wykonania robo6t budowlanych
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac zwiazanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spelniato wszelkie wymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzegaé wszelkich =zalecen oraz wykorzystywaé¢ wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdétowe maja za zadanie
utatwienie okre$lenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci

e inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesSci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

e dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezb¢dnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

e zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

e podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i automatyczne;j
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych,

e przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz zudokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagni¢cia

wymaganych parametréw pracy),
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wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegblno$ci pomiaréw przeptywow, wydatkdw, cisnien, temperatur,
wilgotnos$ci, poziomow glosnosci, wielko$ci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow
iurzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia,
posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub
urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przej$¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia
i instalacje, centrale wentylacyjne, wentylatory, i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane
w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gléwnej konstrukcji budynku, wraz
z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach,
etc.  Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu znadzorem budowlanym oraz
wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez S$ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tlumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych ikanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thamigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementdéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich

rozwiazan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
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e zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostalych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wlaczone do zakresu robdt wykonawcy robot innej branzy (np. robot ogélnobudowlanych),

e kontrola istniejacych linii rzgdnych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujgcymi w naturze,

e udzial w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

e uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

e dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale
w biurze budowy wszelkich odstgpstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

e wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

e przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

e opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

e opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

e zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i opra-
wionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie iponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gldwnej armatury, osprzetu kanatow wentylacyjnych
(przepustnice, thumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

e oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu
w przewodach,

e przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcoéw (producentow)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

e wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie iuruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiaréow dziatajacej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

e gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementow
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

e doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

17



e szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

e rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajace rzeczywiste roz-
mieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddw iusytuowanie osprzetu (w szczegolnosci
elementow odcinajacych 1iregulacyjnych) atakze aktualne wielkoSci (przeptyw, moc, typ
urzadzenia, etc.),

e korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru

wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), zpodanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

e liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zaworow i przepustnic regulacyjnych),

e certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementoéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewodow rurowych, jak ikanatéw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢é wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzac
W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powltokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnoSci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach
1 w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju

malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalos¢ oraz estetyke instalacji.
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6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoélne wymagania kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt

6.
6.2. Szczegodtowe wymagania — odbior migedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadzac
w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
e Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy.
e Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia.
e Konstrukcje pod ttumiki.

e Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

e Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt
Ogdblne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”, pkt 7.

7.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementow instalacji sg: szt. — dla urzgdzen; m?— dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materialow masowych.
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejcia 1przepusty instalacyjne,
kompensatory, polaczenia roztaczne, materialy ielementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtloki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy taczace idostosowujace, osprzet, filtry, tlumiki dzwigku idrgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy
eksploatacyjne potrzebne do napelnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robodt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktoére moga miec
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementdéw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji 1 odpowiednig ilosé
poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych

elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom
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(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okre§lonych w niniejszym opracowaniu oraz

przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbior robot instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt 8.

8.2. Odbiory robét

Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie

czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji iosiagaja

zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do

odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrgbniono jako oddzielne

sktadniki inwestycji.

8.2.1.

8.2.2.

Odbiodr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktéore musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catos$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

e 7zgodno$¢ wykonania z projektem,

e uzycie wlasciwych materiatow,

e  Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Odbioér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza
roéwniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

e przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoly tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e 7zgodno$¢ wykonania z projektem,

e 7zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian i uzupehlieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,
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e Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
e protokoly odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,
e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen imaterialow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

Instrukcje obshugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegodlnych urzadzen iparametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy
z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez

osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu rob6t

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwacé sprzet

1 urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogoblne wymagania rozliczenia robodt
Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt

9.
9.2. Szczegdtowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odno$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposob, aby spetlnialy wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia

15.06.2002 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatléw.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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