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bezklasowych na okna o klasie
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Projektowane klapy dymowe w witrynach
ogrodu zimowego podłączone do centrali oddymiania.
Przyjęto 6 okien o łącznej powierzchni Acz =  7,1 m2

Projektowane napowietrzanie w postaci dwóch
wentylatorów napowietrzających mocowanych pod
spocznikiem żelbetowym klatki schodowej na parterze
segmetu S2. Na wlot do wentylatorów projektuje się wykonanie
przebić w ścianach żelbetowych klatki schodowej.
Otwory o wymiarach 71x71 cm wykonać po obu
stronach okna klatki schodowej.
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Oległość spodu czerpni zlokalizowanej
na elewacji do poziomu terenu przy budynku.
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Projektuje się poszerzenie otworu drzwiowego do 1,1m
w celu zapewnienia 1m światła przejścia ewakuacyjnego
zgodnie z ekspertyzą. Istniejące drzwi usunąć.
Poszerzyć otwór i wstawić nowe drzwi spełniające warunek 1m
światła przejścia.

ELEWACJA POŁUNDIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

OZNACZENIA PPOŻ

Projektowane wyburzenia/lik

Wyjścia ewakuacyjne

Wyjścia pozostałe

Obszar stref pożarowych

Ściany p.poż. - REI 120

Ściany p.poż. - REI 60

Elementy projektowane wentylacji ppoż.

Uwagi ppoż do elementów projektowanych

Okno/Witryna projektowane

Drzwi projektowane

Projektowany hydrant wewnętrzny

Istniejący hydrant wewnętrznyHpi

Gi Istniejąca gaśnica

Oznaczenie klatek schodowych
zgodnie z ekspertyzą.

K1,K2...

Projektowana gaśnica typu ABCGp

Uwaga
Uwagi dodatkowe

lik. Likwidacja

Uwaga

Projektowane ściany murowane

Hpp
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