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Aneks do Ekspertyzy techniczng;
gruchia M2 r.

1. PRIEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1.1, Przedmiol opracowania.

Frzedmiotem opracowania jest zmiana tresci ekspertyzy wykonane| w paidziemiku 2017 okredlenie
warunkdw niezbednych do realizacil, majacych na celu nie pogorszenie stanu achrony przeciwpoiarows] w
stosunku do  wymagad zawarlych w  przepisach fechniczno — budowlanych | przepisach
preciwpozarawych, dotyczacych budynku Biblioteki Uniwersyteckie] (UWWM) przy ul. Oczapowskiego 128,
10-719 Clsztyn.

W pazdzierniku 2017 r. zostala opracowana skspertyza techniczna stanu ochrony praeciwpozarows|
ww. obiekty. Warminsko - Mazurski Komendanl Wojewodzhi Panstwowe] Strazy Pozarne] w swolm
Postanowieniu wyrazil zgods na zaproponowane rozwiazania zamienne.

Lzupetienis przedmiotowe| ek iany sposobi uzyikowania
cZes¢ garaiu na magazyr o gesiodci obciaZenia ogniowego do 1000 MJimE . Planowane do
zamurowania  ofwory W Scianie  oddzielenia  przeciwpoiarowego  zostang  zamkniefe brama
przeciwpodarows W klasie edpomosci ogniowej El 60 oraz drzwiami o deklarowane] kiasie odpomoési

ogniowe| E| 60, {jak na czesci graficzne]).

Ponadto w_migjsce kurbyny dymowei na Il piefrze seqmentu 51 zostanie zastosowana wilrvna
w_klasie odpomoscl ogniowej El 60 7 trzema otworami drzwiowymi o szerokoéci skrzydel 2 x 90 cm.
{jak na czedcl graficzne).

Matomiast od strony wejscla 7 seqmentu menty 51 {pomi crytelnia i
& punklem informacji normalizacyine]] kurtyny przeciwpoiarowe w klasie odpornoscl ogniowsij EI 60
zoslang  zastapione witrynami  sziklanymi w te| samej ldasie odpomodci ogniowe] El 60,

{2k na czesci graficzney).

W zwiazku z powyiszym zoslal opracowany aneks do eksperyzy techniczne] uwzglednisiacy
przedmiotows zmiang sposcbu uZytkowania. Zmiany w fekbcle eksperlyzy zostaly wyr&Znione
podkresleniem.

1.2, Podstawa opracowania,

o Umowsa 7 Inwestorem:

« Inwentaryzacja architekionicans autorstwa mgr inz.  arch, Dorota Filpecka  upr.bud.
nr 18MWMOKK/2010; luty 2017 1,

» Insirukcja Bezpleczensiwa PoZarowego avtorstwa mgr inz. Danuta Szyndler z czerwca 2016 1.

»  Procadury organizacyino - techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczefstwa
poZarowego w inny sposdb ni2 to okreslono w przepisach techniczno- budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewnigjgcych
niepogorszenie warunkaw ochrony przeciwpoarowej, w przypadiach wskazanych przez przepisy
przeciwpozarowe, Komenda Glowna PSP, Biure Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, 10, 2008 .,

# Decyzla Komendanta Migjskiego PSP w Olszlynie,

+  Projekt budowlany wykonany pod kierownictwem dr hab. in2. arch. Waleriana Wierzehowskiego;

= Wizja lokalna obieklu | izrenu przyleglego,

= |Informacie uzyskane od Inwestora. KOMENDA WOTEWODZRA

PANETWOWE! STRAZY POLARNE]
Sirona 3 Iog bedn & 2 i Migpociesgloss 16
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Aneks do Ekspertyzy technicznej
gruchiia 0T 1.

1.3. Podstawy formalno-prawne.,

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe| (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) [1];

» Rozporzadzenie Minisira Infrasinetury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jako pownny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [2);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administraci z dnia 7 czerweca 2010 r. w sprawie
ochiony praeciwpozarowe] budynkow, innych obiekiow budowlanych | terendw [Dz. U. 2 2010 r.
Nr 109, poz. 719, ze zm.) [3];

» Rozporzadzene Ministra Spraw Wewnetrznych | Administrach z dnia 24 kpca 2009 r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drdy podarowych (Dz. U, z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
[4];

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 17 wrzednia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, projekiu architektoniczno — budowlanego,
projekiu technicznego oraz projekly wrzadrenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnodel 2
wymaganiami ochrony przeciwpoiarowe] (Dz. U, z 2021 r. poz. 1722) [5);

«  Wylyezne CNBOP-PIB W — 0003:2016 Systemy odymiania kiatek schodowych z grudnia 2046 r. [8],

1.4. Cel opracowania.

Celem eksperyzy jast uzgodnienie warunkdw zamiennych w zakresie nie spelnienia wymagar
techniczno - budowlanych dla przedmiotowege obiektu, Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia [2]
wymagania przedmiclowego roeporzadzenia mogg byc spelnione w spostb inny niz okreslony
W rozporzadzeniu, stosownie do wskazar eksperlyzy techniczne rzeczoznawcy budewlanego oraz do
spraw zabezpieczed przeciwpoRarowych, uzgodnionych z wiagciwym komendantem wojewddzkim
Pafistwowe] Strazy Pozarnej, w przypadku nadbudowy, przebudowy, rozbedowy oraz zmiany sposobu
Zytkowania.

Ze wzgledu na to, i2 formy | zakresu wystapienia do wladciwe] komandy wejewbdzkiej PSP nie reguiuje
przywolane rozporzadzenie, stosuje sig procedury okreslone w dokumentaci opracowane| przez
Komende Glowna PSP,

Miniejsza Ekspertyza szczegdlowo okresla propozycle niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych
realizacja zapewni wlasciwy poziom bezpieczensiwa pokarowego w budynku.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
2.1, Usytuowanie dziafki | ohiekiu.

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje sig na dziatkach nr 25/6 oraz 2540 obrab ewidencyjny 152
w Oisztynie przy ul. Oczapowskiego nr 12B. Tersn graniczy z dzialkami drogowymi  ulicy
M. Oczapowskiego oraz B. Dybowskiego.

Ha lerenie tematycznych dazialek znajdujg sie parkingl obshugujgce budynek biblioteki. Obsluga
komunikacyjna dzisgfek odbywa sig bezposrednio z ul. M. Oczapowskiego oraz 2 ul, B. Dybowskiego.
Uksztaltowanie terenu dzizlki cechuje sig wyraznym spadkiem w kieunku ul. M. Oezapowskiago.
Bucynek wyposakony jest w jedno wejscie ghowne (segment 52|, wejicle dla osdb nispelnosprawnych

(segmeni 33), wejscie do czescl gastronomicane) (segment S52) oraz wyjscia Wgﬁ?icyn%{?ﬁgﬁmét .

Eh:lr'ﬂq HEUd S s e |- BRI e i A
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Aneks do Ekspertyzy technicznaj
grudnia 2022 r.

oraz 32}, Wejécie gltwne znajduje sig od strony wschodnig] . od ulicy M. Oczapowskiego, wejicie dla

psob niepetnosprawnych od strony poludniowej, 1. od ulicy B Dybowkskiego, natomiast wyjécla
awakuacyjne znajduja sie od strony zachodniej oraz poinocnaj.

|stnigjgcy budynek wyposatony jest w pizylacza do sieck:
- kanalizacji sanitams;,

- wodociagowe],

- elekiroenemgetycane] (przylacze napowietrzne).,

2.2 Opis budynku,

Budynek zaprojektowano w 2000 r. Oddany do udytkowania w 2007 r. Budynek Biblicteki LWAM
badacy przedmiolem opracowania jest budynkiem tdj-segmentowym, o zrdénicowanym uldadzie osi
poszczegdinych bryl. Budynek posiada cztery kondygnacie nadziemne oraz jedng podziemng,

Budynek Biblioteki skiada sie z trzech segmentow: 81, 521 83, Sogmenty 53 od siebie oddylatowans.
Kazdy segment w ramach realizacji ekspertyzy zostanie wydzielony na zasadzie odrebnego
budynku zgodnie z § 210 warunkdw technicznych,

Konstrukcja budynku wykenana w systemie plytowo-stupowym z uszlywnieniem Seian 2elbatowych |
technologii Y TONG.

W _poziomie piwnicy ziokalizowano: magazyn zhiordw specialnych, magazyny podreczne, aara?
podzielony na dwie czesei wykorzystywany obecnie jako magazyn mebli | urzadzen,

W wydzielone| poiarown czesc pdlmocne] garatu planowana jest zmiana sposobu ulytkowania na
magazyn o gestosci obcifenia ogniowego do 1000 MJim?. Flanowane do zamurowania obwory

w Scianie oddzielenia przeciwpokaroweqo beds zamknigte isniejacy brama przeciwpolarowy w kiasie
odpornosci ogmiowe El 60 oraz drzwiami o deklarowane klasie odpornosci ogniowe| E| 60,

Przekrycie budynku - stropodach plaski z wielkowymiarowymi Swietlikami w formie  kopuly,
splaszczonego slozka prostego oraz splaszczonego ostroslupa o podsiawie kwadralows;.

Konstrukcja budynku szkieletows, 2elbetowa w ukladzie shupowo — phrtowym.

W budynku znajduje sie biblioteka, crytelnie, magazyny, =ale dydaktyczne, aule, pomieszczenia
biurowe, sanitame, techniczne oraz pomieszczenia towarzyszace.

Szklenla elewacil oraz 3wietikdw — ramowe. Elewacje cresciowo w okladzinie kamiennej oraz
lynkowane, acieplane styropianam.

Glowne wejscie do budynku madule sie na osi segmeniu 52 od strony wschodnig. W jego strefie jest
przestronny holl, tworzgcy antresole w poziomie | pigtra, doswietlony Swietlikiem w kszialcis ostroslupa
oraz klatka schodowa, Budynek dostosowany jest do osdb niepeinosprawnych. Podebne wejScie jest od
strony zachodniej w segmencie §1 skad mozliwy jest dostep do aull zlokabzowane] na poziomie
trzecieno pgtra. Segmenty 53, shezacy dowozowi ksigzek. W budynku znajduig sie tarasy widokowe na
dachach z kibryeh zostal wydzielony ogrid zimowy.

KOMENTIA WOIEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]

Srona 5



Aneks do Ekspertyzy techniczng|
gruchia ME .

Komenda Miejska PSP w Olsztynie w wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych wydala
decyzje nr MZ.5580.53.02.2015 z dnia 26 lutego 2016 r, w ktdrej nakazala usunigcie
wystepujacych nieprawidlowosci w obiekcie oraz opracowanie ekspertyzy technicznaj
zawierajgce] rozwigzania zamienne, ktére pozwola spelnié w inny sposdb wymagania dotyczace
ochrony przeciwpozarowe]. W zwigzku z powyiszym obiekt zostanie poddany przsbudowie
w celu dostosowania do wymagaih ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze wskazaniami KM PSP
w Olsztynie oraz realizacfy zalozen niniejszej ekspertyzy.

3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE.

Budynek o konstrukeji opisane] w punkcie 2.2 wyposadony jest w nastepujac instalacje:
. instalacia elekiryczna,

. wantylacia - grawitacyjna,

. odgromowa - podstawowa,

. wodna- zasilana z sied wodociagowe|,

. kanalizacyjna - przylaczona do siaci,

4. ZAKRES INWESTYCJI

Komendant Migjsii PSP w Olsziynie stwierdzil w przedmiotowym obiekeie stan zagrodenia fycia
i nakazal w swojej decyzji nr MZ.5580,53.02.2015 wykonanie szeregu obowiazkiw,

Zakresem inweslycji jest dostosowanie obdekbu do stanu zgodnege z praepisami ochrony
PrZEciwpOZarcwe,
PowyZsze wig2e sie z wykananiem m. in.:

doprowadzenks wody da urzadzen sanitamych i kanalizagi

. podswietiane maki ewakuacyjne,
. wyposaienie w urzadzenia do usuwanla dymu, bad? zabezpieczajace przed zadymieniem,
. pozostalych prac zwigzanych 2 montazem Scianek wydzielajacyeh | drawi wewnetrznych oraz
urzadzan do usuwania dymu.

Warunkl ewakuacii sa jednym z najistoiniejszych elemenitw waunkujacych bezpieczefstwo osdh
przebywajaeych na terania budynku, Niespelnienie niektérych 2 tych wymagan, moZe stanowit podslawe
dhe uznania istniejgcego budynku za zagrazajacy #yciu ludz,

W mozporzadzeniu [3] Minkster Spraw Wewnetrznych | Administraci okreslit warunki, kidrych
wystgpowanie w budyniu mode stanowic podstawe do uznania budynku 2a 2agrazsjgey fyciu edzi.
Podstawg dokonania takiej oceny jest niezapewnienie przez wysiepujace w budynku warunki techniczne
modiwosc) ewakuaci ludzi, w szczegiinosci w wyniku:

1. szerokosci przejscia, dojécia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie spocznika klatki
sthodowej sluzace] ewakuacii, mnisjsze] o ponad jedng irzecig od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

2. dlugosci przejécia lub doficia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

3. wyslgpowania w pomieszczeniu strefy poZarowe] zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia ludzi
ZL | ZL [1ub 21V albo na drodze ewakuacyjnej:

KOMEMDA WOIEWUDZIKA
PANSTWOWE] STRAZY POTARNE]
1B E | { | f | {LF]
ROFIAL KONTROLHGROEAOZN
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Aneks do Ekspertyzy technicznej
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. okladziny sufitu lub sufitu podwieszonege z materiah falwo zapalnege lub kapigcego pod wplywem

ognia, wzglednie wykladziny podlogowej z materiahy fatwo zapalnego,

. okladziny &ciennej z matenalu laiwo zapalnege na drodze ewakuacyjne|, js2eli nie zapewniono

dwoch kisrunkdw ewakuach;

. niewydzielenia ewskuacyjnej klatki schodowej budynku wysokdego innego niz mieszkalny lub

wysokosciowego, w sposib okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;

. niezabezpleczenia przed zadymieniem didg ewakuacyjnych wymienionych w  przepisach

techniczno-budowlanych, w okredlony w nich sposthb;

. braku wymaganege céwietienia awaryjnego w strefle pozarows zakwalifikowans do kategorii

zagiodenia ludzi ZL 1, ZL 1l lub ZL V albo na drodze ewakuacyjne| prowadzacs] z tej strefy na zewnalrz

budynku.

Po dokonaniu szczegolowe] oceny warunkow ochrony przsciwpoarowe] z  uweglednieniem
wskazanych wyie] elemeniow, okreslonych w przepisach przeciwpolarowych stwierdzono, e
w przedmiotowym budynku istrieja niezgodnodel, kiarych wystepowanie w budynku maze sianowic
podstawe do uznania budynku za zagrazajacy 2yciu ludzi;

. brak wyposazenia Watki schodowej K2 w segmencie S2 w urzadzenia zapobiegajace zadymigniu
b shuzgce do usawania dymu,

. wystepowanie w budynku korytarzy, stanowigeych droge ewakuacyjng, niepodziskonych na odainki
nie diusze niz 50 m przy zastosowaniu przeqrid z drewiami dymoszczeinymi,

. diugost dojicia ewakuacyjnego mierzona a z najdalszych pomieszezed skrzydia zachodniego
segmentu 53 wynesi obecnie okcho 30 m przy jednym dejSciu ewshuscyinym, co stancwi
przekroczenie powyiej 100% od dopuszczaine] wartoécl

lednakie w ocenle aulordw eksperyzy, zaproponowane rozwigzania  ponadnormatywne
Trekompensujg wystepujace niezgodnote z przepisami ochrony przeciwpozarows)]

5, CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU,
5.1. Powierzchnia, wysokose, liczba kondygnach

Wielkost catkowita obiskiu:
= powierzchnia uzytkowa - 19 618,58 m*
= powierzchnia zabudowy— 5 316,11 m?,
- kubatura budynku Brutlo—- 81 738,26 m?,
w lym:
segment 51-11T732,51 m?%,
Segment 52 -5 475,05 m?,
Segment 53 -2 411,02 m?,
£g waglgdu na podziaf budynkiw na grupy wysokosel (wedhig uwarunkowan prawnych),
budynek kwalifikuie sie do nastepujsco:
- wysokosc budynku (liczae od poziomu terenu przy wejéciu do budynku):
Segment 51 - do gornej krawedzi attyki najwyzsze] kondygnacji 17,00 m, do szczytu éwietlika
21,20 m, budynek sredniowysoki [SW).
Segment 52 — do gornej krawgdzi attyki najwyiszej kondygnacii 1490 m, do szczytu
przeszkolone] kopuly 18,80 m, budynek Srednlowysoki (SW). KOMENDA WOTRWODIRA
PANCTIET o '|.:'-|; 07 A RNE]

Shepa 7 YOIZ 1 T



Aneks do Ekspertyzy technicmej
griacnia JI0E r

Segment 53 - do najwyzej polozonego punktu stropodachu znajdujacego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 11,88 m, budynek niski (N).
- losc kondygnacji nadzlemnyeh:
Segment 51 - 4,
Segment 52 = 4,
Segment 53 - 3,

5.2 Odleglodé od chiekiow sasiadujacych

Oblekl ziokalzowany jest w poludniowe| czesci Korowa, przy ul. M. Oczapowskiego 12b.
Zakwalifikowany do budynkéw wolnostojacych. Budynek sklada sig z 3 segmentow nazwanych §1, 52, 53,
W odlegosei ok, 150 m od strony poludniows] znajduje sie Centrum Konferencyjne, a od poludniowo -
zachodniej czedci budynku koscidl w odlegloscl ok, 200m. Budynek posiada cziery kondygnacie
nadziemne oraz jedna podziemng.

8.1 Parametry pozarowe wystepujgeyeh substancji painych

W budynku ped wzgledem palnoscl, w zdecydowane] wigkszosel reprezentowane beda state malerialy
paine charakterystyczne dia budynkdw biurowych. W budynku nie przewlduje sie skiadowania materiakw
mebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu rozporzadzenia [3]

5.4, Przewidywana gestodé obrigzenia ogniowego

Nie okredla sie gestodel oboigzenia ogniowego dia pamieszczen ZL. Pomieszozenia magazynowe do
500 MJmZ.

2.3, Kalegoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osdh

Budynek biblicteki jest budynkiem ubylecznodcl publicznej, przeznaczony na wyklady studentom
| pracownikom jak rownie? dia czyleinikow, osab wypozyczajacych ksiazki, czasopisma,

Obiekt nalezy zaliczyt do kategorii zagroenia ludzi ZL | (segment 81 $2) + ZL 11l {sagment 53), poza
lechniczno - magazynows kondygnaci podziemna segmentu 53 oraz garaZem podziemnym
w segmencie S1, kiory kwalifikujemy do kategoni stref pozarowych predukeyjne - magazynowych
0 obciaZeniu ogniowym do 500 Mlim?2,

W_wydzielone| podarowe pdinocne] c2ebel gara?u w segmencie 51 planowana fest rmiana sposobu
uytkowania na magazyn o gestosci obcigienia ogniowego do 1000 MJim?,

Kaidy segment w ramach realizacji ekspertyzy zostanie wydzielony na zasadzie odrebnego
budynku zgednie z § 210 warunkéw technicznych,
Segment 51

Piwnica — gara? zamkniety. Pélnocna jeqo czesé qaratu bedzie wydzielona pofarowo | ubvtkowania
lako magazyn o gestodei obeigfenia ogniowego do 1000 MJm?.

Parler - biblioteka (wypoZyczalnia) - 64 osoby,
| pigtro - magazyn zhioréw specjalnych (37 osch), pracownie (15 osdb), czytalnia I[FE osdb), sala

EOMENDA Wi '||'||"'.I[
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seminaryjna (36 osdb), muzeum {26 osdh);

Il pigtro - czytelnia nauk spolecznych tzw. 20ia (65 osbb), pracownee (15 osob);
czytelnia nauk przyrodniczo - lechnicznych taw. zielna (86 osob) oraz czytebia nauk
humanistycznych tzw. niebieska (55 cedb);

Il pigtro - aula dia 320 ostb;

Segment 52

péwnica — magazyn kompaklowy (10 os6h) |

parter — hol giowny (110 osob),

| pighro — anirescla (120 osob), pracownie (28 osob), czytelnie (25 osob), sala dydakiyczna (52 osob);
Il pgtro = biuro (12 0sob),;

Il piatro — biuro |3 osch);

Segment S3:

piwnica - magazyny, preylacza techniczne,

parler — magazyny, pomieszczenia lechniczne | administracyjne {30 os6b) |
| pietre - pomsszezenia admiristracyjne oraz magazyny (40 osob);

I plgtro — pomieszczenia adminisiracyjne (B3 osb).

5.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczed oraz przesirzeni zewnelrznych

W budynku badacym przedmictem ekspertyzy nie wysiepujs i nie bedg wyslepowaly pomieszezenia

| przestrzenie zagrozone wybuchem.
3.7, Podziat obiekiu na sirefy pozarowe

W obecnym stanie caly budynek posiada powierzchnie 19 818 m? | zostal podzielony na trzy sirefy
poZarowe:

- Qaral podaemny w segmencie 51 - 2500 m¢,

- biblioteka (wypozyczalnia), sanitariaty -2500 mé,

- pozosiata czest budynku o powierzchni ok, 14 538 m2.
Powierzchrla strefy porarowe| przekracza dopuszczalng warlosci wynoszaca dla  budynku
wielokondygnacyinego, Sredniowysckiego kategor zagrodenia ludzi ZL |+l - 5000 m?, a dla kondygnacii
zahczong do Zl obejmujace] kondygnacle podziemng 2500 m? W zwigzku z preekroczeniem
dopuszczalne] powserzchni strefy obiekt zostanie przebudowany

KOMENDA WOTEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
[CL4E st i nodlenkasd
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Po realizaci ekspertyzy podzial obiektu na strefy potarowe bedzie wygladal nastepujaco:

Oblekt podzielony na trzy segmenty powiazane ze sobq funkcjonalnie, wydzielone na zasadzie
odrebnych budynkdw zgodnie z § 210 warunkéw technicznych.

Segment 51:

Strefa | - piwnica — garar zamkniety, podzielony w ramach realizacji eksperlyzy na dwie cresci
nigpowizzane funkcjonalnie ze soba, stanowice odrebne strefy poZarowe. W lei credcl garau nastapi
zmiana_sposoby _yuZytkowania na magazyn o gestodci obciaferia ogniowego do 1000 Miim2
Crest pierweza (1209 mi):

Strefa Il - piwnica czesé druga oraz magazyn | 1300 m3);

Strefa lll - parter — biblioteka (wypoiyczalnia), sanitariaty (2500 m?);

Strafa IV - | pigtro - magazyn zblordw specjainych, pracownie (580 mé);

Strefa V - | pigtro — czyleinia, sala seminaryng, muzeum (1244 m?;

Strefa V| - || pigtro - czylelnia nauk spotecznych tzw, 2olta, pracownie (584 m?2);

Strefa V - Il pielro ~ czytelnia nauk przyrodniczo - technicanych tzw. zielona oraz caytelnia nauk
humanistycznych tzw. niebieska {1310 md);

Strofa V — I piglro — aula dia 360 osdb, wentylatornia (zostanie wydzialona w ramach realizacii ekspertyry
jako pomieszczenie zamknigte), hol (rostanie wydzielony w ramach realizac] ekspertyzy od preestrzeni
alrium, poprzez zastosowanie witryny szklane] w kasle odpomoscl ogniowe| El 60 7 frrema otworami
drzwiowymi o szerokodel skrzydel m. w miejsce wezednie] planowane] w tym miejscy kurtyny
dymowed]. (1310 m&;

Powierzchnia razem 11 732 m2

Segment S2;

Strefa | — piwnica — magazyn kompakbowy (1709 me),

Strefa Il - parter — hol gidwny, ksisgarnia, bufet {1451 m2);
Strefa Il - | pigtre — antresola, pracownie, czytelnie (1306 m?);
Strefa Il = | pietro = biuro (60 ma),;

Strefa IV - |l pigtro — biuro, komunikacia (80 m):

Powierachnia razem 5 475 m2

Segment 53 stanowi jedng strefg poiarowa.

piwnica — magazyny, przylacza lechniczne (565 mY);

parter —magazyny, pomieszezenia techniczne i administracyjne (583 ma);
parter — garag (63 m?),

| pigtro - pomieszczenia adminstracyine oraz magazyny (621 m?);

Il pietra - pomieszczenia administracyjne (585 me),

Powierzchnia razem 2 411 m?

Uopuszczaina powierzchnia strefy poZarowej dla budynku sredniowysokiego ZL | + ZL Il wynosi
5000 m2, a dia kondygnacii obejmujace] kondygnacje podziemna 2500 m2, zatem po realizacji ekspertyzy

nie bgdzie przekroczona w rozpatrywanym cbiekcie, e
KOMENDA WOEWODZK,
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5.8, Klasa odpormosci pokarowe] budynku, Kasa edpornosci ogniowe jego elemeniiw oraz stopled
reZprzesirzeniania sig ognia

Dla budynku zaliczonego do kalegorii ZL | + ZL Il zagrodenia ludzi i grupy wysokosci  dredniowysoki”
[SW), wymagana jest klasa ,B" odpomodcl poZarowe),

Poszczegolne slementy powinny posiadac nastepujacs klase odpornoscl ogniows;:

Flasp ndpomosa] o iewe] abesaniim budmbid
Hlasn odpemedsl
podarcave budynias Flwna Scenn [Frakmce
ning | FEMENURC dichy Siop? imnat 8 Selana weamcimal, 5.0 it
1 i 3 3 5 i F
. R 20 Ra P E 180 E | 80 o) E130 RE 30

iznaczenks w (ke

R - nesbrand e ogniowa fw mintach), okseiona zgodnk 2 Polzkg Marmg doesscy siesd ustalnia Has odpasmotd ogniown) elanenite budgrky,

E - S2czElncal ngniowa [ rinuiech] dimiona jw,

| = leolnoy nodS cgricwa fa mindlacly), ohisdlna .

¥ Jukell pergrocd jesl cxescy piivne] koretnakngl nodne, poweena speiniad likbe hrylala moteadd oyriows] (F) cdpowiednle do wymagat ZreEiich
ool 213 el clanid klsey et pokancass] budprke

A Klas ool pemndci ogniswny ceyezy pasa sisdzy Kondyoracinegn wiar & polatssniem s shopom

§ Wymagana nis dolyczs nalwisli dachowych, Swindide. lukam | otien polaciowych (2 2astmedenien 5218}, B4 obvory w pobic dachoms) vin 7ajmul
mirn] nik X% jof powierzchel; nie dotycza Rkt budynku, w HSrm nad rajwybsm kondygnaciy majiue 5 stop alto nna pregods, §peRisice
kryleria akreslonz e kol 4.

A Elaga sdpamasei ngniowed dotpczy alemeniow wag 2 uszcasineniamt saeey | dybalacihni

Elementy oddzelenia przeciwpoZarowego powinny posiadad nastepujaca klasg odpormodcl ogniowe

Flasa odpomiee oynioss
Klasa ndpaansd nn e oddneia ppol D 7 prmdsinnka ppoz.
ptares budiniu sl frrs ranc kepodaressch lul inmch

Ll J Makorylarz ido Pz klathg

Wil sbopaww | SPOR0W W L Eambnind prarcEpoiemch :
e [ op schodows *}
1 H E] A [] B
o=l vy REI 10 REIE] El &} El 3 E3

*} dopeszeza s oeadaende lych diwi w dcianie o Masie odpomoszi ogniows]. okregions) dla dew w kol 6 Zneide|ace] s misdey presdsisnkiem 2

kg sckncom

Wszyslkie zastosowane elemenly budynku s§ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Biegi
| spoczreki schoddw shuzacych ewaluaci sg wykonane z materialow niepalnych | posiadajg Hlase
odpornosa ogniows|, co najmniej B &0

Konstrukcja budynku przedstawia sle nastepuaco;

Uiklad konstrukeji plytowo - slupowy 2 usztywnieniem w postaci écian felbetowych.

Sciany zewngtrzne - Sciany konstukcyjne #elbetowe o grubodci 18 | 24 om, Sciany ostonowe
murowane 2 bloczkdw gazobetonowych o gr. ok. 36 cm, klasa odpomosci ogniowej co najmaniej REI 240,

Sciany wewnetrzne - sciany konsirukcyine 2elbetowe o grubosci 18 i 24 cm, klasa odpomosel
ogniowe] co najmniej (R)EI 120,

Stropy - wylewane grubosci 18 | 28 cm 2elbetonowe, klasa odpornodel ogniowe] co ngmniey REI 120,

Schody wewngtrzne | klatka schodowa - biegi | spoczniki Zelbetowe wylewane, ze schodami
w ukladzie dwublegowym | trzybiegowym - klasa odporoéei ogniowej co najmeiel R 80y | TWODZEA :

MMSTWOWE] STIALY FOLARNE
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Konstrukcja dachu - honstrukcja wigéby dachowe] nad aulg w segmencie 51 oraz nad saly
dydaktyczng w segmencie 52 w pastaci diwigarow stalowych krytych plytami warstwowymi, Konstrukaje
pazostakych dachdw -stropodachy wenlylowane - RE 30.

Swietliki nad praestrzenia atrum segment S1 oraz w holu giéwnym 52 na kenstrukcii stalowsj
zabezpieczone do R 15. Konstrukcja wypelniona szkiem bezpiecznym.

Elementy budynku spelnigjg, co najmniej wymagang klase odpomosci  ooniows,

a ponadio:

« Soiany  zewnglrzne  stanowiace  element  glowne]  konstrukci  nognej,  wykonane
z alementéw Zelbetowych, posiadajg klasg odpomodc ogniowe] REI 240 przy wymaganej R 120,
El 120; awigc panad norme,

» cbudowa ponowych i niekidrych poziomych drog ewakuacyjnych w klasie adpomosel ogniowej
REI 120, przy wymaganej R 60, E| 60; & wiec ponad norme,

POWYZSZE ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU O PCDWYZSZONEJ KLASIE ODPORNOSG
OGNIOWEJ ZAPEWNIAJA FODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA DLA EWAKUUJACYCH
SIE OS0B Z BUDYNKU DRAZ DLA PROWADZACYCH DZIALANIA EKIP RATOWNICZYCH.

=.9. Warunki ewskuacy

Dopuszezalna dlugost przejécia ewakuacynego wynosi 40 m. Minimaina szerokosé przejscia

ewakuacyjnego powinna wynosié 0,9 m, a przy ewakuacji do 3 cséb 0,8 m.

tacme szerokost drzwi w Swietle, stanowigcych wysca ewakuacyjne z pomieszczenia nalegy
obliczad proparcionalnie do liczby osob mogacych przebywad w nim réwnoczesnie przyjmuiac co najmnisj
0,6 m szerokoéei na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerckest drzwi w Swielle oscieznicy powinna
wynosc 0.5 m, a w przypadku drzwi sluzgcych do ewakuac)i do 3 csob - 0,8 m. Drzwl ewakuacyjne
stanowigoe wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny posiadaé minimalna szerokosé 1.2 m.

Dopuszezalna dugosé dofcia ewakuacyjnego dia przedmictowego budynku wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuzscji oraz 40 m (80 m dla drugeego dojécia) przy dwdch kierunkach.

W stanie obecrnym w budynku wystepuja przekroczenia dhugoscl dojéd ewakuacyinych, Przekroczenia
te 53 na fyle duZe, & slanowig podstawe do uznania budynku za zagradajacy dyeiu ludzi,

» dugost dogcia ewakuacypego mierzona z nejdalszych pomieszczen skrzydia zachodniego
segmentu 53 wynosi obecnie okolo 30 m przy jednym dojéciu ewakuzcyinym, co stanowi
przekroczenie  powylej 100% od  dopuszczalng)  warlodsi;, co  jest  niezgodne
Z'§ 256 ust. 3 mozporzadzenia |21,

Obudowa poziomych drbg ewakuacyjnych w segmencie 51 w przestrzeni atrium bez potwierdzonej
klasy odpornosci ogniowej. Przestrzen atrium wyposazona w system cddymiania grawitacyjnego.
W celu potwierdzenia zapewnienia bezplecznych warunkéw ewakuacji przez ww. system
oddymiania (w zakresie widzialnodci oraz wystepujacej temperatury na drogach ewakuacy|nych
oraz w strefie szklanego przekrycia dachu podczas poZaru) zostala opracowana symulacja
komputerowa CFD opracowana przez firmg GRID - stanowigca zatacznik do ekspertyzy.

S WOTEWODZEA
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Po dokonaniu inwestycil ewakuacia w u prowadzona bedzie w naslepulacy s :

Ewakuacia z aull na lll pietrze w segmencie 1 prowadzona jest praez drewi 2 x 2.05 m oraz przez jedne
o szerokoscl 1.00 m, o lgczne| szerokosci 505 m umieszczone w odleqinéel powydel 5 m od siehie.
Ewakuacia prowadzona jest na hol, a nastepnie do sasiednie] strefy pokarowe w segmencie S2. Wyjscie
ewakuacyine z klatki K 5 zostanie poszerzone do wymiary 1,0 m w ramach eksperyzy techniczna.
Z_segmenty_52 ewakuacia bedzle prowadzona wydzielona i cbudowana klatka schodows, zamykana
drzwiami w_klasie cdpomodci ogniewe], co najmniei E1 30 5 i EI 60 oraz wyposaiona w urzadzenia do
usuwania tymu [realizacia w ramach eksperyzy].

£ dolnego halu 51 oraz glownego halu 52 ewakuacia prowadzona jest bezpogrednio na zewnairz budynku,
Segment 53 zostanie wydzielony jako odrgbna strefa podarowa ZL |l Powyisze doprowadzi do
wyeliminowania stanu zagroenia Zycia, gdyZ dlugosc dojécia przy wystepuigcym jednym  kierunku
ewakuac bedzie wynosila 28 m.

Klatka schodowa K2 seqmenty 52 w budynku, zostanie zamkregta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 S oraz wyposafona w urzadzenia shitace do usuwania dymu. W chwili obecnej klatki
schodowe otwarta (z wyjatkiam kondyenacii piwniczngj), nie posiadaj systemu oddymiania,

Graniczne wymiary schoddw w budynkach uzylecznosci publiczne] powinny wynosic:
«  minimalna szarokosd biege — 1,2 m,
«  minimalna szerokase spocznika - 1.5m,
«  maksymalna wysokesd stopnia = 0,175 m.
Maksymalna liczba stopni w biegu 17, a schodéw zewnegirznych 10, Biegi | spoczniki schodéw oraz
pochyinie stuzace do ewakuacii wykonane z malerisbdw niepalnych w klaske odpomnosci ogniowej co
najmnief - R 60,

Wymiary schoddw klatki schodowsj K1 wynosza;
o szerokosc biegdw jest zréinicowana i wynosli od 1,.26do 1,30m,
= szemkost spoczrikow jest zrdZnicowana | wynesi 1,32 do 1,62 m,
*  wysokoSc stopal jest zed2nicowana | wynosi 0,156 m do 0,165 m,

Wymiary schodéw klatki schodowe| K2 wynosza;
«  sZerokost biegow jest dznicowanai wynosiod 1,2 mdo 1,76 m,
«  s7erokost spocznikiw jest zrdZnicowana iwynosiod 14 m,
»  wysokoSC stopni wynosi 0,16 m.

Wymiary schodéw klatki schodowe] K3 wynosza:

o szerkosd biegdw jest zrdinicowana | wynosi od 1,23 m do okolo 1,36 m,

»  szerokosc spocznikiw jest zrdinicowana | wynosi od 1,39 m, (wymagany wymiar zostal minimalnie
i sporadycznie niedotrzymany . 1.5 m),

o wysokosd stopni wynos: 016 m.

EOMENDA WOTEWOIKA
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Wymiary schodéw klatki schodowej K4 wynosza;

« szemkost biegdw wynosiod 1,37 do1,40m,

o szerokost spocznikow jest mddnicowana | wynosi od 1,34 m do 1,36 m (wymagany wymiar zoslal
minimalnie | sporadycznie niedotrzymany §. 1.5 m),

o Wysokosd slopni wiynosi 0,16 m.

Wymiary schodéw klatki schodowej KS wynosza;

» szerckosG biegow jest zrdnicowana | wynosl od 1,26 m do okolo 1,36 m,

» szerokoSt spocznikiw jest zroznicowana i wynosi od 1,33 m do 1.5 miwymagany wymiar zostal
minmalnie i sporadycznie niedotrzymany §i. 1.5 m).

»  wysokosd slopni wynosi 0,16 m,

5.10. Sposcb zabezpieczania przeciwpozarowego instalaci uzylkowych

Budynek wyposatony w przeciwpozarowy wylgoznik pradu zlokalizowany w poblizu gliwnego wejisia
da buedynku.
Przepusty instalacying o Srednicy wiekszej niz 0.04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigiego,
dla kirych wymagana klasa odpomosci ogniowsj jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 80, a niebgdacych
scianami oddzielenia przecwpoZarowego, powinny mied Klase odpornoscl ogriowe| (EI) Scian | stropdw
lego pomieszezenia,
Przepusty Instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoZarowego powinny mieé klasg cdpomoéc
ogniowe| (EI) wymagana dia tych el@mentow (w analizowanym bedynku prwnica oraz poddasze ulytkowe
stanowic bedzie odrebna strefe pezarowa),
Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materialow niepalnych, a paine izelacle cleplne i skustyczne
oaz inne palne okladziny preewodow wealylacynych zostang zaslosowane lylko na zewnelrzne] ikh
pawlerzehnl w spostb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.11. Dobdr urzadzen przsciwpoZarowych w obiekcie

W budynku wymagane s3 naslepujace nstalacle przeciwpoZarowe:

«  przeciwpoiarowy wylacznik pradu;
Przeciwpotarowy wylaiznik pradu zlokalizowany w pobli2u ghiwnego wejscia do segmentu 32
{pomieszczenie ochrony),

« instalacja hydrantow wewngtrznych z wezem polsztywnym @ 25;
W chwill cbecnej budynek jest wyposaZzony w hydranty wewnelrzne z weiem polszhywnym
@ 25 w czedcl ZL | oraz @ 52 wczetcl garazowe|.
Zasieg hydrantdw wewnefrznych nie zapewnia objecia w poziomie cale] powierzchni chronionego
obiektu.
W ramach realizaci ekspertyzy obiekl zostanie wyposakony w hydranly wewnelrzne z wezem
palsziywnym & 25 o dlugosc weka 20 mb.: .
KAMENDA WOIEWODEKA
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- W segmencie 53 cbejmujae pomieszczenia na koficach korytarzy skrzydia zachodniego,
- W segmencie 52 w obrgbie magazynu kempaktowego w piwnicy,
- W ssgmencie 51 w magazynie podrgcznym ksiazek na paterze, czylehiach fematycanych na
pletwszym | drugim pietrze oraz w obrebie trzeciego piefra w pomieszczeniach aull, holu oraz
wentylatormi.
W ramach reallzacii eksperlyzy obiekl zostanie wyposaiony w hydranly wewneirme z wedem
poleztywnym @ 33 o diugoéei woza 30 mb.:
- w segmencie 51 w garatu podzizmnym
W _ramach realizaci ekspertyzy obiekt zostanie wycosazony w_hydranty wewnetrzne z weiem
askoskiadanym @ 52
- w segmencie 51 - w pdinocne] czedc garazowe] planowana |esl zmian uzybcowania na maagazyn
0 gestoscl obeigzenia caniowego do 1000 MAm?,
» inslalacje zapobiegajace zadymieniu lub shuigce do usuwania dymu ;
- sysiem oddymiana grawitacyjnego holu gidwnege w segmencie 52,
- system oddymiana grawitacyjnego w atrium segmentu 51,
- gystem oddymiana grawitacyjnego w klatce schodowe] K5 segmentu S1,
- system oddymiana grawitacyjnego w klalce schodowe] K3 segmentu 52,
Ww. systemy zostaly wykonane w opardu o norme PN-B-D2877-8: kwieced 2001 Ochrona
przeciwpozarows  budynkow. Instalacie grawitacyine do odprowsdzenla dymu | ciepla Zasady
projekiowania’,
W ramach realizacji eksperlyzy klatka schodowa K2 w ssgmencie S2 w zostank wyposatona
w urzgdzenia shizace do usuwania dymu w oparciu o cbowigzujace standardy.

W celu potwierdzenia zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacii przez ww. system
oddymiania (w zakresie widzialnosci oraz wystepujacej temperatury na drogach ewakuaeyjnych
oraz w strefie szklanego przekrycia dachu podczas pogaru) zostala opracowana symulacja
komputerowa - stanowiaca zalacznik do ekspertyzy.

Budynek w ramach niniejsze] eksperlyzy techniczne] jako m.n. rozwigzanie zamienne bedzie
wyposazony ponadio w nastepujace urzadzenia praeciwpozanwe;

» podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych;

=  przeciwpozarowe kiapy odcinajgce;
kanaly wentylacyjne wyposazone zostang w przeciwpozarowe kiapy odcinajace zamonlowane
W migjscach przejsé kanalow przez sciany | stropy stanowiace oddzislenia przeciwpozarowego oraz
Sciany | siropy pomieszczen zambnigych, dla kidrych wymagana klasa odpomosci ogniows] wynosi,
co najmniej EI 0. W obiekcle kiapy bgdg uruchamiane za pomoca systemu sygnalizaci poZarowe

= diwigkowy system ostrzegawczy;
Dewighowy system ostzegawczy umodiwigiacy rozglaszanie komunikatow  ostrzegawczych,
komunkatow giosowych na potrzeby bezpieczefstwa osdb przebywajacych w oblekcie, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej,

W budynku nie wymaga sle innych urzadzen przeciwpozarowych,

Srona 15



Aneks do Eksperlyzy techniczne)
prudrnea T2 s

Wszysthie zastosowane w oblekcle urzgdzenia przeciwpozarowe powinny byé wykonane
W oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpleczen prieciwpozarowych
a prawidlowosc ich dzialania powinna zostat potwierdzona odpowiednimi prabami,

5.12. WyposaZenie obiekiu w gasnice

W strefach poZarowych zaliczonych do kategorii zagrodenia ludzl ZL 17 ZL V wymaga sie wyposaZenia
w oasnica. Obiekl powinien byt wyposazony w gasnice przeznaczone do gaszenia pozardw grup A, B, C,
Jedna jednostka masy Srodka gadniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach bedzie przypadat na
kazde 100 m2 powlerzohnl strefy podarowe). Gasnice 2ostang dobrane wedlug powyzszych parameiraw wg
wietkosci gasnic dostepnych w handlu, posiadajacych Swisdectwa dopuszczenia do siosowania w ochronie
przeciwpozarowej 2 zachowaniem 30 m dlugosel defscla do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosc,
€O najmmnéej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia podang

Wymagana przeciwpcarowe zaopatrzenie w wode, dla calego budynku, wynosi 20 dmifs
2 co najmnie] dwbch hydrantow o Srednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiomiku
wadnym.
Dla oblextu zapswniono zaopalrzenie wodne do zewnstrznego gaszenia poZzaru z dwoch hydrantaw
zewnetrznych Zlokalizowanych w nastepujgcych odleglodclach. Jeden w odlegloscl okolo 30 m, nalomiast
drugi w odleglosci okolo 50 m,

5.14. Droga poZarowa

Croga pokarowa zapewniona. Do obiekiu dla jednostek strazy poZarnej jest mo2liwodc dojazdu od
ul. Dybowskiego oraz od ul. M. Coczapowskiego przy wejsciu glownym do budynku oraz wadiu diczszych
hokow budynku, Dostep st riwnie? do budynku drogg od strony zachodniej przez parking, zakedczony
placem manewrcwym 20620, Teren jest utwardzony o nodnodd powyie] 200 KN | nacisku na of powyde]
100 ki,

5.15. Wysird| wretrz

Do aranad]i | wykofczenia wnelrz zabronione jest stesowanie materialdw i wyrobdw latwo zapalnych,
ktarych produkty rozkfadu termicznego 53 bardzo loksyczne lub intensywnie dymigee.
Ma drogach komunikacii ogblnej. stuZacym celom ewskuaci, stosowanie materaldw 1 wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronions,
Okdadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonat z materialow niepainych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieopadajacych pod wplywem ognia.

5.16.Scenariusz polarowy

Zakazenia do algoryimu sterowad urzadzeniami edpowledzialnymi za bezpleczensiwo w czgsciach
abjetych systemem syonalizac)i podarowe| — dolyczy Segmentu 521 53
1. Zadziglanie automalycznege osirzegacza polarowego (czujki pozarowe]) w dane] sirefie
pozarowe] wywolaje alarm l-go stopnia w canirall sygnalizacii poZanowej,

KOMENTIA WOTEWODZICA
PAMNSTIAT i STRALY POZARNE
1 g
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2. Bpeawdzenie przez osobe odpowiedzialng stanu zagroenia — w przypadku alamu powstalego
z przyczyn technicznych (alarm falszywy) nastepuje kasaga alamu l-go stopnia;
W przypadku pokan rzeczywistego nastepuje alarm 1-go stopnia (po sprawdzeniu potwierdzony
ROP-am).
3. W przypadku alarmu I-stopaia nastepuje:
v przekazanie sygnalu alanmu pokarowego do stacji odbiorczej sygnatiw alarmowych PSP,
 nadanie sygnalu alarmowego i komunikaty glosowego do odpowiednie] sirely pozasowe
0 koniecznosel przystapienia do ewakuacii 0séb z obrebu danej strefy pozarowej,
o wylaczenie systemu wentylaci bytowej,
» zamknigcie przeciwpoiarowych kiap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych w obrebie
strafy podarowey, w kiore| powstal poZar,
«  zadzialanie systemiw oddymiania w danej strefis po2arowe,
o Zazd wind na wyznaczony poziom | ich uneruchomienie,
«  2wolnienie kontroli dostepu w obiekcie,
W segmencie 51 bedzie wyposaZony w system sygnalizacii pozarows] z alarmowaniem jednostopniowym.,
Uruchamianie oklen napowietrzsjacych w pomieszczeniu czylelni, jedynie w sposob reczny — decyzja
dowddcy akcii ralowniczo — pasnicze).

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBECENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW,

6.1. Wskazanie wszystkich wystgpujacych w budynku niezgodnogci przepisami techniczno - budawdanyrm
| przeciwpoarowymi,

W budynku wystepujg nasteplggee niezgodnoéei 2 obecnie obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi [2]:

W budynku wystepuig nastepujace niezgodnodel z obecnie obowigzujacymi preepisami techniczno-

budovwtanymi [2];
Wymiary spocznikéw schodow klatki schodowe] K3 wynosza:

« srerokosc spocznikéw jest zrdimicowana i wynosi od 1,30 m do 1,5 m (wymagany wymiar zostal
minimalnie | sporadycanie niedotrzymany . 1,5 m).
Wymiary spocznikiw schodéw klatki schodowej K4 wynosza:

o srerokost spocznikdw jest zrodnicowana i wynosi od 1,34 m do 1,36 m (wymagany wymiar zostal
minimainie niedotrzymany t. 1,5 m),
Wymiary spocznikéw schodéw klatki schodowej K5 wynosza:

e srerokost spocznikdw jest zrdznicowana i wynosi od 1,39 m do 15 m (wymagany wymiar zostal
minimalnie | sporadycznie niedofrzymany 1. 1,5 m),

= klatka schodowa K1 w segmencie 52 oraz K4 w segmencie 53 nie jest zamknieta drzwiami | nie
zosiata wyposakona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub shu2ace do usuwania dymu, co jest
niezgodne z § 245 pkt Z rozporzadzenia 2],

»  dhugost dojscia ewakuacyjnego mierzona z najdalszych pomieszezen skrzydta zachodniego segmeantu
53 wynosi obecnie okole 30 m przy jednym dojsciu ewakuacyinym, co stanowi przekroczenis powyze|
100% od dopuszczaing) wartosci, co jest niszgodne 2 § 256 ust. 3 rozporzadzenia |2,

KOMENDA WOIEWODEZKA
PANSTWEWE] STRAZY POZARNE]
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wyslgpowanie w przestrzeni alrium segmentu 1 przeszkled stanowiacych obudows poziomych dibg
ewakuacyjnych, nisposiadajacych udokumentowane] odpomosci ogniows|, przy  wymaganej
odpofnosc ogniowe| El 30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1 w awigzku z § 216 ust 1 rozporzadzenia
[2],
Swietliki nad przestrzenig atrium segment 51 oraz w holu gldwnym 52 na konstrukcii stalows
zabezpieczone] do R 15. Konstrukeja wypsiniona szkdem bazpiecznym, co jest niezgodne z § 216 ust,
1 rogporzadzenia [2],
na poziomie kondygnac)i podziemne] w obrgbée klatki K2 w segmencie 52 zlokaizowany zostal sklep
paplerniczy cbudowany przegrodami bez udokumentowane| odpomosci ogniowsj, przy wymagang|
klaske odpomosci ogniowej co najmede] EI 60, co jest niezgodne z § 249 usl, 1w zwigzku z § 216 ust.
1 rozporzadzenia [2),
wystgpowanie w budynku przeszkled, stanowiacych obudowe poziomych drdg ewakuacyjnych,
nieposiadajgcych udokumentowane] odpomosci ogniowej, przy wymaganej odpomosc ogniowe
El 30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1w zwiazke z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2),
niewlabciwa szerckosé  drewi  ewskuzcyjnych z  budynku  (z  Klati  schodowej K3
w segmencie S2 na poziomie parteru od strony szezyiu budynku) wynoszaca w Swiethe 085 m, co jest
niezgodne z § 239 ust, 4 rozporzadzenia [2),
niewlasciva szerokost drawi ewakuacyjnych z budynku (z Klatki schodowej KS w segmencie 51 na
poziomie parteru od strony szezylu budynku) wynoszaca w Swietle 1,06 m, co jest niezgodne z § 239
ust. 4 rozporzadzenia [2,
niewlasciwa szerokosc drzwi ewakuacyinych z budynku (drzwi rozsuwane na drodze z holu glibwnego
pednigeego furkcie dodalkowe w segmencie 52) wynoszaca w Swielle 1,75 m oraz wystepujace
bramki anlykradziezowe, klbre zaweiajg szerokosc wyjicia tworzac dwa otwory przed wyisciem
giownym o szerokodel w Swietle 2 x 0,85 m, co jest niezgodne z § 266 ust. & pki 4 rozporzadzenia {2],
wysokost holu gibwnego pelniacego funkcie dodatkowe w segmencie 52, wynoszaca w czescl pod
anfresolg 270 m przy wymagane| wartosci 3.3 m, co jesi niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 5
razporzadzenia [2);
najwigksza powierzchnia strefy pozarowej przy obecnym podziale oblekiu bibiateki na strefy wynosi
ok.14 538 m?, przy maksymalne] dopuszezalne] wartodc wynoszace] 5000 m? i 2500 m? dla strefy
obejmujaca kondygnacie pedzienng, co jest niezgodne 2 § 227 ust. 11 2 rozporzadzenia [2),
wypemienie dylalac Scian oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy poszczegdinymi segmentami
51.52,53 z maleriabw palnych, co jest nigzgodne z § 232 ust 1 rozporzadzenia [2),
wykonanie ocieplenia cian zewneglrznych budynku pomigdzy poszczegdinymi segmentem 51, 52, 53
stanowigcych odrgbne  strefy poZarowe 2 materiabdw palnyeh w sposdb  zapewniajacy
niErozprzesirzenianie ognia, co jest niezgodne z § 235 ust, 2 ozporzadzenia [2),
wystepowanie w budynku korytarzy, stanowiacych droge ewakuacying, niepodziedonych na odcinki nie
diuzsze niz 50 m przy 2astosowaniy przegrod z drzwiami dymoszezelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sk dymu, co jest niezgodne 2z § 243 ust. 1§ 2
rozporzadzenia [2].
wsegmencie 53 zlokalzowany jest garak jednostanowiskowy, kidrego ofwor ckienny ley w pasie 2 m
od ofworu okiennego do pemieszczenia biurowego {okna bez cech odpormoSci ogniowej), co jest
niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadeenia [2),
fednostancwiskowy garaZ nie zostal wydzielony od reszly budynku przez zastosowanie przedsionka
przeciwpoiaroweqo, co jest niezgodne z § 280 ust. 1 rozporzadzenia [ pa WOTEWODTRA
PANSTWOWE| STRAZY POZARNE]
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brak wenlylacii przedsionka preeciwpotarowego pomigdzy garazem a reszta budynku, co jest
niezgodne z § 232 ust. 3 rozporzadzenia [2),

w &rianie zewnelrzne] w segmencie S1 wysigpujg okna bez cech odpomoéci ogniowsj Zokalizowane
na wysowoscl schodow zewnetrnych sluZacych ewakuac) z tege segmentu, co jest niezgodne
2§ 243 ust. 1 rozporzadzenia [2) oraz w zwigzku ze stanowiskiem KG PSP w te] sprawie,

brak wydzielania maszynowni wenlylacyjnej mnajdujace] sie na |l pietrze w segmencie 51, co jest
niezgodne z § 268 ust, 1 pkt 5 rozporzadzenia [2),

drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyne z sali konferencying] przemaczene] dia ponad 300 osib oraz
drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia nie zostaly wyposszone w urzadzenia
przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240 wst. 7 rozporzadzenia [2],

na poziomie | pigira w segmencie 51 wystepuje lokalne przewezenie poziomej drogi ewakuacyingi

co jest niezgodne z § 242 rozporzadzenia [2),

na poziomie Il pigtra w segmencie 51 wystepuje pomieszczenie szaini, kibre nie zostaly wydzielone
od poziomych drdg ewakuacyinych, co jesi niezgodne z § 241 razporzadzenia [2)

z sali dydaktycznej zlokalzowane] na poziomie | pigtra w segmencie 52 przeznaczone| dia 52 ostb
prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o 42 m, co jest niezgodne
z § 238 pkt.1 rozporzadzenia [2],

odleglost w pionie migdzy wrolami garazu, a oknami w czgdci ZL wynesi 1,00 m, co jest niezgodne
Z§ 279 pkt.1 rozporzadzenia [2],

W budynku wystgpujg nastepujace niezgodnosc z obecnie obowigzujgcymi przepisami rozporzadzenia

brak zasipgu hydrantéw wewnetrznych obejmujacych calg powierzehnie chronionego budynku, co jest
miezgodne z § 19 w zwigzku z § 20 ust. 3 rozporzgdzenia [3);
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6.2, Wskazanie niezgodnodsi 2 przepisami lechniczno - budowlanymi | przeciwpoZarowymi, kttre zostang
doprowadzone w budynku do stanu 2godnega 2 przepisami,

W cell osiggniecia akceplowainego stanu zabezpieczenia przeciwpoZarowego budynku autorzy

ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanle naslepujgeych prac w celu doprowadzenia do zgodnosci
Z przepisami techniczno-budowlanymi | przeciwpoZancwymi.

Lp.

Niezgodnosé

Sposob usunigcia

1

2

Brak wyposazenia klatki schodowe
K2 w segmencie 52 w urzgdzenia

zapobiegajace zadymieniu lub slukace
do usuwania dymu § 245 pkt. 2
rozporzadzenia [2]

Dlugosé  dojécia
mierzona 2 najdalszych pomieszczan
skrzydla zachodniege segmentu 53
wynosi obecnie ckolo 28 m przy
jednym  dofdciu  ewskuacyjnym, ©o
stanowi przekroczenie powyzej 100%
od dopuszczalne] wartesc,

Powyzsze stanowi niezgodnosc
z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2)].

ewakuacyinego |

Klatka schodowa zostanie abudowana przegrodg w klasie
edpomosci ogniowe] (RJEI €0, zamknigta drzwiami
W kiase odpomosci ogniowe] oraz  wyposatona
w urzgdzenia shiace do usuwania dymu  wykonane
w oparciu o obowigzujgce standardy, zgodnie z projekiem
uzgodnionym  z  rzeczoznawca  ds.  zabezpieczen
przecivpodarowych.

Doprowadzenie do eliminacji parametru bedacego
podstawa do stwierdzenia w budynku zagrozenia 2ycla
ludzi.

W wyniku wydzielenia segmentu 33 jako odrebnego
budynku | odrebnej strefy pozarowei na zasadach
okredlonych w § 210 rozporzadzenia (2], segment zostanic
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1L

Doprowadzenie do eliminacji parametru bedacego
podstawg do stwierdzenia w budynku zagroZenla Zycia
ludzi.

Wysigpowanie w przesirzeni atrium
segmentu 1 przeszklen stanowiacych
obudowe pozomych drog
ewakuacyjnych, nieposiadajgcych
udckumentowans odpormosc
ogniowe], przy wymagane| odpornosc
ogniowej El 30, co jest niezgodne
2 § 241 ust. 1w zwigzku z § 216 ust.
1 rozporzadzenia [2],

|

Przestrzenn  alrium  zostala wyposaZzona w sysiem
oddymiania grawitacyjnego, kldrego skulecznoié zostala
pobwierdzona zalgerona symulack komputerows.

Ponadio w ramach poprawy bezpieczensiwa ekip |
ratowniczych  seklana  obudowa  drogi  ewakuacyijnej
(pomiedzy czytelniy informatycena, a punktem informacii
normalizacyine na kondygnaci I, ssgment 51 ) - od strany
wejScie 7 segmeniy 52 do 51 o niepotwierdzone] Kasie
odpornodci  ogniowe|  zoslanie  zaslgplona  wirynaml

szﬁlanw Ehlmra odparnosc mrmwm El 60, w mmsu::&
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samej kiasie odpornodci ogniowe (jak na i grafi :
Proponowana procedura natarcia ekip  ralowniczych
w przypadiu pokaru na ww. kondygnacyi (w szczegdinosci
W pomieszczeniu  punkly  Informacji  nomalizacyjne)
Zostanie ujeta winstrukci bezpleczenstwa porarowego.
Whw. instrukcja bedzie zawierala informacie o moZliwosc
recznego ofwarcia okien napowiebrzajacych w przypadiu
potani w pomieszczeniu czylelni czasopism (segment 51)

Ha poziomie kondygnaci podziemne]
w obrghie klatki K2 w segmencie 52
zlokalizowany zostal sklep papiemiczy
obudowany  przegrodami  bez
Uclokumentowans| odpomosc
ogniowe|, przy wymagane| klasie
odpemobel  oghiows|, co  najmnie)
| (RIEI 60, co jest niezgodne z § 249
ust. 1 w ozwiaghu z § 216 ust. 1
rozporzadzenia [2],

Sklep papiemniczy zostanie przeniesiony poza obreb klatki
schodowe].

Najwigksza  powierzchnla stefy
podarows] przy obecnym  podziale
obiekiu biblicteki na strefy wynosi
ok.14 538 m?, przy maksymalnej
dopuszczaine] wadodel wynoszace|
5000 m?2 i 2500 me dia sirefy
chejmujacq kondygnaciy podziemna,
oo jest niezgodne 2 § 227 ust, 102

Powierzchnia strel pozarowych po podziale w ramach

realizacll  ekspertyzy nke bedze  przekroczons
w rozpatrywanym obiekcia,

rozporzadzenia (2]
Brak  zasiegu  hydrantow | o nctanie jmuj

. wyposazony w hydranty obejm
wewngtrznyeh  obejmujacych calg zasiggiam calg powierzchnie obiaku. e

powierzchnie chronionego  budynbu,
to jest niezgodne 2 § 19 w zwiazku
2 520 ust. 3 rozporzadzenia [3]

Niewasciwa  szerokoSE drawi
ewakuacyjnych 7 budynku (z klatki
schodowsj K3 w segmencie 52 na
poziomie pariery od strony szezytu
budynku) wynoszaca w  Swiste
0,85 m, co jest niezgodne

z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

Czedcowe. Spelnienle wymogu w pelnl jest utrudniona,
gelyZ otwir drzwiowy znajduje sle w Scianie nosne| budynku.
Drzwi zostana poszerzone do szerokodsi 1,00 m.
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Brak  wenlylagi  przedsionka
PrZECIWPOZAToweg0 pomgdzy | W przedsionkach zostanie wykonana wenlylacia co najmnisj
garazem a resziy budynky, co jest | grawitacyina,

niezgodne z § 232 ust 3
rozporzadzenia [2],

Brak  wydzielenia  maszynowni

wentylacyjne] majdujace] sie na Il ) _ _ _
pigrza w segmencia S1, co jest Maszymownia wenlylacyina zostane wydzlona jako Law,

niezgodne z § 268 ust. 1 pkt. 5 | -POMIeszCzenie zamknigle”.
rozporzadzenia [2],

10

Dirzwi stancwiaoe wyjbcie
ewakuacyjne z sali konferencyjne
przeznaczeng] dia ponad 300 osob nie | Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyine z sall konferencyingj
zostaly wypossdone wo urzgdzenia | zostang wyposazone w klamki antypaniczne

przeciwpaniczne, co jest niezgodne
2 § 240 ust. T rozporzgdzenia [2],

11.

Na poziomie | pietm w segmencie 51
wystepuje  lokalne  przewelenie
poziomej drogi ewakuacyjne] W migjsce przewgdenia zostana welawions drzwi.
co jest niezgodne z § 242
rozporzadzenia [2),

6.3 Wskazanie niezgodnoscl z przepisami techniczno-budowlanymi | przeciwpoZarowymi, kidre nie
rostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z preepisami.

szerokosé spocznikow Jest zrdénicowana | wynosi: K3 od 1,39 mde 1,5 m oraz K4 od 1,34 m do
1,36 m, K5 od 139 m do 1.5 m (wymagany wymiar zostal minimainie | sporadycznie
niedotrzymany tj. 1,5 m) co jest niezgodne z § 68 ust. 11 2 rozporzadzenia [2],

Spelmiania lego wymagania mie fest moZiwe zo waglpdow konsirukcyinych. PowyZsze niezgodnodl
e odiegais radykalie od warloscl wyrmaganych, Rekompensalg powyZszych niezgodnodc sg
rozwigzania przyjele w pki 7, 8 w sZczegdlnosci wyposadenie budynku w diwigkowy system
oelrzegawczy umodliviajacy rozglaszanie komunikatow ostrzegawczych, komunikatow glosowych na
potrzeby  bezpieczensiwa os0b przebywajacych w obiekcie, nadawanych automalycznie po
olrzymaniu sygnaly z systemu sygnalizaci polarowe] oraz wyposaieme wszystkich dry
ewakuacyinych w podéwieliane znaki ewakuacyime. NaleZy zaznaczyc, Ze w budynku bibfiotek,
prrewidue sk przede wszystkim ewshuscie w poziomie do wydzielonych stref poZarowych,
g naslepnie jeel zajozie laka kohiecznodc poprzez Wykorzysianie klafek schodowych na zawnalrz
budynku, Szerokost wieksrodel poziomych drog ewskuacyinych znacznfe przekracia minimalne
WyTTUEY.
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klatka schodowa K1 w segmencie 52 nie jest zamknieta drzwiami | nie zostala wyposaiona
w urzadzenia zapoblegajace zadymieniv lub sluzace do usuwania dymu oraz brak cech
dymoszezelnogei w czesci istniejacych drawi (K2, K3, K5|, co jest niezgodne z § 245 pkt 2
rozporzgdzenia (2],

Spelniznie fego wymagania jes! ekonomicznie hieuzasadnione. Ponadlo dwie 7 Irzech Kafek
schodowych fakie 2nalig she w segmencie 2 bedy wyposazone w syslem oddymisnia oraz bedg
zamknigle drzwiami w kiasie odpomosel ogniowe) co nafmnigf £/ 30 8 1 E1 60 od strony segmeniu 53
(klatka K2) | EI 60 (Katka K3). Powyisze wannki ewakuacy zapewniaig dlugodel dojéc ewakuscyinych
jakis =3 wymagane przepisami Poza fym predmiofowa katke schodows fczy kondygnacie
w obvpbiz jednej sfrefy pofarowe). Jednoczesnie przedmictowa kiatha schodowa jest ofwarla na
przestrzen holu glownego | anfresoll, kidre 55 wyposazone w system oddymiania grawiacyinego.
Ponadio czese drzwi posiada ponadnomna ywna kiase odpornosci ogniows) El B0

Rekompensaly powyZszych niszgodnose 5§ rozwigzania przyete w pkl 7, 8 w szczegdlhosc
wyposaZente budyrk w d2wiekowy syslem ostrzegawczy umoliwiajacy rozgiaszane komunikatow
ostrzegawczych, komunikaldw plosowych na polrzeby berplecrefstia osob  preebywaiacych
w obiekcie, nadawanych autormalycznie pe olrzymaniu sygnalu z systemu syanalizacil podarowe| oraz
wyposaienig wezysthich drog ewakuacyimch w podiwiaflane nagl ewakuacyjne. Nalezy ranacz)e,
#a w budynku biblioteki, przewiduje sie przede wszysikim ewakuacie w poziomie do wydzielonych
shre! polarowych, 3 naslgpmie jefell zajdzie laska koniecznost poprzez wykorzystamie Katek
schodowych na 2ewnglrz budynku. Szerokoss wigks2osc poziormych drog ewakuacyjmch Znacznie
przekracza minimalne wymiary.

wystepowanie w budynku przeszklen, stanowiacych cbudowg poziomych drog ewakuacyjnych,
nieposiadajacych udokumentowane] odpornosci ogniowej, przy wymaganej odpornosci
ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1w zwiazku z § 216 ust. 1 rozporzadzania [2],
Spefnienie tago wymaganta nie fesf ekonomicznie uzasadnione. Ponadio klasa odpomoss ogonows)
powyZszych przeszhlen jest zhlizona do drzwi w okolicy fych przeszilen.

Fekompensaty powy2szych nlezgodnodel &5 rozwigzama przyfete w pkl. 7, a w szcregalnoscl
wyposazenie buoynky w dirsekowy system ostrzegawezy umodiwiajaey rozglaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatdw glosowych na potrzeby bezpieczensiwa osob przebywajacych w
cbiekcie, nadawanych aulomatycznie po oirzymaniu sygnalu z systemu sygnalzacji pozarowe] oraz
wyposazenie wszysiich drog ewakuacyinych w podiwietiane znaki ewakuacying.

nlewlasciwa szorokosc drzwi ewakuacyjnych z budynku (z klatkl schodowej K3
w segmencie 52 na poziomie parteru od strony szczytu budynku) wynoszaca w swietle 0,85 m,
co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

Dostosowanie szerokosci drzwi do obowigzuigeych przepizow wymagaloby ingerencje w konstrukeip
budynku, goy2 oiwdr drzwiowy fest w Sclante nosnef budynky, Ohwor drzwlowy zostanie poszerzony
clo szerotoser 1,00 m.

Fonadio przeszkplona shetba ochrony w przypadky zagrodenia bedzie kisrowals przebywajgoes
w budynku osaby na drogi ewakuacyjne w zaleinosci od scenariusza potarowego,

Rekompensala powyiszych mezgodnosel 54 rozwigzania przyjele w phl. 7, @ w szczegdinosci
wyposadenie budynky w dzwickowy system osfrzegawczy umozliwiajgey rozglaszanie komunikaliw
oslrzegawczych, komunikatow glosowych na polrzeby bezpiecrensiwa osob przebywajacych

Ilﬂ| |: 5 .'. -'|.. : |I|_' ': .-ll. A
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obiekcie, nadewanych aulomatycznie po obrzymaniu sygnabs z systemu sygnalizecji poZarowe] ovaz
wyposazenie wszystiich drog ewakuacymych w podswietiane znaki ewakuac)ine.

niewlasciwa szerokosc drowd ewakuacyjnych z budynku (z klatki schodowej K5 w segmencie
§1 na poziomie parteru od strony szczytu budynku) wynoszaca w Swietle 1,06 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

Dastosowanie szerokodci dewi do ohowigzujacych przepiséw wymagatoby mgerencie w konstrukcie
budynku, gdyZ olwér drzwiowy jest w Scianie nodmef budymky,

Ponadio przeszkolona shutba ochvony w przypadku zagrodenia bedzie kierowala przebywajgce
w budynku osoby na drogi ewakuacyine w zaleinoéci od scenarusza pozarowego.

Reliompensaly powypdszyeh niezgodnosci sg rozwigzania przyjele w pkt, 7, 8 w s2ezegbhodcl
wyposademe budynky w diwlekowy sysiem oslrzegawczy umokliwiajacy rozglaszanie komunikakie
ostrzegawczych, komunikatdw glosowych na polrzeby bezpisczensiwa ostb przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po obrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacii poZarowe] oraz
wyposaZenis wszysiich drog ewakuacyinyeh w podswietlans znaki ewakuacyine,

niewladciwa szerokosé drzwi ewakuacyjnych z budynku (drzwi rezsuwane na drodze z helu
glownego peiniacego funkcje dodatkowe w segmencie 32| wynoszaca w Swietle 1,75 m oraz
wystgpujace bramki antykradziezowe, ktore zawezaja szerokosc wyjscia tworzac dwa ofwory
przed wyjsciem gléwnym o szerokogci w éwietle 2 x 0,85 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt
4 rezporzqdzenia [2],

SZErokosc ghownyeh drzwl rozsuwanych araz facana szerokoss brambi antykradziefowe] nfe odbiega
radykalnie od wymagane] przepisami szerokoscl Ponadfo 7 przestrzeni holy zapewniono wigecej
ferunkow ewahuvaci; do klatek schodowych, do sgsiednich stref poZarowych oraz na zewngirz
budynky przez kiethg K3, Zatem suma szerckosci drzwi ewakuacyjnych z holu przekracza minimaina
waricdt 1.8 m.

Reliompensaly powyiszych niezgodnosei sq roowigzania przyjete w pkl. 7, a w szczegdiodor
wyposazenia budynku w dZwiekowy system ostrzegawczy umoZliwiajacy rozglaszanie komunikabdw
ostrzegawczych, komunikatdw glosowych na polrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatyeznie po ofrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowe] oraz
wyposazenie wszyslkich drog ewakuacyimych w podswietiane znaki ewakuacyine.

wykonanie elementéw oddzielenia przeciwpozarowege z materiatéw palnych, tj.: wypelnienia
dylatacji w &cianach oddzielenia przeciwpotarowego pomigdzy poszczegolnymi segmentami
51, 82, 53 styropianem, ocieplenia &cien oddzielenia przeciwpozarowego w budynku
z materialow palnych (styropian) w sposéb zapewniajacy nierozprzesirzenianie ognia,
co jest niezgodne z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [2),

Spelnfenie lego wymogu wiazaloby sl z konigcznosScig wymiany wyhonanego ocieplenis oraz
usunigeia materialy pahego 2 aylelacl co jest technicznie niemoZlive,

Rekompensalg powylsze] mezgodnosol jest znaczrie wighsza od wymaganef (0.8 m) wysokoscé pasa
migdzykondygnacyinege oraz zapewnienie w Sclanie oddzielenia przectwpoiarowego przeszhian
W kasie oopomodcl ogniowef EI 60 gdzie w przypadky, gdy fciana nie stanowi obudowy drogi
ewakuacyjnef dopuszczalna jest klasa odpomossi ogniowe| E 60
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wypelnienie dylatacji &clan oddzielenia przeciwpozarowege pomiedzy poszczegblnymi
segmentami 51, 82, 53 z materialow palnych (styropianem), co jest niezgodne z § 232 ust. 1
rozporzadzenia [2],

Spelnienie lego wymogu wigzafoby sig Z konlecznodcly usunigcls malenaly palnege z dylstagi
| wymagaloby rozhiorki czesel budynku, co jest ekonamicznis nisuzasadnione.

Rekormpensalg powyZszel niezgodnoscl fest zapewniania w sclanke odizielenls prreciwpoiarowego
przeszklen w kasie odpomosci ogmiows) Ef 60 gozie w prypadi, gdy Sclana nie stanow! cbudowy
drogi ewakuacyiney (olwdr pomigdzy pomieszezeniami) dopuszezaing jest kiasa ogpormosc ogniowe)
E 60, Ponadto pokar w przestzeni dylatac jest malo prawdopodobny ze wzgledu na ograniczony
dostgn powietrza mezbednego do procesuy spalamia. Poza lym agumentem przemewigiacym za
pozosiawieniem powy2szege stanu fest fakl, 2e wypeinienie dylatacll moina pofraklowac fako element
ocleplenia fedney ze scian Natomias! druga éciana segmenty sasfedniego sfanowi ciang oddzialenia
przeciwpozarowego bez ocisplenia, spetniafgca wymageanie przepisdu.

Rekompensalg powyiszych niezgodnoscl sq rozwigzania priyjele w pkt. 7, 8@ w szcregolnodcl
wyposaZenie budynky w d2wiekowy system ostrzegawczy umodliwiajacy rozglaszanie komunikaliw
ostrzegawczych, komunikatdw glosowych na poirzeby bezpieczerstwa oséb  prasbywajgcych
w obiekcie, nadawanych automalycznie po olrzymaniu sygnatu 2 systemu sygnalizacii pozarowej oraz
wiposazenie wszysiiich drog ewakuacynych w podéwietiane znaki ewakuacyine

wykonanie ocieplenia scian zewngtrznych budynku pomigdzy poszczegdinymi segmentem
51, 82, 53 stanowiacych odrgbne strefy pozarowe z materialow palnych w sposth
zapewniajacy nierozprzestrzeniznie ognia, co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2],
Spelmeniz fego wymogy wigzaloby sig 7 konlecznosciy wymiany wykonanego ocieplenia,
Rekompensalg powyZsze| niezgodnoscl jest znaczrie wigksza od wymagane] (0.8 m) wysokosc pasa
miedzykondygnacyfnego oraz zapewnienie w Scianie oddziglenia przeciwpoiarowego przeszilen
w Kasie odpomodel ogniows] El 60 gdzie w przypadiu, gdy Sciana mie stanowi obudowy drogi
ewakiacyimy dopuszczaing jest kiasa odporosel oghiows E 60,

wystepowanie w budynku korytarzy, stanowiacych droge ewakuacyjna, niepodzielonych na
odecinkl nie diuisze niz 50 m przy zastosowaniu przagrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu, na ktdrych nie
zastosowano rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem, co
Jest niezgodne z § 243 ust, 172 rozporzadzenia [2],

Spefnienis fego wyrmogu jest ekonomicznia nieuzasadnione, W migjsce drzwi dymoszerelnych
korylarze zostaty podzielons drzwiami o deklarowans] klasie edparnadsl ogniowe] ET 60 na adcinki nie
preekraczajgee S0 m. Ww. drzwl w sposdb bardzo szczehy przylegajg do wyldadziny konyarza, co
stanowl przeszxode w propagact dymu. Powyisze Jednoczesnie uriemodivia zamanfowania do drzwi
dodatiows] uazczain dymoszezalng),

Swietliki nad przestrzenia atrium segment 51 oraz w holu gléwnym 52 na konstrukcji stalowej
zabezpieczone] do R 15. Konstrukcja wypelniona szklem bezplecznym, co jest niezgodne

2§ 216 ust. 1 rozporzadzenia [2],
Speinienie tego parametru wymagaloby powsine] ingerencyi budowlans).
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W ramach realizacy eksperlyzy, celu polwierdzenia zapewnienia bezpiecznych warunkiw ewakuacy
przez system oddymiania Zamontowany w prZestrzen) alrium w segmencie 51, rownies w zakresie
wystepujges) temperatury na drogach ewskuscyinych orar w strefie szhlanego przekrycia dachy
podczas poZary, zostame opracowana symulacia kompulerowa. W przypadiu pofwierdzenia braku
skedecznosel ohecnego syslermu oddymiania w przestrzent afium (wystepowania femperatury gaziw
poiarowych mogacych uszkodzic szidane przekrycie dachy) zosfang zamontowans urzgdzemia
oddymigiges wykonane w oparciy o Wytyczne CNBOP-PIB W - 0003:2016 Systemy odymiania klatek
schodowych z grudnia 2016 1. [6].

Rekompensata powyiszych niezgodnodcl sq rozwigzamia przyete w pit 7, a w szereqdinode
wyposaenie budynku w diwiskowy syslem ostrzegawczy umoziwiajacy rozglaszanie komunikatiw
ustrzegawczych, komunkatow glosowych na polrzeby bezpieczenstwa osob przebywajacych
w obiekcie, nadawanych awlomatycznie po cirzymaniu syonaiu 2 syslemu sygnalizacji pofarowe) oraz
wyposatenie wszystiich drog ewakuacyjnyeh w podéwiellane znaki ewakuacyne, Hol gltwny w
segmencie 52 zosta! wyposaiony w system oddymiania grawltacyineqo wg obowigzufacych
standardtw.

wystepowanie w budynku pojedynczych przeszklen przy drzwiach do pomieszczen,
stanowiacych obudowe poziomych drog ewakuacyjnych, nieposiadajacych udokumentowane]
odpomoscl ogniowej, przy wymagane] odpornogci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 241
ust 1w zwigzku z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia [2],

Spefnianie fego wymagania jest ekonomicznie nfeuzesadniona.

Rekompensata powyZszej niezgodnosel sg rozwigzanis przyiete w pkt. 7, a w szczegdinodel wytsza
klasa od wymagansj klasy odpormodcl ognlowe] Scian zewnelrznych | wewneirznych stanowiacych
konstrukeje nosng oraz wyposafenis wszystkich drdg ewakuacyjnych w podéwietlane znaki
ewakiacyjng.

niewlasciwa szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku (drzwi rozsuwane na drodze z holu
gtownego pelnigeego funkcje dodatkowe w segmencie 52) wynoszaca w swietle 1,75 m oraz
wystepujace bramki antykradziezowe (ww. drzwi oraz wyjSciowe z segmentu 53), kidre
zawgZajy szerokosc wyjécla tworzac dwa otwory przed wyjéciem gléwnym o szerokosci
w Swietle 2 x 0,85 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pht 4 rozporzadzenia [2],

Spetniemie tege wymagania jes! ulrudnione ze wzgledow konstrukeyjnych oraz funkgionalnych obiskiy,
Szerokosc drzwi Z holy jest minimalnie nizsza od wymagane) warfoscl 1.8 m. Jednoczednia 2 hol
Zapewniono ewakuacie w frzech kierunkach, suma szermkoscl drzw ewskuacyinych z halu przakracza
warlpsd 1,8 m,

Rekompensala powyZszych mezgodnoscl &g rozwigzania przyjele w pkt. 7, a w szezegdinoscl
wyposazenie budynku w diwickowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozglaszanie komunikatdw
cstrzegawczych, komunikaldw glosowych na polrzeby bezpieczefistwa oséb przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po oirzymaniu sygnaiu 2 systemu sygnaizagji pozarowej oraz
wyposaZenie wszystkich drog ewakuacyinych w podéwistiane znaki ewakuacyne.

wysokost holu glownego pelnigcego funkcje dodatkowe w segmencie SZ, wynoszica w czesci
pod antresola 2,70 m przy wymagane]j wartosci 3,3 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 5

rozporzadzenia [2]; KOMENDA WOJEWGDZKA
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Spetniznie fego wymagania jes! miemoZiiwe ze wzgleddw honsfnfcyinych. Wysokodé holy 2,7m
wystepuje fedymie pod anlresoly, ponadfo wysokost znacinie przekracza wymagany wymiar,
a w nafwyzszym jego punkcre dochodzi do 12 m {a wiec znacznia ponad nommg).

Rekompensaty powyZszych niezgodnodci s§ rozwigzama przyjete w pht 7, 8 w szczegdlnosci
wyposaZeme budynku w dxwiekowy svslem ostrzegawczy umodliwlajgey rozgtaszanie komunikatow
astrzegawczych, komunikaldw gosowych na polrzeby  berpieczensiwa osdbh  preebywajscych
w oblekcle, nadawanych aulomalycznie po olrzymaniu sygnalu z systemu sygnakizac)i poZarowe] oraz
wyposazenie wsZysthich drag ewakuacyinych w podSwiatiane znaki ewakuacyine.

diugosé dojicia ewakuacyjnego mierzona z najdalszych pomieszczen skrzydla zachedniego
segmenty 53 (ZL |} wynosi obecnie okolo 28 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, co
stanowi niezgodnosc z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].

Wydzielenie segmentu §3 jako odrgbnej strefy pozarowej ZL lll, spowodowalo doprowadzenie
do eliminacji parametru bedacego podstawa do stwierdzenia w budynku zagrozenia zycla ludzi.
Spefnienie tego wymagania jest ekonomicznie nietzasadnione,

Dlugodd dojécia ewakuacyinego mierzona z najdalszych pomieszoczedt skrzydia zachodniego
segmenty 53 (ZL II]) wynosi obecnie okedo 28 m przy |ednym dojsciu ewakuacyjnym, na poziomej
drodze ewakuacyjng] mierzona do sasiednie] sirefy poZarowe) (segment 52 - § 256 ust 2
rozporzadzenia [2]) b segmenty 51 (rdwnied  slanow  odrebng  slrefe  polarows).
A wiec istnieje aternatywna droga ewakuac]i, a przekroczona diugosS nie odblega radykalnie od
wymaganej przepisami. Ponadio w okolicy Katki schodowej segmenfu 53 wystepuje w stropie klapa
dymowa obtwierana samoczynne za pomocg systemu  wykrywania dymu z  jednoczesnym
zapewnieniem napowietrzania klatki (doplyw uzupelnisjacego powietrza poprzez otwory otwierane
recznie poprzez przeszkolony personel), co welywa na polepszenie warunkiw ewakuacii. Ponadio
wysokogd poziomych drog ewakuacyinych w tym segmencie wynosi 3 m, a wiee ponad norme,

jednostanowiskowy garaz w segmencie 53 nie zostal wydzielony od reszty budynku przez
zastosowanie przedsionka przeciwpozaroweqo, co jest niezgodne z § 280 ust. 1 rozporzadzenia
[zlr

apetnienie teqo wymagania jesl niemoziwe 22 wZgledow Konstrukcyinych.

W prakfyce przedmiotowe pomisszczenie jest uZytkowane jako maganyn podreczny | zoshanie
wydzielone od pozostaie] czedci segmentu 53 dzwiami w klasie odpomode] ogniowej £/ 60,

Fonadto rekompensaty powyiszych niezgodnodci sq rozwigzana przyjete w pkt. 7, 8 w szczegoinoée)
wyposaienie budynkuy w diwigkowy sysfem ostrzegawczy umolimigigey rozglaszanie komunikafow
ostrzegawczych, kemunikeldw glosowych na polrzeby bezpleczefsiiva osib prasbywsjgcych
w ohiskcie, nadawanych sttomatyczmia po olrzymaniu sygnal 7 sysfemu sygnanzacii poZarows| oraz
wynnsazenie wszysfiich drig ewakuacyinych w podswieflane znaki swakuacyine

w Sclanie zewnetrzne] w segmencle 51 wystgpujg okna bez cech odpornoscl ogniowe)
zlokallzowane na wysokoscl schoddw zewnetrznych sluzacych ewskuacji z tego segmentu, co
jest niezgodne z § 249 ust. 1 rozporzadrenia [2] oraz w zwlazku ze stanowiskiem KG PSP w tej
sprawie,

Spelnienia tego wymagania jest ekonomicznie nieuzasadnione.
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Ponadto przedmictowe olwory ckienne znajdujg sie pomiedzy schodami a pomieszezeniem czytelni
gdzie wysigpuje niewielki obcigzenie ogniowe.

Ponadfo rekompensats powyiszych niszgodnoiol sq rorwiazania previete w pkl. 7, 8 w szezegahasc
wyposazenie budynku w dawigkowy system oshzegawezy umodlivigfacy rozglaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunkatdw glosowych na polrzeby bezpieczensiwa ozdb prrebywajscych
w obiekcie, nadawanych aulomatycznie po ofrzymaniu sygnaly 7 systemuy sygnalizac poarowe] oraz
wyposaente wszysikich drog ewskuacyjmych w podswietlane znaki ewakuacyineg.

w segmencie 53 rlokalizowany jest garaz jednostanowiskowy, ktorego otwor okienny leiy
w pasie 2 m od ofworu okiennego do pomieszczenia biurowego (ohkna bez cech odpornosci
ogniowej), co jest niezgodne z § 235 ust, 2 rozporzadzenia [2],

Spetnienie fago wymagania jest ekonomicznie nieuzasadnions.

Garaz przeznaczony jest dlz jedrego samochodu csobowego, zalem geslods oboigenla ognlowego
bedzie niewlelka. Foza tym bedzie wykorzystywany sporadycznie i na krdtki okres (dowdz ksiglek),
Obecnie wykorzystywany jako magazyn podreczny.

Ponadto rekompensaly powylszyeh niezgodnodel g rozwigzania przyjele w pkt 7, 8 w szozegdinedci
wyposatenie budynku w diwigkowy sysfem ostrzegawczy umoziwiafgcy rozglaszanke komunikatow
ostrregawczych, komunkaiow glosowych na pobrzeby bezpiaczedstwa oséb  przebwafacych
w obiskcie, nadawanych automatycznie po olrzymaniu sygnaty z systermu syanalizacl podarowef oraz
wyposazente wszystkich drog ewakuacyfnych w podswistiane znaki ewakuacyine.

drzwi na drodze ewakuacyjne] z sali konferencyjne] przeznaczone] dla ponad 300 oséb nie
zostaly wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, co Jest niezgodne z § 240 ust 7
rozporzadzenia [2],

Spefnienie lego wymagania jesl ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadio stumienie ewakuujacych sig
osbb z przedmictows) sali konferencyjng ,rozbile sie” na kika mnigjszych (4). Zatem liczba
ewakuujacych sie osob w strumieni ewakuacyinym bedzie znacanie nisz niz 300,

Fonadio rekompansaty powyZszych niezgodnosci g roawigzania przyjele w pkl, 7, 8 w szezegdinogol
wyposazenie budynku w diwichkowy system ostrzegawczy umodlivigiacy rozglfaszanie komunikaidw
ostrzegawczych, komunikalow glosowyeh na polrzeby bezpieczensiwa osdb prebywalscych
w ohiekcle, nadawanych sutomalycznie po olrzymaniu sygnal z systemu sygnakizacji pozarows) oraz
wyposatenie wszysikich drog ewskuacyinych w podswiellane znaki ewakuacyine.

na poziomie Il pietra w segmencie 51 wystepuje pomieszczenie szatni, ktére nie zostalo
wydzielone od poziomych drig ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 241 rozporzadzenia [2],
Speinienie tego wymagania jest funkcjonalnie nisuzasadnione. Ponadio stan ten jest zblizony do
syfiuaci, gdy wyslepujg w przestrzent holu fenkcje dodatkowe, co jest dopuszezone przepisami przy
moziwosci wyjscia z holu na zewngirz budynku,

Fonadio rekompensata powyZszych niszgodnosel 5 rozwigzania przyjete w pkt 7, a w szczeqdinodcl
wyposatente budynku w dzwigkow)y system osfrzegawczy umodiiwiajacy rozglaszanie komunikatdw
oelrregawczych, komunkatdw glosowych na polrzeby bezpieczefistwa osdb  prebywalacych
w abfekcie, nadawanych aufomatycznie po olrzymaniy sygnaty 2 systemu sygnalizacyi poZarowej oraz
wyposalenie wszysthich drdg ewakuacyinych w podéwietlane znaki ewakuscyine.

=B " ' T A [T
1 i i '
Pala v 1l LARME
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= 2 sali dydakiyczne] zlokalizowanej na poziomie | pietra w segmencie 52 przeznaczonej dia 52
osob prowadza dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie ¢ 4,2 m, co jest niezgodne
z § 238 pkt.1 rozporzadzenia [2],

Spelnienie tego wymagania jest funkcionalnie nieuzasadnione. Ponadlo wymiar ten nie odbiega
radykalne od wymagarego przepisami, a liczha osob kidre moga jednoczesniz przebywat
W pomieszezeniu mnimakie preekracza 50.

Ponadio rekompensaty powyZszych niszgodnoici 5q rozwigzania przyjete w pkl. 7, a w szezegiinogs
wyposazenie budynky w diwigkowy systam ostrzegawczy umoZiwiajgey rozglaszanie komunikafdw
osfrzegawczych, komunikaldw glosowych na polrzeby berpiecrenstwa osob prrebywajgcych
w obiekale, nadawanych automalyeznie po olrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizagil pezarows; oraz
wyposaZenie wszysikich drog ewakuacyinych w podswietiane znaki ewakuacyims.

» odleglost w pionie migdzy wrotami garazu, a oknami w czescl ZL wynosi 1,00 m, co jest

niezgodne z § 272 pkt.1 rozporzadzenia [2],

Hieprawidlowost ta wynika z uwarunkowan architekionicznych, Ponadto wymiar ten nie odbiega

radykalniz od wymananego praepisami.

Fozostale wymagania wynikajace gz  przepisiw  techniczno - budowlanych  zostang
w razpalrywanym budynku zrealizowane w sposob bezposrednio z nich wynikajacy.

W 2wigzku z lym konieczne staje sie zestesowsanie trybe okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [2)
I Zaproponowanie takich rozwlazan zaslepczych, ujetych w koncepdjl bezpieczensiwa obiskiu, w zwiazu
Z ktdrymi, w przedmictowym budynku zapewnione zostang warunki gwaraniujace moziwose bezpieczne
ewakuacj ppqo wytkownikow, jak rdwnied prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczych.

7. PREYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWNIAJACE WYMAGANY POZIOM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

lstniejace w budynku uwarnunkowania kenstrukcyjno-budowlane powodujg, 2e nie ma modliwodci
spelienia w nim w spostb bezposiedni wszystkich wymagani okreslonych w obowigzujgoych przepisach
lechniczng - budowlanych,

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uZytkownikom budynku, & w szczegdinodc  modiwoscl
bezpieczne] ewakuaci w przypadhu powstania pofaru, autorzy opracowania proponuig inny sposob
speinienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpoZarowej, poprzez wykonanie nasiepujacych
rozwigzan lechricanych, niewynikgigoych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a kideych
realizacja zrekompensuje w sposch dostaleczny e wymagania przepisow techniczno - budowlanych
| przeciwpozarowych, ktdrych spesniensz w budynku nie jest mo2live.

Przyicle rozwigzania zamienne obejmuja;
1) wyposaZenie catosci obiektu w adresowalny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy
ochrong calkowlta obiektu, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe sluzace do
samoczynnego wykrywanla | przekazywania informacji o pozarze, z zapewnieniem
przekazywania sygnalow alarmowych | uszkodzenlowych do centrall sygnalizacji pozarowej
w miejscu calodobowego dozoru biblioteki, wraz z moniloringlem potarowym do KM PSP
Olityn, KOMENDA WOIEWODZIA
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2) wyposaienie budynku w déwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozglaszanie
komunikatow ostrzegaweczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpleczefstwa oséb
przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnalu z systemu
sygnalizacji pozarowe],

3) catodobowa sluzba ochrony w obiekcie biblioteki, przeszkolona, zdolna do podjecia dzialan
gagniczych w pierwszej fazie poZaru oraz do dziataf usprawniajacych ewakuacje (kierowanie
przebywajacych w budynku oséb na drogi ewakuacyjne w zaleZnofcl od scenariusza
pozarowego oraz otwarcle otwordw napowietrzajacych systemu oddymiania w segmencie 53).

4) urzadrenia do wizualizacji monitoringu poZarowego w obiekcie, w pomieszczeniu shuzby
ochrony,

5) wyposaZenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne,

6) wyposaienie holu glbwnego w segmencie 52 w urzadzenia do usuwania dymu wykonanych
zgodnie z cbowlazujacymi standardami,

T) zamontowania w pmustr:anl atrium segmentu 51 witryny w klasie odpormosci ogniowej El 60

i onowanej pierwotnie ku dymowe
B} w ramach poprawy bezpieczenstwa ekip ratowniczych szklana obudowa drogi mkunginni
omigdzy czytelnia informatyczna, a punktem informacji normalizacyjnej na_kondygnacji ll,
segment 51 ) - od strony wejscie z seamentu 52 do S1 o niepotwierdzone] klasie odpornoscl
egniowe] zostanie zastapiona witrynami szklanymi w kiasie odpornoéci cgniowe] El 60,
w miejsce wczesniej proponowanych kurtyn przeciwpodarowych w te] same] klasie odpornosci
R

przy uwzglednieniu spefnienia ponadnermatywnych wymagan bezpieczensiwa poarowego, (o jest:

9) wyiszej od wymagane] klasy odpornosci ogniowej isiniejacych Scian zewngtrznych
i wewnetrznych stanowiacych konstrukcje nosna,

10) wydzielenie piwnicy jako cdrebne] strefy pozarowej,

11) wydzielenie stref poiarowych w poziomie co znacznie skrci czas ewakuacje uzytkownikow
w miejsce berpieczne gdzie nie beda narazeni na oddzialywanie pozaru (szczegolnie dla osob
niepelnosprawnych, kidre beda korzystaly z biblioteki),

12) przedmiotowy obiekt znajduje sie w odlaglogci niespeina 3 km od Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej nr 1 PSP Olsztyn (czas dojazdu okolo & minut).

8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZARCWE.,

Opracowujac  koneepeje zabezpieczenia obiektu, wrzigto takie pod uwage prawdopodobne
stenariusze ozwoju zdarzan w trakcle podaru, Rozpatrujac uklad konstrukcyjny budynku oraz funksje
poszczeqainych pomieszczen, najbardzie) prawdopodobnymi miejscami, w kidrych moZe powstat podar,
53 pomieszczenia przeznaczone na sale dydaklyczne, wypodycrainia, czeSd piwniczna oraz
pomieszczenia techniczre.

W zwigzku z modiwymi scenariuszami poZarowymi autorzy ninigjsze| ekspertyzy zaproponowall
rozwigzania w plerwsze] kolejnosei zaherpieczenia bierne majace na celu ograniczenie zagrodenia
poprzez uwzghednienie zwigkszone] odpormost ogniowe] Scian wesmetrznych | Sclan zewngtrznych, a lakde
wydzetenﬁe migjss szr:z-agl::inla ruabazpaecmy'm (plwnice, pomieszczen iecmjpgrh'ﬁh} 0. pﬂﬂq‘m guﬂmﬂ
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Drugirn obszarem doboru zabezpleczen bylo zapewnienks odpowiednich warunkow ewakuad)l dla
uzytkownikow budynku.

W kazdym przypadku moke dojst do istelnych ograniczen w pouszaniu se utytkownikow na drogach
ewakuacyjnych 2 uwagi na dym i toksycane produkly spalania, kidre w czasie podaru rozprzestizeniad sie
beda w budynku, Najwicksze zagrodenie w przypadku powstania polar stanowit bedzie uplyw czasu,
w kbdrym podar bedzie mogl sie mzwijad w spostb niezauwakony i niekondrolowany. Kokefnym elementem,
ktory wplywa na bezpieczenstwo budynkow jest cswiatienie drdg ewakuacyjnych i wiasciwa obudowa drig
ewakuacyjnych. W takiej sytuacji koniecznym bylo ustalenie fakssgo programu zadan, kbdrego realizacja
zapewmi:

s jak najszybsze zaalarmowanie oséb przebywajacych w budynku | osdb odpowiedzialnych
za organizacje ewakuacji o pofarze (wyposaienie budynku w diwiekowy system
osfrzegawczy umozliwiajacy rozglaszanie komunikatéw ostrzegawczych, komunikatéw
glosowych na potrzeby berpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie, nadawanych
automalycznie po ctrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej),

» ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu w obiekcie (wyposazenie pionowych drog
ewakuacyjnych w urzadzenia shuizace do usuwania dymu - klatka K2),

» jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru w budynku | powladomienie o tym fakcie jednostki
strazy poiame| (wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej wraz z monitoringiem
potarowym do KM PSP Olsztyn),

« powiadomienie o zagrozeniu uzytkownikdw budynku (wyposaienie oblektu w diwiekowy
system ostrzegawczy, catodobowa obsluge budynku),

s pomieszczenie shuzby ochrony wyposazono w urzadzenia do wizualizacji menitoringu
pozarowego w obiekcie, co znacznie skraca czas lokalizacji zagrozenia poZarowego,

= jak najszybsza ewakuacje uzytkownikéw w miejsce bezpieczne, gdzie nie beda narazeni na
oddzialywanie pozaru (wydzielenie stref pozarowych w poziomie, wypesazenie wszystkich
drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne).

Podar w  budynku  bedacym przedmiolem  opracowania  mode powstad  w o jednym
I pornieszczen bibliotecznych, lechnicznych lub pomieszczeniach magazynowych, gdze rastosowano
55P. Bioras powyZsze pod uwage, powstaly ewenfualny pozar zostanie szybko wykryty | nafychmiastowo
zostang podjete dzialania ewakuacyjne i gasnicze (Jednostka Ratowniczo-Gasgnicza KM PSP Olsziyn
zZlokalizowana jest w odlegloSci ok 3 km do budynku bibliobeki),

Powstanie polaru przy braku rozwigzan zamiennych w budynku, w kidnymkolwiek 2e wekazanych
miejsc, spowoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie sie dymu po calym obiekele, co w konsekwenc)|
mode znacznle utrudnic lub wrecz uniemodliwic przeprowadzenie skuteczne| ewakuac]l ludzl, W ocenie
aulordw Opracowania Zaproponowane ToZwigZani|a Zameenne, wymienione w o punkcie 7w pefni
rekompensyja niespefnione  wymagania ckreslone w obowszuiacych warunkach technricznych® [2]
i zapewniaja cdpowiedni poziom bezpieczerisiwa, §j. niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpoZarowe,
poniewat:

o skricony rostanie czas powiadomienia udytkownikiw o zaistnialym pokarze dzieki wyposateniu

bisdyrku w dbwiekowy systern osirzegawczy (DS0) i stale| obsludze,

UOMERDA WOIETRIDT A

Sliona 11 : -. 1)



Aneks do Ekspertyzy tlechniczng|
gruchla 2022 1

= skrocony zostanie czas powiadomienia jednostek ochrony przeciwpozarowe] o wykrytym pozarze
dzigki podiaczeniu systemu syonalizacii pozarowe| (SSP) tzw, monilaringlem pozarowym® do
Komendy Miejskis] PSP w Olsztynie,

» ulalwiona zoslamie ewskuacia z uwagi na wyposaZenie budynku wo awaryine oSwieflenie
ewakliacyjne oraz zastosowaniu podéwielanych znakdw ewakuacyjnych.

Biorc pod uwagg powylsze zabezpieczenia, siwarzajg one dobre warunki ewakuacii w przypadku
powstania pozaru, Ponadlo po chwili od powstania poZam i jego pierwszych oznak natychmiastown
zostang podjgte dziatania ewakuacyjne i gadnicze (w plerwsze] kolejnodcl przez przeszkolony persongl,
a nasigpnie przez pobliska JRG nr 1 PSP Olszlyn, kidra ziokalizowana jest zaledwie 3 km od obiekiu), Jest
Io odleglost pozwalajaca na szybkie dotarcie do obiektu ekip ratowniczych, umodfiwiajaca prowadzenis
skuteczriych dzislan ewakuacynych | ratowniczo - gasniczych,

UWAGI:

Projekt budowlany dostosowania budynku do warunkéw okreslonych w  niniejszym
opracowaniu oraz projekly urzadzen przeciwpozarowych wymagaja odrebnego uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpodarowe] z rzeczoznawey do spraw zabezpieczen przeciwpotarowych.

9. ZALACZNIKL
Rzuly kondygnacii segmentu 51 w migjscach dotyezacych zmian |
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WARMINSKO MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 3 marca 2023 .
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.18.2023.2
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. - zwanego
dalej ,warunkami technicznymi”), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku Biblioteki Uniwersytetu Warmirnisko-Mazurskiego
w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B”, sporzadzonej w pazdzierniku 2018 r. przez
rzeczoznawce budowlanego Waldemara Marcelego Jodtowskiego (Centralny Rejestr
Rzeczoznawcéw Budowlanych poz. 91/01/R) oraz rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen mgr. inz. Adama Markowskiego (upr. KG PSP nr 655/2016) oraz po
rozpatrzeniu ,Aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku Biblioteki Uniwersytetu Warminisko-Mazurskiego w Olsztynie przy
ul. Oczapowskiego 12B” sporzgdzonego w grudniu 2022 r. przez rzeczoznawce
budowlanego mgr. inz. Franciszka Mackojcia (upr. nr RZE/X/055/05) oraz
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Adama
Markowskiego z rozwigzaniami zamiennymi polegajgcymi na:

1. wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP), potgczony
z siedzibg Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie;

2. wyposazeniu budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy;

3. zapewnienie w obiekcie catodobowej ochrony, przeszkolonej do podjecia dziatan

gasniczych i ewakuacyjnych w pierwszej fazie pozaru;

4. wyposazeniu SSP w urzgdzenie do wizualizacji monitoringu pozarowego;

5. zastosowaniu na wszystkich drogach ewakuacyjnych podswietlanych znakow

ewakuacyjnych;

wyposazeniu holu gtébwnego w segmencie S2 w urzadzenia do usuwania dymu;

zamontowaniu w przestrzeni atrium segmentu S1 witryny w klasie odpornosci

ogniowej El 60;

8. zastosowaniu od strony wejscia z segmentu S2 do S1 (pomiedzy czytelnig
informatyczng, a punktem informacji normalizacyjnej) witryny szklanej w klasie
odpornosci ogniowej El 60;

be

wyraza si¢ zgode

na spetienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz
podany w § 68 ust. 112, § 245 pkt 2, § 241 ust. 1, § 239 ust. 4, § 256 ust. 3 oraz ust.
6 pkt4i5, § 232 ust. 1, § 235 ust. 2, § 243 ust. 1, § 216 ust. 1, § 280 ust. 1, § 249 ust.
1, § 235 ust. 2, § 240 ust. 7, § 238 pkt 1, § 279 pkt 1 warunkdéw technicznych.

Autorzy ekspertyzy wystapili o0 wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. szerokosci spocznikéw w klatkach schodowych K3, K4 i KS5;

2. obudowania i zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
z dodatkowg funkcjg dymoszczelnosci oraz zabg%glg9i%q ETprzed zadymieniem
klatki schodowej K1; Komendy Wojewddzkie] PSP

w Olsztynie
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3. zamkniecia klatki schodowej K2, K3 i K5 drzwiami dymoszczelnymi;

4. klasy odpornosci ogniowej El 30 obudowy poziomych drég ewakuacyjnych;

5. szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku;

6. wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wytacznie z materiatdw
palnych;

7. ocieplenia materiatem niepalnym Scian zewnetrznych, petnigcych funkcje

oddzielenia przeciwpozarowego oraz bedgcych w pionowym pasie o szerokosci
2 m na granicy stref pozarowych;

8. podziatu korytarzy na odcinki krotsze niz 50 m przy pomocy drzwi
dymoszczelnych;

9. klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachu nad przestrzenig atrium segmentu
81

10.wysokosci holu gtéwnego w segmencie S2;

11.dtugosci dojscia ewakuacyjnego;

12.zastosowania przedsionka przeciwpozarowego pomiedzy garazem a budynkiem;

13.wystepowania okna bez cechy odpornosci ogniowej w pionowym pasie
0 szerokosci 2 m na granicy stref pozarowych;

14.wyposazenia drzwi na drodze ewakuacyjnej z sali konferencyjnej przeznaczonej
dla ponad 300 os6b w urzadzenia przeciwpaniczne,

15.zapewnienia w sali dydaktycznej przeznaczonej dla ponad 50 oséb dwoch wyjsé
ewakuacyjnych oddalonych do siebie o co najmniej 5 m;

16. odlegtosci w pionie co najmniej 1,5 m miedzy wrotami garazu a oknem w czesci
ZL budynku.

Szczegotowy zakres odstepstw opisano w rozdziale 6.3 ,Aneksu do ekspertyzy
technicznej (...)".

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.) odstgpiono od szczegotowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zadanie strony, niemniej jednak
organ wskazuje, ze:

— niniejsze postanowienie zastepuje postanowienie Warminsko-Mazurskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP 2z dnia 13 grudnia 2018 r.  znak
WZ.5595.109.4.2018;

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcow do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wytgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate ewentualne nieprawidtowosci, niewykazane w postanowieniu, wymagajg
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

— ,Ekspertyza techniczna (...)" oraz ,Aneks do ekspertyzy technicznej (...)” stanowig
integralng cze$¢ postanowienia;

- 0 wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej (...)” oraz ,Aneks do ekspertyzy technicznej (...)” nalezy pisemnie
poinformowa¢ Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Giownego Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy
ul. Podchorgzych 38, za posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Niepodlegtosci 16, 10-045 Olsztyn,
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Warminhsko Mazurski

& [\tl;ll(_’!](l\lili Wojewddzki
anstwowej Skrazv P : '
Skrazy Po ne
o raz; 0zarnej
7ot s = "—".7‘_7" _7-—'__7
Sds P ta ROmeri/ln a Vojewodzkieqc

o EperRomEmIRala Wojewo .
bryg. mgrina_femasz Ostrowski

Zatgczniki:
1. Ostemplowany ,Aneks do Ekspertyza techniczna (...)” z grudnia 2022 r. wraz z cze$cig
graficzna.

Otrzymuia:
1. Pan Mateusz Golon Wiceprezes Zarzadu SEE sp. z 0.0.— petnomocnik (zpo)

ul. Unii Lubelskiej 1/131, 61-249 Poznan
) KW PSP Olsztyn — aa

Do wiadomosci:

i deme dant Miejski PSP w Olsztynie
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ADAM ANDRZEJ
MARKOWSKI
% 07.06.2023 21:5‘6:15 [GMT+Z? ‘
KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU POD WZGLEDEM
WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Opracowana przez: )
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. Adam MARKOWSKI Nr upr.655/2016
zgodna z :
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej-Dz.U.2022.0.2057 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej
. . . Data opracownia
Nazwa projektu Rodzaj projektu projektu
Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Projekt
Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie — . .
dostosowanie budynku do wymogéw ochrony architektoniczno- 05.04.2023
przeciwpozarowej. budowlany

Lokalizacja obiektu budowlanego

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego

ul. Michata Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztynski,
dz. nr ew. 25/6, 25/40,25/93
obr. Olsztyn 152, jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40, 286201_1.0152.25/93

Data uzgodnienia projektu 02.06.2023

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam.

bertweg z uwagami

Uwagi:

Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie z pazdziernika 2018 r., aneksem do ww. ekspertyzy z grudnia 2022 oraz

dnia 3 marca 2023 .

Projekt rozpatrywacé fgcznie z Ekspertyze Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dla budynku Biblioteki

postanowieniem Warminsko-Mazurskigo Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej nr WZ.52840.18.2023.2 z
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