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I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantow
Poznan, dnia 05.04.2023
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z
poézn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie —
dostosowanie budynku do wymogoéw ochrony przeciwpozarowej.

Adres:

ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztyiski, dz. nr ew. 25/6, 25/40, obr. Olsztyn 152,
jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40

Inwestor:

Uniwersytet Warminsko — Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10 — 719 Olsztyn
Projektanci:

Instalacje sanitarne — gtéwny projektant - mgr inz. Izabela Dudek— PDK/0138/PWOS/15.Uprawnienia budowlane
w specjalnosci sanitarnej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych .

Instalacje sanitarne — sprawdzajgcy — mgr inz. Tomasz Pyrda— PDK/0052/PWQS/12. Uprawnienia budowlane w
specjalnosci sanitarnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych .

Sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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2, Kopia decyzji o nadaniu uprawnien-gtéwny projektant- instalacje
sanitarne

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna -06-
PDK OIIB/0054/0070/15 S

DECYZJA

Na Podst'awie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust.'l’ pkt4 lit.t b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
z pozn. m{.) oraz §10, § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2 2014 r.,
poz. 1278_). po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Izabela Dudek
magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska )
ur. dnia 21 stycznia 1985 r. miejsce urodzenia — Rzesz6w
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0138/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

w specjalnoéci instala
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

wentylacyjnych,

UZASADNIENIE

éci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

W zwiazku z uwzglednieniem w calo
2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

postepowania administracyjnego (Dz. U. z

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe flo wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkbw wlhasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁlgcyjncj Polsk?ej I1zby IntyniFréw
Budownictwa w Warszawie, 7a poérednictwem Podkarpackiej Okrggowe) Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur............ g7, o S—

/

/
inz. Stanislaw DolggoOWsKi...... Y .. A .o fHrrrrrrrrimnnnes

inz. Andrzej Tarczyl‘lski....{.... \
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani lzabela Dudek

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicmych-w. budowr‘rictyic
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wcnlylacn_nych. g.azovfych.
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen upm\miaja dq pmjcklpwmua qbucktu
budowlanego lub kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.
Uprawnienia budowlane do

projektow zagospodarowania dzialki lub teren
niniejszymi uprawnieniami.

projektowania uprawniajq rowniez do spom;dz?miz?
u w zakresic specjalnosei, objetej

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

inz. Andrzcj Tmzymu....;.,; U T —

\ \

Quzymuja:
(1. jpani lzabels Dudck

ul. Szopena 12
36-030 Blazowa

2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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3. Zaswiadczenie o wpisie na liste samorzagdu zawodowego-gtéwny
projektant — instalacje sanitarne.

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TMX-R48-CTD *

Pani Izabela Dudek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0200/15

adres zamieszkania ul. Zbozowa 29, 36-060 Gtogdw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien-projektant sprawdzajacy-instalacje
sanitarne

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0057/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan TOMASZ PYRDA
magister inzynier
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska )
ur. 31 lipca 1980 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0052/PWQOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Sklad Orzekaj}q’ﬁ’»(

inz. Andrzej Tarczynski..... ;‘AK&,\\. .........
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5. Zaswiadczenie o wpisie na liste samorzadu zawodowego-projektant
sprawdzajacy-instalacje sanitarne

bt N2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

PDK-8QJ-FBG-6B7 *

Pan Tomasz Pyrda o numerze ewidencyjnym PDK/15/0225/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Wenffikacje poprawnodd danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawd2¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe) Okregowe] zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt techniczny wykonany zostat w postaci rozszerzonej - w szczegétowosci projektu wykonawczego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego w Olsztynie potozonego w miejscowosci Olsztyn przy ul. Oczapowskiego 12b. Celem opracowania
jest dostosowanie wyzej wymienionego budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej w
zakresie okreslonym przez

o Decyzje o nr MZ.5580.53.02.2015, wydang przez Komende Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w
Olsztynie z dnia 26 lutego 2016 roku na podstawie przeprowadzonych czynnosci kontrolno badawczych,
nakazujgca usuniecie wystepujacych nieprawidtowosci w obiekcie.

o Ekspertyze Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dla budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej, Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie wykonang przez Rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz Adama Markowskiego upr. KG PSP nr 665/2016
oraz Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Waldemara Marceli-Jodtowskiego nr upr. 91/01/R z
miesigca pazdziernika 2018 r.

@ | Aneksie do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Biblioteki Uniwersytetu
Warminsko-Mazurskiego ~w  Olsztynie  przy ul. Oczapowskiego  12B”  sporzadzonym
przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz Adama Markowskiego upr.
KG PSP nr 665/2016 oraz Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Franciszka Mackojcia nr upr. RZE/X/z
miesigca grudnia 2022 r.

@ Postanowienie Warminsko-Mazurskiego  Komendanta  Wojewodzkiej Strazy  Pozarnej nr
WZ.52840.18.2023.2 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposoéb niz to okreslono w Dz.U.2022.0.1225 t.j. -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zmieniajgce poprzednie postanowienie o
nr WZ.5595.109.4.2018

Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii IX obiektéw budowlanych - budynki kultury, nauki i
o$wiaty : biblioteka o wspétczynniku (k)4,0 i (w) 2,5.

Opracowanie przedstawia rozwigzania prawno-techniczne w zakresie projektu budowlanego celem uzyskania
przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

21. lIstniejacy

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje
biblioteki przeznaczonej dla studentéw i pracownikow Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie jak
réwniez czytelnikdw, oséb wypozyczajgcych ksigzki, czasopisma. W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia
przeznaczone do wyktadéw, konferencji, pracy wtasnej jak i spozywania positkéw (kawiarnia na poziomie parteru
segmentu S2).

Gtoéwne wejscie do budynku znajduje sie na osi segmentu S2 od strony wschodniej. W obrebie wejscia znajduje
sie holl z antresolg na poziomie pierwszego pietra, doswietlony swietlikiem w ksztatcie ostrostupa oraz trzema
klatkami schodowymi. Przy wejsciu znajdujg sie szatnie oraz portiernia. Podobne wejscie znajduje sie od strony
potudniowej w segmencie S3. Wejscie jest przystosowane do os6b niepetnosprawnych. Wejscie do czesci
gastronomicznej znajduje sie réwniez w segmencie S2. Pozostate wyjscia z budynku petnigce role wyjs¢
ewakuacyjnych znajdujg sie na pétnocy budynku w segmencie S2(klatka schodowa pomiedzy osiami 11 a 12) ,
na zachodzie budynku w segmencie S1 (klatka schodowa pomiedzy osiami F a D).

Bezposredni dostep z zewnatrz do kondygnacji podziemnej budynku znajduje sie w segmencie S1 i prowadzi
przez dwie rampy samochodowe znajdujgce sie kolejno na pétnocy miedzy osiami 9 oraz 8 oraz na zachodzie w
osi K..
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2.2. Projektowany

Zamierzenie budowlane nie zmienia programu uzytkowego budynku oraz sposobu jego funkcjonowania. Nie
projektuje sie nowych pomieszczen czy ciggéw komunikacji z wyjatkiem podziatu pomiesczenia numer 11
zlokalizowanego na trzecim pietrze, na dwa mniejsze pomieszczenia w wyniku wydzielenia nowej strefy
pozarowej numer VIl na ostatniej kondygnacji, obejmujgcej pomieszczenia numer 13, 11.1, 14, 8, 9, 10, 17,
ktdrej przebieg wyznacza sie przerywang linig w kolorze jasnym fioletowym.

Nie zmienia sie funkcji poszczegdlnych, istniejacych pomieszczeh. Zamierzenie budowlane przewiduje natomiast
istotne zmiany w elementach wewnetrznych budynku oraz mniej istotne zmiany, w elementach zewnetrznych
budynku (wykonanie klap dymowych w witrynie szklanej ogrodu zimowego w klatce K2 w segmencie S2 oraz
otworow w zewnetrznej Scianie klatki K2 na poziomie parteru, przeznaczonych na czerpnie powietrza dla
wentylatoréw napowietrzajgcych klatke schodowg), ktére majg za zadanie dostosowanie go do wymagan
warunkéw technicznych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb zamienny do tego okreslonego w
przepisach. Rozwigzanie te zostaty dobrane na podstawie ww. decyzji, ekspertyzy oraz postanowienia.

Ogolne zestawienie zmian w zakresie instalacji sanitarnych obejmuje:

o zaprojektowaniu oddymiania i wydzieleniu klatki schodowej K2 w segmencie S2 zgodnie z aneksem do
ekspertyzy oraz postanowieniem o sygnaturze WZ.52840.18.2023.2

o przebudowie instalacji sanitarnej w zakresie hydrantéw wewnetrznych

o przebudowanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w zakresie klap pozarowych oraz
wentylacji przedsionkéw pozarowych

3. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

3.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

3.1.1. Woda uzytkowa

Wymagane przeciwpozarowo zaopatrzenie w wode, dla catego budynku, wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwoch
hydrantéw o Srednicy 80mm lub 200m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Dla obiektu
zapewniono zaopatrzenie wodne z dwoch hydrantdw do zewnetrznego gaszenia pozaru w nastepujgcych
odlegtosciach. Jeden w odlegtoéci okoto 30m zlokalizowany przy ulicy Benedykta Dybowskiego oraz drugi w
odlegtosci okoto 50m przy ulicy Michata Oczapowskiego.

3.1.2. Scieki
llo$¢ odprowadzanych $ciekéw nie ulega zmianie.

3.1.3. Wody opadowe

Nie zmienia sie sposobu zagospodarowania wéd opadowych.
3.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

3.3. Rodzajiilos¢é wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

3.4. Akustyka i emisja drgan

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
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3.5. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, emisja promieniowania
elektromagnetycznego

Brak emisji promieniowania elektromagnetycznego.

3.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

4. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

5. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature.

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
6.1. Instalacja wodociggowa

6.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Budynek posiada instalacje wodociggowa zasilang z miejskiej sieci wodociggowej, zapewniajgc dostawe wody do
urzgdzen sanitarnych (zlewy, umywalki, miski ustepowe, natryski, wanny). Minimalne ci$nienie wody na wejsciu
przytacza wodociggowego do budynku 4.7bar (odczyt wykonany 16.03.2023). Instalacja bytowa ZW. C.W.U.
oraz C.R. pozostajg bez zmian. Instalacja wody bytowej, w ramach zamierzenia budowlanego, zostanie
rozdzielona poprzez zawor pierwszenstwa. Instalacja zasilajgca hydranty zostanie zaprojektowana i wykonana
jako pierscieniowa.

Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest poprzez istniejgcg wymiennikownie — nie stanowi
przedmiotu remontu ani opracowania niniejszego projektu.

6.1.2. Instalacja wodociggowa pozarowa - hydranty

Obiekt posiada podstawowe zabezpieczenia przeciwpozarowe — hydranty wewnetrzne DN25, DN33 na
wszystkich kondygnacjach. Lokalizacja istniejgcych hydrantéw nie pozwala na pokrycie catej strefy efektywnym
prgdem gasniczym, po wydzieleniu nowych stref pozarowych w obiekcie. Liczba hydrantdéw zostanie zwiekszona
w celu zapewnienia, catkowitego pokrycia nowo projektowanych stref pozarowych a hydranty istniejgce, ktdrych
przesuniecie spowoduje pokrycie catosci strefy efektywnym zasiegiem prgdéw gasniczych, zostang przesuniete
zgodnie z rysunkami technicznymi. Cze$¢ istniejgcych hydrantéw posiada réwniez weze potsztywne o diugosci
20m co jest zgodne z warunkami technicznymi, jednak nie zapewnia efektywnego wykorzystania hydrantu.
Diugos¢ wezy w ww. hydrantach zostanie zmieniona na 30m, weze poisztywne jak dla ZL. Instalacja
wodociggowa zasilajgca hydranty potgczona jest z instalacjg bytowg co jest niedopuszczalne zuwagi na
obowigzujgce przepisy. Instalacja zasilajgca hydranty zostanie zaprojektowana jako pierscieniowa. Natomiast
instalacja wody bytowej zostanie odcieta zaworem pierwszenstwa.

W celu zapewnienia wymaganego cisnienia na hydrantach budynek nalezy wyposazy¢ w zespo6t pomp
pozarowych Cor-2 Helix VF 1004/SC-FFS.

Hydranty wewnetrzne DN25, DN 33

Projekt zaktada doposazenie budynku w nowe hydranty. Nalezy je usytuowaé w miejscach wskazanych na
rysunkach projektu technicznych. Projektowane skrzynki hydrantowe wykonane zostaly jako nascienne oraz
wolnostojgce, zamykane stalowymi drzwiczkami.
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Projektowane usytuowanie nowych hydrantéw wewnetrznych zapewnia skuteczng ochrone catej powierzchni
kazdej strefy pozarowej. Hydranty DN25, DN33 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne natomiast hydranty.
Waz ttoczny poétsztywny @25 mm, @33 mm o diugosci 30m (zasieg 33m) zgodny z normg PN-EN 694, na state
podtgczony do osi wodnej poprzez zakucie.

Zasiegiem linii hydrantowej powinny by¢ objete wszystkie miejsca w strefie pozarowej. Hydranty zaprojektowano
po wykonaniu analizy efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych, a ich zasieg obejmuje ww. miejsca. Przed
hydrantem wewnetrznym zostata zapewniona dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢é wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych zapewnia sie przez co najmniej 1 godzine. Uwzgledniono jednoczesnos¢
poboru wody dla co najmniej dwdch sagsiednich hydrantéw . Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy wynosi nie mniej niz 1,0 dm3/s dla DN25 ,1,5 dm3/s dla DN33.

6.1.3. Hydranty wewnetrzne DN25

Hydranty wewnetrzne DN25 nalezy wyposazy¢ kazdag strefe pozarowg i usytuowac je na korytarzu w poblizu
obudowanych klatek schodowych lub gtéwnych ciggéw komunikacji, na kazdej kondygnac;ji.

Budynek zostanie doposazony w hydranty zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wczesniejszej czesci
opracowania.

Hydranty DN25 nalezy wyposazyé w weze potsztywne. Waz ttoczny potsztywny ¢25 mm o dtugosci 30m (zasieg
33m) zgodny z normg PN-EN 694, na state podigczony do osi wodnej poprzez zakucie. Zasiegiem linii
hydrantowej objete zostang wszystkie miejsca w strefie pozarowej. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy
zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢é wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedagcych
odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych zapewnia sie przez co najmniej 1 godzine. Nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢
poboru wody co najmniej z dwéch sasiednich hydrantéw. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu projektuje sie nie mniejsze
niz 0,2 Mpa.

Zawory hydrantowe nalezy wykona¢ na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy
tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Instalacja pozarowa wew. budynku wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, prowadzonych po wierzchu
Scian. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng chronigcg przed kondensacjg pary wodnej. Izolacje
przewodéw nalezy wykonaé¢ z materiatéw uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykonaé nalezy z zewnetrznej sieci wodociggowej. Przewody
zasilajgce instalacje wodociggowg przeciwpozarows.

Na instalacji wody do celéw socjalnych przewidzie¢ nalezy montaz zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw
wody w przypadku zadziatania instalacji do celéw p.poz.

6.1.4. Hydranty wewnetrzne DN33

Hydranty wewnetrzne DN33 nalezy wyposazy¢ strefe pozarowg SW1 w piwnicy w segmencie S1 i usytuowac 2
Hydrantéw zgodnie z czescig graficzna.

Budynek zostanie doposazony w hydranty zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wczesniejszej czesci
opracowania.

Hydranty DN33 nalezy wyposazyé w weze potsztywne. Waz ttoczny potsztywny ¢33 mm o dtugosci 30m (zasieg
33m) zgodny z normg PN-EN 694, na state podtgczony do osi wodnej poprzez zakucie. Zasiggiem linii
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hydrantowej objete zostang wszystkie miejsca w strefie pozarowej. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy
zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢é wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych zapewnia sie przez co najmniej 1 godzine. Nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢
poboru wody co najmniej z dwéch sasiednich hydrantéw. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy powinna wynosi¢ 1,5 dm3/s. Ciénienie na zaworze odcinajgcym hydrantu projektuje sie nie mniejsze
niz 0,2 Mpa.

Zawory hydrantowe nalezy wykona¢ na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy
tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Instalacja pozarowa wew. budynku wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, prowadzonych po wierzchu
$cian. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng chronigcg przed kondensacjg pary wodnej. Izolacje
przewodéw nalezy wykonaé¢ z materiatéw uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykonac¢ nalezy z istniejgcego przytgcza. Na instalacji wody do celow
socjalnych przewidziany jest montaz zaworu pierwszenstwa odcinajgcego doptyw wody w przypadku zadziatania
instalacji do celéw p.poz

6.1.5. Zespo6t pomp pozarowych

Zespot pomp pozarowych powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17
Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z p6z. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

e Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030),
e Zawor pierwszenstwa DH300 DN100 nr nr. kat 0903753 w przypadku zasilania instalacji

bytowych i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 719).

Zespot pomp pozarowych powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17
Listopada 2016 roku. Zestaw pomp pozarowych oznakowany jest znakiem budowlanym ,B”.

Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia. Sterownik oznakowany jest logiem
CNBOP-PIB.

Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej z
certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwo$ci.

Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzgdzen
tryskaczowych. Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ciSnienia z automatyka zdolna do analizy sygnatéw i odrzucania
wartosci btednych.

W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie btedy
zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega
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automatycznemu wytgczeniu. Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z
hydrantow), aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

Zestaw pompowy posiada mozliwos$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet.
Lokalizacja zespotu pomp pozarowych zgodnie z czescig graficzng opracowania projektu technicznego - segment
S3 pomieszczenie 12.W celu zapewnienia mozliwo$ci ptukania instalacji pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w wgz

odprowadzajacy $cieki do instalacji kanalizac;ji.

6.1.6. Zestawienie elementéw instalacji wodociggowej

NP Element llosé | Dystrybutor
Zawor pierwszenstwa DH300 DN100 nr nr. kat 0903753 1 handlowy

2. Zespot pomp pozarowych Zgodnie z czescig opisowg PT 1 handlowy

3. Hydrant zawieszany 33 typ H33-Z-30 szafka s80xh78xg18cm, gdérna krawedz ok. 2 handlowy
1,5m nad posadzkg

4. Hydrant 25 typ H25S-Z-KP-30 szafka s65xh70xg25cm, gérna krawedz ok. 1,5m nad 6 handlowy
posadzkag

S. Rura stalowa podwajnie ocynkowana wg PN-H-74200 @80 izolowana izolacjg typu ~220 handlowy
Thermaflex gr. 30mm mb

6. Rura stalowa podwajnie ocynkowana wg PN-H-74200 @65 izolowana izolacja typu ~22 handlowy
Thermaflex gr. 30mm mb

7. Rura stalowa podwajnie ocynkowana wg PN-H-74200 @50 izolowana izolacja typu ~32 handlowy
Thermaflex gr. 30mm mb

8. Rura stalowa podwajnie ocynkowana wg PN-H-74200 @32 izolowana izolacjg typu ~25 handlowy
Thermaflex gr. 30mm mb

9. Rura stalowa podwajnie ocynkowana wg PN-H-74200 @25 izolowana izolacja typu ~180 handlowy
Thermaflex gr. 30mm mb

6.1.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie ulega zmianie.

6.1.8. Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie ulega zmianie.

6.2. Instalacje centralnego ogrzewania
6.2.1. Zrodlo ciepta

Nie ulega zmianie.

6.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Nie ulega zmianie.

6.3. Instalacje gazowe

Nie ulega zmianie.
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6.4. Instalacje wentylacyjne

6.4.1. Projekt wentylacji bytowej przedsionkéw w piwnicach.

Przewody powietrzne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 — 1,0mm wg norm branzowych.
Wigkszos¢ zastosowanych ksztattek posiadaé bedzie typowe wymiary. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne
potagczone za pomocg profili aluminiowych lub kwasoodpornych i naroznikéw z blachy ocynkowanej lub
kwasoodpornej z uszczelnieniem silikonem.

Wszystkie podpory kanatéw oraz podwieszenia nalezy wykona¢ na budowie podczas montazu z materiatéw
zabezpieczonych antykorozyjnie (np. ocynkowanych czy aluminiowych). W przypadku stosowania konstrukciji ze
stali ksztattowej nalezy zabezpieczy¢ jg przed korozjg poprzez czyszczenie do |l stopnia czystosci, a nastepnie
dwukrotne malowanie (farba podktadowa i nawierzchniowa)

Podejscia pod anemostaty nalezy wykonac¢ z izolowanych przewodéw wentylacyjnych elastycznych.

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z oktadzing z folii aluminiowej,
izolacyjnymi o gr. 30mm. Kanaly prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz kanaty czerpne i
wyrzutowe (w miejscach gdzie nie jest on izolowany ppoz.) izolowaé matami gr. 80mm. Kanaty wentylacyjne
mocowa¢ na wieszakach do stropu konstrukcyjnego lub do $cian nosnych. Podwieszenia powinny zapewni¢
odpowiednig no$nos¢ kanatu na wypadek pozar.

6.4.2. Ochrona p.poz instalacji wentylacji

Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielen pozarowych, przez stropy oraz przez
przegrody poziome o odpornosci ogniowej EI120 lub wiekszej w miejscach gdzie nie przewiduje sie stosowania
sie klapy ppoz. z sitownikiem 230 oraz kraricowymi wskaznikami stanu potozenie o odpornosci ogniowej min. 120
minut.

Otwory przejsciowe wokoét klap dodatkowo zabezpieczyé przejsciami ppoz. Podobne zabezpieczenia stosowaé

przy przejsciach rurociggdéw o srednicy 4cm lub wiekszej oraz wigzki rurociggéw o mniejszych srednicach niz
4cm. Jako obudowy ppoz kanatdow wentylacyjnych zastosowano wetne skalng w klasie EIS 60.

6.4.3. Zestawienie instalacji wentylacji

NP Element llos¢ | Dystrybutor
2. Klapa ppoz. EI120; 2000/400mm, sitownik 230V 3 handlowy
2. Klapa ppoz. EI120; [1400mm, sitownik 230V, montaz w stropie 2 handlowy
3. Klapa ppoz. EI120; 400/400mm, sitownik 230V, montaz w stropie 2 handlowy
4. | Klapa ppoz. EI120; 7160mm, sitownik 230V 12 handlowy
5. | Klapa ppoz. EI120; 1200/500mm, sitownik 230V, 4 handlowy
6. | Klapa ppoz. EI120; 800/400mm, sitownik 230V, 7 handlowy
7. Klapa ppoz. EI120; 1200/400mm, sitownik 230V, 4 handlowy
8. Klapa ppoz. EI120; 2500/400mm, sitownik 230V, montaz w dachu, 4 handlowy
0. Klapa ppoz. EI120; 800/400mm, sitownik 230V, montaz w stropie. 3 handlowy
10. | Kiapa ppoz. EI120; 800/315mm, sitownik 230V, 2 handlowy
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n. Klapa ppoz. EI120; @315mm, sitownik 230V, montaz w dachu, 3 handlowy
12. Klapa ppoz. EI120; 1600/400mm, sitownik 230V, montaz $cianie zewnetrznej, 2 handlowy
13. Klapa ppoz. EI120; @200mm, sitownik 230V, montaz w dachu, 1 handlowy
14. Klapa ppoz. EI120; 1000/1000mm, sitownik 230V, montaz w stropie, 3 handlowy
15. Klapa ppoz. EI120; 1700/700mm, sitownik 230V, montaz $cianie zewnetrznej, 2 handlowy
16. Klapa ppoz. EI120; @315mm, sitownik 230V, montaz w stropie, ! handlowy
17. | Kiapa ppoz. EI120; 1000/1200mm, sitownik 230V, 1 handlowy
18. Klapa ppoz. EI120; 1800/500mm, sitownik 230V, 1 handlowy
19. Klapa ppoz. EI120; 1000/400mm, sitownik 230V, 1 handlowy
20. | Klapa ppoz. EI120; 1200/1000mm, sitownik 230V, montaz w dachu, 4 handlowy
21. | Kiapa ppoz. EI120; 1000/800mm, sitownik 230V, 2 handlowy
22. Klapa ppoz. EI120; 1000/800mm, sitownik 230V,montaz w dachu, 2 handlowy
23. Klapa ppoz. EI120; 1000/500mm, sitownik 230V, 1 handlowy
24. Klapa ppoz. EI120; 1000/400mm, sitownik 230V, 1 handlowy
25. | Klapa ppoz. EI120; 400/350mm, sitownik 230V, 1 handlowy
26. Klapa ppoz. EI120; @150mm, sitownik 230V, montaz w stropie, " handlowy
27 Klapa ppoz. EI120; @60mm, sitownik 230V, montaz w stropie, Dokfadny pomiar na ! handlowy
budowie pomieszczenie w piwnicy nr 3
28. Klapa ppoz. EI120; 1200/1000mm, sitownik 230V, montaz w elewac;ji 1 handlowy
29. Klapa ppoz. EI120; 600/900mm, sitownik 230V, montaz w elewaciji 1 handlowy
30. Klapa ppoz. EI120; 1200/900mm, sitownik 230V, montaz w elewacji 1 handlowy
31. | Wentylator wyciggowy kanatowy 7100 HERMAN A 100/160 EC 2 handlowy
32. | Anemostat Scienny [1100 nawiewny montowany w jako kratka transferowa 30m3/h 4 handlowy
33. Klapa ppoz. EI120; 0J100mm, sitownik 230V montaz w $cianie, 4 handlowy
34 1 Kratka wyrzutowa 2100 30m3/h ! handlowy
35. | Anemostat Scienny 1100 wyciggowy 30m3/h 3 handlowy
36. Rura spiro & 100 ~7 mb handlowy
Uktad wentylatora napowietrzajgcego
37. | Wentylator osiowy nawiewny mcr Monsun 63/4-1,5-624/5-5/N40 / Potaczenie 2 handlowy
elastyczne KD-63 / 2x Przeciwkotnierz PK-63 / Siatka ochronna SO-63 / 2x Stopy
montazowe SW-63 / 4x Amortyzatory AM/BM-63 / Wytgcznik serwisowy WS-6P40A
38. Klapa ppoz. wieloptaszczyznowa do systemoéw mieszanych typu mcr WIP/M /600 x 2 handlowy
1000 /BEN 24
Uwaga

Klapy pozarowe montowa¢ zgodnie z istniejgcym wymiarem kanatu wentylacyjnego. Dokfadny pomiar wymiaréow
kanatow nalezy wykonac¢ przed zamoéwieniem klap dla wentylacji

INWESTOR Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
GEN. PROJ see. sp. z0. 0.
INWESTYCJA  Przebudowa budynku Biblioteki (UWM)-

FAZA

dostosowanie budynku do wymagan ppoz.
Projekt techniczny

16




see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
® biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture  +4s 796 241 645, +48 605 976 505

7. Uwagi koncowe

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".Rurociggi nalezy poddaé prébie na cisnienie
- 0.6 MPa. Przed przystgpieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody
i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.Po koncowym ptukaniu instalacji
nalezy dokona¢ ustawienia nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych zgodnie z rozwinieciem, a
nastepnie zainstalowac gtowice termostatyczne.

ZastosowaC zabezpieczenie pozarowe przy przejsciach rurociggdw o Srednicy 4cm lub wiekszej oraz wigzki
rurociggéw o mniejszych srednicach niz 4cm.

lll. Spis rysunkéw projektu

1. Rys_nr 1_Rzut piwnicy_sk. 1:100
Rys_nr 2_Rzut parteru_sk. 1:100
Rys_nr 3_Rzut | pietra_sk. 1:100

Rys_nr 4_Rzut Il pietra_sk. 1:100
Rys_nr 5_Rzut lll pietra_sk. 1:100
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Rys_nr 6_Rozwiniecie inst. hydrantowej_sk. 1:100
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