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|. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Zakres robét do realizacji w ramach budowy
Wyréznia sie nastepujace fazy robot:
BUDYNEK:

e Prace przygotowawcze w budynku — pomiary, organizacja prac z uwzglednieniem projektu organizacji robét,
ustalenie miejsc do odktadania urobku

e Demontaz wyznaczonych istniejacych elementéw instalacji wodociggowej, zaznaczonych istniejgcych
hydrantéw wewnetrznych przeznaczonych do przesuniecia, stolarki drzwiowej i okiennej przeznaczonej do
wymiany.

e Prace montazowe instalacyjne: instalacji wodociggowej hydrantowej wraz z przewiertami w stropie i Scianach,
pracezwigzane z wymiang hydrantdw wewnetrznych oraz doposarzeniem poszczegolinych kondygnacii
budynku w nowoprojektowane hydranty.

o Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej.

e Roboty wykohnczeniowe — tynkowanie, malowanie

o Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Na dziatlce nie planuje sie zagospodarowania terenu. Inwestycja zwigzana jest wytgcznie z
elementami wewnatrz budynku i nie oddziatuje na istniejgce zagospodarowanie dziatki.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
budowlanych

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia przy realizacji robét budowlanych:

e skaleczenie / upadek,

e zagrozenie upadkiem z wysokosci

e zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

e zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

e zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego skladowania i transportu materiatéw budowlanych
e zagrozenia zwigzane z pracg narzedzi budowlanych .

3.1. Roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia

e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

e roboty przy wykonaniu i demontazu instalacji elektroenergetycznej lub w jej poblizu,

e roboty w poblizu czynnego uzbrojenia

4. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na nastepujgce kwestie:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

e ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informacji (wytycznych) dotyczgcych sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac podwykonawcéw, zasady
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codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét, sposéb przekazywania stanowisk pracy
drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy instrukcjami i procedurami, w szczegélnosci dotyczgcymi:

e wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

e zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

e wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

e bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatéw i surowcow,
w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

e prac wykonywanych w wykopach,

e pracy mechanicznych srodkéw transportu,

e postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu elektrycznego i wody.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét w strefach szczegélnego
zagrozenia

5.1. Lacznos¢

W biurze kierownika budowy winien znajdowaé sie aparat telefoniczny kohcowy z faksem. Kierownik budowy i
koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komérkowe. Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosié
kierownikowi budowy posiadanie telefonu komdrkowego i podaé jego numer.

5.2. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie nastepujgce
wymagania :

e nie dopuszczaé do przebywania na drogach wiecej niz dwdéch samochodow,
e nie dopuszczaé¢ do blokowania przejs¢ ewakuacyjnych

5.3. Zagospodarowanie placu budowy

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w kontekscie zagospodarowania:

e ogrodzenie terenu, wyznaczenie wej$¢, wjazdow,
e oznaczenie stref niebezpiecznych,

e wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

e urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

e urzadzenie pomieszczen sanitarno

e higienicznych i socjalnych,

e doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienie utylizacji $ciekow,

e urzgdzenie stref gromadzenia odpaddéw

Uwaga: Powyzsze wymagania dostosowa¢ do prac wykonywanych we wnetrzu budynku wg projektu
budowlanego.

5.4. Strefy prac

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w kontekscie zapewnienia wtasciwych stref stanowisk pracy naleza:

e zabezpieczenie drég komunikacji,
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e zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

e zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

e zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji,

e zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza etc.,

e zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

e zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych

5.5. Montaz i eksploatacja maszyn i innych urzadzen technicznych

e przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

e zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)

e maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i by¢ obstugiwane przez przeszkolone
osoby

e maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania

e wlasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych

e zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych

e okresowa kontrola stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i izolac;ji

5.6. Inne srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e wlasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz innych
urzgdzen stuzgcych do pracy na wysokosci

e wlasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng na terenie
inwestycji

e umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

5.7. Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wyznaczyé prace szczegdlnie niebezpieczne. Do prac
szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie w szczegodlnosci:

e roboty zwigzane z mozliwoscig porazenia elektrycznego
e roboty w obszarze kottowni gazowej i instalacji gazu

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogow
okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczes$niejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

e zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

e ustali imienny podziat pracy, - ustali kolejnos¢ wykonywania zadan,

e zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegélnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad
tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie

5.8. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego,
jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji. Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane
na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co
musi zostaé potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym informacje dla podwykonawcow. Wypadek
przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecnos¢ - koordynatorowi ds.
bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robé6t w miejscu wypadku.
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6. Warunki przygotowania i prowadzenia robé6t budowlanych.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkow
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nalezy przygotowac ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Tablica informacyjna zawiera:

e okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

e numer pozwolenia ha budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,

Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

e kierownika budowy

e kierownikéw robot

e inspektora nadzoru inwestorskiego

e projektantow

e numery telefondéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia, — numer telefonu okregowego inspektora
pracy. Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykona¢ w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowaé sie powinna w miejscu widocznym od strony
drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o kibrym mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie budowy, w sposéb trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera:

e rzewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
¢ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
e informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot.

7.1. Czynnosci przed, w trakcie i po wykonaniu robét

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
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na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia ora zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do pracy winni byé dopuszczeni pracownicy, ktérzy:

e posiadajg aktualne badania lekarskie,
e przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac niebezpiecznych,
e s3 wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej.

Zasady pracy maszyn budowlanych:

e uzytkowanie samochodéw

e pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku, przemieszczanie sie,
pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu

e uzytkowanie maszyn do robot drogowych

e pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracujgcej maszyny przez
operatora opuszczajgcego kabine, wykonywanie czynnosci recznych w strefie ruchu osprzetu maszyny,
przewrdcenie sie maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na pochytosci, przewrdcenie sie maszyny
podczas pracy na stanowisku.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia:

e wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

e okreslenie strefy bezpiecznej odlegtosci w pionie i poziomie dla sgsiedztwa instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej,

e ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypatéw, przedmiotow trudnych do
identyfikacji- powiadomienie Policji,

e ustawienie wokdt miejsc niebezpiecznych poreczy ochronnych z napisem: "Osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy zapewni¢ czerwone swiatta ostrzegawcze.
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Nalezy dokfadnie, w wyrazny sposéb, oznaczy¢ maksymalne dopuszczone obcigzenia dla danych typow
uzywanych pomostow.

Przed wykonaniem rusztowan wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt wykonany w zgodzie z
obowigzujgcymi normami i przepisami do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru oraz uzyska¢ zezwolenie na
budowg rusztowania. Uzytkowanie rusztowan moze rozpoczgé sie po dokonaniu odbioru przez inspektora
nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie dostepne $rodki
techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznych i obowigzujgcych przepiséw dla takich robét oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce;j
przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub
tymczasowe objazdy, opracowac¢ i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu w postaci tymczasowego oznakowania
pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, powodzi lub innych
sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta konieczno$¢ ich
interwencji.

Uwaga: na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

7.2. Zasady pierwszej pomocy

7.2.1. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb
ratowniczych.
7.2.2. Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé¢ nastepujace informacje:

e swoje imie i nazwisko,

e nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

e miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

e liczbe poszkodowanych,

e CO sie wydarzyto,

e w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

7.2.3. Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.

7.2.4. Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé
stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku.

7.2.5. Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty
na danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek.

7.2.6. W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo
budowy obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

7.2.7. Numery telefonoéw, na ktére nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku
lub innego zdarzenia na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA (tel. alarmowy) 997

8. Informacje dodatkowe

Zmiany zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno — budowlanymi,
przepisami BHP, PPOZ i SANEPID i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich w zakresie:
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- zapewnienia dostepu do drogi publicznej - nie narusza sie,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci - nie narusza sie,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - nie narusza sie,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie - nie
narusza sie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby - nie narusza sie

- wplyw na wody gruntowe — niewielki, wytgcznie w obszarze dziatki - wysoki stan wod gruntowych - wptyw na
wody powierzchniowe — nie narusza sie

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren, objety opracowaniem, nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego i tym samym nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000.
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1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem analizy jest system wentylacji oddymiajgce] atrium (przekrytego holu)
w budynku S1 Biblioteki Uniwersyteckiefj UWM przy ul. Oczapowskiego 12B
w Olsztynie, ktérego celem jest zabezpieczenie, w przypadku wystapienia pozaru,
przed utrzymywaniem sie na znajdujgcych sie tam chronionych przed zadymieniem
drogach ewakuacyjnych, dymu w ilosci, ktéra ze wzgledu na ograniczenie widocznosci
lub temperature uniemozliwi bezpieczng ewakuacje [§247 ust. 2 i §270 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)].

2 Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawione zostaly wyniki symulacji komputerowych CFD
przeprowadzonych na tréjwymiarowym modelu obiektu, uwzgledniajgcym jego
podstawowe parametry techniczne, takie jak geometria oraz lokalizacja otworéw
wentylacji naturalnej, system detekcji pozaru, kurtyny dymowe itp.

Wszystkie zatozenia w zakresie architektury obiektu, pracy instalacji (w tym instalac;ji
wentylacji bytowej i oddymiajgcej), wprowadzone zostaty na podstawie informac;i
i projektow technicznych przekazanych przez Zlecajgcego i sg opisane w punkcie 3.

Okreslony zostat przewidywany czas ewakuacji uzytkownikow analizowanej czesci
budynku w przypadku wystgpienia pozaru oraz czas, po ktérym na drogach
ewakuacyjnych nastgpi przekroczenie dopuszczalnych warto$ci analizowanych
parametréw pozaru. Dokonano oceny wptywu tych parametréw na skuteczng
ewakuacje.
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2.1 Analiza czasu dojazdu ekip ratowniczych

Dla  analizowanego budynku Biblioteki ~ Uniwersyteckiej @UWM  przy
ul. Oczapowskiego 12B w Olsztynie, znajdujgcego sie od najblizszej jednostki PSP
w odlegtosci 3,6 km (Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej, ul. Niepodlegtosci
16, 11-041 Olsztyn), przewidywany czas dojazdu ekip ratowniczych na miejsce pozaru,
od momentu otrzymania informacji o pozarze, wynosi do 9 min. (na podstawie oceny
odlegtosci od najblizszej jednostki PSP).

Uwzgledniajgc zainstalowanie w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej,
przewidywany czas wykrycia pozaru wynosi 80 s od jego powstania (czas wyznaczony
na podstawie symulacji). Dzieki zastosowaniu monitoringu pozarowego, mozliwe jest
niezwloczne przekazanie informacji o pozarze do jednostki PSP, co pozwala na
przyjecie zatozenia, iz czas rozpoczecia dziatan gasniczych bedzie sie miescit w 740 s
od powstania pozaru (80 s wykrycie + 540 s dojazd PSP + 120 s lokalizacja pozaru
i rozpoczecie dzialan gasniczych =740 s).
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Mapa 1. Lokalizacja analizowanego obiektu oraz jednostki PSP w Olsztynie
(odlegto$¢ wynosi 3,6 km).

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdzono, iz przewidywany realny czas
rozpoczecia dziatan gasniczych nie przekracza czasu standardowo przyjmowanego
w warunkach zabudowy miejskiej, wynoszgcego 15 min. [11], ktéry przyjety zostat
w niniejszych analizach.
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3 Zalozenia przyjete do analiz

Ponizej zostaty przedstawione zatozenia przyjete do analiz w zakresie geometrii
obiektu i zastosowanych w nim systemdw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
analizowanych scenariuszy pozarowych.

3.1 Zatozenia architektoniczne, system oddymiania w analizowanym
obiekcie

a. Analizowany obszar obiektu obejmuje trzykondygnacyjne atrium wraz
z przylegtymi do niego pomieszczeniami i drogami ewakuacyjnymi,

zlokalizowane na kondygnacjach: ,+1°, ,+2” i ,+3”. Przestrzen te
podzielono na trzy strefy detekcji dymu (SDD 1, SDD 2, SDD 3) (rys. 1 +
3).

b. Wszystkie drzwi z pomieszczen (i korytarzy ewakuacyjnych) przylegtych
do analizowanego atrium wyposazone sg w samozamykacze.

c. Wysokos¢ poszczegolnych kondygnacji od posadzki do stropu
konstrukcyjnego wynosi 3,48 m.

d. Wszystkie pomieszczenia sg od siebie oddzielone szczelnymi Scianami na
catej wysokosci kondygnaciji.

e. W pomieszczeniach i korytarzu ewakuacyjnym wystepuje sufit
podwieszony peiny o dolnej krawedzi na wysokosci 2,88 m do posadzki.

f. W korytarzach ewakuacyjnych wystepuje catkowity zakaz sktadowania
materiatow palnych (rys. 1 + 3).

g. W budynku jest zastosowany dzwigkowy system ostrzegawczy.

h. Analizowany budynek nie jest chroniony instalacjg tryskaczowa.

i. Strefy detekcji dymu sg oddzielone od siebie ruchomymi kurtynami
dymowymi, co najmniej klasy D30 wg PN-EN 12101:1 [8], opadajgcymi do
posadzki kondygnacji ,+3", wylacznie w przypadku wykrycia pozaru
w strefie detekcji dymu SDD 2, zgodnej z opisem na rys. 3.

j. Kurtyny dymowe powinny opadaé mechanicznie, zapewniajgc
bezpieczenstwo ewentualnych osoéb, ktére w tym czasie mogg sie
znajdowac¢ w linii ich opuszczania. Kurtyny nalezy obcigzy¢ tak, aby pod
wptywem réznicy cisnienn lub ruchéw powietrza spowodowanych
dziataniem instalacji wentylacji oddymiajgcej zminimalizowa¢ ich
mozliwo$¢ odchylania sie. Nalezy takze zapewni¢ nie przekroczenie
wielkosci szczelin pomigdzy poszczegoinymi kurtynami (w przypadku
zespotdw kurtyn), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12101:1 [8].
Dodatkowo, kurtyny dymowe nalezy wyposazy¢ w przejscia ewakuacyjne,
umozliwiajgce ewakuujgcym opuszczenie obszaru zamykanego

kurtynami.
k. Lokalizacje otworéw w stropach miedzy kondygnacjami przedstawiajg
rysunki 1 + 3.

I.  Analizowany obszar afrium jest oddymiany w sposéb grawitacyjny, za
pomocg 14 klap dymowych zlokalizowanych w $wietliku o tgcznej
powierzchni czynnej 8,4 m“. Dolna krawedz klap dymowych znajduje sie
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na wysokos$ci nie mniejszej niz 13,5 m od posadzki kondygnacji ,+1"
(rys. 4).
. Powietrze uzupetniajgce dla potrzeb oddymiania atrium jest dostarczane:
- w przypadku wykrycia pozaru w strefie detekcji SDD1 - przez otwarte
okno zewnetrzne do obiektu ,PNN3a” o powierzchni czynnej 1,56 m?
zlokalizowane na kondygnacji ,+1", a nastepnie transferowane jest do
strefy detekcji dymu SDD1 za pomocq otwartych drzwi wewnetrznych:
,,PNN3b” o powierzchni czynnej 1,8 m? i ,PNN3c” o powierzchni czynnej
3,6 m%
- W przypadku wykrycia pozaru w strefie detekcji dymu SDD 2 lub SDD 3 —
przez otwarte okna zewnetrzne do obiektu ,PNN1" o fgcznej powierzchni
czynnej 9,37 m? zlokalizowane na kondygnacji ,+1”, a nastepnie
transferowane jest do przestrzeni atrium za pomocg otwartych okien
i drzwi wewnetrznych: ,PNN2” o tgcznej powierzchni czynnej 10 m?.
. W przypadku wykrycia pozaru w strefie detekcji SDD1 przewiduje sie
otwarcie 6 okien zewnetrznych (punkty naturalnego wyptywu powietrza
LPNW1", stuzace do napowietrzania atrium w opisanych powyzej
scenariuszach), ktére zapewnig czesciowe odprowadzanie dymu,
zapewniajgc dodatkowg ochrone przed zadymieniem atrium.
. Wentylacja oddymiajgca jest uruchamiana natychmiast po zadziataniu 2
czujek dymowych w tej samej strefie detekcji dymu (w kazdym
pomieszczeniu znajdujg sie co najmniej 2 czujki dymowe). Réwnoczesnie
zostaje wytgczona wentylacja bytowa w catej analizowanej strefie
pozarowej.
. Temperatura poczatkowa przyjeta we wszystkich symulacjach wynosi
20°C. Gestos¢ siatki przyjeta w symulacjach w zadnym kierunku nie
przekracza 0,3 m. Czes¢ paliwa przeksztalcana na sadze (soot yield)
wynosi 0,1 kg/kg. Ciepto spalania 20000 kJ/kg.
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3.2 Analizowane scenariusze pozarowe

W celu weryfikacji skuteczno$ci dziatania systemu wentylacji oddymiajgcej,
przeprowadzono serie symulacji dla poszczegolnych scenariuszy pozarowych, z ktérych
wytoniono 3, reprezentujace najbardziej niekorzystne warunki w czasie pozaru, jakie
mogg wystgpi¢ w obiekcie, przy zatozeniu proponowanych rozwigzan zabezpieczenia
przed zadymieniem (tabela 1).

Tabela 1. Wykaz analizowanych scenariuszy pozarowych.

Numer .. g Podstawowe
.. | Nazwa symulacji cenariusz P
symulacji y ) S zalozenia

Pozar P1 w pomieszczeniu na
P1 UWM_1 2 kondygnaciji ,+1”, w strefie Punkt 5.1
detekcji dymu SDD1

Pozar P2 w pomieszczeniu na
P2 UMW_3 2 kondygnaciji ,+1”, w strefie Punkt 5.2
detekcji dymu SDD 2

Pozar P3 w szatni na
P3 UWM _2_1 kondygnacji ,+3", w strefie Punkt 5.3
detekcji dymu SDD 3
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3.3 Przewidywany czas ewakuacji

Analize przewidywanego czasu ewakuacji wykonano w oparciu o brytyjski
Published Document PD 7974 -6: 2004 [7].
Przy okreSlaniu czaséw ewakuacji wzieto pod uwage istniejgcy system
zabezpieczenia przeciwpozarowego, a w szczegolnosci:
- petng ochrone obiektu przez system sygnalizacji pozarowe;j,
- wyposazenie obiektu w dzwiekowy system ostrzegawczy,
- wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne i gasnice,
- odpowiednie przeszkolenie personelu ochrony i obstugi obiektu.
Uwzgledniajgc powyzsze zastosowano nastepujgce kategorie:
1) jakosci systemu alarmowego - A2 - (automatyczne wykrycie pozaru
i uruchomienie niezbednych urzgdzen w zagrozonej strefie za pomocg sygnatéw
alarmowych |l stopnia, przy czym za alarm drugiego stopnia jest uznawany
sygnat alarmowy z dwéch czujek dymu)
2) wptywu skomplikowania budynku na czas ewakuacji — B2 — prosty budynek
z wieloma przestrzeniami o prostym rozplanowaniu wnetrza,

3) wptywu przygotowania statego personelu i stuzb ochrony na czas ewakuacji - M2
— (wysoki poziom przeszkolenia personelu i stuzb ochrony obiektu na wypadek
pozaru, potwierdzany systematycznymi prébami).

Dla powyzszych kategorii (A2, B2 i M2) czas do rozpoczecia ewakuacji z
analizowanego obszaru budynku (pre-movement time), tj. przedziat czasu od momentu,
w ktérym zostato przekazane ostrzezenie o zagrozeniu do momentu, w ktérym pierwsza
osoba przebywajgca w obiekcie rozpoczeta ewakuacje, wynosi 1 min., a do momentu
w ktérym 99% osoéb przebywajgcych w obiekcie rozpoczeto ewakuacie, o ile nie dotrze
do nich dym - 4 min. Czas potrzebny na odnalezienie wtasciwej drogi ewakuacji wynosi
0,5 min.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych zaktada sie, iz
w przypadku pozaru ewakuujgcy sie ludzie beda sie przemieszczaé wyznaczonymi
drogami ewakuacyjnymi do najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych. Maksymalna dtugos¢
przej$cia ewakuacyjnego z analizowanego obszaru budynku do wyj$cia ewakuacyjnego
wynosi 60 m.

PredkosS¢ poruszania sie ludzi po drogach ewakuacyjnych przyjeto 1,2 m/s.
Maksymalny czas potrzebny na wyjscie do najblizszych wyj$¢ ewakuacyjnych wynosi
zatem:

60m/1,2m/s =50 s.

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych ilos¢ wyjsé
z obiektu zostata zaprojekiowana tak, ze na kazde 100 oséb przewidziano 0,6 m
szeroko$ci wyjscia, przy czym kazde z wyjs¢ jest nie mniejsze niz 0,9 m. Uwzgledniajgc
szybkos¢ przechodzenia ludzi przez drzwi ewakuacyjne, ktéra wynosi 1,3 0s./s na metr
czynnej szeroko$ci otworu drzwiowego [7], oraz fakt, ze minimalna szeroko$¢ kazdych
drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,9 m (zatem odpowiada ilosci 150 oséb) - maksymalny
czas wyjscia tych oséb wynosi:

150 0s /(0,9 m x 1,3 os/sm) = 128 s.
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Czas uruchomienia sygnalizacji pozarowej w analizowanym obiekcie nie
przekracza 80 s od momentu powstania pozaru.

Czas potrzebny na ewakuacje ludzi z obiektu, stanowi wiekszg warto$¢ z dwdch
ponizszych sum czasow:

1. uruchomienia sygnalizacji pozarowej + rozpoczecia ewakuaciji przez pierwsza
osobe + odnalezienia wtasciwej drogi do ewakuacji + dojécia do wyj$cia ewakuacyjnego
z pomieszczenia/strefy pozarowej + przejécia przez drzwi ewakuacyjne
z pomieszczenia/strefy pozarowe;:

80s+60s+30s+50s+ 128 s =348 s,
2. uruchomienia sygnalizacji pozarowej + rozpoczecia ewakuaciji przez ostatnig

osobe + odnalezienia wtasciwej drogi do ewakuacji + doj$cia do wyj$cia ewakuacyjnego
z pomieszczenialstrefy pozarowej:

80s+240s+30s+50s=400s.
Na podstawie powyzszych obliczen przyjmuje sie, ze czas potrzebny na

opuszczenie analizowanej przestrzeni, o ile wecze$niej nie dotrze do oséb tych dym,
przyjmuje sie jako 400 s.
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3.4 Wielkosé i szybkosé rozwoju pozaru

Na podstawie normy NFPA 92 [1], do analiz przyjeto pozar obliczeniowy
rozwijajgcy sie zgodnie z krzywg normowa rozwoju pozaru przedstawiong, w normie
NFPA 204 [3], opisang wzorem:

Q=at?
gdzie:
Q — moc pozaru [kW],
o - wspétczynnik wzrostu pozaru:
= 0.012 [KW/s?] — éredni rozwéj pozaru,
= 0.047 [KW/s?] — szybki rozwéj pozaru, [3]
t — czas rozwoju pozaru [s].

Zatozono, ze ze wzgledu na ograniczong ilo§¢ materiatéw palnych mogacych
wystepowaé w pojedynczym pomieszczeniu (symulacie P1, P2), maksymalna moc
pozaru nie przekroczy 5000 kW, zgodnie z krzywg $redniego rozwoju pozaru, cO
przedstawia wykres 1.

8000

7000

6000
5000

4000 /
3000 /

2000

1000 /
0 I T T T

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

HRR [KW]

1 12 13 14 15

Time [min]

Wykres 1. Krzywa $redniego rozwoju pozaru przyjeta do symulacji P1 i P2.
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W przypadku scenariusza pozarowego przewidujgcego pozar w szatni
(symulacja P3) przyjeto, ze maksymalna moc pozaru nie przekroczy 5000 kW, zgodnie
z krzywg szybkiego rozwoju pozaru, co przedstawia wykres 2.

8000 =

7000

6000

Moc pozaru [kKW]

Czas [min]

Wykres 2. Krzywa szybkiego rozwoju pozaru przyjeta do symulacji P3.

3.5 Analizowane parametry pozaru

W zakresie analiz, majacych na celu okreslenie szczegdtowych warunkéw
panujgcych w czasie pozaru w analizowanym atrium, wykonane zostaly symulacje
rozktadu temperatury i zasiegu widzialnosci na wysokoséci do 1,8 m od posadzki.

Zgodnie z danymi literaturowymi, graniczne warto$ci poszczegoinych parametrow,
bedacych przedmiotem analizy, wynosza odpowiednio:
- temperatura zagrazajgca zyciu ludzi — 60°C (ze wzgledu na mozliwe réznice pomiedzy
temperaturg otrzymang z symulacji a temperaturg rzeczywistg, opisane w rozdz. 4, za
graniczng temperaturg na drogach ewakuacyjnych otrzymang z symulacji przyjmuje sie
52°C) [2, 6, 8],
- zasieg widzialnosci — 10 m dla elementéw konstrukcyjnych, co odpowiada widzialnosci
z 30 m znakdéw podswietlanych [2, 6, 8].
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4 Metodyka wykonania symulacji oraz podstawowe dane techniczne
programu FDS

Symulacje wykonane zostaly za pomocg specjalistycznego oprogramowania Fire
Dynamics Simulator (FDS), opracowanego przez National Institute of Standards and
Technology — U.S. Department of Commerce.

FDS jest programem umozliwiajgcym tréjwymiarowe symulacje rozwoju pozaru
i rozprzestrzeniania sie dymu w oparciu o techniki CFD. Bazuje on na numerycznych
rozwigzaniach réwnan Naviera-Stokesa odpowiednich dla przeptywéw wywotanych
ciggiem powstatym pod wptywem ognia, ze szczegdlnym naciskiem na transport dymu
i ciepta. W czasie swego rozwoju program ukierunkowywany byt na rozwigzywanie
praktycznych probleméw inzynierii ochrony przeciwpozarowej, stanowigc jednoczes$nie
narzedzie do analiz podstaw dynamiki ognia i spalania. Jak wykazaty badania w skali
rzeczywistej doktadnosci wynikéw uzyskiwanych w programie FDS, wartosci przyrostow
temperatury w warstwie dymu moga réznic sie od rzeczywistych o nie wiecej niz 15%,
z wyjatkiem warstwy podsufitowej, dla ktdrej réznice mogg wynosi¢ nie wigcej niz 20%.
Rzeczywiste spadki widzialnosci sg z kolei zawsze mniejsze od okreslonych za pomocg
programu FDS, nawet do 30%. Tak wiec przy ocenie warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie, aby zapewni¢ odpowiedni margines bezpieczenstwa, uzyskane
za pomocg symulacji komputerowych z uzyciem programu FDS warto$ci przyrostow
temperatur nalezy zwieksza¢ o 15%, przy czym w warstwie podsufitowej o 20%,
natomiast uzyskane wartosci spadku widzialnosci mozna wykorzystywaé¢ bez zmian
[5,8].

Do opisu zjawiska turbulencji w programie FDS zastosowane zostaty Symulacje
Wielkich Wiréw (ang. - Large Eddy Simulation - LES), ktére opisujg proces
turbulentnego mieszania sie gazowego paliwa i produktéow spalania z powietrzem
otaczajgcym strefe spalania. Sg one stosowane w przypadku symulacji wiekszosci
pozaréw i okreslajg szybko$¢ spalania paliwa oraz rozprzestrzeniania sie dymu
i gorgcych gazoéw. Podstawowym zatozeniem, przy stosowaniu modelu LES jest to, ze
wiekszoS¢ wirdw powstajgcych w procesie mieszania sie¢ gazéw jest wystarczajgco
duza, aby mogty one z zadowalajgcg doktadnoscig by¢ obliczane za pomocg réwnan
dynamiki ptynéw. Wszystkie niewielkie ruchy wirowe sg obliczane z duzym
przyblizeniem lub pomijane.

W programie FDS zastosowano nastepujace modele stuzgce do opisu zjawisk
procesowej mechaniki ptyndw:

- model hydrodynamiczny,

- model spalania,

- model promieniowania cieplnego,

- model przenikania ciepta przez przegrody,
- model pirolizy.

Model hydrodynamiczny

Program FDS rozwigzuje numerycznie odpowiednig forme réwnan Naviera-Stokesa
dla przeplywéw wywotywanych przez ogien, ze szczegdlnym naciskiem na ruch ciepta
i transport dymu. Podstawowymi réwnaniami wykorzystywanymi w symulacjach sg
réwnania zachowania masy, momentu i energii dla rozszerzalnych termicznie,
wielosktadnikowych gazoéw idealnych [4]:

- réwnanie ciggtosci
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9p
L +V-pu=0 4.1
= p (4.1)

- réwnanie zachowania masy

Z(PY)+V-pru=V pDVT +W, (4.2)

Réwnanie zachowania masy (5.2) jest rozwigzywane dla kazdego sktadnika

bedgcego czescig mieszaniny ulegajacej spalaniu. Jednocze$nie muszg byc
N N N

spefnione nastepujace warunki: ' ¥, =1, Y’ pDVY =0 i Y # =0, gdzie N oznacza
i=0 i=0 i=0

ilos¢ sktadnikbw w mieszaninie. W réwnaniu (4.2) Y; oznacza utamek masowy i-tego

sktadnika, D; jest wspétczynnikiem dyfuzji skladnika i w mieszaninie, a PK

szybkoscig wytwarzania i-tego sktadnika.

- roéwnanie zachowania energii

g(ph)+\7-phu—%=V-kVT+ZV-h{.pD{.VK—V-qr (4.3)
- réwnanie zachowania pedu
ou
P E+(u»V)u +Vp=pg+f+V-1 (4.4)
gdzie:

D — wspétczynnik dyfuzji,

f — wektor sit zewnetrznych (z wyjatkiem przyciggania ziemskiego),
g — przycigganie ziemskie,

h — wspotczynnik przenikania ciepta,

k — wspodtczynnik przewodzenia ciepta,

p — ci$nienie catkowite,

gr — wektor promieniowania cieplnego,

q'" - ilos¢ ciepta emitowanego na jednostke objetosci,

T — temperatura,
t — czas,
u — wektor predkosci,

w," - wielko$é produkgii i-tej komérki na jednostke objetosci,
Y;— sktad masowy i-tej komérki,

p - gestose,

1 - tensor naprezen lepkich.

Model spalania

W analizie procesu spalania wykorzystany zostat model mieszania paliwa z tlenem.
Zaktada on, ze wielkoskalowe zjawiska konwekcji i promieniowania sg obliczane
bezposrednio, natomiast procesy o niewielkim wymiarze i krétkim czasie trwania muszg
by¢ okreslane na zasadzie przyblizenia. Zaktada on takze, ze proces spalania jest
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limitowany pod wzgledem mieszania sie substratéw oraz, ze szybko$¢ reakcji paliwa
z tlenem jest nieskonczenie duza, co oznacza, ze nie istnieje mozliwosc jednoczesnego
wystepowania w mieszaninie zaréwno tlenu jak i paliwa. W zwigzku z tym we
wszystkich elementach przestrzeni moga byé opisywane poszczegoéine frakcje
wypetniajgcej je mieszaniny gazowej jako funkcja parametru Z (x,t).

Proces spalania opisuje ogéina reakcja:

vpPaliwo +v,0, —> va‘,. produkty (4.5)

Wartosci v; sg wspotczynnikami stechiometrycznymi ogéinej reakcji spalania paliwa ,F”
w tlenie ,0” dajacej produkt ,P”. Parametr Z definiowany jest jako:
sY, — (Y, -Y,)

Z= 4.6
sYL+Yy (48)
przy czym:
§= YoMy (4.7)
_ veMp
gdzie:

Y, - udziat masowy tlenu w otaczajgcym powietrzu,

Y. - udziat masowy paliwa w strumieniu paliwa,

Mo — masa molowa tlenu,
Mg — masa molowa paliwa,

Y, - udziat masowy tlenu w mieszaninie,

Y, - udziat masowy paliwa w mieszaninie.

Warto$¢ Z waha sie pomiedzy Z=1 w rejonie, w ktérym wystepuje wytgcznie paliwo do
Z=0 w miejscach gdzie wystepuje wytgcznie czyste powietrze (Y, ) [4].

Model promieniowania cieplnego

Model promieniowania cieplnego w programie FDS oparty zostat na réwnaniu ruchu
ciepta na drodze promieniowania dla gazu rozpraszajgcego sie (ang. - scattering gas):

5-VI,(x,8) =[x(x,A)+o(x,A)[(x,5)+ B(x,A) + % IfCD(S,Ls")I,1 (x,5")dQ' (4.8)

gdzie:

I, - intensywno$¢ promieniowania o dtugosci fali A,

B (x,A4) - emisyjno$¢ zrodta,

s — jednostkowy wektor normalny,

o(x,A)- lokalny wspotczynnik rozrzutu,

k(x,A) - lokalny wspoétczynnik absorpcji [4].

Prawa strona rownania (4.9) opisuje zjawisko naptywu gazu z réznych kierunkéw. Przy
zatozeniu braku rozpraszania sie gazu rownanie (4.9) przyjmuje postac:

s+ VI, (%,8) = k,(®)[L,,, (x) — I(x,5)] (4.9)
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W praktyce spektrum promieniowania jest dzielone na odpowiednio waskie
pasma, z ktérych kazde analizowane jest za pomocg réwnania (4.10), ktére dla
pojedynczego pasma ma postac:

s-VI,(x,5) =K,(0)[1,,(x)-I(x,s)],n=1...N (4.10)

gdzie:

I, - intensywno$¢ promieniowania pasma n,

I,(x) - czton Zrédtowy pochodzacy z funkgji Plancka,
x, - odpowiedni dla pasma n wspétczynnik absorpciji.
Czton zrédtowy moze byé woéwczas zapisany jako:

Ib,» = F;a()“min’j‘l’na.‘()‘fﬂ"l I ( 4.1 1)

gdzie:
o - stata Stefana-Boltzmanna.

Po wykonaniu obliczen dla poszczegélnych pasm nastepuje ich sumowanie zgodnie ze
wzorem [4]:

f(x,s)=ifn(x,s). (4.12)

n=l1
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5 Wyniki symulacji oraz szczegétowe zatozenia scenariuszy
pozarowych

5.1 Scenariusz pozarowy P1

5.1.1 Zatozenia przyjete do symulacji

Do symulacji przyjeto pozar w pomieszczeniu na kondygnacji ,+1", w strefie detekgji
dymu SDD 1. Geometrie obiektu oraz podstawowe parametry techniczne przyjeto na
podstawie projektu budowlanego obiektu. Schemat analizowanego pomieszczenia
przedstawiono na rysunku 5.

SEGMENT 52

Rysunek 5. Schemat scenariusza pozarowego przyjetego do symulacji P1.
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5.1.2 Wyniki symulacji

Tabela 5.1.1. Symulacja P1

Czas Rozktad temperatury — ptaszczyzna pomiarowa Z

i

700
65.0
600

520
500

T=900s
450
400
350

300

Tabela 5.1.2. Symulacja P1

Czas Rozkiad zasiegu widzialno$ci — ptaszczyzna pomiarowa Z

T=900s
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5.2 Scenariusz pozarowy P2

5.2.1 Zatozenia przyjete do symulacji

Do symulacji przyjeto pozar w pomieszczeniu na kondygnacji ,+1”, w strefie detekcji
dymu SDD 2. Geometrig¢ obiektu oraz podstawowe parametry techniczne przyjeto na
podstawie projektu budowlanego obiektu. Schemat analizowanego pomieszczenia
przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek 6. Schemat scenariusza pozarowego przyjetego do symulacji P2.
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5.2.2 Wyniki symulacji

Tabela 5.2.1. Symulacja P2

Czas Rozktad temperatury — ptaszczyzna pomiarowa Z

T=900s

temp

700
650
60.0
52.0
50.0
450
400
350
300
250

200
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Tabela 5.2.2. Symulacja P2

Czas

T=80s

Rozkiad zasiegu widzialno$ci — ptaszczyzna pomiarowa Z

300

270

240

210

180

150

100

T=180s

300

270

240

210

180

T=240s

18.0

150

120

100

B.00

3.00

0,00
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Tabela 5.2.2. Symulacja P2

Rozktad zasiegu widzialnosci — ptaszczyzna pomiarowa Z

T=320s

wis

300

270

240

210

18.0

150

120
100

w @
8 B8
[ EecEneal e =

T=900s

18.0

15.0

120

100

6.00

3.00
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5.3 Scenariusz pozarowy P3

5.3.1 Zatozenia przyjete do symulacji

Do symulacji przyjeto pozar w szatni na kondygnacji ,+3”, w strefie detekcji dymu
SDD 3. Geometrie obiektu oraz podstawowe parametry techniczne przyjeto na
podstawie projektu budowlanego obiektu. Schemat analizowanego pomieszczenia
przedstawiono na rysunku 7.
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Rysunek 7. Schemat scenariusza pozarowego przyjetego do symulacji P3.
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5.3.2 Wyniki symulacji

Tabela 5.3.1. Symulacja P3

Czas

Rozkfad temperatury — ptaszczyzna pomiarowa Z

T=900s

52.0
500

450

400

350

300

250

200
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Tabela 5.3.2. Symulacja P3

Czas

T=100s

Rozkfad zasiegu widzialno$ci — ptaszczyzna pomiarowa Z

300
270
240
210
180
150
120
100
6.00

300

0.00

T=230s

vis

300

270

240

210

180

150

120
100

6.00

3.00

0.00

T=260s

300
270 l
240
21.0
180
150
120
100
6.00

3.00

0.00
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Tabela 5.3.2. Symulacja P3

Rozktad zasiegu widzialno$ci — ptaszczyzna pomiarowa Z

T=320s

e

T=900s

¥is

270

240

210

180

150

120

100

6.00

3.00

000

270

240

210

180

150

120

o0

6.00

3.00

0.00
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6 Whnioski

1. Analiza rozkladu zasiegu widzialnosci i temperatury pod wzgledem mozliwosci
przeprowadzenia ewakuacji, na przewidywanych do tego celu przej$ciach
i dojsciach ewakuacyjnych, na wysokosci 1,8 m od posadzki, wykazata, iz
przekroczenie dopuszczalnej wartosci temperatury 60°C (52°C wg symulacji) nie
wystapito, natomiast spadek zasiegu widzialnoci ponizej 10 m nastgpit dopiero
po czasie diuzszym od przewidywanego dla danego miejsca czasu ewakuacji
(wynoszgcego 6,7 min. Wyjatek stanowi strefa detekcji dymu SDD 3, z ktérej ze
wzgledu na szybkie rozprzestrzenianie sie dymu w otwartej przestrzeni
podstropowej umozliwiajgce szybkie zauwazenie dymu, zaktada sie ewakuacje
przebywajacych tam os6b w momencie zauwazenia dymu tj. po czasie 100 s od
momentu rozpoczecia pozaru). Spetnienie powyzszych warunkéw oznacza, iz
przyjety w zatozeniach system wentylacji oddymiajgcej zapewnia odpowiednie
warunki ewakuacji, a przedstawione w rozdziale 3 zatozenia stanowig
odpowiednie wytyczne techniczne i organizacyjne do jego realizacji.
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Uniwersytet Warmirisko-Mazurski s
w Olsztynie
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UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI Uniwersytet Warmifisko-Mazurski
ul. M. Oczapowskiego 16
NIP: 739-303-30-97 NIP: PL739 30 33 097
Lokalizacja pomiara:

1 |0 DN 80 DN26 6,0 4,0 4250 |14.2 2022-05-24 |2023-05-24 |Oczapowski

i|przystanek
ego 12B autob.podzi
emny i nr
31
2 |31 DN 80 DN26 5.2 45 4250 |150 2022-05-24 |2023-05-24 |Dybowskie [nrOinr31 |Tak
goll CK.
3 (30 DN 80 DN26 5.2 42 4250 |14,5 2022-05-24 [2023-05-24 Dybovaskie nr 31 inr 30 | Tak
go 11 GL
wejscie
4 129 DN 80 DN26 4,0 30 4250 (123 2022-05-24 |2023-05-24 |Oczapowski |nr 29 i nr 28 | Tak
ego 13
5 |28 DN 80 DN26 40 3,5 4250 |133 2022-05-24 [2023-05-24 |Oczapowski |nr 29 i nr 28 | Tak
ego 13A
6 |32 DN 80 DN26 4,0 23 4250 |10,7 2022-05-24 |2023-05-24 |Oczapowski [nr 32 i nr 28 [ Tak
ego 13, 105
J
7 [33A DN 80 DN26 4,0 3,0 4250 |123 2022-05-24 |2023-05-24 |Oczapowski [nr 33A inr |Tak
cgo 14 28
8 |26 DN 80 DN26 4,0 3,5 4250 |13.3 2022-05-24 |2023-05-24 |Obitza | nr33Ainr |Tak
26
9 |silownia |DN 80 DN26 55 45 4250 |150 2022-05-24 |2023-05-24 |Kanafojskie [silown. inr |Tak
go 55
10 | 55D.S.7 |DN 80 DN26 5,5 2.8 4250 |11,9 2022-05-24 |2023-05-24 |Kanafojskie [nr 55 i nr 54 | Tak
go 12 DS7
11 [54D.S.8 |DN 80 DN26 55 23 4250 |10,7 2022-05-24 |2023-05-24 |Kanafojskie [nr 55 i nr 54 | Tak
go 14DS8
12 |53 D.S.9 |DN 80 DN26 5.5 3,0 4250 |123 2022-05-24 |2023-05-24 |Kanafojskie [nr 53 i nr52 |Tak
go8DS9
13 |52 DN 80 DN26 55 3,5 4250 |13.3 2022-05-24 |2023-05-24 |Kanafojskie [nr 53 i nr 52 | Tak
go 8
14 |16 DN 80 DN26 5,0 3,0 4250 |123 2022-05-24 |2023-05-24 (Hala nr 52 inr 16 | Tak
podziem Sportowa
ny park
15 |23 DN 80 DN26 5,6 45 4250 |150 2022-05-24 |2023-05-24 |ul.Oczapow [nr 23 i nr 50 | Tak
skiego 11
16 |50 DN 80 DN26 6.0 3,0 4250 |123 2022-05-24 |2023-05-24 |Warszawsk [nr 23 i nr 50 | Tak
all?
17 |stadion |DN 80 DN26 6,0 45 4250 |150 2022-05-24 |2023-05-24 |[STADION |stadion i Tak
sifownia
18 |silownia |DN 80 DN26 5,5 3,0 4250 12,3 2022-05-24 |2023-05-24 |silownia stadion i Tak
nowy sifownia
Typ instalacji: Instalacja hydrantowa DN25/DN33/DN52
Data nastgpnego 2023-05-24
badania:
Pomiar wykonal: Slawomir Kruk
Badanie wykonano

Dodatkowe wnioski: Badana instalacja hydrantowa spelnia wymagania w zakresie wydajnosci, cisnienia statycznego i dynamicznego.
Podstawa prawna: Rozporzadzenic MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).



BADAMIE HYDRANTOW P.POZ.

Badanie wykonano w oparciu 0 normy PN-EN 671. T 9% Nr 850(2012

Przeprowadzono pomiar dwoch hydrantéw réwnoczesnie. H

mir Kruk

Podpis osoby wykonujacej pomiar:
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RECHIN: J68157617

PROJEKT

[E— = =

EGZ.2

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Temat Wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj preesunigeia poza obrys
klatek schodowych oraz  wzupelnienic  brakujace] instalacji
by drantowej preceiwpotarowej

w budynko Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12b w
Olsetynie.” ' zgodnie z "ekspertyza techmiczng stanu ochrony
przeciwpoiarowe]”  opracowancj prze p. Adama Markowskiego
oraz Waldemara Jodlowskiego 2z 10.2018r. w zakresie instalacji

hydrantowej.
Adres Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej (UWM) dz. nr nr 25/6 oraz
tinwﬁty'ﬂji 25/40 (obreb geodezyjny 152).

Oéwiadczenie
Projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane | aktusing
wiedz lechniczng (art. 20, ust. 4 ustawy Praws budowlane 2z dn 7 lipea 1094 ¢ 2 pééniejszymi

Fmianami).
Brania technologiczna: o
Projektowal: " ing. Marek Jakubowski / &,V
| upr. Nr WAMD123/P00SH Y
Sprawdzit: myr ind. Michal Jankowski r{ _/j
I Upr. Nr WAMD164/PO0OSHT v
|
LISTOPAD, 2021 /

BUDDWSTCTWEY & INSTALACIE SANITARNE | TECHNOLOGICENE = (BNAWIALNE ZRODLA
a ENERGGE MA PEOR =« WRONAWSTYD
PROJEKT



IMPROIEET 5.7,

QFICERSKA LT, 10-217 OLSZTY N
Linprojekt alsroynid smasl com

tl - 1102780 b G8-0 90,555
WP 7193805 841

BEGOMN: 206737607

ﬂ

NUMER SPIS ZAWARTOSCI

1 SPIS TRESCI

F] OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT

21 UPRAWNIENTA KIEROWNECA BUDDWY

27 UPEAWNIENTA PROJEKTANTA

3 DANE MATERIALOWE, | CERTYFIKATY

31 DOPUSZCZENIE PRZEZ FRODUCENTA SYSTEMU KAN-THERM STEEL SPRINELER DO
BUDOWY INSTALACS HYDRANTOWE]

i3 KRAJOWA DEKLARACIA WLASCIWOSC] UZY TROWYCH RUEY ] KSZTALTEI K AN-
THERM SPRINKLER STEEL

33 APEOBATA TECHNICZNA KSZTALTKI ZAPRASOW Y WANE KAN-THERM STEEL

34 KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOECI UZYTKOWYCH OBEJMY DO RUR NICZUR

15 CERTYFIKAT ZGODNOSCT HYDRANTOW WEWNETRZNYCH DNZ5 7 WEZEM
POESZTYWNYM

ER SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO NSTALACI ZAWOROW HY DRANTOWYCH

37 KARTA KATALOGOWA HY DRANT WEWNETRZNY BOXMET DN25

1% DEKLARAE.TA WEASCIWODECT UZYTEOWYCH HYDRANTOW BOXMET DN25

19 CERTYFIKAT ZGODNOSCT HYDRANTOW. WEWNETRZNYCH DN13 Z WEZEM
POESETYWNYM

3.10 EARTA KATALOGOWA HYDRANT WEWNETRZNY BOXMET DN25

3.0l DEKLARACTA WLASCIWOSCT UZYTEDWYCH HYDRANTOW BOXMET DN13

4 PROTOKOLY, BADANIA T POMIARY

4.1 EPEAWDED#.ME £ BADANIA WYDAINOSCT HYDRANTOW

42  [PROTOKOL Z ODCINKDOWES PROBY SZCZELNOSCT (NS TALACT WODY
HYDRANTOWE]

E CEESC RYSUNKOWA
— = — ————

MADEGR & WY KONAWITW O

BUBCMWNICTWO & INSTALACIE SANITARNE | TECHNOLOGICENE = ODNAWIALNE ZROLA ENERGI
llnl.'h.l KL ERSDWE PROJERTOWANIE OBIEKTINY BUDOWLANY CH



IMPROIERT 5.C.

CFICERSKA LT, 1217 OLEZTY N
Tmprogekt oftyni@ poanil pom

fe, $0-1 F-TEY haly oS8-S0 -505
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PROJEH

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT,
UPRAWNIENIA KIEROWNIKA 1
PROJEKTANTA

RUDOAVRICTWO » INSTALACTE SANITARNE | TECHNOLOGICESE » DDWNAWIALNE ZROLA ENERGH
) MAEOR & WYKONAWSTWO
PROJENT EOMPLEESDWE PROMEKTOWANIE DHEKTOW BUDDWLANYCH
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OSWIADCZENIE KIERDWNIKA ROBOT

Ja nide] podpisany Michal Jankowski zamieszkaly

fimig i sazwiskn/
Eugwald 17V 11-001 Dywity rel. 668 970 393

Jadres L nuimer b2lefonu
Wikonanie w formule zaprojektuj-wybuduj przesuniecia poza obrys klatek schodowyeh
-oraz wrupetnienie brakujace) instalacy hydrantowe) preeciwpoEinawe)
w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskicgo 12b w Olsztynie.” ' zgednie
# "ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe]" opracowane] przez p. Adama
Markowskiego oraz Waldemara Jodiowskiego z 10.2018r. w zakresie instalag)i
bydrantowej.

A oy i

ul. Oczapowskiego 12b, 10-T19 Olsztyn
Sl res e
ktdrego inwestorem jest Uniwersytet Wamminsko-Mazurski w Olsztynie, Michala
Oczapowskicgo 2, 10-719 Olsatyn.

Oéwiadezam e wszystkie roboty sanitame zostaly zakoficzone oraz wykonane zgodnie z

chowigzujacymi przepisami prawnymi.

KIEmIWHIK REBRDT SANTARNYH
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4 WARMINSKO-MAZURSKA
TER OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| = DEREGOWA KOMISIA KWALIFIEACYINA
|

3 | | -502 Qlgztyn, Plac Komalato Polakdego |
B

WANMORKU59/2011 Olsztyn, daia 12 gradnia 2011 «.
DOKUMENTACJ/
DECYZIA POWYKONAWCZA

Wa podstawie et 24 wse]l opkt 2 wgtawry = dnia 15 grudmia 2000 . o samorzadach - zawodownech
archimkitw, miynierdw budewnicras oraz arbanistdw Mzl 2 2000 ¢ Nr 5 pox. 42, 22 @mJ, &l 1208 3,
art.13 wsi. | pke 2, art. 14 nst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1, Prewe budowlane ."t:.liz:_t_'f:dunl.il'.ﬁf
De Uz 2000 r. Nr243, poz 1623 zezm/, § 6 pkt 112, 811 ust1 pht 1, § 23 ust, 1 roeporzidzenia Ministra
Tigngportn i Budownictwa z dma 28 kwistnia 2006 . w sprawie samodzieinych fumbkeji iechniczmych
w badownictwie Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz at, (04 Kodeksu postgpowania
administrecyjregs fij. Dz Uz 2000 r. Nro8, poz 1071 28 2m.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MICHALOW] JANKOWSKIEMU
magisorowi inbmierowi inzynierii fodowiska
ar, dofa 19 maja 1986 r. w Mowym Miadcie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0135/0WOS/11

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEYZ OGRANICZEN
w specjainofei instabucyjne|
w zabveste sieci, instalacyi i urzqdzen cieplnych, wentylacyjmych, gnzowych,
widotlgzowyeh | kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

W zwiagki & wweglydnieniom w calodci 2adania sromy, no podstawis art. 107 §4 K.pa odstepaje sig
od wrasadnicain decyzji. Szezegiowy zakres nadanych uprswnion brdowlanych wekazans ns odwrocie decyai

Powcoomie

|. Zgodnis zart 12 ust. 7 wiw ustawy Frawo bodowlane ~ podstawse do wykonywanis samodzielnych funkei
teahnicznych w budownictwie stanowl wpis, w drodze decyzil, do cenlralnego rejestru Gldwnege Inspekion
Madzon: Budowlancge oraz wpis na liste czlonkdw whiclwe] Liby samorzadu zawodewegs, potwierdzony
Fadwimlcreniam wydanym przez i izhg, z okreslonym w nim SrmiEe L Wk,

2 Od decyzji sinigjsze] sy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjney Polskiej lzby mmii:a’i:'!w
Busdownichws w Warszawie, &3 pedrednicrsem Olkrggowe] Komisji Kwalifikacyinej Warminsko-Mazurskie)
Dkregowe] Lzby Infynierdw Buddwnictws w Olsstynie, w terminie 14 dni od dais jej doreczenta,

PR T T .
i f....‘\‘l\ Skiad orzekajacy OKE:

-l

| mer int: Zdzishw Binerawski

-
ha

. InE Famisz Palmoweki

1ad

. mgr ind: Elghista Lasmanowict CQ :

#
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DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA

I I B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zadwiadeczenie
@ mumerre wergfkacyram:

WAM-CIK-QWL-UsW *

Pan Michaf Jankowski o numerze ewidencyjnym WAM/13/0162/11

adres zamieszkania tugwatd 17v, 11-001 Dywity

Jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl eywilne).

Miniejsze zatwiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zadwiadcienle zostalo wygenerowsne elektronicznie | opatrzong berpiecznym podplsem elekironicznym
wizryfikowanym pray pomocy walnego bwaliflkowanaga certylikabe w dniu 2031 -04-07 roky preez:

Mariusz Debrraniacki, Przawndniczicy Rady Warminsko-Marurskiej Okregawe] l2by Intynierdw Budawnictwa,

[{gocnis art b ust 1 ustawy = dnia L wrzetnia 2000 £, o podgisie alekirenicrym [0z U, 2001 Nr 1230 poz. 18500 danew postact
elzhLizniceng opatricne hecpivciym podeieem slekironicanym werylikowanym pray pomocy wadmego kvalikowenege caitylitaby &y
rirmmawrarne nod wepkedem skuthow prawrgeh dokumasionm coatiEany Ipinami wd merryTrd |

* Weryflbacly poorawnodc danych w ninidjseym padaisdeoeniy moina sprawdiit £ pomos) numery warngRacyindge adeialcsenia na
stronie Pokibieg by InBrieciw Bodownictes wesw patoarg-pl bob kostaktu]ad sig = bioram wilibeine] Okiapows] 15by Indpnissiw
Mudewnscima.
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DOKLUM JQHf ﬁ

POW
WARMINSKO-MAZURSKA

DEREGOWA 1ZBA INEYNIEROW BUDOWNICTWA

. OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
- I8-52 Olsetyn,  Plac Konsulatu Polskisge 1

Jlllll ||_|‘I_ .I'-

WAM/OKKU/99/2011 (Msztyn, dnia 12 grudniz 2011 r.

DECYZJA

Ba podsiwic art 24 ust] phi 2 ustawy z demia 15 grudnia 2000 ro o semorzgdach savedowych
architekidw, indywicrdw budiwniciva orae urbasistdw /DU, & 2000 oo Nr 5 pos. 42, 2 B, o, 12 ot 3,
art 03 sl | pkt |, el 14 ast. | pki 4 usdowy ¢ doin 07 lipea 1994 r Praws bodowlene ftelst jednolity
D, UL 7 2000 ¢, WNr 343, poz, 1923 2o om, § 6 phe 102, 8 11 ust] pio 1, § 15 § 23 est. | rorporzgdecala
binisden Trarsportu | Budoewnicten = dnia 28 kwietnia I006 r. w sprowie samedzielnyoh fenkeji seohnicenych
w o bndowmictwie Dz UL 7 W06 7 BMr 83 poe STE 2e amd osaz ad 104 Kodeksy posipowasia
adminkrecyimeeo AL Dl 2 2000 ¢ MNe Y, poz 1071 22 0m.f

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARKOWI] JAKUBOWSKIEMU
magistrow| ingvnigrowi indynieni Sredewiska
ur. dnla 04 serpria P9ES now Mimeic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0123TO0511

DO PROJEETOWANIA
BEZ DGRANICZEN

wospecialioded nstakieyjne

w zakrendn ek, Instalaejl | wragdeen clepluych, wenbylneyjnych, gnzowych,
wislockppawyeh | kanallzacy fmyveh,

UZASADNIENIE

W mwinrku 2 uweslednieniem w calodcl Fydania strony, na podstnwic art. 107 §4 Kpa odatgpule sig
ol wrnsadnienin decyril Srerapblvwy makres msdanych upeswnien budowlarveh wskazano na odwrocie decysi

Foveenie 3

1. Zpodnie 2ot 17 o, T owfw estawy Praws budowlane - poidsiasy do wykenywanio samodzieinych funkcji
rechibeamvoh w budowniciwie snowi wpis, w drodee decyedi, do centraligo rejesims Glownega Inspekara
Madworu Budowlanego oree wils no listg celenkiw whiteiwe] laby samarmdu zawodowega, patwierdzony
zndwiaderenicm w:,dln:,-'rn praez iy azhe z okresbonym w nim terminem Waknais,

O decyai mimigaie] shudy odwolinks do Krjows) Komisfi Kwalilkacyjoe] Polskicg Teby - Inkynierdw
Budovwnictwe w Werseaws, pasnadrectwem E‘Iﬂm],nwuj Hﬂmf!j'l H.H'ﬂﬂf&-ﬂl:ﬂn#j Wormifekne Mﬂ-!ul:'ﬂkm_l

Olkrganve] laby lndenierdw Budswnictwn w Olsriynie, w tsrminiz 14 dni od dnia je dorpezenin
g Ny
_..-"- W,

& s ey OK:

I{:'_ -';.-E'ﬂ- r‘p?__.:"-._r-.- Skind arzekajycy
RHE G ““*f b
: |'

e

{:{:_. i s 1. mgr in. Zdzislaw E-lm'rm-qlnl
TR
AR s T 2. inz, Junosz Paimiowski

5. mgr . Elivcia L.n.immmcu-'n:r '—‘ft



Pan Marek Jakubowski wpowsiniony jests

DOKUMENTAC)
POWYKOIN

I. Mo podstowic art.l2 ustl pkt |, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlons, w apecjalnodei
instalacyjnej w zakresic sicci, instalasii i ursgdeen cleplnyeh, wentylacyinych, gazowych,
wodeckgowych | kamalissyjnych, bez ograniceen do:

a) projektowania, spravwdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
| sprawowania nadzor auterskiepo,
b) sprawowania kontroli technicrne wtrzvmania obiekiow budowlanveh,

II. Na podsiawie § 15 1 § 23 wst. 1 rovporzedeenia Ministra Transporty i Bedownictwa

7z dnmia 2% kwietmia 2006 1

wosprawie - samodziclnyveh  Fankeji  technicznych

w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 5378 ze am./ uprawnienia niniejsze

ppriwmiagg do

1} sporzgdzania projekiy sapospodarawania duialki lub terenu, w wakreste specjnlnodel

niniejszych uprownien,

2] projektowania  obickidw  budowlanych, akich jak

vosteci [ instalacje  clepine,

wentylacyjne, gazowe, wodocigpowe i kanalizacyine, z doborem wiadciwych
urzgdzen w peojekeie badowlanym, )

Cirrzymje:

1, Fam Mnarek Inkubsnyskl
16-633 Dhr:_yn. ul. Giodidpsin 19
2. Okrggovwa Ruda keky

3. Ghawny Inspektor Nadeom Bedowlsnego

d. nfa

Cijsmym. divks 12 prodnes 2000 r,
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,ﬁf*ﬁﬁl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nemerze werdikaoymym:

WAM-YSM-AZF-5DM *

Fan Marzk Jakubowski o numerze ewidencyjnym WANM/I5/0034/12

adres zamieszkania ul, Gobdapska 39, 10-633 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezipiecienie od odpowiedzialnosci cywliingj.

Miniejsze zaswiadcienie jest watne do dnia 2022-06-30.

Tadwindcranie rostala wygenerawane elektfanicenie | opalfzane berplecenym podpisem elekironicznym
weryflkowanym prey pomocy waknego kwaliflkowanepo certyfikatu w dniy 2021-07-05 roku prasa

Mariusz Dobrzenieckl, Praewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskia] Okragowe] lzby Ingynierow Budownlctwa.

[Zpodriie art. 5 wat 2 ustawy ¢ dnin 18 werstnia 2000 r o podedsie elelronbcenym (D U 2001 Me 10 |:|-|:|:'_ 1450} dane w postaci
glektroniczne| opatrzone bezpiecmym podpisem elektronlcoym wenyflkcwarym pezy pomocy walrego kea if owssego certpfkans 53
riveroaaine ped wigicdem skt pravergds dokamenton apasT 20anmym pod e wasnorpcangmi.

= rergtihncke poprawnoicl damych w nindeiszem sabwilsdcreniu moing prasdal o pomocg numsry senfEsognego 2absisdooenia na
arrnabe-Poldded Iaby Inkyninrde Budownietwa wase, piboong.pl lud kontskisian sig & Biluram wladehms Okrgaoan] 17y Inkyiariw
Easdowniclhwn,
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REGOMN: IGETI 00T

PROJENKT

DANE MATERIALOWE I CERTYFIKATY

. o . e s e e e 1 = £

BUDOWNICTWE = INSTALACIE SANITARNE | TECHNMAMGHINE » DDNAWLALNE ZROLA ENERGI
MADEOR & WYKORAWSTHG
KOMPLEESOWE PIOLEKTOWASIE GRIERTHY BUDMWLANYCH



Biakstok, 01.04.2019

Wewnetrzne instalacje hydrantowe w Systemie KAN-therm Steel Sprinkler.

Ninkejszym pismem KAN Sp. £ 0.0. jako producent systemu instalacyijnego KAN-therm Steel
Sprinkler informuje, 12 moziwe jest zastosowanie wy2s] wymisnionego systemu instalacyjnego
do budowy wewnetrznych instalagii hydrantowych na podstawie aprobaty technicznej [TB
AT-15-7543/2014, przy zachowaniu nastepulacych warunkaw:
Clénlenia robocze Irstalacil nle przekraczajace 16 bar (Srednice <108 mm).
Ciérienie probne nie przekraczajgce 1,5 x ciSnienia roboczego.
Instalacia wykonana jako wodna, stale napelniona (bez oproéniania instalacii w
przypadkach innych nik rozbudowa czy ewentualna naprawa).
Instalacia wykonana jako nieprzephlywowa; jedyrymi sybuacjami gdzie dopuszcza sie
preeplyw w instaladi s3:
a. prowadzenie akcl gasniczei,
b. okresowe praby instalacji zgodnie 2:
PN-EN 671-3:2008 Stale urzadzenia gadnicze. Hydranty wewnetrzne. Czest 3
Konserwacia hydrantow wewnetrmych z wezem polszbywnym i hydrantdw
wewnetrznych z weiem plasko skladamym.

Tl

10.3 Minimalne nateienie przeplywu

Podizis i Fpcrariidw wiewneierych sgodvie 2 £ 4,7, naledenia preglpwy, Dty estawianiEc gradownicy
N grgd rwanty | prod regpeaszony, mae pawinny gpd mnfeiaza mid odoowisdnie wanrdiodo’ podare. w faliey 4.

Tabdea 47 Wumaine nafezenia proapdy | mvimmaine wepolezpmnii B zgode 2 odedwieahiin clrmianiem

Sradnica dyszy b Mirimalne nalpdenie grzephoa O B Wpdiczynni K
FRWIOWERNS T P=02Wa F=04Mea P 20,6 MPa (patrz ywaga)

i2 2 7

T8 31 i3

24 a1 L

ol ISR BT -

] 1]

18
25
3
31 44 53
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0fF
a4

22
2d
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a9

48
1 &3 102
12 &0 128 156 A

TGN Faleznoas npmz&.rn'a,m'ﬁl T 0d claniema - arzedsiawe rommane @ = BT X B L T R W
1mmmrg. a P magapasiala .m R R AP

wwwidtarn-therm.com



E.4 Pomiar nafedenia przeplywi § 2ashegu e
E.4.7 Wateiania praswir
UWAGA: Palrr 10,3 dolyergcy wemagat

Zwifadia wadowe rainstalowad gyodnis 2 nglukcly dosfawey, sk pofazans ra ryswoky E.3. Nawingd napeimany
w52 na 2vadio, zapawnisizs, ahy odpowiedni zawdr odongey fub aufomalyerny b calowics ofwany, 8 (T2
013 m wera by e nevdnieta, Mlarzyd | rejesirowan nalgzenis oreealywy G przy rasiawiendy satiosdadia A8
prad wady mapreszany vk prad wody swarly, przy werloSed cldnfes (0,5 £ 0,025) Mg,

A = Przephywomievz
B & Cignijarvamiars
G = Eawdr edanajacy
[ = Prygommics

Ryzinek £ Slaaomwiskn do pomiany nalpdema preaoii

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czenwea
2010r., w sprawie achrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiekbow
budawlanyeh | terendw {Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719} Paragraf 3 ust. 3
FPrreglady fechnicone | caynnasc konserwacyine powinny by précorowadzane
W okresach ustalonych preez producents, e rzadzigf fednak niZ raz w ok,

Badanie wykonane zgounie z powyiszym, gwaraniuje wymiane ziadu instalacyjnego.
Jakiskolwiek inne czynnods powodujace wymuszenie przephywu w instalacil (np. pabor
wody do celdw bytowo gospodarczych bgd:z technologicznych) uznane jest za
naruszanie powyzsze] wytycznej,

5. Instalagia wykonana jako calkowicie wydzislona, badZ jednostronnie
przylaczona do instalacii wody uZytkowej przy pomocy ifzolatora przephywow
zwrotnych, Nie dopuszcza sig przylaczania do instalacji przybordw
wodoclagowych innych niz stuzacych prowadzeniu akcii gasnicze].

6. Rozprowadzenia instalaci wykonane natynkowa {po licach &dan lub pod stropami),
bad? w bruzdach | szachtach krybych metoda suchg. Nie dopuszcza sie
bezpodredniego (bez stosowania  pelaych, szczelnych  otulin
przeciwwilgociowych o zamknigtych porach) krycia instalacji zaprawami na
mokro.

7. Stosowania jedynie oryginainie dostarczanych uszczelnien EPDM,

wwnww kan-therm.oom 2

—
-~



8. Montai instalaci prieprowadzony narzedziami pochodzacymi z oferty Systemu
KAN-therm badz innyimi narzedziami pisemnle zaaprobowanymi przez KAN 5p. z 0.0.

9. Montal Instalac)l przeprowadzony zgodnie z witycznymi producenta odrosnie
wykonywania instalacii w Systemie KAN-therm Steel / Steel Sprinkler oraz nadrzgdnymi
preepisami prawa i setuky budowlang,

Ma powyiszie rastosowanie Kah Sp. 2 0.0, udziel piecioletniej (5 lat) gwarancji materiabowe],
Migspednienie kidregokoiwiek z powyiszych warunkdw prowadzi do utraty ograniczong]

awarand)l udzielane] przez KAN 5p. Z 0.0, | mode bye prayczyng potengalnych awarii,
Z powazaniem
KAN Sp. z 0.0,

16-001 Blihrtt-nlr-ﬂlam.rn
w}{ﬁtyﬁ’ l; !ﬁmwﬂ;ﬁuﬁligmmﬂﬁ Ti55.200
hiarcn Furyiosks
& III
iy

I‘{AN._-:p Z oo
| i |l. i 51 TERCOT Biabesbole-tloosn, MBS S50 0H S5 WS (0T BFd A
E’J f4. 39 ELR, & P45 85 T4 55 20 Al EnfedkEr- e T

wrarAL ke an-tharm.conm 3



Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych ‘ Mumer: 82 /KAN-DWU/19

Lo | SFmvimmaoimilnmm | 1w
‘ § | RuryiKsztaltki Systemu KAN-therm —‘
Shona 1722

| Sprinider Stee|

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ] _
Rury | ksztaltki Systemu KAN-therm Stesl 2 obustronnie coynkowans) stali weagiowej 1.0031
[@12-+108 mm].

2 Oznacrenie typu wyrobu budowlanegn:

Rury i ksztaktiki KAN-therm Sprinkler Stial,

3. Zamierzone rastosowania lub Zastosowaniar

Do stosowania w wewnetrznych Instalacjach:
« hydrantowych | sprezonego powistrza zgodnie Z AT-15-7543/2014
» innych wymienionych w literaturze technicane] KAN zgodnia 2 ,Poradnikiem projektanta |

wivkonawicy” wydanym przez KAN 5p. 2 0.0, katalogiem Systemu KAN-therm oraz wybyczrnymi
Dzialy Technicznego firmy KAN,
4. MNazwa | adres siedziby producenta oraz migjsce produkcii wyrobu:
KAN Sp. 2 0.0:

Zdrojowa 51 PL-16-001 Bialystok-Kleosin
Palska

wivws kan-therm.com e-mall: kan@kan-therm com
5, Nazwa | adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o e zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny | wenyflkag statosc wiasciwodcl ulytioowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja bechniczna: f
7a. Polska Norma wyrabu: Brak iy
7b. Krajowa ocena techniczna: : |"'l|

f
PM-EN 10305-3:2016 - Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -~ Czast 3: Rury ze
szwem kalibrowane na zimna,

AT-15-7343/2014 - taceniks Zaprasowywane re stali KAN-therm Inox, Sted do ljczenia rur 2e stali, TG
Warszawa - akredytacja Nr AC 020,

KAN Spzon
1) 1 Byt ook B, ul. Aobesgew B4 . i (85 ¥4 O D Law +3 jAs, Fabdd 41 PP 3.7 5 iy L e T TR wurst bancnm pl
OPH (oK SA O oiok PS5 1080 207H 3000 400! BRI 0157 B HaA §CUB-alob 191500 1D 1293 0030 FX4 0000 afdcelr YWiticamd: Cuyred. Pesan, T Hipie, Sahes, Mifih



Krajowa deklaracia whasciwosci uiytkowych Mumer: 82/ KAN-DWU /19

i Rury | ksztattki Systernu KAN-therm

Sprinkler Steel TR LS IRAL *‘;Stm -z_z_-.1
8. Deklarowane wizsowosd Liythowe: 5 Y i FAVE™
Zasadnicze charakberystyki Dekiarowans wiascwascl uytkowe Liwagi
wyrobu budowlanego dia
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Gorna granica plastycznada
Fan = 190-195 MPa
Wiadclwesd mechaniczme Wytrzymatost mechanicana
B = 270-290 MFPa
Odpornose na cisnienie do 16 bar
Wiasciwosd fimyezne Temperatury robocze od -35 9C do
1359C
Reakcia na ogien Klasa Al
Cechowanie Oznakowanie igodne z PH-EM
10305-3:2016 pht. 12 dia rur |
AT-15-7543/2014 dla ksztaitek
Cechy geometryczna Wymiary - spatnione
Prostosf - spainione
Srczelnosd Spetnione

B, Wiasciwesd uzytkowe okreslonego powyZej wyrobu 53 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
daldarowanymi wiaschwosciami uZytkowymi. Ninigjsza krajowa deklaracia wiasciwosc uZytkowydh
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwistnia 2004r. o wyrobach budowdanych, na wytaczng
odpowiedzialnoét producenta.

W imieniu producenta podpisak Janusz Zukowski — Kierownik Dziatu Konbrol Jakedcl

g

Kleosin— 01042019 1. e e o B St
Fmigjsce - data wydania) (podpis) .'rl
|
II
EAN Spzon
1600 Banlfpatok- Koo, =l Eirojoma 51 Vil 8BS TRD B 00 i FAE (A5 TERED O P 031015050 "R AROIRTEL] wue kanenm pl

B PR S8 ok 75 1000 0OTG SOn-d01 | SR 0T KB SA | Ol 18 15000 1080 1310 Rl 5334 0008 rcdisiady: Watksaea, Gy Parnea. Ty S, Movkees Mimk



L] | .
I s ll Instytut Techniki Budowlane

Crlaneh Europelskia] Wai Abkcaglac)y Techaicene] w Bodoawniatwie - LWEALE
Caflonek Eurgpe|salia] Qrganipec]l de. Apgrobad T'ﬁl:irll"lll:lﬂ"h'“ = EQTA

Serial APROBATY TECHMNICZNE

DOKUMENTAC

2B
'
Tl |

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7543/2014

Ma podslawis rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury z dnia 8 fistopada 2004 r. w
sprawie aprobal technicznych oraz jednostek organizacyinych upowaznionych do ich
wydawania (leks! jednolity, Dz, U. z 2014 r, poz 1040), w wyniku posiepowania
?prubaurhugu dokonanego w Inslytucie Techniki Budowlane] w \Warszawie, na wniosek
rmy.

KAN Sp. z 0.0.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Biatystok-Kleosin

stwierdza sie przydalnodd do siosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa

taczniki zaprasowywane ze stali
KAN-therm Inox i KAN-therm Steel
do faczenia rur ze stali

w zakrasia i na zasadach okraéslenyeh w Zalgozniku, ktbry stanowi intagraing czesd niniejsze)
Aprobaty Technicane| ITB.

Termin waznodc: sl gy KIERDWHMNIK
26 wrzednia 2019 ¢ LRty IPIBNITeE Sy
B et e yin
I":: LR % .:*: ":, & ;:I-If'l @L&“LWE
Zatacznik -
Postangowiena ogélng | techniczne "
W
|
Warszawa, 26 wrzebnia 2074 r / L

Aprobatn Techniceng 1TH ATA5TI412014 jest nowelzasgy Aprobaty Technicrnay ITE. AT-15-T543/2011
Dokusmes) Aprabaty Techniczns) ITE AT-15-TE432014 zawiera 35 sirgn. Tekst lego dokamianiu mogna hopiowsd
Wiko w calodel Pubhiosans luly upbwsrechnianie w kil mrig fommie Iragmenite’ tekshs Apickuaty’ Tachniczne
Wymaga plaemnegs uegodnania £ Instyniiem Technikl Budoulans|



| POWY#K N AV 7 A
mn'mtfuﬁ KONAWCZA

Wilimowo, 08.03.2017 r,

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCITWOSCIUZYTKOWYCH
nr 12017

I.  Mazwa i nazwa handbowa wyvoba bedowlanego:

- abejmy = wkladka thamigeg
= phedimy do rur chledniczych
- ghejmy bez whlndki Cumbeeg)
- elementy punktdw stalych i podpdr dlizgowych
- vhejmy | akeesovia do wentylacji
- plementy mocowanin instalag)i tryskaczowyeh
= profile monts owe
- elementy montazowe-lqczace
- akeascria instalacyjne
L Ornaczenie typu wyrnbu budowlanego™; sznnczenie wyrobiw stdada sig
= nazwy [ adresu Producenia,
= nizwy hindlows) | ozonczenie wyrobi,
- lbcaby aztul w opakowaniu,
- marmery Aproboty Technicene] ITEB AT-15-2148/2015,
- nakisein L daty wistawienia,
- znaku budowlimegas

5. Famierrone rastosowanic lob zastosowania:
Blenwenty systemu Wiczuk Metall-Fl s przeznaczone do mocowania preewodow | urzadzen
instalmeyjoyeh,

4. Mapwa | adres siedziby producenta orsz migjsce produbeji wyrobu:
Miczuk Metall-Pl Spé&lica Jawna
Wilimonio 2
1E-041 Dszivn

5 Marwal adres sledziby apmwainionego preedstawicica, o ile mostal wstanowiony:
Brak.

i, Krajowy systemn zastosewany doooceny | werylilcegji stalodcd wiladcinosel ueyilowych:
Zastosowvano system 3

7. Krajowa specyfiloncja fechniczna;

Ta, Pobskn Morma wyroba Brak
Mazwa skredvtowane] jednosthi certy fikijgos), numer akredytac)it miner krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego labovatorimlaboratoridw | mumey akvedytac)i™;

bac ol Ploadl i e
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCEE
OCHRONY PRZECTWPOZAROWE.
i Je=afor Tiliszhoneskioge

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCEY

SCTENTIFIC AND RESEARCH fI-"r‘J'ltEl:" INKTIMEMT2
FOR FIRE PROTECTION LI

MATIOMAL RESEARCH INSTITUTE

D30 e T e, il Wexdwiflanska 310 | y i

FOAZE A

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

1438 / CPD

Tqndnia £ dyckipay IBIDREED Tdni 2U12.986 1, w spawie thilers
sk i gl weyconenweaych Patshy Caloeodstich Ooytiegych mymbde
betowlanye, dmiiong preex dyvakbyey JUSBEED 2 dnls LL0G 1900 7.
potwimdza e, bewyioh fudowdny

Hydrant wewrigirzny zawleszany 2 wyiem polastywnym
Bypu: 254-805-B. 30, 25HP-T50-B.30, 25H-8, 25HP-B.52,
25H+ 005830, 25H+E-T90-B.20, 25H+5-1050-8.30,
25H+G-1000-B.20, 25H+G-1350-A,
25H+G-1350-B, 25H+G-1350-C

woTomedzary na nnek proas

=1 T8

Hose rels with samisighl hose
bype 25H-805-8,30, 25HP-750-8.20, 2548,
2E4P.8,57, 25K+ G-B05-B 30, 25H+G-T50-B.2),

25H+5-1050-B.30, 25H+G-1000-B.20, 25H+G-1330-A,

75H+G-1350-B, R5HG-1350-0

piaced on market by

BOXMET Ltd. Sp. z 0.0., Piskorzdw 51, 58-250 Pleszyce

pencukCwany w.

end produced In ihe fadory.

BOMMET Ltd. Sp. z 0.0., Piskorzow 51, 58-Z5 Pleszyce

podlegt akisiows kool prodebcfi omi dalscym bedariom gtk
wmmdﬂumzw.ﬂm]mm_hm.mm
Badewirs Cebrny m?mﬂm - Paiewteny Iyl Badmwczy
DRIy (a2 waylkacle zabladows] wnboh produbl, 8 L
prosadal siphy nadad nad 2akbadowd kel produloi

CatyThal pobweilm, iz warmlhis wannil dotporyee  pobiiidasais
apFri b wytpcand dRwana m Daacoeiky T o ronmy

EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems — Hoss systems - Part 1: Hosa systems with semi-rigid hose

peaialy TASCEATEAGE, 4 VT SPEniE postavicnn w stinis symagant:

G smstn wylony po 60 gaaszy ADHNS . | paseskgn w macy
ﬁmuﬂ&mlﬂnm”m
ko prodieeg o elagna macaen DEanon, aak & bidh prTesRegIE
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1438

frlede f 2 Rk
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TeEEnE e wEerlagising Fackiry
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‘ppp|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

. JOzeda Tulszkowskiegn
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05220 Jdzaibw BiShwocka, ul Radessiarnska 213

NOKIIMENTAC.IA

[ 5] - | | ”
IV 1N | 3wl Py

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3785/2019

Ma podstawle st ¥ ust, 2 ustawy £ dnia 24 sierpnia 1901 ¢ 0. ochronia praeciwpaianawe]
{0z, U,z 2018 ¢, por. 623 £ pdin, zm.)
Centram Maukows-Badaweze Ochnooy Preaciwpoialdwe)
frr. Jdzafa Tullsthowskiego - Pafsiwoey Instytut Badawesy na whiosak:

Boamet Lid 5p.z o, o

Piskorzow 51
5B-250 Pieszyce

shwierdea, ke wyrdi Zawdr ydrantowy typ ZH-52
produkowdny peise: Baemset Lbd 5.1 0. o,

Piskorzow 51

58.250 Plaszyee
w zakladria produkcyinym; ‘Bogmet Lid 5p. 2 0. 0.

PMzkorzdw 51

58-250 Piaszyce
spainia wymagania: pkt 333 galgceeika do rozporzpdmnia Ministra Spraw Wewngtrenych

i Administragi ¢ dnia 20 crenwea 07 1. W sprawia wybazu -] do uiytkowaniz
[D2. L. Nr 143, poa. 1002, 7 2010 r,, Nr 85, poz. 553 1z 2018 r., poz, 984)

Dokumantacia;

1. Wi,k o preeprowadienie proces dopusicaenia wyroby numer $831/2018 & dréa 24.08. 2018 r.

2. Sprawopdanie z badan nr 5439/B5/11 z dnia 28.10.2011 r. wykonanych w Zespola Laboratoridw Technicznego
Wyposazenia Strady Potarne]i Technicenych Tobezpiecrer Preeciwpodarows] B8 CHBOP-PIB, sprawosdanie ¢ badar
nr 28I5/ET/0E & dria 10072006 r owykonamych w  Zakladzie-laboratorium Tedwscaych Zabeaplecaen
Presciwpotarawych | Seodkdw Gasniczych BT CNBOP, protakst @ badat kongroinych zodnia 04112015«
arae protokdl 2 badan kontrolnych @ dnia £3.03.3014 r.

dwiadectwo jest waine pod warunkiem preestriegania  przez  wnicskodawceg  wymagsi  zawartych
woumowie nr 3735,/ DCACNEOP-PIBS 2019,

Dkres wabtnodl fwladechwa: od 05.08.2013 r. o 04,08, 2024 r,
AL
DYREKTOR CHBOP-PIE A .
(&7
L fit-_.l- =3 . l. .'!
e . 1: I -.-
L l:'_l :_ r _.._._| Ll

wr. Tastgped Dyptekiors A G (
ds. Céstylkag)l | Dopuszczan R e L
b, binyg. dr ind. lacek Thaina |

pamich, omin: & @nrgnsa K10 r
Shmoa 153

DCi2 121082018



IL@E pCA|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
AT [PEA GCHRONY PRZECIWPOZ AROWES

#m jiel Srpiema
ol i L

. 5 im, Jozefs Tullszkowskiego
‘r_\h;' M PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB 05-420 Jazefdw kOmwooks, ul, Nadwidlariska 243

UOKUMED
F‘ *H i ....' '_" :.I'.
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr3785/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROBE

Zawede hpdrantowy typ TH-52

Srednica nominaling 50 mm
Erﬁeme naminalne 15 bar {16 MPa)

Gwrint prayljcia G2B

Zakoricrenia wyloty ; nasada wiglkosc 52 wg PHN-W-51038
| Sradniea kelks 100 min 3

hiasa zawory 1,71 kg

Materiat karpusu masigde MOSE

WARLNK DDOATEOWE | LW AGH

Zgndnia 1 § 17 rozporzgdzenia Ministra Speaw Wewngtrznych | Adminlstracii 2 dnis 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wiykaiu wyrohdw sluigcych 2agewnieniv bazpleczerstwis publicenéga lub achronie zdrowia | Brcis ora misnia, a takie
rasad wydawania dapusrcrenla tych u.-',.mh-nw do uivthowanda (D U, ar 143, peE. 1002, ¢ 2000 v, Nr B5, por 553

iz 2018 r, poz. 984) wyrdh pawljen byd sanakewany makiem Jednostki dopustczajaes] i dadatkows numarem
nirsegreEn Swiadectwa,

CYREKTOA CHEOP-FA

A %

wr. dastepca B',rreiﬂ.-nru. ] [
d=. Certyfikac]l | Dopuszceed J”
sk bﬂ,rg. dr ini. lacek Tooina : L i 1

.\,.'\ul__' i /ul .'.

Ingehde, dnia 5 sevpais B15 r,
|
Srraim 32

DC/0.29/21.08. 2018
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Hydrant wewnetrzny DN25 1 ()1 S

rawleszomber migjsco no gosnice

Wykonanie
Stondard’ Docionointa
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& blacha lwmaodpor s szioywana 14404 (frant badz calosc)
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ME | e
Ltd. Sp. Z 0.0y ternmetor 5 TR0 Compfies nr EMSHIILT
PEHEN M SN0, PR ED W008 IS

DEHLA RACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 001/2020

Zgndnie z rozporzgdzeniem Parlormenty Ewropefskiega | Bady (UE) v 305/2011 z drie 9 marca 2017 1.
ustanowiaioce zhormanizowane worunki wprowadzanio do obrotu wiyrohdw budowlonyich | uchylofqre
dyroktywe Rady B9/106/FWGE

1 Miepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H25-Z-20, H25-Z-30, H25-W-20, H25-W-30, H25-Z-KP-20, H25-Z-KP-30, H25-
W-KP-20, H25-W-KP-30, H25-Z-K-20, H25-Z-K-30, H25-W-K-20, H25-W-K-30,
H25B-7-20, H25B-Z-30, H25B-W-20, H25B-W-30, H25B-Z-KP-20, H25B-Z-KP-
30, H25B-W-KP-20, H25B-W-KP-30, H25BW-Z-20, H25BW-Z-30, H258W-W-20,
H25BW-W-30, H25BW-Z-KP-20, H25BW-Z-KP-30, H25BW-W-KP-20, H25BW-
W-KP-30, H255-2-20, H255-Z-30, H255-W-20, H255-W-30, H255-Z-KP-20,
H255-Z-KP-30, H255-W-KP-20, H255-W-KP-30, H255-Z-K-20, H255-Z-K-30,
H255-W-K-20, H255-W-HK-30, H25-B-W-20, H25-B-W-30, H25-B-NW-20, H25-8-
NW-30.

2 Mumer typu, partii lub seri lub jakikolwiek inmy element umozliwiajgcy
identyfikacje wyrobu budowlanege wymagany zgodnie z art. 11 ust. &
Data produkcji znajduje sie na naklejce znamionowej z numerem certyfikatu,

b

Przewidziane przez producenta zamierzore zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie zharmonizowang
specyfikacia techniczna;

Urzadzenie do zwalczania pozaru sktadajace sie ze wspornika weza, recznego
zaworu odcinajacego, weZa wraz 2 tacznikami, pradownicy z zaworem
odcinajacym, zamknigte w szafce lub chronione pokrywa.

4 Mazwa, zastrzezrona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz
f
.-.ll--

#

adres kontaktowy producenta, wymagany zgadnie z art. 11 ust. &

‘Wais do rejestiu - Sad fejonowy X VWdzal Gasp. Piskarzaw 51 i
e Wiesckmadu MRS nr ODDMYEES RA-I50 Pieszyna

Kapital raidadawey G02.00500- 28 ted: [O74) B3-E9-1306

Bank Spatdzivicsy o / D sl Faoe: (0174) B3-E3-358

Konto; T2 9527 0007 0020 3539 2004 0O

P e 00-37-EE hitpd fvnena boxmet cornpl

P ES0asa9zs Bl hoxmetfbpamet ool
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BOXMET Ltd. 5p. 2 0.0.
Piskorzow 51
58-250 Pieszyce/POLSKA
www.boxmet.com.pl
5 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktarego petnomocnictwo cbejmuje zadania okreslone w art. 12
ust. 2:
MIE DOTYCZY.
6. System lub systerny oceny i weryfikacji statosci wiasdwosc uzytkowych
wyrobu budowlanego okreslone w 2ataczniku V'
SYSTEM 1,
7. W przypadku  deklaraci  wiasciwoscl  ugytkowych  dotyczace| wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowana:
Centrum Maukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;
Panstwowy Instytut Badawczy
im. Jozefa Tuliszkowskiego
ul Madwislanska 213
05-420 Jozefow,
Jednostka przeprowadzita badania na zgednosc z norma PN-EN 671-1:2012.
B W preypadku  deklaracii  wiasciwoscl  uiytkowych  dotyczace]  wyrobu
budowlanego, dla ktorego zostata wydana europejska ocena techniczna:
NIE DOTYCZY. o
9.  Deklarowane wiasciwosc uzytkowe: f,
Spetnia wymagania normy PN-EN 67112012 potwierdzone certyfikatém
zgodnosci EC nr: 1438/CPD/0030, 1438/CPD/0031 (254-805-8.30, I5H-750-
B.20. 25H-B, 26H-BSZ, 25H+G-805-B.30, 25H+G-750-B.20, 25H+G-1050-8.30,

Wils do roestru - Sad Rejonowy X Wydgal Gesp Prloor oda 51

e Wy lanaha KES nr0000EEEE ERJG0 Pinsopie

kapital zakladowsy 02 000- 74 tel; {074} 83-65-230

Bank Spatdzielcry o f Dzizrzonjw fax: (074} B3-65-268
Eonio; 12 98327 0007 0020 3539 20040 0o

M 382-000-37-35 ILLD Y rares Dosrnvel. ooim ol

D BAONSO9ZE el bowmietE bosrmael carm gl
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25H+G-1000-8.20, 25HP-750-8.30, 25HP-TO0-B.20, 25HP-B30, 25HP-B.20,
25HP+GP-750-B.30, 25HP+GP-700-B.20, 25HP+GP-1000-830, 25HP+GP-550-
B.20, 25HP-805-W, 25HP-BO5-W.W, 25HP+GP-BO5-W, 25HP+GP-BO5-W.W,
25HP+GP-1050-8.30, 25HP+GP-1200-W.W.),

0. Wiasclwosd uiytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 1 2 sa zgodne z
witasciwosclaml uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9,
Miniejsza deklaracia whtasciwosc uzytkowych wydana zostaje na wytaczng

odpowiedzialnosc producenta okreslonego w pkt. 4.

W
WICEFREZES FARZADD
Imienlu producenta padpisalt m,ﬁ:ﬁ;ﬁu
TP i, Mo Hh: ki
Piskorzow, 27.03.2020r.
.rl
b __i:-'J'
II §.r
|II I {
|I -'I "
Wipk do resastru - S3d Rejonoey X Whydzat Sosp. Pikorzow 51
wir Yirackawiu RS nr 0000 183& 184 53250 Miesryoe
Kapitad zakindowy S02.000. 2, tel; (074) B3-559-238
Bank Spaldzielcry o f Dziertoniow Fau 8074) BI-63-268
Kt 12 9527 0007 0020 35539 H000 0001
P : BB2-000:37-66 It o s iBL Comepl

P a900s0a22 el bosmet@boomet comopl
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NOKIIMENTAC
Hydrant wewnetrzny DN33 . NTAG.
zowieszany bez misjsca no goshice O &Y
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! vd

| = '-——__.-I ﬂ!nTL 1 e |

Wymiary hydrontu
1 ﬁt: ﬁgm % %DM.

Wiykonanie
Clocpordiie:

+ blacha rierdstnria sdlifcsana 153010 (foore benlz calesich
+ hlzcha kvmsancnorma SAifmeana LeeDE (Iront hadd calnss)

+oyaficy - clmasalnyg ofor 2 palety RAL

Sfandard

© placha s arniowana [ld'il"gtﬂ
Farba prosehinvg Tasatosg

r pwtjadio - crerwomy HALIOON
= wrallen - Creranay RALII00, Bixty RALIOM

= peing + 7 aknem 2 plex

+ ¢ misintem mr RO
+ padenioey T syskemem "zhi sevbke’

T boCare unksrsalre
iprasaflewm poprae: nhedt szafld o HIOY)

+ ELIRD 2 mabhancactn Takorenis pinmbng

v gorre. nylne. dovweaine konliguiradje

Wiypasazenie
Stondord: Cpejannind:

+ blacha stalaws czarna EIII:!'I prekryin
fara proszkodg tarcae o <redhicy @ &850 mm

+ regubowana 0433z dy=zg rawnowuzng
810 mm

b riilerarno OHAS 3 0ys rovinassamng B 12 e

« DHAZ rraslivena dhronssaana
+ pidsztyheny N33 o didgosd 20 b 30m
+ poburtyndmy ONE3 a-dhugosd 1m

+ griybkoey sl ORG L

+ gravhlowni mosieany 052
7 rechion]a katowg do OMA3

I et b Kaloed do OfEd
# bulaovey rrensinrony CRE2 : il

o lqezama da hydront

« nak bEzpleczeraiwa THYGENT wesrairany”
= instrukci obsbugl

= inslrukoi rmentaeu

= tabliczice znaminrcras

< deblaracia Egadnobo prodiiconta

* karta gwarancyiia

iy pro Bavaitinn 2 SERE i Wit

* PyELnEs B hecany W fafmatdoh “ONG i TPDF

+ infarmiacie technicme

= cerbyFket sgodndsci 2 normg EM B71-1 T2
- H3F=d=20 corbyhkat 1233-CR0-0104 {334-8008.20-300-L)
- HAI-T-30 ceriyfilal 1299-CP0-0104 |33H-H00-830-300-5L)

wwiwboxmet.com.pl
Bowmetliad Sp zon, SE-260 Plessycs, Malieciow B MR B22-000-3T.285



TECHNICKY SKUSOBNY USTAY PIESTANY, 5. p.
5 I S U Krajinskd cesta 2029/9
@ 921 01 Pie3tany, Slovak Republie - \ ~ |

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
1299-CPD-0104

Zoodnie z dyrektyws 89M0S/EEC Rady Unil Eurcpejskiej z dnia 21 grudaia 1988 r. W sprawie zbiizenia uskiw :
i akitw wykonawczych Panstw Clonkowskich dotyczacych wyrobiw budowianych, zmienionsg presz :
dyrekiyws S3E3EEC Rady Uni z dnia 22.06.1893 r. petwierdza, ze wyrdh budowlany Ei=

-‘ HYDRAMT WEWNETRZNY ZAWIESZANY d=33 mm zgodny 2 EM 671-1

ek Typy: 33H-800-B.20-300-PL, 33H-800-B.30-300-PL, 33H+G-B00-B.20-300-PL, 33H+G-800-B.30-300-PL,
e 33H+G-1100-B.20-300-PL oraz 33H+G-1100-B,30-300-PL =,
A (specyfikacia onlsana na drugiej stronle) =

. jest odpowiednim urzadzeniern przeznaczonym do gaszenia pokardw budynkow | budowll, pod warlnkim
i stadago rasilania w woda, przez osobe nie posiadajacs spacialnych kwallfikac,
|'.

.f.,_: Worowadzony na rynek prosa _‘_:_'
BOXMET Ltd. Sp. z 0.0, Piskorzow 51, 58-250 Pleszyce, Polska |

= Produkowany w.
Ha:f BOXMET Lid. Sp. 7 0.0., Plskorzéw 51, 58-250 Pieszyce, Polska

Podlega zakladowe| kontroli produke]l oraz dalszym badaniom pribek w zakladzie zgodnie = programem

S badan oprecawanym przez upoaZniong jednostke ceryfkigaca nr 1298 — Technicky skOSobny Ustav

& PigEfany. TSU preaprowadzila welepne badania typu oraz wanyikaje zakiadows] kontroll produkcyl, & tasie
i prowadzi taly nadzor nad zakiadows kontrolg produkcl ;

Nirigjszy cerlyfkal polwierdza, 2e wszystkle warunki dotpoznoe polwierdzenla zgodnosci oraz wiplyczng

zawiarts w zalaceniky 28 do nammy

i EMG71-1:2012
i rostaly zastosowans, awyrbh speltia postawione w nofmie wymagania,

Caryfikat zostad wydany po Rz piernwszy 20 kwiginia Py E R pozostaje w mocy pod warunkiem,
| o dokumenty odniesienia, warunki oraz zekiadowa| kontroll produkcii nie wegng ZNCZRCYM ZMinoam.

i Plestfany, 30 lowietnia 2013 r

e

N /
=g = "'.I._,

T e f

Ing. déna Levicks
L2 dia TSY Piedtany, 5.p
Motyfikowana pednostica



Charakterystyka techniczna produktu:
a) rozprowadzenie srodka gasniczega.

P «  Sradnica weza, i)
b = piZEphyw minimainy, Bt
i »  efekiywny zasieg roulu, i
2 = wydajnoc slrumisnia rozproszonego. =
it b) niczawodnoid dziatania: 3
=l « zwijadio — konsiulicie o
i = zwijadin — obest 7
ek » zudjadio - wychylenie, [i:
if) +  2wijadis - ocdpomosé na udarzenia, 1
e = zwijadic cdpornobd na przeciazenia, E:f“
r,{r: »  war- parametry a_gﬁ-lne. J.J
[ » dzislanie pradownicy — cdparnodc ma uderzenia, ;}ﬁ
{‘f_ » drislania pradownicy - odpomose na momenty obrotowe, b
B&) »  zawdr zamykajacy — parametry ogoine e
e «  zawdr zamykajacy — zamykanie i
ﬁ#& » parametry hydravlizzne = odpornosc na cisnienis Wewneltzne, :
%_:r:,- » parametry hydraudiczne — napredania.

" ¢} modliwoscs rozwijania weie;

» = zwijadio — siy podazas rozwijania,

[ 8 =  zwijadk - hamowanie dynamiczne,

5 = wgz - diugedt maksymalna. _

e d) testwytrzymalodai | niezawodnodcl dzatania:
I Fas s odparnosc na korozie powiok lakierniczych,

i = odparnoSe Na korozjg ukkadu wonego,
e Weaplezymnik K

F‘; f s strumien zwarty - 54 (iminMPs™%)

i = sfrumieh rozproszony - 50 (Vmin MPa ™™

Fai Minirmainy przephye: - 0.41100 (Meadt“min’)

) Specyiikacia czesel skiadowyeh waroby;

£ 1. Zawdr zamykaigcy:

Eo a) wyrar G2° PN18, producent lub dostawca: BOXMET Lid. Sp. 20.0.

5% ) b wyrniar G54, kulowy PH25, producent lub dostawca: BOXMET Lid. Sp. zo.0.

i 2. Redukcla:

kA, a) wymiar 52133 ziacee katowe, producent b dostewea: PPHL SUPROM 3 Sp. 2 0.6,

Ex b} wymiar G2'I5/4" ziacze stale, producent lub dostawea BOXMET Lid. Sp.z 0.0, ;

| 3, Wag ptsztywny "HH D-25 Siabl™: A

e a) ornacrenia HH C-33 Stabil” wymiar d= 33 mm kiasa - typ B-6, producent lub dostawea: £t
g PROMETEUS-5L 5 1,0 Stara L'ubovia, Stowadia, )
= bl oEnaczenie HES-23-301 wyrniar d= 33 mm kasa - typ B-5, producent ub deostewca: BOGDAN =
il GIL, Bielksko — Biala, Polska, I
}E,-;a_{: ¢} oznaczenie AX-EN 894:2007" wymiar d= 33 mm kiasa - typ A2, producent ALFAFLEX nv. =
s'f': Mechalen, Belgia, o
2] d) typidasa A-2, wymiar d=33 mm, preucent REHAU AG+Co., Niemcy i
o 4. Pradownica:
A a) Srednica rawnowaina 12 mm, preducent lub dostawce: BOXMET LW, Sp. z 0.0, J
Yol by Srednica rownowazna 10 mm, producant lub dostawea: BOXMET Lid. Sp. z 0.0, ,'E;
i 6. Obudowa oraz boben. Bt
i g) producent lub dostawea: BOXMET Lid. Sp. z 0.0, :iF
Le | = =
;-:.:I' j i
24 i . )
:-'e:'c:.:';f-' , 1 mn-J'E—th'l}:.' I'|-‘
ﬁ | { ‘.': f;-’ : {f“.:"}'a % | l',:
P, [af gﬁi T—" [ A .
e 5 S| [\] kol
P | ol IEn:: i
Wk TIBIL 5 % It

JoEh 4 - T .-". B
7 - Vi z A28
e DR50D5 B
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr002/2020

Zqodnie z rozporzadzeniern Parlamenty Europeiskiegn | Rady (UE) ar 3057201 z dnio 3 marca 2017 r.
ustonmawitjgee zharmanizewang wWarunkl worowsdzama do obrotu wiyrobdw budowlomech Tuchnylojgoe
dyrekitywe Rody 89/106/EWE

. Hiepowtarzalny kod identyfikacyjmy bypu wyrobu:

H33-2-20, H33-Z-30, H33-W-20, H33-W-30, H33-Z-KP-20, H33-Z-HP-20, H33-W-KP-20, H33-W-
KP-30. H33-Z-4-20, H33-Z-K-30, H33-W-K-20, H33-W-K-30, H338-Z-20, H33B-Z-30, H33B-W-
20, H33B-W-30.H33B-Z-KP-20, HIIB-I-KP-30. H33B-W-KP-20, H3I3B-Z-HP-30, H33-B-W-20.
H33-B-W-20, H33-8-MNW-20, H33-8-NW-30.

2. Mumer typu, partii lub serll lub jakikotwiek Inny element umpzlivigiaey identyfikacje wyrobu
budowlanego wymagany zgadnie z art. 1T ust, &

Data produkcji znajduje sie na naklejce znamionowe| z numerem certyfikatu,

3, Przawidziane przez producenta zamilerzone - rastosowanie b zastosowanda  wynobu
budowlanego 7godnie 7 majaca zastosowanie zharmonizowany specyfikacia echniczng:
Urzadzenie de zwalczania pozaru sktadajace sie ze wspornika weia, recznego zaworu odci-
najacego, weka wraz ¢ tacenibami, pradownicy z zawoerem odcinajacym, zambinigte w szafce
lub chrontone pokrywa.

&, Mazwa, zastreeiona nazwa handlowa lub zastrzezomy znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany Zgodnie 2 art. 11 ust 5
BOXMET Ltd. Sp. 2 0.0,

Piskarzow 51
58-250 Pieszyce/POLSHA
v boxmet.com.pl

8. W stosownych proypadkach nazwa | adres kontaktowy upowaknionego praedstawiciela,
ktdrego petnomocnictwo obejmiuj Zadania ckreslone w art, 12 usL 2
MIE DOTYCZV.

B System lub systerny oceny | weryfikaci stalosc wiasciwosci uibythawych wyrabu budowlanego
pkreslone w zabacznike
SYSTEM 1. L.

Wipk do rewstru — Ead R ey TE Whedsin Grap Pizkorzoces 51

we Wrnclawin KRS re ODI01DERE BA- 2501 Dipcrare

Hapltal 2akladowny 402000, 2L el () B-6Y9-236
Bank Spaldreliezy o/ DrierFonios h‘-::.':l:l'u'-"::l 23-A5-2654
Kot 12 595 27 OO0 T 4020 3598 2000 0000

rF -84 2-000-37-85 HILE {fansined DareT.o0m 4

FoOad0sEzad r-maf: baxmetgibesrretom.pl
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PH-ER OIS PREER ES0013015

7. W prrypadku deklaracii wizasciwosc uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego objgtego

NG Zharrmonizowans

Centrum Maukowo Badaweze Ochrony Technicky Skigobny Ustav Piestany,
Przeciwpoiarowej ip.

Panstwowy Instytut Badawczy Kraijnska cesta 2923/9

im. Jozefa Tuliszkowskiego 921 01 Piest'any

ul Madwidlariska 213 Slowak Republic

05-420 Jozefdw.

lednosthi przeprowacdzity badania na zgednoss z norma PH-EN 671-E2012

B W praypadiu deldarac wtasciwosch uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego, dla ktorego
rostata wiydana europejska ocena technlcena;
HEE DOTYLCEY.

g Deklarowane whattwasel ubytkowe:
Spetnla wymagania normy PH-EM B71-:2012 potwierdzone certyfikatem zgodnosci EC nr:
1438/CPD/0189, 1295/CPD/0103. 1299/CPD/0104 (33H-B00-B.20-Z, 33H-B00-B.30-Z, 33H-BOO-
B.20-£, 33H-B00-830-E, 33H-800-8.20-20, 33H-800-830-Z.0, 33H-800-B20-E0, 33H-BO0-
B30-E0. 33K-B 20, 334-B.30, 33H-B5Z 20, 33H-B.5230, 33H+G-1100-8.20. 33H+G-1100-8.30,
33H-H00-B.20-300-PL, 33H-800-8.30-300-PL, 33H+5-800-8.20-300-PL, 33H+G-800-B.30-300-
PL, 33H+G-1100-R 20-300-PL. 33H+G-1100-B30-300-PL).

0. Wiadchwnodel uzythkowe wyrobu okreslone w pkt 11 2 &3 zgodne 2 whasciwosclami uzytowymi
deklarowanymi w pkt 9.
Miniejsza deklaraca whadchwoscl uzytkowych wydana zostaje na wylacing odpowiedzialnosc
producenta okreslonego w phis &

Piskorzdw, 27.03.2020 r. W imienlu produecenta podpisali:
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ZMFROVERT 5.0
DFICERSKA LT, 10217 DESETYM
2mprojeklalsii prgdl en
bel. G0 19-TED Tub GHE-ST-5U5
MIE: 5% 5505 B4

RLECHN: LT

PHBJEHT

PROTDKDLY BADANIA I POMIARY

BUDEWRICTYWO & INSTALACIE SANITARNE | TECHNOLDGICZNE » DUNAWIALNE SROLA ENERGI
ﬁ“ NADEOR » WYKONOWSTWO

RO FLERSTW E PROJERTOUWANIE CRIERTOW BUDOWLANYOH




e

ZaMlad Uslug P.Poia
T.Baczewski & M.Chmislawski
ul. ks. J Hanowskiego 13
11-042 Jonkowo
1ol 606689584; 50774074
NIP 739-11-56-507
REGON 510342160

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

PROTOKOL ODBIORU HYDRANTOW

Rodzaj hydrantow:
Oblekt:

Adres:

Data przegladu:

Data nastgprege przegigdu:
Osoba kontaktowa:

Tekeion:

Patnik - dane do faktury lub uwagk

WEWNETRZNYCH

Wewngtrizne

Biblloteka Uniwersylecka WM
Disziyn - Kortows
Dezapowskiego 12 B

2021-11-18

202211






Spis tresci

Informacje ogdine

Wymagania normowe

Metodyka pomiarow

Doroczne przeglady | konserwacje

Okresowe przeglady | konserwacje wszystkich wezy
Paramelry przegladaw

1. H-8 Parter Hol Gidwny

2. H -8 Parter Hol Gidwny

3. H - 10 Parter Hal Gléwny przy schodach
4, H - 11 Karytarz Administracii przy sali S3/11
5. H - 18 plero 1 koryl. Administragi przy pokoju nr 537112
6. H - 24 pigtro 2 karytarz pray pok. S3/212
7. H - 30 korytarz Piwnica przy sali 309

8. H = 3 Niski Parter Biblicteka

8. H - 2 Niski Parter Biblictelka

10. H - 1 Miski Parter Biblictaka

11. H - 12 Parter Biblioteka

12. H - 13 Parter Biblioteka

13. H - 14 Parter Biblioteka

14. H- 21 pistro 1 Korytarz

15, H- 20 pigtro 1 Korytarz

16. H - 19 pietro 1 Hal

17. H- 25 pietra 2 korytarz

18, H - 26 pletro 2 Korytarz

19. H - 22 pietro 2 kKorytarz

20. H - 27 pigtro 3 korytarz

21. H- 29 pietro 3 Hal

22. H - 28 pigtro 3 korylarz

23. H - 23 pietro 2 korytarz przy schodach
24, H - 17 pietro 1 hol przy schodach

25. H- 15 Hol pietro 1

26. H - 16 Hol pigtro 1
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L INFORMAC.JE OGOLNE
Badania wykonano W oparnciu o

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 07 czerwca 2010 r,
W sprawla ochrony preeciwpolarows| budynikdw, Innych colektdw budowlarrch | bererdi
Dz U nr 108, poz.712).

« Polslea Morma PH -EM 671-1:2002 "Stals urzadzenia gasnicre - Hydranty wesmairzne -
Hydranty weawnelrzne z weiem poisztywnym”,

* Polsia Morma PN -EN 871-2:2002/A1:2005 "Stabs urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewnelrzne z wezem plasko skiadanym’”,

» Polska Morma PN -EM §71-3:2002 “Stala urzadzenia gasnicze - Hydranty wewneirzne -
Fonserwacia hydrantow wewnetrznych z wezemn piisziywnym | rdramtdw wewnetrznych
2 wezem plasko skiadanym”.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 12 loatetnia 2002 r w sprawie sransnksn
tachnicenych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. G80.
. 2 2009 1 Nr 56, poz. 461}

- PM-EN 150 5187:200% Pomiary strumienia plynu za pomocg zwezek pomiarowych
whudowanych w calowicie wypelione ruraciagi o przekraju kobmeym,

* Polakia Morma PN - 87/B - 02885 - "Ochrona przeciwpozarcwa budynkdu.
PrzaciwpoZarows Zaapatrzenis wodne, Instalacia wodoclagowa preeciwpozarowa’ (dia
hydrantéw innpch nik 2godne PM-EM i sterych).



. WYMAGAMIA PRZEPISOW | NORM
ClEnlenie na zaworach hydrantowych

Diz zepewnienia wymaganego zasiggu hydrantdw wewngtrznych DN19, DN25, DN33, DNS2, podezas
poboru normatywne| ilascl wody, citnlenis na 2aworze hydrantowym, polazonym najniskorzystniej ze
wzgledu na wysokoss | opory hydradliczns, nie moze byd nizzze niz 0, 2MPa,

Wydajnosé nominaina hydrantow i zawordw hydrantowych

Obowigzum nastepujgce wartoscl wydajnodci minimalnej hydrantdw wewnetrznych i zawondw
rydrantowych misrzaone] na wylocke pradowmicy podczas poboru wody:

* hydramiu wewneirznego DM12 = 0.5 dmdls
= hydraniu wewnelrzinege DN25 - 1.0 dmdls
« hydrantu wewnetrznego DN33 - 1,5 dmi/s
= hydranlu wewnelrznego DNS2 - 2,5 dmdfs
« Zawory hydrantowego DMG2 - 2.5 dmils

Wydajnost i cisnienie na hydrancie zewngtrznym
Dbowlazulg nastepuiges minimalne wydsinosci hydrantdw zewnetrznych:

= 5,00 dm3s = nadziemny/podsiemny DN3G - | osadnicze
= 10,00 dm3is - pad=iemny DNBO

= 10,00 dmdls - nadziemmy DNBO

= 15,00 dm3's - nadziamey DN100

= 20,00 dmdls - nadziemmy DN150

L. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Melodyke pomiardw ckresla Dokumentacia Techniczne — Ruchowa wydana przez producenta w oparciu
o Swiadectwo badah Wydzialu Mechanicznego Politechniki Biahostockiej.

Budowa urzadzenia HYDROD-TEST

«waz toczny 2 wylkdadzing gumowa W52, 0m zakohczony {acznikami iocznymi 76 - 1 szt
» wige thoczny 2 wykladzing gumows W52/1 5m zakodczony fgcznikami eczrymi 52 — 1 szt
+ waz loczny 2 wykladzing gumows VW2 5/1 ,6m zakatczany lgcznikami Biocznymi 25 - 1 szt
* kolektor z uchwyltem, nasadami 52 i szybkozigezem typu zefskiego z zaworem kulowym — | szt
* kolektor 2 uchwytem, nasadami 25§ szybkoziczem typu 2enskiego z zaworem kulowym — 1 szL
* pokrywa nasady 75 =1 82t
* dysie rawnowaine WZOrCOWANE Z WyZnaczonym wspdlczynnidern K i wydajnoscia O
-DR10 f K=42 { Q=60 dm3/min = 1 dmdis 0,2 MPa— 1 szt
=DR12 J K=64 7 Q=80 dmdfmin = 1,5 dmi3fs 0,2 MPa = 1 szt
- DR13 / K=85 / Q=120 dm3/mir- 2 dm3¥s 0,2 MPa— 1 szL
-DRA13 T E=110/7 Q=150 dmdfmin= 2,5 dm3fs 0.2 MPa =1 szt
= dysze pomiarows WZorcowane z wyznaczong wydainodclg Q
- DP28 | 0=800 dm3/min — 10 dm3’s 0,2 MPa (Q=300 dm3min — 5 dm3/s 0,1 MPa) — 2 szt
- DP32 ] Q=900 dm3/min — 15 dm3a 0,2 MPa - 2 521
- DRP3T 1 Q=1200 dm3/min - 20 dm3's 0.2 MPa - 1 s=t
= przefacznik 25 /52 — 182t
= przefgeznik 75 /52 — gzt
» kompietne srybkozlacze — 1 szt
» walizka profesjonaling (kufer) Stanlay - 1 szt
= kolano z Bcznikami 75 kienjgee strumien wody do hydrantiw zewnatrenych — 1 szt
* matanaly pomaocnicze w jezvku polskim = 1 kpl.



DOKLIME

Ddezyt ciénienia pracy

Obliczenia punkiu pracy hydrantu realizowans 55 2a pamocs manometriw w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSenwis, elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST, BlueTest)
zapewniajg dokladnosd pomian okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiar wydajnotel przyrzadem HYDROD-TEST oparta jest na zjawisku
Bermoulliega | klasyezne] metedzie pomiary dyszami, zwezkami | kryzami stosowanymi powszechnle w
tachnice pomiarowej labaratoryine] | przemysiowe|. Zastosowane wzorcowane dysze rownonazne
adpowiadajg wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegolowo ckresionych w nommach.

Bigd pomians wydajnedd wzarcowanymi dyszami réwnowasnymi wynosi odpowiednio:

+ Dla bledu wzorcowania dyszy rdwnowaznej wynoszacegqo AK = 2% bigd pomianu wydajnosci
wynosi A = 2%,

* Przy bledzie dokladnodci pomiaru cidnienia wynoszacego AK = 1,6% biad pomiary wydajnosci
wynos odpowiednia AQ = 0 8%.:

Maksymalny bled pomians wydanodel hydranhs wzorcowanymi dyszami roéwnowaZznymi przy zakdadanych
maksymalnyeh bledach wzorcowania dysz rdwnowaknyeh | wskazan manometru obliczony 2e Word ACQ
= flAK, Ap) wynosi odpowhadnio :

» AK = 2,0% i Ap = 1,6% blad pomniaru £Q = 2,78%
« AK = 0,0% i Ap = 1,6% biad pomiaru A0 = 0,50%
» AK = 0,5% i Ap = 0,6% blad pomiare AQ = 0,80%



. COROGENE PREEGLADY | KONSERWAGJE HYDRAMTOW WEWNETRZNYCH

W EN 671-3:2009 E Slale urzgdzenia gasnicza - Hydranty wewngirzne - czgse 3: konserwacia
hydrantdw wewngliznych z wezem polszhywnym | ydrantow wesmgtrznych z wezem plasko
shisdanym),

Przaglady | konsarwacs przepiowadzane 53 preez osobg hompetentng. Waz hydrantu powinien
zosiat calkowicie rozwinigly. Hydrant powinien zostaé poddany cidnieniu panujacemu w
instalacii w budynku | spravwdzony wg nastapulgeych punb:

a) Urzadzenie nie jast 2astawione, nie uszkodzone , slementy nie 53 skarodowana lub
prreciekajgce;;

b} Instrukcje obshigl 53 czysls i czyiene; ;

c} Miejsce umleszczenia jest wyraZnie oznakowsne::

d) Wyplyw wody jest réwnomiemy | dostateczny (wskazane jest ubycle miemika przephywn ofaz
miemika cisnienia);;

&) Miemik ciéniania {jeieli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym,;

f) £Zacieki lub tesmowanie weka sg prawsdlowego typu | whadcivie zackniste;;

g} Zwijadio wezowe obraca sie lekko w obu Kierunkach):

h} Praca prowadnic weea jest prawidiowa, upawnic sie, 22 53 one wiasciwde | pawnia
ZAMOCOWANE;]

i} Pozostawit hydranl wewnglrzny w stanie gotowym do nalychmiastoweago uzycia. Jezell
honleczne 59 powainisjsze naprawy, hydrant powinien by oznakowany "USZKODZONY" |
hompetentna caoba powinna powiadomic o tym uzytkownikahwlasciciela,

1) dia bebndw 2 wahlwym zamocowania sprawdzit c2y of (zamocowanie) obraca sle katwo | czy
behen ohraca slg o 180 stopai;

k) W przypadku recznych rwiadel 2awds adeinajgoy jest wiadciwage typu | ey dziala latwo i
prawidiowo:;

I) W przypadku zwijadet automatycznych praca zaworn automatycenego jest prawidiowa oraz
czy praca dodatkowego serwiscwego zaworl odcinajacego jest wiaiciwa;;

m} Stan przewoddw rurswych zasilajacych w wods jest whasciwy, szczegiing uwage 2wrdcic na
to czy odcnkl elastyczne nie wykazujy cznak zuzycia b zniszczenia;

nj Jezell hydrant wyposazeny |est w szafke, czy nie nosi ona eznak uszkodzenia | czy drewiczki
srafki Biwo sie obwierajs;;

o} Pradownica |est whasciwego typu i czy latwo sie nig poshigivad;;

pl Wai na cate] diugosdcl nie wykazule uszkodzen, zniskszialcert, zuzycia ani peknigt, Jedeli
wiE wykazuje jakies uszkodzenia, powinian by wymieniony ra nowy Jub poddany pribke
cisnianiowej na maksymalne cignienie roboczs:;

q) Mecowanta da Stlany sq odpowiednie do ich przeznaczenia | pewnle zamontowane:;

V. OKRESOWE PRZEGLADY | KOMSERWACJE WSZYSTKIGH WEZY

Co § Iat wezysthie weze powdnny byé poddane préble cliénioniowej na maksymalne dénierie
robocze instalacii, Zgodnla 2 PM-EN 671-1:2012 lub PM-EN 671-2:2013.

Hydranty wewnetizne;

Mominalna Srednica weza (mm)  maksymaine cidnienie robocra (MPa)
25 1.2
33 1.2

a2 1.2
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Vi. PARANETRY PRZEGLADOW
1. Lokalizacla: H-2 Parter Hol Gléwny [DN25]
Planowans data proby weda. 2028-11
Disla wykonania pomians 2021-11-16
Cignienke hydrostatyczne: pa[MPa]=
Parametry obliczenows; K
Cignlenia hydrodynamiczne: p{Mea) Jag
Wydajnose mydrante Qfdm™s] S8
E,E _F“HM
- 0,3 -
=N
=
& 0,2 1 A —
Dji =
ﬂ T ik ) L q 1 T L]
0 0,2 04 B8 0,8 1 1,2 34 16

Qfdm? /5]
Schemat czynnosck  Hydranty wnﬁmu

Crynnodci
FFERFEEHEPEOD OO OO P OPLR

Omnaczents: DR-dysza rdumowang, Kawspdiczynnik, p-cisniania, C-widajnodd



2. Lokalizacia: H -8 Parter Hol Gléwny [DN25]

Planowana data proby wida: 2028-11

Dais wykonania pomians 2021-11-18
Cisnienie hydrostatycne: pullitPal=
Paramairy obliczeniows; K 00
Cigniente hydrodynamiczne: plhiPa) 8
Wdainose hydrantu; Cfdmis] 8
U5 Pps=n48
ik Qm1,38 p=(,39
28]
-
=
B 04—
e R
n r T T T T k L L} L
o 02 o4 0,6 0.8 1, 1,2 14 1,8
Qfdm? /5]
Schamat czynnodéei:  Hydranty wewneirznae
Czynno&c

FREPEEFREREEBEDO DD PP
Wyposatenis

Unwragi

Oznaczenia: DR-dysea rawnowazna, K-wspdiczynnlk, p-ciénienie, Cowydainose
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& Lokalizaciee  H - 10 Parter Hol Gidwny przy schodach [DM25] | LB R ALT L LI:_ RPT
Plainoaana data proby wera: 20FE-11
Data wykonanka pamlan 2021-11-18
Cinlenie hydrostatyczne: ps[MPal= A8
Parametry coliczaniows; K 0o
CiEnlenie hydrodynamiczne: pilPa]
VWydajnost hydrantu: QfdmTs] 38
05 Psmnds
=138 p=0,39
o , 2 pe=
- 03 - |
B 0.2 - - i
0L 4
ﬂ 1 L) L] T 'I' T L] 1
n u.ll'z u.lq .DJE “IB 1 1.!2 1}4 ljﬁ
Qldm? /5]
Schamat czynnoscl:  Hydranty wewnebzne
Coynmnosci
FFEPEPEEP T BHEO DD DD P PR
Wyposatenis

Oznaczenin:  DR-dysza rdwnowedna, K-wspbiczynnik, p-cignienie, Q-wydajnost

1a



4. Lokdlizacja  H - 11 Konytarz Administrach prey sali 5311 [DN2S)

Planowana dats praby weza: 202811

Data wykonania pomiane 2021-11-16
Crinlenie hydrostaty czne, ps[MFal= B
Paramatry ohficzeniowe: K 00
Cinienta hydrodynarniczne:; pMPa) S8
Widajnods hydramis Q[dms) .36
W ‘Fs-c-,u
o ] Q=1,36 p=i,38
i
E=1
=,
2 0,7 4 — .
0t |
|
n L L 1 ] : 1 L] "
o 0,2 L o8 0.n 1 1,2 1.4 1,6
CGldm? fs]
Schemat czynnodel:  Hydranty wewnelrzne
Crxynnoscl

FEEFO OO0 OOrroe e

Oznaczenta;  DR-dysra rdwnowazna, K-wspdlezynnlk, p-cidnienie, Qowydajnodd

11



5. Lokalizacia:  H - 18 pigtro 1 karyl Administracii przy pokaju nr 834112 [DN25)

Pianowana dala proby weda 2026-11

Data wykonania pomiaru; 2027-11-18
Clnlenle hydrostatyczne: ps[NPa]=
Parametry obficzeniowne:; K
Ciénbenia hidrodynamicene: piMPa)
Wydajrosd hydrantu: Qfdm?s]
B8 Poaiis
04 4
Q1,25 p=0,32
il
2.
=
a0z 4——
01 4
n L T T 1 1 L] L ¥
0 0,2 04 0,6 0,8 1 1.2 1.4 1,6
Qldm? /5]
Schemal czynnodcl:  Hydranly wewngirzne
Coymnosci

FFEPEFEPEFI D D KOO CrCRCPR

Oznaczenis:  DR-dysza rdbwnowaina, K-wspélczynnik, p-ciénianie, Q-wydajnost



6. Lokalizacia, H - 24 pistro 2 Korylarz prey pok. B/212 [DM2E]

Planowana daia proby weza 202811
Dats wykonariia pamian: 2021-11-16
Gimenie hydrostatbymne: peivPal= A
Parametry obliczeniows: K

Cisnierde hpdrodynambczna: plMPa)

Wydainass hydrantu, GidmYs] 21

BG4S Yps—p.40 .
08 4

0,35
23 7
0,25+
6.2 -
0,15 -
0,1 -
0,05 -

[ Q=i p=i30

pInPa]

u r L v I ] L] 1 L]

0 0.2 oA 0,6 0,8 1 12 L 16
Qldm?js]

Schomat czynnogel:  Hydranty wewngirzne
Czynnoéci

FPEPEFEEE BED OO OO
Wyposasenie

Wi EDr e i

Oznaczenta:  DR-dysza rivwnowa2na, K-wepdierynnik, p-ciénienie, Q-wydajnost
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T. Lokalizagja: M - 30 konytarz Piwnica pray sall 508 [DN25]
Planowana data proby weza: 202511
Data wykonania pomiarns 2021-11-16
Cisnienba hydroslatycane pa[MPaj= {50
Peramatry obllczeniowe: K F a
Cisniena hydrodynamiczne PR a] A
Wydainost hydraniy: C{dm¥s] 140
0.5 pemn,50
Q1,40 p=0,40
04
E DJE =~ I
S 0,2 4 —_—
0,1
n L] e T T ! T T L
[f 02 0,4 o6 0,8 i iz2 1.4 16
Q[ dm? /5]
Schamat czynnodcl  Hydranly wewnetzne
Caynnoscl

R EBEED O D OO CPOre

Oznaczenta: DR-dysza rownowazna, K-wepdlczynnik, p-cidnlense, Q-wydajnoss

14



B Lokalizacia. H - 3 Mishi Paster Biblioheka [DM25]

Flanowana data proby wisza: 2028-11

Data wykonania pomisng 2021-11-18
Cignlenks hydrosiatycane pe[MiPal= &1
Parmamety obficzeniowe:; K 0
Cigniente hydrodynamiczne: piMPa) a1
Atydaincde hydrants: Qfdm¥s] A2

0.8
‘lFs-Ei;!nl

0,5
Q=142 p=041

b -

ﬂ,f! -

pl MPaj

0;2 -

6,1

] T T T T - -— T T T

0 LS 0,6 0.8 1 1,2 14 1.8
Qfdm?js]

Schamat czynnoéci:  Hydranty wewnglrne

CEyninod ¢l

FREEREREHBRED DD PO OFLS
Wyposakenle

Oznaczenla:  DR-dysza rdwnowaines, K-wspdlczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnose

15
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9. Lokalizacia H -2 Niski Parter Biblioteka [DNZ5]

Flanowana data praby weks: 2026-11

DCrata wyborania pomian: 20211116
Cisnlanie hydrostatyczne: ps[MPal= .51
Paramelry coliczaniowe: L
Cisnianie hydrodynamiczne: pMPa] 1
Whdajnodt hydranty. Qfdm?a) A2
06
Ps=0.51
0,5 -
Q=142 p=0,41
ﬂj.q' 11
)
S 0,3 -
=
0,2 5
0,1
o T T T L] ¥ T ki 1
o 0,2 g4 0,6 0.8 1 1.2 LA 1,6
Qdm? fs]
Schamat czynnodell  Hydranty wewnetirzne
Crynnosci

FPEFEF R O OO PO PPN
Wyposatenie

Qznaczenla: DR-dysza rownowadng, K-wspohczynnik, p-cidnienie, Qawydajnost

16



10

H -1 Niski Parier Bibateka [DMNZ5]

Lokalizacia:
Planowana dats praby weta: 2028-11
Data wykonania pomians 2027-11-186
Clénlanie hydrostatyczne: ps[MPal= 1
Pararmstry coliczenioie: K 3,00
Chinlenie hwdredynamiczne, piMPa]
Whidajnadd vdraniu; Cifdm™s] 1,43
0,8
-st-n,s:l. |
05 - |
Q=143 pal g2
04
E
$ 0.3+
atmd
=]
0,2 =
0,1
|:|' T T T T T T T 1
i 02 04 0,6 oE X 1,2 14 1,6
Qldm* /5]
Schemat czynnodck:  Hydranty wewngirzne
Czynnosci

FREPEFEPERPE B E0D O O OPCRPOPOR
Wyposakenie

Oznaczenia: DR-dyszardwmowadina, K-wspdicaynnik, p-cisnienie, O-wydajnosé

17
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11. H =12 Parter Bibliotaka [in25]
Lokslizacia:
Pianowana data proby wela: 2026-11
Dats wykonania pomian: 2021-11-18
Cl&misnie hydrostatycans: paiMPal= 52
Paramety obRczanlows: K B0
Citrmianie mydvodynamiczna: piMPaj
Wydajnods hydrantu. Qifda"ia] Ao
0,4
. -Ills-I:I,EE
0,5 -
Cr==l 0 p= A0
04 4
.
2
I 0,3 7
B
UJE i
El..l =
U T T T £ L] L] Ll il
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1,6
Qfdm? /5]
Schamat czynnodel:  Hydranty wewnalrzne
Czynnosel

FFEEEEREEEO DD DO PO
Wyposatenis

Oznacrenia:  DR-dysza rownowsma, K-wspiiczynnic, p-cisnianie, Q-wydgjinosc

ig



12. H =13 Parler Bitlicteka [DN25]

Lakalizacja:
Planowana data proby weza: 202611
Data wykonanis pomismn: 20211116
Cignienle hydrosiatyczna: pe{MPal= A4
FParamatry obliczaniows: K
Cigniznta hydrodynamiczna: piMPal] a8
wydainosé hydrantu: Cfdme] 4,38
% Jpg=n 48
LE B Q=136 p=038
e 0,3 4
L)
o
=
.E B.! - - L=
0;1
i T q . T L] T ¥
] 2 04 0;& 0.8 1 1.2 1.4 1.6
Qldm?/s]

Schamat exynnoscl:  Hydranly wewnetrens

Czynnodcl

R EREPEEED O O OV POPOR
Wyposadenis

Crmaczenia:

DR-dy=ze rdwnowezna, K-wspdiczynnil, p-cifnienis, Q-wydajnods

19



13 H - 14 Parter Bilioteka [DMN25
Lokallzaals S

Planowana data proby wekal Zo28-11

Data wykonania pomisric 2021-11-18
Cignienie hydrostatycane; pslMPal= 047
Pararmetry oollczenhowe: K Bz00
Cigmienie hydrodynamiczne: plkPa) 0,37
Widajnods frydrantu. Gfdm's] i35
0,5 F 047
04 - Q=135 p=0,37
g 7
s 02 A —
oL
o v . - - : . . .
o 0,2 4 0,6 0,8 1 1.2 i 1.6
Qldm> /5]
Schamat czynnodcl:  Hydranty wewnetrzne
Coynnoscl

FFPEFFERE2ED OO DO O

Oznaczenla: DR-dysza rwmowzina, K-wspélczynaik, p-ciénlenie, CQ-wydajnose



14 H - 21 pletro 1 Korytarz [DM25]

Lokallzac):
Plancwana data proby weka 2026-11
Diata wykonanla pomians 2021-11-16
Cignienie hydrastatyczne: pe[iiFal=
Paramalry oblicrarowe; K ]
Cignients hydradynamiczne: piMPa) A2
\Wydanods hydrantu Qdm®a) 1,25
03 as=p 45
04 -
Gl 26 p=0,52
~ il
&
=
i N—
;1
o i . T . ; : y
i} 0,2 04 0,6 0,8 1,2 14 15
Qfdm* /5]
Sehamat ozyanotel:  Hydranty wewngtzne
Cazynnodcl
FFEREEEEEPED O O O CeCr O
Wyposakenie

Uwagi

Omnaczents: DR-dysza riwnowazna, K-wspdlczynnik, p-clinlenle, G-wydajnodd
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15. H - 20 pistro 1 '
| chaiad 0 pigtr 1 Rorytane [DN2E]
Planowsana data préoy weza: 200811
Data wykonanis pomiant: 2021=11-18
Lisnienle ivdmsiatyczne: ps[MPa)=
Paramstry obliczeticws: K il
Cignienle hydrodynamiczne: plMPa) 2
Wirdanodé hydranihs Qfdmis] 26

Os8 TPs=l 45

04 o

Q=105 p=0,32
E o2 - |
s 02 - — -
|
P
u T T T T r = T L]
0 &2 Ok 0.6 0.8 I 1.2 14 1.6
QdmA 5]
Schamat crynnodel:  Hydranty wewnetrane
Crynnoscl

BEEFEEREHEBEO DD OO OO

Oznaceenie: DR-dysza rownowadna, K-wepdiczynnik, p-cidnienle, Q-wydainass

il



18, H - 19 pietro 1 Hod [DN25]
Lokalzacia pie =

Planowana data praby weka: 2026-11

.46

42,00

g3z

1,26

Data wykonania pomian; 2021-11-16
Cignienla hydrostatyczne: pslMPal=
Paramatry obliczanioawe: K
Cisnienka hydrodynamiczne: plMFPa]
Whrdajnost hydrantu: Qfdm/e]
0% Tosmp a5
o -
- 0,3 1
[
-3
R
a1
D L] L] 1
i [ 5 L]

Omaczenls: DR-dysza rdwnowaina, K-wepdiczynalk, p-cinienie, Q-wydajnosd

Qui,2E p=0,52

&

IR

Qldim? /=]
Echemat czynnodel:  Hydranty weangirzne
Czynnoscl

FEREREE RO DO OO POPON
Wyposakanle



1 Tal dN
i i
:;—L_ﬂmqs: H - 25 pigtro 2 karylarz [DN25]
Planowang daba prbby wsea. 2026-11
Data wykonania pomeans 20211118
Clénienie hydrastatyczne: pa[MPal= A2
Paramebry obllczeniows; K 0
Citntanie hydrodynamiczne: plMPa] 32
Widainogs hydraniu: Qldm el 125
BAS Bimpaz
oA 4
0,35 - Q1,25 pul, 2
B3
E 0,258
ﬁ 02 S
0,45 1
ol -
0,05 -
i - ' 0 : i 1 E |
1] 0.2 0.4 0.6 n.A 1 1.2 1.4 1,6
Qldm? /5]
Schamat ezynnodcl  Hydranly wewnatrzng
Czynnosecl
FrEEFEEREEBERODOD MO
Wyposakenis

Cenaczenis: DR-dysza rdwnowakna, Bawspdlezynnlk, p-cinlente, Geanydamods



18. H - 26 pistra 2 Korytarz [DH25]

Ledakzacia:
Planowana data prdby waa 25=11
Drata wykonania pommiary. 2211116
Cisnienie hydrosiatyczne pelMPal= E.ﬂ
Paramatry obliczeniowe: K 42.00
Cisnianle hydrodynamiczne: P[MPa] 0,34
Wirdajnodé nydrant: Qfdms] 1,23
045 pgagaz
04 -
0,35 Q] 23 pmi), 33
0,3 -
g 0,25 -
- 1
B,15
o o
0,05 -
0 T Y T T 1 T T 1
n 02 04 0,4 o8 ik 12 14 1.6
Qfdm*/s]
schemal coynnocl:  Hydranly wawnairzne
Czynnoscl
ERERDY OO OO e PR

Wyposakenis

AN

Omaczenia: DR-dysza réwnowasna, K-wapdlozynnil, p-clsnbenie, Q-wydainost



18. H - 22 pistro 2 korytarz [DM
Lokalizack: b eI
Planowana data prioy weks 2028-11
DatE wykonania pomisrn: 2021=11-18
Cisnlenia hydrosiatyczne: pa{MPal= A0
Paramelry obliczenicwes: K L0
Cignienie hydrodynamiczne: p[MPa] .
Wydajnodd hydraniu QldmVe] 1,21
A% om0
a4 -
e Qul, 21 pei,30
013 -
E 0,25 4
; E_IE 7 prm
0,15 -
i
005 =
n L] L] 1] L] T ] L] 1]
1] i, (] 0,5 0,8 1 12 1.4
Qldm*/s]
Schomat czynnodcl:  Hydranty welwnatrzna
Caynnodc]
FPEPEFEIEPE EED OO OO CrOPON
Wyposaienie
Uweagi
Oznaczenla:  DR-dysza rdwnowaitna, K-wspdlczynnik, p-cismianie, O-wydajnodd



20 H =27 pistro 3 korytarz [DM25]

Lni-mﬁzacji.
Flanowana data proioy wara: 226-11
Data wykonanta pomians; Z021=11=18
Cignlanie hydrostatyczna: paiiPal= E.Hﬁ
Paramelry obliczanlowe. K 42,00
Cignienia hydrodynamiczra: p{MPa] l],ﬂ
Wydajnosd hydraniu Qfdm*s] 1,47
04 peun,35
0,55 -
0,3 4 Q=1,17 p=0,28
- 0,25 4 I
& 02 - -
= 0,15 4 :
01 1
0,05 -
o . i ; - : T . )
0 0.2 0.4 .5 0.8 1 1.2 1A 1.6
Qldm?/s]
Bchamat czynnodcl:  Hydranty wewnetzne
Czynnodci

FREFEREEE RO 0 PP LE
Wyposazenie

Qznaczenia: DR-chaza rivwnowatng, K-wspdlcoynnik, p-clénienie, Cwydajnodé



21, H =24 pletro 3 Hol [DNZ5]
Lekalkzacjal ]
Planowana daia proby weas 202611
Diata wykonana nomian: 2021-11-18
Cignienie hydrastatyczne: pa[MPal=
Faramatny: ohbczeniowe: K
Cinienie hydrodynamiczne:; plPa)
Whidajnodé hydranii:: Qfdm™ia] 1,47
04 Ps=0,36
0,35 I
0.3 - :Qu,nr p=(i,28
= 0,25 =
& oped |
B g8 -
0,1 -
0,05 -
|.-|| T x L i L] : r
i 0,2 0.4 0,5 0,E i 1,2 1.4 1.8
Qldm2 /5]

Scheomal czynnokclk  Hydrandy wewngbzne
Czynnosci

R D OO

Cznaczenia: DR-dysza ndwnowaing, K-wspdiczynnlk, p-clinlenle; G-wydajnoss



22 H - 28 pigtro 3 karytarz [DN25]

Lokelzacia
Planowana data proby weia 20268-11
Diata wikomania pomian; 2021-11-16
Cinlarle hydrostatyczne: ps[MPal= 36
Paramalry obliczen|owe K 2,00
Cisnieria hydrodynamiczns: plMPa) 28
Wydajnods kydramu; Qfdam?is) A7
0 Tpawn,36
0,35 -
8,3 - G117 pe0,28
— 0,25 o
&
$ 02 — i
—
= 05 -
Djl il
0,05 -
I:I. T L] T T £ -Il' r I L3
[ 0.2 0.4 0,6 (18] i 1.z 14 1,6
Q[dm3 f=]
Schamat czynnoci:  Hydranty wewmegirzne
Crynnosci

PR EBEED OO OO PR

Oenaczenia:  DF-dysza wnowazra, Kowspoiczynnik, p-cidnianie, C-wydainadt



fiimmqa: H =23 pietro 2 korytarz przy schodach [DN25]
Planowana data proby we2a 2026-11
Data wykonania pomiaru: 2021-11-18
Cignienla hydrostatycans: paliPaj= A4
Farameatry oblcraniows: K Jo0
Cisnienia hydradynamiczne: pMPal e
Wydainoés hydrantu: Gidm¥a] 25
0A% Ps=041
04 4
0,35 Q=125 p=0,52
0,2 '
E' 0,25 -
2 B2 — -
0,18
0.1 -
0,05 -
i - - - T — r - 1
o B2 0,4 & 0.8 1 1,2 1.4 16
Qfdm?* /5]

Echemal czynnodel;  Hydraniy wewneirzne

Czynnodel

EPEPEE P EREC OO O CP PR

Wyposabenis

[ BV

Oznackenia: DR-dysza rownowakna, K-aspolcrynnik, p-cignienie, C-wydajnoss



24. H - 17 pietro 1 hal achodach [DM25
Lk P prey [ ]

Flanowsana dala prity waka; 2026-11
Danta wiykoranta pomiaru; 2021=11=16

Cisnlanie mpdrostatczne: psiiPal=
Pararnetry chlkczenkows: K 2,00
CHnlenie hydrodynamiczre: pllPa] 5

Wydafnosé hydrantu; Qfdm?is] 1,34

ol TPs=0 sl .
o4 |
038
@,3 7
0,25 -

Q=131 p=0,35

=
[
L

10,05

o T ¥ T 1 : T T 1
(¥ L1 o4 06 0.8 1 1,2 1.4 146

Qldw? /5]

=

Schoamat crynnodel:  Hydranty weunatrzne

Czynnosci

FrEPFEFEREE EED O OO OO
Wyposagenie

Ozneczenia: DR-dysza réwnowaina, K-wspdlezynnil, p-clénlenle, Cewydajnods



25, H - 15 Hal pisiro 1 [DH25 FUWYRODNAWGLA
T pigtro 1 [DN23]
Planowana data proby weks 2028-11
Data wykonanka pombarn; 2021=11=16
Cignlenia hydrostatyozne: ps[MPal= 045
Paramatry cbliczeniowes: K ,00
Cisrienle hydrodynamiczna: plMPa] E,ﬂ
Wydajnosé hydranhe Ofdm¥ls] H,33
05 Tsmg 45
04 Qul, ¥ pw), 36
lg 0,35 [
B 0z |
ﬂ|1 .
|
u L] ] L§ 1 T 1 1
0 02 0.4 0.5 0,8 1 1,2 L4 16
Qidm*/s]
Schemat czynnodci:  Hydranty wewngtrzne
Czynnodci

FFEPEEEEEREC O OO OO M
Wyposarenie

R |4 o T i1 P sl gt

Oznaczenia:  DR-dysza rdwnowaina, K-wspdlczynnik, p-ciénienia, Q-wydajnosc



25 H - 18 Hal giatra 1 [DN25}

Lokalizsicia:

Flanowana data préby weza;
Data wykonania pomiaruy:
Cignienla hydrostatycane:
Paramatry cbficzenicws:
Cigniania hydrodynamiczne:
Wiydainodd hydrantu:

0.8 Jpemp 45

plMPa]

2026-11
2021-11-16
pe{MPal=
K

piMPa) :
Qldm?/z] .

28|8

Qm1,33 p=0,36

Schamat czymno&el:
Czynnoécl

1 r 1

04 06 08
Qdm f5]

Hydranty wewngtrzna

BREEEEFBREDOOD D OO

Wyposatania

Ul

Oznaczania:

DR-dys2a riwnowsatna, K-wapdiczynnil, p-cidnienie, G-wydajnodd



VI, WHNIOSHK]
Wil.1 ANALIZA PRZEGLADU I WYNIKOW POMIAROW

» Zmilarzano wydajnodd hydradyriamiczng hydrantdw wawnelrznych. Do pomian 2asiosowana dysze o
wapdlczynniky preephnay wody K=42 | prgdownics o srednicy dyszy riownoweszned 10 s Wik
parmiany dia rajfrardzie] nkekorzysinia polokonego urzadzenia preschwpozarowego (hydraniu
wennerznego) jest wigkszy od wartodci minimalnej 1 dmdfs przy cidnieniu nie nigszym niz 0,2 MPa,
zatermn pararmatry techniczne hydrantw okredls sl ako pozyhyrwne.

 Badanie hydramidw przeciwpotarowych przeprowadzono Zgodnie z obowiazujaoymi preepisami

» Do zobrazowania palne] charakderystyld pracy wykionang pomiary W kaZzdym urzadzeniv gadnkczym,

« Zrodio zasiania instalaci jest siet — nisograniczona.

» Prraprowadzono badania 28 hydrantdw.

= Pomianu dokonano urzgdzeniem 2 watnym Swisdectwam Wezorcowania (Nr BIATECH 30.07.20/872,
Nr Certyfikatu 872/2020, wakne do: 30.07.2022).

VL2 WNIOSK] | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarows na terenie obielktu Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Oczapowskiago 12 B
SPELNIAIA wymagania wydajnokel oraz cifnienia hydrodynamicznege,

Pomiary zostaly dokonans przez; Mirostaw Chimielewski
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Zaklad Ustug P.Pokarowych
T.Baczewski & M.Chmielewski
ul ks. J Hanowsklego 13
11-042 Jonkowo
el GD6589584; 507874074
MiP 735-11-86-507
REGON 510342180

PROTOKOL ODBIORU HYDRANTOW

WEWNETRZNYCH

Rodzaj ydrantéw. Wewnatrzno

Ohbiekt: Biblioteka Uniwersylecka UWM
, Disztyn - Kortowo

Al Oczapowskiags 12 B

Data przeglgdu: 20211118

Data nasteprago praegladu: 202211

Osoba kontaldows:

Telefon:

Piatnik - dane dp Taktury lub uwagi:






Spis tresci

L
Il
.
.
W,
WL

Wil

Infarmacje ogdine

Wymagania normowe

Metodyka pomiaraw

Doroczne przeglady | konsarwacjs

Okresowe przeglady | konserwacje wszystkich we2y
Parametry przegladiw

1.H -5 Garaz
2. H - 6 Garaz
3.H -7 Garaz

\Winioski



L INFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciy o

* Rozporzgdzenie Ministra Soraw Wewnetrznych | Administracil 2z dnia DT crenwca 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowe| budynkaw, innych obiekitw budowlamych i terend
(Dz. U. nr 109, poz. 718).

* Polska Morma PN -EN 671-1:2002 "State urzadzenia gasnlcze - Hydranty wewngtizne -
Hydranty wownatrzne 2 wekam paksztywnym’™.

* Podska Morma PN -EN 67 1-2:2002/81:2005 “Stale urzgdzenia gadnicze - Hydranty
WEUMGIrZng - Hydranly wewngirzne z wezem plasko skiadanym'.

* Pokska Moma PN -EN 671-3:2002 "Slate urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetizna -
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych Z wezem poisziywnym | hydraniow wewneirznych
z wedam plasko skiadanym”,

= Rozporzadeenia Ministra Infrastrukiury z dnla 12 kwietnia 2002 r w sprawis warunkdw
technicznych Jakim powinny odpowiadad budynkd i ich usytuowaniz (Dz.U. nr 75 poz.6a0:
zm.: z 2009 r. Nr 56, poz. 461).

* PMN-EN IS0 5167:2005 Pomiary strumienia plynu za pomecq 2wetek pormiarowych
whudowanych w calkowicie wypelnione rurociagt o preekroju kolowym.

= Palska Narma PN - B7/B - 02885 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkédw.
Preaciwpoiarows 2acpatzenie wadne, Instalasja wodociggows preeciwpozarowa” (dla
hydrantiw innych niz zgedna PN-ENM | starych).



Il WYMAGANIA PRZEPISOW | NORM
Cisnlenie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wyrnaganego zasiegu hydrantow wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DNSZ, podczas
pobarny normatywns losci wody, ciéniene na zaworze hydranlowym, polozonym najniskorzystnie) ze
wzpledu na wysokosd | opory hydrauliczne, nie moze byé nizsze niz 0,2MPa

Wyda|noéé nominalna hydrantow i zawordw hydrantowych

Ohowiazuia nastgpujgce warlosc wydajnoscl minimaine] hydrantiw wewnelrzrych | zawordw
hydrantowych miarzane| na wylocle pradownicy podezas poboru waody:

= hydraniu wewnetrzneqe DN19 = 0.5 dmals
= hydrantu wewnetrznego DMN2S - 1,0 dmdls
« hydraniu wewnetrznego DN33 - 1.5 dmals
+ hydraniu wewnetznego DNS2 - 2.5 dmals
= zawory hydrantowego DN52 - 2,5 dmds

Wihrdajnosd | cidnienie na hydrancle zewnetrznym
Obowlazulg nastepuigcs minimakne wydajnosc hydrantdw zewnstznych:

« 5,00 dmds = nadziemny/podziemny DNED - |. osadnicze
« 10,00 drn3fs - podziammy DNE0O

« 10,00 dm3fs - nadziemny DNBO

» 15,00 dm3’s - nadziemmy DN100

= 20,00 dm3fs - nad=ziemny DN150

lil, METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiardw okresla Dokumentacia Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w oparciu
o Swiadectwo badar Wydzialu Mechanicznego Politechriki Bialostockiej.

Budowa urzqdzenia HYDRO-TEST

= waz Hoczny z wykladzing gumeowa W75/2,0m zakefczany lgcznikami thacznymi 75 — 1 szt,
= wad Hoczny z wykladzing gumowa W21 6m zakedczony lgcznikami tocznymi 52 =1 szt
= waz Hoczny z wykladzing gumows W25 5m zakonczany Bcznikami tocznymi 25 - 1 szl
= kolekior z uchwytem, nasadami 52 | szybkozlqczem typu Zenskisgo z zaworem kulowym —1 szh
* kolektor z uchwytemn, nasadami 25 i szybkozigczem typu 2enskiego 2 zaworam Kudowym — 1 s2t
= pokrywa nasady 75 -1 szt
* dysZe rowWnowazne W2orcowane I WyYInaczonym wWapdlczynnikiam K1 wydajnoscks O
= DR10 FK=42 | Q=60 dm3fmin -1 dmd/s 0,2 MPa =1 szt
- DR12 /1 K=64 { 0=20 dm3min— 1,5 dm3fs 0,2 MPa = 1 szi.
= OR13 F K=85 !/ Q=120 dm3'min=- 2 dmd= 0,2 MPa = 1 3z
- DR13  K=110 1 Q=150 dm3'min- 2,5 dm3¥'s 0.2 MPa — 1 sz,
* dysre pomiErowe WZOrcowane 2 wyznaczong wydajnodcia G
- DP26 1 Q=600 dmd/min — 10 dmdds 0,2 MPa {Q=300 dm3/min— 5 dmd's 0.1 MPa) - 2 szt
- P32 Q=900 dm3fmin = 156 dmd/s 0,2 MPa - 2 szt
- DP3T 1 Q=1200 dm3/min — 20 dmdis 0.2 MPa —1 gzt
« przalgoznil 25 /52 — 15zt
 przelacanik 76 /62 ~ 152t
s kompletne szybkozigore — 1 528
» walizka profesjonaina (kufer) Stanley - 1 szt
s kolano zlgcznikami 75 kiarnggee strumien wody do bydrantiw zewnetrzrych = 1 a2t
» meateriaty pomocnicze w Ezyky polskim =1 kpl



Odczyt cEnienia pracy

Obliczenia punkiu pracy hydrants realizowane s3 za pomocg manomefrdw w kiasie 1.6,
Dprogramoianien Sam3aryis, eekironicznymi wzgdzeniami pomiarowymi HT-0Z, HATEST, BlueTes! |
zapewniajg dokladnods pomiaru ckresiong w Swiadectris VWeorcowania,

Farametry techniczne

Zastosowana technika pormian wydajnodci przyrzgdem HYDRO-TEST oparia jest na zawiskuy
Bemouliego i kizsyczne] metodzie pomiary dyszami, zwerkami | kryzami stosowanymi powszechnie w
technice pomiarcwef laboratoryjne] i przemysiowe]. Zasiosowans WZorcowane dysza rownowesne
odpowladajg wymaganiom stawlanym pzy tego lypu pomiarach 8 szczagiiows okreslonych w normach,

Btad pomiani wydajnascl wzorcowanymi dyszami rawnowaznymi wynosi odpawiednio:

= Dia bigdu worcowania dyszy réwnowazne) wynoszgcego Al = 2% bigd pamiaru wydajnodssi
wynosi A = 25%.

= Przy bigdsie dokladnodci pomians cisnienia wynoszacego AK = 1,6% bigd pomiaruy wydajnosei
wynosi odpowiednio A0 = 0,6%.

Maksymainy blad pomian wydajnosel nydranty wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy zakladanych
maksymalnych bigdach wzorcowania dysz rownowaznych | wskazan manometru obliczony 22 wzoru AQ
= fiAk, Op) wynosi odpowiednio ;

« 0K = 2,0% 1 Ap = 1,6% blgd pomiaru 40 = 2,79%
* &K = 0,0% i Ap = 1,6% blad pomiaru AQ = 0,80%
= AR =05% 1 Ap = 0,6% blad pomiaru ACQ = 0,80%



V. COROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW WEWMNETRZNYCH

Wyg EM671-3:2009 E Stale urzgdzenia gadnicze - Hydranty wewngirzne - C225¢ 3. konserwacja
nydrantiw wewngirznych z wezem poiszhywnym | hydraniow wawnglrznych z wedem pasko
skladanymm).

Frzeglady | konserwacje przeprowadzans sq preez osobe kempelening. Wak hydraniu powinien
rostad catkowicie rozwiniety. Hydrant powinien Zostad poddany cisnieniu panujgoemu w
instalacii w budynku | sprawdzony wy nastgpajgoych poanbce:

a) Urzadzenia nia jast 2astawione, nie uszkodzone , alementy nie &3 skorodowane lub
praociekajjon;

b} Imstrukcje asbabugi &3 cryste | crdalng ;

c) Miejsce umisszczania jast wyramie aznakowana:

)} Wyphow wody jest riiwnomisrny i dostateczny (wskazane jest uwkyde miarnika przephiwu oraz
migrnika cisnienial;,

&) Miarnik cisnienia (jedeli jasi zastosowany) pracule prawidiowo | w swoim zakresie
pomiaronym;;

) Zaciskl b tadmowanke weza s3 prawidiowego typu | wiadciwie zacisnele;;

g} Zwijadto weiowa obraca sig lekko w obu kisrunkach;;

h) Praca prowadnic weia jest prawidlows, upawnic sig, 2e 53 ona wiasciwle | pawnie
ZAMOCONane;,

i) Pozastawid hydrant wewnetrzny W stanie goiovweym do natychmiasiowago uzycia, Jazal
konieczne 5§ powazniejsze naprawy, hydran powinien byc oznakowany “USZKODZONY™ |
kompetening osoba powinna powladomié o tym uzytkownikatwlascicieta, ;

i) dia bgbmdw 2 wahlwym zamooowanie sprawdzié czy of (zamocowania) cbraca sig latwao | czy
beben obraca sig o 180 stopns;

k) W przypadhku rgeznych zwijadel zawdr odcinajgoy jest wiagciwago typu | czy dziaka latwe |
pravidbows;;

1} W pravpadiu swijadet aulomatyeznvech praca Zaworu automatyeznego jest prawidlowa oraz
czy praca dodalkowago serwisowego zaworu odcinajgcego jast wiasclwa:,

m] Stan preewodow rurowych zasilajacych w wode jest wiascivy, szczepding uwage 2wrdcd na
to czy odcinki elastyczne nie wykazujs oznak zusycia lub zniszczenia,,

n} Jeded hydrant wypesadony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszhodzenia i czy drewiczki
szalki labwo sie obwleraja;,

o) Pradownica jast wiasciwego typu i czy latwo s nig postugiwad;;

P Waz na cakej diugosa nie wykazuje uszhodzen, zniekszialcen, zuzycia ani peknigd. Jekel
WiE wykazuje jakles usrkodzenia, powinien by wymieniony na nowy ub poddany pribee
cignieniowe] na maksymalne cisnienia robocze;;

) Mocowania do &ciany s odpowiednie do ich przeznaczania i pewnie zamoniowans;

W, OKRESOWE PRZEGLADY | KONSERWACJE WSZYSTKICH WEZY

Co & lat wszystkie weke powinny byd poddane prébie cdnieniowe] na maksymalne cnienke
robocze instalac)i, zgodnie z PM-EM 671-1:2012 iflub PM-EN 671-2:2012,

Hydranty wewhglrzna:

Maminaina Srednica weka imm)  maksymalne dénienie rabocze (MPa)
25 1.2
33 1.2
52 1.2



Vi PARAMETRY PRZEGLADOW

{. Lokalizacja:  H - 5 Garaz [DN33)

Planowana dala proby waza, 2026-11

Data wykonanla pomiar 2021-11-16
Cifniente hydmostatyezne: pa[MPal= 0,50
Paramalry obliczenicwe: K 54,00
Clandenla hydrodyhambcne pikRaj 0,40
Wydalnoss hiydrants: C{dm?is] Eﬂ
U5 pe=n50
QmZ 13 p=i 40
04 ;
|= 3 o
=
=
= 02 4
0;1 5
EI T L T ]
o 0,5 i 1.5 2 E,5
Qfdm? /5]
Schemat coynnodcl:  Hydranty wewnelrzne
Czynnosci

HEEFMEEEEED O DD OO P Oe

Oznaczenia: DR-dysza rownowama, K-wspdiczynnik, p-ciinlenie, Cowydajnodd



2. Lokallzacja: H -8 GaraZ IDN33]

Flanwana date proby waza
Data wykonania pormiare
Cisniania hydrostatyczne:
Paramealry obliczaniows:
Cignieniz hydrodynamiczne:
Vilpdajnoss hydranile

0.3 Yiansn

202a8-11

2001-11-18
pouPal  b80
K 0
p[MPa)

Qfdm*is] 213

EYalra Bl
i

I._ %

QmZ 13 pr040

Schemat cxynnoécl:
Czynnodci

BF EPEFEF PR EF BP R OF OF O D0 OP CF 09
Wyposatanie

i
Qfdm? {s]

Hydranty wewnairzna

1,5

Oznaczenia:  DR-dysza riwnowazna, K-wspblczynnik, p-cignienie, Q-wydsinose

_—



3 Lohslizacja: M - 7 Garad [DMN33]

Plancwana data proby weda: 202511

Dada wykonara pomian 2021-11-18
Cignianie hydrostatycaneg: pelMPal= B0
Parametry chlczaniowes; K 0o
Cignienie hydrodynamicme: p[MPa) A0
Wydajnosd hydrantu: Qfdmis] A3
05 sen,s0
Q=213 p=0,40
0
e L LT I
a
-3
B 06,2 - — SR
Bsl- -
n T 1 L] L] 1
o 0,5 1 1,8 2 2.5
Qldm? 75]
Echemat czynnodel:  Hydranty wavnetzne
Czynnodcl

FEEREFREEBEDD O PO OrIR
Wyposakenie

Uwagl

Oznaczenia:  DR-dysza réwnows:zna, Kewspalczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnosé



PROTOKOL Z ODCINKOWEJ PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY

HYDRANTOWEJ
- o __.-r
Spisany w dniu .. (- A4 297

. Lamawiajacy : Uniwersytet Wamminsko-Mazurski w Olsztynie, Michala Oczapowskiego
2, 10-719 Olgztyn.

2. Wykonawea: ZMPROJEKT 8.C. ul. Oficerska 17, 10-217 Olsziyn.

. Inwestycja: Wykonanie w tormule zaprojekiuj-wybudy) preesunigeia poza obrys klatek
schodowych oraz uropetnienic brakujges) instalaci hydrantowe; przeciwpodarowe)

w budynkno Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego [2b w Olsztynie." '
roodnie z "ekspertyza techniczng stanu ochrony preeciwpozarowe]” Opracowanes] preez p.
Adama Markowskiego oraz Waldemara Jodowskiego z 10.2018r. w zakresie instalacii
hydrentowej.

. Pomiardw dokonano na nowych pionach wody hydrantowej oraz przy wlaczeniach
nowych hyvdrantdw do istnigjace] instalacy

Qdlginki pomarowe;

Hydrant nr.25 pion H2- istniejaca instalacja

Hydrant nr.27 pion H1- istnigjaca instalacja

Hydrant nr.28 — isiniejaca instalacja

Hydrant nr.24 - istniejaca instalac)a

Hydrant nr. 18 = istniejaca instalacja

Hydrant nr.22 — istniejaca instalacja

Hydrant nr.23 - istniejaca instalacja

Hydrant nir. 17 — istniejaca instalacja

Hydrant nr.5 — istnigjaca instalacja

Hydrant nr.2 1 — istniejaca instalacia

Hydrant nr.11 - istniejaca instalacja

Hydrant nr. 10— istniejaca instalacja

Hydrant nr.9 — istnigjaca instalacja

Hydrant nr. |4 - istniejacd instalacja

Hydrant nr.2 —istnigjaca instalacja

Hydrant nr.3 —istnigjaca instalacja

Hydrant nr.7 - istniejaca instalacja






Opis caynnodel proby cifnientowe] instalaci:
Citnienie proby @ Bar
Czas trwania proby — 30 min.
Wynik proby - pozytywny
5. Wnioski komisji
Komisja w skladzie :
&' kierownik robdt sanitamych Michal Tankowski
b inspektor nadeoru Jan Wroblewski
Komisja w skiadzie j.w, po dokonaniu ogledzin wykonanej proby cisnieniows) stwierdza |
#& roboty wykonane zostalty zgodnie 'meseediie 7 zamowieniem oraz zgodnie =
obowigzujacymi praepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Uwagi (sl

KIEROWNIY ROROT SANTTARKICH
7. Podpisy komisji

a' Kierownik robét sanitamych Michal Jankowski | e JK“' l"’r"'”‘"'i‘l. / ...
b inspektor nadzor Jan Wrablewski....

|:II~-.| [z Michal |orikoweski
i '.-'-'-' OF 5 AaWS 11






VIl WNIOSHS
Vi1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

» Zrierzono wydalnosd hydrodlynamiczng hydrantiw weewnairinych, Do pomian sasiosowano dysra o
wspdiczymnili przephrwu wody K=84 i pradownics o srednicy dyszy rownowakne| 12 mm. Wik
pomiary dla najbardzis) niekorzysinke poiozonsgo uizddzenia przeciwnoearowago {hrdrantu
wewneirznego) jest wigkszy od wartoscl minimaine 1,5 dmdis przy ciénbeniu nis nizezym nlx 0,2
MPa, zatem paramatny Bchniczne hydrantdw okresla zis jako pozybrame.

« Badanie hydrantow przeciwpozarowych przaprowadzone zgodnle 2 obowigzujgeym przepisami,

= Do zabrazowania pene] charakterystyki pracy wykonano pormiary w kaddym urzgdzeniu gasniczym.

« Zrodio zasilania instalacji jest sieé — nlsograniczona,

» Przaprowadzono badanie 3 b 3

« Pomiaru dokenano urzgdzeniem z waknym Swisdectwam Weorcowaria (Mr BIATECH 30.07.200972,
Mr Certyfikaiu 972/2020, waine do: 30.07.2022).

Vil.2 WHIOSK] | ZALECENIA

Badans hydranty prrecwpotarowe na ierenis obiskiy Biblioteki Uniwersytackie) w Cisztynie ul.
Oczapowskiage 12 B SPELNIAIA wymagania wydajnodd oraz cdéniana hydrodynamicznago.

Pomiary zostaly dokonane przez; Miroalaw Chmielewski

i






APRCUERT 5.,

OFECERSFEA 17, 19-217 QLSITYN
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CZESC RYSUNKOWA

RUDBOWXICTWO » INSTALACIE SANITARNE | TECHNOUDGICENE o DPSAWLALNE TROLA ENERCT
NADZOR 8 WYKONAWSTWO
PROJEXT KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE DBIEKTOW BUDDWLANYCH






ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. Zalyceniki

L. Oéwiadezenie projektants

2. Ksemkopie uprawnien i zaswiadezen [zby Budownictwa projelctanta

3. Postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Strazy Poiamg) w Olsstynie  znak

WE.5595.109.4.2018 z dnia 13 grudnia 2018,

IL Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Opis obiektu

3. Opis rozwigzan projektowych w zakresie instalacji hydrantowej
4. Etapowanie inmwestyci

5. Wytycae branzowe dla instalac)i hydrantowej

IT1. Rysunki

-1 81 - Rzut kondygnacji -1 segment 51
-1 52 - Rzut kondygnacji -1 segment 52
-1 53 - Rzut kondygnacji -1 segment 53

031 - Rzut kondygnacyi O segment S1
(52 - Rzut Kondygnacji 0 segment 52
083 - Rzul kondygnacii 0 segment 53

+1 81 - Rzut kondygnacji +1 segment 51
#1 82 - Rzut kondygnacii +1 segment 52
+1 83 - Rzut kondygnacji +1 segment 53

#2 51 - Rzt kondygnacii +2 segment S1
+2 82 - Rrut kondygnacji +2 segment 52
+2 83 - Reut kondygnacji +2 segment 83

#3 5l - Reut kondygnacyi +3 segment S1
+3 52 - Rzut kondygnagyi +3 segment 52







OPIS TECHNICZNY

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaws  ninigjszegoe  opracowania projeklowege jest umowa ze Zleceniodawca na
"Wykonanie w formule zaprojekiuj-wybudyj przesuniscia poza obrys klatek schodowych oraz
nrnpelnienie brakujace] instalacji hydrantowe przeciwpodtarowe]
w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej prey ul. Oczapowskiego 12b w Olsztynie." ' zgodnic z
"ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowel"  opracowang] przez p. Adama
Markowskiego oraz Waldemara Jodlowskiogn = 10.2018r, w zakresie instalacji hydrantowey.

W opracowaniu korzystano z nastepujacych materiatow:
o Archiwalny projekt architeltoniczny budynku,

¢ Ekspertyza fechniczna stanu ochrony przeciwpoZarowe]" opracowana przez p,
Adama Markowskiego oraz p. Waldemara Jodlowskiegn 2 1020180

* Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Strazy Porarnej w Olsztynie znak
WZ,5595.109.4.201 8 2 dnia 13 grudnia 2018r.

« ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNY CH I
ADMINISTRACH =z dnig 7 czerwea 2010 v, w sprawie ochrony przeciwpozarowg
budynkow, innvch obiektow budowlanych i terendw.

® PN-ENG671-1, PN-EN 67T1-2, PN-EN 6713 .

L. OPIs OBIEKTU

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej (UWM) zlokalizowany jest na dzialce nr 256 oraz
25/40 (obreb geodezyiny 152). Teren graniczy 2 dzialkami drogowymi ul. Dubowskiego raz
Oczapowskizgo.

Budynek zostal oddany do wiytku w 2007, Obiekt podzielony jest na 3 segmenty -
51,5253, Karzdy segment stanowi odrgbna strefg pofarowa. Budynek w zaleznosci od
segmentu posiada 4 kondygnacje nadziemne 1 1 podziemng.

Buodynek kwalifikuje sig do budynkdw Gredniowysokich (SW) do 25 m nad poziom
terenw. Budynek wyposazony jest w nastgpujac instalacje:

[1 instalacja elekirycana,

O wentylacja - grawitacyjna i mechaniczng,

L pdgromowa - podstawowi,

7 wirdna- zasilana z sieci wodociggowe],

1 kanalizacyjna - preylaczona do sieci,

O cieptownicza z sieci.







CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.

Powierzchnia, wysokodd, liezha kondypnacyi
Wielkos¢ ealkowita obiel:
= powierzchnis uZytkowa - 19 618,58 m2 ,
=  powierzchnia zabudowy- 5 316,11 m2,
= kubatura budynku brutto— 81 738,26 m3, w tym:
o Segment 3l - 11 732,51m2
o Scgment S2 - 5475,05 m2,
& Segment -53.411,02m2

Ze wzgledn na podzial budynkow na grupy wysokosei (wedhiz uwarunkowarn
prawnych), budynek kwalifikuje sig do nastgpujgco:
Wysokoddé budynku (liczae od poziomu terenn przy wejécin do budynku):

. Segment 51 - do gome] krawgdz attyk najwyzsze) kondygnacyi 17,00 m, do

srezytu dwietlika 21,20 m, budynek sredniowysoki (SW).

. Segment 52 - do ghrnej krawedzi attyki najwyZsze] kondyegnacji 14,90 m, do

szczytu preeszkoloneg kopuby 18,80 m, budynek sredniowysoka (SW).

» Segment 53 - do najwyze] polozonego punkiu stropodachu znajdujacegoe sig
hezpofrednio nad pomieszezeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 11,88 m,
budynek niski (N).

Hosé kondygnacji nadziemnych:

e Segment 51 -4,
*  Sepment 52 -4,
* Sepment 53 - 3.

Oudleglosé od obicktiw sgsiadujgeych

Obiekt zlokalizowany jest w  polodniowe] crzefci Kortowa, przy ul B
Oczapowskiege 12b. Zakwalifikowany do budynkdw wolnosiojacych. Budynek sklada
gie z 3 segmentdw nazwanych S1, 52, 83, W odleglofel ok, 150m od strony peludniowej
znajduje sie Centrum Konferencyine, 2 od pohudniswoeachadniej czebel budynkou kodeidl
w odleglosci ok. 200m. Budynek posiada cztery kondygmacie nadziemne oraz jedng

podziemna,

Kategoria zagrotenia ludzi, preewidywana liczba osib

Budynek biblioteki jest budynkiem uZvtecznosct publiczneg), przeznaczony na
wyklady studentom 1 pracownikom jok rdwniez dla czytelnikéw, osdb wypozyozajaeych
ksiazki, crasopisma.







Obiekt nalezy zaliezyé do kategoni zagrozenia ludz ZL 1 (segment 51 1 52) + ZL 1l
(segment 83), poza techniceno - magazynows kondygnacjy, podziemna segmentu 53 oraz
garazem podziemnym  w segmencie 51, ktdry kwalifikujemy do kategoni siref
pozarowych produkeyjno - magazynowych o obcigzeniu ogniowym do 500 MIml.

£ OPIS RﬂI-WMIAﬁ PROJEEKTOWYCH W ZFAKRESIE INSTALACH
HYDRANTOWEJ

31 Opis projektowanych ceynnodci

W budimku istnigje instalacja hydrantdw wewngtrznych dn23 oraz dn32 z wezem
plasko skladanym. [stniejaca instalacia nie spetnia aktualnie obowiazujacych wymagan w
zakresie wyposaZenia obiektu w hydranty wewnghrzne. Ponadto w budynku istnigjs strefy
nieohjete zasiegiem dzialaniz hydrantdw wewnetrznyech,

W zwiazku z powyzszym przewiduje sie dementaz wszystkich  istniejacych szafek
hydrantowych z weZem plasko skladanymiGARAZ) oraz dn25 z wezami 20mb
(pomieszczema ZL) .

Do zabezpieczenia przeciwparowego obiektu przewidziano wymiang istnigjacych
hydrantéw na nowe zgodne z norma PN-ENGT1-1:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne 2 wezem polsztywnym - rozmieszczenie we czescl rysunkowej.
Nowoprojeltowans  hydranty projoktuje si¢ wiatcyc do ismi:jgt&j inslalm:ji zgn:.-d.t'd& %
dokumentacia rrsunkowsy,

[nstalacjg wody p.pok. wykonad naleky:

» 7 rur i ksztattek stalowych obustronnie ocynkowanych typu EAN-therm Steel Sprinkler
wykonanych stali wgglowej 1.0031. - nowe piony hydrantowe HI 1 H2

o Z rur i ksztaltek stalowych nierdzewnych typu KAN-herm Inox wykonanych stali
wgglowe] nierdzewne) - podejseia do nowych szafek toydrantowych

Mocowanie preewoddw prey uzyciu uchwytdw stalowych  Niczuk metal oraz kotwy stalowej
1 preta gwintowanego. Weinki do istnigjace) instalacpn wykonadé poprzez montaz trojnika
kolnierzowego Zeliwnego.

W miejscach przejscia mrociagami przez wizelkie stropy oraz sciany bedace przegrodami
ogniowym naleZy wykonad systemowe przejdcia ogniowe np. w systemie FLame cabel
(pasta + farbad firmy Niczuk Metall, Po wykonaniu nowych odcinkiw instalacji nalezy je
poddac phukaniu i probie szezelnosc na cisnienie p=9,0 Bar,

3.2 Informacje o doborze wrzadeen preeciwpokarowych 1 innyeh wzadzen shekgeyeh
bezpiecrenstwn poiarowemu, dostosowanym do wymagain wynikajgeych 7 przepisiw
dotycegeych ochrony  przeciwpokarowe] 1 prevjetych scenariuszy polarowych, z
podstawows charakterystvlka tych urzgdzen;







L Cbliczenie wydajnosel hydrantu 1 spadku ciinienia na preeplywie do najdalszego hydrantu:

- Wydajnoéé dia hydrantu 25 - 1,0 do’ /s - preyjrujemy wyplyw jednoczesny 2 dwoch hydrantow g=
20 dm3s

- Wydajnest dla hydrantu 33 - 1,50 dm’ /5 - previmujemy wyphyw jednoczesny  dwdch hydrantow
= 3.0 dm3s

Podczas poboru normasywngj ilosei wody ciSnienic na zaworze hydrantowym, poledoaym
najnickorzystnie| ze wrgledu ma wysoknds 1 opory hydrmuliczne, nie moze byd mniejsze niz 0,2 Mpa
(PN-B-2RES).

Wydajnoéé nominalng hydrantu DN25 wynosi 1,0do?s ceyli 60 lifrdw na minutg, moéna uzyskac w
zalednosci od isiniejacego cisnienia dynamicznego w sieci hydrantowej stosujsc pradownice o
odpowiedniej dyszy wylotowej. aby spetnié warunek zapisany w § 14 pkt 4, tj.: , Zasilane hydrantdw
wewnetrmveh powinno byd zapewnione preez eo najmniej 1 godzing”.

Dobor dyszy pradownicy w zaleinodet od ciinienia w instalacil wodmnej:

Widajnose:

CF Hom = 800 min prey:

F=0.2 MPa - W5F K =44 dysza pradownicy DD mm
F =04 MPa - WSP K = 30,5 dysza pradownicy DE mm
P =046 MPa - W5SP K = 26 dysza pradownicy [ mm

Tabela 1. Wartodel wspdlczynnikiw K (Hydrant wewngtreny uniwersalny don5)

| o | SaME | i s o i
I T ; 12 12
1 p5 7 oA ¥
3, pT B 048 3
2 n 7 [E ¥ =
z Py 0 0n i)
) o 2 o 07

Wylkres 1. Minimalne natggenic preeplywua hvdrantu DN2I5

OBLICZENTE WYPLYWU Z HYDRANTU

o  Minimalne cifnienie wody na  wejciu  przvlaczs  wodociagowego do budynkun -
5. Obar| zmierzomne)

s Spadek cidnionia na imstalacji hydrantowej do najnickorzystnie} polozonego hodrantu na
poddaszu wynosi -
. cifnienie hydrostatvezne - 1,45bar
. opdr gateri krytyeznej - 0,65bar
. suma = 2, [ bar







Minimalne -cisnienie wody przed hydmntem dn2$ - 4P=5,0-2,1=2,9br - dobrano dyszg
1mm
Wyplyw wody z hydrantu dn5 ($rednica dyszy | D, E=44)

=Tldmd/s

3.3 Opis zastosowanych hydrantow

Zawor hydrantowy DN 25 (strefa ZL) lub 33 (garaz)

Pradownica PW-25' D10 wg EN-671 (strefa ZL) lub 33 (garaz)

Zwijadio kompletne wychylne o 180° - wyposazone w o wodng nmoZliwiajacs
rozwiniacie weza bedacego pod cisnieniem wody, na Zadang diugost,

Waz pétsztbrwny DN 25(strefa Z1L) lub 33 (garaz) wg EN-6%4 - 30 mb

Repulowans ramki maskujace w przypadku hydrantdw podtynkowych

Zabezpicczenie antykorozyjnie - ogniowo nekladana powloka cynku o gr. min. Tpm na
sirong (25 lat gwarangji ne perforacig blachy); farba poliestrowa do zastosowan
sewngtrznyeh 1 przemystowych

Materiat szafy hydrantowej - stal vltra wysokowytrzymabs odpoma na uszkodzenia
drigki wysokigj granicy plastyeznofei (min. Be=500MPa - max. Re=640MPa),
cynkowana ogniowo (minimalna grubosé cynku na jedng strong wynosi Tum).
Powloka lakiernicza o gr. min. 80 pm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan
zewngtrznych i preemystowych odpoma na promienie UV

Regulowane ramki maskujgee - nowatorska konstrukeja korpusu z zastosowaniem
otwordw z plastycenie formowanym gwintem pozwala na seybki 1 prosty montaz
ramek maskujgcych dostarczanych w 4 czefciach, Wszelkie nierdwnosci Scian moga
byé redukowane przy pomocy otwordw regulacyinych.

Drzwi dwukierunkowe - korpus szafy preygetowany jest na montaz drewi otwieranych
w dwich kierunkach: prawym 1 lewym.

Uniwersalny zamek - laczacy w sobie cechy zamka euro 1 patenlowego: otwarcie
nastepuje po wytamaniu pokeywy PCV lub prey pomocy klucza serwisowego
RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie LY

Oznaczenia:

L

Znak bezpieczedistwa "Hydrant wewngirzny" PN-EN [30 TO10_2012
Mumer Certyfikatu

Instrukcia obshugt

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Zgodnost & normani:

ENaTI-1

ot






5 WYTYCZNE BRANZOWE DLA INSTALACJI HYDRANTOWE.]
Branta budowlana;

nalezy przewidzied rogbidrke | odtworzenie istniejacych kasetonowych

Po wykuciu isiniejacych hydrantdéw oray rozkuciu feian w eelu montazu nowych
wigkszych szafek Sciany nalezy doprowadzic do piorwolnego stanu  poprecs
vzupelnianie ubytkow, szpachlowanie i malowanic calego lica sciany w obecnym
kolorze

Przewidzied wazelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypelnianiem, wykomywaniem
otwortw na ruroeiggi i hydranty w scianach, podlogach, stropach i nastgpnie roboty
wykonczeniowe;

Uzupelnienie Scian i podiog po wykonaniv wseystkich naciec,

[natalacje  hydrantowa nalezy wykonaé zgodnie =z WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
nstalacii wodociagowych,

Leszan 6.

Opracowal: mgr ini. Marek Jakubowski
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