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ST1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
HYDRANTOWA 

1. CZESĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogów
ochrony przeciwpożarowej  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej hydrantowej 

W zakres robót wchodzą:

przebudowa instalacji sanitarnej w zakresie hydrantów wewnętrznych

1.3. Nazwy i kody

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne  z
obowiązującymi Polskimi Normami.

 Pojęcia ogólne

Instalacja wodociągowa – instalacje wodociągowa stanowią układy połączonych przewodów, armatury i
urządzeń,  służące  do  zaopatrywania  budynku  w  zimna  i  ciepła  wodę,  spełniająca  wymagania
jakościowe  określone  w  przepisach  odrębnych  dotyczących  warunków,  jakim  powinna  odpowiadać
woda do spożycia przez ludzi.

Woda  do  spożycia  przez  ludzi  –  woda  spełniająca  wymagania  jakościowe  określone  w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Ciśnienie  dopuszczalne  instalacji  –  najwyższa  wartość  ciśnienia  statycznego  wody  w  najniższym
punkcie instalacji.

Ciśnienie  próbne,  ppróbne –  ciśnienie  w  najniższym  punkcie  instalacji,  przy  którym  dokonywane  jest
badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu instalacji  w
temperaturze odniesienia równej 20 C.

Temperatura  robocza,  trob (lub  toper)  –  obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może
być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C,

Serednica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrąglona liczba, w przybliżeniu
równa  średnicy  rzeczywistej  (dla  rur  –  średnicy  zewnętrznej,  dla  kielichów  kształtek  –  średnicy
wewnętrznej) wyrazowej w milimetrach.

  Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru.

Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w
obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  murza  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej
STWiORB i dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należny zgodnie z Ustawa Prawa Budowli [9] stosować wyroby
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz.
1118, z późniejszymi zmianami [68].

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz.
1360, z późniejszymi zmianami) [70].

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały  stosowane  w  sieciach  wodociągowych  powinny  być  tak  dobrane,  aby  ich  skład  a  także
wzajemne  oddziaływanie  nie  powodowały  pogorszenia  jakości  wody  oraz  zmian  powodujących
obniżenie trwałości sieci.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiały  (i  urządzenia)  będą  posiadały  parametry  nie  gorsze  niż  te,  które  są  przedstawione  w
dokumentacji technicznej. W przypadku złocenia ofert równoważnych należny załączyć foldery, dane
techniczne  i  aprobaty  techniczne  dla  materiałów  (i  urządzeń)  równoważnych,  zawierających  ich
parametry techniczne.

2.2. Materiały do wykonania instalacji wody 

Zespół pomp pożarowych Zgodnie z częścią opisową PT



Hydrant zawieszany 52 typ H 52-Z-KP-15 zafka s60xh48xg18cm, górna krawędź ok. 1,5
m nad posadzką, dodatkowy odcinek z koszem płaskoskładany o długości 15m.

Hydrant zawieszany 33 typ H33-Z-30 szafka s80xh78xg18cm, górna krawędź ok. 1,5m
nad posadzką

Hydrant  25  typ  H25S-Z-KP-30  szafka  s65xh70xg25cm,  górna  krawędź  ok.  1,5m  nad
posadzką

Rura  stalowa  podwójnie  ocynkowana  wg  PN-H-74200  Ø80  izolowana  izolacją  typu
Thermaflex gr. 30mm

Rura  stalowa  podwójnie  ocynkowana  wg  PN-H-74200  Ø65  izolowana  izolacją  typu
Thermaflex gr. 30mm

Rura  stalowa  podwójnie  ocynkowana  wg  PN-H-74200  Ø80  izolowana  izolacją  typu
Thermaflex gr. 30mm

Rura  stalowa  podwójnie  ocynkowana  wg  PN-H-74200  Ø80  izolowana  izolacją  typu
Thermaflex gr. 30mm

zawór elektromagnetyczny wersja NC, cewka 230V 50Hz
2.3. Składowanie materiałów

Rury stalowe należny przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazów.

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych
w stosach o wysokości do 0,5 m.

Rury o rożnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i
większej  średnicy winny znajdować się na spodzie.
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Nie należny wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach.

Kształtki,  złączki  i  armatura  powinny  być  składowane  tak  długo  jak  to  możliwe  w  opakowaniach
fabrycznych.

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszona częścią składowiska na równym podłożu
na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

SPRZET

2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercąco-kujące, pilarki
do  metalu,  sprzęt  spawalniczy  do  spawania  gazowego  i  elektrycznego,  gwintownice  ręczne  i
mechaniczne. Pracownicy powinny być wyposażeni  w sprzęt  ochrony osobistej:  kaski,  odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

2.5. Sprzęt do robót przygotowawczych, wykończeniowych i montażowych

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane do  technologii  i
warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów wynikających  z  racjonalnego  ich  wykorzystania  na
budowie.

TRANSPORT

2.6. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Podczas  montażu  instalacji  hydrantowej  na  budowie  nie  będzie  używany  transport  kołowy,  gdyż
materiały przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów
na  plac  budowy  z  hurtowni.  Wykonawca  może  się  tutaj  posiłkować  specjalistycznym  transportem
będącym w dyspozycji  hurtowni,  bądź transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać
samochód dostawczy do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach.

2.7. Transport rur przewodowych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez pod klinowanie lub inny sposób.

Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi  spowodować
uszkodzenia mechaniczne.

2.8. Transport armatury odcinającej i regulacyjnej

Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (S DN 25) powinna byc pakowana w skrzynie lub pojemniki.

WYKONANIE ROBÓT

2.9. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB cześć "Wymagania ogólne".
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzegać warunków technicznych określonych w Ustawie
Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.

2.10. Roboty montażowe

Warunki ogólne

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, ze:

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia
robót instalacyjnych

 elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  odpowiadają
założeniom projektowym.

Montaż instalacji

5.2.2.1. Montaż przewodów wodociągowych    

 Montaż szafek  hydrantowych,  instalacje  hydrantową  oraz  włączenie  do  istniejącej  instalacji
wodociągowej  wykonać  zgodnie  z  PN-B-02865  „...Instalacja  wodociągowa  wewnętrzna
przeciwpożarowa" oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca
2003r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów
(Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, łączonych przy
pomocy typowych łączników z żeliwa ciągliwego białego, wykonanych wg normy.

Pomiędzy  przewodem  a  obejma  uchwytu  lub  wspornika  należny  stosować  podkładki  elastyczne.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak żeby w najniższych punktach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji  oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na
podporach  stałych  (uchwyty)  i  ruchomych  (uchwyty,  wsporniki,  zawieszenia)  usytuowanych  w
odstępach, nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji  technicznej
powykonawczej.  Przewody w bruzdach powinny  być  prowadzone w otulinie  (izolacji  cieplnej),  rurze
płaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzna w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:

2.2.1.a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ja
zakrywający,

2.2.1.b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub
siły   rozrywające połączenia.

Zakrycie  bruzdy  powinno  nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego.  Odległość  zewnętrznej
powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna
wynosić, co najmniej:

a)dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody należny prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Nie  wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  powyżej  przewodów  elektrycznych.  Minimalna
odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna-wynosić 0,1 m.

Przewody  poziome w instalacjach  wewnętrznych  wodociągowych  prowadzone  pod  stropem należy
prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika.

Gwint możne byc wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metoda obróbki
mechanicznej  lub  w  trakcie  wtrysku)  albo  z  innego  materiału  w  postaci  pierścieniowej  wkładki,
stanowiącej integralna cześć łączonego elementu.  Gwinty powinny być równo nacięte i  odpowiadać
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenie  skręca  się  wstępnie  ręcznie,  a  następnie  dokręca  za  pomocą  narzędzi  specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych.
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Jako materiał uszczelniający należny stosować taśmę teflonowa lub pastę uszczelniająca. Stosowanie
konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami
wykonanymi  w  tworzywie  (bez  wkładek  metalowych),  nawet  gdy  gwint  ukształtowany  w  tworzywie
sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połaszeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie
nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).

Połączenia  gwintowe  rur  mogą  być  wykonywane  w  instalacjach,  w  których  ciśnienie  robocze  nie
przekracza  10  bar  i  temperatura  robocza  nie  przekracza  120  °C.  Połączenia  gwintowe  mogą  być
stosowane  do  połączeń  rur  z  armatura  oraz  urządzeniami  kontrolno-pomiarowymi  o  parametrach
roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub
urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory

Podpory stałe i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie
od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w  przewodach  i
przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika należny stosować
podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów  stosowanych  do  mocowania  przewodów  poziomych
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno
być zgodne z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejściach rura przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

Tuleja  ochronna  powinna  być  rura  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy  zewnętrznej  rury
przewodu:

2.2.3.a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionowa,
2.2.3.b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.

Przestrzeń  miedzy  rura  przewodu  a  tuleja  ochronna  powinna  być  wypełniona  materiałem  trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej  wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Przepust instalacyjny w tulei  ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej (szczelności
ogniowej  E;  izolacyjności  ogniowej  I)  wymagana  dla  tych  elementów,  zgodnie  z  rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym t.j. klasy EI120 i EI 60.

5.2.2.4. Montaż przyborów i armatury

Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w  której  jest

zainstalowana.  Przed  instalowaniem  armatury  należny  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne

zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych
oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym.

Przewody, armatura i  urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej  i
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.
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5.2.2.5. Roboty budowlane

➢ Przebicie otworów w ścianach i stropach dla rurociągu zasilającego hydranty,

➢ Wykonanie przejść p.poż. dla przewodu wodociągowego w stropach,

➢ Naprawa ścian i stropów po przebiciach otworów i wykuciu wnęki,

➢ Malowanie ścian i stropów w miejscach napraw po przebiciach otworów i wykuciu wnęki.

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

2.11. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Szczegółowy zakres badan odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności i zabezpieczenia
instalacji

wodociągowej  przed możliwością przepływów zwrotnych.

Kontrole jakości robót należny przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego
rodzaju robót. Kontrola wykonania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z
projektem.

2.12. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji  Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptacje Inżyniera.

2.13. Kontrola jakości robót

6.3.1.Warunki  przystąpienia

do badan

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed  zakryciem  bruzd  oraz  przed  zamurowaniem  przejść  przewodów  przez  przegrody

budowlane
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
c) po ukończeniu montażu i  po przeprowadzeniu  płukania całego urządzenia  oraz dokonaniu

regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie hydrantów

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Należy  sprawdzić  wyposażenie  fabryczne  oraz  zgodność  montażu  z  Instrukcja  Producenta,  należy
sprawdzić ciśnienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla zaworów hydrantowych oraz ich wydajność.

Badanie przewodów

Należy  sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany  rodzaj  rur  i  ich  średnic  i
porównać wyniki z dokumentacja; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe oględziny
zewnętrzne,  sprawdzenie  odległości  połączeń względem podpór,  na podstawie  zapisu w Dzienniku
Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór.

Sprawdzenie  rozmieszczenia  podpór  stałych  i  ruchomych;  sprawdzenie  spadków  przewodów;
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem
siebie,  sprawdzenie  odległości  przewodów względem przegród  budowlanych  oraz względem siebie,
sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów

Badanie armatury obejmuje:

Badanie  typu  armatury,  badanie  prawidłowości  umieszczenia,  wyrywkowe  badanie  prawidłowości
działania  poszczególnych  elementów,  sprawdzenie  cech  legalizacji  hydrantów,  miejsc  i  sposobu
wbudowania.
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Badanie szczelności na zimno

Badania  nie  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  zewnętrznej  nie  niższej  niż  0 C.  Przed
przystąpieniem do badania instalacje należy kilkakrotnie przepłukać.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5 C) przed rozpoczęciem badania instalacja
powinna być napełniona woda zimna i dokładnie odpowietrzona.
W  tym  okresie  należy  dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów  oraz  skontrolować
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.
Po  zmontowaniu  instalacji  lub  jej  części  dającej  się  wyodrębnić,  przed  założeniem  izolacji  i
zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniowa przy pomocy zimnej wody.
Probe  ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru
instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz
co najmniejszym niż 0,9 MPa.

Dopiero  po  przeprowadzeniu  z  pozytywnym  wynikiem  badania  szczelności  można  przystąpić  do
zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu.

OBMIAR ROBÓT

2.14. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB cześć "Wymagania ogólne".

2.15. Jednostka obmiarową

 Jednostka obmiarowa jest dla:
 przewodów rurowych 1 mb

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości
przewodu należy  wliczyć  długość  armatury  łączonej  na  gwint  i  łączników;  długość  zwężki
należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowita długość przewodów przy
badaniach instalacji  na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić  suma
długości przewodów wody zimnej

 kształtki, łączniki, zawory, 1 szt.
dla każdego typu i średnicy

 próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki należy umieścić w protokole rozbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.

ODBIÓR ROBÓT

2.16. Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w rożnych fazach wykonywania robót.

Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej
instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez
innych pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów
robót:

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu;
 wykonanie  bruzd  w  ścianach  –  wymiary  bruzdy;  czystość  bruzdy;  –  zgodność  bruzdy  z

pionem; – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
 wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewodów również pod posadzka
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Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W  przypadku  negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  przydatności  do  prawidłowego
wykonania  instalacji,  w  protokole  należy  określić  zakres  i  termin  wykonania  prac  naprawczych  lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do
których  zanika  dostęp  w  wyniku  postępu  robót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i
zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  przewodów  układanych  w  rurach  płaszczowych  w
kanałach, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego)

Odbiór  częściowy przeprowadza się w trybie  przewidzianym dla  odbioru końcowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:
 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym
projekcie;

 sprawdzić  zgodność wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w
odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badan
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub
lokalizacje  części  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem  częściowym.  Do  protokołu  odbioru  należy
załączyć protokoły niezbędnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru częściowego.

Odbiór techniczny końcowy

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących
warunków:

a) zakończono  wszystkie  roboty  montażowe  przy  instalacji,  łącznie  z  wykonaniem  izolacji
cieplnej;

b) instalacje wypłukano, napełniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulacje montażową oraz badanie szczelności;
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt  techniczny  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem  technicznym,  warunkami

pozwolenia na budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych
g) protokoły wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z  których

wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
k) instrukcje obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego należy:
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a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych
f) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie;
g) uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym przejęciem instalacji  do  użytkowania  lub  protokolarnym
stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  wraz  z  podaniem  przyczyn  takiego
stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W  przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić  ponowny odbiór instalacji.  W ramach
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie
uległy destrukcji spowodowanej korozja, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PŁATNOSCI

2.17. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB czesc "Wymagania ogólne".

PRZEPISY ZWIAZANE

2.18. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja  wodociągowa.  Wymagania  w  projektowaniu  (zmiana
Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04   Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne.
Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej.  Wymagania  i
badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające
(wielkość

nominalna ½”), minimalne ciśnienie
przepływu  0,5  bar.  Ogólne  wymagania

techniczne.

PN-EN 671-1 Stałe  urządzenia  gaśnicze.  Hydranty  wewnętrzne  z  wężem

półsztywnym. PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociągowa
przeciwpożarowa.

 Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych
norm
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zużycia wody

Dz.  U.  z  2002r.  Nr  203  poz.  1718  –  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  wymagań
dotyczących

jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia

przez  ludzi.  Dz.  U.  z  1997r.  Nr  129,  poz.  844  –  Ogólne  przepisy

bezpieczeństwa i higieny pracy
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ST02. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI 

1. Wstęp

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania dotyczące

realizacji instalacji wentylacji

1.2. Przedmiot i     zakres rob  ó  t obj  ę  tych specyfikacj  ą   techniczn  ą   

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania

obejmuje następujące roboty instalacyjne:

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

 montaż urządzeń. 

2. Materiały

2.1. Og  ó  lne wymagania dotycz  ą  ce materia  łó  w

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B.00.00.00„Wymagania Ogólne”, pkt 2.

2.2.  Szczeg  ół  owe wymagania dotycz  ą  ce materia  łó  w

Instalacje  należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  aktualnymi  wydaniami  Polskich

Norm wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  oraz  normami,  dokumentami  wskazanymi

w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13.”,  oraz zgodnie ze

sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych

certyfikatów  zgodności  i atestów,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  wszystkich

zastosowanych  materiałów i urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą być oznaczone

znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do

certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany

dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności  tych  wyrobów  z normami  wprowadzonymi  do

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem

Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności

lub  atesty,  dopuszczenia,  etc.  i mogą być dostarczone  przez  dostawców w wymaganym  terminie.

W przeciwnym  wypadku,  a także  jeśli  zachodzi  konieczność zmiany  typu  bądź wielkości

zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie

Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę

typu (producenta) urządzenia.

Wszelkie  zmiany  typów,  wielkości  urządzeń i materiałów,  przyjętych  rozwiązań w stosunku  do

Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,  np. rury
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stalowe,  kanały  wentylacyjne,  materiały  montażowe  muszą odpowiadać aktualnym  wydaniom

Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (przewody

rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzęt

3.1.  Og  ó  lne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu i     maszyn do rob  ó  t instalacyjnych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ST B.00.00.00  „Wymagania Ogólne”, pkt 3.

3.2.  Szczeg  ół  owe wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu i     maszyn do rob  ó  t instalacyjnych 

Wszelkie  prace  związane  z obsługą sprzętu  i maszyn  muszą być wykonywane  przez  osoby

przeszkolone,  a jak  tego  wymagają przepisy,  posiadające  uprawnienia.  Urządzenia,  których  ruch

stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu

osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu

mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. Wykonawca powinien dysponować drobnym

sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót, rusztowaniami, podnośnikami

itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport

4.1.  Wymagania og  ó  lne dotycz  ą  ce   ś  rodk  ó  w transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 4.

4.2.  Wymagania szczeg  ół  owe dotycz  ą  ce   ś  rodk  ó  w transportu 

Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  urządzeń  i  materiałów  do  wbudowania  powinny

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być

odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów,  elementów itp.  niezbędnych  do wykonania

danego rodzaju robót wentylacyjnych 

Przewody  wentylacyjne -  Przewody  wentylacyjne  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o

odpowiedniej długości. Wyładunek kanałów wentylacyjnych powinien odbywać się ręcznie. Podczas

transportu,  przeładunku  i  magazynowania  kanałów  wentylacyjnych  należy  unikać  ich

zanieczyszczenia. - Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu.

Centrale  wentylacyjne,  wentylatory -  Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich

środków transportu,  które nie wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych  robót  i  właściwości

przewożonych materiałów. - Transport central wentylacyjnych i wentylatorów powinien odbywać się

krytymi  środkami  transportu  o  odpowiedniej  ładowności.  Zaleca  się  transportowanie  urządzeń

wentylacyjnych  na  paletach  dostosowanych  do  ich  wymiaru.  Na  każdej  palecie  powinny  być

pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w

czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. - Centrale,

wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych,  wolnych od szkodliwych

par i gazów, oddalone od urządzeń grzewczych, na utwardzonym, równym podłożu. 
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Elementy wentylacyjne - Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciw pożarowe,

przepustnice, regulatory itp.) powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i

należy je składować w magazynach zamkniętych. - Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny

być  składowane  tak  długo  jak  to  możliwe  w  opakowaniach  fabrycznych  i  przechowywane  w

pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 

Izolacja  cieplna  i  ogniowa  -  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnej  i  ogniowej

powinny  być  przewożone  krytymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. - Wyroby i materiały stosowane do wykonywania

izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych, w fabrycznych opakowaniach, w

warunkach temperatury i wilgotności określonych przez producenta. 

5. Wykonanie robót

5.1. Og  ó  lne wymagania wykonania rob  ó  t budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  ST B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt

5.

5.2. Szczeg  ół  owe wymagania wykonania rob  ó  t budowlanych

W zakres  prac  wykonawcy  instalacji  wchodzi  wykonanie  wszystkich  instalacji  wymienionych

w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi  wydaniami

obowiązujących lub wskazanych  w przekazanych wykonawcy dokumentach,  normami,  przepisami,

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną.

Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte

w niniejszym  opracowaniu  oraz  innych  przekazanych  dokumentach.  Przy  wykonywaniu  instalacji

należy  przestrzegać wszelkich  zaleceń oraz  wykorzystywać wszystkie  informacje  podane

w przekazanych  wykonawcy  dokumentach.  Wszelkie  wymagania  szczegółowe  mają za  zadanie

ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności

 inwentaryzacja  i komisyjne  przejęcie  wszelkich  istniejących  części  składowych  instalacji

wchodzących w zakres instalacji  sanitarnych  oraz tych,  które  zostały wykonane przez innych

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,

 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania

instalacji  oraz  przeprowadzenia  wszelkich  prac  towarzyszących  (w  tym  dostawa  wszelkich

materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

 zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,

 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych,

 przeprowadzenie  wymaganych  prób  instalacji  wraz  z udokumentowaniem  ich  wyników

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),

 przeprowadzenie  rozruchu  instalacji  i jej  regulacji  (doprowadzenie  instalacji  do  osiągnięcia

wymaganych parametrów pracy),
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 wykonanie  wszelkich  wymaganych  pomiarów instalacji  i analiz  oraz  przekazanie  protokołów

Inwestorowi  (w  szczególności  pomiarów  przepływów,  wydatków,  ciśnień,  temperatur,

wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),

 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze

lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,

 dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów  zgodności  i atestów,  świadectw

dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie,  etc.  wszystkich  zastosowanych  materiałów

i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych

certyfikatów  (atestów,  dopuszczeń,  etc.),  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  ich

własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia,

posiadającego  wymagany  certyfikat  lub  atest,  dopuszczenie,  etc.  Proponowane  materiały  lub

urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym,

jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,

 wykonanie  przejść i przepustów instalacyjnych  przez  elementy  konstrukcyjne  niewymagające

dodatkowych  obliczeń konstrukcyjnych,  oraz  ich  zabezpieczenie  i uszczelnienie  (np.  przejść

instalacyjnych  przez  ściany i stropy,  przejść szczelnych przez  ściany pożarowe, przejść przez

fundamenty, etc.).

 jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów

(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie  konstrukcji wsporczych pod urządzenia

i instalacje, centrale wentylacyjne,  wentylatory,   i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane

w pomieszczeniach  lub  na  dachu  budynku,  opartych  na  głównej  konstrukcji  budynku,  wraz

z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach,

etc.   Prace  te  muszą być prowadzone  w uzgodnieniu  z nadzorem  budowlanym  oraz

wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką

budowlaną,

 wykonanie  wszelkich  przejść instalacji  przez  ściany  i stropy  oddzieleń przeciwpożarowych

zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  a także  certyfikatami  zgodności  lub  aprobatami

technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni

sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, 

 montaż odpowiednich  elementów  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się hałasu  oraz  drgań

spowodowanych  pracą instalacji,  takich  jak:  obudowy  i osłony  tłumiące,  tłumiki  dźwięku,

podstawy amortyzacyjne,  wibroizolatory,  podkładki  tłumiące,  łączniki  elastyczne  przewodów

rurowych  i kanałów  wentylacyjnych,  odpowiednie  elementy  izolacyjne,  antywibracyjne

i tłumiące  w miejscach  styku  instalacji  z elementami  budynku,  zapewnienie  odpowiedniej

konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich

rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,
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 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem

instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te

w konkretnym  wypadku  nie  zostały  wyraźnie  (w  odpowiednich  projektach  branżowych)

włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na

rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,

 udział w konsultacjach  i inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach

koordynacyjnych,

 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż

w fazie przygotowania i realizacji budowy,

 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale

w biurze  budowy wszelkich  odstępstw  od  projektu  i uzupełniających  informacji  dotyczących

instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

 przeprowadzenie  szkolenia  personelu  użytkownika,  wraz  z przekazaniem  Inwestorowi

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,

 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz

z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,

 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania

komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

 zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i opra-

wionych,  schematów  wszystkich  instalacji  oraz  opisanie  i ponumerowanie  zgodnie  ze

schematami  wszystkich  urządzeń,  głównej  armatury,  osprzętu  kanałów  wentylacyjnych

(przepustnice,  tłumiki)  oraz  wszystkich  klap  przeciwpożarowych  przy  pomocy  szyldów

grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

 oznaczenie  przewodów wentylacyjnych  (rodzaj  przewodu,  nazwa i numer  instalacji,  medium,

parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu

w przewodach,

 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów)

urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,

 wykonanie  dokumentacji  instalacji  automatycznej  regulacji,  sterowania  i zasilania  instalacji

sanitarnych  wraz  z listami  kablowymi,  opracowanie  i uruchomienie  programu,  uruchomienie

instalacji,  korekta  parametrów  programu  na  podstawie  pomiarów  działającej  instalacji,

doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,

 gwarancja  prawidłowego  funkcjonowania  poszczególnych  instalacji,  jak  i ich  elementów

w całym  okresie  gwarancyjnym,  przeniesienie  gwarancji  długoterminowej  producentów

urządzeń,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
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 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,

 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste roz-

mieszczenie  urządzeń oraz  prowadzenie  przewodów i usytuowanie  osprzętu  (w szczególności

elementów  odcinających  i regulacyjnych)  a także  aktualne  wielkości  (przepływ,  moc,  typ

urządzenia, etc.),

 korektę obliczeń hydraulicznych  instalacji  rurowych  i kanałów  wentylacyjnych  oraz  doboru

wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

 schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w

szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-

pomiarowymi  na  kanałach  wentylacyjnych),  z podanymi  rzeczywistymi  nastawami  oraz

projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników,

 listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych),

 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów

instalacji,

Należy  zwrócić szczególną uwagę na  to,  aby  w trakcie  prac  nie  doszło  do  uszkodzenia  ani

zanieczyszczenia  montowanych  elementów  instalacji  bądź innych  elementów  budynku.  Wszelkie

otwarte  zakończenia  przewodów  (zarówno  przewodów  rurowych,  jak  i kanałów  wentylacyjnych)

należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami.  Należy dopilnować,

aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.

Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą być narażone  na  uszkodzenie  należy  odpowiednio

zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować

i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu

uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie

przejścia instalacyjne).

Wszelkie  punkty  styku  instalacji  z budynkiem  muszą być wykonane  w sposób  uniemożliwiający

powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne

należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu

oraz przenoszenie drgań.

Elementy  instalacji  wymagające  obsługi  należy  w miarę możliwości  lokalizować poza

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych.

Wszelkie  domiary  urządzeń oraz  wymiary  budynku  należy  w czasie  robót  na  bieżąco  sprawdzać

w naturze.

Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,  które  nie  są fabrycznie  pokryte  ostatecznymi  powłokami

wykończeniowymi  (w  tym  w szczególności  przewody,  izolacje,  zamocowania,  podwieszenia,

konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy

pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach

i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju

malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Og  ó  lne wymagania kontroli jako  ś  ci 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w  ST B.00.00.00  „Wymagania Ogólne”, pkt

6.

6.2. Szczeg  ół  owe wymagania   –   odbi  ó  r mi  ę  dzyoperacyjny 

Odbiory  międzyoperacyjne  są elementem  kontroli  wykonania  robót  poprzedzających  zasadnicze

roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać

w stosunku do następujących rodzajów robót:

 Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.

 Konstrukcje wsporcze  pod urządzenia.

 Konstrukcje pod tłumiki.

 Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

 Kraty i kanały nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robót

7.1. Og  ó  lne wymagania dotycz  ą  ce przedmiaru i     obmiaru rob  ó  t 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w  ST B.00.00.00  „Wymagania Ogólne”, pkt 7.

7.2. Szczeg  ół  owe wymagania dotycz  ą  ce przedmiaru i     obmiaru rob  ó  t 

Jednostką obmiarową dla  poszczególnych  elementów instalacji  są:  szt.  – dla  urządzeń;  m2 – dla

blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje

wsporcze,  obudowy,  otwory  w elementach  budynku,  przejścia  i przepusty  instalacyjne,

kompensatory,  połączenia  rozłączne,  materiały  i elementy  montażowe  i uszczelniające,  izolacje,

powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót,

kształtki,  elementy  łączące  i dostosowujące,  osprzęt,  filtry,  tłumiki  dźwięku  i drgań,  klapy

przeciwpożarowe,  atestowane  przejścia  instalacyjne  przez  oddzielenia  pożarowe,  zasilanie

elektryczne,  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  pomiarowe,  elementy  regulacyjne,  materiały

eksploatacyjne  potrzebne  do  napełnienia  i rozruchu  instalacji  oraz  wszelkie  zabiegi  i czynności

konieczne  do  zgodnego  z wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,  uruchomienia  i poprawnego

funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć

wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji

zawarte  w niniejszym  opracowaniu  podano  informacyjnie.  Podanie  tych  wielkości  nie  zwalnia

wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  właściwe  parametry  instalacji  i odpowiednią ilość

poszczególnych  części  składowych  instalacji.  Podstawowym  kryterium  doboru  poszczególnych

elementów  instalacji  jest  spełnienie  wymagań postawionych  poszczególnym  instalacjom
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(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz

przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbiór robót instalacyjnych

8.1. Og  ó  lne wymagania odbioru rob  ó  t 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST B.00.00.00  „Wymagania Ogólne”, pkt 8.

8.2. Odbiory rob  ó  t 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie

czy  urządzenia  zostały  wykonane  zgodnie  z projektem,  nadają się do  eksploatacji  i osiągają

zakładane parametry.  Kierownik budowy (robót)  powiadamia inwestora o gotowości  obiektów do

odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.

Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne

składniki inwestycji.

8.2.1. Odbiór częściowy 

Należy je  przeprowadzać w stosunku do robót  „zanikających”,  które  muszą być wykonane

przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z projektem, 

 użycie właściwych materiałów, 

 Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory  częściowe  przeprowadza  się w trybie  przewidzianym  dla  odbiorów  końcowych,

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.2.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego

odbioru końcowego.

W skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz  przedstawiciele  generalnego

wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą

również:

 przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 

 przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 

 przedstawiciel straży pożarnej. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane

uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z projektem, 

 zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

 Dokumentację techniczną z naniesionymi  elementami  zmian  i uzupełnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy, 
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 Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń i materiałów  podlegających

odbiorom  technicznym,  a także  decyzje  o dopuszczeniu  do  stosowania

w budownictwie, 

 Instrukcje  obsługi  i Dokumentacje  Techniczno  Ruchowe  urządzeń zastosowanych

w instalacjach. 

Ruch  próbny oraz  uruchomienia  instalacji  należy  wykonywać w uzgodnieniu  z inwestorem

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie

działania  poszczególnych  urządzeń i parametrów  roboczych  instalacji  oraz  sprawdzenie

stosownych  dokumentów.  Z dokonanego  odbioru  należy  sporządzić protokół końcowy

z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów

podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez

osoby prowadzące budowę.

8.3. Zobowi  ą  zania wykonawcy po zako  ń  czeniu rob  ó  t 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego

technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt

i urządzenia instalacji.

9. Rozliczenie robót 

9.1 Og  ó  lne wymagania rozliczenia rob  ó  t 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w  ST B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt

9.

9.2. Szczeg  ół  owe wymagania rozliczenia rob  ó  t 

Oferent  jest  zobowiązany  do  zasięgnięcia  w trakcie  opracowywania  swojej  oferty  koniecznych

informacji  odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta

jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania

instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard.

Oferent  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich  informacji

zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.

10. Przepisy związane

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny  odpowiadać budynki  i ich  usytuowanie  (Dziennik  Ustaw  nr  75  poz.  690  z dnia

15.06.2002 r.).
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Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z dnia  3  listopada  1992 r.  w sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z dnia  22  kwietnia  1998 r.  w sprawie  wyrobów

służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą być wprowadzane  do  obrotu  i stosowane

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dn.  22.04.1998 r.  w sprawie

wyrobów  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą być wprowadzane  do  obrotu

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja  i klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
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