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Projektuje sie poszerzenie otworu drzwiowego do 1,1m

w celu zapewnienia 1m Swiatta przejscia ewakuacyjnego
zgodnie z ekspertyza. Istniejgce drzwi usungc.
Poszerzy¢ otwor i wstawi¢ nowe drzwi spetniajgce warunek 1m

Swiatta przejscia.
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odpornosci ogniowej. Projektuje sie
wymiane na okno w klasie EI60.
Istniejgce oknb do usuniecia.
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PRZEKROJ AA

Projektowane klapy dymowe w witrynach

ogrodu zimowego podtgczone do centrali oddymiania.
Przyjeto 6 okien o tgcznej powierzchni Acz = 7,1 m2

A

\ wg rysunkdw konstrukcji

Projektuje sie wydzielenie pozarowe

E 3

maszynowni wentylacyjnej. Istniejgce Sciany
oraz strop spetniajg wymog wytrzymatosci

ogniowej REI120 oraz REIG0. Wszelkie
instalacje przechodzgce przez elementy

oddzielenia ppoz. zabezpiecz
ppoz. w klasie danej przegro
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PRZEKROJ BB
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INWESTOR

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wisniewski@Quwm.edu.pl

tel: +48 661 908 098

GEN. PROJ.

see.

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073

ul. Zdobywcoéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505
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ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021
mgr inz. arch. Bartosz Minge 24/WPOKK/2019
mgr inz. arch. Mateusz Gasiorek

mgr inz. arch. Michat Paszke 346/SWOKK/2019
mgr inz. arch. Michat Hotownia

mgr inz. arch. Arnika Jans Sochacka

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w
Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogéw ochrony
przeciwpozarowej.

ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow.
Olsztynski, dz. nr ew. 25/6, 25/40,25/93 , obr. Olsztyn 152,
jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40,
286201_1.0152. 25/93
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