
SYMBOL DRZWI

SCHEMAT

WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY

WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

RODZAJ SKRZYDŁA

WYKOŃCZENIE

ZAMKI, OKUCIA

UWAGI DODATKOWE

ILOŚĆ SZTUK

1000x2050
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L P 36

D2(EI30)

4

13

D03

- zamek wpuszczany zapadkowy z
wkładką patentową
- uchwyt i szyld: szyld z klamką,
wys.110cm, materiał i kolor: stal
nierdzewna, kolor  inox
-okucia ze stali nierdzewnej

Uwaga: otwarcie drzwi wyłącznie
kluczem

- rama: stalowe ocynkowane, kolor
szary
- skrzydło: płaszczowe z blachy
stalowej ocynkowanej o grubości min.
1,0 mm, grubości 60 mm z uszczelką
EPDM na czterech krawędziach,
wypełnienie: wełna mineralna lub inne
z zastrzerzeniem uzyskania
wytrzymałości EI60

- drzwi wewnętrzne
- bezprogowe
- drzwi wyposażyć w nr  porządkowy
oraz tabliczkę informacyjną (stal
nierdzewna - szczotkowana).
- drzwi w klasie EI60
- samozamykacz (z regulowaną siłą
zamykania i blokadą stanu położenia
po otwarciu).
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- rama i drzwi: aluminium, kolor szary
- szyba: przeszklenia dwuszybowe, szkło bezpieczne typ B
sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z odłamkami
trzymającymi się razem i nierozdzielnymi, szkło przezroczyste,
bez barwień

- drzwi zewnętrzne ewakuacyjne
- samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu
położenia po otwarciu).
- bezprogowe

-drzwi z zamkiem wpuszczanym zapadkowym polączonym  z
wkładką patentową
- uchwyt i szyld: szyld ze stałą gałką (od zewn.): wys.110cm,
dźwignia przeciwpaniczna (od wewn.): wys. 70cm materiał i
kolor: stal nierdzewna

Uwaga: otwarcie drzwi od zewnątrz - wyłącznie kluczem

SYMBOL OKNA

SCHEMAT

WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY

RODZAJ SKRZYDŁA

WYKOŃCZENIE

ZAMKI, OKUCIA

UWAGI DODATKOWE

ILOŚĆ SZTUK

O1(EI60)

1400x1400

- uchwyt: klamki, materiał i
kolor: aluminium biały RAL
9003

O2(EI60)

- okno, zewnętrzne
- parapety zewn. stalowe,
cynkowane, malowane
proszkowo, kolor:  dopasowany
do istniejącego koloru
istniejących parapetów
parapety wewn. PVC, kolor:
RAL 9016
-wytrzymałość ppoż. EI60
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1000x2050

900x2000 900x2000

jednoskrzydłowe jednoskrzydłowe jednoskrzydłowe

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

MONTAŻ STOLARKI POŻAROWEJ WYKONAĆ W SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA
WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE DRZWI PPOŻ MIĘDZY STREFAMI DOPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE JEŚLI ICH NIE POSIADAJĄ LUB JEŚLI SAMOZAMYKACZ JEST NIESPRAWNY

O3(EI60) O4(EI30)

900x900 1000x1550 1500x900

typu fixrozwierano - uchylne

10 1 14 2

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

MONTAŻ STOLARKI POŻAROWEJ WYKONAĆ W SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA ORAZ OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
MONTAŻ OKIEN DYMOWYCH WYKONAĆ  WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA ORAZ OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

brak

- rama: aluminiowa, kolor szary
RAL 7045
- szyba:  szkło weneckie od
strony auli, szyba zespolona
ogniowa o wytrzymałości EI30

- okno wewnętrzne
- parapety wewn: brak
- wytrzymałość ppoż. EI30
- okno ze szkłem weneckim
- okno do reżyserki
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rozwierano - uchylnerozwierano - uchylne

- uchwyt: klamki, materiał i
kolor: aluminium biały RAL
9003

- uchwyt: klamki, materiał i
kolor: aluminium biały RAL
9003

- okno, zewnętrzne
- parapety zewn. stalowe,
cynkowane, malowane
proszkowo, kolor:  dopasowany
do istniejącego koloru
istniejących parapetów
parapety wewn. PVC, kolor:
RAL 9016
-wytrzymałość ppoż. EI60

- okno, zewnętrzne
- parapety zewn. stalowe,
cynkowane, malowane
proszkowo, kolor:  dopasowany
do istniejącego koloru
istniejących parapetów
parapety wewn. PVC, kolor:
RAL 9016
-wytrzymałość ppoż. EI60
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Pow. okna zasłonięta przez kolumnę.

10 - 1350X970, 1 - 1100X970

witryna ppoż.

2

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba:  szyba zespolona ogniowa o
wytrzymałości EI60, przezroczysta
- wypełnienie nad sufitem podwieszanym:
panel EI60 - 3 x płyta GKF 12,5 mm oraz
obustronie blacha aluminiowa 2 mm

brak

- witryna w klasie EI60S wydzielająca klatkę
schodową

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji
aluminiowej stolarki mogą się różnić w
zależności od wybranego dostawcy.
Ostateczny wygląd witryny uzgodnić z
inwestorem.

witryna ppoż. z drzwiami

2

- zamek wpuszczany zapadkowy
- uchwyt i szyld: szyld z klamką, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna
- okucia ze stali nierdzewnej

- witryna w klasie EI60S wydzielająca klatkę schodową z drzwiami
- drzwi z samozamykaczem (z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu położenia
po otwarciu).
- drzwi bezprogowe
UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki mogą się różnić w
zależności od wybranego dostawcy. Ostateczny wygląd witryny należy uzgodnić z
inwestorem oraz uzyskać zgodę projektanta.
UWAGA: Drzwi na parterze w projektowanej witrynie otwierane na zewnątrz, zgodnie
z kierunkiem ewakuacji.

D
120
200 EI30S

witryna ppoż.

2

- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

- witryna w klasie EI60 osłaniająca drogę natarcia jednostek
stray pożarnwj

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji aluminiowej stolarki mogą się różnić w
zależności od wybranego dostawcy. Ostateczny wygląd witryny należy uzgodnić z
inwestorem oraz uzyskać zgodę projektanta.

witryna ppoż.

1

- witryna w klasie EI60 osłaniająca drogę natarcia jednostek
stray pożarnej

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji  aluminiowej stolarki mogą się różnić w
zależności od wybranego dostawcy. Ostateczny wygląd witryny należy uzgodnić z
inwestorem oraz uzyskać zgodę projektanta.

witryna ppoż.

1

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba: szyba zespolona ogniowa o wytrzymałości EI60,
przezroczysta
- wypełnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x płyta
GKF 12,5 mm oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- witryna w klasie EI60 w przestrzeni III piętra
- drzwi z samozamykaczem (z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu położenia po otwarciu).
- drzwi bezprogowe

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji  aluminiowej stolarki mogą się różnić w
zależności od wybranego dostawcy. Dokładne kąty załamania ścianek należy ustalić przed
wykonaniem w branżowym projekcie ślusarki na podstawie obmiarów na budowie.Ostateczny wygląd
witryny należy uzgodnić z inwestorem oraz uzyskać zgodę projektanta.

- zamek wpuszczany zapadkowy
- uchwyt i szyld: szyld z klamką, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna
- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu
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- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba:  szyba zespolona ogniowa o wytrzymałości EI60,
przezroczysta
- wypełnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x płyta
GKF 12,5 mm oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- witryna w klasie EI60 w przestrzeni III piętra
- drzwi z samozamykaczem (z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu położenia po otwarciu).
- drzwi bezprogowe

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji  aluminiowej stolarki mogą się różnić w
zależności od wybranego dostawcy. Dokładne kąty załamania ścianek należy ustalić przed
wykonaniem w branżowym projekcie ślusarki na podstawie obmiarów na budowie.Ostateczny
wygląd witryny należy uzgodnić z inwestorem oraz uzyskać zgodę projektanta.

- zamek wpuszczany zapadkowy
- uchwyt i szyld: szyld z klamką, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna
- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

witryna ppoż.

1

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba:  szyba zespolona ogniowa o wytrzymałości EI60,
przezroczysta
- wypełnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x płyta
GKF 12,5 mm oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- witryna w klasie EI60 w przestrzeni III piętra
- drzwi z samozamykaczem (z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu położenia po otwarciu).
- drzwi bezprogowe

UWAGA: Ostateczne wymiary konstrukcji  aluminiowej stolarki mogą się różnić w
zależności od wybranego dostawcy. Dokładne kąty załamania ścianek należy ustalić przed
wykonaniem w branżowym projekcie ślusarki na podstawie obmiarów na budowie.Ostateczny wygląd
witryny należy uzgodnić z inwestorem oraz uzyskać zgodę projektanta.

- zamek wpuszczany zapadkowy
- uchwyt i szyld: szyld z klamką, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna
- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu

okna dymowe w witrynie ogrodu zimowego

10 +1

- rama: aluminiowa, kolor: dopasowany do istniejącej konstrukcji
- szyba:  szyba bezpieczna
- skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia
- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

UWAGA: Ostateczne wymiary oraz sposób montażu należy uzgodnić z certyfikowanym dostawcą
rozwązań pożarowych. System oddymiania w założeniu: okno + siłownik+centrala, musi stanowić
całość i posiadać certyfikaty dopuszczenia do użytkowania.

- okucia ze stali nierdzewnej
- sterowanie: siłowniki (1,4 A, 24V), montaż na górnych, poziomych profilach okna, siłownik w
kolorze szarym, konsole montażowe w kolorze profili okna

D1(EI60)

110

- zamek wpuszczany zapadkowy z
wkładką patentową
- uchwyt i szyld: szyld z klamką,
wys.110cm, materiał i kolor: stal
nierdzewna, kolor  inox
-okucia ze stali nierdzewnej

Uwaga: otwarcie drzwi wyłącznie
kluczem

- rama: stalowe ocynkowane, kolor
szary
- skrzydło: płaszczowe z blachy
stalowej ocynkowanej o grubości min.
1,0 mm, grubości 60 mm z uszczelką
EPDM na czterech krawędziach,
wypełnienie: wełna mineralna lub inne
z zastrzerzeniem uzyskania
wytrzymałości EI30

- drzwi wewnętrzne
- bezprogowe
- drzwi wyposażyć w nr  porządkowy
oraz tabliczkę informacyjną (stal
nierdzewna - szczotkowana).
- drzwi w klasie EI60
- samozamykacz (z regulowaną siłą
zamykania i blokadą stanu położenia
po otwarciu).

1100x2050

1000x2000

PIERŚCIEŃ ŻELBETOWY

KOLUMNA KOLUMNADOLNA ŚCIANKA OGRODU ZIMOWEGO

STROP ŻELBETOWY

D4(EI120)
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- rama: stalowe ocynkowane, kolor
szary
- skrzydło: płaszczowe z blachy
stalowej ocynkowanej o grubości min.
1,0 mm, grubości 60 mm z uszczelką
EPDM na czterech krawędziach,
wypełnienie: wełna mineralna lub inne
z zastrzerzeniem uzyskania
wytrzymałości EI120

- zamek wpuszczany zapadkowy z
wkładką patentową
- uchwyt i szyld: szyld z klamką,
wys.110cm, materiał i kolor: stal
nierdzewna, kolor  inox
-okucia ze stali nierdzewnej

Uwaga: otwarcie drzwi wyłącznie
kluczem

- drzwi wewnętrzne
- bezprogowe
- drzwi wyposażyć w nr  porządkowy
oraz tabliczkę informacyjną (stal
nierdzewna - szczotkowana).
- drzwi w klasie EI120
- samozamykacz (z regulowaną siłą
zamykania i blokadą stanu położenia
po otwarciu).

- rama: aluminiowa, kolor biały
RAL 9016
- szyba: szyba zespolona
ogniowa o wytrzymałości EI60,
przezroczysta

- rama: aluminiowa, kolor biały
RAL 9016
- szyba: szyba zespolona
ogniowa o wytrzymałości EI60,
przezroczysta

- rama: aluminiowa, kolor biały
RAL 9016
- szyba: szyba zespolona
ogniowa o wytrzymałości EI60,
przezroczysta
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- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba:  szyba zespolona ogniowa o wytrzymałości EI60, przezroczysta
- wypełnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x płyta GKF 12,5 mm
oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba:  szyba zespolona ogniowa o wytrzymałości EI60, przezroczysta
- wypełnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x płyta GKF 12,5 mm
oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm

- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045
- szyba:  szyba zespolona ogniowa o wytrzymałości EI60, przezroczysta
- wypełnienie nad sufitem podwieszanym: panel EI60 - 3 x płyta GKF 12,5 mm
oraz obustronie blacha aluminiowa 2 mm
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- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu
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