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Poznan, dnia 05.04.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warminsko -

Mazurskiego w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogéw ochrony
przeciwpozarowej.
Adres:

ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztynski, dz. nr ew. 25/6,
25/40, 25/93 obr. Olsztyn 152, jedn. 286201 _1.0152.25/6, 286201 1.0152.25/40,
286201_1.0152.25/93

Inwestor:
Uniwersytet Warminsko — Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2, 10 — 719 Olsztyn

Projektanci:

Instalacje elektryczne - gtéwny projektant - mgr inz. Marcin Besterda—
WKP/0152/POOE/14. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.

Instalacje elektryczne — sprawdzajacy — mgr inz. Michal Bak— WKP/0211/POOE/19.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczehh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Decyzje o nadaniu uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

1ZBA

. INZYNIEROW

\HM BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-24/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Dariusz Besterda

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 listopada 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0152/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;7':4 o L R~

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Dariusz Besterda

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 7"""<"l\
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁ<ki~/ {ﬂl \
Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.....} 1 { LA \‘

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Dariusz Besterda

61-251 Poznan, os. Orfa Biatego 74/64
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TUS-CVD-J71 *

Pan Marcin Dariusz Besterda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0251/14

adres zamieszkania ul. Rolna 35/55, 61-491 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Woijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik y dpi: elektroniczny

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-235/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Robert Bak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 maja 1991 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg ia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Robert Bak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬂs{' Mﬁ’
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ) i

Otrzymuja:
1. Pan Michat Robert Bak
64-600 Oborniki, ul. Wedelickiego 19
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KAB-FRW-1GM *

Pan Michat Robert Bgk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0312/19

adres zamieszkania ul. Wedelickiego 19, 64-600 Oborniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje popr: sci danych w niniej Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

Strona - 9 -



Uwaqga: projekt techniczny wykonany zostat w postaci rozszerzonej — W
szczeqotowosci projektu wykonawczego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
i teletechnicznych dla zadania pn. ,Przebudowa budynku biblioteki UWM w zakresie
instalacji sanitarnych i elektrycznych — dostosowanie budynku do wymogow p.poz.”.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:

e Zlecenia,

e podktaddéw architektonicznych,

e wytycznych branzowych,

e obowigzujgcych norm i przepiséw,
e materiatow producenta,

e wizji lokalnej,

¢ Postanowienia Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.10.9.4.2018 z dn. 13 grudnia
2018 .

3. Informacje ogdlne

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu
jedynie w celu okreslenia odpowiedniego minimalnego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych,
réwnowaznych, nie obnizajgcych tego standardu w uzgodnieniu i po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wprowadzone zmiany nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji po
stronie Inwestora ani zmieniac zatozen i parametrow technicznych zaprojektowanych
rozwigzan.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznos$cig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzgledniajgc
technologie wykonania poszczegdlnych instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci
w trakcie trwania procedury przetargowe,.

4. Zawartos¢ opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
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e Przebudowe istniejgcej instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
¢ Rozbudowe istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru,

e Oddymianie mechaniczne klatki schodowej K2 w segmencie S2.

5. Zasilanie
Projektowane instalacje:

e klap pozarowych odcinajgcych z sitownikami 230VAC na kanatach
wentylacji bytowej,

e wentylatorow wyciggowych,

e trzymaczy elektromagnetycznych na drzwiach pozarowych stale
otwartych,

e oddymiania mechanicznego klatki schodowej K2 w segmencie S2,

zestawu hydroforowego,

bedg zasilane z istniejgcych rozdzielnic niskiego napiecia, ktorych lokalizacje
wskazano na rzutach.

Aparaty zabezpieczajgce projektowane obwody nalezy zainstalowac na listwie TS35
W miejscu rezerwy. Zabudowane aparaty nalezy trwale oznakowac.

Planowane prace muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifilkacje zawodowe oraz nalezy je zgtosi¢ Inwestorowi 2z nalezytym
wyprzedzeniem uwzgledniajgcym przerwy technologiczne na wytaczenie napiecia
oraz prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

Rozbudowe rozdzielnicy wykonac¢ w sposéb nie ingerujgcy w istniejgcy uktad.
Rozbudowe wykonac zgodnie ze schematami ideowymi.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llos¢

1 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtdbwnej kpl 1
wyposazenie wg schematu )

2 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S122 kpl 1
wyposazenie wg schematu ]

3 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S2Z1 kpl 1
wyposazenie wg schematu ]

4 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S321 kpl 1
wyposazenie wg schematu ]

5 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S1A1 kpl 1
wyposazenie wg schematu ]

6 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S1B1 kpl 1
wyposazenie wg schematu ]

7 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S1B2 kpl 1
wyposazenie wg schematu ]

8 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S2B2 kpl 1
wyposazenie wg schematu ]

9 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S1C1 kpl. 1
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wyposazenie wg schematu

10 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S1C2 kpl 1
wyposazenie wg schematu '

11 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S2C1 kpl 1
wyposazenie wg schematu '

12 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S3C1 kpl 1
wyposazenie wg schematu )

13 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S1D1 kpl 1
wyposazenie wg schematu )

14 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S1D2 kpl 1
wyposazenie wg schematu )

15 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy S2D1 kpl 1
wyposazenie wg schematu )

16 | Linki, zaciski — wg potrzeb kpl. 1

17 | Przewod NHXH-J 3x6 mm? mb. 90

18 | Przewod NHXH-J 5x6 mm? mb. 90

19 | Uchwyty pozarowej E90 szt. 540

20 | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? mb. | 2550

21 | Przewod YDY 2x1,5 mm? mb. 180

22 | Rurka instalacyjna RL16 350N z uchwytami mb. | 2730

23 | Uszczelnienia p.poz. kpl. 1

24 | Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Obiekt jest obecnie wyposazony w os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne oparte na
systemie Centralnej Baterii prod. Amatech, zainstalowanej w pomieszczeniu
rozdzielni gtbwnej na poziomie piwnicy. Projektuje sie wymiane czesci opraw
ewakuacyjnych ze wzgledu na ich maty rozmiar, a co za tym idzie stabg widocznosc.
W zakresie przebudowy bedzie demontaz istniejgcych opraw oraz ich utylizacje, a

nastepnie montaz i uruchomienie nowych opraw w ten sam obwdéd Centralnej Baterii
tj. nie przewiduje sie przebudowy okablowania.

Projektuje sie oprawy przeznaczone wspotpracujgcg z istniejgcg jednostkg Centralnegj
Baterii, w wykonaniu do montazu na Scianie lub na suficie.

<[

Oprawy ewakuacyjne z piktogramami projektuje sie w wykonaniu do pracy ciggtej
(tzw. ,praca na jasno”), tj. bedg zatgczone catodobowo.
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Oprawy awaryjne kierunkowe projektuje sie przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz
strzatki kierunkowe. Nalezy stosowac znaki zgodnie z PN-EN I1SO 7010.

Stosowane oprawy muszg posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Demontaz i utylizacja istniejacych opraw ewakuacyjnych | szt. 28
2 Dostawa i montaz opraw ewakuacyjnych szt. 28
3 Prace programistyczne w jednostce Centralnej Baterii kpl. 1
4 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

7. System Sygnalizacji Pozaru

Obiekt jest obecnie wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru prod. Notifier ID3000.
W zakresie opracowania jest rozbudowa istniejgcego SSP o nastepujace funkcje:

e sterowanie zamykaniem drzwi pozarowych stale otwartych w przypadku
alarmu pozarowego poprzez zwolnienie zasilanie trzymacza
elektromagnetycznego drzwiowego,

e sterowanie zamknieciem klap pozarowych odcinajgcych na kanatach
wentylacji bytowej poprzez zwolnienie zasilania klap,

e sterowanie i monitorowanie projektowanej centrali Ssterowania
oddymianiem mechanicznym klatki schodowej K2 w segmencie S2.

W zwigzku z tym SSP nalezy rozbudowa¢ o moduty sterujgco-monitorujgce oraz
odpowiednio przeprogramowac Centrale Systemu Pozarowego.

Uwaga: Nie projektuje sie zmian w istniejgcym systemie polegajgcym na zmianie
matrycy sterowan, czaséw alarméw, powiadamiania itp. W zakresie projektu jest
rozbudowa SSP o wymagane sterowania.

KLAPY POZAROWE

W obiekcie projektuje sie klapy pozarowe odcinajgce (na wentylacji bytowej) z
sitownikiem elektrycznym 230 VAC ze sprezyng powrotng, sterowane przerwa. Klapy
z sitownikami sg zakresem dostawy branzy wentylacyjnej. Zasilanie 230 VAC
sitownikow tych klap bedzie realizowane z istniejgcych tablic elektrycznych, ktérych
rozbudowa jest zakresem niniejszej dokumentacji. Rozbudowe wykona¢ zgodnie ze
schematami ideowymi.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego SSP poprzez moduty sterujgco-
monitorujgce bedzie sterowat zamknieciem klap odcinajgcych. SSP poprzez moduty
monitorujgce bedzie monitorowat stan zamkniecia/otwarcia klap zbiorczo.

TRZYMACZE ELEKTROMAGNETYCZNE DRZWIOWE

W obiekcie projektuje 6 drzwi pozarowych, ktére ze wzgledoéw funkcjonalnych bedg
utrzymywane w stanie otwartym poprzez trzymacze elektromagnetyczne drzwiowe.

Projektuje sie trzymacze o minimalnych parametrach:

e Przeznaczony do statego / okresowego trzymania drzwi.

e tamany (dwa sposoby montazu)
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e Zasilanie: 24 VDC % 10%.

e Prad pobierany: 75 mA

e Sifta trzymania: 850N

e Wymiary: 80x80x150 lub 175 mm
e Montaz: Scienny lub podtogowy

e Zwora katowa w zestawie

Zasilanie trzymaczy poprzez zasilacze 230V/24VDC bedzie realizowane z
istniejgcych tablic elektrycznych, ktorych rozbudowa jest zakresem niniejszej
dokumentacji. Rozbudowe wykonac zgodnie ze schematami ideowymi.

MODULY STERUJACO-MONITORUJACE

W celu realizacji funkcji sterowania i monitorowania projektuje sie zastosowanie
adresowalnych modutéw sterujgco-monitorujgcych:

e Modut M701 — 1 wyjscie przekaznikowe (zwolnienie zasilania klap i
trzymaczy elektromagnetycznych drzwiowych oraz wytgczenie
wentylatorow),

e Modut M720 — 2 wejscia (monitoring potozenia klap),

e Modut M721 - 2 wejScie/1 wyjscie (do wysterowania centrali
oddymiania mechanicznego).

Ze wzgledu na istniejgcg Centrale Systemu Pozarowego nalezy zastosowa¢ moduty
sterujgce kompatybilne z istniejgcym systemem.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ adresow na istniejgcych petlach, projektuje sie
zbiorcze monitorowanie potozenia wytgcznikow krancowych klap odcinajgcych.

OKABLOWANIE

Projektowane elementy petlowe wtgczac na istniejgcg petle wykonang przewodem
typu YnTKSYekw 1x2x1,0.

Potgczenia od modutbw do rozdzielnic wykona¢ przewodami typu
YnTKSYekw 1x2x1,0.

Potgczenia od modutéw do wytgcznikdw krancowych klap odcinajgcych wykonac
przewodami typu YnTKSYekw 2x2x1,0.

Przewody petli dozorowych uktada¢ na stropie wtasciwym w rurkach instalacyjnych
PVC nad sufitem podwieszanym. W miejscach gdzie jest to niemozliwe przewody
prowadzi¢ natynkowo w projektowanych kanatach instalacyjnych PVC z pokrywg w
kolorze biatym. Kanaty prowadzi¢ w poblizu zbiegu $ciany z sufitem. Nalezy
stosowac¢ rozwigzanie systemowe z uzyciem systemowych zakretéw, naroznikow,
trojnikow itp.

Przewody niepalne uktadac na stropie na uchwytach niepalnych certyfikowanych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciggtosci ekranu dla kabli
YnTKSYekw oraz na jego wiasciwe podtgczenie w urzgdzeniach (odpornosé¢ na
zaktécenia elektromagnetyczne).

Poza szachtami instalacyjnymi przewody tworzgce jedng petle prowadzi¢
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oddzielnymi trasami.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Modut 1wy M701 Szt. 13
2 Modut 2we M720 szt. 22
3 Modut 2we/1wy M721 Szt. 2
4 Przewdd YnTKSYekw 1x2x1,0 mb. 850
5 Przewdd YnTKSYekw 2x2x1,0 mb. 1920
6 Rurka instalacyjna RL16 350N z uchwytami mb. | 2770
7 Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy kpl. 6
8 Prace programistyczne w CSP kpl. 1
9 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

8. Oddymianie mechaniczne klatki schodowej K2 w segmencie S2

W celu zrealizowania sterowania oddymiania zaprojektowano centrale sterowania
oddymianiem mechanicznym. Gtéwnym elementem uktadu jest mikroprocesorowy
modut z wejsciami i wyjsciami cyfrowymi, ktéry za posrednictwem przekaznikéw i
stycznikow wigcza poszczegolne elementy. Ze wzgledu na brak wyposazenia
budynku w zasilanie gwarantowane, centrala zostanie dostarczona wraz z modutem
bateryjnym, podtrzymujgcym prace dwédch silnikéw asynchronicznych przez czas
30min.

Jako obudowe centrali wybrano obudowe metalowg. Wszystkie przewody nalezy
wprowadzaé do szafy za pomocg systemu dtawikéw kablowych. Wprowadzone do
szafy przewody sg potgczone z resztg aparatéw za pomoca listew przytgczeniowych.

Centrala zasilajgco-sterujgca na elewacji umozliwia sygnalizacje :

e Alarmu pozarowego (kolor czerwony LED) , lampka ta sygnalizuje
otrzymanie alarmu z Centrali Sygnalizacji Pozaru,

e Zasilania (kolor zielony LED) — lampka sygnalizuje obecnos¢ zasilania
w gtéwnych obwodach elektrycznych,

e Uszkodzenia (kolor zétty LED) — lampka sygnalizuje awarie w centrali.

Centrala bedzie zlokalizowana w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu serwerowni
na parterze budynku. Lokalizacja centrali optymalizuje dtugo$¢ okablowania oraz
zapewnia dostep obstugi w celach dozoru i serwisu. Lokalizacja centrali zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.
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Rys. Przyktadowe wykonanie elewacji centrali

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji pozarowej w zakresie
oddymiania klatki schodowej z kompensacyjnym nawiewem mechanicznym.

Zadaniem instalacji oddymiania jest usuwanie dymu oraz trujgcych gazéw w celu
utatwienia ewakuacji i usprawnienia przeprowadzenia akcji gasnicze;.

System oddymiania klatki schodowej bedzie uruchamiany w przypadku wykrycia
dymu przez czujke dymowg i przestanie sygnatu o wystgpieniu zagrozenia pozarem z
istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru lub recznie poprzez przycisk RPO.
Przyciski zlokalizowane bedg przy wejsciu do klatki schodowej na kazdej
kondygnaciji.

Klatka schodowa obstugiwana bedzie przez jednostki nawiewu mechanicznego.
Jednostki zlokalizowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji -1.
Punkty nawiewu nalezy zlokalizowa¢ w najnizszym punkcie klatki schodowe] —
zgodnie z projektem branzy wentylacji.

Wydajnos$¢ nawiewu zostanie wyregulowana za pomocg falownika.

Na klatkach nalezy umies$ci¢ przetwornik roznicy cisnienia zasilany i sterowany z
centrali oddymiania. Przetwornik powinien by¢ ustawiony na roznice cisnien 50 Pa,

pomiedzy przestrzenig klatki schodowej, a przestrzenig przylegtg do niej, lub
otoczeniem zewnetrznym.

Wymiar nawiewu dobra¢ tak, aby predkos¢ nie przekraczata 5 m/s w strefie
bezposredniego przebywania ludzi. Nawiew zakonczyé siatkg. Jego powierzchnia
czynna ma stanowic¢ 70% powierzchni geometrycznej.

Punkty poboru powietrza nalezy wyposazy¢ w przepustnice wieloptaszczyznowg z
sitownikiem BF24.

Przepustnica normalnie znajduje sie w pozycji zamknietej, przez co zapobiega
wychtadzaniu klatki schodowej. Na kanale nawiewnym nalezy zainstalowaé
kanatowg czujke dymu. W przypadku wykrycia dymu przez czujke, przepustnica
zostanie zamknieta a wentylator wytgczony.

Wilot zakonczy¢ siatkg wentylacyjng o minimalnej powierzchni czynnej 70%
Usuwanie dymu i powietrza odbywacC sie bedzie poprzez klapy oddymiajgce
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zlokalizowane
UWAGA:

Poszczegdlne uktady wentylacji pozarowej bedg zasilane z centrali dostawcy
wentylatorow — nalezy dobra¢ urzgdzenia jednego producenta. Catos¢ w przypadku
pozaru bedzie sterowana sygnatem z centrali Systemu Sygnalizacji Pozaru, ktory
nalezy rozbudowac.

Instalacje elektryczne

e Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad systemu oddymiania
zasilane bedg z centrali zasilajgco-sterujgce;.

e Sterowanie uktadu wentylacji wedtug wytycznych zawartych w opisie,

e Zasilanie systemu kablami niepalnymi sprzed wylgcznika gtéwnego

budynku.
Zestawienie podstawowych materiatow:
Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi z
zasilaczem do urzgdzen przeciwpozarowych,
certyfikowana w CNBOP-PIB spetniajgca wymagania
pkt. 12.1 i pkt 12.2 zatgcznika do rozporzgdzenia szt 1
MSWiIA: 2 x 1,5 kW (*F/PS) / 2 x BE24 (ZIMI) / 2 x KCD '
/ CSP / 2 x ZP3000 podtrzymanie akumulatorowe pracy
wentylatora w przypadku zaniku zasilania
podstawowego / WYK. WEWN
2 Reczny Przycisk Oddymiania szt. 4
3 Przetwornik cisnienia Szt. 1
4 Kanatowa czujka dymu szt. 2
5 Rurka Venturiego 0,6m szt. 2
6 Przew6d NHXCH-J FE180/E90 4x4,0 mb. 80
7 Przewéd HTKSH FE180 PH90/E9Q0 3x2x0,8 mb. 180
8 Przewéd HDGs FE180 PH90/E90 3x1,5 mb. 80
9 Przewéd HTKSH FE180 PH90/EQ0 4x2x0,8 mb. 150
10 | Przewod HTKSH FE180 PH90/E90 3x2x1,0 mb. 80
11 | Przewod HDGs FE180 PH90/EQ0 3x2,5 mb. 320
12 | Uchwyty pozarowej EQ0 szt. | 2670
13 | Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

9. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca po wykonaniu robdét instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe
potwierdzajgce skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokét pomiaru
rezystancji przewodéw i izolacji oraz protokét pomiaru natezenia oswietlenia.

Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.
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Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji
projektu.

Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikle w trakcie
realizacji i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

10. Spis rysunkéw

Nr rys. | Nazwa rysunku

EO1 RZUT PIWNICY

EO02 RZUT PARTERU

EO3 RZUT PIETRA |

EO4 RZUT PIETRAI

EO05 RZUT PIETRAII

EO06 Oddymianie mechaniczne — schemat ideowy

EQ7 Rozbudowa rozdzielnicy gtbwnej — schemat ideowy

EO08 Rozbudowa rozdzielnicy S1Z22 — schemat ideowy

EQ9 Rozbudowa rozdzielnicy S2Z1 — schemat ideowy

E10 Rozbudowa rozdzielnicy S3Z1 — schemat ideowy

E1l1l Rozbudowa rozdzielnicy S1A1 — schemat ideowy

E12 Rozbudowa rozdzielnicy S1B1 — schemat ideowy

E13 Rozbudowa rozdzielnicy S1B2 — schemat ideowy

E1l4 Rozbudowa rozdzielnicy S2B2 — schemat ideowy

E15 Rozbudowa rozdzielnicy S1C1 — schemat ideowy

E16 Rozbudowa rozdzielnicy S1C2 — schemat ideowy

E17 Rozbudowa rozdzielnicy S2C1 — schemat ideowy

E18 Rozbudowa rozdzielnicy S3C1 — schemat ideowy

E19 Rozbudowa rozdzielnicy S1D1 — schemat ideowy

E20 Rozbudowa rozdzielnicy S1D2 — schemat ideowy

E21 Rozbudowa rozdzielnicy S2D1 — schemat ideowy
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