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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantéow
Poznan, dnia 06.03.2023
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pézn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie —
dostosowanie budynku do wymogoéw ochrony przeciwpozarowej.

Adres:

ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztynski, dz. nr ew. 25/6, 25/40,25/93 obr. Olsztyn
152, jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40, 286201_1.0152.25/93

Inwestor:

Uniwersytet Warminsko — Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10 — 719 Olsztyn
Projektanci:

Architektura — gtéwny projektant — mgr inz. arch. Mateusz Golon — 5/WPOKK/2021 Uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen — PAB

Architektura — sprawdzajagcy — mgr inz. arch. Bartosz Minge — 24/WPOKK/2019 Uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen — PAB

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien - gtéwny projektant - architektura

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 57/PWbo/WP-OKK/2020 Poznan, dnia 25 czerwca 2021 r

DECYZJA nr 5/WPOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117,),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 12 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Mateusz Golon
urodzony w dniu 5 lipca 1990 r. w Ostrotece
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

' Od_ powyzszej _decy;ji przystuguje Panu odwotfanie do Krajowej Komisji
Kwallﬂkacymet] Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

e

e ™~

arc

PRAEWODNICZACY
WIELKDPOLSKIE ORREGOWE.) KOMISS K\
I [ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE)

Strona | z 2
E-mail wielkopolska@izbaarchitektow pl
Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

::I-‘.f?? I.‘w:mn. ~ul Swry Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46
Itp:/iwielkopolsku iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP §.A
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHIT EKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: ~ mgr inz. arch. Jarostaw Wroriski

4. Sekretarz Komisji: magr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ..~ JL{%LC@;
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisj: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuja:

1. Mateusz Golon 61-131 Poznan, ul. Sowia 1 F /138

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

i‘_ glaelkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

Strona 2 z 2
61-772  Poznan, ul, Stary  Rynek 56, Telffax: 618 55 08 i i

2 : . : 46.  E-mail:  wielkopolska@i i
Hutp:/iwielkopolska. iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP 8. A Nr 71 1020 402??1)30?21}&;333‘:3“2;?50%“
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3. Zaswiadczenie o wpisie na liste samorzadu zawodowego - gtéwny projektant
— architektura.

..iI\'.I".
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mateusz Golon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WPOKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1403.

Czlonek czynny od: 23-09-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1403-E63F-2E67-6B8E-3Y98

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zba Architektow RP,
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4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien-projektant sprawdzajacy-architektura.

1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 43/Pbo/WP-OKK/2019 Poznarn, dnia 8 czerwca 2019 .

DECYZJA nr 24/WPOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t].) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t}.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 L].)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Bartosz Jan Minge
urodzony w dniu 30.08.1992 r. w Nowym Tomyslu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie, obejmujace;:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

ooV

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGCWE. KOMISH KWALIFIKACY INE
I2BY ARCHITEKTOW RIECZPOSPOLITE] POLSKIES
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna <10

2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer L. 277

AL

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wroriski

4. Sekretarz Komisiji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak . L'.'v.’u_dfi'&"%‘f/{ uir

-.,

5. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Jacek Bufat

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala
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5. Zaswiadczenie o wpisie na liste samorzagdu zawodowego-projektant
sprawdzajacy- architektura

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Minge
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/WPOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1298.

Czlonek czynny od: 01-10-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1298-2A76-7FBC-D19C-3FY4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlascdwa Okregowa 1zba Architektow RP,
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego w Olsztynie potozonego w miejscowosci Olsztyn przy ul. Oczapowskiego 12b. Celem opracowania
jest dostosowanie wyzej wymienionego budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej w
zakresie okreslonym przez

o Decyzje o nr MZ.5580.53.02.2015, wydang przez Komede Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2016 roku na podstawie przeprowadzonych czynnosci kontrolno badawczych, nakazujgcg
usuniecie wystepujacych nieprawidtowosci w obiekcie.

e Ekspertyze Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dla budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej, Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie wykonang przez Rzeczoznawcze do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz Adama Markowskiego upr. KG PSP nr 665/2016 oraz
Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Waldemara Marecli-Jodtowskiego nr upr. 91/01/R z
miesigca pazdziernika 2018 r.

e ,Aneksie do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Biblioteki Uniwersytetu
Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B” sporzgdzonym przez Rzeczoznawcze do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz Adama Markowskiego upr. KG PSP nr 665/2016 oraz
Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Franciszka Mackojcia nr upr. RZE/X/z miesigca grudnia 2022 r.

e Postanowienie Warminsko-Mazurskigo Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej nr WZ.52840.18.2023.2 z
dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposoéb niz to okreslono w Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zmieniajgce poprzednie postanowienie o nr WZ.5595.109.4.2018

Przedmiotowy budynek zostat zakfalifikowany do kategorii IX obiektow budowlanych - budynki kultury, nauki i
o$wiaty : biblioteka o wspétczynniku (k)4,0 i (w) 2,5.

Opracowanie przedstawia rozwigzania prawno-techniczne w zakresie projektu budowlanego celem uzyskania
przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Istniejacy

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje
biblioteki przeznaczonej dla studentow i pracownikédw Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie jak
réwniez czytelnikdw, osodb wypozyczajgcych ksigzki, czasopisma. W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia
przeznaczone do wyktadéw, konferencji, pracy witasnej jak i spozywania positkéw (kawiarnia na poziomie parteru
segmentu S2).

Gtoéwne wejscie do budynku znajduje sie na osi segmentu S2 od strony wschodniej. W obrebie wejscia znajduje
sie holl z antresolg na poziomie pierwszego pietra, doswietlony swietlikiem w ksztatcie ostrostupa oraz trzema
klatkami schodowymi. Przy wejsciu znajdujg sie szatnie oraz portiernia. Podobne wejscie znajduje sie od strony
potudniowej w segmencie S3. Wejscie jest przystosowane do os6b niepetnosprawnych. Wejscie do czesci
gastronomicznej znajduje sie réwniez w segmencie S2. Pozostate wyjscia z budynku petnigce role wyjsé
ewakuacyjnych znajdujg sie na potnocy budynku w segmencie S2(klatka schodowa pomiedzy osiami 11 a 12) ,
na zachodzie budynku w segmencie S1 (klatka schodowa pomiedzy osiami F a D).

Bezposredni dostep z zewnatrz do kondygnacji podziemnej budynku znajduje sie w segmencie S1 i prowadzi
przez dwie rampy samochodowe znajdujgce sie kolejno na pétnocy miedzy osiami 9 oraz 8 oraz na zachodzie w
osi K..
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2.2. Projektowany

Zamierzenie budowlane nie zmienia programu uzytkowego budynku oraz sposobu jego funkcjonowania . Nie
projektuje sie nowych pomieszczen czy ciggdw komunikacji z wyjatkiem podziatu pomiesczenia numer 11
zlokalizowanego na trzecim pietrze, na dwa mniejsze pomieszczenia w wyniku wydzielenia nowej strefy
pozarowej numer VIl na ostatniej kondygnaciji, obejmujgcej pomieszczenia numer 13, 11.1, 14, 8, 9, 10, 17, ktérej
przebieg wyznacza sie przerywang linig w kolorze jasnym fioletowym.

Nie zmienia sie funkcji poszczegdlnych, istniejacych pomieszczeh. Zamierzenie budowlane przewiduje natomiast
istotne zmiany w elementach wewnetrznych budynku oraz mniej istotne zmiany, w elementach zewnetrznych
budynku (wykonanie klap dymowych w witrynie szklanej ogrodu zimowego w klatce K2 w segmencie S2 oraz
otworow w zewnetrznej Scianie klatki K2 na poziomie parteru, przeznaczonych na czerpnie powietrza dla
wentylatorow napowietrzajgcych klatke schodowg), kidére majg za zadanie dostosowanie go do wymagan
warunkéw technicznych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb zamienny do tego okreslonego w
przepisach. Rozwigzanie te zostaty dobrane na podstawie ww. decyzji, ekspertyzy oraz postanowienia

Ogodlne zestawienie zmian obejmuje:

e podziat budynku na strefy pozarowe poprzez wykonanie prac remontowych polegajgcych na:

» wymianie i zaprojektowaniu nowej stolarki drzwiowej jak i okiennej w wymaganej klasie dla przegrod
pozarowych

» wydzieleniu pozarowym klatek schodowych

» zaprojektowaniu oddymiania i wydzieleniu klatki schodowej K2 w segmencie S2 zgodnie z aneksem do
ekspertyzy oraz postanowieniem o sygnaturze WZ.52840.18.2023.2

» przebudowie instalacji sanitarnej w zakresie hydrantéw wewnetrznych

» przebudowanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w zakresie klap pozarowych oraz
wentylacji przedsionkéw pozarowych

» przebudowie instalacji elektrycznej w zakresie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego oraz rozbuodwania
istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru

Uwaga: szczegtowe rozwigzania projektowe p. poz. zawarto w projekcie technicznym.

Uwaga: projekt techniczny zmian w instalacji wodociggowej- hydrantowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej
Z klimatyzacjg stanowi osobne opracowanie.

Uwaga: projekt techniczny zmian instalacji elektrycznych stanowi osobne opracowanie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Biblioteki (UWM) sktada sie z trzech segmentéw nazywanych jako S1, S2 oraz S3 potgczonych ze sobg
funkcjonalnie. Ze wzgledu na spadek terenu segment S1 i S3 zostat przesuniety w ptaszczyznie pionowej w
stosunku do segmentu S2 o calg kondygnacje. Lokalizacja obiektu spowodowata ,,kaskadowe” rozwigzania
architektoniczne, ktére pozwalajg wpisa¢ sie w zastany teren. Budynek jest zadaszony dachem ptaskim krytym
papa o nachyleniu od 1,5% do 5% a nad wejsciem gtdwnym w segmencie S2 oraz salg konferencyjng na
ostatniej kondygnacji S1, dachem dwodspadowym. Projekt przebudowy nie zaktada zmiany w formie
geometryzcznej i przestrzennej budynku.

Projekt nie zakladaa ingerencji w zewnetrzny wyglad budynku z wyjatkiem wmiany ocieplenia w zakresie pasow
niepalnych, miedzy wydzielanymi strefami pozarowymi, na elewacjach oraz wymiany okien elewacyjnych
znajdujgcych sie w zakresie paséw niepalnych miedzy strefami jak i wykonaniu klap dymowych na klatkach
schodowych oraz w konstrukcji ogrodu zimowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opis Wartosci Po
przebudo
wie

Kubatura brutto catego budynku 81738,26 m° bez zmian

Powierzchnia uzytkowa catego budynku ( budynek zostat podzielony na 197116 m* bez zmian
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trzy segmenty) W tym:
S1 S1-11737,1m*
S2 S2 -5569,1 m”
S3 S3-2405,4 m?
Powierzchnia zabudowy 5316,11 m° bez zmian
Wysokos$¢ budynku (liczac od poziomuterenu przywejsciu do budynku)- Ze S1 - SW-21.20 bez zmian
wzgledu na podziat budynku na grupy wysokosci (wediug uwarunkowan - ~21,20m
prawnych), budynek kwalifikuje sie do nastepujgco: S2 - SW-18,80 m
L . L . S3-N-11,88m
S1 — Do gérnej krawedzi attyki najwyzszej kondygnacji 17,00 m, do
szczytu $wietlika 21,20 m, budyneks$redniowysoki (SW).
S2 — Do gérnej krawedzi attyki najwyzszej kondygnacji 14,90 m, do
szczytu przeszkolonej koputy18,80 m, budynek sredniowysoki (SW).
S3 —Do najwyzej potozonego punktu stropodachu znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 11,88
m, budynek niski (N).
Dtugosé 93,80 m bez zmian
Szerokos$¢ 93,05 m bez zmian
llo$¢ kondygnacii: S1 -5 kondygnacji (w tym | bez zmian
1 kondygnacja piwnicy)
S2 -5 kondygnac;ji (w tym
1 kondygnacja piwnicy)
S3 —4 kondygnac;ji (w tym
1 kondygnacja piwnicy)

Wysokos$¢ kondygnacji:

51,82 :

Piwnica- 3,54 m
Parter- 3,56 m
Pietreo- 3,56 m
Drugie pietro- 3,56 m
Trzecie pietro- 3,56 m

S3:

Piwnica - 3,54 m
Parter - 3,56 m
Pietreo - 3,56 m
Drugie pietro- 3,56 m

Podpiwniczenie

Pod catoscig budynku

Rzedna posadzki parteru

+/-0,00 = 123,35 m

n. p. m.

5. Szczegobtowe zestawienie powierzchni projektowanych

PIWNICA

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S1

1 Przedsionek p.poz. 34.45

2 Maszynownia windy 9.76

3 Klatka schodowa 50.05

4 Magazyn 113.22

5 |Garaz 1100.03

6 | Garaz 1209.15
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SUMA 2516.7
Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S2
1 Magazyn 1709.77
2 Klatka schodowa 34.75
3 Pomieszczenie UPS 15.61
4 Rozdzielnia NN 23.67
5 Klatka schodowa 21.69
6 Maszynownia windy 9.30
7 Klatka schodowa 54.34
8 Maszynownia windy 3.77
SUMA 1869.1
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S3
1 Zaplecze komory fumigacyjnej 31.70
2 Komora fumigacyjna 21.99
2.1 | Pom. obstugi komory fumigacyjnej 9.35
3 Zaplecze komory fumigacyjnej 31.64
4 Magazyn 64.88
5 Magazyn 16.15
6 Pom. gospodarcze 31.95
7 Pom. gospodarcze 32.22
8 Magazyn 32.26
9 Magazyn 32.22
10 | Pomieszczenie techniczne 17.79
11 | Pomieszczenie techniczne 47.24
12 | Korytarz 114.90
13 | Pom. gospodarcze 5.08
14 |WC 3.23
15 | Klatka schodowa 31.34
16 | Przedsionek p.poz. 9.32
SUMA 533.3
SUMA PIWNICA 4919,13
PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S1
1 | Pom. konserwatora 19.96
2 |WC 42.05
3 |WC 5.40
4 |WC 36.87
5 Pom. socjalne 27.81
6 Biblioteka 2336.25
7 Klatka schodowa 41.27
8 Pom. techniczne 3.41
SUMA 2513.0
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S2
1 Wiatrotap 19.36
2 Hol gtéwny 1162.92
3 Szatnia 89.69
4 Ksiegarnia 149.69
5 Klatka schodowa 53.72
6 Dyzurka 27.90
7 Klatka schodowa 29.79
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8 Administracja 22.65
9 Bufet 126.52
9.1 | Kuchnia 17.67
9.2 | Pom. socjalne 3.28
9.3 |WC 4.61
9.4 | Komunikacja 13.90
9.5 | Magazyn 6.60
9.6 | Magazyn 4.29
9.7 | Magazyn 2.67
9.8 | Zmywalnia 4.81
9.9 |Magazyn 3.28
10 | Pom. biurowe 40.09
11 Klatka schodowa 33.21
SUMA 1816.7
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S3
1 Serwerownia 32.43
2 Magazyn 31.27
3 Magazyn 31.39
4 Oddziat magazynow 64.12
5 Rozdzielnia poczty 16.60
6 Garaz 65.84
7 Pom. biurowe 31.49
8 Pom. biurowe 31.82
9 Pom. biurowe 31.64
10 | Komunikacja 23.88
11 | Pom. biurowe 31.23
12 | Pom. socjane 30.88
13 | Komunikacja z klatkg 193.39
14 |WC 5.08
15 |WC 4.52
SUMA 625.6
SUMA PARTER 4955.3
| PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S1
1 | Pom. techniczne 19.96
2 |WC 42.05
3 |wC 5.40
4 |WC 36.87
5 Pom. socjalne 27.81
6 Zbiory specjalne 294.3
7 Pom. biurowe 21.49
8 Pom. biurowe 27.25
9 Pom. biurowe 27.40
10 | Magazyn 18.87
11 | Komunikacja 37.26
12 | Magazyn 158.86
13 | Komunikacja 28.54
14 | Komunikacja 5.27
15 | Pom. biurowe 21.95
16 | Pom. biurowe 16.66
17 | Czytelnia czasopism 72.22
18 |WC 2.42
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19 |WC 2.42
20 | Komunikacja 156.97
21 | Hol.Po. wystawiennicza 277.95
22 | Sala seminaryjna 188.8
23 | Komunikacja 71.22
24 | Muzeum 178.2
25 | Komunikacja 29.65
26 | Czytelnia czasopism 304.66
27 | Czytelnia informacyjna 399.31
28 | Klatka schodowa 41.27
SUMA 2515.0
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Segment S2
1 Antresola 874.50
2 Klatka scgodowa 53.72
3 Sala komputerowa 78.04
4 | Sala dydaktyczna 85.96
5 Biuro 34.80
6 Biuro 33.51
7 Pok. pracy indywidualnej 5.64
8 Pok. pracy indywidualnej 5.11
9 Pok. pracy indywidualnej 5.11
10 | Pok. pracy indywidualnej 5.49
11 | Pok. pracy indywidualne;j 5.65
12 | Pok. pracy indywidualnej 5.11
13 | Pok. pracy indywidualnej 5.07
14 | Pok. pracy indywidualnej 8.29
15 | Klatka scgodowa 33.21
16 | Serwerownia 21.98
17 | Sala dydaktyczna 142.56
17.1 | Zaplecze 6.82
18 | Biuro 40.25
19 | Biuro 40.19
20 | Klatka schodowa 33.71
SUMA 1524.7
Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’]
Segment S3
1 Magazyn 32.04
2 Magazyn 31.90
3 | Magazyn 31.39
4 | Pom. biurowe 31.43
5 | Pom. biurowe 31.15
6 | Pom. biurowe 15.90
7 | Pom. biurowe 31.54
8 | Pom. biurowe 31.85
9 | Pom. biurowe 31.29
10 | Pom. biurowe 31.65
11 | Pom. biurowe 31.59
12 | Pom. biurowe 26.74
13 | Pom. biurowe 31.17
14 | Pom. socjalne 30.28
15 | Komunikacja z klatkg 194.39
16 |WC 5.08
17 |WC 452
SUMA 622.9
SUMA | PIETRO 4 662.6

Il PIETRO
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Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
Segment S1
1 Pom. techniczne 19.96
2 |WC 42.05
3 |WC 5.40
4 |WC 36.87
5 | Pom. socjalne 27.81
6 | Czytelnia 596.88
7 | Komunikacja 21.49
8 | Komunikacja 27.25
9 | Pom. biurowe 27.40
10 | Pom. biurowe 18.87
1 |WC 2.95
12 |WC 3.44
13 | Pok. pracy 67.18
14 | Komunikacja 156.97
15 | Antresola 118.5
16 | Czytelnia 419.79
17 | Komunikacja 32.56
18 | Czytelnia 731.17
19 | Klatka schodowa 41.27
SUMA 2397.8
Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m”]
Segment S2
1 Ogrod zimowy-klatka schodowa 130.71
2 Komunikacja 19.21
3 Klatka schodowa 33.71
4 Biuro 61.34
SUMA 245.0

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’]
Segment S3
1 Pom. techniczne 32.04
2 Pracownia 31.90
3 Magazyn 14.35
3.1 | Magazyn 171
4 Pom. biurowe 31.70
5 Pom. biurowe 31.19
6 Pom. biurowe 32.52
7 Sala konferencyjna 47.91
7.1 | Aneks kuchenny 7.84
8 |WC 4.97
9 Pom. biurowe 31.51
10 | Pom. biurowe 31.38
11 | Pom. biurowe 31.38
12 | Pom. biurowe 26.58
13 | Pom. biurowe 26.50
13.1 |WC 5.08
14 | Pom. biurowe 26.50
14.1 |WC 5.05
15 | Komunikacja z klatkg 178.54
16 |WC 5.08
17 |WC 4.52
SUMA 623.6
SUMAIl PIETRO 3 266,4
Il PIETRO
Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
| Segment S1

INWESTOR Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

GEN. PROJ see. sp. 2 0. 0.

INWESTYCJA  Przebudowa budynku Biblioteki (UWM)-
dostosowanie budynku do wymagan ppoz.
FAZA Projekt architektoniczno-budowlany

17




see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
® biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture +48 796 241 645, +48 605 976 505

1 Pom. techniczne 32.04
2 |WC 31.90
3 wWC 14.35
4 |WC 16.14
5 Komunikacja 402.42
6 Antresola 118.5
7 Aula 32.52
8 Zaplecze auli 527.6
9 Wentylatornia 48.44
10 | Komunikacja 32.34
11 | Komunikacja 31.51
11.1 | Rezyserka istniejgca 11.07
11.2 | Komunikacja 20.36
12 | Pom. biurowe 37.12
13 | Sala dydaktyczna 79.37
14 | Magazyn 42 .47
15 | Szatnia 57.74
16 | Wentylatornia 217.39
17 | Klatka schodowa 41.27
SUMA 1794.6
Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
| Segment S2
1 Komunikacja 19.21
2 Klatka schodowa 33.71
3 Biuro 60.70
SUMA 113.6
SUMA lll PIETRO 1 908,2
SUMA $1 117371
SUMA S2 5 569,1
SUMA S3 24054
SUMA CALOSC 19 711,6

6. Opis funkcjonalny warunkéw korzystania z obiektu budowlanego przez

osoby niepetnosprawne i starsze

Nie zmienia sie istniejgcych warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne. W obiekcie
funkcjonujg sie trzy windy, zlokalizowane przy klatkach schodowych, umozliwiajgce dotarcie osobom
niepetnosprawnym do kazdego miejsca w budynku. Wejscie dostosowane do uzytkoweania przez osoby
niepetnosprawne znajduje sie w segmencie S3. Poziome drogi komunikacyjne majg wystarczajacg szerokosé do

miniecia sie dwoch wozkdéw inwalidzkich.

7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania

sciekéw oraz woéd opadowych
7.1.1. Woda uzytkowa

Zapotrzebowanie na wode budynku, w wyniku prowadzonych robét nie zmienia sie.

7.1.2. Scieki

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw nie ulega zmianie.

7.1.3. Wody opadowe

Nie zmienia sie spospobu zagospodarowani wéd opadowych.
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7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
7.4. Akustyka i emisja drgan

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

7.5. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, emisja promieniowania
elektromagnetycznego

Brak emisji promieniowania elektromagnetycznego.

7.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature.

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
10.1. Instalacja wodociggowa

10.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Budynek posiada instalacje wodociggowg zasilang z miejskiej sieci wodociggowej, zapewniajgcg dostawe wody
do urzgdzen sanitarnych (zlewy, umywalki, miski ustepowe, natryski, wanny). Minimalne cisnienie wody na
wejsciu  przytacza wodociggowego do budynku 5,0bar (informacja z dokumentacji z 2021-zmierzona).
Podtagczenie projektowanych przyboréw sanitarnych na pietrze budynku wykonaé do istniejgcych pionéw
wodnych; szczegdlowe rozwigzania zawarte w czesci PT opracowania. Instalacja wody bytowej, w ramach
zamierzenia budowlanego, zostanie rozdzielona poprzez zawodr pierwszenstwa. Instalacja zasilajgca hydranty
zostanie zaprojektowana jako pierscieniowa.

Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest poprzez istniejgcg wymiennikownie — nie stanowi
przedmiotu remontu ani opracowania niniejszego projektu.

10.1.2. Instalacja wodociggowa pozarowa - hydranty

Obiekt posiada podstawowe zabezpieczenia przeciwpozarowe — hydranty wewnetrzne DN25 oraz DN33 na
wszystkich kondygnacjach. Lokalizacja istniejgcych hydrantéw nie pozwala na pokrycie catej strefy efektywnym
prgdem gasniczym, po wydzieleniu nowych stref pozarowych w obiekcie. Liczba hydrantéw zostanie zwiekszona
w celu zapewnienia, catkowitego pokrycia nowoprojektowanych stref pozarowych a hydranty istniejgce, ktdrych
przesuniecie spowoduje pokrycie catosci strefy efektywnym zasiegiem pragdéw gasniczych, zostang przesuniete
zgodnie z rysunkami technicznymi. Czes$¢ istniejacych hydrantéw posiada rowniez weze poétsztywne o dtugosci
20m co jest zgodne z warunkami technicznymi, jednak nie zapewnia efektywnego wykorzystania hydrantu.
Dtugosé wezy w ww. hydrantach zostanie zmieniona na 30m, weze pétsztywne jak dla ZL. Dodatkowo istniejgce
hydranty o nominalnej srednicy weza dn33 w wydzielanej strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
1000MJ/m2, zostang wymienione na hydranty o nominalnej $rednicy weza dn52. Instalacja wodociggowa
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zasilajgca hydranty potgczona jest z instalacjg bytowg co jest niedopuszczalne z uwagi na obowigzujgce przepisy.
Instalacja zasilajgca hydranty zostanie zaprojektowana jako pierscieniowa.

Hydranty wewnetrzne DN25, DN 33,DN52

Projekt zaktada doposazenie budynku w nowe hydranty. Nalezy je usytuowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach projektu budowlanego oraz projektow technicznych. Projektowane skrzynki hydrantowe wykonane
zostaty jako nascienne oraz wolnostojace, zamykane stalowymi drzwiczkami

Projektowane usytuowanie nowych hydrantéw wewnetrznych zapewni skuteczng ochrone catej powierzchni
kazdej strefy pozarowej. Hydranty DN25,DN33 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne natomiast hydranty
DN52 (Zawory 52 muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen) w weze ptakosktadane.
Waz ttoczny poétsztywny @25 mm, @33 mm o diugosci 30m (zasieg 33m) zgodny z normg PN-EN 694, na state
podtgczony do osi wodnej poprzez zakucie.

Zasiegiem linii hydrantowej powinny by¢ objete wszystkie miejsca w strefie pozarowej. Hydranty zaprojektowano
po wykonaniu analizy efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych, a ich zasieg obejmuje ww. miejsca. Przed
hydrantem wewnetrznym zostata zapewniona dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedgcych
odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych zapewnia sie przez co najmniej 1 godzine. Uwzgledniono jednoczesnos¢
poboru wody dla co najmniej dwdch sgsiednich hydrantdw . Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy wynosi nie mniej niz 1,0 dm3/s dla DN25 ,1,5 dm3/s dla DN33 oraz dla hydrantu 52 - 2,5
dm?/s.

Zawory hydrantowe projektuje sie na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Nasady tloczne powinny byc¢
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy
tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Instalacja pozarowa wew. budynku wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, prowadzonych pod sufitem
piwnic i po wierzchu $cian. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng chronigca przed kondensacjg pary
wodnej. Izolacje przewoddéw nalezy wykonaé z materiatéw uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z przytacza. Przewody zasilajgce instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej prowadzone bedg jako piony w zaprojektowanych miejscach.

Uwaga: Opis szczegdéfowych rozwigzn projektowych p. poz. dotyczgcych instalacji pozarowej hydrantéw
wewnetrznych zawarto w projekcie technicznym.

10.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie ulega zmianie.

10.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie ulega zmianie.

10.2. Instalacje centralnego ogrzewania
10.2.1. Zrédto ciepta

Nie ulega zmianie.

10.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Nie ulega zmianie.

10.3. Instalacje gazowe

Nie ulega zmianie.
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10.4. Instalacje wentylacyjne

Budynek biblioteki posiada instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. Projekt zaktada wykonanie klap
pozarowych w miejscach przejscia kanatow wentylacji mechanicznej pomiedzy nowoprojektowanymi strefami
pozarowymi, oraz wydzielanymi pozarowo pomieszczeniami w budynku. Przedsionek pozarowy

Uwaga: Opis szczegofowych rozwigzn projektowych p. poz. dotyczacych zmian w instalacji wentylacji
mchanicznej i klimatyzacji zawarto w projekcie technicznym instalacji sanitarnych.

10.5. Instalacje elektryczne

10.5.1. Instalacja oswietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego

Obiekt jest obecnie wyposazony w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oparte na systemie Centralnej Baterii
zainstalowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Projektuje sie wymiane czesci opraw ewakuacyjnych ze
wzgledu na ich maty rozmiar, a co za tym idzie stabg widocznosé.

W zakresie przebudowy bedzie demontaz istniejgcych opraw i wigczenie nowych opraw w ten sam obwdd
Centralnej Baterii tj. nie przewiduje sie przebudowy okablowania.

Oprawy ewakuacyjne z piktogramami projektuje sie w wykonaniu do pracy ciggtej (tzw. ,praca na jasno”), tj. beda
zatgczone catodobowo. Oprawy awaryjne kierunkowe projektuje sie przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz strzatki
kierunkowe. Nalezy stosowa¢ znaki zgodnie z PN-EN I1SO 7010. Stosowane oprawy muszg posiada¢ aktualne
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

10.5.2. System Sygnalizacji Pozaru

Obiekt jest obecnie wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru prod. Notifier ID3000. W zakresie opracowania
jest sterowanie zamykaniem drzwi pozarowych. W zwigzku z tym SSP nalezy rozbudowa¢ o moduly sterujgco-
monitorujgce oraz odpowiednio przeprogramowac Centrale Systemu Pozarowego.

Uwaga: Opis szczegotowych rozwigzn projektowych p. poz. dotyczacych zmian w instalacjach elektrycznych
zawarto w projekcie technicznym instalacji sanitarnych.

11. Skrécony opis materiatowo-konstrukcyjny

Projekt nie zaktada ingerencji w konstrukcje budynku z wyjatkiem wykonania klap dymowych na klatkach
schodowych , potnocnej w segmencie S2 oraz zachodniej w segmencie S1, co wymaga wykonania nowych
otworéw w stropach.

11.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek Biblioteki (UWM) jest obiektem tréjsegmentowym o zréznicowanym uktadzie osi
poszczegodlnych bryt. Budynek o konstrukcji zelbetowej stupowo ptytowej z usztywnieniem w postaci Scian
zelbetowych i $cianami wewnetrznymi i zewnetrznymi w technologii YTONG. Stropodach ptaski z
wielkowymiarowymi Swietlikami w formie koputy, sptaszczonego stozka oraz sptaszczonego ostrostupa o
podstawie kwadratowe;.

11.2. Fundamenty
Plyta zelbetowa.
11.3. Sciany nosne

Uktad konstrukcji w segmentach S1 i S2 ptytowo-stupowy usztywnieniam w postaci $cian zelbetowych. Sciany
konstrukcyjne piwnic oraz czesci kondygnacji nadziemnych zelbetowe, wylewane z betonu B25 w grubosci 18cm i
24 cm. Sciany ostonowe murowane z bloczkéw gazobetonowych w technologii YTONG PP3/0.5S+GT 36cm
grubosci 36,5 cm.

11.4. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe grubosci 7,5 cm i 11,5 murowane z bloczkéw gazobetonowych YTONGPP4/0,6..
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11.5. Nadproza,rdzenie, podciagi, wience
Zelbetowe wylewane na mokro.

11.6. Stropy

Stropy zelbetowe wylewane grubosci 28 i 18 cm. Stropy segmentu S3 Zelbetowe gr. 18 cm, oparte na
zebrach.

11.7. 1zolacje

e Przeciwwilgociowa pozioma — papa asfaltowa, folia izolacyjna, folia poliuretanowa, papa termozgrzewalna
e Przeciwwilgociowa pionowa - Abizol R + P, |zoplast zbrojony siatkg propylenowg

e Paraizolacja - folia paroszczelna i paroprzepuszczalna,

e Termiczna posadzek - styropian podposadzkowy gr. 10cm,

e Termiczna $cian zewnetrznych styropian gr 12 cm,

e Termiczna strop — styropian 10, wetna mineralna 20 cm

11.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Projekt zaktada wymiane istniejgcycyh elementéw stolarki drzwiowej i
okiennej, zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku, ktére po wydzieleniu stref pozarowych nie bedg spetniaty
wymogu wytrzymatosci pozarowej dla przegréd oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami pozarowymi.

11.9. Tynki

o Wewnetrzne — wapienno-cementowe kat. Ill, gtadzie gipsowe dwoéwarstwowe
o Zewnetrzne - tynk szlachetny, oktadzina klinkierowa lub kamienna

11.10. Sufity
Sufity podwieszane typu. ARMSTRONG DUNE PLUS TEGULAR

11.11. Posadzki

W obiekcie wystepujg nastepujgce rodzaje posadzek: gres, terakota, wyktadziny podtogowe, ptytowe - kamienie
sztuczne

11.12. Dach

Konstrukcja wiezby dachowej nad aulg w segmencie S1 oraz nad salg dydaktyczng w segmencie S2 w postaci
dzwigardw stalowych krytych ptytami warstwowymi. Onstrukcje pozostatych dachéw — stropodachy wentylowane.

11.13. Schody wewnetrzne

Biegi i spoczniki zelbetowe wylewane.

11.14. Pokrycie dachu

Papa termozgrzewalna.

12. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej

Uwaga: ponizsze dane odnoszg sie wytgcznie do przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Opis ochrony
potgczony zostat rowniez z opisem budowlanym projektowanych elementéw.

Istniejgcy budynek biblioteki, nie spetnia obowigzujgcych wymagan w zakresie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz bezpieczenstwa pozarowego. W zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Przebudowa budynku Biblioteki Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie — dostosowanie
budynku do wymogéw ppoz.” istniejgcy obiekt zostanie dostosowany do obowigzujgcych przepisow.
Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne oraz zakres prac jaki nalezy wykonaé w celu spetnienia wymagan
przeciwpozarowych i budowlanych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wg. Ekspertyzy Technicznej Stanu
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Ochrony Przeciwpozarowej dla Budynku Biblioteki UWM. wykonanej przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen
ppoz. mgr inz. Adama Markowskiego nr UPR. 655/2016.

12.1. Dane o zabudowie

o Powierzchnia wewnetrzna — 20 750,13m2

e Powierzchnia zabudowy — 5 316,11 m2

e Powierzchnia uzytkowa — 19 711,6 m2 w tym:
$1-11737,1m’
$2-5569,1 m?
S3 -2 405,4 m?

e Kubatura brutto — 81 738,26 m3

e Dilugos¢ budynku — 93,80 m

e Szerokos$¢ budynku — 93,05 m

o Wysokos¢ budynku (liczagc od poziomu terenuprzywejsciu do budynku)— Ze wzgledu na podziat budynku na
grupy wysokosci (wedtug uwarunkowan prawnych), budynek kwalifikuje sie do nastepujaco:
S1 — Do gornej krawedzi attyki najwyzszej kondygnacji 17,00 m, do szczytu $wietlika 21,20 m,
budyneksredniowysoki (SW).
S2 — Do goérnej krawedzi attyki najwyzszej kondygnacji 14,90 m, do szczytu przeszkolonej koputy18,80 m,
budynek sredniowysoki (SW).
S3 —Do najwyzej potozonego punktu stropodachu znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi - 11,88 m, budynek niski (N).

o llo$¢ kondygnacji nadziemnych:
S1 — 5 kondygnacje (w tym 1 kondygnacja piwnicy)
S2 -5 kondygnacje(w tym 1 kondygnacja piwnicy)
S3 —4 kondygnacje (w tym 1 kondygnacja piwnicy)

12.2. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowej czesci Kortowa w Olsztynie, przy ul. M. Oczapowskiego 12b.
Zakwalifikowany do budynkéw wolnostojgcych. Budynek sktada sie z 3 segmentéw nazwanych S1, S2, S3. W
odlegtosci ok. 150m od strony potudniowej znajduje sie Centrum Konferencyjne, a od poludniowo-zachodniej
czesci budynku biblioteki - koscidt w odlegtosci ok. 200m. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz
jedng podziemna.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg state materialy palne
charakterystyczne dla budynkéw biurowych. W budynku nie przewiduje sie skltadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu rozporzadzenia. Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowacé w
obiekcie to materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj oraz skladowane w magazynach podrecznych
powigzanych funkcjonalnie z obiektem takie jak : papier, meble, opakowania z tworzyw sztucznych, wyroby z
drewna i materiatdw drewnopochodnych (stoliki i krzesta),pianki poliuretanowe w meblach, ubrania, $rodki
czystosci, obudowy komputerow i sprzetu agd.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowg wstepujgcych materiatéw palnych w budynku:

Lp. Substancja - materiat Charakterystyka

1. Drewno, drewnopochodne
e tatwo zapalne,

e temperatura zapalenia: 300 — 400 oC,
e ciepto spalania: 18,MJ/kg

2. Papier, karton
e fatwo zapalny,

iszybko
e ciepto spalania: 16 MJ/kg
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Folia polietylenowa (PE)

tatwo zapalna,o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

polietylen pali sie sam; zétty Swiecacy, w srodku niebieski ptomien; po
krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg

4. Polichlorek - wyroby plasty-
fikowane (PCV) palne,
temperatura zapalenia: 400 — 500 oC,
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazéw toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
> Polipropylen (PP) ciato state w temp. 20 0C, palne,
temperatura przetwérstwa 230 — 280 0C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg
6 ABS (elementy sprzetu AG) ciato state w temp. 20 0C, palne,
temperatura zap. 390 0C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg
7. Poliamid .
palny, wtasnosci samogasnace,
temperatura mieknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg
8. Poliester . . - - .
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta ciepta,
temperatura topnienia 220 - 2300 C,
temperatura rozktadu ok. 300 0C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
S Wyroby gumowe palne, temperatura zapalenia: 3400 C, wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
10. Tworzywa sztuczne
Ipolietylen, PCV/ palne,
temperatura zapalenia: 400 - 500 oC,
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazoéw toksycznych
11. Tkaniny bawetniane
tatwe zapalne,
temperatura zapalenia: 225 oC
12. Gaz ziemny

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

min. energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,

gestos¢ wzgledna /dp/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

12.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W analizowanym budynku na parterze, w segmencie S1, znajduje sie garaz samochodowy
podzielony na dwie czesci, dla ktérych gestosci obcigzenia ogniowego przyjmuje sie do 500 MJ/m2 .Obie czesci
garazu wydzielono Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknieto
drzwiami EIS 60. Istniejgcy strop w pomieszczeniu bedgcym strefg PM posiada odpornosé REI120.
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12.5. Kwalifikacja pozarowa

12.5.1. Kategoria zagrozenia ludzi budynku

Budynek biblioteki jest budynkiem uzytecznosci publicznej, przeznaczonym studentom, pracownikom oraz
czytelnikom — osobom wyporzyczajgcym ksigzki, czasopisma.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.)
budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii:

o Obiekt zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI (segment S1 i S2) z wytgczeniem garazu
podzielonego na dwie czesci, z kidrych jedna zostanie przeksztatucona na odrebng strefe pozarowg PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 .Segment S3 zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII z
wytgczeniem kondygnacji podziemnej — magazynowo techniczne;j.

12.5.2. Przewidywana liczba oséb w obiekcie
Segment S1:

o PIWNICA — garaz zamkniety (obecnie uzytkowany jako magazyn),

e PARTER — biblioteka (wypozyczalnia - 64 osoby,

e | PIETRO — magazyn zbioréw specjalnych (37 osob), pracownie (15 oséb), czytelnia (75 osdb), sala
seminaryjna (36 oséb), muzeum (26 osdb);

e |l PIETRO — czytelnia nauk spotecznych tzw. Zzo6ita (65 o0so6b), pracownie (15 o0séb); czytelnia
nauk przyrodriczo-technicznych tzw. zielona (86 0sdb) oraz czytelnia nauk humanistycznych tzw. niebieska
(55 os6b);

e |l PIETRO — aula dla 320 oséb;

SUMA: max. 794

Segment S2:

e PIWNICA — magazyn kompaktowy (10 oséb) ;
e PARTER — hol gléwny (110 osob);
e | PIETRO —antresola (150 osdb), pracownie (26 oséb), czytelnie (25 osdb), sala dydaktyczna (52 osdb);
e | PIETRO — biuro (12 osob);
e |l PIETRO — biuro (3 os6b);
SUMA: max. 388

Segment S3:

o PIWNICA — magazyny, przytgcza techniczne;
o PARTER — magazyny, pomieszczenia techniczne i administracyjne (30 oséb) ;
e | PIETRO —pomieszczenia administracyjne oraz magazyny (40 oséb);
e |l PIETRO —pomieszczenia administracyjne (63 oséb).
SUMA: max. 133

SUMARYCZNA ILOSC OSOB W OBIEKCIE: 1315

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

12.7. Podziat budynku na strefy pozarowe
Aktualniey budynek posiada powierzchnie 19 618 m2 i zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

e garaz podziemny w segmencie S1 - 2500 m2
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e Dbiblioteka (wypozyczalnia), sanitariaty - 2500 m2,
e pozostata cze$¢ budynku o powierzchni ok. 14 538 m2

Podczas przebudowy, budynek biblioteki zostanie podzielony na trzy segmenty powigzane ze sobg funkcjonalnie,
wydzielone na zasadzie odrebnych budynkéw zgodnie z § 210 warunkéw technicznych.

Segment S1:

e STREFA POZAROWA |— piwnica — garaz zamkniety, podzielony w ramach realizacji ekspertyzy na dwie
czesci niepowigzane funkcjonalnie ze sobg, stanowigce odrebne strefy pozarowe. Cze$¢ pierwsza
zamieniona z garazu na stefe PM (1347m2);

e STREFA POZAROWA Il — piwnica cze$é druga ( 1250 m2);

e STREFA POZAROWA IIl — parter— biblioteka (wypozyczalnia), sanitariaty (2610 m2);

o STREFA POZAROWA IV — | pietro— magazyn zbioréw specjalnych, pracownie (755 m2);

e« STREFA POZAROWA V — | pietro — czytelnia, sala seminaryjna, muzeum (1849 m2);

e STREFA POZAROWA VI — |l pietro — czytelnia nauk spot. tzw. Zétta, pracownie (755 m2)

e STREFA POZAROWA V — || pietro — czytelnia nauk przyrodniczo-technicznych tzw. Zielona oraz czytelnia
nauk humanistycznych tzw. Niebieska (1731 m2);

e STREFA POZAROWA V — Il pietro — aula dla 360 oséb, , hol (zostanie wydzielony w ramach realizacji
ekspertyzy od przestrzeni atrium jako odrebna strefa dymowa, poprzez zastosowanie kurtyny dymowej),
(1369,3m2);

e« STREFA POZAROWA VIl — pomieszczenie nr 6 wentylatornia, nr 8 zaplecze, nr 10 korytarz wentylacyjny, nr
17 klatka schodowa, pomieszczenie nr 14 magazyn cde, pomieszczenie nr 13 czytelnia cde (382m2)

e STREFA POZAROWA VIII — pom nr 16 maszynownia wentylacyjna (238 m2)

Powierzchnia razem 12 306 m2

Segment S2:

e Strefa | — piwnica — magazyn kompaktowy (1933 m2);

e Strefa Il — parter — hol gtéwny, ksiegarnia, bufet (1832 m2);

e Strefa Il — | pietro —antresola, pracownie, czytelnie (1583 m2);
e Strefa Il — Il pietro — biuro (123,6 m2);

e Strefa IV — Il pietro — biuro, komunikacja (124,2 m2);

Powierzchnia razem 5490

Segment S3:

e piwnica — magazyny, przytacza techniczne (565 m2);

e parter — magazyny, pomieszczenia techniczne i administracyjne (563 m2)] parter — garaz (63 m2);
e | pietro — pomieszczenia administracyjne oraz magazyny (621m2)

e |l pietro — pomieszczenia administracyjne (595 m2),

Powierzchnia razem 2702 m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego ZL | + ZL Il wynosi 5000 m2, a dla
kondygnacji obejmujagcej kondygnacje podziemng 2500 m2 , zatem po realizacji ekspertyzy nie bedzie
przekroczona w rozpatrywanym obiekcie .

12.8. Klasa odpornosci pozarowej

Dla budynku zaliczaego do kategorii ZL | + ZL Il zagrozenia ludzi i grupy wysokosci ,,$redniowysoki” (SW),
wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;j.

12.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku w klasie odpornosci ,,B”:

e gtéwna konstrukcja nosna — R E | 120,
e konstrukcja dachu — R 30,
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e stropy — REI 60,

e 3ciany zewnetrzne — EI 60,
e Sciany wewnetrzne — E| 30,
e przekrycie dachu — RE 30.

Wszystkie elementy konstrukcyjne w budynku spetniajg co najmniej wymagang w przepisach odporno$¢ ogniowa.
Do wykonczenia wnetrz budynku — pomieszczen nie bedg stosowanemateriaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu sg bardzo toksycznelub intensywnie dymigce. Réwniez na drogach komunikacji ogdlnejstuzacych celom
ewakuacji nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne.

12.10. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane w budynku wykonano z materiatéw i wyrobow nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO). Projekt nie zaktada wprowadzania do wnetrza biblioteki materiatow tatwopalnych.

12.11. Elementy wykonczenia wnetrz

Projekt nie zaklada zmian w wykonczeniu wnetrz.W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie
elementéw wykonczenia wnetrz:

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania materiatéw tatwo
zapalnych,

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktoére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

o we wszystkich pomieszczeniach nie stosuje sie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych

e okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatdw niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie stosuje sie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych

12.12. Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m. Minimalna szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego
powinna wynosi¢0,9m, a przy ewakuacji do 3 oséb 0,8m.

taczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a
w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m. Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku powinny posiada¢ minimalna szerokos¢ 1,2 m.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego dla przedmiotowego budynku wynosi 10 m przy jednym kierunku
ewakuacji oraz40m (80m dla drugiegodojscia) przy dwoch kierunkach.

W stanie obecnym w budynku wystepujg przekroczenia dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych. Przekroczenia te sg na
tyle duze, ze stanowig podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

e dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona a z najdalszych pomieszczen skrzydta zachodniego segmentu S3
wynosi obecnie okoto 30 m przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym, co stanowi przekroczenie powyzej 100%
od dopuszczalnej wartosci; co jest niezgodne z§256ust.3rozporzgdzenia[2],

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w segmencie S1 w przestrzeni atrium bez potwierdzonej klasy
odpornosci ogniowej. Przestrzenh atrium wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego. W celu potwierdzenia
zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacji przez ww. system oddymiania (w zakresie widzialnosci oraz
wystepujgcej temperatury na drogach ewakuacyjnych oraz w strefie szklanego przykrycia dachu podczas pozaru)
zostata opracowana symulacja komputerowa CFD opracowana przez firme GRID.

Po dokonaniu inwestycji ewakuacja w budynku prowadzona bedzie w nastepujacy sposob:
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Ewakuacjaz auli na lll pietrzew segmencie S1 prowadzona jest przez drzwi 2 x 2,05 m oraz przez jedne
oszerokosci 1,00m, o tacznej szerokosci 5,05 m umieszczone w odlegtosci powyzej 5m od siebie. Ewakuacja
prowadzona jest na hol, a nastepnie na klatki schodowe. Wyjscie ewakuacyjne z klatki K5 zostanie poszerzone
do wymiaru 1,0 m w ramach wykonania ekspertyzy technicznej. Z segmentu S2 ewakuacja bedzie prowadzona
wydzielong i obudowana klatka schodowg, zamykang drzwiami w klasie odpornosci ogniowek, co najmniej El 30
S i El 60 oraz wyposazong w urzgdzenia do usuwaniadymu (realizacjawramachekspertyzy).

Z dolnego holu S1 oraz gtéwnego holu S2 ewakuacja prowadzona jest bezposrednio na zewnatrz budynku.
Segment S3 zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa ZL Ill. Powyzsze doprowadzi do wyeliminowania
stanu zagrozenia zycia, gdyz dlugos¢ dojscia przy wystepujacym jednym kierunku ewakuacji bedzie wynosita
28m.

Klatka schodowa K2 segmentu (S2) w budynku, zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30 S oraz wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu. W chwili obecnej klatki schodowe otwarte(z
wyjatkiem kondygnaciji piwnicznej),nie posiadajg systemu oddymiania.

e Graniczne wymiary schodéw w budynkach uzytecznosci publicznej powinny wynosi¢:
e minimalna szerokos$¢ biegu — 1,2 m,

e minimalna szerokos$¢ spocznita —1,5 m,

e maksymalna wysokos¢ stopnia — 0,175 m.

Maksymalna liczba stopni w biegu 17, a schodéw zewnetrznych 10. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie
stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej-R60.

Wymiaryschodoéwklatki schodowej K1wynosza:

e szerokos¢ biegdw jest zréznicowana i wynosi od 1,26 do 1,30 m,
e szerokoséspocznikéwjestzroznicowanaiwynosi1,32do1,62m,
o wysokos¢ stopni jest zréznicowana i wynosi 0,156 m do 0,165 m.

WymiaryschodoéwklatkischodowejK2wynoszg:

e szerokos¢ biegéw jest zroznicowana i wynosi od 1,2 m do 1,76 m,
e szerokos¢ spocznikéw jest zroznicowana i wynosiod 1,4 m,
o wysokos¢ stopni wynosi 0,16 m.

Wymiaryschodoéwklatki schodowej K3wynosza:

e szerokos¢ biegdéw jest zroznicowana i wynosi od 1,23 m do okoto 1,36 m,

e szerokoséspocznikéwjestzréoznicowanaiwynosiod
1,39m,(wymaganywymiarzostalminimalnieisporadycznieniedotrzymanytj.1,5m),

e wysokosc¢ stopni wynosi 0,16 m.

Wymiary schodow klatki schodowej K4 wynosza:

e szerokos¢ biegéw wynosi od 1,37 do 1,40 m,

e szeroko$¢ spoczrikow jest zréznicowana i wynosi od 1,34 m do 1,36 m (wymagany wymiar zostal minimalnie i
sporadycznie niedotrzymany tj. 1,5 m),

o wysokos¢ stopni wynosi 0,16 m.

Wymiary schodoéw klatki schodowej K5 wynosza:

e szerokos¢ biegéw jest zroznicowana i wynosi od 1,26 m do okoto 1,36 m,

e szerokos¢ spocznikow jest zréznicowana i wynosi od 1,39 m do 1,5 m,(wymagany wymiar zostat minimalnie i
sporadycznie niedotrzymany tj. 1,5 m),

e wysokosc¢ stopni wynosi 0,16 m.
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12.13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Instalacje elektryczna oraz wodociggowa(hydrantowa) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektow
branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej(hydrantowej) oraz
elektrycznej w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetniaé wymogi w
odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.
Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne z materiatéw niepalnych.

Instalacje przechodzgce przez $Sciany i strop oddzielehn przeciwpozarowych, $ciany wewnetrzne i strop
pomieszczen zamknietych nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami o klasie odpornosci ogniowej El jak
przegroda, przez ktérg przechodzg. Wszystkie przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczyé masg niepalng, a
instalacje palne masg peczniejgca.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedgcych Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El $cian i stropéw) tego
pomieszczenia.

12.14. Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku wymagane sg nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wylgcznik pradu - Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego
wejscia do segmentu S2 (pomieszczenie ochrony),

¢ Instalacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym @ 25 - W chwili obecnej budynek jest wyposazony
w hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym dn25 w czesci ZLI oraz dn 52 w czesci magazynowe;.

Zasieg hydrantow wewnetrznych nie zapewnia objecia w poziomie catej powierzchni chronionego obiektu. W
ramach realizacji przebudowy obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym dn 25
o dtugosci weza 30 mb.:

-w segmencie S3 obejmujgc pomieszczenia na kohcach korytarzy skrzydta zachodniego,

-w segmencie S2 w obrebie magazynu kompaktowego w piwnicy,

-w segrnencie S1 w magazynie podrecznym ksigzek na paterze, czytelniach tematycznych na pierwszym i
drugim pietrze oraz a obrebie trzeciego pietra w pomieszczeniach auli, holu oraz wenlylatorni.

W ramach realizacji ekspertyzy obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym dn33
o diugosci weza 30 mb.:

- segmencie S1 garazu podziemnym.
o instalacje zapobiegajgce zadymieniu tub stuzgce do usuwania dymu :

- system oddymiana grawitacyjnego holu pléwnego w segmencie S2,

- system oddymiana grawitacyjnego w atrium segmentu S1,

- sysemoddymiana grawitacyjnego w klatce schodowej K5 segmentu S1,
- system oddymiana grawitacyjnego w klatce schodowej K3 segmentu S2,

Ww. systemy zostaty wykonane w oparciu o norme PN-B-02877-4: kwiecien 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepla. Zasady projektowania”.W ramach realizacji
przebudowyklata schodowa K2 w sgmencie S2 w zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
w oparciu o obowigzujgce standardy.

W celu potwierdzenia zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacji przez ww. system oddymiania (w zakresie
widzialnosci oraz wystepujgcej temperatury na drogach ewakuacyjnych oraz w strefie szklanego przekrycia dachu
podczas pozaru) zostata opracowana symulacja komputerowa - stanowigca zatgcznik do projektu budowlanego.
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Budynek w ramach przebudowy bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

e podswietlane znaki ewakuacyjne ma drogach ewakuacyjnych;

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce - Kanaty wentylacyjne wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce  zamontowane w miejscach przejS¢ kanatdw przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana Klasa odpornosci
ogniowej wynosi, co najmniej El 60. W obiekcie klapy bedg uruchamiane za pomocg systemu sygnalizacji
pozarowe;j.

o dzwiekowy system ostrzegawczy;

W budynku nie wymaga sie innych urzgdzen przeciwpozarowych.

UWAGA: Wszystkie zastosowane w obiekcie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w oparciu o
projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych a prawidtowosc¢ ich dziatania powinna
zostaé potwierdzona odpowiednirrii probami

12.15. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie drog ewakuacyjnych na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz w
strefie zewnetrznej przy wyjsciach ewakuacyjnym.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji wynosi 1 godzine. Na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten
poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Wymagane poziomy natezenia oswietlenia ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne):

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1Ix,

- ha poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E musi wynosié
min. 0,5 Ix,

- punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ oswietlone w taki
sposo6b, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w
obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ do pracy pozanikowej (tzw. ,praca na ciemno”), natomiast
oprawy ewakuacyjne z piktogramami projektuje sie w wykonaniu do pracy ciggtej (tzw. ,praca na jasno”), tj. beda
zatgczone catodobowo. Oprawy muszg posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy nalezy wykonacé
jako autonomiczne LED.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowa¢ na wysokosci powyzej 2 m nad podioga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdluz drég ewakuacyjnych zostang os$wietlone os$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietleniowe nalezy
usytuowac w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zasady umieszczenia opraw:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
- w poblizu schoddw, tak aby stopien byt oswietlony bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- przy znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
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- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

- przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

12.16. Hydranty wewnetrzne DN25

Hydranty wewnetrzne DN25 nalezy wyposazy¢ kazdag strefe pozarowg i usytuowac je na korytarzu w poblizu
obudowanych klatek schodowych lub gtéwnych ciggéw komunikacji, na kazdej kondygnac;ji.

Budynek zostanie doposazony w hydranty zgodnie z informacjiami zamieszczonymi we wczes$niejszej czesci
opracowania.

Hydranty DN25 nalezy wyposazyé w weze potsztywne. Waz ttoczny potsztywny ¢25 mm o dtugosci 30m (zasieg
33m) zgodny z normg PN-EN 694, na state podigczony do osi wodnej poprzez zakucie. Zasiegiem linii
hydrantowej objete zostang wszystkie miejsca w strefie pozarowej. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy
zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedgcych
odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych zapewnia sie przez co najmniej 1 godzine. Nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢
poboru wody co najmniej z dwoch sasiednich hydrantéw. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy winna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu projektuje sie nie mniejsze niz
0,2 Mpa.

Zawory hydrantowe nalezy wykona¢ na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy
tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Instalacja pozarowa wew. budynku wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, prowadzonych po wierzchu
Scian. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng chronigcg przed kondensacjg pary wodnej. Izolacje
przewodéw nalezy wykona¢ z materiatéw uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykonaé nalezy z zewnetrznej sieci wodociggowej. Przewody
zasilajgce instalacje wodociggowg przeciwpozarows.

Na instalacji wody do celéw socjalnych przewidzie¢ nalezy montaz zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw
wody w przypadku zadziatania instalacji do celéw p.poz.

12.17. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacja elektryczna budynku jest obecnie wyposazona w przeciwpozarowywytgcznik prgdu, umozliwiajgcy
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw.

12.18. Podreczny sprzet gasniczy

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZL V wymaga sie wyposazenia w gasnice.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przeznaczone do gaszenia pozarow grup A, B, C. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach bedzie przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice zostang dobrane weditug powyzszych parametrow wg wielkosci gasnic
dostepnych w handlu, posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m.

Uwaga: Budynek jest wyposazony w gasnice. Projektuje sie doposazenie budynku dodatkowe gasnice dla
zwiekszenia dostepnosci gasnic oraz poprawienia bezpieczenstwa.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla budynku.

12.19. Instalacje

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
winny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
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uruchomienia i dziatania urzadzenia tj. co najmniej 60 minut. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podfoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dot. badania
odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i tagcznosci winny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzagdzeh zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dot. metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe nalezy wykonac¢ tak, aby w wymaganym czasie co najmniej 60 minut, nie nastapita przerwa w
dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynkéw lub
wyposazenia.

Uwaga: opis warunkéw p. poz. stanowi element petnego projektu budowlanego, w ktérego sktad wchodzg
ponadto projekty techniczne instalacyjne oraz rozszerzony opis warunkéw ochrony p. poz., schemat ewakuac;ji,
oraz inne rysunki zwigzane z warunkami p. pozarowymi budynku i zagospodarowania terenu. Szczegdtowe opisy
urzgdzen zawarte zostaty w projektach technicznych.

12.20. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowo zaopatrzenie w wode, dla catego budynku, wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwdéch
hydrantéw o srednicy 80mm lub 200m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Dla obiektu
zapewniono zaopatrzenie wodne z dwoéch hydrantow do zewnetrznego gaszenia pozaru w nastepujgcych
odlegtosciach. Jeden w odlegtosci okoto 30m zlokalizowany przy ulicy Benedykta Dybowskiego oraz drugi w
odlegtosci okoto 50m przy ulicy Michata Oczapowskiego.

12.21. Droga pozarowa

Droga pozarowa zapewniona zgodnie z informacjg zwartg w ekspertyzie wykonanej przez Rzeczoznawcze do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz Adama Markowskiego upr. KG PSP nr 665/2016 oraz
Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Waldemara Marecli-Jodtowskiego nr upr. 91/01/R z miesigca pazdziernika
2018 r. Do obiektu dla jednostek strazy pozarnej jest mozliwos¢ dojazdu od ul. Dybowskiego oraz ul. Michata
Oczapowskiego przy wejsciu gltdwnym do budynku oraz wzdtuz dtuzszych bokéw budynku. Dostep dla jednostek
strazy pozarnej zostat zapewniony réwniez od strony zachodniej przez parking, zakonczony placem
manewrowym 20x20m. Teren parkingu zostat utwardzony i posiada nosnos¢ powyzej 200kN i nacisku na o$
powyzej 100kN.

13. Scenariusz pozarowy

Obiekt jest obecnie wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru prod. Notifier ID3000 obejmujgcy urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniach. Zatozenia do
algorytmu sterowan urzadzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo w czesciach objetych SSP:

e Zadziatanie automatycznego ostrzegacza pozarowego (czujki pozarowej) w danej strefie pozarowej wywotuje
alarm I|-go stopnia w centrali sygnalizacji pozarowej;

e Sprawdzenie przez osobe odpowiedzialng stanu zagrozenia — w przypadku alarmu powstatego z przyczyn
technicznych (alarm fatszywy) nastepuje kasacja alarmu I-go stopnia

e W przypadku pozaru rzeczywistego nastepuje alarm ll-go stopnia (po sprawdzeniu potwierdzony ROP-em).W
przypadku alarmu ll-stopnia nastepuje:

- przekazanie sygnatu alarmu pozaroeego do stacji odbiorczej sygnatow alarmowych PSP w Olsztynie;

- nadanie sygnatu alarmowego i komunikatu glosowego do odpowiedniej strefy pozarowej o
koniecznosciprzystgpienia do ewakuaciji oséb z obrebu danej strefy pozarowe;j,

- wylgczenie systemu wentylacji bytowej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych

- zadziatanie systemow oddymiania w danej strefie pozarowe;j,

- zjazd wind na wyznaczony poziom i ich unieruchomienie,

- zwolnienie kontroli dostepu w obiekcie,
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- zamkniecie drzwi ppoz. pomiedzy strefami za pomocga sitownikéw

Segment S1 bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowejz alarmowaniem jednostopniowym.
Uruchamianie okiennapowietrzajgcych w pomieszczeniu czytelni, jedynie w sposébreczny — decyzja dowddcy
akcji ratowniczo — gasniczej.

14. Uwagi dodatkowe

Cato$¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca po wykonaniu robot dostarczy protokoty pomiarowe potwierdzajgce skutecznosé ochrony
przeciwpozarowej, protokdt pomiaru rezystanciji przewodow i izolacji oraz inne niezbedne protokoty wymagane
prawem.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne wymagane prawem obowigzujgcym na
terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji projektu.

Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji i dostarczy¢ dokumentacije
podwykonawczg.

Uwaga: w przypadku pojawienia sie nazw wiasnych i marek handlowych w niniejszym opracowaniu, zaznacza
sie, ze stuzg one jedynie w celu okreslenia odpowiedniego minimalnego standardu wykonania. Wykonawca ma
prawo zastosowac¢ rozwigzania zamienne, rbwnowazne, nieobnizajgce tego standardu. Wprowadzone zmiany nie
mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji bez zgody Inwestora, ani zmienia¢ zatozenh i parametrow
technicznych zaprojektowanych rozwigzan.

15. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

lll. Spis rysunkéw projektu

. Rys_nr 01_Rzut piwnicy_sk. 1:100

. Rys_nr 02_Rzut parteru_sk. 1:100

. Rys_nr 03_Rzut | pietra_sk. 1:100

. Rys_nr 04_ Rzut Il pietra _sk. 1:100

. Rys_nr 05_Rzut lll pietra _sk. 1:100

. Rys_nr 06_Elewacje pietra _sk. 1:100
. Rys_nr 07_Przekroj AA BB _sk. 1:100

N O g A WODN =
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Istniejgca gasnica
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Wyjécia ewakuacyjne

Wyjscia pozostate

Projektowane $ciany murowane
Sciany p.poz. - REI 60

Sciany p.poz. - REI 120

Obszar stref pozarowych
Istniejgca gasnica

Projektowany hydrant wewnetrzny

Projektowana gasnica typu ABC

Istniejacy hydrant wewnetrzny

Elementy projektowane wentylacji ppoz.
Projektowane wyburzeniallik

Likwidacja

Oznaczenie klatek schodowych
zgodnie z ekspertyzg.

Uwagi ppoz do elementéw projektowanych

Uwagi dodatkowe
Okno/Witryna projektowane

Drzwi projektowane

Zestawienie pomieszczen - Segment S1, Il Pietro

Nr

pom Nazwa pom. Posadzka Pow. [m2]

1 Pom. techniczne Istniejgca - bez zmian 32.04

2 WC Istniejgca - bez zmian 31.90

3 WC Istniejgca - bez zmian 14.35

4 WC Istniejgca - bez zmian 16.14

5 Komunikacja Istniejgca - bez zmian 402.42

6 Antresola Istniejgca - bez zmian 118.5

7 Aula Istniejgca - bez zmian 32.52

8 Zaplecze auli Istniejgca - bez zmian 527.6

9 Wentylatornia Istniejgca - bez zmian 48.44

10 Komunikacja Istniejgca - bez zmian 32.34

11 Komunikacja Istniejgca - bez zmian 31.51

11.1 Rezyserka istniejgca Istniejgca - bez zmian 11.07
11.2 Komunikacja Istniejgca - bez zmian 20.36

12 Pom. biurowe Istniejgca - bez zmian 37.12

13 Sala dydaktyczna Istniejgca - bez zmian 79.37

14 Magazyn Istniejgca - bez zmian 42.47

15 Szatnia Istniejgca - bez zmian 57.74

16 Wentylatornia Istniejgca - bez zmian 217.39

17 Klatka schodowa Istniejgca - bez zmian 41.27

SUMA 1794.6
Zestawienie pomieszczen - Segment S2, Il Pietro
Nr
pom. Nazwa pom. Posadzka Pow. [m2]

1 Komunikacja Istniejgca - bez zmian 19.21

2 Klatka schodowa Istniejgca - bez zmian 33.71

3 Biuro Istniejgca - bez zmian 60.70

SUMA 113.6

INWESTOR Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
tel: +48 661 908 098

GEN. PROJ. s e e

b [
architecture
see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505
ARCHITEKTURA

PROJ. Gt. mgr inz. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021

PROJ. SPR. mgr inz. arch. Bartosz Minge 24/WPOKK/2019

ZESPOL PROJ. mgr inz. arch. Mateusz Gasiorek
mgr inz. arch. Michat Paszke 346/SWOKK/2019
mgr inz. arch. Michat Hotownia
mgr inz. arch. Arnika Jans Sochacka

[ ]

INWESTYCJA Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w
Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogoéw ochrony
przeciwpozarowej.

DANE ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow.

INWESTYCJI Olsztynski, dz. nr ew. 25/6, 25/40,25/93 , obr. Olsztyn 152,
jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40,
286201_1.0152. 25/93

FAZA Projekt architektoniczno-budowlany

BRANZA Architektura

NAZWA RYS. Rzut Ill pigtra NR 05

SKALA 1:100 DATA  Poznan, 06.03.2023



AutoCAD SHX Text
10x16x30

AutoCAD SHX Text
4x16x30

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10x16x30

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
33%

AutoCAD SHX Text
RURA SPUSTOWA %%c15

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
RURA SPUSTOWA %%c15

AutoCAD SHX Text
33%

AutoCAD SHX Text
10x16x30

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
12x16x30

AutoCAD SHX Text
12x16x30

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
+3.84

AutoCAD SHX Text
12x16x30

AutoCAD SHX Text
12x16x30

AutoCAD SHX Text
+11.52

AutoCAD SHX Text
+11.52

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SBIB

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SKp

AutoCAD SHX Text
SKp

AutoCAD SHX Text
SKp

AutoCAD SHX Text
SKp

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
Scz

AutoCAD SHX Text
D1L

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D1P

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D2P

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D3P

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D3P

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D1L

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D1P

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D1P

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D1P

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
12'

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2'

AutoCAD SHX Text
124,2m2 

AutoCAD SHX Text
STREFA I,2702m2 

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK (N)

AutoCAD SHX Text
STREFA V, 4950m2 

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK (SW)

AutoCAD SHX Text
STREFA VIII,238m2 

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK (SW)

AutoCAD SHX Text
STREFA VIII,382m2 

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK (SW)

AutoCAD SHX Text
STREFA IV 

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK(SW)

AutoCAD SHX Text
STREFA II, 3414m2 

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK (SW)


OZNACZENIA PPOZ @
. . II| Wyjécia ewakuacyjne
Projektowane klapy dymowe w witrynach - g > N
. . . . . & = . . . 'yjScia pozostate
ogrodu zimowego podtgczone do centrali oddymiania. Projektowana wymigna okien Projektowana wymiana okien T2 erooronane s
. . . . ) 3 = N . rojektowane sciany murowane
Przyjeto 6 okien o facznej powierzchni Acz = 7,1 m2 bezklasowyeh*narokna-o-kiasie n bezklasowyeh-ra-okna-o-klasie - & R
odpaernosci-ogniowej EI60. ~.7=.._odpornosd ogniowe] EI60. ey pes -
B gl —— Ty, - . . E Sciany p.poz. - REI 120
—~Gabaryty okien bez zmian. ~Gabaryty gkien bez zmian.
Rl v r = T E| Obszar stref pozarowych
. A r-—H"—"— 1 I"_ - — ‘] r 1 - Istniejaca gasnica
- e 1'- I._ " —~n Pro|eK ana Wymlana OK[QH / \ Hpp Projektowany hydrant wewnetrzny
£ N bezklasowych na okna o klasie Projektowana gasnica typu ABC
Pt A ." : - deornOéCi Ogniowej El60. Istniejgcy hydrant wewnetrzny
o oy b | \ 1 Ga{paryty okien bez zmian. e — E Elementy projektowane wentylacji ppoz.
4 '] i 4 Projektowane wyburzenia/lik
| I
Il_ I % m .I Likwidacja
K1.K2... Oznaczenie klatek schodowych
zgodnie z ekspertyzg.
Uwaga . . . .
Jﬁ Uwagi ppoz do elementéw projektowanych
Uwaga
49“ Uwagi dodatkowe
D D = Okno/Witryna projektowane
— =. L= - - — - \ Drzwi projektowane
JIPSS—
1
I =
— — =, — — — I —_
1
D I GI D I — - ! ; !
|
Al
ot 1 = | ! I
el e —— :__,':..._ —!r—..-.-.i—
i 1 | ] f : Il
] |
| _‘ | 1 r
] = -
\l F;l:—"ﬂ-' - -
| [ e 1 | —
BENSE N BRuEREE .
i - .
Projektowane napowietrzanie w postaci dwéch
wentylatoréw napowietrzajgcych mocowanych pod
spocznikiem zelbetowym klatki schodowej na parterze
segmetu S2. Na wlot do wentylatorow projektuje sie wykonanie
przebi¢ w Scianach zelbetowych klatki schodowe;.
Otwory o wymiarach 71x71 cm wykonac¢ po obu
stronach okna klatki schodowe;.
Projektowana wymiana okien o
,__be*ldaeew_mnllnn aollacia /\ f"r
| TTIUA UINTTOT O TN OaOTY /\ I - Jr |I =
00pornosci ogniowe) ET60. / J \ S
Gabaryty okien bez zmian. i ﬁ?/_‘-'*‘"-" L
o~ e
O O 7o A \_ Sy S
[ eI
/ \ - R . . ] - = =,_-;.._.. .“!. ;_ —-'q
I |
|: F N I||;|I = C
| S o -!-—#:—- ?:‘=.|‘___-,='_L;u —'EI:‘ln..
T | ! 75 f ¥ { \ 1 ! %
p— 1  i— ———— 4 —— — ] T - | \ ' . TR
L : P/ SO SRR T S LY
= I L —y = i 2 .—._'.q_-.-'l"—=—_|.-_—'——r' — . |._
' : v _._|_: e
— FH—— - gl T
| l | = B - - = | "'\h
! . e SPT, S . | .
| | ] | L| | |
T - [ =3 = . S E —— [ — {
' 111 ' N O OO OO0 UOC ' | il
-
| _ - [ |
- : o 4L - It L N
L - H= =
31
I I
= = I = - = [ e e —
=|"lf b 4 gl - - = [ i o | i3 =
1 T | F
B - - L l 1
— ——l—'__ e s —
e ———— —— = —— —_— e  — |
\! D u T ‘ |II
—— [ j_ — - e ey
5 T | : i — % i I- |
= =
Ir _ﬂ R - ——
: = L ol [0 [ ]
114.55
; Olegtos¢ spodu czerpni zlokalizowane;j
na elewacji do poziomu terenu przy budynku.
Projektowane napowietrzanie w postaci dwéch
ELEWACJA POLUNDIOWA wenlylatoréw napowielrzajacych mocowanych pod
spocznikiem zelbetowym klatki schodowej na parterze
segmetu S2. Na wlot do wentylatorow projektuje sie wykonanie
przebi¢ w scianach zelbetowych klatki schodowe;.
Otwory o wymiarach 71x71 cm wykonac¢ po obu
stronach okna klatki schodowej.
[ |
N — L
.-___ﬁ‘--.i-_
11 [
S o - : = = ; F——f -~ F== I
B r -
AA OO0 adn | A A | R
2 | 57 A S L = : | | e BF e = l KX
<t | [ i
£l i | rd
] i i M
I b - ] 8 =
-—_._|—_-- i Pk I |
! , —_— -
| T 1 I . —— E = == .
! ] [ 1 L] | | | | ' (.
r: - :=|:.|_, 3 | | | S— [ r
™ | — — -
SR f=—s o . = [
== > - — | d = o e | = : 2 — | —= = —— —— ——-—---|
BAEEE BaER HER
|
I . J\ |
I----1 = | = .
| _'-‘-\T
L e T w LS N o = _—— B - =
- ! = - ] "
||| FRFR AT = | 0] alin [0
T - oooF U O 0O O
y ' : - |
4 . -l |
/ | - -1 B 1
. Projektuje sie poszerzenie otworu drzwiowego do 1,1m
L._' - w celu zapewnienia 1m Swiatta przejscia ewakuacyjnego
zgodnie z ekspertyzg. Istniejgce drzwi usungc.
Poszerzy¢ otwor i wstawi¢ nowe drzwi spetniajgce warunek 1m
Swiatta przejscia.
ELEWACJA POLNOCNA
-
—m—-
'a.,__u%

u Lﬂ D D E H ,‘;L | INWESTOR Uniwersytet Warmirnisko-Mazurski w Olsztynie
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
tel: +48 661 908 098

o See
_ [
architecture
see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
u!. Zdobywcow _Monte Cassino 37/3, 61—§95 Poznan
Projektowana wymiana okien towana na T olE ot sk G o rentecture-eu
bezklasowych na okna o klasie bezklasowych na okna o klasie
odpornosci ogniowej EI60. odpornosci ogniowej EI60. ARCHITEKTURA
Gabaryty okien bez zmian. Gabaryty okien bez zmian. PROLGE maring. arch. Mateusz Golon SPORI2021
—_— PROJ. SPR. mgr inz. arch. Bartosz Minge 24/WPOKK/2019
D D ZESPOL PROJ. mgr inz. arch. Mateusz Gasiorek
| — mgr inz. arch. Michat Paszke 346/SWOKK/2019
. . . mgr inz. arch. Michat Hotownia
Prolektowana Wymlana Oklen - mgr inz. arch. Arnika Jans Sochacka
bezklasowych na okna o klasie
ornosci ogniowej EI60. .
B a ian.
INWESTYCJA Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w
Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogoéw ochrony
przeciwpozarowej.
DANE ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow.
INWESTYCJI Olsztynski, dz. nr ew. 25/6, 25/40,25/93 , obr. Olsztyn 152,
= jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40,
286201_1.0152. 25/93
FAZA Projekt architektoniczno-budowlany
ELEWACJA ZACHODNIA
NAZWA RYS. Elewacje NR 06
SKALA 1:100 DATA  Poznan, 06.03.2023




poz .

263

Projektuje sie poszerzenie otworu drzwiowego do 1,1m

w celu zapewnienia 1m Swiatta przejscia ewakuacyjnego
zgodnie z ekspertyza. Istniejgce drzwi usungc.
Poszerzy¢ otwor i wstawi¢ nowe drzwi spetniajgce warunek 1m

Swiatta przejscia.

121,

350

34

334

0z.9.9

bez wymaganej klasy

odpornosci ogniowej. Projektuje sie
wymiane na okno w klasie EI60.
Istniejgce oknb do usuniecia.

\poz.9.9.3] |

\ Sufit podwieszdny

| 16.36
- -I I
) l [ ITTTT] ] o0 g
. (o)
- e
. 02.9.9. =
i il
pb2] 6.2.'.’4|!D | e
1 - Istniejgce ok
) | j ic]
= 2.
z 11,
! - S
02.9.9,
o 4 A | \ Sufit_podwieszony T
-' —— c
- | .
B.23 . =
SIG 1 i
ROZ. |
h ! \p0z.9.9.5
2l |
| 8
2 ;
2 rﬂ.?‘.Z..’S
fq Zf?l . l
20Z.
2 ; \ p0z.9.9.2
| o
| i 3
og.6.23 "
704_ 2123
0z.7.2.
|‘{: o :’ .
: . e | | 02.9.9.1 “_,
it '—
70,
. x78
3.P *30

600

\ Sufit podwieszony

i \poz.9.92

1 600

PRZEKROJ AA

Projektowane klapy dymowe w witrynach

ogrodu zimowego podtgczone do centrali oddymiania.
Przyjeto 6 okien o tgcznej powierzchni Acz = 7,1 m2

A

\ wg rysunkdw konstrukcji

Projektuje sie wydzielenie pozarowe

E 3

maszynowni wentylacyjnej. Istniejgce Sciany
oraz strop spetniajg wymog wytrzymatosci

ogniowej REI120 oraz REIG0. Wszelkie
instalacje przechodzgce przez elementy

oddzielenia ppoz. zabezpiecz
ppoz. w klasie danej przegro

Projektowan

oraz drzwiami

-

zielenie klatki scho

jowej

il/é przepustem

344

l 10.06
—
| & =
. = & T
|
i  go3.6.27.D
Bk &
uwy u) fg
|
pdz.V.3.
: o
o
' z.713. 0%.6.27
z.Y.3.
1

372

L § =4 £4

. W KIaSIe EISUS.

-

e

itryng w klasjglodparnosci ogniowej

az drzwia

9.9

[]

9.9| | “

| & |
' i ———
i
s D
160
klasie EI30S. - [
9.9 z2.9.9

11

161

1 _
|
I
I
I
a
|
I
2.9,
z.6.1
I
|
z.9,
z.6.1

Jas

Q
| BERI a
| . I . 1‘5% ::rnh lorosy w
- o’ h 5
s <
Projektuje siejobudo (o 5 ,
jednostek strazy pozarnej. Istniejgc /] ; & |
witryne usungé. Nowa witrynaiw klasi re ) - |
odpornosci gniowe;j ). |
I i AE |
- -
= — I
l = ! 1' I
o o
| | 43 |
- et |
4
| | |
I | l
_ . |
I |
| | |
i
600 é . 600 . - 600 - 600

PRZEKROJ BB

or4

354
324

144

wg rysunldw konstrukcji

poziom powier;h;i
posodzki bryly "S3"

INWESTOR

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wisniewski@Quwm.edu.pl

tel: +48 661 908 098

GEN. PROJ.

see.

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073

ul. Zdobywcoéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505

PROJ. Gt.

PROJ. SPR.

ZESPOL PROJ.

INWESTYCJA

DANE
INWESTYCJI

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021
mgr inz. arch. Bartosz Minge 24/WPOKK/2019
mgr inz. arch. Mateusz Gasiorek

mgr inz. arch. Michat Paszke 346/SWOKK/2019
mgr inz. arch. Michat Hotownia

mgr inz. arch. Arnika Jans Sochacka

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w
Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogéw ochrony
przeciwpozarowej.

ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow.
Olsztynski, dz. nr ew. 25/6, 25/40,25/93 , obr. Olsztyn 152,
jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40,
286201_1.0152. 25/93

FAZA

Projekt architektoniczno-budowlany

BRANZA

Architektura

NAZWA RYS.

Przekréj AA, BB NR 07

SKALA

1:100 DATA  Poznan, 06.03.2023




	Sheets and Views
	01 RZUT PIWNICY

	Sheets and Views
	02 RZUT PARERU

	Sheets and Views
	03 RZUT I PIĘTRA

	Sheets and Views
	04 RZUT II PIĘTRA

	Sheets and Views
	05 RZUT III PIĘTRA

	Sheets and Views
	06 ELEWACJE

	Sheets and Views
	07 PRZEKROJE AA_BB


		2023-06-07T21:47:46+0200
	ADAM ANDRZEJ MARKOWSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: ADAM ANDRZEJ MARKOWSKI, PESEL: 77120305553, PZ ID: ADAMMARKOWSKI771203


		2023-06-08T03:50:37+0200
	Bartosz Jan Minge
	Jestem autorem tego dokumentu


		2023-06-08T17:41:46+0200
	MATEUSZ GOLON
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MATEUSZ GOLON, PESEL: 90070504373, PZ ID: Mateusz-Golon


		2023-06-19T15:55:25+0200




