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Ist. klapa ppoż. EI120 ;

 630/315mm, siłownik 230V

klapa ppoż. EI120 ;

2500/400mm, siłownik 230V,

montaż w dachu,

klapa ppoż. EI120;

2500/400mm, siłownik

230V,

montaż w dachu,

ppoż. dn25; oś zgodnie z istniejącą

p

p

o

ż

.
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Istniejący hydrant 25 typ. Przesunięcie

istniejącego hydrantu.

klapa ppoż. EI120 ;

400/400mm, siłownik 230V

montaż w stropie,

klapa ppoż. EI120;

1200/500mm, siłownik 230V

klapa ppoż. EI120;

1200/500mm, siłownik 230V

klapa ppoż. EI120 ;

1200/400mm, siłownik 230V

hydrant 25 typ H25S-Z-KP-30 prod. BOXMET

szafka s80xh70xg25cm, górna krawęź ok. 1,5m

nad posadzką. Szafka powiększona.  Gaśnica

zlokalizowana w skrzynce.

klapa ppoż. EI120 ; Ø150mm,

siłownik 230V, montaż w stropie

klapa ppoż. EI120 ; Ø150mm,

siłownik 230V, montaż w stropie

klapa ppoż. EI120 ; Ø150mm,

siłownik 230V, montaż w stropie

klapa ppoż. EI120 ; Ø150mm,

siłownik 230V, montaż w stropie

Hpi

Opis istniejącej klapy ppoż. EI120

ppoż.

Projetowana klapa ppoż. EI120

Opis projektowanej klapy ppoż. EI120

Projetowana klapa ppoż. na proj. wentylacji Wywiew

Projetowana klapa ppoż. na proj. wentylacji Nawiew

Opis średnicy instalacji hydrantowej

Zestawu pompowego FFS

Projektowany hydrant wewnętrzny DN52

Istniejący hydrant wewnętrzny DN25

Projektowany hydrant wewnętrzny DN33

Projektowany hydrant wewnętrzny DN25

Projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z gaśnicą

Projektowana instalacja hydrantowa

Istniejąca instalacja hydrantowa

Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej Wilo-MOIB 100VP

INSTALACJA HYDRANTOWA

Wentylator wyciągowy kanałowy

Istniejąca klapa ppoż. EI120

Opis instalacji hydrantowej
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