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WStwosza zagospodarowanie 19-09-21.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Nawierzchnia z kostki betonowej - droga
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z Trylinki z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m2
d.1/0811-03 mentowa
4,22*3+41*6+20,1*3,3+34*3,3+28,5"3,1+9,2*8 m?2 599,140
RAZEM 599,140
2|KNR 4-04 Zatadowanie Trylinki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1/1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
599,14*0,12 m3 71,897
RAZEM 71,897
3|KNR 4-04 Wywiezienie Trynki z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
599,14*0,12 m3 71,897
RAZEM 71,897
4/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szero- |m?2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
4,5*10+42*6+7*2+17,5*5,5+37*4+30*9+6,5*8+35,5*7,5+41,5*7-1,5*3+ |m?2 1 556,000
13,5*7+4*4/2*4
RAZEM 1 556,000
5|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.4 m2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
6|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
d.1/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.4 m2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.4 m2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-07 geszczeniu 8 cm
0114-08
poz.4 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - zmniejszenie gru- |m?2
d.1(0114-08 bosci za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
-poz.8 m2 -1 556,000
RAZEM -1 556,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
poz.4 m2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na pod- |m
d.1/0813-01 sypce piaskowe;j
2,5422+45+3+2+4+40+16+13+3+37+3+10+28+65+28+16+2 m 339,500
RAZEM 339,500
12|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Ill-1V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i |m
d.1|0401-04 tawy kraweznikowe
2,5422+45+3+2+4+40+16+13+3+37+3+10+28+65+28+16+2 m 339,500
RAZEM 339,500
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
339,5*0,15*0,3 m3 15,278
RAZEM 15,278
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |[m
d.1/0403-03 cementowo-piaskowe;j
2,5422+45+3+2+4+40+16+13+3+37+3+10+28+65+28+16+2 m 339,500
RAZEM 339,500
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu dojm
d.1|0403-07 10m
40 m 40,000
RAZEM 40,000
16|KNR 4-04 Wywiezienie podbudowy z koryta z terenu rozbioérki przy mechanicz- m3
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ 8 km
1556*0,2 m3 311,200
RAZEM 311,200
2 Mata architektura
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
17|kalkulacja Stét do tenisa - dostawa i montaz szt.
d.2|indywidual- Betonowy wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcow natural-
na scalona nych. Blat szlifowany, zaimpregnowany lakierem. Siatka ocynkowana i
zabezpieczona przed tatwym demontazem Konstrukcja podporowa sta-
lowo betonowa Catos$¢ zakotwiona w fundamencie betonowym osadzo-
nym w gruncie
szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|kalkulacja Stét do szachéw z siedziskami - dostawa i montaz szt.
d.2|indywidual- Stot z siedziskami, betonowy z betonu B30, blat szlifowany, lakierowa-
na scalona ny, Obrzeza i narozniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zao-
kraglonych krawedziach Siedziska wykonane z listew z tworzywa
sztucznego Cato$é posadowiona na fundamentach zagtebionych w
gruncie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|kalkulacja Stét do Chinczyka o wymiarach 160x160cm - dostawa i montaz szt.
d.2|indywidual- Stot z siedziskami, betonowy z betonu B30, blat szlifowany, lakierowa-
na scalona ny, Obrzeza i narozniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zao-
kraglonych krawedziach Siedziska wykonane z listew z tworzywa
sztucznego Cato$é posadowiona na fundamentach zagtebionych w
gruncie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|kalkulacja Dostawa i montaz Wiaty rowerowej, modutowej, zadaszonej, ze $ciana-|kpl
d.2|indywidual- mi bocznymi - na 10 rowerow
na scalona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|kalkulacja Dostawa i montaz Stojakéw rowerowych 5-cio stanowiskowych do za- |kpl
d.2|indywidual- montowania w wiacie
na scalona
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
22|kalkulacja Samoobstugowa stacja naprawy roweréw do samodzielnego serwisu i |kpl
d.2|indywidual- automatycznego pompowania opon rowerow, skuterow, motoréw, woz-
na scalona kow itp. Wymiary stacji: 134 x 44 x 30 cm , Obudowa ze stali nierdzew-
nej z zamykanymi drzwiczkami z systemem otwierania za pomocag mo-
net Wyposazona w: reczng pompke powietrza z adapterem na wszyst-
kie zawory rowerowe oraz kpl. narzedzi na linkach ze stali nierdzewnej
w oplocie PCV
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| kalkulacja Trejaz wokot placu gospodarczego - dostawa i montaz kpl.
d.2|wlasna taczna dtugos¢ 16,0m (3,0+10,0+3,0) , wysokos¢ minimum 2,0m, kon-
strukcja drewniana zabepieczona lakierobejcg, osadzona w fundamen-
cie betonowym zagtebionym w ziemii
Obsadzenie trejazu roslinami pngcymi, wielosezonowymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 |kalkulacja Dostawa i montaz miejskich lezakow szt
d.2|wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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