Zalagcznik Nr 3
Oferowany przez Wykonawce autobus nie moze by¢ autobusem prototypowym - do postepowania nie
dopuszcza si¢ pojazdéw prototypowych sprzedanych w ilo§ci mniejszej niz 4 sztuki (dotyczy marki, modelu,
typu dtugosci oferowanej w niniejszym postgpowaniu).

Wymagania dotyczace parametréw technicznych dla autobusu :

Cechy, parametry Wielkos¢
Nadwozie pojazdu, okna i lusterka 1. Pojazd barwy biatej
2.Lusterka boczne pojazdu podgrzewane i regulowane
elektrycznie
Rok produkcji 1. Rok produkcji minimum 2007 r.
Wymiary 1. Dlugo$¢ pojazdu ponizej 10,5m

2. Szeroko$¢ pojazdu ponizej 2,6 m
3. Wysokos¢ pojazdu ponizej 3,5 m

Maksymalny przebieg 1.Maksymalny przebieg pojazdu to 200 000km
udokumentowany
Skrzynia biegow 1. Skrzynia biegdéw manualna lub automatyczna
2.Pojazd posiadajacy tempomat
Silnik 1. Silnik napedzany olejem napedowym (ON).
2. Silnik musi spetnia¢ co najmniej normy EURO 5
3. Silnik 0 mocy minimum 350 KM.
4. Silnik o pojemno$ci minimum 9000cm?
Zawieszenie i uktad hamulcowy 1. Pojazd dwuosiowy.
2. Prz6d zawieszenia: pneumatyczne, niezalezny wahacz.
3. Tyl zawieszenia: pneumatyczne, most
4. Hamulce tarczowe.
5. Pojazd posiadajacy retarder.
Liczba miejsc do przewozu 1. Pojazd posiadajacy minimum 44 miejsc siedzacych dla
pasazerow. pasazerdw, a nie wiecej niz 46 + fotel kierowcy i pilota co

bedzie poparte dokumentacja.

Drzwi 1. Pojazd posiadajacy dwoje drzwi pneumatycznych
zdalnie sterowanych przez kierowce.

2. Uklad drzwi:

a) I drzwi umiejscowione przed pierwsza osig — z
podgrzewana szyba

b) II drzwi umiejscowione pomiedzy pierwsza, a druga osia
3. Sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski
sterowania indywidualne dla kazdych drzwi.

Podloga 1. Podloga wykonana z wodoodpornego materiatu z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2. Podloga gladka, pokryta wyktadzina antyposlizgowa.

3. Wszelkie ranty przy progowe w drzwiach, progach,
podestach muszq by¢ zabezpieczone odpornymi na
Scieranie i korozje listwami.

4.stopnie przy drzwiach Ii I o$wietlone automatycznie po
otwarciu drzwi




Siedzenia pasazerskie

1.Wszystkie siedzenia dla pasazerow muszg znajdowac sie
za linig plecéw kierowcy tak, aby pasazerowie mogli
swobodnie wejs¢ do pojazdu przy kierowcy.

2.Fotele odchylane.

Whetrze i wyposazenie

1.0swietlenie wewnetrzne i nadmuchy pojazdu sterowane
z pulpitu kierowcy oraz z miejsca pasazera — oSwietlenie
dzienne nocne.

2.Tachograf cyfrowy.

3.Radio CD/DVD + mikrofon oraz naglosnienie dla catego
pojazdu.

4.Lusterko wewnetrzne przeznaczone do autobuséw.
5.P6ki bagazowe, poddachowe.

6.Kamera cofania

Opony

1.Pojazd wyposazony w pelnowymiarowe koto(opona +
felga) zapasowe wyprodukowane maksymalnie w roku jak
zaoferowany pojazd o tych samych parametrach
technicznych, co opony na ktérych pojazd sie znajduje.

Chlodzenie i ogrzewanie przestrzeni
pasazerskiej

1.Automatyczna klimatyzacja calego wnetrza pojazdu,
przestrzen pasazerska z indywidualnymi nawiewami.
2.Pojazd posiadajacy ogrzewanie postojowe.

Bezpieczenstwo i zabezpieczenia

1.Pojazd wyposazony w pasy bezpieczenistwa zgodnie z
litera prawa obowiazujaca na dzien ogloszenia przetargu.
2.Wyjscia awaryjne.

3.Pojazd posiadajacy ABS, ASR.

4.Pojazd wyposazony w kliny pod kota, apteczke, tréjkaty i
gasnice.

Gwarancja rozruchowa

1.Okres gwarancji w wymiarze minimum 90 dni pojazdu
kalendarzowych bedzie liczony od dnia przekazania
ostatecznym, pozytywnym protokotem zdawczo-
odbiorczym, ktory nie bedzie zawierat zadnych zastrzezen,
uwag co do danego pojazdu.

2.Gwarancja rozruchowa obejmuje silnik i skrzynie
biegow.

3.W chwili awarii ww. elementéw Zamawiajacy zglasza
pisemnie fakt awarii/usterki Wykonawcy a ten dokonuje
maksymalnie w czasie 14 dni kalendarzowych od dnia
zgloszenia, naprawy wilasnym kosztem i staraniem.
UWAGA! W uzasadnionych przypadkach (np. w
przypadku ograniczonej dostepnosci czesci, trudnosci
logistycznych, braku naglej koniecznos$ci — drobne usterki)
na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze zgodzic sie na
wydhuzenie tego terminu na mocy wzajemnych ustalen do
30 dni kalendarzowych.

4.Czas naprawy pojazdu liczony od chwili zgloszenia
awarii/usterki do czasu powtornego przekazania pojazdu
Zamawiajacemu bedzie czasem o ktory wydtuzy sie okres
deklarowanej przez Wykonawce gwarancji rozruchowej.
5.Wykonawca poda dane oséb ( ich telefony kontaktowe
oraz adresy e-mail) u ktérych mozna zglaszac usterke,
wade i bedzie informowatl pisemnie o zmianie tych osob




odpowiedzialnych za kontakt miedzy stronami. Jesli takie
dane nie zostang przekazane informacje o
usterkach/awariach bedq przekazywane bezposrednio do
siedziby firmy i zaadresowane na osobe, ktéra ztozyta
oferte w imieniu Wykonawcy.

6.Wykonawca honoruje zglaszanie usterek w formie
wiadomosci e-mail wystanej pod wskazane adresy e-mail.
7.Wykonawca bedzie wyptacal Zamawiajacemu
réwnowartos¢ poniesionych kosztow na przejazdy (tzn.
koszty paliwa i pracy kierowcy i autolawety) do
wskazanych punktow serwisowych wymuszonych
koniecznoscig usuniecia usterek i wad objetych gwarancja
rozruchowa.

Informacje dodatkowe

1.Pojazd musi posiada¢ udokumentowany przebieg w km
2.Pojazd musi by¢ wyposazony w centralny zamek.
3.Pojazd musi by¢ wyposazony w winde dla os6b
niepelnosprawnych.

4.Pojazd w dniu dostawy musi posiada¢ wazne badanie
techniczne na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia
wyznaczonego jako dzien dostawy.

5.Pojazd musi by¢ wyposazony w zestaw do wymiany kot.




