s
OKNA | PRZESZKOLNE SCIANY FASADOWE, szkto bezpieczne, hartowane.
OZNACZENIE
RODZAJ FASADA SZKLANA ALUMINIUM U max. 0,9 W/M2K FASADA SZKLANA ALUMINIUM U max. 0,9 W/M2K FASADA SZKLANA ALUMINIUM U max. 0,9 W/M2K FASADA SZKLANA ALUMINIUM U max. 0,9 W/M2K FASADA SZKLANA ALUMINIUM U max. 0,9 W/M2K FASADA SZKLANA ALUMINIUM U max. 0,9 W/M2K FASADA SZKLANA ALUMINIUM U max. 0,9 W/M2K
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NEL ALUMIN. MASKUJACY STROP EL ALUMIN. MASKUJACY STROP 7 d
lub okna do stropu okna lub okna do stropu okna NS
WYMIARY ZESTAWCZE PODANO NA SCHEMACIE PODANO NA SCHEMACIE 255 x 285 271 x 280 271 x 280 (179,5 x 275) + (103,5 x 275) + (147 x 275) 125x 170
RAZEM _ SZT. 1 komplet 1 komplet 1 1 komplet 2 komplety 2 1 6
D _ "N<<_ drzwi szklone szkiem bezpiecznym, hartowanym.
UWAGA:

OZNACZENIE
RODZAJ PRZESZKLONE ALUMINIOWE PRZESZKLONE ALUMINIOWE Drzwi al. przeszlone drzwi stalowe petne wewn. drzwi stalowe petne wewn. drzwi stalowe petne wewn. drzwi stalowe petne wewn. PELNE DREWNIANE PLYCINOWE OGNIOCHRONNE EI 60 drzwi stalowe petne zewnm
z oknem podawczym zamyk. pom. sanitame z kratka went. pom. techniczne pom. sanitame z kratkq went. | pom. sanitame z kratkg went, | Iub stalowe Drzwial. przeszklone
magazyny wc niepefnosprawni poddasze
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WYMIARY W SWIETLE So 297 150 159 100 100 90 110 100 120 100
OSCIEZY

Ho 210 210 210 205 205 205 205 165 - 205 210 205
WYMIARY W SWIETLE S 280 130 (90+40) 90 90 90 80 100 920 105 920
OSCIEZNICY

H 205 205 205 200 200 200 200 200 205 200

RAZEM 1 1M1=2 1 8 2 4 2 1 2 1

DRZWI ZEWNETRZNE ANTYWLAMANIOWE, SZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM, HARTOWANYM.
DRZWI WEWNETRZNE W KOLORZE POPIELATYM, KIERUNEK OTWIERANIA JAK NA RYSUNKACH, DRZWI DO MAGAZYNOW WYPOSAZONE W ZAMKI

ZAMOWIEN OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC
PO DOKLADNYM ZWYMIAROWANIU OTWOROW
NA PLACU BUDOWY

DRZWI ZEWNETRZNE ANTYWLAMANIOWE
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ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Zestawienie stolarki schemat - budynek projektowany
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