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Zatgcanik nr 1 do umowy nr 21-17/UP/00965 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Warka

pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przylgczenia nr 21-17/WP/00965 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleclu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przytaczanego do siecl: oéwletlenfe uliczne
Lokalizaca: gmina Warka, miejscowos$¢ Michalczew, nr dz, 360, 284

Na podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin, zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-04-2021, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: nafblizszy stup linlf nN,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowlace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyigczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowac przylacze kablowe od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia/granicy
przedmiotowe] dziatki z dostgpem od drogi dojazdowe]j (dlugos¢ ok. 20 mb), przylacze zakoriczy€ ztgczem kablowo-
pomiarowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linle zasilajacy spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

6.2 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odblorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.
6.3 Wybudowac linig oSwietleniowa przewodem AsXSn o przekroju dobranym do obcigienia i spadku napieé oraz

zabudowac oprawy os$wietleniowe.
6.4 Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji i uzgodni¢ w RE Grdéjec,

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposrednl uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winlen spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéel pradu znamionowego 6 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-pomiarowym.

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilanla w czasie okreslonym
w obowiqzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mie<ci sig w granicach przywotanego wyizej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracjl lub utrudniert w budowle urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenle oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie,
Warunki przylaczenia opracowal: Warunki przytgczenia zatwlerdzit.
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