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Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. oswiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy jezdni drogi gminnej nr 080570C
— ul. Willowa w miejscowosci Karbowo na dz. nr 66/31i 75/35
— obreb 0007 Karbowo, gm. Brodnica i dz. nr 2215 — obreb
0001 Brodnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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na dz. nr 66/31 i 75/35 - obreb 0007 Karbowo,
gm. Brodnica i dz. nr 2215 - obreb 0001
Brodnica
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87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-44X-IXJ-TCA *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwér 23 B, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" Rafat Wrzosek

14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwoér 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080570C
- ul. Willowa w miejscowosci Karbowo
na dz. nr 66/31 i 75/35 - obreb 0007 Karbowo,
gm. Brodnica i dz. nr 2215 - obreb 0001 Brodnica

- dtugos¢ jezdni 294,40 m
- szerokos¢ jezdni 3,50-5,00m
- powierzchnia jezdni i zjazdéw 1414,32 m
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 18.01.2022rr.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080570C — ul. Willowa w miejscowosci Karbowo
na dz. nr 66/31 i 75/35 - obreb 0007 Karbowo, gm. Brodnica i dz. nr 2215 - obreb 0001
Brodnica

- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugosci 294,40 mb;
- przebudowa zjazddw do posesji;

- przebudowa przepustu pod jezdnig;

- wykonie elementéw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwor 23B
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania drog;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie



warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury
Droga gminna nr 080570C — ul. Willowa w msc. Karbowo o nawierzchni

z mieszanki zwirowo - piaskowej szer. 3,50 — 7,00 m.

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca
Sie¢ energetyczna - istniejaca
Oswietlenie uliczne - istniejace

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim, gm. Brodnica
W miejscowosci Karbowo i obejmuje dziatki nr 66/31 i 75/35 - obreb 0007 Karbowo,
gm. Brodnica - jezdnia drogi gminnej i dz. nr 2215 - obreb 0001 Brodnica — droga powiatowa
nr 1805C. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej nr
080570C w granicach pasa drogowego. Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej
wykonana z mieszanki zwirowo — piaskowej. Ulica obstuguje osiedle zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej oraz tereny rolne. Dostep do drogi gminnej jest realizowany z drogi

powiatowej nr 1805C — ul. Wczasowa.



3.2. Teren przylegty do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji stanowi obszar zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j

i grunty rolne,

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren opada ze wschodu na zachdd, réznica wysokosci wynosi ca. 6,00 m

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna, linie elektroenergetyczna oraz

gminne oswietlenie uliczne.

3.5. Rozbiorki
- w miejscu projektowane] przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej przewiduje sie

rozbidrke istniejgcego przepustu w ciggu rowu drogi powiatowej i wymiane na nowy,

3.6. Odwodnienie terenu
Wody opadowe sptywajg z drogi na teren zielony pasa drogowego oraz do istniejgcego

rowu drogowego w ciggu DP 1805C.

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni drogi
gminnej nr 080570C — ul. Willowa o dtugosci 294,40 mb od skrzyzowania z DP 1805C
- dz. nr 2215 obreb 0001 Brodnica do granicy dz. nr 75/35 - obreb 0007 Karbowo,
gm. Brodnica.

Projektowana do przebudowy droga gminna nr 080570C — ul. Willowa o nawierzchni
z kostki brukowej betonowe]j zapewni lepsze warunki dojazdu do zabudowan mieszkancow
korzystajacych z drogi gminnej. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej wykonana bedzie z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm na warstwie podbudowy z mieszanki betonowej Rm=6-9MPa
o gr. 20 cm utozonej na warstwie ods3gczajacej z zageszczonego piasku o gr. 15 cm. Jezdnia
ulicy bedzie miata na odcinku od km 0+000 do km 0+061,7 i 0+246,8 do km 294,40
szeroko$é 5,00 m. Od km 0+061,7 do km 0+246,8 jezdnia bedzie miata szerokos¢ 3,50 m.



Odwodnienie nawierzchni jezdni bedzie odbywato sie powierzchniowo. W obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowsq istniejgcy przepust pod jezdng zostanie wymieniony na
nowy. Nowy przepust zostanie wykonany z rur strukturalnych o $r. 40mm o dtugosci 10,0m.
Rura o sztywnosci obwodowej min. SN8. Na odcinku jezdni od km 0+000 do km 0+061,7
woda z jezdni bedzie sptywata przy lewym krawezniki do projektowanego Scieku
korytkowego i skarpowego do istniejgcego rowu w ciggu drogi powiatowej. Istniejgce rowy
w ciggu DP 1805C nalezy odtworzyé od projektowanego przepustu do przepustu pod
zjazdem w kierunku Brodnicy na odcinku ok. 50,0 m.
Do posesji i na pola wykonane zostang zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
o szerokosci 4,00 — 5,00 m.

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej jest zapewnienie dobrego dojazdu do
zabudowy mieszkalnej i pdl uprawnych. Dzieki wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki
brukowej betonowej poprawi sie réownos¢ jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie

zmniejszy emisja zanieczyszczen do srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.

4.1. Parametry jezdni drog gminnych

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obciazenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 3,50-5,00m
- dtugosc jezdni 294,40 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8cm

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR 1
- szerokosc¢ 4,00 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm



Drogi gminna nr 080570C — ul. Willowa bedzie miata przekréj uliczny i bedzie

ograniczone opornikiem betonowym 12x25 cm ustawiony na -1 cm i kraweznikiem

najazdowym 15x22 cm ustawionym na +6 cm od nawierzchni jezdni. Kraweznik i opornik

ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i. Zjazdy ograniczone obustronnie

opornikiem betonowym 12x25 cm. Za opornikiem betonowym wykonane zostanie pobocze

z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csp/30 0 gr. 15 cm po zageszczeniu. Oporniki i krawezniki

najazdowe ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

4.3.

4.4.

4.5.

- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci piaskow srednich i grubych. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podfoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup nosnosci G1-G2.

- warunki mrozoodpornosci podfoza zgodnie z KTKNPiP z 2014 r. wynoszg 0,40 m dla

grupy nosnosci podtoza gruntowego G1- G2 i kategorii ruchu KR1.

Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni poprzez spadki podtuzne
i spadek poprzeczny na teren zielony w granicach pasa drogowego i czesciowo do

istniejgcego rowu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1805C.

Oznakowanie pionowe
W zwigzku z przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Widokowej przewiduje sie

zmiany w organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu wg. opracowania odrebnego.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji znajduje sie
w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Projektowana inwestycja oraz jej
uzytkowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1422

z 2015 r.) oraz rozporzagdzeniem MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r.



w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie
w granicach dziatek inwestycyjnych dziatki nr 66/31 i 75/35 - obreb 0007 Karbowo,
gm. Brodnica - jezdnia drogi gminnej i dz. nr 2215 - obreb 0001 Brodnica stanowigcych

pas drogowy drogi gminnej i powiatowe;j.

4.6. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod inwestycje
Teren inwestycji przeznaczony pod zabudowe komunikacyjng — pas drogowy. Nie

wprowadzono ograniczen w zakresie przebudowy drogi gminnej.

4.7. Kanat technologiczny
W zawigzku z przebudowga jezdni drogi gminnej nr 080570C nie przewiduje sie
budowy kanatu technologicznego poniewaz, na catym odcinku planowanej inwestycji jest
istniejgca infrastruktura teletechniczna Swiatlowodowa posiadajgce wolne zasoby
wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug

szerokopasmowych.

5. Ochrona srodowiska

5.1. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkéw chronigecych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako przedsiewziecie moggce
potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem RM
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko. /Dz. U.z 2019 r. Poz. 1839/

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gdérniczego.



7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktorych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej;
b) dziatki s objete ochrong przyrodnicza i znajdujg sie na Obszarze Chronionego

Krajobrazu Doliny Drwecy;

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 23 598,00 m?
Powierzchnia jezdni —  1246,72 m?
Powierzchnia zjazdéw - 167,60 m*

Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080570C — ul. Willowa w miejscowosci Karbowo

na dz. nr 66/31 i 75/35 - obreb 0007 Karbowo, gm. Brodnica i dz. nr 2215 - obreb 0001
Brodnica

- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugosci 294,40 mb;
- przebudowa zjazdéw do posesji;

- przebudowa przepustu pod jezdnig;

- wykonie elementéw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe;

- inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,_

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania drog;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska
(t.j.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga gminna nr 080570C — ul. Willowa w msc. Karbowo o nawierzchni

z mieszanki zwirowo - piaskowej szer. 3,50 — 7,00 m.

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejgca
Sie¢ energetyczna - istniejgca
Oswietlenie uliczne - istniejace

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim, gm. Brodnica
w miejscowosci Karbowo i obejmuje dziatki nr 66/31 i 75/35 - obreb 0007 Karbowo,
gm. Brodnica - jezdnia drogi gminnej i dz. nr 2215 - obreb 0001 Brodnica — droga powiatowa
nr 1805C. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej nr
080570C w granicach pasa drogowego. Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej
wykonana z mieszanki zwirowo — piaskowej. Ulica obstuguje osiedle zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej oraz tereny rolne. Dostep do drogi gminnej jest realizowany z drogi

powiatowej nr 1805C — ul. Wczasowa.

3.2. Teren przylegly do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji stanowi obszar zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

i grunty rolne,



3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejacy teren opada ze wschodu na zachdéd, réznica wysokosci wynosi ca. 6,00 m

3.4. Uzbrojenie terenu

- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna, linie elektroenergetyczna oraz

gminne oswietlenie uliczne.

3.5. Rozbiorki

- w miejscu projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej przewiduje sie

rozbidrke istniejgcego przepustu w ciggu rowu drogi powiatowej i wymiane na nowy,

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe sptywajg z drogi na teren zielony pasa drogowego oraz do istniejgcego

rowu drogowego w ciggu DP 1805C.

4. Warunki gruntowo — wodne.

4.1. Badania gruntowo — wodne

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan

makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg dobre warunki

gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe

- grunty — podtoze stanowig grunty spoiste w postaci glin, pisakdw gliniastych. Na
podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie
podtoza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup G2.

- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP wynoszg 0,40 m dla grupy
nos$nosci podfoza gruntowego G2 i kategorii ruchu KR1

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepujg proste warunki gruntowe.




4.1.2 Warunki wodne
Poziom wdd gruntowych w miejscu projektowanej do przebudowy jezdni drogi
gminnej ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nos$nosc¢ podtoza gruntowego
Na podstawie badan zgodnie z kryteriami KTKNPiP podtoze gruntowe w miejscu

lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci G2.

5. Uktad projektowy

5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugosci 294,40 mb;
- przebudowa zjazdéw do posesji;
- przebudowa przepustu pod jezdnig;
- wykonie elementéw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe;

5.2. Parametry techniczne projektowanej drogi

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 3,50-5,00 m
- dtugos¢ jezdni 294,40 mb

- nawierzchnia kostka betonowa 8cm

6. Plan sytuacyjny

6.1. Jezdnia
- dtugo$é jezdni -294,30 mb
- szerokos¢ jezdni -3,50-5,00m
- nawierzchnia z kostki betonowej -gr.8,0cm;

- spadek poprzeczny -2,0%



- jezdnia ograniczona opornikami betonowymi - 12x25 cm,

- jezdnia ograniczona kraweznikami najazdowymi - 15x22 cm,

- tuki i zatamania poziome w planie

- zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

6.2. Zjazdy
- dtugos¢ zjazddw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego
- szerokos¢ zjazdow - 4,00 -5,00 m
- nawierzchnia kostka betonowa - gr. 8,0 cm;
- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym ul. Grabowej,
- spadek podtuzny — na dfugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 % dla
zjazdow publicznych i 15% dla zjazdéw indywidualnych.
- zjazdy ograniczone opornikiem betonowym 12x25 cm
- w granicach dziatek prywatnych profilowanie réznicy wysokosci pomiedzy jezdnig
a terenem posesji kruszywem famanym;

- zjazdy do posesji wyrobione skosem 1:1

- skrzyzowanie ul. Widokowej i Gérnej wyrobione tukami, wartos¢ promienia R=10,0 m
i 3,00 m wskazana na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazdow istniejgcych;

6.3. Zielen
- w zwigzku z rozbudowg jezdni drég gminnych ziemie urodzajng usung¢ na odktad badz
spryzmowac i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypéw i wykopdw,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (obsianie trawg);

- wszystkie trawniki nalezy obsiac trawg;

6.4. Profil drogi
6.4.1. Profil podtuzny
Profil podtuizny drég zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych osi jezdni

z niezbedng korektg spadow podtuznych oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.



6.4.2. Spadki podtuzne jezdni
-min—0,03 %
-max—4,57%

6.4.3. tuki pionowe i zatamania osi jezdni

- zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem podtuznym drogi;

6.4.4. Przekrdj normalny.
6.4.5. Spadki
a) jezdnia
- podfuzny zmienny zgodnie z profilem podtuznym drogi;
- spadek poprzeczny prawostronny 2,0 % - km 0+000 — 0+062,5;
- spadek poprzeczny przejsciowy - km 0+062,5 — 0+082,5;
- spadek poprzeczny lewostronny 2,0 % - km 0+082,5 — 0+294,40;

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 15%,

7. Przekroje konstrukcyjne
7.1. Jezdnia na istniejgcej konstrukcji
- klasa drég - D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2

- mrozoodpornos$¢ podfoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6,0-9,0 MPa gr. 20 cm
- w-wa odsgczajaca z piasku o wspdtczynniku k=8m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm <47 cm



7.2. Zjazdy
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2
- mrozoodpornos$¢ podfoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z z betonu Rm=6,0-9,0 MPa gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku o wspoétczynniku k=8 m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm <47 cm

Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie KTKNPiP jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni i zjazdow jest
spetniony.
8. Niepetnosprawni.
- droga ogolnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;
9. Odwodhnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni bedzie odbywato sie powierzchniowo. W obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg istniejgcy przepust pod jezdng zostanie wymieniony na
nowy. Nowy przepust zostanie wykonany z rur strukturalnych o $r. 40mm o dtugosci 10,0m.
Rura o sztywnosci obwodowej min. SN8. Na odcinku jezdni od km 0+000 do km 0+061,7
woda z jezdni bedzie sptywata przy lewym krawezniki do projektowanego Scieku
korytkowego i skarpowego do istniejgcego rowu w ciggu drogi powiatowej. Istniejgce rowy
w ciggu DP 1805C nalezy odtworzy¢ od projektowanego przepustu do przepustu pod
zjazdem w kierunku Brodnicy na odcinku ok. 50,0 m.

10. Oznakowanie pionowe.
W zwigzku z przebudowg nawierzchni jezdni ulic przewiduje sie zmiany
w organizacji ruchu. Na catym osiedlu bedzie obowigzywata zasada dla skrzyzowan drég
rownorzednych.
11. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wéd podziemnych;

- tereny zielone — rekultywacja, wykonanie trawnikow.



12.

13.

14.

15.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkéw
chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

Roboty ziemne.

- mieszanka zwirowo — piaskowa z profilowania istniejacej konstrukcji drogi wykorzystaé
pod nowg konstrukcje jezdni w miejscach podniesienia wysokosci niwelety jezdni, nadmiar

ziemi z korytowania odwiez¢é w miejsce wskazane przez inwestora.

Urzadzenia podziemne.

- w obrebie zaznaczonych urzgdzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosic

do wiascicieli i zarzagdcdw sieci.

Tyczenie obiektu.

- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtéwnych,
reperow roboczych,
- w przypadku znacznych rdéznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;

Zalecenia koncowe

Do wykonania robdt budowlanych mozna po 21 dniach od zgtoszenia przebudowy drég
gminnych Staroscie Powiatu Brodnickiego.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiada¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajgce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcy oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét drogowych,

obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzor



nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia
w specjalnosci drogowe;j.

Projektowat:



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA
LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowg linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowg linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzone.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugos¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, Srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

[ ] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego
D - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.
1) - najwyzszy punkt tuku pionowego.
— — mmm - estakada, most, wiadukt
P - dlugosc prostej poziome;j.
pp - dtugosc prostej przejsciowe;.
L - dlugosc¢ krzywej przejsciowe;.
L - dtugosc¢ tuku kotowego.
R - dlugosc¢ promienia pionowego.
T - dtugosc¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegtos¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

i - spadek podtuzny odcinka famanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




Obiekt: Przebudowa DG 080570C - ul. Willowa w Karbowie

Wartosci wspétrzednych punktédw niwelety

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczatek krzywej przejsciowe;j (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczatek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).
Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Ro6znica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 94,46 0,00 0+225,00 99,60  +0,17
0+005,00 94,33  +0,01 0+230,00 99,76  +0,18
0+010,00 94,28  +0,10 0+235,00 99,92  +0,19
0+015,00 94,29  +0,26 0+240,00 100,08 +0,19
0+020,00 94,31 +0,41 0+245,00 100,21 +0,20
0+025,00 94,32  +0,54 0+250,00 100,26 +0,19
0+030,00 94,34  +0,61 0+255,00 100,31 +0,18
0+035,00 94,35  +0,68 0+260,00 100,36 +0,17
0+040,00 94,38  +0,71 0+265,00 100,41 +0,15
0+045,00 94,41 +0,70 0+270,00 100,46 +0,14
0+050,00 94,45  +0,68 0+275,00 100,51 +0,12
0+055,00 94,48  +0,58 0+280,00 100,56 +0,10
0+060,00 94,51 +0,48 0+285,00 100,61 +0,08
0+065,00 94,57  +0,40 0+290,00 100,66 +0,04
0+070,00 94,66  +0,36 0+294,40 100,70 0,00

0+075,00 94,80 +0,28
0+080,00 94,98  +0,19
0+085,00 95,19  +0,14
0+090,00 95,42  +0,12
0+095,00 9565  +0,11
0+100,00 95,88  +0,11
0+105,00 96,11 +0,11
0+110,00 96,34  +0,10
0+115,00 96,56  +0,10
0+120,00 96,71 +0,10
0+125,00 96,83  +0,09
0+130,00 96,96  +0,09
0+135,00 97,08  +0,09
0+140,00 97,21 +0,09
0+145,00 97,33  +0,08
0+150,00 97,46  +0,08
0+155,00 97,58  +0,08
0+160,00 97,71 +0,11
0+165,00 97,83  +0,14
0+170,00 97,96  +0,17
0+175,00 98,08  +0,20
0+180,00 98,21 +0,23
0+185,00 98,34  +0,31
0+190,00 98,50  +0,56
0+195,00 98,66  +0,54
0+200,00 98,81 +0,31
0+205,00 98,97  +0,09
0+210,00 99,13 -0,14
0+215,00 99,29  -0,07
0+220,00 99,45  +0,14
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080570C
— ul. Willowa w miejscowosci Karbowo na dz. nr 66/31

i 75/35 - obreb 0007 Karbowo, gm. Brodnica i dz. nr 2215
- obreb 0001 Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 18.01.2022rr.



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robat:
- wytyczenie geodezyjne;
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne pod utozenie rur ochronnych kabli;
- przebudowa przepustu pod droga;
- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdow;
- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku;
- wykonanie warstwy podbudowy z betonu Rm=6-9MPa;
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej;
- regulacja studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej;
- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawg;
- ustawienie oznakowania pionowego;

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Elementami mogacym stwarzac zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce napowietrzne linie energetyczne,
- istniejaca siec gazowa,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pragdem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe



5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleri znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkoler BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktory sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drég placéw,
parkingéw, chodnikdéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikow, asekuracja;

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;

- sprawdzenie dokumentoéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robadt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/



B == — _ A}
04 e MR LEGEND A
//://C// 100 PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
! } 99 . Aorg 9/ | PROJ. ZAJAZDY O NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
/ } - N 7 PROJ. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
! } P i A T PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
= — - g —
| | 1 PP Sl KILOMETRAZ
| } PR _—=Ts SPADKI POPRZECZNE
| 978 | /97 g~ ot = g PROJ. DWUDZIELNA RURA OCHRONNA Z TWORZYWA #110mm
I’ | 7 - 0g '<'| PROJ. UMOCNIENIE SKARP ROWU KAMIENIEM POLNYM NA BETONIE
| | \G PROJ. SCIEK KORYTKOWY 50x33x15 cm
| | = \
| } = ! \ PROJ. SCIEK SKARPOWY 38/50x33x15 cm
| \ o\ PROJ. PRZEPUST O SR. 400mm Z RUR STRUKTURALNYCH SN8
| | \
| \ PROJ. TRAWNIKI
| | X\
! o, |
s \
O\
\
\
\
\
\
\
\
N
=3
a
N .
o ! \ /~999 1,
o . s Orange Polska S.A.
% 100, \\ Infrastruktura i Serwis Ustug
9 N \\ ] Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
"g’“;_ N \ AL Obstugi Klienta
! AN \ Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
\ e S
-
- EY AN Nrusdodnienia: A
N \r.uzgodnienia: \
\ Jittad \
\ 4851/TTISILU/P/2022
\ -7 \
A~ 1. Przy skrzyzowaniath i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzié recznie
AN z zachowaniem szczegplnej ostroZnos’\:i zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem
- N wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
AN 2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiasciciejskiego wg zasad pracy na

infrastrukturze Orange Polska podanych n‘a} stronie internetowej www.orange. pl/wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastrukture wfas‘ﬁ]os’ci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne
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. izgtaszane do organéw Scigania oraz Pahsfwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
‘. 4. W przypadku nie zastosowania sie d‘o‘ w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
\ngezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekorqunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
% W miejscach skrzyzowan i zblizeri oraz w przypadku odkrycia,

Uzgudn'r*:tﬁe: M&% I _ R - .
AN ' Urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng.
' i

Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Informujemy, ze na obszarzq obigtym opracowaniem istnieje prawdopodobieristwo

Wystepowan%\niezinwem‘a’fyzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, zostan@stwiérdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w
terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange i uzgodnic z whascicielem urzadzen

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ROGA Rafat Wrzosek
; 8MU 14 - 200 tawa, ul. Lipowy Dwor 23B
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl

"""" www.pracownia-d3.pl
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