Egz.
SNProjekt Dorota Napieczynska
ul. Kalinkowa 69/50, 86-300 Grudzigdz
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OPIS TECHNICZNY

do opracowania projektowego

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000,
1.2 Wytyczne inwestora w zakresie konstrukcji nawierzchni remontowanych drég,
1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie remontowanych drdg,

1.4 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430),

1.5 Obowigzujgce w drogownictwie polskie i branzowe normy i przepisy prawne.

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

- Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt techniczny remontowanych
drég gminnych wewnetrznych ul. Cisowa, ul. Swierkowa, ul. Orzechowa,
ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jesionowa w Nowem. Remontowane drogi
znajdujg sie na dziatkach gminnych numer 263, 252, 219, 201, 111 w Nowem.

. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Nowem na ul. Cisowa,
ul. Swierkowa, ul. Orzechowa, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jesionowa.
Drogi posiadajg nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych, nawierzchnie betonowg i
nawierzchnie asfaltowg. Szeroko$¢ nawierzchni jest zmienna i wynosi od 4,0m do
6,0m. Drogi objete opracowaniem obramowane sg kraweznikiem betonowym, za
ktérymi przebiegajg chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i ptytek chodnikowych
betonowych, lub za ktérymi znajduje sie pas zieleni.

W pasach drogowych wyzej wymienionych ulic znajduje sie infrastruktura techniczna
W postaci:

- sieci elektroenergetycznej,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci gazowej,

- sieci wodociggowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci kanalizacji deszczowe;j.



4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W zwigzku ze znacznym wyeksploatowaniem istniejgcej nawierzchni
betonowej i bitumicznej zaprojektowano nastepujgce rozwigzanie projektowe:

W miejsce wyeksploatowanych ptyt Zelbetowych i nawierzchni betonowej
zaprojektowano nastepujacg konstrukcije jezdni.

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/31,5 grubosci 15¢cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10cm.

W miejsce wyeksploatowanej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano
nastepujacg konstrukcije jezdni.

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 4 cm,
- frezowanie istniejgcej warstwy bitumicznej na srednig gtebokos¢ 3cm.

Zaprojektowano nowe chodniki, dojscia do posesiji i zjazdy do posesiji.

Nawierzchnia chodnikdw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa betonowego grubosci 10cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10cm.

Nawierzchnia doj$¢ do posesii:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa betonowego grubosci 10cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10cm.

Nawierzchnia zjazdéw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa betonowego grubosci 15cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10cm.

Wystepujgce w nawierzchniach jezdni i w chodnikach studzienki kanalizacyjne,
wpusty deszczowe, skrzynki hydrantéw, zasuwy i zawory w ramach prac
remontowych powinny zostaé wyregulowane wysokosciowo do nowopowstatej
nawierzchni. Jezeli stan techniczny wyzej wymienionych elementéw bedzie
uniemozliwiat ponowne wbudowanie, nalezy dany element wymieni¢ na nowy.

Po remoncie przedmiotowych drog, przewiduje sie wprowadzenie statej
organizacji ruchu na wyremontowanych drogach, w postaci oznakowania pionowego,



oznakowania poziomego i urzadzen bezpieczehstwa ruchu, wedtlug odrebnego
opracowania.

Odwodnienie remontowanych drég.
Po wymianie nawierzchni przedmiotowych drég, bedg one odwadniane tak jak

to miatlo miejsce dotychczas przez spadki podiuzne i poprzeczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej i na przylegty teren zielony w pasie drogowym.

5. UWAGI KONCOWE

- w czasie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢é obowigzujgcych
norm i przepiséw stosowanych w drogownictwie oraz zasadami BHP,

- wszystkie roboty objete opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z Ogoélnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,

Opracowat:

Mgr inz. Wojciech Napieczynski



