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Opis techniczny — przytacze kanalizacyjne do zbiornika

1. Informacje ogdine

Zakres opracowania dotyczy projektu zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o
poj. V=4m3 wraz z przytagczem kanalizacyjnym z budynku ustugowego, samodzielne;j
kancelarii leSnictwa Trzepowo na dziatkach nr 246/12 i 246/13, obreb : Piekto G. - 0012,
jednostka : Przywidz - 220405_2.

Projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Urzad Gminy
w Przywidzu znak: GK.1.7021.2.129.2021 z dnia 02-08-2021r.

2. Trasa przytgczy kanalizacyjnych

* przytgcze kanalizacyjne zaprojektowano w celu odprowadzenia sciekow bytowych do
projektowanego zbiornika bezodptywowego o poj. V=4m3, usytuowanego na dziatce nr

246/13, trasg zaprojektowang w 1 odcinku prostym o dtugosciach 9m.
Trase pokazano na planie sytuacyjnym.

* zmiany kierunku przytgcza kanalizacyjnego zaprojektowano poprzez odpowiednie

wigczenie do studzienki przytgczeniowej oraz zbiornika.
Trasa przytgcza winna by¢ wolna od przeszkod terenowych.

Nie przewiduje sie drzew kolidujgcych.

3. Materiat, zagtebienie, spadki, obliczenia

3.1 Materiat

Do budowy przytgczy kanalizacyjnych zaprojektowano: litg rure PVC DN160, SN8, SDR34

Materiaty uzywane do budowy przytgczy kanalizacyjnych powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania danego materiatu na rynku polskim —
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jakos¢ w klasie I.

3.2 Zagtebienie
Minimalne przykrycie przewodu wynosi 1,0 m.

Zaprojektowano zagtebienie przytgcza od 1.60 do 2.30m.
3.3  Spadki.

Zaprojektowano spadek dla odcinka 2%.

3.3 Obliczenia.
Obliczanie wymaganej pojemno$ci zbiornika:
Dla budynkéw biurowych mamy 0.45m3/os./miesigc

Dla 5 os6b mamy odpowiednio: 2.25m3/miesigc, przyjmujgc 90% potrzebnej wody

llo$¢ Sciekdw wynosi: 2.03m3/miesigc czyli zbiornik 4m3 jest zaprojektowany z zapasem.

4. Sposoby wigczenia przytgczy kanalizacyjnych do kanatow

Projektuje sie wigczenie do istniejgcej studzienki rewizyjnej DN400, ktérg nalezy
przebudowac¢ poprzez zakorkowanie szczelne istn. odprowadzenia oraz poditgczenie

nowego poprzez wymiane kinety.
Scieki spetniajg parametry Sciekéw bytowych.

5. Posadowienie

Przytgcze kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na podtozu zalecanym przez producenta rur z

uwzglednieniem warunkow gruntowych.
6. Uzbrojenie

6.1. Studzienki rewizyjne

Nie projektuje sie. Istniejgce studzienki do wykorzystania na dziatce.
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6.2. Urzadzenia przeciwzalewowe
Nie projektuje sie skanalizowania kondygnacji piwnic, nie projektuje sie urzgdzen
przeciwzalewowych.

6.3. Rewizje

Rewizja mozliwa w istniejgcej studzience DN40O.

6.4. Wentylacja pionéw

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie. Wentylacje niskg zbiornika bedzie stanowi¢ przewdéd DN110

wyprowadzony +0.5m ponad teren.

6.5. Przepompownie

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekow, nie projektuje sie urzgdzen

pompowych.
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji

poszczegoblnych obiektéw.

Projekt zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o poj. V=4m3 wraz z przytgczem
kanalizacyjnym z budynku ustugowego, samodzielnej kancelarii leSnictwa Trzepowo na
dziatkach nr 246/12 i 246/13, obreb : Piekto G. - 0012, jednostka : Przywidz - 220405_2.

Usytuowanie obiektu, projekt budowlany budowy
Projekt opracowano w zakresie podstawowym. Nie zawiera on szczegotowych danych
takich jak: detale architektoniczne, rysunki wykonawcze i montazowe, kosztorysy,

ktore sg przedmiotem odrebnych opracowan.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Projektuje sie jednoczesng realizacje catego zespotu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynek objety opracowaniem sytuowany w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
inwestora.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Projekt nie obejmuje zadnych elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych — skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania robét przewiduje sie roboty budowlane w szczegdlnosci praca w
wykopach:

Z uwagi na szeroko$¢ dna wykopu, dzieli sie je na: — waskoprzestrzenne o szerokosci dna

mniejszej lub rownej 1,5 m, — szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m.
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Z uwagi na gtebokos¢ wykopu, wy roznig sie wykopy: — ptytki, o glebokosci mniejszej lub
réwnej 1m, — Srednio gteboki, o gtebokosci nie wiekszej niz 3 m, — gteboki, o gtebokosci

wiekszej niz 3 m.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie srodki ochrony osobistej oraz zbiorowej oraz
odpowiednie srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiesci¢ telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policiji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i
linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.
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