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Sroda Wikp., dnia 26.05.2021 .

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wikp.

WARUNKI TECHNICZNE Nr WT/58/2021
na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Za Strzelnica w Srodzie Wikp.

W zwiazku z opracowana przez MPECWIK Sp. z o.o. »Koncepcja kanalizacji sanitarnej
dla m. Zielniki oraz péinocnych terenéw miasta Sroda Wikp., przeznaczonych
pod zabudowe i podiaczenie jej do ukfadu kanalizacji sanitarnej miasta” oraz jej wstepnymi
wytycznymi  informujemy, e przy  projektowaniu  sieci kanalizacji  sanitarnej
w rej. ul. Za Strzelnica  nalezy uwzglednié parametry istniejagcych sieci sanitarnych
(przepustowosé, srednice, wydajno$é przepompowni), ktére mogfyby ogranicza¢ mozliwosci
dalszej rozbudowy sieci a w przypadku zwiekszenia ilosci doplyWajqcych Sciekéw wymagafyby
przebudowy.

SIEC KANALIZACJI SANITARNE.J
W  celu odprowadzenia $ciekéw z  dziatek budowlanych  potozonych w  rejonie

ul. Za Strzelnica w Srodzie Wlkp. nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej od istniejacej sieci
sanitarnej w ul. Krajewskiego, ul. Strzeleckiej, a dalej w ul. Za Strzelnica.

Rzeczywisty zakres projektowanej sieci ustali¢ na podstawie istniejgcych rzednych terenu oraz rzednych
uwzgledniajacych utwardzenie ul. Za Strzelnicg i drog dojazdowych w rejonie w/w ulicy. W miare
technicznych mozliwosci nalezy projektowaé przede wszystkim odcinki kanalizacji umozliwiajgcej
grawitacyjny sptyw $ciekéw, a w dalszej kolejnosci w przypadku budowy kanalizacji ci$nieniowej
i przepompowni lokalnej uwzgledni¢ mozliwoéci odprowadzania $ciekéw z terendw przylegtych do
zaprojektowanej sieci ( ulica: Prochowa, Wystrzatowa oraz dziatki budowlane na terenach objetych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i posiadajgcych warunki zabudowy).

Miejsce wiaczenia zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacego kolektora
@ 400mm w ul. Strzeleckiej (zaznaczonego na mapie  kolorem  brazowym).

Wigczenie do istniejacej sieci zaprojektowac poprzez istniejaca studnig sanitarng ( rzedna dna : 90,24).
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC, klasy S (SDR 34 SN 8).

Na projektowanych kolektorach przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ studni rewizyjnych, do ktérych

zostang podtgczone przytacza odbierajace $cieki z istniejgcych i planowanych budynkéw

mieszkalnych.

10.

1.

12.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Parametry przepompowni dobrac¢ w oparciu o przewidywang ilo$¢ odprowadzanych $ciekow.

Wybor rodzaju przepompowni nalezy przedstawi¢ MPECWIK na etapie wstepnym projektowania.
Scieki tloczone z przepompowni odprowadzié¢ rurociagiem do studni rozpreznej na projektowanym
kolektorze kanalizacji sanitarnej.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowa¢ ogrodzenie. Teren wokot przepompowni utwardzié
oraz o$wietli¢.

Na przepompowni $ciekoéw zaprojektowac reczny zuraw stupowy o udzwigu do 100kg. Projektowany
zuraw powinien mie¢ mozliwos¢ mocowania do podifoza lub do $ciany oraz by¢ wyposazony
w reczng wyciggarke linowa.

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwiac jej uzytkowanie przy obecnym i docelowym
zrzucie $ciekéw na podstawie bilansu $ciekow (obecny, perspektywa, kierunek,)

Charakter pracy przepompowni — bez statej obstugi.

Maksymalna godzinowa wydajnos¢ pompy lub pomp musi by¢ wigksza od maksymalnego doptywu
Sciekow 0 10 % - 20%. Zalecane 20 %. Pojemnos¢ czynng komory czepnej nalezy obliczy¢ z ilosci
cykli pracy pompy lub pomp w ciggu godziny. Zalecana ilo$¢ cykli 8-12 c/h Do projektu zatgczyc
obliczenia pojemnosci czynnej komory przepompowni.

Zbiorniki prefabrykowane (betonowe) stosowaé do $rednicy 3000mm. W pozostatych przypadkach
konsultowa¢ z MPECWIK

Nalezy stosowaé pompy przeznaczone do s$ciekdw mocno zanieczyszczonych, przettaczajgcych
skratki i piasek zawarte w Sciekach, o przelocie minimalnym 65mm. W szczegdinych przypadkach
(kanalizacja ci$nieniowa) nalezy stosowac¢ pompy z rozdrabniaczem po indywidualnym uzgodnieniu.
Pompy nalezy montowa¢ na podwodjnych prowadnicach z rur grubosciennych. Stal nie gorsza jak
1.4301.

Nalezy stosowa¢ pompy do $ciekéw wyposazone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia silnika
agregatu pompowego a takze w czujnik zawilgocenia komory agregatu.

Dla pomp nalezy zastosowac stacjonarne urzadzenie dzwigowe umozliwiajgce montaz i demontaz
urzgdzen z wykorzystaniem liny zamocowanej do pompy o $rednicy wiasciwej dla ciezaru pompy.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w fancuchy zanurzeniowe do pomp ze stali nierdzewnej

kwasoodpornej z ogniwami gtéwnymi, szerokimi wystgpujgcymi co 1 m.
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Na kanalizacji ciénieniowej nalezy stosowac¢ jako armature odcinajgcg zasuwy nozowe oraz zawory
kulowe do $ciekow. Guma NBR do $ciekéw, korpusy urzadzen zabezpieczone powloka
antykorozyjng o grubos$ci min. 250 um. Nalezy montowaé kroéce do ptukania fi52 z recznym
zaworem kulowym oraz tréjnik ,obrécone Y”, stal nie gorsza jak 1.4301.

Konstrukcja uktadu technologicznego winna umozliwi¢ obstuge zasuw nozowych (zamknij, otwérz) z
poziomu terenu.

Na przepompowni nalezy zainstalowa¢ sterowniki — urzadzenia przemystowe, w ktérych potaczono
modem GPRS, sterownik PLC, rejestrator danych i konwerter protokétéw transmisji — sterownik typu
MT-101 firmy Inventia lub inne rozwigzanie o parametrach nie gorszych. Razem ze sterownikiem
nalezy zakupic¢ karte prepaid, zarejestrowang na MPECWIK Sp. z 0.0. w Srodzie Wikp. Uwaga: nie
nalezy kupowa¢ karty abonamentowej. System monitorowania przepompowni $ciekéw musi byé
zgodny z obecnie uzywanym systemem monitorowania przepompowni $ciekéw przez MPECWiK
Sroda Wikp. Szczegotowe informacje dotyczace systemu monitorowania oraz sterownikdw mozna
uzyska¢ w Dziale Technicznym MPECWIK Sp. z 0.0., przy ul. Harcerskiej 16 w Srodzie Wikp.
Rozdzielnica powinna zosta¢ wyposazona w panel poziomu $ciekéw sanitarnych oraz amperomierze
do pomiaru pobieranego pradu przez kazdg z pomp. Rozdzielnica pompowni winna zapewnié
sterowanie pompami w zalezno$ci od poziomu $ciekow mierzonego za pomocg sondy
hydrostatycznej lub ultradzwigkowej oraz pltywakéw zabezpieczajgcych przed pracg pomp na sucho
oraz przepetnieniem przepompowni. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podigczenia zapasowego
agregatu pragdotwoérczego.

Na rurociagu ttocznym przy $rednicy wewnetrznej <110 mm nalezy nabudowac komory rewizyjne
skiadajgce sie z czyszczaka szt. 1 oraz zasuw nozowych odpornych na oddziatywanie $ciekéw
sanitarnych szt. 2 — dla kazdej komory. Maksymalina odlegto$¢ ww. komdér na rurociggu ttocznym nie
moze przekraczaé L= 150 mb. Ww. komory rewizyjne, niezaleznie od $rednicy, nalezy roéwniez
zastosowac przy zmianie kierunku przeptywu w ukiadzie poziomym i pionowym > 45 ° i usytuowa¢ je
przed zatamaniami patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Obiekt przepompowni nalezy zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie¢ odoréw do atmosfery.
Stosowac kominek z wktadem weglowym. Nalezy przeliczy¢ czas przebywania $ciekéw w rurociggu
tlocznym dla sredniego doptywu $ciekéw do pompowni. W przypadku czaséw przetrzymania powyzej
3 godzin nalezy zaprojektowac rozwigzania techniczne zapobiegajace zagniwaniu $ciekow.

Przy przej$ciach przez $ciany nalezy stosowac przej$cia szczelne tancuchowe.

Instalacje wewnatrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamontowane w
komorze czerpnej musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz 1.4301. Wiazy min.

80x80 cm lub ¢ 80 cm. umozliwiajace bezkolizyjny montaz i demontaz urzadzen zainstalowanych w
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przepompowni. Stal nie gorsza niz 1.4301. Armatura musi by¢ zabezpieczona powilokg
antykorozyjng o grubosci min. 250 um.

Do zasuw i zaworow zwrotnych musi by¢ dostep obstugi (w razie potrzeby wykona¢ podesty/pomosty
z kratg np. ( typu Wema). Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Podesty, pomosty, stopnie ztazowe itp. muszg posiada¢ powierzchnig antyposlizgowa.
Pomieszczenie przepompowni — ttoczni (,sucha przestrzen”) powinno zapewnia¢ swobodne
i bezpieczne dojscie dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia wozu asenizacyjnego typu WUKO do przepompowni/
ttoczni $ciekow i/lub rurociggu ttocznego w celu czyszczenie kolektora/ttoczni, jak i rowniez wywozu

$ciekdéw w przypadku przepetnienia ttoczni i rurociggow tlocznych. Zaleca sig wykonanie instalacji do

czyszczenia przepompowni $ciekoéw z wyjéciem na poziomie terenu zakonczone ztgczem strazackim

Storz pod waz DN 110 Nalezy wykona¢ w dnie zbiornika przepompowni Sciekéw niecke o Srednicy
120 mm w celu zbieranie sie piasku i zanieczyszczen podczas mycia przepompowni Sciekéw przez
wéz czyszczacy typu WUKO.
Wszystkie obiekty przepompowni $ciekdw i rurociggu ttocznego muszg by¢é wentylowane zgodnie z
wymogami dla tego typu obiektéw (Dz. U. 93.96.437 i Dz. U. 93.96.438).
Na terenie przepompowni nalezy wykonac:
- nawierzchnie trwatg (beton, pozbruk) w pasie b > 3,5m wokdét komory czerpnej

(powyzsze stanowi plac manewrowy),
- drogi technologiczne o szeroko$ci 4,0m w zakresie zaleznym od potrzeb.
Teren przepompowni powinien by¢é wydzielony, ogrodzony pfotem i niedostepny dla oséb
postronnych oraz o$wietlony. W szczegoinych przypadkach, gdy powyzszy warunek nie jest mozliwy

do spetnienia nalezy uzgodni¢ z MPECWIK. indywidualnie lokalizacje przepompowni. Teren ' ‘

nieutwardzony przepompowni nalezy zaprojektowac jako wyloZzony materiatem niewymagajacym
pielegnacji (np. ttuczen). Bramy oraz furtki (nie wymagane) w optotowaniu — systemowe. Preferujemy
bramy przesuwne jezeli pozwolg warunki montazu. Szeroko$¢ bram 4 m, chyba, Ze istnigje
uzasadnienie zastosowania innej szeroko$ci bramy wjazdowej. Furtki systemowe o szerokosci
1,0 m.

Na teren przepompowni musi by¢ doprowadzona woda. Wymodg doprowadzenia wody do
projektowanych przepompowni dotyczy tych przypadkéw, w ktérych przepompownia zlokalizowana
jest w bezposrednim sasiedztwie sieci wodociggowej w odlegtosci < 100mb od istniejacego
wodociggu. Przylacze wodociggowe do przepompowni nalezy zaprojektowac z rur PE o $rednicy 63
mm. Na wewnetrznej instalacji wodociggowej, za podejSciem wodomierzowym wymagane jest
zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru wody do badania jej

jakosci. Na terenie przepompowni nalezy zaprojektowac¢ hydrant ogrodowy o $rednicy 50 mm
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z odptywem o $rednicy 25 mm wyprowadzonym w poblizu komory przepompowni i zakonczonym
zaworem odcinajacym oraz zigczkg do weza.
28. Systemy ochronne dla przepompowni $ciekéw nie wymagajacych obstugi statej:
- Pokrywy zbiornikéw i komor nalezy wyposazyé w czujki otwarcia przeznaczone do pracy w
otoczeniu materiatow ferromagnetycznych oraz w agresywnym srodowisku.
- Sygnalizacja wiamania do rozdzielnicy elektryczne;j
29. Dokumentacja przepompowni musi skladac sie z nastepujacych czesci:

- czes$¢ nr1 - TECHNOLOGICZNA,

- czesé nr 2 - BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA,

- czesénr 3 - ELEKTRYCZNA,

- czgs¢ nr 5 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI,

- czgS¢ nr 6 — INSTRUKCJA ROZRUCHU w zakresie: technologii, BHP,

- €zg$8¢ nr 7 — INSTRUKCJA EKSPLOATACJI w zakresie technologii, elektrycznym, AKP,

BHP.

Armaturg sanitarng dobra¢ w nawigzaniu do istniejacej infrastruktury technicznej bedacej w
posiadaniu MPECWIK. Informacje dotyczace stosowanej armatury mozna uzyskaé w Dziale
Technicznym przy ul. Harcerskiej 16 w Srodzie WIkp. '

Zamiar wykonania sieci nalezy zgfosi¢ w MPECWIK Sp. z o.o. przy ul. Harcerskiej 16, pok. nr 13
(Dziat Techniczny, kom. 505799589, kom. 725555001) celem ustalenia kolejnosci
wykonywanych robot oraz uzgodnien typu montowanej armatury podziemnej i nadziemnej.

Roboty zanikowe podlegaja odbiorom czesciowym w stanie odk m

Wydane warunki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od dagf wydania

WIQEPREZQS/ /
" i ;
A/ /

Zataczniki
1. Warunki ogolne przytaczenia do sieci wod-kan

Sprawe prowadzi:
Sebastian Pyra

pok. 13, tel. 505 799 589
Dziat Techniczny
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WARUNKI OGOLNE
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego Inwestor zobowigzany jest opracowaé projekt
techniczny sieci oraz uzyska¢ wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie. Projekt nalezy
przesta¢ w minimum 2 egzemplarzach do MPECWIK w Srodzie celem uzgodnienia. Po
uzgodnieniu jeden egzemplarz otrzymuje Inwestor, a jeden egzemplarz pozostaje w MPECWIiK

Sp. zo.0.

Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy, przez uprawnione /7

przedsigbiorstwo.

Dla uscislenia przebiegu tras, ewentualnego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ wykopy
prébne.

Inwestor sieci zobowiazany jest powiadomi¢ MPECWIK w Srodzie o rozpoczeciu robét. O ich
zakonczeniu, a przed zasypaniem, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ sie do MPECWIK w celu
dokonania odbioru technicznego. _

Ponadto Inwestor, wzglednie wykonawca, ma obowigzek zleci¢ na swoj koszt wykonanie

inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawnione przedsigbiorstwo geodezyjne.
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