Kosztorysy 24 biuro.kosztorysy24@tuta.io

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamaéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-7 Roboty budowlane
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa szatni sportowych
ADRES INWESTYCJI: Bobrowice dz. nr 470, 473/6

NAZWA INWESTORA: Gmina Bobrowice

ADRES INWESTORA: Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
powiat kro$nienski
wojewddztwo lubuskie

WYKONAWCA: wyloniony na etapie przetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE:
tukasz Zielinski

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.05.2024
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 TG, TK -zasilanie wewnatrz budynku
11 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1| 0701-0101 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. |-l
2,4135 + 9,9998 +4,9499 + 0,3783 * 1,5 m 17,931
RAZEM 17,931
2| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoscido 0,6 | m
d.1| 0704-0102 | mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II
2,4135 +9,9998 + 4,9499 + 0,3783 * 1,5 m 17,931
RAZEM 17,931
3| KNR5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1] 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
2,4135+9,9998 + 4,9499 + 0,3783 * 1,5 m 17,931
RAZEM 17,931
4] KNR 5-10 [ Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mmw | m
d.1] 0303-02 | wykopie
2,4135 +9,9998 + 4,9499 + 0,3783 m 17,742
RAZEM 17,742
5| KNR 5-10 [ Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 m
d.1] 0103-04 | kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych YKXSzo 5x50 SM 1kV G-108719 ,zasilanie TG
2,4135 +9,9998 + 4,9499 + 0,3783 m 17,742
RAZEM 17,742
6| KNR 2-25 [ Rury ochronne z PCW ukiadane w wykopie - budowa rura | m
d.1] 0612-02 |DVR
2,4135 + 9,9998 + 4,9499 + 0,3783 m 17,742
RAZEM 17,742
7| KNR 5-10 | Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
- d.1] 0103-01 - ['kg/m nanapigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych YDY 5x4mm zasilanie TK
17,742 m 17,742
RAZEM 17,742
8| KNR 4-03 [ Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu | szt.
d.1f 1011-11 ceglanym
Krotno$c¢ = 4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 4-03 | Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3| szt.
d.1| 1011-12 | w podlozu ceglanym (do 5 dm3)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000,
10] KNR 4-03 | Tynkowanie wnek o pow.powyzej 1.0 m2 m2
d.1] 1013-04
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
11| KNNR5 | Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe TG wraz z konstrukcjg | szt.
d.1| 0405-09 | oraz wyposazeniem zgodnie z projektem - podigczenie 54
przewodow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.1| 0405-02 |z konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 5 [ Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju | szt.
d.1] 0726-10 | zyl do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNNR5 | Zarobienie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju | szt.
d.1| 0726-01 zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15/KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d.1 -01.03 napiecia do 20 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16/KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.1 -01.01 napiecia do 5 pél
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | kpl
d.1 -01.04 napiecia za kazde nastgpne 5 pol powyzej 20
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
18] KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.1f 1301-02 | niskiego napigcia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
19| KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
d.1| 1302-04 | Krotnos¢ =2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
Krotnosc¢ = 2
1 szt. 1,000
, , - RAZEM 1,000
2 _instalacja gniazd wiyczkowych , zasilania urzgdzefi 5
21| KNNR 5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.2| 1209-0501 | $cianach lub stropach z cegly
40 otw. 40,000
RAZEM 40,000
22| KNNR5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w otw.
d.2| 1209-0901 | scianach lub stropach z betonu
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
23| KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane w ciggach m
d.2| 0105-02 | wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie,
cegle, gazobetonie
100 m 100,000
RAZEM 100,000
24 KNNR5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - szt.
d.2| 1104-06 | przykrecanie do gotowego podioza na stropie (2
mocowania)
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
25| KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
d.2| 1105-08 otworéow
200 m 200,000
RAZEM 200,000
26| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.2| 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie
75 m 75,000
RAZEM 75,000
27| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.2| 0101-04 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkow plastykowych w podiozu
betonowym
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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28| KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2[ 0204-01 uktadane w tynku na podiozu betonowym YDYzo
3x2,5mm?2
823,45 m 823,450
RAZEM 823,450
29 KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2] 0301-20 |zaprawie cementowejlub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
30] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.2| 0302-01 60mm
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
31| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do | szt.
d.2| 0302-03 80mm; ilo$¢ wylotéw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32| KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2[ 0308-04 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnos$ci do
16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
33| KNNR 5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
34|  KNNR 5 | .Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - | szt.
d.2} 0308-04 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnos$ci do ~ |
analogia 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35| KNNRS5 Gniazda instalacyjne zestaw gniazd komputerowych szt.
d.2| 0308-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNNR5 | Gniazda instalacyjne 3 fazowe szt.
d.2| 0308-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 KNR 5-18 | Wypusty 3 fazowy zasilanie 400V do centrali wentylacyjnej| szt.
d.2| 1307-01 TG/F50
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 KSNR5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi 1 fazowy |wyp.
d.2| 0406-02 podioze betonowe
analogia
29 wyp. 29,000
RAZEM 29,000
39] KNNRS5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.2| 1203-03 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
88 szt.z 88,000
yi
RAZEM 88,000
40] KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
29 pomi 29,000
ar
RAZEM 29,000
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41| KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2| 1301-02 | niskiego napigcia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
42| KNNR S Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
3 Instalacja oswietleniowa
43| KNNR5 | Przebijanie otworéw ér. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w otw.
d.3| 1209-0501 | $cianach lub stropach z cegly
40 otw. 40,000
RAZEM 40,000
44] KNNR5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w otw.
d.3| 1209-1001 | scianach lub stropach z betonu
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
45| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.3] 1001-05 | cegle
100 m 100,000
RAZEM 100,000
46| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.3| 0203-01 wciggane do rur Ydyzo 3 x 1,5
750 m 750,000
RAZEM 750,000
47| KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-12 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym'
8+6+6 szt. 20,000
RAZEM 20,000
48| KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-09 mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podiozu
betonowym PWP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49] KNNR S5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-09 | mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
betonowym czujka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm| szt.
d.3] 0302-01
8+6+6 szt. 20,000
RAZEM 20,000
51| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe typ Al kpl.
d.3] 0502-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
52| KNNR5 Oprawy os$wietleniowe typ A2 kpl.
d.3| 0502-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
53] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe typ B1 kpl.
d.3] 0502-01
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
54| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe typ C1 kpl.
d.3] 0502-01
3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
55| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typ D1 kpl.
d.3] 0502-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe typ E1 kpl.
d.3] 0502-01
54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
57| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe AW1 kpl.
d.3] 0502-01
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
58] KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe typ EW1 kpl.
d.3| 0502-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
59] KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typ EW2 kpl.
d.3] 0502-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe typ EW-Z kpl.
d.3] 0502-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61) KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe typ T1 kpl.
d.3| 0502-01
2 kpl. 2,000
: RAZEM 2,000
62| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- mikrofalowa szt.
d.3] 0201-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
63| KNNR5 | taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.3| 0306-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
64 KNNR5 | taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.3] 0306-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65 KNNR5 | tgczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.3| 0306-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
66/ KNR 7-08 | Przycisk sterowniczy, osprzet sygnalizacyjny, gniazdo szt.
d.3| 0802-03 | bezpiecznikowe, listwa zaciskowa dla blokowego systemu
regulacji cigglej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNR5 Podigczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.3| 1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yi
70 szt.z 70,000
yt
RAZEM 70,000
68| KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.3] 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
10 kpl.p 10,000
om.
RAZEM 10,000
69] KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet kpl.p
d.3] 0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku om.

w s
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20,3746 + 1,875 + 1,9654 + 1,8791 + 1,875 + 1,2943 +
1,625 +1,5773 + 1,625

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 kpl.p 5,000
om.
RAZEM 5,000
70| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.3] 1301-01 niskiego napigcia ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
71| KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.3] 1304-05 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.3| 1304-06 (kazdy nastepny pomiar)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 Instalacja odgromowa wew. + otok
73| KNR 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zigczkg szt.
d.4| 0601-05 | przelotowa naprezajgcg na dachu betonowym krytym papg
lub blachg
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
74| KNR 5-08 | Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do m
d.4| 0606-03 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
Scianie
48 m 48,000
RAZEM 48,000
75| KNR 5-08 | Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji m
d:4| -0607-04 -| odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem
otworu recznie - preto sr. do 10 mm
64 m 64,000
RAZEM 64,000
76| KNR 5-08 | Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o sr. m
d.4| 0604-04 |do 10 mm na dachu plaskim na wspornikach klejonych
190 m 190,000
RAZEM 190,000
77| KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zlgczy| szt.
d.4| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
78| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.4| 0101-03 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkow plastykowych w poditozu z cegly
60 m 60,000
RAZEM 60,000
79| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $ér. do 28 mm ukladane n.t. na m
d.4| 0110-02 | gotowych uchwytach
72 m 72,000
RAZEM 72,000
80| KNR 5-08 [ Montaz typowych iglic I0-5.0 o cigzarze 42 kg na dachu z | szt.
d.4| 0622-06 | gotowymi kotwami
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.4| 0404-01 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach ( montaz poziomy )
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
82| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i m
d.4| 0701-0101 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. |-l
19,4996 + 42,1658 + 15,6247 + 20,9996 + 3,6666 + m 136,047
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RAZEM 136,047
83| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokoscido 0,6 | m
d.4] 0704-0102 | miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-ll
19,4996 + 42,1658 + 15,6247 + 20,9996 + 3,6666 + m 136,047
20,3746 + 1,875 + 1,9654 + 1,8791 + 1,875 + 1,2943 +
1,625+ 1,5773 + 1,625
RAZEM 136,047
84| KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glgbokosci| m
d.4| 0611-01 do 0.6 m w gruncie kat.I-Il
19,4996 + 42,1658 + 15,6247 + 20,9996 + 3,6666 + m 136,047
20,3746 + 1,875 + 1,9654 + 1,8791 + 1,875 + 1,2943 +
1,625 +1,5773 + 1,625
RAZEM 136,047
85| KNR 5-08 | taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.4| 0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
86/ KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.4] 0402-01 kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia (il. otworow
mocujgcych do 2)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
87| KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 m
d.4| 0206-03 mm2 ukladane w gotowych korytkach
56 m 56,000
RAZEM 56,000
88| KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica szt.
d.4| 0602-01 kabla Cu 1-zytowego o przekroju do 16 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
5 Instalacja fotowoltaiczna
89| KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.5| 0301-14 | mocowany przez przykrecenie - wykonanie otworéw w
blasze
15*4*4 szt. 240,000
RAZEM 240,000
90| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.5| 0701-14 | przykrgcanych do 5 kg na stropie (do 4 mocowan) (
montaz konstrukcji systemowej pod panele PV )
15*4 szt. 60,000
RAZEM 60,000
91| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- montaz paneli szt.
d.5| 0406-04 | fotowoltaicznych
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
92 Dostawa i montaz okablowania - instalacja po stronie DC | kpl
d.5| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
93 Dostawa i montaz okablowania -instalacja po stronie AC kpl
d.5| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
94| KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RPVDC PWP szt.
d.5| 0404-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
95 KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RPAC szt.
d.5| 0404-01
analogia
4 szt. 4,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
96/ KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg Falownik DC/AC szt.
d.5| 0404-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97 KNNRS Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.5| 1302-04
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
98| KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy odc.
d.5| 1302-02
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
99| KNNR S5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.5| 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
100 Parametryzacja inwertera fotowoltaicznego , komunikacja,| kpl
d.5| kalk. wiasna | préby rozruchowe uktadu
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

-10-
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 TG, TK -zasilanie wewnatrz budynku

2 Instalacja gniazd wtyczkowych , zasilania urzgdzen

3 Instalacja o$wietleniowa

4 Instalacja odgromowa wew. + otok

5 Instalacja fotowoltaiczna
Spis tresci

w1
Norma STANDARD 2 Wersja' 5.11.401.1 Nr seryjny: 5257
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Kosztorysy 24

biuro.kosztorysy24@tuta.io

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa szatni sportowych
ADRES INWESTYCJI: Bobrowice dz. nr 470, 473/6

NAZWA INWESTORA: Gmina Bobrowice

ADRES INWESTORA: Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
powiat kro$nienski
wojewodztwo lubuskie

WYKONAWCA: wytoniony na etapie przetargu

SPORZADZIt KALKULACJE:
tukasz Zielinski

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2024

Kalkulacje wykonano na podstawie:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 29
grudnia 2021 Poz. 2454

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia dnia 29 grudnia 2021. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ((Dz.
U. 22021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi nakladdw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot

- zalozenia do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUB na kwartat sporzadzania kosztorysu,uzupetnione o
wartosci z rynku lokalnego

- planowany zakres pra
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.05.2024
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Budynek szatni sportowych
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Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Budynek szatni sportowych
1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
1| TZKNBK II - Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw m3
d.1 177
87,887 + 2,851 + 37,71 * 0,60 * 0,60 m3 104,314
RAZEM 104,314
2] KNR 2-28 Obsypka i podsypka pod rurocigg kruszywem m3
d.1| 0501-09 dowiezionym
87,887 + 2,851 + 37,71 * 0,60 * 0,30 m3 97,526
RAZEM 97,526
3[S-215 1000- Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w wykopie wewnatrz m
d.1 02 budynkéw taczone metodg wciskowg
2,851 m 2,851
RAZEM 2,851
4| 8-215 1000- Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz m
d.1 04 budynkéw faczone metodg wciskowg
87,887 m 87,887
RAZEM 87,887
5(S-215 1000- Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnagtrz m
d.1 05 budynkoéw fgczone metodg wciskowq
37,71 m 37,710
RAZEM 37,710
6| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d. 1| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm -tréjnik redukcyjny 160-
analogia 110-160
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
7 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone | szt.
d.1] 1321-01 na wcisk o sr. zewn. 110 mm- trojnik 110-110-110
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
8| KNR 13-12 Reczne zasypywanie wykopow m3
d.1| 0216-01
101,814 m3 101,814
RAZEM 101,814
9| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty m3
d.1] 0228-03 sypkie kat. I-1l - wskaznik zageszczenia gruntu
s.sz. 2.5.2. Js=0.98
9907-03
poz.8 m3 101,814
RAZEM 101,814
10| KNNR 4 Przejscie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS" | szt.
d.1| 1427-02 przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 260 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11| KNR 19-01 Usunigcie z budynku ziemi - pozostatosci po robotach [ m3
d.1| 0116-04 ziemnych
9,288 m3 9,288
RAZEM 9,288
12| KNR 4-01 Wywdz i utylizacja ziemi samochodami skrzyniowymi | m3
d.1] 0108-02 na odleglos¢ 10 km grunt.kat. Il
0108-04
poz.11 m3 9,288
RAZEM 9,288
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Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2 Kanalizacja sanitarna wew.
13| KNR 2- Wopusty polietylenowe podiogowe o $r. zewn. 110 mm | szt.
d.2|15/GEBERIT
0306-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14{KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o polgczeniu wciskowym o $r. | szt.
d.2| 0213-05 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15| KSNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda szt.
d.2| 0208-06 wciskowg o $r. 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 KNR 19-01 Wykucie bruzd poziomych o giebokosci i szerokosci m
d.2| 0351-04 1/2 x 1 cegly w $cianach z cegly na zaprawie
wapiennej
9,214 m 9,214
RAZEM 9,214
17| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg.z | m
d.2| 0326-04 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
9,214 m 9,214
RAZEM 9,214
18] KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na m
d.2] 0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
4,95 m 4,950
RAZEM 4,950
19] KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na m
d.2| 0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
polgczeniach wciskowych
31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
20 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o | szt.
d.2| 0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
21| KNNR4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o | szt.
d.2| 0211-03 $r. 110 mm o polgczeniach wciskowych
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
22 KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa | m
d.2| 0101-01 sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i
2.0.2.6. wysokosci do 100 mm -odwodnienie liniowe
2.5.2.2. prysznicowe - roboty wykonywane wewngtrz
budynkoéw - waskie ruszty szczelinowe
5,0038 +5,0038 + 4,3882 + 2,3293 m 16,725
RAZEM 16,725
3 Bialy montaz
23] KNR2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski kpl.
d.3|15/GEBERIT ustepowej montowane na $cianie
0101-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
24] KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do pisuaru kpl.
d.3|15/GEBERIT montowane na $cianie
0101-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
25| KNR 2- Armatura splukujgca miski ustepowe pneumatyczna | kpl.
d.3|15/GEBERIT reczna scienna
0202-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
26| KNR-W 4-02 Miska ustepowa porcelanowa- montaz na stelazu szt.
d.3] 0225-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27| KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.3| 0234-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, | kpl.
d.3] 0123-01 z szybami ze szkla hartowanego
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
29] KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na Scianie | szt.
d.3| 0111-06 w kabinie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
30] KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.3] 0229-04 sztucznego na $cianie, zlew techniczny w pom.
gospodarczym
1 szt. 1,000
' RAZEM 1,000
31| KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm szt.
d.3] 0111-02 montowane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka,
bateria w pom gospodarczym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KSNR4 Zlewozmywaki na szafce z baterig Scienng kpl.
d.3] 0211-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| KSNR4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem kpl.
d.3| 0212-02 gruszkowym z baterig umywalkowq stojgcg
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
34| KNNR 4 Baterie prysznicowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.3| 0137-05 do obiektéw publicznych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4 Instalacja wodociggowa CWU /ZW
35|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 40 | m
d.4| 0112-04 mm o polgczeniach zaciskowych , na $cianach w
budynkach niemieszkalnych- Rura
PERT/AI/PERT
4,6585 +1,1022 m 5,761
RAZEM 5,761
36[KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 32 | m
d.4| 0112-03 mm o polgczeniach zaciskowych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych-Rura
PERT/AI/PERT
2,5081 +3,5979 + 30,7024 + 1,9965 + 1,9965 m 40,801
RAZEM 40,801
37|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 | m
d.4| 0112-01 mm o polgczeniach zaciskanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych-Rura
PERT/A/PERT
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Budynek szatni sportowych
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

2,2336 +0,2683 + 0,886 + 0,312 + 0,1541 + 0,287 +
0,8548 + 0,4617 + 0,3931 + 1,4439 + 0,3565 + 0,4457
+1,4172 +1,7826 + 1,9965 + 1,6596 + 0,2745 +
1,148 +0,2745 + 3,993 + 4,018 + 1,2104 + 1,2853 +
3,706 + 0,226 + 3,6561 + 2,7702 + 4,5338 + 3,4315 +
3,5979 + 3,7227 + 3,5405

56,341

RAZEM

56,341

38
d.4

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25
mm o potgczeniach zaciskowych, na Scianach w
budynkach niemieszkalnych-Rura

PERT/AIIPERT

2,8284 +2,6412 + 3,0156 + 1,747 + 1,1854 + 1,643 +
2,3709 +2,271 + 1,6846 + 1,4974 + 0,7362 + 1,7844
+1,0731+1,5161 + 3,2943 + 1,0607 + 3,4814 +
1,8093

35,640

RAZEM

35,640

39
d.4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16
mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych-Rura

PERT/A/PERT

0,3142 +0,3018 + 0,262 + 0,2121 + 0,3142 + 0,4118
+0,4035 + 0,4159 + 0,3078 + 0,443 + 0,4492 +
1,3477 +1,1542 + 0,443 + 0,3432 + 0,2246 + 0,2627
+0,3514 +0,3182 + 0,2136 + 0,262 + 1,6222 + 1,304
+0,3321 + 0,3494 + 0,4446 + 0,4555 + 0,2995 +
0,3369 +0,4679 + 1,9903 + 1,9903 + 0,3931 + 0,312
+0,3619 + 0,2745 + 0,2579 + 0,3619 + 0,2632 +
1,8593 +0,2121 + 0,2943 + 0,2995 + 3,6187 + 0,2995
+0,3505 + 0,303 + 0,3387 + 0,2599 + 0,3228 +
0,2496 + 0,303 + 3,9677 + 0,3565 + 0,4278 + 3,7167
+0,5366 + 0,3298 + 0,402 + 0,3406 + 0,322 + 0,3387
+0,6239 + 0,1751 + 0,3993 + 0,2508 + 0,3369 +
0,3886 +0,3244 + 0,3762 + 0,3993 + 0,333 + 3,1+ 6
+055+0,756+0,55+55+14,4+45

78,980

RAZEM

78,980

40
d.4

KNR 0-34
0102-02

Izolacja rurociggdéw sr. 28-48 mm otulinami
Thermaflex ZZ gr. 6 mm (C)

poz.35 +poz.36 - 1,9965 + 1,9965

46,562

RAZEM

46,562

41
d.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

poz.37 + poz.39

135,321

RAZEM

135,321

42
d.4

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

poz.38

35,640

RAZEM

35,640

43
d.4

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

1,9965 + 1,9965

3,993

RAZEM

3,993

44
d.4

KNR-W 2-15
0115-07

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach
stalowych do pluczek ustgepowych o polgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm

szt.

11+4

szt.

15,000

RAZEM

15,000

45
d.4

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach
stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o
polgczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalne;j
15 mm

szt.

13

szt.

13,000

RAZEM

13,000
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Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
46/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach szt.
d.4| 0115-01 stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 15 mm
12+5+11 szt. 28,000
RAZEM 28,000
47|KNR INSTAL Kurek podigczeniowy odcinajgcy cwiercobrotowy z szt.
d.4] 0206-02 czopem kulowym- umywalki , zlew
analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
48] KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianachz | m
d.4| 0338-03 cegiet na zaprawie wapiennej
3,1+6+055+6,05+14,4+4,5 m 34,600
RAZEM 34,600
49| KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o m
d.4| 0327-05 przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet
3,1+6+055+6,05+14,4+45 m 34,600
RAZEM 34,600
50| KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - | kpl.
d.4] 0121-01 ci$nieniowy podgrzewacz wody 80L 2,0 kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o | kpl.
d.4| 0121-02 poj. 200 dm3
3 kpl: 3,000
RAZEM 3,000,
52| KNR 4-02 Elektryczny podgrzewacz wody 5| pod umywalkowy | szt.
d.4] 0141-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR INSTAL Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany | szt.
d.4| 0109-02 o $r. nom. 20 mm- zawdr czerpalny z zlgczkg na waz
z zintegrowanym zaworem anty skaleniowym klasy
EA
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
54| KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.4| 0128-02 niemieszkalnych
poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.39 m 217,523
RAZEM 217,523
55| KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.4| 0134-04 budynkach niemieszkalnych - préba wodna
ci$nieniowa
poz.54 m 217,523
RAZEM 217,523
56 Przejscia szczelne przez przegrody kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Wentylacja mechaniczna
5.1 Urzgdzenia zew.
57| KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna podwieszana NW 1 dt 4028 x | szt.
d.5.1] 0322-01 1250 x 1168 - wyposazenie zgodnie z projektem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR AT-19 Jednostki centralne -agregat 16kW Dostawa, montaz, | szt.
d.5.1] 0203-02 uruchomienie
1 szt. 1,000
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Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
59 Uruchomienie i regulacja pracy wentylacji kpl
d.5.1 mechanicznej ( linie nawiewne oraz wywiewne )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, m2
d.5.1] 0107-02 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 35 %
9,27 + 8,65 m2 17,920
RAZEM 17,920
61 KNR 9-16 Izolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5.1] 0103-01 przekroju prostokgtnym samoprzylepng mata izola
lamelowg - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw | ciji
do 500 mm
17,920 m2 17,920
izola
cji
RAZEM 17,920
62| KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.5.1] 0601-03
17,920 m2 17,920
RAZEM 17,920
63| KNR 2-17 Thumiki akustyczne plytowe prostokagtne o obwodzie | szt.
d.5.1] 0154-01 do 1500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 Dostawa i montaz Systemowe klapy ppoz szt
d.5.1] kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.2 Linia wywiewna W1
65| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ | m2
d.5.2] 0123-02 S (Spiro) o $r. do 160 mm - udziat ksztattek do 55 %
13,59 m2 13,590
RAZEM 13,590
66| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.5.2| 0123-01 S (Spiro) o $r. do 125 mm - udziat ksztattek do 55 %
20,35 m2 20,350
RAZEM 20,350
67| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ | m2
d.5.2| 0123-03 S (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
24,81 m2 24,810
RAZEM 24,810
68| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.5.2] 0123-02 S (Spiro) o $r. do 250 mm - udziat ksztaltek do 55 %
6,19 m2 6,190
RAZEM 6,190
69| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe;j, m2
d.5.2| 0107-02 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztaltek do 35 %
19,93 m2 19,930
RAZEM 19,930
70 KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, szt.
d.5.2] 0131-01 typ B do przewodéw o sr. do 125 mm
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
71| KNR-W 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, szt.
d.5.2| 0131-02 typ B do przewoddw o $r. do 160 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
72| KNR 9-16 Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5.2| 0109-02 przekroju okrgglym samoprzylepng matg lamelowg - |izola
udzial ksztaltek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm| cji
poz.65 + poz.66 + poz.67 + poz.68 m2 64,940
izola
cji
RAZEM 64,940
73| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5.2 0103-01 przekroju prostokatnym samoprzylepng matg izola
lamelowg - udzial ksztaltek do 35%; obwdd kanatéw | cji
do 500 mm
poz.69 m2 19,930
izola
cji
RAZEM 19,930
74| KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 125 mm szt.
d.5.2| 0140-01
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
75|KNR-W 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E - wywiewnik wirowo- szt.
d.5.2| 0139-01 cylindryczny
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76 Przejscie systemowe przez przegrody ( strop) kpl
d.5.2]| kalk. wiasna
L kpl 1,000
RAZEM 1,000
77 Montaz rewizji systemowych kpl
d.5.2| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53 Linia wywiewna W.W
78| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.5.3|] 0123-02 S (Spiro) o $r. do 160 mm - udzial ksztaltek do 55 %
5,17 m2 5,170
RAZEM 5,170
79|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ | m2
d.5.3] 0123-01 S (Spiro) o $r. do 125 mm - udzial ksztaltek do 55 %
9,87 m2 9,870
RAZEM 9,870
80| KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5.3] 0109-02 przekroju okraglym samoprzylepng matq lamelowg - |izola
udziat ksztaltek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm| ciji
poz.78 + poz.79 m2 15,040
izola
cji
RAZEM 15,040
81| KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 125 mm szt.
d.5.3] 0140-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82|KNR-W 2-17 Anemostaty kolowe typ D o sr. do 160 mm szt.
d.5.3] 0140-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83 Przejscie systemowe przez przegrody ( strop) kpl
d.5.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000

-10-
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Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
84 Montaz rewizji systemowych kpl
d.5.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
85/|KNR-W 2-17 Wentylator kanatowy V = 120m3/h wraz z regulatorem| szt.
d.5.3] 0204-01 obrotow
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-17 Wentylator kanalowy V = 60m3/h wraz z regulatorem | szt.
d.5.3] 0204-01 obrotéw
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
87] KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G 0 $r. 125 mm | szt.
d.5.3] 0145-01 z pionowym wylotem powietrza
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88| KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G 0 $r. 160 mm | szt.
d.5.3] 0145-02 z pionowym wylotem powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do szt.
d.5.3] 0149-01 160 mm, w uktadach kanatowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90(KNR-W 2-17 Wywietrzaki dachowe 160mm szt.
d.5.3] 0152-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54 Linia nawiewna N.1
91|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ | m2
d.5.4| 0123-02 S (Spiro) o $r. do 160 mm - udziat ksztaltek do 55 %
13,48 m2 13,480
RAZEM 13,480
92(KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.5.4 0123-01 S (Spiro) o $r. do 125 mm - udziat ksztaltek do 55 %
18,87 m2 18,870
RAZEM 18,870
93(|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.5.4] 0123-03 S (Spiro) o $r. do 315 mm - udzial ksztaltek do 55 %
11,73 m2 11,730
RAZEM 11,730
94(KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ [ m2
d.5.4] 0123-02 S (Spiro) o $r. do 250 mm - udziat ksztaltek do 55 %
12,3 m2 12,300
RAZEM 12,300
95| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.5.4] 0123-02 S (Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
13,47 m2 13,470
RAZEM 13,470
96| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe;j, m2
d.5.4] 0107-02 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztaltek do 35 %
31,18 m2 31,180
RAZEM 31,180
97|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, szt.
d.5.4[ 0131-01 typ B do przewoddw o $r. do 125 mm
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5257



Budynek szatni sportowych

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
98| KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, szt.
d.5.4| 0131-02 typ B do przewoddw o $r. do 160 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
99| KNR 9-16 Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5.4| 0109-02 przekroju okrgglym samoprzylepng matg lamelowg - |izola
udziat ksztaltek do 55%; srednica kanatow cji
poz.91 + p0z.92 + p0z.93 + poz.94 + poz.95 m2 69,850
izola
cji
RAZEM 69,850
100 KNR 9-16 Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5.4 0103-01 przekroju prostokatnym samoprzylepng matg izola
lamelowg - udzial ksztaltek do 35%; obwdd kanalow | cji
do 500 mm
poz.96 m2 31,180
izola
cji
RAZEM 31,180
101] KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 125 mm szt.
d.5.4] 0140-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
102|KNR-W 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E - wywiewnik wirowo- szt.
d.5.4]  0139-01 cylindryczny: '
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103 Przejscie systemowe przez przegrody ( strop) kpl
d.5.4| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
104 Montaz rewizji systemowych kpl
d.5.4 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 szt.
d.5.4 0138-01 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Strona Tytulowa
Ogédlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
2 Kanalizacja sanitarna wew.
3 Bialy montaz
4 Instalacja wodociggowa CWU /ZW
5 Wentylacja mechaniczna
Spis tresci
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Spis tresci
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Kosztorysy 24 biuro.kosztorysy24@tuta.io

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJIl:  Budowa szatni sportowych
ADRES INWESTYCJI: Bobrowice dz. nr 470, 473/6

NAZWA INWESTORA: Gmina Bobrowice

ADRES INWESTORA: Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
powiat krosnienski
wojewodztwo lubuskie

WYKONAWCA: wyloniony na etapie przetargu

SPORZADZIt KALKULACJE:
tukasz Zielinski

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2024
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Przytgcze kanalizacji sanitamej
11 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.1] 0104-03
0,012 + 0,003 + 0,100 km 0,115
RAZEM 0,115
2| KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
d.1| 0221-07 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. I-ll
9,1 +75375 + 2,625 m3 87,100
RAZEM 87,100
3| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1] 0501-09
27,96 m3 27,960
RAZEM 27,960
4] KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 | m
d.1] 1308-02 mm
12,5+ 3,5 m 16,000
RAZEM 16,000
5| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) | m
d.1| 1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
100,50 m 100,500
RAZEM 100,500
6| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1] 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-lll
84,630 m3 84,630
RAZEM 84,630
7] KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l m3
d.1l 0408-01 ubijakami mechanicznymi - wspélczynnik
2.52.2.2.2. zageszczenia Js=0.96)
9911-01
84,63 m3 84,630
RAZEM 84,630
8| KNNR4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" | szt.
d.1| 1427-02 przy grubosci $ciany 20 cm -
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt.
d.1| 1417-02 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud.
d.1] 0513-01 mm w gotowym wykopie o gtgbokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11{KNR-W 2-18 Dostawa i montaz : Przepompownia Sciekow stud.
d.1] 0513-05 sanitarnych Q 7 I/s h 10m wyposazenie zgodnie z
projektem
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.1] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
12,5+ 100,5+ 3,5 m 116,500
RAZEM 116,500
13| KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1} 0108-02 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l
0108-04
30,34 m3 30,340
RAZEM 30,340
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
14 Wigczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kpl
d.1| kalk. wiasna rurociggu - zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Przylgcze wodociggowe
15[ KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.2| 0104-03
0,017 km 0,017
RAZEM 0,017
16| KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
d.2| 0221-07 podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. -1l
17,9495* 0,60 * 1,50 m3 16,155
RAZEM 16,155
17| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2| 0501-09
17,9495 * 0,60 * 0,40 m3 4,308
RAZEM 4,308
18| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 50 mm
17,9495 m 17,950
RAZEM 17,950
19| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.2| 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. -1l
15,432 m3 15,432
RAZEM 15,432
20 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l m3
d.2| 0408-01 ubijakami mechanicznymi - wspéiczynnik
z2.52.2.2.2. zageszczenia Js=0.96)
9911-01
15,432 m3 15,432
RAZEM 15,432
21| KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" | szt.
d.2| 1427-02 przy grubosci $ciany 20 cm -
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi m
d.2| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
17,9495 m 17,950
RAZEM 17,950
23| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.2| 0108-02 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Ill
0108-04
4,308 + 0,723 m3 5,031
RAZEM 5,031
24 Wigczenie do istniejacego wodociggu kpl
d.2| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2| 0315-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26(KNP 05 0916 Plukanie sieci wodociggowej odc.
d.2| -01.01 50 m
0,4 odc. 0,400
50 m
RAZEM 0,400
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
27|KNP 07 0116 Dezynfekcja i ptukanie przewodéw wodociggowych | odc.
d.2| -02.01 200
m
0,1 odc. 0,100
200
m
RAZEM 0,100
28 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200
d.2| 1601-02 m -1
prob
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
29 Zestaw wodomierzowy wew. budynku zgodnie z kpl
d.2| kalk. wlasna wymaganiami gestora sieci
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Przylgcze energetyczne / zew. instalacje zasilajgce/ o$wietlenie zew.
30 KSNR1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.3] 0104-03
0,119 km 0,119
RAZEM 0,119
31| KNR 13-14 Mechaniczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego | m3
d.3] 1001-04 w gruncie kategorii I-lI
53,869 m3 53,869
RAZEM 53,869
32 KNNR1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l m3
d.3] 0408-03 zageszczarkami
53,869 m3 53,869
RAZEM 53,869
33| KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3] 0501-05 dowiezionych
28,73016 m3 28,730
RAZEM 28,730
34 KNNR5 Ztgcza kablowe ZK-PWP - zgodnie z projektem kpl.
d.3] 0401-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR5 Przepusty rurowe hermetyczne w scianie z rur o sr.do | szt.
d.3] 0114-08 36 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.3| 0713-02 pustakach lub kanatach zamknigtych YnkY 5x1,5m2 (
TG + ppoz )
2,5118 +27,0405 + 16,2847 + 12,9084 + 12,8849 m 71,630
RAZEM 71,630
37| KNR 5-10 Ukladanie kabli trojzytowych o masie do 18 kg/m - m
d.3| 0207-03 zasilanie gléwne budynku YKXS 5x50mm2 ( odcinek
do budynku )
2,1313 + 26,3524 + 17,065 + 2,057 m 47,606
RAZEM 47,606
38| ZN-97/TP Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mmw m
d.3] S.A.-040 gotowy row kablowy (1 kabel)
0504-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5257



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
39] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m - zasilanie m
d.3] 0713-02 oswietlenia zew. YKY 5x6mm?2
5,6826 + 14,9508 + 9,009 + 40,7865 + 10,013 m 80,442
RAZEM 80,442
40| KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na szt.
d.3] 1004-02 wysiggniku
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41 KNNR5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 50 kg na | szt.
d.3] 1002-05 Scianie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNNR5 Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie | szt.
d.3| 1001-02 do 300 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KSNR5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie szt.
d.3] 1004-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 KSNR5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych kpl.
d.3] 1003-02 wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki w
latarniach o wys. 4-7 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
45| KNNR5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci | szt.
d.3] 0606-04 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNP 18 4606 Badanie linii kablowej NN pomi
d.3] -02.01 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
47|KNP 18 4606 Badanie linii kablowej SN pomi
d.3] -01.01 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
48| KNR 13-21 Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy do 1 kV kpl.
d.3] 0609-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNP 18 1343 Symulowane proby dziatania ukladu zabezpieczenia | kpl
d.3| -01.07 wzrostowego - PROBY
WYLACZNIKA PWP
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR 13-21 Sprawdzenie dziatania ukladu blokad i automatyki do (kpl.b
d.3| 1103-03 15 blokad i warunkow loka
d
1 kpl.b 1,000
loka
d
RAZEM 1,000
51| KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi taSma z tworzywa m
d.3] 0219-01 sztucznego
119,709 m 119,709
RAZEM 119,709
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52| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.3] 0108-02 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. llI
0108-04
28,730 m3 28,730
RAZEM 28,730
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Przylacze kanalizacji sanitarnej
2 Przylacze wodociggowe

3 Przylgcze energetyczne / zew. instalacje zasilajgce/ oswietlenie zew.

Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5257

0 O AW W N =



Kosztorysy 24 biuro.kosztorysy24@tuta.io

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316200-7 Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa szatni sportowych
ADRES INWESTYCJI: Bobrowice dz. nr 470, 473/6

NAZWA INWESTORA: Gmina Bobrowice

ADRES INWESTORA: Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
powiat kro$nienski
wojewddztwo lubuskie

WYKONAWCA: wyloniony na etapie przetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE:
tukasz Zielinski

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2024

Kalkulacje wykonano na podstawie:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 29
grudnia 2021 Poz. 2454

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia dnia 29 grudnia 2021. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ((Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot

- zalozenia do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUB na kwartat sporzgdzania kosztorysu,uzupetnione o
wartosci z rynku lokalnego

- planowany zakres prac

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny. 5257



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.05.2024
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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im. ]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otwordw ér. 25 mm o dtugos$ci do 1 ceg. w
$cianach lub stropach z cegly

otw.

15

otw.

15,000

RAZEM

15,000

N

KNNR 5
1209-0901

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w
$cianach lub stropach z betonu

otw.

5

otw.

5,000

RAZEM

5,000

w

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
w cegle

25

25,000

RAZEM

25,000

S

KNR AT-14
0110-01

Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych wraz z
kompletnym wyposazeniem

- Panel $wiattowodowy 19"/1U PREMIUM 12xSC
simplex’MTRJ/E2000/LC 1U - 1 szt.

- Kaseta $wiattowodowa dla 12 widkien do montazu w
panelach

$wiattowodowych - kompletna - 1 szt.

- Adapter - coupler SC jednomodowy, simplex, ferrula
ceramiczna, plastikowa

obudowa - 12szt.

- Pigtail SC 9/125 pm, jednomodowy, 1,0m - 12 szt.

- Oslona termiczna spawu 45mm - 12 szt.

- Panel wentylacyjny dachowy do szafek, 2 wentylatory +
Termostat z uchwytem - 1 szt.

- Pélka stata 1U - gt. 350 mm - mocowanie na 2 belkach
19" - max. nosnosc¢ 25 kg - 2 szt.

- Patch Panel kat.6 FTP 24*RJ45 19"/1U RAL 7035 szary
-1 szt.

- Organizer poziomy kabli 19"/1U RAL 7035 szary - 1 szt.
- Switch Managed L2 Access Switch 24x10/100/1000Base
-T + 4x100/1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50°,
1U -1 szt.

- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez
wylgcznika - 1 szt.

- UPS 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.

- centrala telefoniczna w uzgodnieniu z wymaganiami
uzytkownika - 1 szt.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

[$)]

KNR AT-14
0110-13

Montaz szafki wiszgcej- dostawa i montaz rejestrator
systemu monitoringu wraz z dyskiem TB zgodnie z
projektem

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

D

KNR AL-01
0102-05

Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii
dozorowych z aku 12V/7,2 Ah w obudowie z modulem
komunikacyjnym 1-2 strefy dozorowe

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

~

KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
podiozu z podigczeniem - manipulator LCD

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0105-02

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane w ciggach
wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie,
cegle, gazobetonie

30

30,000

RAZEM

30,000

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrgcane do gotowych
otworéw

2

2,000

RAZEM

2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5257




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR AT-14 | Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - m
0102-02 | odcinek poziomy, kabel $wiattowodowy
200 m 200,000
RAZEM 200,000
11| KNR 5-08 | Przewdd plaskifgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze m
0209-03 betonowe) ukladany w tynku
75,4 m 75,400
RAZEM 75,400
12| KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego pod kamery wew szt.
0303-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13] KNNR5 Puszki z tworzywa sztucznego pod kamery zew. szt.
0303-09
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
14| KNR 5-26 | Montaz czujnikéw magnetycznych pojedynczych- szt.
0402-06 | kontrakton
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- dualna szt.
0201-02
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
16/ KNR AT-14 | Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - m
0102-02 3x2x0,5mm2
156,45 m 156,450
RAZEM 156,450
17) KNNR5 | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 m
0111-04 mm - podfoze inne niz betonowe
15 m 15,000
RAZEM 15,000
18| KNR 5-14 | Montaz sygnalizatoréw akustycznych wew. szt.
0513-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 5-14 | Montaz sygnalizatoréw akustycznych zew. szt.
0513-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 5-08 | Przewdd plaski taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze m
0209-03 | betonowe) uktadany w tynku YnTKSY 2x2x0.8mm
54 m 54,000
RAZEM 54,000
21| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
0501-01 TVU wewnetrzna kamepra koputkowa IP 4MPix obiektyw
2,8-12mm f1.6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
0501-02 | TVU zewnetrzna IP 4MPix obiektyw 2,8-12mm/F1.6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor | szt.
0501-03 | TVU
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR AL-01 | Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu | szt.
0505-02 | TVU - wysokosc¢ powyzej 4 m
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i linia
0506-02 | parametréw sterujgcych
8+5 linia 13,000
RAZEM 13,000
26| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
0506-01
13 linia 13,000
RAZEM 13,000
27| KNR AT-14 | Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
0111-01 | wymaganiami ar
13 pomi 13,000
ar
RAZEM 13,000
28] KNR 5-18 | Osprzet instalacyjny na tynku - gniazdo komputerowe data | szt.
1707-04 | 3xgn 230V data z kluczem 2xRJ45
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
0102-01 odcinek poziomy, kabel lan
90 m 90,000
RAZEM 90,000
30 KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej szt.
0105-02 | STP/FTP
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
31| KNR AT-14 | Montaz ztagcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowane; szt.
0105-02 | STP/FTP
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
0108-03 | stelazach 19" - montaz modutu RJ45 w panelu
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
33 KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
0111-01 wymaganiami ar
8 pomi 8,000
ar
RAZEM 8,000
34| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
0111-02 | wymaganiami - dodatek za udostgpnienie punktu ar
pomiarowego
8 pomi 8,000
ar
RAZEM 8,000
35 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
0701-0301 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
4,6999 + 0,6768 m 5,377
RAZEM 5,377,
36/ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokoscido 0,6 | m
0704-0202 | miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
4,6999 + 0,6768 m 5,377
RAZEM 5,377
37| KNR5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
4,6999 + 0,6768 m 5,377
RAZEM 5,377
38| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mmw | m
0303-01 wykopie na potrzeby doprowadzenia sygnalu
teletechnicznego od operatora mediow
4,6999 + 0,6768 m 5,377
RAZEM 5,377
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Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

Spis tresci
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JOTBE Jacek Btfaszczyk U. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262300-4 Betonowanie
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45262320-0 Wyréwnywanie
45442100-8 Roboty malarskie
44111400-5 Farby i okladziny $cienne
45432100-5 Ktadzenie i wykiadanie podiog
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4  Instalowanie przegroéd
45261210-9  Wykonywanie pokry¢é dachowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
77314100-5 Uslugi w zakresie trawnikow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku szatni sportowych

ADRES INWESTYCJI : 66-627 Bobrowice, dz nr 470; 473/6

INWESTOR . Gmina Bobrowice

ADRES INWESTORA : Bobrowice 131, 66-627 Bobrowiece

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Adam Kalinowski

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : inz. Jacek Btaszczyk

DATA OPRACOWANIA . maj 2024

WYKONAWCA : . INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2024

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku szatni sportowych. Budynek uzytkowany bedzie jako stuzacy celom gminnych
struktur sportowych. Od frontu zaprojektowano gltéwne wejscie do budynku. W budynku znajdowac sig beda szatnie, sala treningowa,
sanitariaty, sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie sedzidw, biuro i magazyn stro-
jow. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przystosowany dla oséb niepelnosprawnych.

Sciany murowane ocieplone oraz wykonczone tynkiem w jasnych kolorach. Projektuje sie dach dwuspadowy oraz czysciwo plaski.
Stolarka okienna oraz drzwiowa w kolorze RAL 7026. Obiekt zaprojektowano i usytuowano zgodnie z warunkami zabudowy. Forma ar-
chitektoniczna nawiazuje do znajdujacych sie w okolicy obiektéw. Projektowany budynek stanowi jednolitg i regularng brylg. Wejscia do-
stepne sa réwniez dla oséb poruszajacych sie na wozkach bezposrednio z chodnika.

Charakterysztyczne parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy 530,63 m2

- powierzchnia uzytkowa 460,13 m2

- kubatura 2.934,31 m3

- dlugosc - 16,25 m

- szeroko$¢ - 38,50 m

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej - 4,23 m

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny. 35043



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. | Razem
1 STAN ZERO
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.1.]0207-01 +
1|KNR 2-01
0214-03
wykop pod posadzke na gruncie - migzszosci 50,00 cm
500,00%0,50 m3 250,000
pod stopy fundamentowe
<poz SF 1> (1,00+0,30*2)*(1,00+0,30*2)*3*(0,90-0,50) m3 3,072
pod fawy fundamentowe
<60x40> (0,60+0,30*2)*64,12*(1,10-0,50) m3 46,166
RAZEM 299,238
2|KNR 2-01 Zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem z zageszczeniem m3
d.1./0239-01 +
1|KNR 2-01
0236-03 z.
sz. 2.5.2.
9907
<obmiar z pozycji wyzej> poz.1 m3 299,238
<"in minus" chudy beton> -poz.3 m3 -10,420
<"in minus" objeto$¢ stép fundametowych> -poz.4 m3 -1,200
<"in minus" objeto$¢ taw fundametowych> -poz.5 m3 -29,963
<"in minus" objeto$¢ $cian fundamentowych wraz z izol termiczng> poz.7-poz. |m3 3,276
10*0,18
RAZEM 260,931
1.2|45262200-3 |Fundamenty, $ciany fundamentowe
3|KNR-W 2-02 |Podkiad z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1.|{1101-03
2
pod stopy fundamentowe
<poz SF 1> (1,00+0,10*2)*(1,00+0,10*2)*3*0,10 m3 0,432
pod fawy fundamentowe
<t1 - 60x40> (0,60+0,10*2)*(poz.5A+p0oz.5B)*0,10 m3 9,988
RAZEM 10,420
4|KNR 0-20 Stopy fundamentowe, zelbetowa z betonu C25/30, betonowanie za pomocg m3 i
d.1.|0266-05 pompy
2
<poz SF 1> (1,00*1,00)*0,40*3 m3 1,200
RAZEM 1,200
5|KNR 0-20 tawy fundamentowe, zelbetowa z betonu C25/30 , betonowanie za pomocg m3
d.1.|0266-05 pompy
2
tF 1-60x40
117,00 117,000
A (obliczenia pomocnicze) e
117,000
tF 1-60x40
5,495+2,35 7,845
B (obliczenia pomocnicze) s==s=z====
7,845
objetosc faw
<t 1 - 60x40> 0,60*0,40*(poz.5A+p0oz.5B) m3 29,963
RAZEM 29,963
6|NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
d.1.|202 0291-02
2
<wg zestawienia> 1194,23/1000 t 1,194
RAZEM 1,194
7|NNRNKB Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|202 0136-01
2
Sciany fundamentowe
<na tawach fundamentowych> poz.5A 117,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
117,000
<powierzchnia $cian fundamentowych> poz.7A*0,40 46,800
B (obliczenia pomocnicze) =========
46,800




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<objeto$¢ $cian fundamentowych z bloczkéw> poz.7B*0,25 m3 11,700
RAZEM 11,700
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1.|0602-02 + |zimno z emulsji asfaltowej - dwie warstwy
2|KNR 2-02
0602-01
POZIOME
Stopy fundamentowe
<poz SF 1> (1,00*1,00)*3 m?2 3,000
tawy fundamentowe
<t1 - 60x40> 0,60*(poz.5A+poz.5B) m?2 74,907
PIONOWE
Stopy fundamentowe
<poz SF 1> 4*1,00*0,40*3 m?2 4,800
tawy fundamentowe
<t1 - 60x40> 2*0,40*(poz.5A+p0z.5B) m?2 99,876
Sciany fundamentowe
poz.7B*2 m2 93,600
RAZEM 276,183
9 Izolacje pozioma z plastpapy m
d.1.|kalk. wiasna
2
poz.5A m 117,000
RAZEM 117,000
10{KNR 9-15 Izolacje pionowe z plyt XPS gr. 18,00 cm klejonych do podioza m?2
d.1.{0401-01
2
poz.5A 117,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
117,000
<powierzchnia izolacji termicznej sc fund> poz.10A*0,40 m?2 46,800
RAZEM 46,800
11|KNNR-W 3 [Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.1.{0207-01 wierzchni
2
poz.10A*0,40 m?2 46,800
RAZEM 46,800
2 STAN SUROWY
2.1/145262300-4 |Stupy, belki Zzelbetowe
12|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. w deskowaniu systemowym, wariant Il (transport beto- |m?3
d.2.{0269-05 nu pompa) - beton C25/30
1|analogia+
kalk wtasna
<$1>0,25*0,25*4,29*7 m3 1,877
<§2> 0,25*0,254,56*16 m3 4,560
RAZEM 6,437
13|KNR 0-20 Belki, podciagi, nadproza w deskowaniu systemowym- wariant Il (transport be- |m3
d.2.|0271-01 tonu pompg), beton C5/30
1
<poz P1> 0,25%0,50*17,35*1 m3 2,169
<poz P2> 0,25*0,50*6,73*1 m3 0,841
<poz P3> 0,25*0,50*8,57*1 m3 1,071
<poz P4> 0,25*0,50*3,39*1 m3 0,424
RAZEM 4,505
14|KNR 0-20 Wience zelbetowe, beton C25/30 m3
d.2.|0271-01
1
<W1> 0,25*0,24*114,00 m3 6,840
RAZEM 6,840
15|NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
d.2.{202 0291-02
1
<wg zestawienia> 2702,02/1000 t 2,702
RAZEM 2,702
2.2|145223800-4 |Strop
16 Strop gestozebrowy gr.24cm o rozstawie belek 60cm m2
d.2.|kalk. wlasna
2
16,85"4,25 m?2 71,613
9,35*2,50 m?2 23,375
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 94,988
2.3/45223800-4 |Konstrukcja dachu
17|KNR 2-02 Konstrukcja drewniana dachu - kratownica, stezenia, okucia m2
d.2.|0404-04
3
453,00 m2 453,000
RAZEM 453,000
2.4|45262500-6 |Prace murarskie
18|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 cm|m?2
d.2./0108-03 z bloczkow betonu komérkowego diugosci 59 cm
4
Parter
Sciany zewnetrzne
2*(38,10+15,85+0,90)*4,08 m?2 447,576
"in minus" powierzchnia otworéw okiennych i drzwiowych
-(2,54+0,90+2,54+2,70)*2,30 m?2 -19,964
-2,50"2,30 m2 -5,750
-1,80*0,60 m2 -1,080
-2,70*0,60 m?2 -1,620
-1,44*2,10 m?2 -3,024
-1,80"0,60 m?2 -1,080
-1,20*1,50 m2 -1,800
-2,70*0,60 m?2 -1,620
-1,80*0,60 m?2 -1,080
-1,80"0,60*3 m?2 -3,240
-1,20*1,50 m?2 -1,800
-3,00*2,30*3 m2 -20,700
-1,80*0,60 m?2 -1,080
-0,90*2,10 m?2 -1,890
-0,90*0,90 m?2 -0,810
<dodatkowo szczyty> 11,35%(0,5*2,54)*2 m?2 28,829
Sciany wewnetrzne .
(6,25+4,37"2)*4,08 m? 61,159
RAZEM 471,026
19|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.|0127-03
4
<pomiedzy pom 12 a 11> 4,50*4,08 m?2 18,360
<pomiedzy pom 11 a 10> 4,50"4,08 m?2 18,360
<pomigedzy pom 10, 11,12 a 7, 2> 10,50*4,08 m?2 42,840
<pomiedzy pom 10 a 9> 3,15*4,08 m2 12,852
<pomiedzy pom 22, 21 a 9> 3,15%4,08 m?2 12,852
<pomiedzy pom 22, 21 a 20> 4,50%4,08 m?2 18,360
<pomiedzy pom 20 a 13> 4,50*4,08 m?2 18,360
<pomiedzy pom 21, 20. 13 a 9, 14> 11,81%4,08 m?2 48,185
<pomiedzy pom 13, 14 a 15, 16> 10,85%4,08 m2 44,268
<pomiedzy pom 15 a 14> 3,67*4,08 m?2 14,974
<pomiedzy pom 17 a 14> 6,52*4,08 m?2 26,602
<pomiedzy pom 17 a 18> 4,504,08 m2 18,360
<pomiedzy pom 18 a 19> 4,50%4,08 m2 18,360
<w pom 19> 0,60*4,08 m?2 2,448
<pomiedzy pom 19, 18, 17 a 9> 12,99%4,08 m2 52,999
<pomiedzy pom 7 a 9, 19> 6,23*4,08 m?2 25,418
<pomiedzy pom 7 a 5> 4,70%4,08 m?2 19,176
<pomiedzy pom 6 a 5> 4,70%4,08 m2 19,176
<pomiedzy pom 3, 24 a 5, 8> 9,16"4,08 m2 37,373
<pomiedzy pom 4 a 3> 6,94%4,08 m?2 28,315
<pomiedzy pom 24 a 4, 3> 5,03"4,08 m2 20,522
<pomiedzy pom 4, 3, 6, 5 a 2> 10,60%4,08 m2 43,248
<pomiedzy pom 5, 6 a 8> 5,33"4,08 m2 21,746
-1,00*2,00*20 m?2 -40,000
RAZEM 543,154
20|KNR 2-02 Otwory na okna, drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet szt
d.2.{0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
Sciany zewnetrzne
19,00 szt 19,000
Sciany wewnetrzne
0,00 szt 0,000
RAZEM 19,000
21|KNR 2-02 Otwory na okna, drzwi w $ciankach dziatowych szt
d.2.|/0126-01
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Scianki dziatowe
20,00 szt 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
4
2*2,80 m 5,600
2*2,00 m 4,000
2*3,00 m 6,000
2*2,00 m 4,000
2*1,40 m 2,800
2*3,00 m 6,000
2*2,00 m 4,000
2*2,00*3 m 12,000
2*2,40 m 4,800
2*3,40 m 6,800
2*3,40 m 6,800
2*3,40 m 6,800
2*2,00 m 4,000
2*1,20 m 2,400
2*1,20 m 2,400
RAZEM 78,400
3 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
3.1/45410000-4 |Prace tynkarskie
23|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian, sufitéw emulsjg gruntujgcg m2
d.3./2611-02
1
obmiar z pozycji nizej
poz.25 m2 1455212
RAZEM 1455,212
24|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 10,00 cm do $cian m?2
d.3./2613-01 + Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1|KNR 0-23 Przymocowanie plyt izolacji termicznej za pomoca dybli plastikowych do $cian
2613-06 + z cegly
KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2613-04 +
KNR 0-23
0931-01
<pom 23> (5,75+2*4,37)*3,20 m?2 46,368
RAZEM 46,368
25|KNR 9-03 Tynki na $cianach, sufitach m2
d.3./0106-06 +
1|KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07
UWAGA: poniewaz nalezy wykonac naprawy osciezy otworéw okiennych, z
przedmiaru nie potrgcono powierzchni okien
<pom 24> 2*(5,03+2,10)*3,20 m?2 45,632
<pom 4> 2*(2,10+6,14)*3,20 m?2 52,736
<pom 3> 2*(2,81+6,94)*3,20 m?2 62,400
<pom 1> (0,80+2,90+6,87-1,45)*3,20 m?2 29,184
<pom 8> (11,70+4,38"2+5,45)*3,20 m?2 82,912
<pom 6> 2*(2,10+4,66)*3,20 m?2 43,264
<pom 5> 2*(3,11+4,66)*3,20 m2 49,728
<pom 23> 2*(5,75+4,37)*3,20 m2 64,768
<pom 12> 2*(2,99+4,50)*3,20 m?2 47,936
<pom 11> 2*(2,17+4,50)*3,20 m?2 42,688
<pom 10> 2*(5,10+4,50)*3,20 m2 61,440
<pom 2 ,7> 2*(13,70+6,24)*3,20 m?2 127,616
<pom 19> 2*(6,95+4,50+0,65)*3,20 m2 77,440
<pom 18> 2*(2,40+4,50)*3,20 m2 44,160
<pom 17> 2*(3,40+4,50)*3,20 m2 50,560
<pom 9> 2*(12,99+5,33)*3,20 m?2 117,248
<pom 21> 2%(3,35+2,22)*3,20 m?2 35,648
<pom 22> 2*(3,35+2,16)*3,20 m2 35,264
<pom 20> 2*(2,32+4,50)*3,20 m?2 43,648
<pom 13> 2%(5,90+4,21)*3,20 m?2 64,704
<pom 14> 2*(3 73+6,52)*3,20 m?2 65,600
<pom 15> 2*(3,67+5,00)*3,20 m2 55,488
<pom 16> 2*(3,67+5,73)*3,20 m?2 60,160
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 360,224
<strop zelbetowy> poz.16 m?2 94,988
B (sumaczesciowa) ||
m2 94,988
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1455,212
3.2/45262320-0 |Podioza pod posadzki
26{KNR-W 2-02 |Podktad z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.3.{1101-03
2
obmiar z pozycji nizej x grubosc warstwy
264,51*0,10 m3 26,451
RAZEM 26,451
27|KNR-W 2-02 |Izolacja z mambrany hydroizolacyjnej m?2
d.3./0504-01
2|analogia+
kalkulacja
wlasna
<powierzchnia budynku> 460,13 m2 460,130
RAZEM 460,130
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.3./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe EPS 100, gr.
2 15,00 cm
obmiar z pozycji wyzej
poz.27 m2 460,130
RAZEM 460,130
29|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3.|0606-01 ziome podposadzkowe -
2
obmiar z pozycji wyzej
poz.27 m2 460,130
RAZEM 460,130
30|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50,00 m2
d.3./1102-03 mm, wykonywana przy uzyciu miksokreta, zatarta, wzmocniona wtéknami poli-
2 propylenowymi
obmiar z pozycji wyzej
poz.27 m2 460,130
RAZEM 460,130
3.3/145442100-8 |Wykoriczenie scian - szpachlowanie, malowanie
31|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach, sufitach m2
d.3.|2009-02 +
3|KNR 2-
022009-07
obmiar z pozycji wyzej
poz.25 m2 1455,212
"in minnus" powierzchnia oktadzin $ciennych
-poz.33 m2 -203,760
RAZEM 1251,452
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m?2
d.3.|1505-03
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.31 m?2 1251,452
RAZEM 1 251,452
3.4/44111400-5 |Okiadziny ceramiczne $cian
33|KNR W-02 |Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych $ciennych m2
d.3./0202-01
4
obmiar z pozycji nizej
poz.34 m2 203,760
RAZEM 203,760
34|KNR AT-40 [lIzolacje na powierzchni poziomej z folii w ptynie - natozenie dwéch warstw wraz|m?2
d.3./0413-03 z wklejaniem w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej
4
<pom 4> 2*(2,10+6,14)*2,10 m?2 34,608
-1,00*2,00 m?2 -2,000
<pom 6> 2*(2,10+4,66)*2,10 m?2 28,392
-1,00"2,00 m?2 -2,000
<pom 12> 2*(2,99+4,50)*2,10 m?2 31,458
-1,00*2,00 m?2 -2,000
<pom 11> 2*(2,17+4,50)*2,10 m? 28,014
-1,00"2,00*2 m?2 -4,000
<pom 21> 2%(3,35+2,22)*2,10 m2 23,394
-1,00"2,00 m?2 -2,000
<pom 15> 2*(3,67+5,00)*2,10 m?2 36,414
-1,00*2,00 m?2 -2,000
<pom 16> 2*(3,67+5,73)*2,10 m?2 39,480
-1,00*2,00*2 m?2 -4,000
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RAZEM 203,760
35/KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w okladzinach ceramicznych szt.
d.3.|0103-03
4
<pom 4> 6*3 szt. 18,000
<pom 6> 5*3 szt. 15,000
<pom 12> 6*3 szt. 18,000
<pom 11> 4*3 szt. 12,000
<pom 21> 3*3 szt. 9,000
<pom 15> 8*3 szt. 24,000
<pom 16>6*3 szt. 18,000
RAZEM 114,000
3.5|45432100-5 |Posadzki
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome |m?
d.3.|202 1134-01
5
obmiar z pozycji nizej
poz.37 m?2 460,130
RAZEM 460,130
37|NNRNKB Posadzki plytkowe z plytek gresowych, ukiadanych na klej m2
d.3.|202 2806-06
5
obmiar z pozycji wyzej
poz.27 m?2 460,130
RAZEM 460,130
38|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z folii w plynie - natozenie dwéch warstw wraz|m?2
d.3./0413-03 z wklejaniem w powloke wodochronng tasmy uszczelniajgce;
5
<pom nr 4> 12,88 m?2 12,880
<pom nr 11> 9,77 m2 9,770
<pom nr 15> 18,34 m2 18,340
<pom nr 16> 21,05 m?2 21,050
<pom nr21>7,44 m2 7,440
RAZEM 69,480
39|NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowyc na zaprawie klejowej m
d.3.|202 2809-02
5
0 m 0,000
RAZEM 0,000
3.6/45421146-9 |Sufity podwieszane
40|KNR AT-43 [Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych zwyklych, na ruszcie systemo- m2
d.3./0209-01 wym
6
<powierzchnia budynku> 460,13 m?2 460,130
<"in minus" powierzchnia sufitéw z plyt gk wodoodpornych> -poz.41 m?2 -56,600
<"in minus" powierzchnia sufitéw tynkowanych> -poz.258 m?2 -94,988
RAZEM 308,542
41|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na ruszcie sys- m2
d.3.|0209-01 temowym
6
<pom nr 11> 9,77 m?2 9,770
<pom nr 15> 18,34 m2 18,340
<pom nr 16> 21,05 m?2 21,050
<pom nr 21> 7,44 m2 7,440
RAZEM 56,600
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m2
d.3./1505-03
6
obmiar z pozycji wyzej
poz.40+poz.41 m?2 365,142
RAZEM 365,142
3.7|45421000-4 |Stolarka drzwiowa
43|NNRNKB Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych ( wraz z oscieznicg, listwg progowa, |m?
d.3.|202 1026-05 |klamkg, zamkiem, kompletem kluczy) - szerokosci 90,00 cm - szczegdly wg
7 zestawienia stolarki drzwiowej
0,90*2,00*20 m?2 36,000
RAZEM 36,000
3.8(45421141-4 |Scianki systemowe w pomieszczeniach sanitarnych
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44|KNNR 7 Scianki meblowe gr. 3 cm systemowe w sanitariatach - wodoodporne, z drzwia-|m2
d.3.{0505-01 mi samozamykajgcymi, klamkami, okuciami oraz pozostalymi elementami, nie-
8|analogia+ zbednymi do prawidtowego montazu
kalk wiasna
<pom 4> (2,10+1,55)*2,10*2 m?2 15,330
<pom 6> (2,10+(2,10+1,55))*2,10 m?2 12,075
<pom 11> (2,17+1,65)*2,10 m?2 8,022
<pom 21> (2,22+1,55)*2,10 m?2 7,917
<pom 16> (4,48+1,10*4)*2,10 m?2 18,648
RAZEM 61,992
4 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
4.1 Pokrycie dachu - skosnego
45|NNRNKB (z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4.|202 0420-01
1|analogia+
kalk wiasna
2"6,50"36,55 m?2 475,150
RAZEM 475,150
46|NNRNKB (z.1) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarci- |m2
d.4./202 0420-02 |cy nasyconej
1|analogia+
kalk wtasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.45 m?2 475,150
RAZEM 475,150
47|NNRNKB Dyfuzyjna papa rozdzielcza m2
d.4.|202 0534-02
1|analogia+
kalk wiasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.45 m?2 475,150
RAZEM 475,150
48/ NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.4.|202 0535-04 |chg powlekang dachowkowa na fatach - panele dachowe na rgbek stojgcy sta-
1|analogia+ lowe powlekane
kalk wtasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.47 m?2 475,150
RAZEM 475,150
49|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.4.|202 0539-01
1
35,65 m 35,650
RAZEM 35,650
50|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.4./0104-01
1
obmiar z pozycji wyzej
poz.49 m 35,650
RAZEM 35,650
51|NNRNKB Rynny prefabrykowane m
d.4.|202 0518-04
1
35,65*2 m 71,300
RAZEM 71,300
52|NNRNKB Rury spustowe prefabrykowane 120 mm m
d.4.|202 0520-04
1
4,23"poz.53 m 16,920
RAZEM 16,920
53|NNRNKB Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.4./202 0518-09
1|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.4.|202 0539-02 |okapow
1
obmiar z pozycji wyzej
poz.51 m 71,300
RAZEM 71,300
55|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.4./202 0539-02 |okapow
1
obmiar z pozycji wyzej
poz.51 m 71,300
RAZEM 71,300
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56| NNRNKB Obrobka blacharska szczytéw, malowana proszkowo na kolor RAL - dostawa i {m?2
d.4./202 0541-02 |montaz
1
2*6,50*0,55 m?2 7,150
RAZEM 7,150
4.2(45261210-9 |Pokrycie dachu plaskiego
57|NNRNKB Utozenie samoprzylepnej paroizolacji bitumicznej, zbrojonej matg szklang z m2
d.4./202 0618-03 |ekranem aluminiowym na wierzchu
2|analogia+
kalkulacja
wiasna
16,85"4,25 m?2 71,613
9,35*2,50 m2 23,375
RAZEM 94,988
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome gr 20,00 m2
d.4./0609-01 cm, klejonych do podtoza
2
obmiar z pozycji wyzej
poz.57 m?2 94,988
RAZEM 94,988
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gruboéci 5,00 co m?2
d.4.|/0609-01 25,00 cm
2
obmiar z pozycji wyzej
poz.57 m?2 94,988
RAZEM 94,988
60|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: papg podktadowg i  |m?2
d.4.|0504-02 nawierzchniowg
2
obmiar z pozycji wyzej .
poz.57 m?2 94,988
RAZEM 94,988
61|KNR-W 2-02 [Plyta OSB gr. 1cm - pod obrobke blacharskg $cian attykowych - dostawa i m2
d.4./0611-03 montaz
2
<attyki> 18,70+4,20 22,900
A (obliczenia pomocnicze) =========
22,900
<powierzchnia plyty> poz.61A*0,40 m?2 9,160
RAZEM 9,160
62|NNRNKB Obrdbka blacharska na zakoniczeniu daszku, malowana proszkowo na kolor m2
d.4.|202 0541-02 |RAL - dostawa i montaz
2
poz.61A*0,75 m?2 17,175
RAZEM 17,175
63|NNRNKB Rynny prefabrykowane m
d.4.|202 0518-04
2
16,55 m 16,550
RAZEM 16,550
64|NNRNKB Rury spustowe prefabrykowane 120 mm m
d.4.|202 0520-04
2
3,552 m 7,100
RAZEM 7,100
4.3|45443000-4 |Elewacje - BSO
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw piytami z plyt styropianowych gr. 20,00 cm m2
d.4.|2612-01
3
Sciany zewnetrzne
2*(38,10+15,85+0,90)*4,08 m?2 447,576
<dodatkowo szczyty> 11,35%(0,5*2,54)*2 m2 28,829
A (suma cze$ciowa) e
m?2 476,405
"in minus" powierzchnia okien, drzwi
-(2,54+0,90+2,54+2,70)*2,30 m?2 -19,964
-2,50"2,30 m2 -5,750
-1,80*0,60 m2 -1,080
-2,70%0,60 m?2 -1,620
-1,44*2,10 m2 -3,024
-1,80*0,60 m?2 -1,080

-10-
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-1,20*1,50 m2 -1,800
-2,70*0,60 m?2 -1,620
-1,80*0,60 m?2 -1,080
-1,80*0,60*3 m?2 -3,240
-1,20*1,50 m?2 -1,800
-3,00*2,30*3 m?2 -20,700
-1,80*0,60 m?2 -1,080
-0,90*2,10 m?2 -1,890
-0,90*0,90 m?2 -0,810
RAZEM 409,867
66|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.4.|12613-06
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.65 m2 409,867
RAZEM 409,867
67|KNR 0-23 Przymocowanie plyt izolacji termicznej za pomocg dybli plastikowych do $cian |m2
d.4./2613-04 z cegly
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.66 m?2 409,867
RAZEM 409,867
68|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.4.|0931-01
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.66 m2 409,867
RAZEM 409,867
69|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m?2
d.4.|0504-03
3
obmiar z-pozycji wyzej
poz.66 m2 409,867 -
RAZEM 409,867
70|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1 mm wyko- |m?2
d.4.|2612-07 + nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza wraz z zatopie-
3|KNR 0-23 niem warstwy siatki
0931-04
wycena indy-
widualna
szpalety otwordw okiennych, drzwiowych
(2,54+0,90+2,54+2,70)*2,30 19,964
2,50+2*2,30 7,100
1,80+2*0,60 3,000
2,70+2*0,60 3,900
1,44+2*2,10 5,640
1,80+2*0,60 3,000
1,20+2*1,50 4,200
2,70+2%0,60 3,900
1,80+2*0,60 3,000
(1,80+2*0,60)*3 9,000
1,20+2*1,50 4,200
(3,00+2*2,30)*3 22,800
1,80+2*0,60 3,000
0,90+2*2,10 5,100
0,90+2*0,90 2,700
A (obliczenia pomocnicze) =========
100,504
<powierzchnia o$ciezy> poz.70A*0,20 m2 20,101
RAZEM 20,101
71|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4.|2612-08
3|wycena indy-
widualna
szpalety otwordw okiennych, drzwiowych
poz.70A m 100,504
naroza budynku
4,23*5 m 21,150
RAZEM 121,654
72|KNR-W 2-02 |Podokienniki,- parapety zewnetrzne - dostawa, montaz m
d.4.11218-04
3
0 m 0,000
RAZEM 0,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m do robot elewacyjnych  |m?2
d.4.|1604-03
3|analogia+
kalkulacja
wiasna
500,00 m?2 500,000
RAZEM 500,000
74|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4.|202 1622a-
3|01
Z pozycji wyzej
poz.73 m2 500,000
RAZEM 500,000
75|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.[16 z.s2.5.15 |(poz.:65,66,67,68,69,70,71,72,74)
3
76|NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podto-|m? rzu-
d.4.|202 1622-03 |gi), wykonane wzdtuz budynkéow pokryte deskami na styk z utozeniem i zamo- |tu
3 cowaniem plyt pil$niowych i papy jednowarstwowo
1,50*2,00 m2 rzu- 3,000
tu
RAZEM 3,000
77|NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m?2
d.4.|202 1613a- |towan zewnetrznych przy$ciennych o wys. do 10 m pow.
3|01
poz.73 m2 500,000
pow.
RAZEM 500,000
4.4|145421110-8 |Slusarka aluminiowa
78[KNR-W 2-02 |Witryny, okna, drzwi aluminiowe - szczegoly wg zestawienia witryn wewnetrz- |m?
d.4.|1040-06 nych i zewnetrznych
4
<W1> 6,07*2,30*1 m?2 13,961
<W2> 2,90*2,30*1 m?2 6,670
<W3> 3,00%2,30*3 m2 20,700
<02> 2,70*0,60*2 m?2 3,240
<01>1,80*0,60*7 m?2 7,560
<03> 1,50*1,20*2 m?2 3,600
RAZEM 55,731
79|KNR-W 2-02 |Podokienniki,- parapety zewnetrzne - dostawa, montaz m
d.4.|1218-04
4
0 m 0,000
RAZEM 0,000
4.5 Drzwi zewnetrzne, brama garazowa
80|NNRNKB Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewn. szklonych szklem m?2
d.4.|202 1026-06 | - szczegoly wg zestawienia witryn wewnetrznych i zewnetrznych
5|analogia+
kalkulacja
wiasna
<D1>1,09*2,10*1 m?2 2,289
<D2> 1,45*2,20*1 m?2 3,190
RAZEM 5,479
81|NNRNKB Montaz drzwi stalowych zewnetrznych, o odpornosci El 60 (z o$cieznicg), z m?2
d.4.|202 1026-06 |klamka, zamkiem - szczegoly wg zestawienia stolarki.
5|analogia+
kalk wiasna
RAZEM 0,000
82 Brama wiazdowa do garazu o wymiarach 250x230 cm kpl
d.4.|kalk. wlasna
5
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1|45111200-0 [Pace ziemne
83|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5.{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
1/0101-02
<jezdnia i miejsca parkingowe> poz.86 m2 1 154,630
RAZEM 1154,630
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84|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.5.{0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 23 cm
1(0101-02
<chodniki> poz.90 m2 257,370
RAZEM 257,370
85|KNNR 1 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchi m3
d.5./0208-02 utwardzonej (kat gr. I-IV) na odleglo$¢ 15 km
1 Krotno$¢ = 15
obmiar z pozycji wyzej x grubos¢ warstwy
poz.83*0,51 m3 588,861
poz.84*0,23 m3 59,195
RAZEM 648,056
5.2/45233000-9 |Jezdnia i miejsca parkingowe
86/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5.{0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
<jezdnia i miejsca parkingowe> 1412,00-p0z.90 m?2 1 154,630
RAZEM 1 154,630
87|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%, grubosci  |m2
d.5./0104-07 22,00 cm. Wtérny modut odksztatcenia E2 > 50 MPa
2|0104-08
obmiar z pozycji wyzej
poz.86 m?2 1 154,630
RAZEM 1 154,630
88|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/30 o m?2
d.5./0114-05 uziarnieniu 31,5/63,0 mm - warstwa grubosci 20 cm po zageszczeniu
2|0114-06
obmiar z pozycji wyzej
poz.86 m?2 1 154,630
RAZEM 1.154,630
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci.8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.5./0511-03 mentowo-piaskowej 1 .
2
obmiar z pozycji wyzej
poz.86 m?2 1 154,630
RAZEM 1154,630
5.3 Chodniki
90(KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.5./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
<chodniki> 788,00-530,63 m2 257,370
RAZEM 257,370
91|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m2
d.5.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
3|0104-08
obmiar z pozycji wyzej
p0oz.90 m?2 257,370
RAZEM 257,370
92|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/30 o m?2
d.5./0114-05 uziarnieniu 31,5/63,0 mm - warstwa grubosci 20 cm po zageszczeniu
3|0114-06
obmiar z pozycji wyzej
poz.86 m2 1 154,630
RAZEM 1.154,630
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.5./0511-02 mentowo-piaskowej
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.90 m?2 257,370
RAZEM 257,370
5.4 Elementy ulic
94|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.5./0401-02 kat.lll-1IV
4
<pod obrzeza 30x8> 202,00+1,10*2 m 204,200
A (suma czesciowa) e
m 204,200
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<pod krawezniki> 147,00+93,75+59,00+4,46*2 m 308,670
B (sumaczesciowa) | mmmm— -
m 308,670
RAZEM 512,870
95|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C 12/15 m3
d.5.|/0402-03
4
obmiar z pozycji wyzej x objetosc tawy
<pod obrzeza> (0,30*0,08)*poz.94A m3 4,901
<pod krawezniki> (0,30*0,15+0,20*0,10)*p0oz.94B m3 20,064
RAZEM 24,965
96|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.5.|0407-05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
4
obmiar z pozycji wyzej
poz.94A m 204,200
RAZEM 204,200
97|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5.|0403-01 wej
4
obmiar z pozycji wyzej
poz.94B m 308,670
RAZEM 308,670
5.5|77314100-5 [Trawniki
98|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.5.{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5|analogia+
kalk wtasna
<powierzchnia trawnikow> 2957,37 2 957,370
A (obliczenia pomocnicze) =========
2 957,370
poz.98A*0,05 m3 147,869
RAZEM 147,869
99|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wrazz  |m3
d.5.]0218-01 dostawg ziemi ogrodowe;j
5 .
obmiar z pozycji wyzej x grubosc warstwy
poz.98A*0,30 m3 887,211
RAZEM 887,211
100(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.5./0405-05 chanicznej na gruncie kat. lll z nawozeniem
5|analogia+
kalk wiasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.98A/10000 ha 0,296
RAZEM 0,296
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