p1 = 8szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC GALEJ KONSTRUKGJI POWINNA BYE ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WYTYCZNE OGOLNE

OBLICZEN

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Adela Wigzary lic. 3 - LICENSE: 3887

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1985-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kglwarstwe): 7
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC.I OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA:

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC, STALE NA SUFICIE: 590
DODANO CIEZAR WLASNY

oo b

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

1 PION.
3 PION.

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

330 0 0 0 1031 10

330 0 0 0 1031 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA crUBOSE 80 mm

LACZNIKI - BEZ zit. NA DLUG.

LACZNIKI - zt.. NA DEUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL. | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD-DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm %
1-3 120 G24 3000 6|2 GNA20 76 122 24
24 120 C24 3000 8|4 GNA20 76 122 24

WEZEL
NR

PLYTKA
TYP

SZER.
mm

DLUG.
mm

csl
%

WEZEtL PION. POZ. KO NR
NR

2-4 0,1 0
3 0 0
2 0 0
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZERN

1000:2 (WFIN)
1000:2 (WFIN)
1000:2 (WFIN)
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