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LEGENDA

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE

PE 100 SDR 17
PN10

PEØ50
L=13,50m

PVC Ø160 i=1,5%
L=3,00m

SK1
Ø1000

58,01/57,01
dokładną rzędną

kinety ustalić podczas prac
budowlanych

PVC Ø160 i=1,5%
L=12,50m

Przepompownia
ścieków sanitarnych
Ø2000 H=3500mm
Q=7,0l/s H-10,0m
1P+1R
2x3,5kW/400V

PEØ110
L=100,50m

KS1
Ø425

58,10/56,35

KS2
Ø1000
58,03/57,21/57,06

nawiertka wraz z
zasuwą

Ø125/Ø50
np.

nr kat. 1660 AKWA

UWAGI:
RZĘDNE GÓRY STUDZIENEK NALEŻY DOPASOWAĆ DO STANU PROJEKTOWANEGO
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ
PRÓBNE PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ  Z ISTNIEJĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ, W CELU OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI
POSADOWIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA  DO ISTNIEJĄCEJ
INFRASTRUKTURY.
Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA PODKŁADACH MAPOWYCH
ISTNIEJĄCEJ
INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPADKU LUB
PRZESUNIĘCIA PROJEKTOWANEJ  SIECI I PRZYŁĄCZY PO UZGODNIENIU Z
NADZOREM AUTORSKIM  I INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJI  Z INSTALACJAMI
KABLOWYMI LUB PRZEWODAMI CIŚNIENIOWYMI Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ,
NALEŻY JE PRZEBUDOWAĆ. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM
LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEŻY
PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
NIE WYKLUCZA SIE NA TRASIE PRZYŁĄCZY NIE ZINWENTARYZOWANYCH
INSTALACJI PODZIEMNYCH

56,17

otwór w studni wykonać wiertnicą
przejście szczelne typu "ZW
firmy INTEGRA lub równoważne

w.1

w.2w.3

Rura osłonowa rurociąg
PE100RC SDR17
PN10 Ø200 L-11,00mPE 100RC z płaszczem

ochronnym „naddanym”
SDR 17

(PN 10)-110x6,6
L=11,00m

SPRAWDZAJĄCY ASYSTENT PROJEKTANTA

NR
RYSUNKU

OBIEKT
INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

SKALADATA
WYKONANIA

AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

SANITARNABRANŻA
PROJEKTU RYSUNKU

BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH 

PZT-SNR
RYSUNKU

OBIEKT
INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

SKALADATA
WYKONANIA

AUTOR PROJEKTU

BRANŻA
PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNKU

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 
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GMINA BOBROWICE

BOBROWICE  DZ. NR 470; 473/6

Uprawnienia budowlane do projektowania 
mgr inż. Dariusz Zdunek

bez ograniczeń w specjalności

Nr uprawnień. WKP/0169/PWOS/16

inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gaz., wod-kan

mgr inż. Bartosz Woźniak

Nr uprawnień. WKP/0126/POOS/14

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności

inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gaz., wod-kan


