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1.UWAGI:
PROFIL PODŁUŻNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
MAPĄ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWĄ.
2.W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM LUB
PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY
ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
3.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNE
PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ  Z
ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, W CELU
OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI
POSADOWIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚCI
WŁĄCZENIA  DO ISTNIEJĄCEJ
INFRASTRUKTURY.
4.Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA
PODKŁADACH MAPOWYCH ISTNIEJĄCEJ
INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA SIĘ
MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPADKU LUB
PRZESUNIĘCIA PROJEKTOWANEGO
PRZYŁĄCZA WODY PO UZGODNIENIU Z
NADZOREM AUTORSKIM I INWESTORSKIM.
5.NIE WYKLUCZA SIE NA TRASIE PRZYŁĄCZY
NIE ZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH

profil podłużny przyłącza
kanalizacji sanitarnej
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Uprawnienia budowlane do projektowania 
mgr inż. Dariusz Zdunek

bez ograniczeń w specjalności

Nr uprawnień. WKP/0169/PWOS/16

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych


