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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

e Zlecenie inwestorq,
¢ Mapa sytuacyjna,
e Warunki techniczne,
o Obowiqzujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pbzniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Polskie Normy

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
e Warunki techniczne na budowe przytgcza wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej wydane przez Gmine Bobrowice

e Materiaty projektowe: projekt zagospodarowania terenu.
3. Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej
poprzez projektowane przytgcza wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN 10 @50%x3,0 mm
np. firmy WAVIN. Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) dla budynku wyznacza sie

uwzgledniajqgc liczbe odbiornikdw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny  wyptyw | Normatywny  wyptyw
wody zimnej gn wody cieptej gn

Umywalka 11 0,07 0,07

Llew 2 0,07 0,07




Miska ustep. 6 0,13 -

Prysznic 17 0.15 0.15

Pisuar 4 0,30 -

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Lgnew= 3,46 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Lgnzw= 5,44 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej 2gn= LQnzwt LOnew= 8,20 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Ign< 20 dm?3/s

Qo = 0,682%(Xqn)%4>- 0,14 [dm?3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytgczu wodociggowym
WYNOSi: 9o =1,68[dm3/s].

Dobdér wodomierza gtdwnego jednego budynku wynosi.

Qum = 0.8%Qcat Qum = 0,8%1,68 = 1,34dm3/s = 4,83 m¥h

Na podstawie powyzszych obliczeh dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS 6,3 NK
DN25 produkcji np. "Apator". Ciggty strumien objetosci Q = 6,3 m3/h (dostarcza Gmina
Bobrowice)

Dla przeptywu gospodarczego straty na wodomierzu wynoszg 30 kPa.

4. Przylgcze wodociggowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy wtgczy¢ sie w sie¢ (1125
zlokalizowanej na dziatce 470 (wejscie w dziatke nr 470 nalezy vzgodni¢ z
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Lwéwku
$lgskim). Przed wykonaniem przytgcza nalezy przeprowadzié prébny wykop w celu
ustalenia rzednej sieci wodociggowej srednicy oraz materiatu z jakiego wykonana jest
sie¢. Podtgczenie do wodociggu nalezy wykonac za pomocqg opaski do nawiercania
o Srednicy [111125/1150 np. firmy ,,AKWA" (nr 166) zasuwa odcinajgca na wyposazeniu
nawiertki wraz z obudowe teleskopowqg (nr 5401) wraz ze skrzynkg uliczng

~feleskopowq” (nr 7000) firmy ,,AKWA". Wokdt skrzynki wykonac utwardzenie np. z
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kostki brukowej o promieniu minimum 50cm. Za nawiertkg nalezy zamontowac kotnierz
ISO do rur PELI 50 nr kat. 6100 firmy HAWLE. Przewody tgczyé za pomocqg tzw.
szybkoztqczek np. firmy ,,HAWLE".

Wszystkie elementy przylgcza wodociggowego nalezy tgczy¢ za pomocq ziqczek
rurowych wciskowych ( nie dopuszcza sie stosowanie ztgczek skrecanych

W pomieszczeniu technicznym nalezy zainstalowac zestaw pomiarowy mocowany do
Sciany za pomocq konsoli wodomierzowej 0,6m nad poziomem posadzki i od $ciany

zewnetrznej lub bocznej max. 1,0m.
Zestaw wodomerzowy na cele socjalno-bytowe:

Wodomierz JS 6,3 NK DN25 produkcji np. "Apator'. wraz z tgcznikami. Przed
wodomierzem zamontowac nalezy zawodr odcinajgcy kulowy DN40, przed
wodomierzem za wodomierzem zawor odcinajgcy kulowy DN4O, filtr siatkowy DN40

oraz zawor zwrotny antyskazeniowy EA ,SOCLA" DN 40

Dodatkowo odcinki przewodu przed i za wodomierzem muszg by¢é wykonane

wspotosiowo, jako odcinki proste, ktérych dtugos$c nie moze by< mnigjsza niz:

- przed wodomierzem odcinek prosty o dtugosci réwnej L = 5 DN ( $rednic

nominalnych wodomierza)

- za wodomierzem odcinek prosty o dtugosci rownej L = 3 DN ( Srednic

nominalnych wodomierza)

4.1. Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzng nalezy utozy¢ na gtebokosci ~1,50 m ponizej terenu. Przytgcze
zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przewodu sieciowego. Wykopy
mechaniczne, a w migjscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem —reczne.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty
ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte sg
wymagania dotyczgce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich iodbioru.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe
kolory. W zadnym wypadku nie nalezy pozostawic wykopodw bez zabezpieczenia i
oznakowania. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty
zanieczyszczone piaskiem, ziemiq itp. Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Rurociggi obsypac piaskiem na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic

do stopnia bliskiego 1,0. Na rurociggu nalezy utozyC drut miedziany w ostonie



tworzywowej, o przekroju min.1mm?2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i
umiescic przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad gorg rury nalezy utozy¢
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Grubos¢ warstwy obsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym
zageszczajgc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub
innych nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt i
wykop zasypac piaskiem. W miejscu zblizenia rurociggu do budynku zastosowac rure

ostonowaq.

4.2. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakohczeniu montazu przeprowadzic prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na
cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociag
poddac¢ ptukaniu wodg wodociggowq przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek
punktow czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg
Cl/dm?3) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekciji rurocigg nalezy powtdrnie
wypetni¢ wodg i dokonac¢ analizy bakteriologicznej. W przypadku wystgpienia wody

gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.

4.3. Oznakowania wodociggu

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych wykonac¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi
literkami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a

cyfry, litery, uktad wspodtrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.

5. Obowiqgzki inwestora
Przed przystgpieniem do robdt Inwestor powinien wystgpi¢ do Gminy Boborowice z
whnioskiem zgtoszenia zamiaru realizacji przytqczenia do sieci wodociggowej. W

powyzszym wniosku nalezy podac:

- nruzgodnienia dokumentacji
- dane zaktadu koncesjonowanego, ktory bedzie wykonywat przytgcze,

- dane geodety, ktory bedzie wykonywat inwentaryzacje powykonawczg,.



Przed przystgpieniem do robét Inwestor (Wykonawca) jest zobowigzany powiadomic
o terminie realizacji przytgcza z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem Gmine

Bobrowice
Inwestor jest zobowigzany do zgtoszenia w Urzedzie Gminy Bobrowice

- terminy przygotowania i przeprowadzenie préby ciSnieniowej na przytgczu
wodociggowym zgodnie z PN, w obecnosci pracownika urzedu gminy . Kontakt pod

numerem telefonu 603309180

- odbioru przytgcza wodociggowego w wykopie otwartym oraz sprawdzenia
zawordw kulowych i zaworu antyskazeniowego w celu instalacji i zaplombowania

wodomierza gtdwnego na przytgczu wodociggowym

Warunkiem uruchomienia przytgcza wodociggowego jest dokonanie odbioru
kohcowego robdt, stwierdzajgcy sprawnos¢ techniczng wybudowanego przytqcza i

sporzgdzenie stosownego protokotu.

6. Przytacze kanalizacji sanitarnej

6.1. Bilans sciekow sanitarnych
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy sciekdw sanitarnych dla budynku wynosi: go =
5,86 [dm3/s].

Przeptyw dla jednego budynku obliczono na podstawie wzoru:

Qo =k X([/DuU )05 [dm3/s]
gdzie: k = (odptyw charakterystyczny dla danego rodzaju budynku)

Du - réwnowaznik wyptywu, suma rownowaznikdw wyptywu wynosi 34,30

Przybor sanitarny llo$¢ DU Suma DU
Umywalka 11 0,5 5,5

Llew 2 0.8 1.2

Miska ustepowa 6 2,5 15,0
Prysznic 17 0,6 10,2
Pisuar 4 0.5 2,5




34,30

6.2. Opis przyjetych rozwigzan

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczeh odprowadzane sg do istniejgce] kanalizacii
sanitarnej PVC [111160x4,7 poprzez wtgczenie do nowoprojektowanej studni o srednicy
1111000mm umieszczonej w drodze o numerze o rzednych 58,01/57,21 (doktadng
rzedng kinety ustali¢c podczas prac budowlanych). Wtgczenie do studni wykonac¢ za

pomocg otworu wykonanego wiertnicq i zastosowanie szczelnych potgczen.

(wejscie w dziatke nr 470, 473/6 nalezy uzgodni¢ z Panstwowym Gospodarstwem

Wodnym Wody Polskie - Zarzgd Zlewni w Lwowku §Iqskim).

Studzienke KS1 wykonac z rur karbowanych 1 425 mm na kinecie z PP o tej samej
Srednicy np. firmy ,WAVIN". Kinete utozono na zageszczonej podsypce piaskowej o

grubosci minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej (111425 mm (40T).

Studzienke wykonac z rur karbowanych 1 425 mm na kinecie z PP o tej samej Srednicy
np. firmy ,WAVIN". Kinete utozono na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej 1 425 mm (40T). W przypadku

wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone

piaskiem, ziemiq itp.

Studnie rewizyjne KS2 oraz SK1 wykona¢ z elementdw prefabrykowanych.
Zaprojektowano studnie z kregdw betonowych o $rednicy @1000 mm. Wszystkie
elementy betonowe i zelbetowe stosowane do budowy studni kanalizacyjnych

powinny spetnia¢ warunki:

- beton klasy C35/45 o W/C <0,45,

- cement siarczanoodporny cem Il A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
- kruszywa grube tamane bazaltowe,

- nasigkliwos$¢ betonu 5%,

- wodoszczelnosé W10.

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry) dostepne w handlu jako
produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed

poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinowym, w



odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) mogg byc
rowniez wykonane z pretdw stalowych ocynkowanych, o srednicy @30 mm lub pretdow
stalowych, o srednicy @30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.
Kazdg studnie zakonhczy¢ kregiem zwezkowym, asymetrycznym z wtazem kanatowym
okrggtym o Srednicy @600 mm, klasy min D400 korpus z zeliwa o wysokosci min. 140
mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Do regulacji wysokosci osadzenia
wtazu stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak

kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z
pierscieniem betonowym, o Srednicy o 50cm wiekszej od Srednicy wtazu (stosowac
beton min. klasy C 16/20).

W zwezkach studni pod wtazem (ok. 10 cm) nalezy montowac porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o
Srednicy @30 mm, w odlegtosci 7cm od Sciany. Studnie nalezy osadzi¢ na podsypce
piaskowej i wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10-
15 cm i Srednicy wiekszej o min. 10 cm niz Srednica zewnefrzna studni betonowe.
Wtgczenia kanatéw do studni rewizyjnych wykonac z uzyciem tulei PVC i przejs¢
szczelnych, w ktére musi by¢ wyposazony element denny studni. Elementy dna studni
muszg by¢ rowniez wyposazone w dopasowang do kanatdow fabrycznie
wyprofilowang kinete oraz spocznik. Studzienki przykry¢ wtazem typu ciezkiego klasy
D400.

6.3. Przepompownia sciekéw sanitarnych

Z uwagi na réznice terenu na projektowanej inwestycji Scieki sanitarne czesSciowo
nalezy odprowadzi¢ uzywajgc pompowni sciekéw sanitarnych

Pompownia Sciekdw sanitarnych Q=7,0 dm?3/s, H=10,0m

Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4301):

e podest obstugowy — stal nierdzewna

e tancuch do podestu - stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna- stal nierdzewna

e porecz montowana na zewngtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna

e wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC -szt. 1 (nawiewny)



e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna —szt. 1 (wywiewny)
e belka wsporcza - stal nierdzewna
e prowadnice - stal nierdzewna
e tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4
e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DNI00 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu
terenu)
e zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - zeliwo
e przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna
e potgczenia kotnierzowe nierdzewne (dla DN5O potgczenia gwintowane)
e elementy ztqczne - stal nierdzewna
e Uuktad ttoczny ze stali nierdzewnej potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym
wewnqtrz
zbiornika za pomocq ztqczki STAL/PE
e nasada T-52 z pokrywq + zawor kulowy 2" - szt, 1
e zuraw stupowy wraz ze stopq zurawia — udzwig 150kg (stal nierdzewna) —szt. 1
potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod kgtem prostym

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej ukladu dwupompowego:

a) Obudowa rozdzielnicy:
¢ wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie
UV, na ktérych sqg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
e poprawnosci zasilania,
e awarii ogdlnej,
e awariipompy nr 1,
e Qawarii pompy nr 2,

e pracy pompy nr 1,
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e pracy pompy nr2;
-wytgcznik gtoéwny zasilania z ostong stykow,
-przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
-przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
-stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
e wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokosc) x 300(gtebokosc),
e wyposazona w ptyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
e  WYypOsazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot
odporny
na promieniowanie UV.
b) Urzgdzenia elektryczne:
e modut telemetryczny GSM/GPRS
e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
e przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
e wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze
e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym  wytgcznikiem
nadmiarowoprgdowym klasy B16
e wytgcznik silnikowy dla  kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
e stycznik dla kazdej pompy
e jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej
e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw
e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i
optycznego
e wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy - swietldwka 8W
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e sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H20O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
¢ antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie wtyk do podtgczenia
agregatu + przetgcznik Sie¢ - 0 - Agregat
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGAIll - wszystkie sygnaty binarne powinny byc
wyprowadzone z
przekaznikdw pomocniczych):
e wejscia (24VDC):
- tfryb pracy automatycznej pompowni
-zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
-potwierdzenie pracy pompy nr 1
-potwierdzenie pracy pompy nr 2
-awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika siinikkowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
-awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika siinikkowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
-kontrola otwarcia drzwi
-kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
-kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
-kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
a. sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
b. sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
e wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
a. zatgczanie pompy nr 1
b. zatgczenie pompy nr 2
C. zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
d. zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
e. zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
f. zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

(opcjonalnie)
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d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo odbiorczym
GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcqg
stacjg bazowqg
e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
e 16 wejs¢ binarnych
e 16 wyjs¢ binarnych
e 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugq protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
e wejscia licznikowe
e kontrolki:
a. zasilania sterownika
b. poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
C. poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
1. nie zalogowany
2. zalogowany
e poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1. logowanie do sieci GPRS
2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
3. brak lub zablokowana karta SIM
e aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony IP40
- temperatura pracy: -20°C...50°C
- wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacii
- modut GSM/GPRS/EDGE
- napiecie zasilania 24VDC
- gniazdo antenowe
- gniazdo karty SIM
- pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:
e naprzemienng prace pomp
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e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

e konfrole termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie Sciekdw ponizej poziomu
suchobiegu —tylko dla pracy recznej

e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o

sygnat z dwoch ptywakow

6.4. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy
wykonywac¢ w taki sposdéb, aby nie miaty szkodliwych oddziatywanhn na nawierzchnie
drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego. W migjscach
skrzyzowan z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym, wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlne] ostroznosci. Istniejgce
uzbrojenie podziemne w obszarze wykopu nalezy zabezpieczy< przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem, na czas wykonywania robdét. Odkryte kable energetyczne,
o$wietleniowe, telefoniczne itp. nalezy zabezpieczy< rurg dwudzielng Arot typ ,,PS”
110x110 mm. Projektowanq sie¢ nalezy uktadac w wykopie o wymiarach zgodnych z
niniejszg dokumentacjg techniczng i Poradnikiem Technicznym wydanym przez
producenta systemu. Na dnie wykopu nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci
15 cm. Podsypka nie moze zawieraC kamieni i innych ostrych materiatow, ktoére
mogtyby uszkodzi¢ powierzchnie rury cisnieniowej w trakcie montazu i pdzniejszej
eksploataciji. Rury nalezy uktadac ze spadkami jak na zatgczonym profilu podtuznym.
Stosowac piasek o frakcji uziarnienia z przedziatu 0 - 8 mm. Nie nalezy stosowac piasku
zawierajgcego ziarna o ostrych krawedziach. Piasek przeznaczony na zasypki nie
powinien zawiera¢ domieszek gliniastych. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do
wykonania obsypki do poziomu 10 [ 30 cm powyzej gérnej powierzchni rury. Po
wykonaniu obsypki nad rurociggiem (30 cm nad rurqg) utozy¢ tasme ostrzegawczg
(kolor brgzowy). Nastepnie mozna przejs¢ do wypetniania wykopu. Metode
wypetniania, materiat wypetniajgcy itp. nalezy dobra¢ w zaleznosci od typu
zabudowy terenu ponad rurociggiem. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w
taki sposdb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Pozostata czes$c
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocqg gruntu rodzimego, jesli maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 300 mm. Zasypke prowadzi¢ warstwami po ok. 30 cm

kazda, z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym kazdej z nich. Aby unikngc¢
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osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescic do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza tymi terenami wymagany stopieh zageszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach
zielonych nie jest wymagane. Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla
pieszych. Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi
catkowitg odpowiedzialng cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkéd moggcych
zaistnie¢ na tym terenie i w zwigzku z tymi robotami. Teren po zasypaniu wykopu

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przytqgcze prowadzone pod nasypem nalezy wykonac z rur PE 100 RC z ptaszczem
ochronnym ,naddanym” @110x6,6 mm PN10 SDR 17. Przejscie przytgcza pod
nasypem metodqg bezwykopowq (nie naruszajgc nawierzchni drogi) przewiertem lub
przeciskiem, z zastosowaniem rury ochronnej np. PE TOORC SDR17 PN10 ©200. Rure
kanalizacyjng nalezy wprowadzac w rure ostonowq za pomocgqg ptdz dystansowych
montowanych na rurze przewodowej i skrecanych opaskami slimakowymi. Dobrano
ptozy prod. INTEGRA z PE HD "INTEGRA" TYP BR, wysokosc¢ ptozy 35 mm, iloS¢ elementow
6 szt., ilo§¢ obwoddw 16 . Odstep pomiedzy ptozami: 1,5 m (0,15 m od poczqgtku do
kohca przepustu). Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowq, a ostonowq
wykonac¢ z zastosowaniem manszety prod. INTEGRA. Dobrano manszete INTEGRA z

EPDM typ N wraz z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

6.5. Proby szczelnosci
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ wykonana zgodnie z normqg PN-

EN 1610 przy udziale przedstawicieli Gminy Bobrowice

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy
czym ci$nienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od
poziomu wierzchu rury. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min. Cisnienie powinno by¢
utrzymywane z doktadnosciq do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez uzupetnianie wody
do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w
celu spetnienia wymagan powinna by< mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig

stupa wody wymaganego cisnienia probnego.
Wymagania sq spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

-0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
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- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Proby muszqg by¢ przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Wykonany kanat podlega odbiorowi zgodnie z punktem 7.2 Warunkdw technicznych

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL, Zeszyt 9).

7. Uwagi ogdlne
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob 6t Budowlano-Montazowych cz. |l.
Realizacje rob 6t prowadzic:

-zgodnie z niniejszym projektem
-w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
-z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw B.H.P.
-zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzgdzen

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizaciji nalezy je
konsultowac z projektantem. Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. cz. |l. Instalacje
sanitarne i przemystowe"” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze
zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie™(Dz. U. nr 75/02).

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je

konsultowac z projektantem.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inwestor winien zwrdcic sie do operatora
sieci z wnioskiem o uzyskanie zgody na budowe przytqczy. Przytgcza realizowaé po
zapoznaniu sie z egzemplarzem dokumentacji majgcym oryginalng pieczgtke

uzgodnienia operatora sieci.

Po zakonczeniu montazu przytgcza, a przed ich zasypaniem nalezy je geodezyjnie

zinwentaryzowac.

Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé dokumentacje powykonawczqg wraz z

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczq, protokét z préby szczelnosci przytqczy,
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protokét odbioru wodomierza, uzgodniony projekt przytqczy wodociqgowego oraz

kanalizacji sanitarnej , protokét odbioru drogi, warunki techniczne otrzymane od

Urzedu Gminy Bobrowice.

OPRACOWALI:

BRANZA SANITARNA

MGR INZ. DARIUSZ ZDUNEK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr uprawnien. WKP/0169/PWQOS/16
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Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,,O zmianie ustawy - Prawo
budowlane” z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze niniejszy przytgcza
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku szatni sportowej w
m. Bobrowice dz. nr 470, 473/6 gmina Bobrowice. zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. DARIUSZ ZDUNEK
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien. WKP/0169/PWQOS/16

BRANZA SANITARNA
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