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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytqczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia
terenu.
1.1. Dane ogdlne
Podstawq formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
-Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
-Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie,
-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 (Dz.
U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw,
-Polskie Normy.
1.2. Materialy wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,

e uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej, wentylacji mechanicznej dla budowy budynku szatni sportowej w m.

Bobrowice dz. nr 470, 473/6 gmina Bobrowice.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.
3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.



4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiekiu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.

5. Rozwiqgzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiekiu budowlanego oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

6.1. Instalacja grzewcza

W przedmiotowym budynku zaprojektowano ogrzewanie za pomocgq folii grzewczych

i miejscami kabli grzewczych zlokalizowanych w podtodze. Elementem grzewczym jest

mata karbonowa. Projektuje sie 22 strefy grzewcze. Sterowanie za pomocq termostatu

standardowego. Maksymalna moc systemu 46,25 KW. Zaprojektowano folie grzewcze

150 W/m?2 oraz kable grzewcze 18W w sanitariatach.

Prace przygotowawcze dla montazu systemu grzewczego
Przygotowanie podtoza:
a) Montaz ogrzewania podtogowego pod wylewkqg betonowqg/anhydrytowa:

e powierzchnia powinna by¢ rowna i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen oraz
obiektéw ruchomych

¢ wylewka betonowa zawierajgca siatke zbrojeniowq powinna by<¢ uziemiona
zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi,

e styropian musi by¢ utozony na catej powierzchni podtogi, bez mozliwosci
przemieszczania w pionie i w poziomie, réznice poziomdw pomiedzy
poszczegdlnymi ptytami nie mogq przekraczac 2 mm. Szczeliny pomiedzy ptytami

muszq by¢ wypetnione piang poliuretanowaq.

b) Montaz ogrzewania podtogowego pod podtoge ptywajacg (panele
podtogowe, panele winylowe):
e podtoze musi by¢ stabiine, réwne i pozbawione wszelkich zanieczyszczen i
obiektéw ruchomych
e panele powinny by¢ przystosowane do ogrzewania podtogowego a

instalatorzy poinformowani o maksymalnej temperaturze



c) Montaz mat grzewczych pod kaflami:
e podtoze musi byc¢ stabilne, rowne, zagruntowane i pozbawione wszelkich
e zanieczyszczen oraz obiektdw ruchomych
e mozliwos¢ dodatkowego suszenia recznikdw- opcja dodatkowo ptatna

e inwestor musi zaznaczy¢ zabudowane szafki, zabudowane wanny oraz brodziki

6.2. Instalacja wentylacyjna

6.2.1. Wentylacja czesci biurowo socjalnej
Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie
uktad instalacji powietrza Swiezego sktadajgcy sie z linii nawiewnych oraz
wywiewnych. Przewiduje sie montaz centrali nawiewno — wywiewnej wspomaganej
indywidualnymi liniami wywiewnymi. Centrala umieszczone pod stropem wg. czesci

rysunkowej projektu.
Centrala wentylacyjna wyposazona w:

o filtry EU4 kieszeniowe powietrza na nawiewie;

o filiry EU4 kieszeniowe powietrza na wywiewie;

e wentylator nawiewny o wydatku 4025m3/h;Pd-300Pq;

¢ wentylator wywiewny o wydatku 3405 m3/h;Pd-300Pq;

e wymiennik przeciwprgdowy

e nagrzewnica elekiryczna 7,2kW/400V

e ftumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie umieszczone na kanatach

wentylacyjnych

W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej
projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie géra-géra. W pomieszczeniach,
obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie gora-gora. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie
realizowany bezposdrednio za pomocg nawiewnikdéw wirowo cylindrycznych oraz za
pomocg anemostatdw nawiewnych a wywiew za pomocg wywiewnikdw wirowo
cylindrycznych oraz za pomocqg anemostatdw wywiewnych. Catos$¢ instalacji po

montazu nalezy wyregulowac¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu.

Nawiew do pomieszczeh socjalnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne
montowane w drzwiach wejsciowych o przekroju 0,022 m? oraz poprzez nawiewniki i

wywiewniki. Przy wentylaciji tazienek przyjeto 5 wymian, przy wentylacji szatni przyjeto
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4 wymiany, przy wentylacji pomieszczen socjalnych przyjeto 2 wymian, natomiast dla
pom. biurowych na 1 osobe przyjeto 30m3/h. Przy wentylacji WC zatozono wymiane
50 m3/h na miske i 25 m3/h na pisuar. Wywiew z pomieszczen biurowych oraz z pom.
socjalnych nastgpi osobng linig wywiewng z zastosowaniem wentylatorow
kanatowych zatgczanych poprzez odrebny sterownik. Moce elekiryczne oraz
wielkosci zostaty podane w czesci graficznej. W okresach przerw w uzytkowaniu
pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy zapewni¢, co najmniej 0,5 wymiany
powietrza na godzine. W celu zapewnienia odpowiednich parametréw pracy nalezy
zastosowac regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym
sterowniku ustawia sie 2 wartosci wydajnosci wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z
zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatgcza sie za pomocqg

zegara programowalnego podtgczonego do sterownika wentylatora.

6.2.2. Wymagania podpor i zawiesi
Wszystkie podparcia powinny spetniac wymagania warunkéw technicznych.
Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zardwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego
W niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartose, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.
Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozZliwe, kombinacje podpdr o
wspolnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu

rur na drugim. Podpory podlegajq zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6.2.3.0twory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia kanatéw
Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetfrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementdéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzgdzen i
elementédw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zatozenia
wyszczegolnionymi w czesci graficznej opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do

otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.



6.2.4. Materialy i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewodoéw
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-
B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia majqg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg miec kat
maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulenciji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatdw,
na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikdw
i wywiewnikdw, zabudowac klapy rewizyjne, co maksimum 20m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatow. Kanaty wentylacji mechanicznej wewngtrz budynku nalezy
izolowac¢ termiczne grubosci min. 40mm wetny mineralnej. Wszystkie kanaty
wentylacyjne na zewngfrz budynku pomiedzy cenfralg wentylacyjng a
pomieszczeniem nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min.
100 mm zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdbw zewnetrznych (np. ptaszcz z
blachy ocynkowanej lub aluminiowej). Przewody elastyczne wykonane z rur
pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg
odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitqg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ciSnienia

przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszqg zachowywac okrggty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszqg posiadac¢ na obu koncach gtadkg koncéwke o dtugosci co najmniej 7

[cm], pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni

zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

6.2.5. Wytyczne automatyki
Wszystkie urzqgdzenia nalezy wyposazye w  systemy automatycznej regulacii
pozwalajgce na zachowanie algorytmdow pracy urzgdzen. Wentylacja tazienek —

praca ciggta z mozliwosciq ograniczenia do potowy wymiany na godzine w czasie



przerw, sterowanie poprzez sterownik czasowy wg odrebnego opracowania. Centrale

wentylacyjng wyposazy¢ w szafe sterowniczg wraz z falownikami.

6.3. Instalacja wody zimnej i cieptej
6.3.1. Instalacja wewnetrzna
Budynek zasilany bedzie w wode poprzez przytqgcze wg. odrebnego opracowania do
budynku wykonane zostanie poprzez rurocigg min. @50 mm wykonany z PE. Przeptyw
sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikéw wody.
Ciepta woda przygotowywana bedzie poprzez elekiryczne podgrzewacze wody wg.
czesci rysunkowej projektu. Na wejsciu i wyjsciu z zasobnika montowac¢ zawory
odcinajgce. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowac zawory
kulowe odcinajgce ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody z piondw. Instalacje
wody zimnej i ciepte] rozprowadzono w warstwie izolacji termicznej. Baterie do
umywalek, zZlewozmywakdw mieszaczowe typu stojgcego jednouchwytowe. Baterie
prysznicowe mieszaczowe jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych montowac zawory podtgczeniowe wraz z
wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. Przy pisuarach zamontowac¢ sptuczke pisuarowq. Przy koncowkach
i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Przy zaworach
czerpalnych z koncéwkqg na wagz nalezy zamontowac zawory zwrotne antyskazeniowe
typu HA. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonac w
tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale
elastycznym. Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej
dokumentacii. Srednice projektowanych przewoddw dobrano na podstawie PN-92/B-
01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych
odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacjiwodociggowej
zachowac normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przybordw sanitarnych. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego na przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o

odpornosci REI 120.

6.3.2. Proby i odbidr instalaciji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w

zakresie:



e UzycCia wtasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

e prawidtowosci wykonania podparc i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczonq przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki
powietrzne. Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowqg wg PN-81/B-
10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej
rurociqg poddac ptukaniu wodg wodociggowq przez ok. 30 min. na maksymalny
wydatek punktdw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcii rurociggu podchlorynem
sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy
powtdrnie wypetnic wodqg i dokona¢ analizy bakteriologiczne;. Zasuwe
wodomierzowq oznaczy¢ w terenie za pomocq tabliczki informacyjnej umieszczone;j

na ogrodzeniu lub metalowym stupku.

6.4. Kandlizacja sanitarna

Scieki socjalno-bytowe z pomieszczeh odprowadzane sqg do sieci kanalizaciji sanitarne;j
wedtug odrebnego opracowania. Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych
nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad
pota¢ dachowq. Przybory wg wytycznych Inwestora. Na pionach montowac rewizje
kanalizacyjne z dostepem z pomieszczen ogdlinodostepnych. Piony kanalizacyjne
prowadzone sq w szachtach oraz bruzdach Sciennych. Podejscia do przyboréw
prowadzone sq takze w przestrzeni scian z ptyt k-g. Instalacje kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT. W kielichach
tych rur osadzone sqg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Piony w szachtach zaleca sie izolowac akustycznie lub
wykonac z rur w systemie niskoszumowym. Do montazu kanatdw biegngcych pod
podtogqg nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy SN8 o litej strukturze
Scianki, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Przykanalik
wprowadzono do projektowanych studzienek, z ktérych odprowadza sie Scieki do
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich

Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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6.4.1. Zewnetrzna
Instalacje na zewngtrz wykonac¢ z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze Scianki. W
projekcie zaproponowano posrednie studzienki kanalizacyjne tworzywowe o srednicy
425mm. Kinete lokalizowac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum
10-15 cm.

6.4.2. Roboty ziemne
Rury uktadac¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.
Pozostatqg cze$¢ wykopu, mozna zasypal gruntem rodzimym zageszczajgc go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntdw plastycznych (lub innych nie
nadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymienic grunt rodzimy i wykop
zasypac piaskiem. Podsypke i obsypke zagesci¢ do wspodtczynnika minimum 0,98 wg
Proctora. Powyzej wykop zasypac gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem
warstwami co 20 cm do wspotczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach
zZielonych). Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez
szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktérej
zawarte sg wymagania dotyczgce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i
odbioru. Wykonane wykopy oznaczyC przez ustawienie zapdr pomalowanych na
jaskrawe kolory. Podczas montazu rur nalezy zwrdcic uwage na to, aby nie byty
zanieczyszczone piaskiem, ziemiq itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei

ochronnej dla rur PVC

6.5. Kanadlizacja deszczowa

Wody opadowe z budynku bedqg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien
dachowych i rur spustowych zewnetrznych. Rury spustowe nalezy sprowadzi¢ na
zewnatrz budynku mocujgc do scian konstrukcyjnych. U nasady pionéw montowac

rewizje i tapacze lisci.

7. Sposob powiqgzania instalacji i urzqgdzen budowlanych obiektow
Budynek, zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez przytqgcze PE
@50mm. Scieki socjalno-bytowe z pomieszczeh odprowadzane sq do 2 zbiornikéw na

nieczystosci ciekte o poj. 10,0m3 kazdy.

7.1. Parametry obliczeniowe klimatu
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi

zmianami. Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego
dla lata (Il strefa klimatyczna) wynoszg: +32°C, ¢ 45%. Wedtug PN-82/B-02403

obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)

wynosi: -18°C, ¢ 100%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynoszq:

Pomieszczenia WC
Biuro

Pom. socjalne
Szatnia

Umywalnia

+20°C,

+20°C,
+20°C,
+24°C,

+24°C,

7.2. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen

Urzgdzenia zasilane w energie elektryczng

wody

Nazwa urzqdzenia llos¢| Qgrz Qcht Qelekir Napiecie| Emisja hatasu
1x7,2kW 58dB(A)
Cenftrala wentylacyjna 1 7.2 kW - 400V
2x1,20kW
Wentylator kanatowy wywiewny 23dB(A)
3 - - 0,03kW 230V
Vw-60 m3/h
Wentylator kanatowy wywiewny 23dB(A)
1 - - 0,03kW 230V
Vw-120 m3/h
Wentylator kanatowy wywiewny 27dB(A)
1 - - 0,059kW 230V
Vw-280 m3/h
Projektowany elektryczny _
zbiornikowy
o 4 - - 2,0kW 230V
ciSnieniowy podgrzewacz wody
V=150l
Projektowany elekiryczny -
zbiornikowy
o 1 - - 2,0kW 230V
ciSnieniowy podgrzewacz wody
V=80l
Projektowany elektryczny -
podumywalkowy podgrzewacz 1 - - 2,0kW 230V
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V=3l

8. Rozwiqgzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych vurzqdzen instalacji
technicznych

Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.

9. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewododw instalaciji wentylaciji i klimatyzacji oraz rurociggéw w
miejscu  przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw
wentylacyjnych stosowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku

wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowq, ktorej
nie obstugujg, obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania

takich przejsc¢.

4. Zamocowania przewoddéw do elementdw budowlanych wykonac¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajgce;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy

uszczelni¢ ogniochronng masqg uszczelniajgcq elastyczng.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony

Sciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng

peczniejgcq mase uszczelniajgcq o klasie odpornosci ogniowej El 120.
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8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $Srednicach zewnetrznych od 32
do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety
ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w
przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione
kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120.
Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnoSC ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120
minut. W przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a scianami otworu powinna by¢ przed
zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowaq.

ZLabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejsé przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

10. Charakterystyka energetyczna

Poza zakresem branzy sanitarnej
11. Materiat, wykonanie instalacji

11.1. Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociggi instalacji wodnej nalezy wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc
PN12 (wielowarstwowego) tgczonych za pomocq tulei mosieznej zaciskanej osiowo w
petnym zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocgq ksztattek przejsciowych z gwintem.
Potgczenia z armaturg, wykonac jako skrecane. Do odcinania przeptywu wody na
rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wierc¢obrotowe gwintowane.
Instalacje w kondygnaciji parteru do piondw nalezy poprowadzi¢ w warstwie izolaciji
termicznej podtogi i wykonac z rur tworzywowych PE lub PP typu BOR Plus z wktadkg
aluminiowq. Piony w szachcie wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
poprzez ztqczki zaciskowe lub z rur tworzywowych PP typu BOR Plus z wktadkg
aluminiowq. Przewody mocowac do konstrukcii stropu i $cian budynku. Przej$cia przez
sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od

zewnetrznej srednicy rurociggu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
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11.2. Instalacje kanatowe wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okrggtym i prostokgtnym nalezy wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogietych. Kanaty okrggte
wykonac¢ w systemie uszczelkowym. Kanaty prowadzone pomiedzy przegrodg
zewnetrzng a centralkg wentylacyjng izolowac termicznie matami z wetny mineralne;j
grubosci 10 cm. Wszystkie widoczne kanaly nalezy pomalowaé zgodnie z
opracowaniem architektury. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzgdzen i elementdéw instalacii, jesli
konstrukcja tych urzgdzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywnigjgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byc tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce
wewngtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementdw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowac wewnqtrz
przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementdw, ktére mogg powodowacd
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzeh czyszczgcych. Nie dopuszcza sie
ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.
W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy
200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na
koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych pod stropem.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

Q) przepustnice;

b) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym:;

c) wentylatory kanatowe;
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d) urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu

oczyszczenia.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢

zamontowane wiece] niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w

przewodach poziomych odlegto$s¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wieksza niz 10m.

11.3.

Izolacje termiczne

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociqgi

nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku

przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubosc¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x
K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce /2 wymaganh z poz. 1-

4

6 Przewody ogrzewan cenfralnych wg poz. 1 -4, /2 wymagan z poz. 1-
utozone w komponentach budowlanych miedzy 4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. é utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnagtrz izolaciji cieplnej budynku)

Uwaga:
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1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary
wodnej. W przypadku przewoddw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja
petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na
skutek kontaktu z tynkiem, zaprawq itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne
przewoddw. Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienione]  pianki
poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej PUR lub FRZ firmy THERMAFLEX
- dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineraingj
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowac¢ zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. Rurociggi rozprowadzone
podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang typu Thermacompact S o gr.
9mm. Kanaty wentylacji mechanicznej wewngtrz budynku nalezy izolowac termiczne
grubosci min. 40mm wetny mineralnej. Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnagtrz
budynku pomiedzy centralg wentylacyjng a pomieszczeniem nalezy izolowac
termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 100 mm zabezpieczonymi przed

wptywem czynnikdw zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy aluminiowej).

11.4. Przejscia przez przegrody p.poz
1. Wszystkie przejscia przewoddw instalaciji wentylacii i klimatyzacji oraz rurociggdw w
miejscu  przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw
wentylacyjnych stosowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku

wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowq, ktérej
nie obstugujg, obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania

takich przejsc.
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4. Zamocowania przewodoéw do elementdw budowlanych wykonac¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinagjgce;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy

uszczelni¢ ogniochronng masqg uszczelniajgcqg elastyczng np. CP 6018S.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. typu CP 648 montowanymi z

kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejgcq mase uszczelniajgcg np. CP 611A o klasie odpornosci ogniowej El 120.

Mase te mozna tgczy¢ z zaprawq ogniochronng np. CP636 o El 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $Srednicach zewnetrznych od 32
do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety
ogniochronne PROMASTOP®-I stuzqgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z
betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
Scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajgcymi wymagania klasy odpornosci
ogniowej El120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnosc ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo-
i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed

zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowaq.

9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C" i wyzszej wszystkie przejscia
instalacyjne wieksze od Srednicy 0,04m przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie

odpornosci ogniowej El60.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

11.5. Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalaciji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla

Srednic 15 [0 20 mm, 2,0 m = dla $rednic 25 11 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 (1 50 mm.
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11.6. Préby irozruch instalaciji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjgé odpowiednie Srodki zapobiegawcze,
poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego
wzrostu cisnienia w urzgdzeniach nie biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec
uszkodzeniu wszystkich urzgdzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkow
pogodowych, ktére mogg wptyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy
temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz
5°C, chyba Ze Inspektor wyrazi na to zgode. W odcinkach rur przeznaczonych do préb
zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez okoto
jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich
kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg byc¢
usuniete. Nastepnie cisSnienie ma zostac utrzymane (lub przywrécone i zachowane
przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw). Po kazdej prébie
hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony. Tam
gdzie ciSnienie hydrostatyczne wewnqtrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze
spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy
zaslepi¢ i wyizolowac z instalacji poddanej probie. Wszystkie zawory w uktadzie
poddanym préobom majg by¢ otwarte. Jedli zawdr ulokowany jest na koncu rury,

powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.
12. Wytyczne branzowe

12.1. Budowlano-konstrukcyjne
e wykonac¢ otwory w dachu i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych
e w drzwiach do pomieszczen w ktdrych zaprojektowano instalacje wentylaciji
wywiewnej nalezy zamontowac kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,
e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacii, przeglgdu itp.;

e przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

12.2. Elektryczne
e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
e wykonac instalacje uziemiajgcg urzgdzenia

e wykonac wytgczniki serwisowe do wszystkich urzgdzen elektrycznych.
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13. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l

Realizacje robdt prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

- W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zzachowaniem obowigzujgcych przepisdw B.H.P.

zgodhnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

OPRACOWALI:

BRANZA SANITARNA

MGR INZ. DARIUSZ ZDUNEK
uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalaciji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien. WKP/0169/PWQOS/16

BRANZA SANITARNA

SPRAWDZENIE

MGR INZ. BARTOSZ WOZNIAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien WKP/0126/POOS/14
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